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Technocold GmbH   
Triester Strasse 188   Tel.  +43 1 944 35 45  verkauf@technocold.com
A - 1230 Wien   Fax +43 1 944 35 45 45  www.technocold.com

SO FINDEN SIE DEN WEG ZU UNS:

Anfahrt von Norden:

Nach der dritten Ampel ab der
Autobahnauffahrt auf die A2 finden
Sie uns im zweiten Gebäude auf der 
rechten Strassenseite. 

Anfahrt von Süden:

Links zufahren auf der Triester Strasse 
nicht möglich! Nach dem Bahnübergang 
Badener Bahn vor der Tankstelle rechts 
in die Hubermanngasse abbiegen. Über 
Hungereckstrasse oder Zetschegasse bis 
zur Dobrowskygasse fahren, links in die 
Dobrowskygasse einbiegen. An der Kreuzung 
Triester Strasse links abbiegen.
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WILLKOMMEN BEI TECHNOCOLD
Wir sind ein Fachgroßhandel für Montage- und Installationsmaterial für die Klimatechnik. Als solcher sind wir ein One-
Stop-Großhandel für nahezu alles Material, das für eine Klimageräte-Installation benötigt wird. Wir führen nicht nur 
Standardartikel sondern auch Problemlöser für nicht alltägliche Montagesituationen.

Als Fachbetrieb erwartet Sie ein einzigartiges Sortiment von qualitativ hochwertigen, ausgesuchten Artikeln, zu 
äußerst konkurrenzfähigen Preisen, ein freundlicher, kompetenter Service, kurze Reaktions- und Bearbeitungszeiten 
ihrer Anfragen und Bestellungen, hohe Lieferfähigkeit und rasche Lieferung. 

Wir freuen uns Ihnen unseren Preis-Katalog 2024/2025 vorstellen zu dürfen. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisher 
herausgegebenen Kataloge, Preislisten, Preisinformationen und Druckschriften ihre Gültigkeit.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Informationen, technische Daten, Abmessungen, Gewichte, Leistungsangaben, Texte und 
Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Dennoch können wir für die in diesem Katalog enthaltenen 
Daten keinerlei Gewähr übernehmen. Für alle Angaben, gleich welcher Art übernehmen wir nur dann Gewähr, wenn diese 
ausdrücklich von uns schriftlich bestätigt wurden. Änderungen an Produkten, gleich welcher Art, seitens unserer Zulieferer müssen 
wir uns ebenso vorbehalten wie Preisänderungen, wenngleich wir bemüht sind, Sie über Änderungen an Produkten, sowie über 
Preisänderungen schnellstens zu informieren.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, geliefert ab Lager Wien. Das 
Sortiment aus Teil 2 unseres Kataloges verkaufen wir zu reinen Nettopreisen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise. 
Unseren Lieferungen und Leistungen legen wir ausschließlich unsere, im Anhang dieses Kataloges enthaltenen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen zu Grunde.

Wien, im März 2025

KATALOG 2025 / 2026

... alles was ihr Klima braucht
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KONDITIONEN

Rabatte für Wiederverkäufer
Als Großhändler richten wir uns mit unserem Angebot ausschließlich an Wiederverkäufer und Kälte-Klima-Fachbetriebe, denen 
wir branchenübliche Wiederverkaufsrabatte gewähren.

Staffelpreise für VE-Abnahme
Für nahezu alle Artikel bieten wir einen Staffelpreis für die Abnahme in ganzen VE an. Profitieren Sie bei Abnahme von ganzen 
VE von einem bis zu 20% besseren Preis.

5 % Skonto bei Erteilung eines Einziehungsauftrages 
Bei Erteilung eines Einziehungsauftrages gewähren wir auf alle Bestellungen einen Skonto von 5%. Der Einzug erfolgt 14 Tage 
nach Rechnungslegung.

SYMBOLERKLÄRUNG

Dieser Artikel wird für Sie bestellt und vom 
Lieferanten direkt an Sie geliefert. Es kann zu 
etwas längeren Lieferzeiten kommen.

VE

LIEFERSERVICE

Frachtfrei ab 250,- EUR Nettobestellwert*

Wir liefern frachtfrei ab einem Bestellwert von EUR 250,-.

Für Bestellungen mit einem geringeren Warenwert 
verrechnen wir folgende Pauschalen:

 Für Lieferungen innerhalb Österreichs   verrechnen  wir
 EUR 12,- für Verpackung und Versand.*

 Für Lieferungen nach Deutschland  verrechnen wir
 EUR 14,- für Verpackung und Versand.*

*ausgenommen Artikel mit speziellen Lieferkonditionen. Diese sind beim 
jeweiligen Artikel  vermerkt.

Prompte Lieferung

Bis 13 h (Freitag 11 h) bestellte Lagerware übergeben wir am 
selben Tag unserem Logistik-Partner. Die Regel-Laufzeit für 
den Versand beträgt:

 Für Lieferungen innerhalb Österreichs:
 1 Werktag*

 Für Lieferungen nach Deutschland:
 2-3 Werktage*

* Die Zustellung innerhalb der Regellaufzeit kann nicht garantiert werden. Wenn 
Sie eine Expresszustellung mit garantierter Laufzeit benötigen wenden Sie sich 
bitte an uns. 

ÖFFNUNGSZEITEN
Wir haben für Sie geöffnet:

Montag - Donnerstag: 7:00 bis 17:00 h
Freitag: 7:00 bis 12:30 h

Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns per Email oder Fax. 
Unser Webshop steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Diesen Artikel können wir nur in ganzen 
Verpackungseinheiten versenden.

Bei Selbstabholung können auch kleinere Mengen 
bezogen werden.
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Technocold B2B Shop
Der blitzschnelle Webshop der Zeit spart

„Responsive Design” 
- mobil und stationär nutzbar

Online bestellen muss schnell gehen und bequem sein. Schneller als durch den Katalog zu blättern und ein Email zu schreiben oder 
anzurufen. Das war uns wichtig. Deswegen bietet unser Shop, der ausschließlich registrierten Kunden zur Verfügung steht, eine 
blitzschnelle Suche und komfortable Bestellmöglichkeit in wenigen Schritten. 

Egal ob Sie im Büro am PC sitzen, unterwegs im Auto, mit dem Smartphone in der Hand durchs Lager gehen, oder Ihnen abends zu 
Hause noch einfällt, dass Sie dringend etwas bestellen müssen. Den Technocold Shop können Sie uneingeschränkt auf dem PC, 
Tablet oder Smartphone nutzen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Preise, Aktionspreise, Konditionen
- jederzeit topaktuell
Durch die direkte Verbindung unseres Webshops mit unserem Warenwirtschaftssystem sind Preise, Aktionspreise und Ihre 
individuellen Konditionen jederzeit aktuell. Gleiches gilt auch für Artikel mit rohstoffabhängigen Tagespreisen, wie Kupferrohre. Auch 
die Warenverfügbarkeit wird zu jedem Artikel nach der tatsächlichen Verfügbarkeit stets aktuell angezeigt.

Online bestellt
- persönlich bestätigt

Alles automatisch? Lieber nicht. Ihre Bestellung wird automatisch in unser Warenwirtschaftssystem übertragen aber von uns noch 
einmal überprüft, bevor sie bestätigt wird. Wenn uns etwas auffällt, fragen wir noch einmal nach und ändern gegebenenfalls den 
Auftrag, bevor der Lieferschein zum Versand ans Lager geht. 

Datanorm/CSV Download
- mit individuellen Konditionen, jederzeit

Unseren Artikelstamm mit aktuellen Preisen und Aktionen, sowie mit Rabattsatz-Datei können Webshop-Benutzer jederzeit selbst im 
Datanorm-Format 4.0 oder 5.0 erstellen und herunterladen. Ebenso ist ein CSV-Download möglich. So haben Sie stets unseren 
kompletten Artikelstamm mit top-aktuellen Preisen in Ihrer EDV.
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Integrierte Benutzerverwaltung
Eine Firma - mehrere Einkäufer

PDF Datenblätter
- individuell konfiguriert

QR Code Etiketten für ihr Lager
- scannen und bestellen

Bestellberechtigungen vergeben Sie für Mitarbeiter über die integrierte 
Benutzerverwaltung selbst. Von uns erhalten Sie ein Administrator-Login, das 
idealerweise in der Hand des Firmeninhabers, Geschäftsführers oder Einkaufsleiters 
liegen sollte. Mit diesem Administrator-Login können Sie beliebig viele weitere 
Logins für Mitarbeiter erstellen - und natürlich auch wieder löschen.

Sie benötigen ein Datenblatt für einen Kunden und möchten die Informationen, die es enthalten soll, individuell auswählen? Kein 
Problem im Technocold Shop. Zu jedem Artikel können Sie mit einem Klick ein PDF erstellen, und wählen selbst, welche 
Informationen enthalten sind: mit/ohne Bild, mit Listenpreis/mit Nettopreis/ohne Preis/mit eigenem Preis, mit Technocold Logo/ohne 
Logo/mit eigenem Logo, mit/ohne Beschreibung, mit/ohne Technische Daten. Das so erstellte PDF können Sie herunterladen und 
weiter verwenden.

In unserem Webshop können Sie von Ihnen bezogene Artikel zu QR-Code Listen hinzufügen und für diese Etiketten ausdrucken. Auf 
Standard Avery/Zeckform 3475 Etiketten. Im Kleinteillager beim Lagerplatz angebracht erleichtern diese die Nachbestellung enorm. 
Loggen Sie sich auf Ihrem Smartphone oder Tablet in unserem Shop ein, starten Sie den, in unseren Shop integrierten QR-Code 
Scanner und gelangen Sie durch Scannen des QR-Codes direkt auf die Bestellseite - Menge ändern - bestellen - nächster QR-Code. 
Blitzschnelle Bestellungen ohne mühsames Aufschreiben. Direkt am Lagerplatz.

Umfangreiche Informationen
- zu jedem Artikel

Zu jedem einzelnen Artikel unseres Lieferprogramms stellen wir neben einem Foto 
eine detaillierte Beschreibung und technische Daten zur Verfügung. Darüber hinaus 
gibt es bei jedem Artikel das Katalogkapitel zum Download und sämtliche verfügbaren 
Unterlagen des Herstellers. Sei es Bedienungs- oder Installationsanleitung, 
technisches Datenblatt oder Sicherheitsdatenblatt. Auch Produktpräsentations- oder 
Montageanleitungsvideos können Sie auf unserer Webseite ansehen, sofern verfügbar.
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IDS - Schnittstelle
Unkompliziert Artikel übernehmen und bestellen
Über unsere IDS Schnittstelle ist der Datenaustausch mit Ihrer Handwerksoftware (sofern diese IDS unterstützt) problemlos 
möglich. Erstellen Sie Angebote in die Sie ganz einfach aus unserem Webshop Artikel und Preise übernehmen und bestellen Sie in 
unserem Webshop, wobei die Bestellung mitsamt Artikeln direkt in Ihre Handwerkersoftware übertragen wird. Dank IDS 
Schnittstelle ist der Datenaustausch problemlos möglich. Unsere IDS-Schnittstelle ist unter https://technocold.com/ids erreichbar. 
Die IDS Benutzerdaten sind identisch mit Ihren normalen Login-Daten.
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Regler, Fernbedienungen, Thermostate
Verflüssigungsdruckregler, Inverter-Prüfgerät, Raumthermostate, Universal-
Fernbedienung

Dübel, Schrauben, Befestigungsmaterial
Unversal- und Gipskartondübel, Hohlraumdübel, Rahmendübel, Messingdübel, Holzschrauben, 
Gipskartonschrauben, Selbstbohrschrauben, Nageldübel, metrische Schrauben, Muttern, Beilag- und 
Karosseriescheiben, Gewindestangen, Verbindungsmuttern, Stockschrauben, Montageplatten, 
Trapezhänger, Gelenkrohrschellen, Lochbänder, Kabelbinder

Bauchemie 
Chemische Anker, PU-Schaum, Silikon, Acryl, Dichtmassen, Montagekleber, Silikonentferner, 
Schmierstoffe, Zinkspray, Lecksuchspray und andere technische Sprays

Handwerkzeug, Bohrer, Werkzeugkoffer & Taschen
Ausgewähltes Handwerkzeug der Marken Knipex, Wera & Fixmann
Funkenfeies Werkzeug von X-Spark
Bohrer und Bohrkronen von Alpen
Werkezgukoffer und Taschen von Parat

Kälte- und Klimatechnik Spezialwerkzeug
Monteurhilfen, Vakuumpumpen, Absaug- und Recyclingstationen, Füllschläuche, Rohrschneider, 
Biegegeräte, 
Bördelgeräte, Aufweitgeräte, Messgeräte, Adapter, Spezialwerkzeug

Montage- und Materiallifte
Montage- und Materiallifte mit Elektroantrieb

Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen

225

231

241

253

305

343

347
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Kondensatleitungen
Kondensatrohre und Formstücke, Flexible Kondensatleitungen, Verbinder, Verteiler, 
Adapter, Ablaufheizungen, Installationsboxen mit und ohne Kondensatwanne, 
Kondensat-Rückschlagventile

Kondensatpumpen
Minisplitpumpen, Kompakte Minipumpen, Behälterpumpen
Schwimmerschalter, Sensoren, Kondensatverdunster

Konsolen / Schutzgehäuse/ Flexi Tragsysteme
Konsolen für Splitklimageräte, Dachkonsolen, rostfreie Konsolen, Kondensatwannen für 
Wärme-pumpengeräte, Kondensatwannenheizungen, Montagesockel aus Gummi und 
PVC, Vibrationsdämpfer, Schutzgehäuse, Flexi Tragsysteme: Lösungen zur Dach- und 
Bodenaufstellung von technischer Gebäudeausrüstung

Rohrleitungskanäle
Professionelle Rohrleitungskanäle mit Formstücken 
Speediduct und Optimal Kanalsystem, Kondensatleitungskanal

Installations-, Isolier- und Befestigungsmaterial
Vorisoliertes Kupferrohr, Stangen-Kupferrohr, Lötadapter, Zöllige Fittings, Lötmaterial, 
Messing-Schraubverbindungen, Kugelabsperrventile, Anschlusskapillarrohre, Schrader-
Lötsutzen, Kältemittelverteiler, Befestigungsmaterial, Montageschienen, Isolier- und 
Klebebänder, Dachauslässe, Elektrokabel

Heizungs- und Wärmepumpenzubehör
Pufferspeicher, Wärmepumpenspeicher, Pumpengruppen, Temperguss- und Rotguss-
Fittings, Ventile, Sensoren, Füll- und Sicherheitsgruppen, Ausdehnungsgefäße, Schmutz- 
und Schlammabscheider

Chemische Produkte & Reinigungsmittel 
Dichtmittel für Kältekreise, Reinigungsmittel für Wärmetauscher, Eismaschinen, 
Kondensatabläufe, Geruchsneutralisation, Desinfektionsmittel für Wärmetauscher, 
Reinigungslösung für Kältesysteme, Sprühflaschen und Geräte, Mischfässer, Putzlappen, 
SuperSeal Dichtmittel für Kältekreise

01

08

09

10

11

12

13

14

07

06

05

04

03

02

Nettopreise

N
e
tt

o
p

re
is

e

Nettopreise

Nettopreise

Nettopreise

Nettopreise

T
E
IL

1
T
E
IL

2
W

e
rk

z
e
u

g
 u

n
d

B
a

u
m

a
rk

ts
o
rt

im
e
n

t



HAUPT
KATALOG

25
26

Siccom DT20- Die ultraleise Revolution
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REVOLUTIONÄR LEISE
SAGENHAFT ZUVERLÄSSIG

DT20

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 20

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m 2

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel db(A) 17 in 1m

Alarmkontakt - NC 5A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 168x40x37 LxBxH

Schwimmermodul mm 78x36x38 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Mit einem Geräuschpegel von nur 17 db(A) setzt die DT20 von Siccom neue Maßstäbe für Kondensatpumpen. Die neue 
Antriebstechnologie, die in anderen Bereichen bereits viele Jahre lang erprobt ist zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Unempfindlichkeit 
gegen Trockenlauf und hohe Leistung aus. Bei der Sensortechnik setzt Siccom auf den altbewährten 3-stufigen Schwimmerschalter.

Die Siccom Flowatch Silence DT20 bietet eine ausgesprochen hohe Förderleistung von bis zu 20 l/h und überzeugt mit einer 
Gehäuseschutzart IP 64. Die kompakte Bauform der Kondensatpumpe erlaubt die Verwendung in nahezu jeder Einbaulage.

®Die Siccom Flowatch  2 eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit einer Leistung von 
bis zu 20 kW. Durch den leisen Betrieb, auch im Trockenlauf, eignet sich die Pumpe auch für 
den Einsatz in sehr geräuschsensiblen Umgebungen.

- Pumpenblock und Schwimmermodul, inkl. Verbindungs- und Anschlusskabel
- Schwimmermodul - Montageplatte 
- Anti-Siphon Kit
- Entlüftungsschlauch, Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe
- Anschlussschlauch Schwimmermodul gerade und 90° verwendbar
- Befestigungsmaterial (Kabelbinder/Klebeband)

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0005 Siccom Flowatch DT20 12 220,00 200,00

155 0103 Verlängerungskabel-Satz 2 m 1 38,50 -

155 0020 Ersatz - Schwimmerschalter 1 62,00 -

IP

20 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

17 db(A) 

Schutzklasse IP 64

Alarmkontakt 5A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 
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DIE WELTWEIT LEISESTE
ECKKANALPUMPE

DT20 DESIGN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 20

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m 2

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel db(A) 17 in 1m

Alarmkontakt - NC 5A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 168x40x37 LxBxH

Schwimmermodul mm 78x36x38 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Mit einem Geräuschpegel von nur 16 db(A) ist die DT20 Design von Siccom die weltweit leiseste Eckkanalpumpe. Die neue 
Antriebstechnologie, die in anderen Bereichen bereits viele Jahre lang erprobt ist zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Unempfindlichkeit 
gegen Trockenlauf und hohe Leistung aus. Bei der Sensortechnik setzt Siccom auf den altbewährten 3-stufigen Schwimmerschalter. 

Die Siccom Flowatch DT20 Design bietet eine ausgesprochen hohe Förderleistung von bis zu 20 l/h und überzeugt mit einer 
Gehäuseschutzart IP 64. Die kompakte Bauform der Kondensatpumpe erlaubt die Verwendung in nahezu jeder Einbaulage.

®Die Siccom Flowatch  2 eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit einer Leistung von 
bis zu 20 kW. Durch den leisen Betrieb, auch im Trockenlauf, eignet sich die Pumpe auch für 
den Einsatz in sehr geräuschsensiblen Umgebungen.

- Pumpenblock und Schwimmermodul, inkl. Verbindungs- und Anschlusskabel
- Schwimmermodul - Montageplatte 
- Anti-Siphon Kit
- Entlüftungsschlauch, Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe
- Anschlussschlauch Schwimmermodul gerade und 90° verwendbar
- Befestigungsmaterial (Kabelbinder/Klebeband)

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

165 0002 Siccom Flowatch DT20 Design 12 260,00 240,00

165 0020 Ersatz - Schwimmerschalter 1 60,00 -

IP

20 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

16 db(A) 

Schutzklasse IP 64

Alarmkontakt 5A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 
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Förderleistung

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

horizontale Förderleistung m

5 10 20 30

0 

1 10,4 9,1 8,3 7,3

2 8,9 7,8 7,0 6,4

3 7,9 7,1 6,3 5,8

4 7,0 6,0 5,3 4,9

1 

1 8,9 8,3 7,5 6,9

2 7,8 7,3 6,7 6,1

3 6,9 6,7 5,7 5,4

4 5,9 5,5 4,9 4,4

1,5 

1 7,8 7,6 6,9 6,5

2 7,1 6,6 6,2 5,7

3 6,5 5,7 5,1 4,8

4 5,5 4,6 4,2 3,9

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 6

Max. Saughöhe m 1,5

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel db(A) 20,2 in 1m

Alarmkontakt - Wechselkontakt 5A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 85x28x48 LxBxH

Schwimmermodul mm 78x38x37 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

®Die Siccom Flowatch  2 besteht aus einem Pumpen-, und einem 
Schwimmermodul. Der dreistufige Schwimmerschalter (Ein/Aus/Alarm) 
steuert die Pumpe. Wird das maximal zulässige Kondensatniveau 
überschritten (Alarm) schließt ein potentialfreier Kontakt, der zur 
Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann. Die Pumpe wird mit 
allem Installationszubehör geliefert.

®Die Siccom Flowatch  2 eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit einer Leistung von 
bis zu 12 kW. Durch die extrem kompakte Bauweise (nur 28 mm Breite und 45 mm Höhe) 
lässt sich die Pumpe auch in schmalen Rohrleitungskanälen bequem unterbringen.

- Pumpenblock und Schwimmermodul, inkl. Verbindungs- und Anschlusskabel
- Schwimmermodul - Montageplatte 
- Entlüftungsschlauch, Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe
- Anschlussschlauch Schwimmermodul gerade und 90° verwendbar
- Befestigungsmaterial (Kabelbinder/Klebeband)

EasyFix Einbausatz
Als Zubehör ist der EasyFix Einbausatz erhältlich. Der 
Montagesatz enthält eine Halterung mit Gummimanschette 
für den Pumpenblock und eine Halterung für das 
Schwimmermodul.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0000 Siccom Flowatch 2 10 165,00 150,00

155 0100 Easy Fix Einbausatz 10 18,00 16,00

220 0110 Anti-Siphon Kit 10 7,60 6,50

155 0103 Verlängerungskabel-Satz 2 m 1 38,00 -

155 0020 Ersatz - Schwimmerschalter 1 62,00 -

IP

12 l/h Maximale 
Fördermenge

6 Meter Maximale 
Förderhöhe

20,2 db(A) 

Schutzklasse IP 64

Alarmkontakt 5A

-0,5
dBA

zusätzlich

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

ABMESSUNGEN
SICCOM

ERHTCC4550
36/15

Abmessungen Schwimmermodul (ohne Abbildung) LxBxH: 78x38x37 mm

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

DER MAßSTAB FÜR
ZUVERLÄSSIGKEIT

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

Videos:

INSTALLATION IN DER BOX

20,2
dBA

nur
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Förderleistung

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

horizontale Förderleistung m

5 10 20 30

0 

1 10,4 9,1 8,3 7,3

2 8,9 7,8 7,0 6,4

3 7,9 7,1 6,3 5,8

4 7,0 6,0 5,3 4,9

1 

1 8,9 8,3 7,5 6,9

2 7,8 7,3 6,7 6,1

3 6,9 6,7 5,7 5,4

4 5,9 5,5 4,9 4,4

1,5 

1 7,8 7,6 6,9 6,5

2 7,1 6,6 6,2 5,7

3 6,5 5,7 5,1 4,8

4 5,5 4,6 4,2 3,9

® ®Die Siccom Flowatch  2 Comfort ist baugleich mit der Flowatch  2, jedoch 
kommt sie in einer Box mit der Schwingungs- und schallreduzierenden Hülle, 
die den Geräuschpegel der Pumpe auf unglaubliche 19,7 db(A) reduziert. 
Darüber hinaus ist der neue Anti-Siphon Kit ebenfalls im Lieferumfang 
enthalten, der bei Verwendung den sogenannten „Siphon Effekt“ verhindert.

®Die Siccom Flowatch  2 Comfort eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit einer 
Leistung von bis zu 12 kW. Durch die extrem kompakte Bauweise (nur 28 mm Breite und 45 
mm Höhe) lässt sich die Pumpe auch in schmalen Rohrleitungskanälen bequem 
unterbringen.

- Pumpenblock und Schwimmermodul, inkl. Verbindungs- und Anschlusskabel
- Vibrations- und schalldämmende Halterung für Pumpenblock
- Anti-Siphon Kit
- Entlüftungsschlauch, Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe
- Anschlussschlauch Schwimmermodul gerade und 90° verwendbar
- Befestigungsmaterial (Kabelbinder/Klebeband)

Anti-Siphon Kit inkludiert
Führt man den Kondensatschlauch 
nach dem Pumpenaustritt nach oben 
und anschließend wieder nach unten, 
unter das Niveau der Pumpe, entsteht 
der sogenannte Siphoneffekt. Durch 
den Einbau dieses Kits verhindern Sie 
den Siphon Effekt.

IP

12 l/h Maximale 
Fördermenge

6 Meter Maximale 
Förderhöhe

19,7 db(A) 

Schutzklasse IP 64

Alarmkontakt 5A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

ABMESSUNGEN
SICCOM

ERHTCC4550
36/15

Abmessungen Schwimmermodul (ohne Abbildung) LxBxH: 78x38x37 mm

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 6

Max. Saughöhe m 1,5

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel db(A) 20,2 in 1m

Alarmkontakt - Wechselkontakt 5A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 85x28x48 LxBxH

Schwimmermodul mm 78x38x37 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0003 Siccom Flowatch 2 Comfort 10 185,00 165,00

155 0103 Verlängerungskabel-Satz 2 m 1 38,00 -

155 0020 Ersatz - Schwimmerschalter 1 62,00 -

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

SUPERLEISER BETRIEB

comfort

Videos:

INSTALLATION

19,7
dBA

nur
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 10

Max. Förderhöhe m 7

Max. Saughöhe m 1,5

Arbeitszyklus* 100 %

Max. Distanz Sensor/Pumpe m 1,5

Abmessungen

Pumpenmodul mm 92x30x30 LxBxH

Schwimmermodul mm 90,5x32x42,5 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Mit der kompakten Flowatch Eco Mini präsentiert Siccom die 
kompakteste Split-Pumpe am Markt zu einem unschlagbaren 
Preis/Leistungsverhältnis im Bereich der Schwingkolbenpumpen.

Ohne Abstriche bei der von Siccom gewohnten hohen Pumpenqualität 
und Zuverlässigkeit zu machen, wurde diese Pumpe für einen 
unschlagbaren Preis optimiert.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0006 Flowatch Eco Mini 10 126,00 110,00

220 0110 Anti-Siphon Kit 10 7,60 6,50

1

2

3

6 7

4

5

6

7

10 11

Fördermenge l/h

F
ö

rd
e
rh

ö
h

e
 m

43 5 8 9 12

empfohlene
max. Förderhöhe

10 l/h Maximale 
Fördermenge

7 Meter Maximale 
Förderhöhe

KEIN Alarmkontakt

MERKMALE

Die Siccom flowatch eco mini eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit einer Leistung 
von bis zu 12 kW. Durch die extrem kompakte Bauweise (nur 30 mm Breite und 30 mm 
Höhe) lässt sich die Pumpe auch in schmalen Rohrleitungskanälen bequem unterbringen.

- Pumpenblock und Schwimmermodul
- Verbindungskabel mit IP64 Stecker
  1,7 m
- Anschlussschlauch Schwimmermodul 
  gerade und 90° verwendbar
- Befestigungsmaterial 
  (Kabelbinder/Klebeband)

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

Abmessungen Schwimmermodul (ohne Abbildung) LxBxH: 90x32x42,5 mm

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

92,00 mm

125,00 mm

30,00 mm

3
0
,0

0
 m

m

Qualität zum

BESTPREIS

DIE KOMPAKTESTE MINI-PUMPE
AM MARKT

eco mini

Videos:

INSTALLATION IN DER BOX

ABMESSUNGEN

16



HAUPT
KATALOG

25
26

®
Siccom Flowatch Vision

®Mit der Flowatch Vision  bietet Siccom eine optimale Lösung für Wandgeräte. 
Durch die Anbringung außerhalb des Gerätes  bleibt die Pumpe leicht zugänglich. 
Abgebrochene Gehäuseteile oder unschöne Fingerabdrücke und Flecken, die bei 
Wandgeräten mit Schwimmer hinter dem Gerät nach Wartungsarbeiten immer 
wieder auftreten, sind ausgeschlossen. Mit der Möglichkeit, die Pumpe neben dem 
Gerät anzubringen, trägt Siccom dem Umstand Rechnung, dass viele Wandgeräte 
heute keinen vorgestanzten Ausgang nach unten haben.

Förderleistung

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

horizontale Förderleistung m

5 10 20 30

0 

0 15,0 13,5 12,1 10,8

1 10,4 9,1 8,3 7,3

2 8,9 7,8 7,0 6,4

3 7,9 7,1 6,3 5,8

4 7,0 6,0 5,3 4,9

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 6

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel db(A) 21 in 1m

Alarmkontakt - Wechselkontakt 5A

Abmessungen

Breite x Höhe x Tiefe mm 230 x 55 x 62

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Unauffällig
Die niedrige Bauhöhe der 
Flowatch Vision und die ganz 
leicht geschwungene Form 
erlauben eine unauffällige 
Installation. - Neben oder 
unter dem Klimagerät.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0060 Siccom Flowatch Vision 12 180,00 170,00

220 0110 Anti-Siphon Kit 10 7,60 6,50

205 0330 Silikonschlauch 15x3x500m 10 11,40 9,67

Servicefreundlich
Die Abdeckung lässt sich mit 

einem Handgriff entfernen 
und erlaubt so einfachen 

Zugang zu Pumpe und 
Schwimmer  für Wartung und 

Service.

®Die Siccom Flowatch  Vision eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit einer Leistung 
von bis zu 12 kW. Die Pumpe kann wahlweise rechts oder links, unter oder neben dem Gerät 
montiert werden. Dadurch ist die Pumpe für Wartungsarbeiten gut zugänglich, und durch 
den schallgedämmten Einbau flüsterleise.

- Pumpenblock mit schwingungsgedämpften Montagelöchern und integriertem 
  Schwimmermodul, vorbereitet für Montage unter dem Gerät
- Umbausatz für Montage neben dem Gerät. (in nur 4 einfachen Schritten montierbar)
- Verbindungsschlauch Schwimmer - Klimagerät. Gerade und 90° verwendbar.
- schmale und formschöne, weiße Abdeckung, durch einfaches Aufstecken montierbar

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

IP

12 l/h Maximale 
Fördermenge

6 Meter Maximale 
Förderhöhe

20,2 db(A) 

Schutzklasse IPX3

Alarmkontakt 5A

TIPP:
Verwenden Sie bei seitlicher Montage unseren
Silikon-Anschluss-Schlauch 
Art.Nr. 205 0330 

PREMIUM
PRODUKT

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

  
STARKE LEISTUNG, FLÜSTERLEISE
VISOINÄRES DESIGN

vision

20,2
dBA

nur

Videos:

INSTALLATION

17
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®Siccom Flowatch Design

®Mit dem Bausatz Flowatch Design  bietet Siccom eine Komplettlösung für 
Wandklimageräte deren Kältemittelleitungen neben dem Gerät nach oben 
weggeführt werden. Der Bausatz umfasst die Pumpe Mini Flowatch® II, 
komplett geliefert und eingebaut in einen Kabelkanal mit Eckstück, dazu alle 
Schläuche und Dichtungen.

Förderleistung

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

horizontale Förderleistung m

5 10 20 30

0 

1 10,4 9,1 8,3 7,3

2 8,9 7,8 7,0 6,4

3 7,9 7,1 6,3 5,8

4 7,0 6,0 5,3 4,9

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 6

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel db(A) 21 in 1m

Alarmkontakt - Wechselkontakt 5A

Abmessungen

Gesamthöhe max.** x Breite mm 920 x 130

Anschluss Kondensatleitung mm 6

** der Kabelkanal kann gekürzt werden. Minimale Höhe 300 mm

KOMPLETT
Pumpe+Kanal

DIE OPTIMALE LÖSUNG
FÜR WANDGERÄTE

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0030 Siccom Flowatch Design 10 206,00 181,00

165 0024 Ersatz Dichtlippe 2er Pack 1 11,60 -

165 0020 Ersatz - Schwimmerschalter 1 60,00 -

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

RAL 9003
SIGNALWEISS

20,2
dBA

nur

design

®Die Siccom Flowatch  Design eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit einer Leistung 
von bis zu 12 kW. Durch den Lieferumfang im Komplettsatz mit Leitungskanal eignet sich 
die Flowatch Design besonders für Wandgeräte- Montagen, bei denen die Leitung neben 
dem Gerät nach oben in eine Zwischendecke oder aus dem Raum geführt wird.

- Pumpenblock und Schwimmermodul, inkl. Verbindungs- und Anschlusskabel
- integriert in einen Rohrleitungskanal mit Eckstück (rechts/links verwendbar)
- Vibrations- und schalldämmende Halterung für Pumpenblock
- Wandrosette für den Deckendurchbruch
- flexible Dichtlippe als Abschluss zum Klimagerät hin
- Anti-Siphon Kit
- Entlüftungsschlauch, Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe, 
  vorkonfektioniert und montiert
- Anschlussschlauch Schwimmermodul 
- Befestigungsmaterial (Schrauben/Kabelbinder/Klebeband)

IP

12 l/h Maximale 
Fördermenge

6 Meter Maximale 
Förderhöhe

20,2 db(A) 

Schutzklasse IP 64

Alarmkontakt 5A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

Anti-Siphon Kit inkludiert
Führt man den Kondensatschlauch 
nach dem Pumpenaustritt nach oben 
und anschließend wieder nach unten, 
unter das Niveau der Pumpe entsteht 
der so genannte Siphoneffekt. Durch 
den Einbau dieses Kits verhindern Sie 
den Siphon Effekt.

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

Videos:

INSTALLATION IN DER BOX
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 15

Max. Förderhöhe m 6

Arbeitszyklus* 100 %

Alarmkontakt A Schließer 5A

Thermoschutz °C 100

Abmessungen

Pumpenmodul mm 180x110x110 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Die Sunny Flowatch Clim ist die leiseste Tank-
Kondensatpumpe am Markt. Mit Ihren kompakten 
Abmessungen, dem komplett weißen Gehäuse und den 
gefälligen Rundungen des Gehäuses eignet sich die Pumpe 
zudem auch für Montagen im Sichtbereich.

Möglich wird der leise Betrieb der Pumpe durch den Einsatz 
eines leistungsfähigen Schwingkolbenmotors in bewährter 
Siccom Technologie.

Die Sunny Flowatch Clim eignet sich für Klimageräte bis ca. 
10 kW Leistung und bewältigt Förderhöhen von bis zu 6 
Meter.

Mit einer Gehäuseschutzart von IP X4 ist sie gegen 
Sprühwasser geschützt und kann daher auch an exponierten 
Orten aufgestellt werden. 

Ein Tank mit 0,7l Inhalt verhindert zu häufiges Einschalten 
und bietet genügend Speicher um Betriebszeiten mit hohem 
Kondensatanfall zu puffern.

Die Pumpe verfügt über eine 32 mm Einlassöffnung. Ein 
Adapter für den Anschluss von Schläuchen und Rohren mit 
den Außendurchmessern von 6,9,16,20 und 25 mm ist im 
Lieferumfang enthalten.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0028 Sunny Flowatch Clim 8 133,00 125,00

1

2

3

8 9

4

5

6

7

13 14

Fördermenge l/h

F
ö

rd
e
rh

ö
h

e
 m

65 7 10 12 15

empfohlene
max. Förderhöhe

ein leistungsstarker, schwingungsdämpfend 
gelagerter Schwingkolbenmotor sorgt für 
flüsterleisen Betrieb

Getrennte Schwimmerschalter für Pumpensteuerung
und Alarm sorgen für höhere Betriebssicherheit.

PREMIUM
PRODUKT

Adapter für Pumpen-
Eingang. Problemloser 
Anschluss von Rohren 
und Schläuchen mit den
Durchmessern 6,9,16,20
und 25 mm.

sunny clim

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

20,2
dBA

nur

DIE KOMPAKTE, 
FLÜSTERLEISE 
BEHÄLTERPUMPE
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®  Die Flowatch  Ecotank von Siccom ist in 2 Ausführungen erhältlich. Eine 
Ausführung mit 2,5 Liter Tank bietet ein großes Fassungsvermögen, kurze 
Laufzeiten und lange Pausen. Die Version mit 1,5 l Tank erlaubt mit einer 
Bauhöhe von nur 129 mm den Einbau selbst bei  beengten 
Platzverhältnissen.

Die Siccom Tank eignet sich auch zum Einsatz im Heizungsbau zur Abfuhr 
von Kondensat mit einem ph Wert von von bis zu 2,5.

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 300*

Max. Förderhöhe m 4,5

Max. Kondensattemperatur °C 40

PH-Wert des Kondensates > 2,5

Arbeitszyklus* 30 %

Kondensatanschluss  AD mm 6 oder 10

Geräuschpegel - leise

Alarmkontakt (NO/NC) - 3A

Abmessungen

LängexBreitexHöhe Ecotank 1,2l mm 280x130x129 

LängexBreitexHöhe Ecotank 2,5l mm 280x130x159

50

100

150

2

200

4

Förderhöhe m

F
ö

rd
e
rm

e
n

g
e
 l
/

h

1 53

10 mm 
Kondensatleitung

6 mm 
Kondensatleitung

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0040 Siccom Ecotank 2,5 Liter Tank 6 113,00 106,00

160 0042 Siccom Ecotank 1,2 Liter Tank 6 113,00 106,00

ecotank

* Die Pumpe kann 30% der Zeit laufen. 

Adapter für Einlass und Auslass
Im Lieferumfang enthalten ist ein Adapter für 
den Pumpenausgang (10 auf 6 mm).

Umkehrbarer Pumpenblock
Der Pumpenblock ist vom Tank abnehmbar 
und kann um 180° gedreht wieder auf-
gesetzt werden. So befinden sich die 
Anschlüsse immer auf der gewünschten 
Seite.

4 Einlassöffnungen
Die Pumpe verfügt über 
4 Einlassöffnungen jeweils an 
den Ecken der Pumpe.

DIE ZUVERLÄSSIGE 
TANKPUMPE FÜR 
KLIMA- UND HEIZUNG

20

250

300

FÜR KÄLTE-/KLIMA UND
HEIZUNGSBAU.
FÜR SAURES KONDENSAT
GEEIGNET!MERKMALE

IP

300 l/h Maximale 
Fördermenge*

4,5 Meter Maximale 
Förderhöhe

leise

Schutzklasse IP24

Alarmkontakt 3A

®Die Siccom Flowatch  Ecotank eignet sich für die Abfuhr von Kondensat aus Klima- und 
Heizungssystemen aus welchen das Kondensat frei in den Behälter der Pumpe abfließen 
kann, wie z.B: Kassetten- und Kanal-Klimageräte oder Brennwert-Thermen, oder für die 
zentrale Sammlung und Abfuhr des Kondensats aus mehreren Geräten.

- Pumpe
- Adapter 6-10 mm für Kondensatabgang
- Befestigungsmaterial

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Fördermenge bei 1000 mm FH l/h 20

Fördermenge bei 300 mm FH l/h 50

Max. Förderhöhe mm 1000

Leistungsaufnahme W 8

Geräuschpegel bei 1000 mm FH db(A) <39 in 1m

Geräuschpegel bei 300 mm FH db(A) <26 in 1m

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0401 Siccom Kond.pumpe f. Kass. 1 101,00 -

1
0

1
0

3
6

.9

5

9
8

,0

Min. Wasserstand

Max. erlaubter Wasserstand

4 5

2
3

1 7 . 5

FLÜSSIGKEITSSENSOR HORIZONTAL
SICCOM DHMCFA5360
Dieser Flüssigkeitssensor mit einer Gesamtlänge von 82,5 mm 
(60 mm innerhalb des Tanks) wird in horizontaler Position 
verwendet. Durch Umkehren der Schwimmer-Position läßt sich 
der Schaltsinn invertieren.
Material:
Gehäuse, Schwimmer, Mutter: Polyamid
Dichtung:   Gummi
Beilagscheibe:   Nylon
Kabel:    Schwarz, PVC, 500 mm, 2x0,6 
mm²

Befestigung in einem Tank, von innen, M16 Gewinde mit Mutter.
Dichtring (innen) aus Gummi. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm

Technische Daten 

Spannung max. V 250 VAC / 200 VDC

Ohmsche Last max. A 1

Leistung max. W 30

Max. Dauerbetriebstemperatur °C 80

Schaltsinn:

Schwimmer oben öffnet wenn Flüssigkeit steigt

Schwimmer unten öffnet wenn Flüssigkeit sinkt

FLÜSSIGKEITSSENSOR VERTIKAL
SICCOM DGFHTF2540
Dieser Flüssigkeitssensor mit einer Gesamtlänge von 53 mm 
und einem konischen Schwimmer mit 24 mm Durchmesser wird 
in vertikaler Position verwendet. Durch Umdrehen des 
konischen Schwimmers läßt sich der Schaltsinn invertieren.
Material:
Gehäuse, Schwimmer:  Polypropylen
Dichtung:   Silikon
Mutter:    Nylon
Kabel:    Schwarz, PVC, 500 mm, 2x0,6 
mm²

Befestigung in einem Tank, von innen, M8 Gewinde mit Mutter.
Dichtring (innen) aus Silikon. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm

Technische Daten 

Spannung max. V 250 VAC / 200 VDC

Ohmsche Last max. A 1

Leistung max. W 30

Max. Dauerbetriebstemperatur °C 80

Schaltsinn:

Konus Breite Seite oben schließt wenn Flüssigkeit sinkt

Konus Breite Seite unten schließt wenn Flüssigkeit steigt

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

165 0010 Sensor DGFHTF2540 1 23,00 -

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

165 0000 Sensor DHMCFA5360 1 23,00 -

Ersetzen Sie mit dieser Universal-Kondensatpumpe nicht mehr 
erhältliche Originalpumpen in Kassetten-Klimageräten. Der 
Kondensat-Anschluss ist in 90° Schritten 360° drehbar. 
Befestigungsplatte aus rostfreiem Stahl.

KONSOLE
KOMPATIBEL MIT
VIELEN GÄNGIGEN
OEM-PUMPEN!

1 .5A 3 0 4 L 

2
0

2 0 0 ±10

5

UNIVERSAL KONDENSATPUMPE 
CP08 FÜR KASSETTENGERÄTE

21
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TM Die RedBox von Diversitech ist eine langlebige, zuverlässige 
Kondensatpumpe mit beachtlichen Leistungs- und Aus-
stattungsmerkmalen.

Umkehrbarer Behälter
Der Deckel mit Pumpenblock lässt sich abnehmen und um 180° 
gedreht wieder aufsetzen. Damit haben Sie die Kondensat- und 
Elektroanschlüsse stets dort, wo sie auch benötigt werden.

4 Einlassöffnungen
Mehr ist besser. Hat Ihnen auch schon einmal eine 
Einlassöffnung genau an der Stelle gefehlt, wo Sie diese 
benötigt hätten? Die RedBox hat an jeder Ecke eine 
Einlassöffnung, und damit immer genau dort, wo sie auch 
benötigt wird. Nicht benötigte Einlassöffnungen lassen sich 
mit einem Stopfen verschließen.

Universal-Anschlussstecker
Der Elektroanschluss erfolgt über den mitgelieferten 
Anschlussstecker mit 5-adrigem Kabel. 3 Adern für den 
Elektroanschluss, 2 für das in der Pumpe integrierte 
Alarmrelais. Der Stecker passt auch auf Anschlüsse anderer 
Pumpenhersteller.

Eingeschraubtes Rückschlagventil
Das am Pumpenausgang eingeschraubte Rückschlagventil 
verhindert ein Zurückfließen des Kondensats in den Behälter. 
Es sind Rückschlagventile mit Anschluss für 6 und 10 mm
Kondensatschlauch beigelegt.

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 450

Max. Förderhöhe m 4,8

Kondensatanschluss  AD mm 6 oder 10

Geräuschpegel - leise

Alarmkontakt (Öffner) - 5A

Abmessungen

RedBox 2L mm 290x135x160 LxBxH

RedBox 1L mm 290x135x110 LxBxH

LED-Anzeigeleuchten
Das Klimagerät kühlt nicht? Ursache kann eine Abschaltung 
über das Alarmrelais sein. Aber wie kann Ihr Kunde das 
feststellen? Bei der RedBox ganz einfach. 3 LED´s geben 
Auskunft über anliegende Versorgungsspannung, 
Pumpenbetrieb und Alarm.

Ordentliche Befestigungsösen
Kunststoffösen irgendwo an der Rückseite und dann muss die 
Pumpe noch über Kopf auf der Leiter stehend irgendwo in der 
Zwischendecke ohne Sichtkontakt aufgehängt werden? - Da 
bricht leicht etwas ab. Damit das nicht passiert verfügt die 
RedBox über stabile Metallaufhänger mit großen Ösen.

RedBox
2 Liter Tank

RedBox LP
1 Liter Tank
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1 53

10 mm 
Kondensatleitung

6 mm 
Kondensatleitung

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0024 Diversitech RedBox 1 Liter 6 144,00 130,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0020 Diversitech RedBox 2 Liter 6 140,00 127,00

TM
RedBox

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

DIE ZUVERLÄSSIGE TANKPUMPE

DAS ORIGINAL 
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 5

Max. Förderhöhe m 5

Max. Saughöhe m 2

Gewicht kg 0,4

Abmessungen

Pumpenmodul mm 150x37x40 LxBxH

Sensormodul (nur 155 0520) mm 90x36x42 LxBxH
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max. Förderhöhe

max. Saughöhe

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0520 MicroBlue Tanksensor 10 212,00 201,00

TM  
MICROBLUE NEUE GENERATION
 KONDENSATPUMPE MIT REVOLUTIONÄRER „GYROK” TECHNOLOGIE

Mit der neuen Generation der Micro Blue bringt Blue Diamond eine kompaktere Version der beliebten, ultraleisen Pumpe auf den 
Markt. Sowohl Pumpenblock, als auch Wassersensor sind erheblich geschrumpft, die Schlauchanschlüsse sind besser erreichbar. Mit 
dem neuen elektronischen Sensor in Verbindung mit dem drehzahlgeregelten Pumpenantrieb verbessert Blue Diamond nochmals den 
Geräuschpegel im Teillastbetrieb. Bei geringem Kondensataufkommen läuft die Pumpe mit reduzierter Drehzahl nahezu unhörbar.

Damit ist die Micro Blue die erste Wahl in besonders sensiblen Bereichen. Kein Trockenlaufgeräusch - flüsterleiser Volllastbetrieb mit 
nur 17 db(A) und nahezu unhörbarer Teillastbetrieb.

Die MicroBlue eignet sich zur zuverlässigen und nahezu geräuschlosen Kondensatabfuhr 
aus Raumklimageräten mit einer Leistung von 3,5 bis maximal 5 kW. Auf Grund des 
geringen Geräuschpegels ist die Pumpe besonders in sensiblen Bereichen wie 
Schlafzimmern bestens geeignet.

5 l/h Maximale 
Fördermenge

5 Meter Maximale 
Förderhöhe

17 db(A) 

MERKMALE ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

Abmessungen
Schwimmermodul 
(ohne Abbildung) 
LxBxH: 70x30x26 mm

ACHTUNG!
Bitte legen Sie die MicroBlue anhand der 
nachfolgenden Tabellen gewissenhaft aus. 
Die Pumpe ist nicht für alle Anwendungsfälle 
geeignet.

Garantie

J
a

h
re

MADE IN
BRITAIN

5

5

3 5 7 9

Alarmkontakt 5A

17,0
dBA

nur

MicroBlue
TM

DIE NEUE GENERATION
-KOMPAKTERE BAUWEISE

PREMIUM
PRODUKT

für Klimageräte

bis 3,5 kW

INTELLIGENTE
STEUERUNG

DREHZAHL
GEREGELT

EINFACHE
MONTAGE

Das Herzstück der Pumpe
der patentierte GyRok

Mechanismus
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 5

Max. Förderhöhe m 5

Max. Saughöhe m 2

Alarmkontakt A 5

Abmessungen

Gesamthöhe max.* x Breite mm 910x130

* Der Kanal kann gekürzt werden. Min. Höhe (inkl. Eckst.) 320 mm
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

165 0040 MicroBlue SpeediDuct Kit 10 280,00 260,00

TM
MICROBLUE  SPEEDI DUCT  KIT
KONDENSATPUMPE MIT REVOLUTIONÄRER 
„GYROK” TECHNOLOGIE

Der Micro-Blue Kanal-Kit kommt mit der revolutionären Micro Blue in einem Komplettset mit unserem SpeediDuct Kanal 70x65 mm. 
Im speziell angefertigten Eckstück ist der neue, durchsichtige Tanksensor eingeclipst. Die Abdeckung lässt sich zu Wartungszwecken 
leicht abnehmen. Die MircoBlue wird im nach oben führenden Kanalstück mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial untergebracht. 
Der Kanal bietet bequem Platz für alle notwendigen Leitungen. Der Kit eignet sich perfekt für Wandgeräte-Installationen mit über Putz 
nach oben abgehenden Leitungen.

Die MicroBlue eignet sich zur zuverlässigen und nahezu geräuschlosen Kondensatabfuhr 
aus Raumklimageräten mit einer Leistung von 3,5 bis maximal 5 kW. Auf Grund des 
geringen Geräuschpegels ist die Pumpe besonders in sensiblen Bereichen wie 
Schlafzimmern bestens geeignet.

5 l/h Maximale 
Fördermenge

5 Meter Maximale 
Förderhöhe

17 db(A) 

MERKMALE ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

ACHTUNG!
Bitte legen Sie die MicroBlue anhand der 
nachfolgenden Tabellen gewissenhaft aus. 
Die Pumpe ist nicht für alle Anwendungsfälle 
geeignet.

Garantie

J
a

h
re

MADE IN
BRITAIN

5

5

1 3 5 7 9

Alarmkontakt 5A

Rechts und Links 
verwendbar

17,0
dBA

nur

MicroBlue
TM

PREMIUM
PRODUKT

für Klimageräte

bis 3,5 kW

DIE NEUE GENERATION
IM ECKKANALSET

25

INTELLIGENTE
STEUERUNG

DREHZAHL
GEREGELT

EINFACHE
MONTAGE

Das Herzstück der Pumpe
der patentierte GyRok

Mechanismus
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 8

Max. Förderhöhe m 8

Max. Saughöhe m 5

Leistungsaufnahme W ~6

Gewicht kg 0,6

Abmessungen

Pumpenmodul mm 138x68x59 LxBxH
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empfohlene
max. Förderhöhe

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0500 Mini Blue, Dauerlaufstecker 10 195,00 184,00

155 0502 Mini Blue, Temp.sensoren 10 212,00 201,00

155 0550 Verlängerungskabel 5 m 1 58,00 -

155 0552 Dauerlaufstecker (o.Pumpe) 1 13,00 -

155 0568 Montagefüsse Set 5 46,00 42,00

TM
MINIBLUE  
ROTATIONSMEMBRAN-KONDENSATPUMPE

Die MiniBlue ist eine ausgesprochen zuverlässige Rotationsmembranpumpe mit einer Förderleistung von bis zu 8 l/h.

Die Steuerung erfolgt entweder über ein 230 V Betriebssignal des Klimagerätes (Verdichter bei ON/OFF Klimageräten, oder 
Betriebsmeldekontakt bei Invertergeräten) oder über zwei Temperatursensoren, die in Luftansaugung und Ausblas installiert werden 
und bei einer Differenz von mehr als 8K die Pumpe einschalten. Mit einem optional erhältlichen Dauerlaufstecker kann die Pumpe auch 
im Dauerlauf betrieben werden.

Die Pumpe verfügt über 6 mm Anschlüsse. Adapter für den Anschluss an Kondensatablauf und Kondensatleitung sind beigepackt.

Die MiniBlue eignet sich zur zuverlässigen und nahezu geräuschlosen Kondensatabfuhr aus 
Raumklimageräten mit einer Leistung bis maximal 7 kW. Durch das Rotationsmembran - 
Pumpsystem arbeitet die Pumpe auch im Trockenlauf problemlos, leise und störungsfrei. 

8 l/h Maximale 
Fördermenge

8 Meter Maximale 
Förderhöhe

MERKMALE ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

Kein Alarmkontakt 5
5

58

6
7

138

Temperatursensoren
Die Pumpe wird über zwei Temperatur-
sensoren gesteuert. Wird eine Temperatur 
differenz von mehr als 8K gemessen 
schaltet die Pumpe ein. Die Sensoren 
können in Luftansaugung und Luftausblas 
montiert werden oder an der Saugleitung 
und Luftansaugung. 

Dauerlaufstecker
An Stelle der Temperatursensoren lässt 
sich ein Dauerlaufstecker verwenden. Die 
Pumpe läuft, sobald sie mit Spannung 
versorgt wird. Auf diese Weise kann die 
P u m p e  e t wa  ü b e r  e i n  e x t e r n e s 
Betriebssignal des Klimagerätes gesteuert 
werden.

STEUERUNGSOPTIONEN

Zubehör:
Art.Nr. 155 0568
Vibrationsdämpfende
Gummi- Montagefüsse

5 Meter Maximale 
Saughöhe

MiniBlue TM

PREMIUM
PRODUKT

Garantie

J
a

h
re

MADE IN
BRITAIN

bis zu 

8l/h

ROBUSTE ROTATIONS-
MEMBRANPUMPE
Trockenlauf - geeignet
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0503 Mini Blue R, Tanksensor 10 251,00 238,00

155 0550 Verlängerungskabel 5 m 1 58,00 -

155 0552 Dauerlaufstecker 1 13,00 -

155 0568 Montagefüsse Set 5 46,00 42,00

155 0570 MultiTank 5 123,00 116,00

TM MINIBLUE  R
ROTATIONSMEMBRAN-KONDENSATPUMPE

Die MiniBlue R ist eine ausgesprochen zuverlässige Rotationsmembranpumpe mit einer Förderleistung von bis zu 8 l/h.

Die Steuerung erfolgt über einen elektronischen Tanksensor. Ein Halbleitersensor misst den Füllstand in dem kleinen Tank und schaltet die 
Pumpe bei über- bzw. unterschreiten eines bestimmten Füllstandes ein und aus. Mit einem optional erhältlichen Dauerlaufstecker kann die 
Pumpe auch im Dauerlauf betrieben werden.

Die Pumpe verfügt über 6 mm Anschlüsse. Adapter für den Anschluss an Kondensatablauf und Kondensatleitung sind beigepackt.

Die MiniBlue R eignet sich zur zuverlässigen und nahezu geräuschlosen Kondensatabfuhr 
aus Raumklimageräten mit einer Leistung bis maximal 7 kW. Durch das Rotationsmembran 
- Pumpsystem arbeitet die Pumpe auch im Trockenlauf problemlos, leise und störungsfrei. 

8 l/h Maximale 
Fördermenge

8 Meter Maximale 
Förderhöhe

MERKMALE ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

Kein Alarmkontakt

Tanksensor
Der kompakte Tank wird mit dem 
Kondensatablauf des Klimagerätes 
verbunden. Der Halbleitersensor erkennt 
den Füllstand und schaltet die Pumpe ein 
und aus.

Dauerlaufstecker
An Stelle des Tanksensors lässt sich ein 
Dauerlaufstecker verwenden. Die Pumpe 
läuft, sobald sie mit Spannung versorgt 
wird. Auf diese Weise kann die Pumpe etwa 
über ein externes Betriebssignal des 
Klimagerätes gesteuert werden.

STEUERUNGSOPTIONEN

Art.Nr. 155 0552
Dauerlaufstecker als Zubehör 

5
5

58

6
7

138

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 8

Max. Förderhöhe m 8

Max. Saughöhe m 5

Leistungsaufnahme W ~6

Gewicht kg 0,6

Abmessungen

Pumpenmodul mm 138x68x59 LxBxH

Tanksensor mm 88x37x40 LxBxH

Zubehör:
Art.Nr. 155 0568
Vibrationsdämpfende
Gummi- Montagefüsse

Zubehör:
Art.Nr. 155 0570

MultiTank -machen sie
aus ihrer MiniBlue R eine 

extrem leise, zuverlässige 
Tankpumpe.

5 Meter Maximale 
Saughöhe

bis zu 

8l/h

PREMIUM
PRODUKT

MiniBlue
TM

R
ROBUSTE ROTATIONS-
MEMBRANPUMPE
Trockenlauf - geeignet

Garantie

J
a

h
re

MADE IN
BRITAIN

27
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TM
MAXIBLUE  ROTATIONSMEMBRAN-KONDENSATPUMPE

Die MaxiBlue ist eine ausgesprochen zuverlässige Rotationsmembranpumpe mit einer Förderleistung von bis zu 16 l/h.

Die Steuerung erfolgt entweder über zwei Temperatursensoren, die in Luftansaugung und Ausblas installiert werden und bei einer Differenz 
von mehr als 8K die Pumpe einschalten, über einen Behälter mit Halbleiter-Füllstandsensoren (Tanksensor) , oder den DrainStik, ebenfalls 
ein Halbleitersensor. Mit einem optional erhältlichen Dauerlaufstecker kann die Pumpe auch im Dauerlauf betrieben werden.

Die Pumpe verfügt über 6 mm Anschlüsse. Adapter für den Anschluss an Kondensatablauf und Kondensatleitung sind beigepackt.

Die MaxiBlue eignet sich zur zuverlässigen und nahezu geräuschlosen Kondensatabfuhr aus 
Raumklimageräten mit einer Leistung bis maximal 20 kW. Durch das Rotationsmembran - 
Pumpsystem arbeitet die Pumpe auch im Trockenlauf problemlos, leise und störungsfrei. 

MERKMALE ANWENDUNG

STEUERUNGSOPTIONEN

16 l/h Maximale 
Fördermenge

8 Meter Maximale 
Förderhöhe

Alarmkontakt 5A
(nur bei Tanksensor) 5567

15858

Ø 8  x 2

ABMESSUNGEN

Temperatursensoren
Ein Sensor wird in der Luft-
ansaugung, ein zweiter im Ausblas 
montiert. Bei einer Temperatur-
differenz >8K schaltet die  Pumpe 
ein. 

TMDrainStik . 
Der patentierte Sensor kann senk-
recht oder bis zu 45 Grad geneigt 
direkt in den Kondensatablauf des 
Klimagerätes montiert werden. Der 
Halbleitersensor erkennt den 
Füllstand und verfügt auch über 
einen Alarmkontakt.

Tanksensor. 
Der kompakte Tank wird mit dem 
Kondensatablauf des Klima-
gerätes verbunden. 
Der Halbleitersensor erkennt den 
Füllstand und verfügt auch über 
einen Alarmkontakt.

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 14

Max. Förderhöhe m 8

Max. Saughöhe m 8

Leistungsaufnahme W ~7,5

Gewicht kg 0,7

Abmessungen

Pumpenmodul mm 158x68x59 LxBxH

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0506 Maxi Blue, Temp.sensoren 10 284,00 268,00

155 0508 Maxi Blue, DrainStik 10 284,00 268,00

155 0510 Maxi Blue, Tanksensor 10 284,00 268,00

155 0550 Verlängerungskabel 5 m 1 58,00 -

155 0552 Dauerlaufstecker 1 13,00 -

155 0568 Montagefüsse Set 5 46,00 42,00

155 0570 MultiTank 5 123,00 116,00
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4 12 20

empfohlene
max. Förderhöhe

Zubehör:
Art.Nr. 155 0568
Vibrationsdämpfende
Gummi- Montagefüsse

Zubehör:
Art.Nr. 155 0570

MultiTank -machen sie
aus ihrer Maxi Blue eine 

extrem leise, zuverlässige 
Tankpumpe.

8 Meter Maximale 
Saughöhe

Garantie

J
a

h
re

MADE IN
BRITAIN

bis zu 

16l/hMaxiBlue
TM

PREMIUM
PRODUKT

ROBUSTE ROTATIONS-
MEMBRANPUMPE MIT 
HOHER FÖRDERLEISTUNG
Trockenlauf - geeignet

28
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TM
MEGABLUE  ROTATIONSMEMBRAN-KONDENSATPUMPE

Die MegaBlue ist eine ausgesprochen zuverlässige Rotationsmembranpumpe mit einer Förderleistung von bis zu 50 l/h.

Die Steuerung erfolgt entweder über zwei Temperatursensoren, die in Luftansaugung und Ausblas installiert werden und bei einer Differenz 
von mehr als 8K die Pumpe einschalten, über einen Behälter mit Halbleiter-Füllstandsensoren (Tanksensor) , oder den DrainStik, ebenfalls 
ein Halbleitersensor. Mit einem optional erhältlichen Dauerlaufstecker kann die Pumpe auch im Dauerlauf betrieben werden.

Die Pumpe verfügt über 6 mm Anschlüsse. Adapter für den Anschluss an Kondensatablauf und Kondensatleitung sind beigepackt.

Die MegaBlue eignet sich zur zuverlässigen und nahezu geräuschlosen Kondensatabfuhr 
aus Raumklima-, Lüftungsgeräten und Kühlanlagen. Durch das Rotationsmembran - 
Pumpsystem arbeitet die Pumpe auch im Trockenlauf problemlos, leise und störungsfrei. 

MERKMALE ANWENDUNG

STEUERUNGSOPTIONEN

50 l/h Maximale 
Fördermenge

20 Meter Maximale 
Förderhöhe

Alarmkontakt 5A
(nur bei Tanksensor)

ABMESSUNGEN

Temperatursensoren
Ein Sensor wird in der Luft-
ansaugung, ein zweiter im Ausblas 
montiert. Bei einer Temperatur-
differenz >8K schaltet die  Pumpe 
ein. 

TMDrainStik . 
Der patentierte Sensor kann senk-
recht oder bis zu 45 Grad geneigt 
direkt in den Kondensatablauf des 
Klimagerätes montiert werden. Der 
Halbleitersensor erkennt den 
Füllstand und verfügt auch über 
einen Alarmkontakt.

Tanksensor. 
Der kompakte Tank wird mit dem 
Kondensatablauf des Klima-
gerätes verbunden. 
Der Halbleitersensor erkennt den 
Füllstand und verfügt auch über 
einen Alarmkontakt.

Zubehör:
Art.Nr. 155 0568
Vibrationsdämpfende
Gummi- Montagefüsse

Zubehör:
Art.Nr. 155 0570

MultiTank -machen sie
aus der MegaBlue eine 

extrem leise, zuverlässige 
Tankpumpe.

7 Meter Maximale 
Saughöhe Flexible Silikonschläuche

120mm Länge

 234 
 5 

6.0 

Alarm Kontakte
Länge 0.4m

Netzkabel
Länge 2m
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 50

Max. Förderhöhe m 20

Max. Saughöhe m 7

Leistungsaufnahme W ~20

Gewicht kg 1,3

Abmessungen

Pumpenmodul mm 273x52x64 LxBxH

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0514 Mega Blue, Temp.sensoren 10 392,00 372,00

155 0516 Mega Blue, DrainStik 10 392,00 372,00

155 0518 Mega Blue, Tanksensor 10 392,00 372,00

155 0550 Verlängerungskabel 5 m 1 58,00 -

155 0552 Dauerlaufstecker 1 13,00 -

155 0568 Montagefüsse Set 5 46,00 42,00

155 0570 MultiTank 5 123,00 116,00

Garantie

J
a

h
re

MADE IN
BRITAIN

MegaBlue
TM

PREMIUM
PRODUKT

ROBUSTE ROTATIONS-
MEMBRANPUMPE 50 L/H
Trockenlauf - geeignet

bis zu 

50l/h
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Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist in der Silent+ Ausführung auch 
die leiseste ihrer Klasse. Vibrationsdämpfer und eine schwingungs-
entkoppelte Druckleitung machen die Silent+ Mini Orange flüsterleise. Die 
Mini Orange Silent+ wird mit umfangreichem Zubehör geliefert, zu dem 
neben einem Ventil zur Verhinderung des Siphon Effekts unter anderem auch 
ein offener Schwimmerbehälter für Kondensattassen gehört.

Die Pumpe ist geeignet für Klimageräte bis maximal 16 kW und besteht aus einem Pumpen- 
und einem Schwimmermodul. Der dreistufige Schwimmerschalter (Ein/Aus/Alarm) steuert die 
Kondensatpumpe. Wird das maximal zulässige Kondensatniveau überschritten (Alarm) öffnet 
ein potentialfreier Kontakt, der zur Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann.

- Pumpenblock und Schwimmermodul mit 1,5 Meter Kabel
- Netzkabel mit Stecker für Pumpe, Länge 1,5 Meter
- Vibrationsdämpfende Halterung
- Schwingungsdämpfer für Druckleitung
- Anti-Siphon Ventil
- offener Schwimmerbehälter
- Entlüftungsschlauch

IP

12 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

19 db(A) 

Schutzklasse IP 21

Alarmkontakt 3A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m 2

Arbeitszyklus getaktet

Geräuschpegel db(A) 19 in 1m

Alarmkontakt - Öffner 3A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 116x39x51 LxBxH

Schwimmermodul mm 80x39x34 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 1000 Aspen Mini Orange Silent+ 15 242,00 228,00

155 1100 Verl.kabel Schwimmer, 5m 1 44,00 -

155 1110 Sicherungshalter 1A,Pack 2 Stk 1 31,00 -

INSTALLATION

Videos:

- Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe
- Anschlussschlauch Schwimmermodul gerade und 90°
  verwendbar
- Zulaufadapter
- Befestigungsmaterial (Kabelbinder/Klebeband)
- Installationshandbuch

19,0
dBA

nur
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Die super-kompakte Mini Aqua ist in der Silent+ Ausführung auch die leiseste 
ihrer Klasse. Vibrationsdämpfer und eine schwingungsentkoppelte 
Druckleitung machen die Silent+ Mini Aqua flüsterleise. Die Mini Aqua Silent+ 
wird mit umfangreichem Zubehör geliefert, zu dem unter anderem auch ein 
Ventil zur Verhinderung des Siphon Effekts und eine vibrationsdämpfende 
Halterung gehört.

Die Pumpe ist geeignet für Klimageräte bis maximal 16 kW und besteht aus einem Pumpen- 
und einem Schwimmermodul. Der dreistufige Schwimmerschalter (Ein/Aus/Alarm) steuert die 
Kondensatpumpe. Wird das maximal zulässige Kondensatniveau überschritten (Alarm) öffnet 
ein potentialfreier Kontakt, der zur Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann.

- Pumpenblock und Schwimmermodul mit 1,5 Meter Kabel
- Netzkabel mit Stecker für Pumpe, Länge 1,5 Meter
- Vibrationsdämpfende Halterung
- Schwingungsdämpfer für Druckleitung
- Anti-Siphon Ventil
- Entlüftungsschlauch
- Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe

IP

12 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

19 db(A) 

Schutzklasse IP 24

Alarmkontakt 3A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m 2

Arbeitszyklus getaktet

Geräuschpegel db(A) 19 in 1m

Alarmkontakt - Öffner 3A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 183x28x28 LxBxH

Schwimmermodul mm 80x39x34 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 1010 Aspen Mini Aqua Silent+ 15 242,00 228,00

155 1100 Verl.kabel Schwimmer, 5m 1 44,00 -

155 1110 Sicherungshalter 1A,Pack 2 Stk 1 31,00 -

INSTALLATION

Videos:

- Anschlussschlauch Schwimmermodul gerade und 90°
  verwendbar
- Zulaufadapter
- Befestigungsmaterial (Kabelbinder/Klebeband)
- Installationshandbuch

19,0
dBA

nur
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Die weltbeste Mini Orange Pumpe ist jetzt leistungsstärker denn je. Dank 
bewährter Pumpentechnologie der 5. Generation erreicht die Silent+ Mini 
Orange einen Schallpegel von nur 16 dB(A)*. So leise, dass keine zusätzlichen 
Geräusch- oder Vibrationsdämpfer erforderlich  sind. Kapazitive 
Sensortechnologie sorgt für intelligent adaptive Durchflussraten. Einfach 
brillant leise.

Die Pumpe ist geeignet für Klimageräte bis maximal 40 kW und besteht aus einem Pumpen- 
und einem Sensormodul. Der kapazipative Sensor steuert die Kondensatpumpe. Wird das
maximal zulässige Kondensatniveau überschritten (Alarm) schließt ein potentialfreier Kontakt, 
der zur Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann.

- Pumpenblock und Sensormodul mit 1,5 Meter Kabel
- Netzkabel mit Stecker für Pumpe, Länge 1,5 Meter
- Entlüftungsschlauch
- Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe
- Anschlussschlauch Schwimmermodul gerade und 90°
  verwendbar
- Zulaufadapter

IP

35 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

16 db(A) *

Schutzklasse IP 24

Alarmkontakt %A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

ABMESSUNGEN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 35

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m 1,5

Arbeitszyklus 100%

Geräuschpegel* db(A) 16 in 1m*

Alarmkontakt - Öffner 5A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 114,9x37,9x65,7LxBxH

Schwimmermodul mm 108x40x43 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 1002 Aspen Mini Orange Silent+ 15 242,00 228,00

- Befestigungsmaterial (Kabelbinder/Klebeband)
- Installationshandbuch

34

16,0*
dBA

nur
Gen5

*bei 2kW Klimagerät auf Massivwandkonstruktion

VORANKÜNDIGUNG
DEMNÄCHST LIEFERBAR!



HAUPT
KATALOG

25
26

LIEFERUMFANG

ABMESSUNGEN

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 1012 Aspen Mini Aqua Silent+ 15 242,00 228,00

35

Gen5 16,0*
dBA

nur

- Pumpenblock und Sensormodul mit 1,5 Meter Kabel
- Netzkabel mit Stecker für Pumpe, Länge 1,5 Meter
- Entlüftungsschlauch
- Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Pumpe
- Anschlussschlauch Schwimmermodul gerade und 90°
  verwendbar
- Zulaufadapter

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 35

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m 1,5

Arbeitszyklus 100%

Geräuschpegel* db(A) 16 in 1m*

Alarmkontakt - Öffner 5A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 213x37,8x36,1

Schwimmermodul mm 108x40x43 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

- Befestigungsmaterial (Kabelbinder/Klebeband)
- Installationshandbuch

IP

35 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

16 db(A) *

Schutzklasse IP 24

Alarmkontakt %A

MERKMALE ANWENDUNG

Die Pumpe ist geeignet für Klimageräte bis maximal 40 kW und besteht aus einem Pumpen- 
und einem Sensormodul. Der kapazipative Sensor steuert die Kondensatpumpe. Wird das
maximal zulässige Kondensatniveau überschritten (Alarm) schließt ein potentialfreier Kontakt, 
der zur Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann.

VORANKÜNDIGUNG
DEMNÄCHST LIEFERBAR!

Die weltbeste Mini Aqua Pumpe ist jetzt leistungsstärker denn je. Dank 
bewährter Pumpentechnologie der 5. Generation erreicht die Silent+ Mini 
Aqua einen Schallpegel von nur 16 dB(A)*. So leise, dass keine zusätzlichen 
Geräusch- oder Vibrationsdämpfer erforderlich  sind. Kapazitive 
Sensortechnologie sorgt für intelligent adaptive Durchflussraten. Einfach 
brillant leise.
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Die Aspen Mini Lime eine Komplettlösung für Wandklimageräte, deren 
Kältemittelleitungen neben dem Gerät nach oben weggeführt werden. Der Lieferumfang 
umfasst einen Rohrleitungskanal mit einem Eckstück, das links und rechts vom Gerät 
montiert werden kann, in dem die Kondensatpumpe integriert ist. Dazu werden alle 
Verbindungsschläuche und Kabel geliefert. In der Silent+ Ausführung ist die letzte 
Generation der Mini Lime auch überaus geräuscharm. Vibrationsdämpfer und eine 
schwingungsentkoppelte Druckleitung machen die Silent+ Mini Lime flüsterleise.

Die Mini Lime Silent Plus eignet sich für den Einsatz mit Wandklimageräten mit bis 
zu 7 kW Kühlleistung (max 3/8-5/8 Kältemittelleitungen), wenn die Leitungen des 
Gerätes auf Putz neben dem Klimagerät nach oben durch die Decke geführt 
werden sollen. Die Steuerung erfolgt über ein integriertes 3-stufiges 
Pumpenmodul, das mit dem Kanal auf der Höhe des Kondensatablaufs montiert 
wird und aus dem die Pumpe das Kondensat ansaugt.

- Pumpeneinheit in Kanaleckstück mit 1,5 Meter, fixem Kabel
- Vibrationsdämpfer
- Schwingungsdämpfer für Druckleitung
- Anti-Siphon Ventil
- Entlüftungsschlauch
- Verbindungsschlauch Schwimmermodul-Klimagerät
- 1 Meter Druckschlauch 

IP

12 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

19 db(A) 

Schutzklasse IP 21

Alarmkontakt 3A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 40

Max. Förderhöhe m 15

Max. Saughöhe m -

Arbeitszyklus 100%

Geräuschpegel db(A) 16* in 1m

Alarmkontakt - Öffner 5A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 134x45x145 LxBxH

Kabelkanal-Abmessungen mm Länge 800 mm

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

165 0200 Mini Lime Silent+ Slimline 10 294,00 276,00

165 0202 Mini Lime Silent+ Optimal 10 294,00 276,00

Video

- 800 mm gerader Kanal 
- Dichtlippe
- Deckendurchführung/Wandrosette
- Zulaufadapter
- Befestigungssatz

36

Slimline

Optimal

Weiss

Weiss

Art.Nr. 165.0200  

Art.Nr. 165.0202  

max. empfohlene Förderhöhe 15 m

10 20 30 40

* Pumpe drehzahlgeregelt, minimal möglicher Geräuschpegel
   (max. 2kW Kühlleistung, solide Wand)
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Die Hi-Flow MAX setzt die Tradition von ASPEN Pumps bei Verarbeitungsqualität und 
Leistungsstärke fort. Mit einem sehr niedrigen Geräuschpegel von nur 44 db(A) und 
einer Gehäuse-Schutzart von IP24 (spritzwassergeschützt) ist die Max Hi-Flow eine 
der leisesten und sichersten Pumpe ihrer Klasse. 4 Zulaufmöglichkeiten für 
Kondensat machen die Pumpe universell einsetzbar. Das Rückschlagventil mit 
abgestuftem Schlauchanschluss erlaubt wahlweise den Anschluss von 6 oder 10 mm 
Kondensatleitungen.

- Pumpeneinheit in Kanaleckstück mit 1,5 Meter, fixem Kabel

IP

550 l/h Maximale 
Fördermenge

5 Meter Maximale 
Förderhöhe

44 db(A) 

Schutzklasse IP 24

Alarmkontakt 3A

MERKMALE

LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 550

Max. Förderhöhe m 5

Max. Saughöhe m -

Arbeitszyklus Kein Dauerbetrieb

Geräuschpegel db(A) 44 in 1m

Alarmkontakt - Öffner 3A

Abmessungen

Pumpe mm 285x144x134 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6 oder 10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0200 Aspen Hi-Flow Max 10 154,00 138,00

INSTALLATION

Videos:

Die Pumpe ist geeignet für Klimageräte aus welchen das Kondensat frei in den 
Behälter der Pumpe zufließen kann. 4 Eintrittsöffnungen erlauben das Sammeln 
von Kondensat aus mehreren Klimageräten. Die Pumpe wird von einem 3 Stufigen 
Schwimmerschalter gesteuert. Wird im Tank (max. Fassungsvermögen 1,7 l) das 
maximal zulässige Kondensatniveau überschritten, schaltet die Pumpe ein bis der 
Schwimmerschalter das Ausschaltniveau unterschreitet. Bei erreichen des 
Alarmniveaus öffnet ein potentialfreier Kontakt, der zur Abschaltung des 
Klimagerätes verwendet werden kann. 
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Die Si-30 ist eine leistungsstarke Kondensatpumpe für Klimageräte mit bis zu  
20 kW Leistung.

Die patentierte Schwingkolbentechnologie, die im Gegensatz zu anderen 
Schwingkolbenpumpen beide Halbschwingungen des Wechselstroms nutzt 
führt nicht nur zu unerreicht hoher Leistung, sondern durch die Magnetfeld-
Abfederung des Schwingkolbens auch zu hervorragender Laufruhe und sehr 
leisem Betrieb, sowohl im Teillast- als auch im Vollastbetrieb, bei großen Saug- 
und Förderhöhen.

Die Si-30 besteht aus einem Pumpen- und einem Schwimmermodul. Der 
dreistufige Schwimmerschalter (Ein/Aus/Alarm) steuert die Kondensatpumpe. 
Wird das maximal zulässige Kondensatniveau überschritten (Alarm) schließt 
ein potentialfreier Kontakt, der zur Abschaltung des Klimagerätes verwendet 
werden kann.

Die Kondensatpumpe ist weitgehend unempfindlich gegen Verschmutzungen 
und kann angesaugte kleine Schmutzpartikel im Kondensat problemlos 
ausstoßen.

ÜBERLEGENE TECHNOLOGIE
LEISTUNGSSTARK UND LEISE

Si-30
20,0
dBA

nur

Die wichtigsten Vorteile:

Videos:

Lieferumfang:

Patentierte Schwingkolbentechnologie

Ÿ Mehr Leistung
Ÿ Schwemmt kleine Schmutzpartikel aus ohne  

zu verkleben.
Ÿ Hohe Zuverlässigkeit
Ÿ Hohe Laufruhe
Ÿ Das Belüftungsventil „Drain Safe” verhindert 

Schäden an der Pumpe durch den Siphon Effekt 
und erhöht die Lebensdauer

Ÿ Pumpenblock
Ÿ Schwimmerschalter (Si2958) mit 1,5 m Kabel
Ÿ Vibrationsdämpfende Halterung
Ÿ Steckerkabel mit verriegelbarem Stecker, 1,5 Meter 

für Spannungsversorgung und Alarmkontakt
Ÿ 6 Stück Kabelbinder 2,5x100 mm
Ÿ 1 Meter Druckschlauch ID 6 mm mit montiertem 

Belüftungsventil „Drain Safe”
Ÿ 1 Stück Kautschukbogen 90° ID 15 mm zur 

Verbindung von Schwimmerschalter und 
Kondensatablauf, kürzbar für geraden Anschluss

Ÿ Entlüftungsschlauch mit ID 4 mm, 75 mm Länge
Ÿ Montageplatte für den Schwimmerschalter
Ÿ Selbstklebestreifen

Energiesparend

Ÿ Verbesserte Leistung und Durchflussmenge 
reduzieren die Laufzeit und damit den 
Stromverbrauch

Einfache Montage

Ÿ Kompakte Bauform
Ÿ ”3 in 1" Montagehalterung für Befestigung an einer 

Wand, an Rohrleitungen oder hängend.
Ÿ Steckerkabel mit Verriegelung

Leiser Betrieb

Ÿ Sehr leise im Betrieb: 20 dbA in 1 Meter (von 
unabhängigem Labor getestet)

Ÿ Die Größe des Klimagerätes und die abzuleitende 
Kondensatmenge haben keinen Einfluss auf das 
Laufgeräusch

Ÿ Speziell entwickelte Halterungen reduzieren 
Schwingungsübertragungen auf Wände und 
Leitungen.

INSTALLATION VORTEILE

38



HAUPT
KATALOG

25
26

55 mm

66 mm38
 m

m

43,5 mm

3
7
,5

 m
m

6
0
 m

m

39

Die Sauermann Si-30 eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit bis zu 20 kW Kühlleistung. Die Pumpe erlaubt große Saug- und 
Förderhöhen bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel. Die Steuerung erfolgt über ein externes, 3-stufiges Schwimmermodul, das auf 
der Höhe des Kondensatablaufs montiert wird und aus dem die Pumpe bis zu 3,0 Meter hoch ansaugen kann.

IP

20 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

20,0 db(A) 

Schutzklasse IP 20

Alarmkontakt 8A

MERKMALE

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMERN

ABMESSUNGEN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 20

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m 3

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel EN ISO 3744 db(A) 20

Alarmkontakt - Öffner 8A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 66x43,5x60 LxBxH

Schwimmermodul mm 55x38x37,5 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0600 Sauermann Si-30 10 208,00 197,00

155 0690 Verlängerungskabel 3 m 1 45,00 -

155 0692 Verlängerungskabel 5 m 1 50,00 -

155 0680 Ersatz-Schwimmermodul SI2958 1 87,00 -

155 0682 Ersatz-Schwimmer (Ring) 1 13,80 -

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

Förderleistung l/h

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

Gesamte-Schlauchlänge m

5 10 18 17

0 

0 20 19 18 17

2 16 15 14 13,5

4 11,5 11 10,5 10

6 8,5 7,5 6,5

8 6 5 4

10 4 3,5 2,5

1 

0 14 13 12 11

2 11 10 9 8

4 7,5 7 6 5

6 4,5 4 n.z.

2

0 11 10 9 8

2 9 8 7 6

4 5,5 5 4,5

3

0 10,5 9 8 7

2 8 7 6 5

4 5 4 n.z.

Montagemöglichkeiten mit Montageplatte

Art.Nr. 155 0680
Ersatz-Schwimmerschalter für Si-30

Art.Nr. 205 0105
Kondensatschlauch, Gewebe 6mm, 50m

Art.Nr. 220 0702
Ablaufstutzen 6 mm

Art.Nr. 205 0010
Kondensatschlauch, glasklar 6mm, 50m

Art.Nr. 155 0682
Ersatz-Schwimmer für Si-30

Art.Nr. 155 0690
Verlängerungskabel Pumpenblock-
Schwimmermodul - 3 m

Art.Nr. 155 0692
Verlängerungskabel Pumpenblock-
Schwimmermodul - 5 m
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Im Deltapack-Set liefert Sauermann die Kondensatpumpe SI-10 integriert in 
ein Kabelkanal-Eckstück mit nach oben führendem Rohrleitungskanal. Damit 
eignet sich dieses Set perfekt für Wandgeräte, bei denen die Rohrleitungen auf 
Putz direkt neben dem Klimagerät nach oben durch die (Zwischen-) Decke 
geführt werden. Der Kanal lässt sich links und rechts vom Klimagerät 
montieren.

Die Deltapack ist eine leistungsstarke Kondensatpumpe für Klimageräte mit bis 
zu 20 kW Leistung. Die Pumpe wird auf Höhe des Kondensatablaufs montiert.

Die patentierte Schwingkolbentechnologie, die im Gegensatz zu anderen 
Schwingkolbenpumpen beide Halbschwingungen des Wechselstroms nutzt 
führt nicht nur zu unerreicht hoher Leistung, sondern durch die Magnetfeld-
Abfederung des Schwingkolbens auch zu hervorragender Laufruhe und sehr 
leisem Betrieb, sowohl im Teillast- als auch im Vollastbetrieb, bei großen Saug- 
und Förderhöhen.

Die Deltapack wird gesteuert von einem dreistufigen Schwimmer-
schalter (Ein/Aus/Alarm). Wird das maximal zulässige Kondensatniveau
überschritten (Alarm) schließt ein potentialfreier Kontakt, der zur
Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann.

DER PIONIER DER KANALPUMPEN
AM STAND DER ZEIT

Delta Pack
22,0
dBA

nur

Die wichtigsten Vorteile:

Videos:

Lieferumfang:

Einfache Montage und Wartung

Ÿ Neues Winkelstück für schnelle Montage und 
Öffnung, rechts und links am Gerät verbaubar

Ÿ Oberteil des Winkels rastet mit Click ein und lässt 
sich schnell öffnen

Ÿ Monoblock Pumpe für einfache Montage
Ÿ Durchsichtiger Behälter der Pumpe
Ÿ Behälter abnehmbar für einfache Reinigung
Ÿ Transparenter Schlauch zur einfachen Kontrolle des 

Kondensatflusses.

Ÿ Pumpenblock Si-10 Univers´l mit integriertem
 Schwimmerschalter
Ÿ 1 Meter Druckschlauch ID 6 mm mit montiertem
 Belüftungsventil „Drain Safe”
Ÿ Steckerkabel mit verriegelbarem Stecker, 1,5 Meter für 
 Spannungsversorgung und Alarmkontakt
Ÿ Schwimmerschalter (Si2958) mit 1,5 m Kabel
Ÿ 2-teiliges Winkelstück (Gehäuse und Deckel)
Ÿ Wandrosette für Deckendurchgang

Ÿ Gummidichtung zwischen Winkelstück und Klimagerät
Ÿ 650 mm Schlauch mit ID 15 mm zum Anschluss an 

Kondensatablauf des Klimageräts
Ÿ Entlüftungsschlauch mit ID 4 mm, 75 mm Länge
Ÿ 6 Schrauben und Dübel zur Montage von Leitungskanal und 

Winkelstück
Ÿ 4 Doppeldrahtklemmen 16 mm
Ÿ 1 Doppeldrahtklemme 6 mm
Ÿ 2-teiliger Kanal 750 mm Länge, 80x60 mm

Bewährte Zuverlässigkeit

Ÿ Mehr Leistung
Ÿ Schwemmt kleine Schmutzpartikel aus ohne  

zu verkleben.
Ÿ Hohe Zuverlässigkeit
Ÿ Hohe Laufruhe
Ÿ Das Belüftungsventil „Drain Safe” verhindert 

Schäden an der Pumpe durch den Siphon Effekt 
und erhöht die Lebensdauer

Ÿ Verriegelbares Steckerkabel verhindert 
unabsichtliches Lösen

Geräuscharm

Ÿ Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: höchstens 22 
dbA bei voller Leistung. - von unabhängigem Labor 
getestet.

Ÿ Winkelstück mit vibrationsabsorbierendem Material 
ausgekleidet, dämpft Erschütterungen und 
Geräusche

Ÿ Isolierte Druckleitung zur Schwingungsdämpfung 
und Vermeidung von Kondensation.

Optimiertes Design

Ÿ Kompaktes Design des Winkelstücks, leicht zu 
montieren, zu öffnen und zu warten

Ÿ Verbesserte Konzeption im Inneren mit mehr Raum 
für die Leistungen

Ÿ Farbe RAL 9003 - Signalweiß
Ÿ Gummilippe zur Verbindung mit dem Klimagerät

INSTALLATION VORTEILE
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Die Sauermann Delta Pack eignet sich für den Einsatz mit Wandklimageräten mit bis zu 7 kW Kühlleistung (max 3/8-5/8 
Kältemittelleitungen), wenn die Leitungen des Gerätes auf Putz neben dem Klimagerät nach oben durch die Decke geführt werden sollen.  
Die Pumpe erlaubt eine große Förderhöhe bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel. Die Steuerung erfolgt über ein integriertes 3-
stufiges Schwimmermodul, das mit dem Kanal auf der Höhe des Kondensatablaufs montiert wird und aus dem die Pumpe das Kondensat 
ansaugt.

IP

20 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

22,0 db(A) 

Schutzklasse IPX4

Alarmkontakt 8A

MERKMALE

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR ARTIKELNUMMERN

ABMESSUNGEN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 20

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m -

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel EN ISO 3744 db(A) 22

Alarmkontakt - Öffner 8A

Abmessungen

Winkelstück mm 130x130x60 LxBxH

Kabelkanal mm 750x80x60 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

165 0100 Sauermann Delta Pack 10 220,00 204,00

155 0684 Ersatz-Schwimmer 1 13,80 -

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

Förderleistung l/h

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

Gesamte-Schlauchlänge m

5 10 18 17

0 

0 20 19 18 17

2 16 15 14 13,5

4 11,5 11 10,5 10

6 8,5 7,5 6,5

8 6 5 4

10 4 3,5 2,5

150 mm

1
5
0
 m

m

6
0
 m

m

80 mm

Kabelkanal Querschnitt:

Länge: 750 mm

Art.Nr. 155 0684
Ersatz-Schwimmer für Delta Pack

Art.Nr. 205 0105
Kondensatschlauch, Gewebe 6mm, 50m

Art.Nr. 220 0702
Ablaufstutzen 6 mm

Art.Nr. 205 0010
Kondensatschlauch, glasklar 6mm, 50m
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Im Omega Pack-Set liefert Sauermann die Kondensatpumpe SI-20 integriert in 
ein Gehäuse, daß sich unter dem Klimagerät montieren lässt und bündig mit 
dessen Unterkante abschließt. Die Omega-Pack lässt sich links und rechts unter 
dem Klimagerät montieren.

Die Omega Pack ist eine leistungsstarke Kondensatpumpe für Klimageräte mit 
bis zu 20 kW Leistung. Die Pumpe wird unterhalb des Kondensatablaufs 
montiert.

Die patentierte Schwingkolbentechnologie, die im Gegensatz zu anderen 
Schwingkolbenpumpen beide Halbschwingungen des Wechselstroms nutzt 
führt nicht nur zu unerreicht hoher Leistung, sondern durch die Magnetfeld-
Abfederung des Schwingkolbens auch zu hervorragender Laufruhe und sehr 
leisem Betrieb, sowohl im Teillast- als auch im Vollastbetrieb, bei großen Saug- 
und Förderhöhen.

Die Omega Pack wird gesteuert von einem dreistufigen Schwimmerschalter 
(Ein/Aus/Alarm). Wird das maximal zulässige Kondensatniveau überschritten 
(Alarm) schließt ein potentialfreier Kontakt, der zur Abschaltung des 
Klimagerätes verwendet werden kann.

DIE WARTUNGSFREUNDLICHE 
PUMPE ZUR MONTAGE UNTER 
WANDGERÄTEN

Omega Pack

Die wichtigsten Vorteile:

Videos:

Lieferumfang:

Einfache Montage

Ÿ Vollständiger Bausatz mit vormontierten Bauteilen
Ÿ Intuitive Positionierung der Rückwand
Ÿ Beidseitig montierbar. (links/rechts unter Gerät)
Ÿ Kann auf jeder Oberfläche montiert werden

Ÿ Pumpenblock Si-20
Ÿ Schwimmerschalter (Si2958) mit 0,63 m Kabel
Ÿ 2 Vibrationsdämpfer
Ÿ 1 Meter Druckschlauch ID 6 mm mit montiertem
 Belüftungsventil „Drain Safe”
Ÿ 1,5 Meter Kabel für Stromversorgung und Alarmkontakt
Ÿ 2-teiliges Gehäuse (Rückwand und Deckel)
Ÿ Gummibogen 90° ID 15 mm zum Anschluss an den 

Kondensatablauf des Klimageräts
Ÿ Entlüftungsschlauch mit ID 4 mm, 75 mm Länge
Ÿ 3 Schrauben und Dübel zur Montage der Rückwand
Ÿ 3 Doppeldrahtklemmen
Ÿ 3 Kabelbinder

Bewährte Zuverlässigkeit

Ÿ Mehr Leistung
Ÿ Schwemmt kleine Schmutzpartikel aus ohne  

zu verkleben.
Ÿ Hohe Zuverlässigkeit
Ÿ Hohe Laufruhe
Ÿ Das Belüftungsventil „Drain Safe” verhindert 

Schäden an der Pumpe durch den Siphon Effekt 
und erhöht die Lebensdauer

Geräuscharm

Ÿ Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: höchstens 22 
dbA bei voller Leistung. - von unabhängigem Labor 
getestet.

Ÿ Winkelstück mit vibrationsabsorbierendem Material 
ausgekleidet, dämpft Erschütterungen und 
Geräusche

Ÿ Isolierte Druckleitung zur Schwingungsdämpfung 
und Vermeidung von Kondensation.

Optimiertes Design

Ÿ Dezentes / Unauffälliges Gehäuse
Ÿ Farbe RAL 9003 - Signalweiß
Ÿ Schließt bündig an das Klimagerät an

INSTALLATION VORTEILE

22,0
dBA

nur
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Die Sauermann Delta Pack eignet sich für den Einsatz mit Wandklimageräten mit bis zu 20 kW Kühlleistung, wenn die Pumpe auf Putz 
unter dem Klimagerät montiert werden soll. Die Pumpe erlaubt eine große Förderhöhe bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel. Die 
Steuerung erfolgt über ein integriertes 3-stufiges Schwimmermodul, das mit dem Kanal auf der Höhe des Kondensatablaufs montiert 
wird und aus dem die Pumpe das Kondensat ansaugt.

IP

20 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

22,0 db(A) 

Schutzklasse IPX2

Alarmkontakt 8A

MERKMALE

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR ARTIKELNUMMERN

ABMESSUNGEN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 20

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m -

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel EN ISO 3744 db(A) 22

Alarmkontakt - Öffner 8A

Abmessungen

Gesamt inkl. Gehäuse mm 326x58x65 BxTxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0150 Sauermann Omega Pack 6 210,00 198,00

155 0680 Ersatz-Schwimmermodul 1 87,00 -

155 0682 Ersatz-Schwimmer 1 13,80 -

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

Förderleistung l/h

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

Gesamte-Schlauchlänge m

5 10 18 17

0 

0 20 19 18 17

2 16 15 14 13,5

4 11,5 11 10,5 10

6 8,5 7,5 6,5

8 6 5 4

10 4 3,5 2,5

Breite: 326 mm

Höhe: 
65 mm

Tiefe:
58 mm

Art.Nr. 155 0680
Ersatz-Schwimmerschalter für Omega Pack

Art.Nr. 205 0105
Kondensatschlauch, Gewebe 6mm, 50m

Art.Nr. 220 0702
Ablaufstutzen 6 mm

Art.Nr. 205 0010
Kondensatschlauch, glasklar 6mm, 50m

Art.Nr. 155 0682
Ersatz-Schwimmer
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Die Si-10 ist eine leistungsstarke Kondensatpumpe in kompakter Bauform für 
Klimageräte mit bis zu  20 kW Leistung. Die Pumpe wird auf Höhe des 
Kondensatablaufs montiert und eignet sich daher hervorragend für die Montage 
in Eckstücken von Kabelkanälen und als Austausch für die meisten am Markt
erhältlichen Kabelkanalpumpen.

Die patentierte Schwingkolbentechnologie, die im Gegensatz zu anderen 
Schwingkolbenpumpen beide Halbschwingungen des Wechselstroms nutzt 
führt nicht nur zu unerreicht hoher Leistung, sondern durch die Magnetfeld-
Abfederung des Schwingkolbens auch zu hervorragender Laufruhe und sehr 
leisem Betrieb, sowohl im Teillast- als auch im Vollastbetrieb, bei großen Saug- 
und Förderhöhen.

Die Si-10 wird gesteuert von einem dreistufigen Schwimmer-
schalter (Ein/Aus/Alarm). Wird das maximal zulässige Kondensatniveau
überschritten (Alarm) schließt ein potentialfreier Kontakt, der zur
Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann.

DIE KOMPAKTPUMPE ZUM
EINBAU IN LEITUNGSKANÄLE

Si-10 Univers‘l

Die wichtigsten Vorteile:

Lieferumfang:

Universeller Einbau

Ÿ Eine Pumpe für viele Anwendung:
Deckt einen großen Leistungsbereich ab bis 20 kW

Ÿ Enthalten in dem Baussatz Delta Pack
Ÿ Als Austausch geeignet für die meisten in den 

letzten 10 Jahren auf den Markt gekommenen 
Kanal-Kondensatpumpen

Ÿ Durchsichtiger Behälter der Pumpe
Ÿ Behälter abnehmbar für einfache Reinigung

Ÿ Pumpenblock Si-10 Univers´l mit integriertem
 Schwimmerschalter
Ÿ 1 Meter Druckschlauch ID 6 mm mit montiertem
 Belüftungsventil „Drain Safe”
Ÿ Steckerkabel mit verriegelbarem Stecker, 1,5 Meter für 
 Spannungsversorgung und Alarmkontakt
Ÿ Vibrationsdämpfende Montageplatte
Ÿ 90° Kautschukbogen ID 15 mm
Ÿ Entlüftungsschlauch mit ID 4 mm, 75 mm Länge 

Bewährte Zuverlässigkeit

Ÿ Schwemmt kleine Schmutzpartikel aus ohne  
zu verkleben.

Ÿ Hohe Zuverlässigkeit
Ÿ Hohe Laufruhe
Ÿ Das Belüftungsventil „Drain Safe” verhindert 

Schäden an der Pumpe durch den Siphon Effekt 
und erhöht die Lebensdauer

Ÿ Verriegelbares Steckerkabel verhindert 
unabsichtliches Lösen

Geräuscharm

Ÿ Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: höchstens 22 
dbA bei voller Leistung. - von unabhängigem Labor 
getestet.

Ÿ Spezielle, vibrationsdämpfende Montageplatte

Schnelle und einfache Wartung

Ÿ Durchsichtiger Behälter der Pumpe
Ÿ Behälter abnehmbar für einfache Reinigung
Ÿ Verriegelbares Steckerkabel für schnelles, aber 

dennoch sicheres An- und Abstecken

22,0
dBA

nur

Videos:

INSTALLATION AUSTAUSCH
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Die Sauermann Si-10 Univers‘l eignet sich für den Einsatz mit Wandklimageräten mit bis zu 20 kW Kühlleistung, wenn die Pumpe auf 
Höhe des Kondensatablaufs des Klimagerätes montiert werden soll. Die Si-10 eignet sich zum Austausch der meisten Eckkanalpumpen 
verschiedener Fabrikate aus den letzten 10 Jahren. Die Pumpe erlaubt eine große Förderhöhe bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel. 
Die Steuerung erfolgt über ein integriertes 3-stufiges Schwimmermodul, das mit dem Kanal auf der Höhe des Kondensatablaufs montiert 
wird und aus dem die Pumpe das Kondensat ansaugt.

IP

20 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

22,0 db(A) 

Schutzklasse IPX4

Alarmkontakt 8A

MERKMALE

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR ARTIKELNUMMERN

ABMESSUNGEN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 20

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m -

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel EN ISO 3744 db(A) 22

Alarmkontakt - Öffner 8A

Abmessungen

Gesamt-Abmessungen mm 170x160x95 LxBxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0610 Sauermann Si-10 Univers‘l 6 202,00 190,00

155 0684 Ersatz-Schwimmer 1 13,80 -

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

Förderleistung l/h

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

Gesamte-Schlauchlänge m

5 10 18 17

0 

0 20 19 18 17

2 16 15 14 13,5

4 11,5 11 10,5 10

6 8,5 7,5 6,5

8 6 5 4

10 4 3,5 2,5

7
6
 m

m
96 mm

44 mm

Ø 15 mm

Ø 6 mm

Art.Nr. 155 0684
Ersatz-Schwimmer für Si-10

Art.Nr. 205 0105
Kondensatschlauch, Gewebe 6mm, 50m

Art.Nr. 220 0702
Ablaufstutzen 6 mm

Art.Nr. 205 0010
Kondensatschlauch, glasklar 6mm, 50m
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Die Si-20 ist eine leistungsstarke Kondensatpumpe für Klimageräte mit bis zu  
20 kW Leistung. Die Pumpe wurde für den Einbau in Klimageräten konzipiert und 
besteht aus einem Schwimmer- und Pumpenmodul. Durch die schmale Bauform 
ist diese Pumpe bestens geeignet, wenn wenig Platz für die Pumpe zur 
Verfügung steht.

Die patentierte Schwingkolbentechnologie, die im Gegensatz zu 
anderen Schwingkolbenpumpen beide Halbschwingungen des 
Wechselstroms nutzt führt nicht nur zu unerreicht hoher Leistung, 
sondern durch die Magnetfeld-Abfederung des Schwingkolbens auch zu 
hervorragender Laufruhe und sehr leisem Betrieb, sowohl im Teillast- als auch 
im Vollastbetrieb, bei großen Saug- und Förderhöhen.

Die Si-20 wird von einem dreistufigen Schwimmerschalter (Ein/Aus/Alarm) 
gesteuert. Wird das maximal zulässige Kondensatniveau überschritten (Alarm) 
schließt ein potentialfreier Kontakt, der zur Abschaltung des Klimagerätes 
verwendet werden kann.

DIE IDEALE KONDENSATPUMPE
BEI BEENGTEN PLATZ-
VERHÄLTNISSEN

Si-20

Die wichtigsten Vorteile:

Videos:

Lieferumfang:

Einfache Montage

Ÿ Schlankes Design 27x27 mm Querschnitt
Ÿ Vibrationsdämpfer ermöglichen die Montage der 

Pumpe direkt im Klimagerät
Ÿ Für diese Einbauverhältnisse optimierte 

Kabellängen der Verbindungskabel
Ÿ Das Belüftungsventil „Drain Safe” verhindert 

Schäden an der Pumpe durch den Siphon Effekt 
und erhöht die Lebensdauer

Ÿ Pumpenblock Si-20
Ÿ Schwimmerschalter (Si2958) mit 0,63 m Kabel
Ÿ Gummi-Vibrationsdämpfer mit Montageplatte
Ÿ 1 Meter Druckschlauch ID 6 mm mit montiertem
 Belüftungsventil „Drain Safe”
Ÿ 1,5 Meter Kabel für Stromversorgung und Alarmkontakt
Ÿ Gummibogen 90° ID 15 mm zum Anschluss an den 

Kondensatablauf des Klimageräts
Ÿ Entlüftungsschlauch mit ID 4 mm, 75 mm Länge
Ÿ 3 Schrauben und Dübel zur Montage der Rückwand
Ÿ 3 Doppeldrahtklemmen
Ÿ 3 Kabelbinder

Bewährte Zuverlässigkeit

Ÿ Mehr Leistung
Ÿ Schwemmt kleine Schmutzpartikel aus ohne  

zu verkleben.
Ÿ Hohe Zuverlässigkeit
Ÿ Hohe Laufruhe
Ÿ Das Belüftungsventil „Drain Safe” verhindert 

Schäden an der Pumpe durch den Siphon Effekt 
und erhöht die Lebensdauer

Geräuscharm

Ÿ Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: höchstens 19 
dbA bei voller Leistung. - von unabhängigem Labor 
getestet.

Ÿ Die Größe des Klimagerätes und die abzuleitende 
Kondensatmenge haben keinen Einfluss auf das 
Laufgeräusch

Ÿ Spezielle Gummidämpfer zur Vermeidung von 
Vibrationsübertragungen auf das Klimagerät, bzw. 
Wand.

Optimiertes Design

Ÿ Schlanke, platzsparende Bauform
Ÿ Der Montageposition angepasste Kondensat- und 

Kabelanschlüsse
Ÿ Durchdachte Halterung

46

19,0
dBA

nur

VORTEILE

NEU!
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Die Sauermann Si-20 eignet sich für den Einsatz mit Wandklimageräten mit bis zu 20 kW Kühlleistung, und ist für den direkten Einbau in 
das Klimagerät konzipiert. Die Pumpe erlaubt eine große Förderhöhe bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel. Die Steuerung erfolgt 
über ein integriertes 3-stufiges Schwimmermodul, das mit dem Kanal auf der Höhe des Kondensatablaufs montiert wird und aus dem die 
Pumpe das Kondensat ansaugt.

IP

20 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

19,0 db(A) 

Schutzklasse IPX2

Alarmkontakt 6A

MERKMALE

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR ARTIKELNUMMERN

ABMESSUNGEN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 20

Max. Förderhöhe m 10

Max. Saughöhe m 3

Arbeitszyklus* 100 %

Geräuschpegel EN ISO 3744 db(A) 19

Alarmkontakt - Öffner 6A

Abmessungen

Gesamt inkl. Gehäuse mm 180x27x27 BxTxH

Anschluss Kondensatleitung mm 6

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0621 Sauermann Si-20 6 206,00 190,00

155 0682 Ersatz-Schwimmer 1 13,80 -

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen. 

Förderleistung l/h

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

Gesamte-Schlauchlänge m

5 10 18 17

0 

0 20 19 18 17

2 16 15 14 13,5

4 11,5 11 10,5 10

6 8,5 7,5 6,5

8 6 5 4

10 4 3,5 2,5

1

0 14 13 12 11

2 11 10 9 8

4 7,5 7 6 5

6 4,5 4 n.z.

55 mm

3
7
 m

m

38 mm

Art.Nr. 205 0105
Kondensatschlauch, Gewebe 6mm, 50m

Art.Nr. 220 0702
Ablaufstutzen 6 mm

Art.Nr. 205 0010
Kondensatschlauch, glasklar 6mm, 50m

Art.Nr. 155 0682
Ersatz-Schwimmer
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Mit der Si-83 haben die Sauermann-Ingenieure die Tankpumpe komplett neu konstruiert. Durch 
das neue Design der Si-83 ist sie die kompakteste Pumpe ihrer Klasse und gleichzeitig wird 
dadurch die Installations- und Wartungszeit erheblich reduziert. 

Die Si-83 wird mit einer speziellen Smartphone-App geliefert, die die Installation einfach und 
intuitiv macht. Die Si-83 ist aus robusten Materialien und Komponenten gefertigt, die eine 
außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Mit ihrer Vielseitigkeit ist die 
Si-83 ideal für Klimatisierungssysteme (bis zu 20 kW) oder Heizungsinstallationen (bis zu 40 kW) 
im Wohnbereich geeignet. 

TANKPUMPE MIT
INNOVATIVEN DESIGN

Si-83

Videos:

Lieferumfang:

Ÿ Zentrifugalpumpe mit 2l Behälter Si-83
Ÿ Abnehmbares Rückschlagventil, Außen-Ø 10 mm
Ÿ Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker
Ÿ Integrierter Alarmkontakt NC, Kabel mit 1m, Enden 

abisoliert
Ÿ Mehrstufiger Adapter zum Einsatz mit Schläuchen 

verschiedener Durchmesser 15/17-20-24/25-32-40mm
Ÿ Transparenter PVC-Schlauch Innen-Ø 10 mm, 5 Meter

INSTALLATION WARTUNG

48

ABMESSUNGEN

144 mm

284 mm

1
2
9
 m

m

4x ID 30 mm

AD 10 mm

ID 10 mm

max AD 30 mm

TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMERN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 26

Max. Förderhöhe m 5,4

Max. Saughöhe m -

Max. Kondensattemperatur °C 55 Kurzzeitig 80 

Überhitzungsschutz °C 120°C Auto-Reset

Max. pH-Wert Kondensat - pH>2,5

Arbeitszyklus* 7 %

Geräuschpegel EN ISO 3744 db(A) <45

Alarmkontakt - Öffner 5A

Abmessungen

Gesamt inkl. Gehäuse mm 315x151x227 BxTxH

Anschluss Kondensatleitung mm 10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0160 Sauermann Si-83 4 152,00 145,00

160 0170 Ersatz-Rückschlagventil 1 22,50 -

160 0172 Red. Kond.anschluss 10/6 1 5,94 -

* 16 s ON - 212 s OFF

Förderleistung l/h

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

Gesamte-Schlauchlänge m

5 10 20 30

0 m

1 m 26 23 17 13

2 m 22 19 14 13

3 m 19 16 11 8

4 m 13 10 7 6

5 m 8 6 4 -

IP

26 l/h Maximale 
Fördermenge

5,4 Meter Maximale 
Förderhöhe

<45 db(A) 

Schutzklasse IP44

Alarmkontakt 5A

MERKMALE

Die Sauermann Si-83 ist eine Behälterpumpe für den Einsatz mit 
Klimageräten bis 20 kW oder Brennwertgeräten im Heizungsbau 
mit bis zu 40 kW Heizleistung und eignet sich für solche 
Installationen bei denen Kondensat frei in den Behälter der 
Pumpe fließen kann. Ein Schwimmerschalter steuert die Pumpe.

ANWENDUNG
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Die Pumpe SI 1850 ist für die Ableitung von schweren und verunreinigten Kondensaten konzipiert. 
Mit einer Forderleistung von bis zu 1100 l/h eignet sich die SI 1850 für Klimaanlagen und 
Industriekalteanlagen. Die SI 1850 ist stabil und verträgt geladene, hoch temperierte und saure 
Kondensate (ph >3,4), die von Gas-Brennwertkesseln erzeugt werden. 

Die Pumpe verfügt über einen großen Auffangbehälter (3,8l), kann bis zu 10 Meter hoch fördern 
und ist für Dauerbetrieb konzipiert. 

LEISTUNGSSTARKE PUMPE
FÜR HEISSWASSER

Si-1850

Videos:

Lieferumfang:

Ÿ Zentrifugalpumpe Auffangbehälter 3,8l
Ÿ Integriertes Rückschlagventil in druckseitigem Stutzen  für 

Schlauch-Außen-Ø 10 mm

INSTALLATION WARTUNG

TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMERN

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 1100

Max. Förderhöhe m 10

Max. Druck m 11

Max. Kondensattemperatur °C 87

Überhitzungsschutz °C 135°C Auto-Reset

Max. pH-Wert Kondensat - pH>3,4

Arbeitszyklus 100 %

Geräuschpegel EN ISO 3744 db(A) <66

Alarmkontakt - Öffner 4A

Schutzklasse - IP20

Gewicht kg 5,9

Abmessungen

Gesamt inkl. Gehäuse mm 152x305x257 BxTxH

Anschluss Kondensatleitung mm 10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

160 0166 Sauermann Si-1850 3 720,00 650,00

Förderleistung l/h

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

Gesamte-Schlauchlänge m

5 10 20 30

0 m

1 m 750 590 375 285

2 m 675 545 345 270

3 m 600 500 310 255

4 m 520 460 285 235

5 m 450 410 272 215

6 m 355 255 190

7 m 300 185 160

8 m 240 145 125

9 m 170 100 85

10 m 85 60 45

IP

1100 l/h Maximale 
Fördermenge

10 Meter Maximale 
Förderhöhe

<66 db(A) 

Schutzklasse IP20

Alarmkontakt 4A

MERKMALE

Kondensatpumpe für große Kondensatmengen, belastete 
Kondensate aus Brennwertkesseln, geeignet für Dauerbetrieb 
und große Förderhöhen von bis zu 10 Meter. Heißwasser bis 87°C

ANWENDUNG

NEU!
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Die Refco Karoo ist eine sehr kompakte Kondensatpumpe, die verwendet werden kann um Kondensat direkt aus geschlossenen Wannen 
abzupumpen. Die Pumpe wird einfach in die Kondensattasse gelegt. Sobald der Wasserspiegel ca. 10 mm übersteigt schaltet die Pumpe 
ein. Die Pumpe verfügt ebenfalls über einen Alarmkontakt, der zur Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann. Der 
Alarmkontakt wird bei ca. 20 mm Wasserspiegel geschaltet. Mit einer Schutzart von IP68 kann die Pumpe im Betrieb auch dauerhaft völlig 
von Wasser bedeckt sein. Eine Mindesthöhe der Kondensatwanne von ca. 30 mm und die Verwendung des Alarmkontaktes ist zu 
empfehlen. Die Refco Karoo verfügt über einen elektronischen Kondensatsensor und einen leistungsfähigen Pumpenmotor, der große 
Förderhöhen und -weiten ermöglicht. Durch die ultrakompakte Bauform findet die Pumpe in nahezu jeder Kondensatwanne Platz.
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REFCO KAROO (EDC COUGAR)
Die Kondensatwannenpumpe

Der Refco AquaSwitch ist ein kompakter elektronischer Wassersensor. Durch das Fehlen von beweglichen Teilen ist der AquaSwitch 
weitestgehend unempfindlich gegen Verschmutzung. Der AquaSwitch eignet sich zur Verwendung sowohl in Kunststoff, als auch 
metallischen Kondensatwannen. Die integrierte Abschaltverzögerung von 3 Sekunden
erlaubt ein Abpumpen unter das Einschaltniveau.

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 95-254/1/50-60

Minimale Beckentiefe mm 17

Einschaltpunkt mm 6-14*

Abschaltverzögerung Sek. 3

Schutzart - IPX7

Alarmkontakt - nicht vorhanden

Abmessungen

Sensor mm 40x40x30 LxBxH

*abhängig von der Wasserqualität

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0350 Refco Aquaswitch 1 123,00 -

REFCO AQUASWITCH

50

Elektronischer Wassersensor

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 20

Geräuschpegel - leise

Alarmkontakt - Öffner 6A

Abmessungen

Pumpe mm 160x43x34 LxBxH

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

155 0262 Refco Karoo 10 206,00 187,00
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 1500 Kondensatverdunster 5 136,00 120,00

rechts/links
wechselbar

Zulauf

Kondensatanschluss
abnehmbar 
16,18,20 mm

Bohrlöcher
für Aufhängung

Bereich für
alternative
Bohrlöcher

300 mm

4
7
5
 m

m

KONDENSATVERDUNSTER ZUR MONTAGE
AN AUSSENEINHEITEN

Kondensatverdunster zur Anbringung vor dem Luftauslass der 
Außeneinheit. Das Kondensat wird über eine Verteilerschiene 
auf einem Zellulosepaneel verteilt, von dem aus es durch den 
warmen Luftstrom der Außeneinheit verdunstet. Der 
Kondensatverdunster sorgt für zuverlässige Kondensat-
verdunstung von Klimageräten mit bis zu 4,5 kW Kälteleistung. 
D  as Zellulosepaneel ist ausgesprochen widerstandsfähig, kann
hohe Wassermengen aufnehmen und durch die spezielle 
Ausformung mit maximierter Oberfläche Kondensat schnell 
verdunsten. Beachten Sie bitte, dass ie  Verdunstungs d  -
kapazität des Kondensatverdunsters von der Lufttemperatur 
und dem Sättigungsgrad der Außenluft abhängt. ei  B
Überschreiten der maximalen Leistung, Unterschreiten der 
Außen und/oder Innentemperatur ist unter ungünstigen  
Bedi gungen (hohe Luftfeuchtigkeit der Außenluft) ein n  
komplettes Verdunsten des Kondensats icht gewährleistet und  n
es kann zu einem Kondensataustritt kommen. 

Abmessungen:  475x300x50 mm (HxBxT)
Gewicht:  0,73 kg
Anschluss: abgestuft, für Schläuche ID 16,18,20 mm
  Anschlusseite  rechts/links wechselbar

Einsatzgrenzen:
Maximale Leistung des Klimagerätes 4,5 kW 
Außentemperatur  ~ 27°C
Innentemperatur  ~ 24°C

KONDENSATVERDUNSTER
Kondensat einfach an der
Außeneinheit verdunsten lassen

bis 

4,5 kW

Kondensatverdunster, montiert 
auf einem 2,5 kW Klimagerät

RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR 
BEHÄLTERPUMPEN MIT 
KONDENSAT-ANSCHLUSS 10MM

Ersatz-Rückschlagventil für Behälterpumpen mit Einschraub-
stutzen, für Kondensatleitungen 10 mm.

EINFÜLLFLASCHE MIT SPRITZ-
ROHR, 1L FÜR PUMPENTEST

Einfüllflasche mit Spritzrohr zum Befüllen von Kondensattassen 
und Schwimmerschaltern mit Wasser zur Durchführung eines 
Funktionstests.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0100 Einfüllflasche 1l 10 21,60 19,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0550 Rückschlagventil 10 mm 1 12,00 -

51



...schnell, sicher, fehlerfrei
Stecken statt kleben



KONDENSATLEITUNGEN
UND ADAPTER
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PVC - KONDENSATLEITUNG 6 MM
GLASKLAR

Flexible PVC-Kondensatleitung ohne Gewebeeinlage - glasklar, 
Innendurchmesser 6 mm, Aussendurchmesser 9 mm.

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  5

205 0010 Kondensatschlauch 6x9 -50m 1 34,00 30,00

205 0150 Kondensatschlauch 6x9 -10m 1 14,00 12,40

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  5

205 0105 Kondensatschlauch 6x12-50m 1 66,00 57,00

205 0155 Kondensatschlauch 6x12-10m 1 27,00 24,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  5

205 0108 Kondensatschlauch 8x14-50m 1 75,00 69,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  5

205 0115 Kondensatschlauch 10x16-50m 1 93,00 81,00

205 0165 Kondensatschlauch 10x16-10m 1 36,00 32,00

Schläuche in lebensmittelechter 
Ausführung!

PVC - KONDENSATLEITUNG 6 MM
GEWEBEVERSTÄRKT

Flexible PVC-Kondensatleitung mit Gewebeeinlage, knicksicher, 
Innendurchmesser 6 mm, Aussendurchmesser 12 mm.

PVC - KONDENSATLEITUNG 8 MM
GEWEBEVERSTÄRKT

Flexible PVC-Kondensatleitung mit Gewebeeinlage, knicksicher, 
Innendurchmesser 8 mm, Aussendurchmesser 14 mm.

Rolle mit 50 Meter

PVC - KONDENSATLEITUNG 10 MM
GEWEBEVERSTÄRKT

Flexible PVC-Kondensatleitung mit Gewebeeinlage, knicksicher, 
Innendurchmesser 10 mm, Aussendurchmesser 16 mm.

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

Schläuche in lebensmittelechter 
Ausführung!

Schläuche in lebensmittelechter 
Ausführung!

Schläuche in lebensmittelechter 
Ausführung!

54

NEU!

NEU!

NEU!

10 Meter Rolle

10 Meter Rolle

10 Meter Rolle

FLEXIBLE
KONDENSATLEITUNGEN
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KONDENSATLEITUNG 16, 18, 20  MM
SPIRALVERSTÄRKT

Unsere spiralverstärkten Kondensatleitungen sind innen glatt, 
extrem flexibel und trotzdem knicksicher. Selbst enge 
Biegeradien sind problemlos möglich. Der Schlauch ist dabei 
reißfest und stabil.

Der Schlauch ist in 3 verschiedenen Durchmessern erhältlich - 
16, 18 und 20 mm und wird in 30 Meter Rollen geliefert.

Rolle mit 30 Meter

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  5

205 0322 Kondensatschlauch 16 mm-30m 1 48,00 43,00

205 0324 Kondensatschlauch 18 mm-30m 1 52,00 47,00

205 0326 Kondensatschlauch 20 mm-30m 1 55,00 50,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  5

205 0323 Kondensatschlauch 16 mm-10m 1 24,00 21,60

Stabil, knicksicher, 
reißfest.

Selbst enge Biegeradien 
sind möglich!

KONDENSATLEITUNG 16 MM
EXTRA STARK, INNEN GLATT  

Extra starke, knicksichere Kondensatleitungen, innen glatt. 
Mindest-Biegeradius: 2facher Außendurchmesser

Rolle mit 25 Meter

KONDENSATLEITUNG GERIPPT 16-18-20 MM

Diese knicksicheren, formstabilen Kondensatleitungen verfügen 
je Meter über eine Stelle, an der sie getrennt und durch die 
unterschiedlichen Durchmesser wieder zusammengesteckt 
werden  können. 

Rolle mit 50 Meter im Karton

ID an Schnittstelle A B

nach Meter 1,3,5,7...49 16 mm 18 mm

nach Meter 2,4,6,8...50 18 mm 20 mm

A

B

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  5

205 0320 Kondensatschlauch grau 16 mm 1 72,00 66,00

205 0321 Kondensatschlauch weiss 16 mm 1 72,00 66,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  10

205 0302 Kondensatschlauch 16/18/20 1 70,00 63,00

ACHTUNG: 
Steckverbindungen nur 
senkrecht einbauen!
Nur von oben einstecken!

PREMIUM
PRODUKT

Trenn- und 
steckbar!

55

Rolle mit 10 Meter

NEU! 10 Meter Rolle

FLEXIBLE
KONDENSATLEITUNGEN

AB CA. MAI 
NUR MEHR 
WEISS  VERFÜGBAR
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SILIKON SCHLAUCH 15 MM, SCHWARZ
0,5 METER

Schwarzer Silikon-Schlauch, ID 15 mm, 3 mm Wandstärke für die 
Verbindung zwischen Kondensatablauf und Sensor/Schwimmer-
modul einer Kondensatpumpe.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10

205 0330 Silikonschlauch 15x3x500 mm 1 11,40 9,67

Für die Verbindung zwischen
Schwimmerschaltern und
dem Klimageräte-
Abgang!

ISOLIERTE KONDENSATLEITUNG ID 14 MM
FÜR 16 MM ANSCHLÜSSE

Diese isolierte Kondensatleitung ist formstabil und flexibel 
und zum Schutz der Isolierung an der Außenseite mit einer 
reißfesten PVC-Isolierung versehen. Sie kommt dort zum 
Einsatz wo es auf Grund der niedrigen Temperatur des 
Kondensats zu Kondensatbildung an der Kondensatleitung 
kommt, oder als Ersatz für die Anschlussleitung von 
Wandgeräten, die immer aus einer isolierten Leitung besteht. 

Verschiedene Adapter für den Geräteanschluss und die 
Verbindung mit anderen Kondensatleitungen sind erhältlich. 
Mit dem Schlauchanschluss (2050412) ist der Übergang auf 
eine andere Kondensatleitung mit 16 mm Innendurchmesser 
möglich.

Rolle mit 20 Meter, im Spenderkarton geliefert.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis ab  5

205 0400 Kondensatschlauch isoliert 1 93,00 83,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

205 0410 Geräteanschluss, iso. 16 mm 1 2,53 2,31

205 0412 Schlauchanschluss 16 mm 1 2,53 2,31

205 0414 Schlauchkupplung 1 2,53 2,31

Art.Nr. 205 0410 - Geräteanschluss
Kupplungsstück zur Verbindung des Kondensatschlauches 
mit einem Geräteanschluss, flexible Anschlussmuffe 
mit 16 mm ID.

Art.Nr. 205 0412 - Schlauchanschluss
Kupplungsstück zur Verbindung des Kondensatschlauches 
mit einem anderen Kondensatschlauch mit 16 mm ID. 
Starre Anschlussmuffe mit 16 mm AD. 

Art.Nr. 205 0414 - Schlauchkupplung
Kupplungsstück zur Verbindung/Verlängerung des 
Kondensatschlauchs. 2 gleiche Anschlüsse mit 14 mm AD.

PREMIUM
PRODUKT

56

FLEXIBLE
KONDENSATLEITUNGEN
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Die DSH-UP Anschlussgarnituren von INABA DENKO machen 
Schluss mit den leidigen Anschlussproblemen von 
Kassettengeräten an die Kondensat-Sammelverrohrung. Die 
isolierten Kondensatschläuche verhindern Kondensatbildung, 
die vorkonfektionierten Anschlusstücke beugen Undichtheiten 
vor.

Fix montierte Anschlüsse mit vormontierter Edelstahl-
Sch lauchsche l le  passen auf  25 mm oder  32 mm 
Kassettengeräte-Anschlüsse. Eine mitgelieferte Isolierschale 
verhindert auch am Anschluss Kondensatbildung. 

Zwei verfügbare Längen von 700 mm und 1000 mm 
ermöglichen den problemlosen Anschluss an eine 32 mm 
Sammelverrohrung. Auch hier über die mit mitgelieferte und 
vormontierte  Schlauchschelle und Isolierschale.

Die DSH-UP Anschlussgarnituren sparen Zeit und Ärger und 
helfen Undichtheiten und lästige Kondensatstörungen zu 
vermeiden.

Die Lieferung erfolgt fix fertig montiert mit Isolierschalen und 
Klebeband.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

205 0450 DSH-UP 25 auf 32, 700 mm 1 56,00 51,00

205 0452 DSH-UP 25 auf 32, 1000 mm 1 58,00 53,00

205 0454 DSH-UP 32 auf 32, 700 mm 1 56,00 51,00

205 0456 DSH-UP 32 auf 32, 1000 mm 1 58,00 53,00

Art.Nr. Type
Abmessungen mm

A B L

205 0450 DSH-UP 25 auf 32, 700 mm 25 32 700

205 0452 DSH-UP 25 auf 32, 1000 mm 25 32 1000

205 0454 DSH-UP 32 auf 32, 700 mm 32 32 700

205 0456 DSH-UP 32 auf 32, 1000 mm 32 32 1000

φ
3
1

φ
1
9

Ｂ

3
0

3
0

Ａ
L

Isolierschale für Anschlüsse 
im Lieferumfang enthalten.

ISOLIERTE ANSCHLUSSSCHLÄUCHE
FÜR KASSETTENGERÄTE

Schnelle, dichte und
einfache Verbindung mit
DSH-UP

57

ANCHLUSSSCHLÄUCHE FÜR
KASSETTENGERÄTE
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KONDENSATROHRSYSTEM 20,25,32 MM
MIT SELBSTDICHTENDEN FORMSTÜCKEN

Dieses Kondensatrohr wird aus weißem, formstabilem, und 
schlagfestem PVC gefertigt. Die Formstücke verfügen über O-
Ring Dichtungen, sind selbstdichtend und müssen daher nicht 
geklebt werden. Dadurch ist eine saubere und extrem schnelle 
Verlegung möglich. Fehler (nicht oder nicht vollständig verklebte 
Klebestellen) sind ausgeschlossen. Das Rohr ist in Stangen mit 2 
Meter Länge erhältlich.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen dieses Systems. Scannen 
Sie nebenstehenden QR-Code mit einem QR-Code Scanner auf 
ihrem Smartphone und sehen Sie sich unser YouTube- Video an, 
oder suchen auf YouTube „Castel Engineering”

Farbe:  Weiß (RAL 9003)
Material: UV-stabilisiertes, schlagfestes PVC

BOGEN 90°
MIT O-RING DICHTUNG

KONDENSATROHR
AD 20,25,32 MM

VE

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

ACHTUNG: Nicht für die Abfuhr von unter 
Druck stehendem Kondensat geeignet!

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / m

VE Einzelpreis  VE  Preis

210 0000 Kondensatrohr 20 mm 100 2,53 2,41

210 0200 Kondensatrohr 25 mm 60 3,19 2,97

210 0400 Kondensatrohr 32 mm 40 5,06 4,85

SCHWARZ:

210 0500 Kondensatrohr 20 mm 100 3,23 3,09

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

210 0040 Bogen 90° 20 mm 20 4,07 3,73

210 0240 Bogen 90° 25 mm 20 4,40 4,07

210 0440 Bogen 90° 32 mm 20 4,95 4,62

SCHWARZ:

210 0540 Bogen 90° 20 mm 20 5,62 5,16

BOGEN 45°
MIT O-RING DICHTUNG

MUFFE
MIT O-RING DICHTUNG

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

210 0020 Muffe 20 mm 20 3,30 3,08

210 0220 Muffe 25 mm 20 3,53 3,31

210 0420 Muffe 32 mm 20 4,95 4,62

SCHWARZ:

210 0520 Muffe 20 mm 20 4,51 4,21

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

210 0010 Bogen 45° 20 mm 20 4,07 3,73

210 0210 Bogen 45° 25 mm 20 4,40 4,07

210 0410 Bogen 45° 32 mm 20 4,95 4,62

SCHWARZ:

210 0510 Bogen 45° 20 mm 20 5,62 5,16

ACQUA-RING
KONDENSATROHR-STECKSYSTEM
...schnell, sicher, fehlerfrei

VE-Mengen= 1 Krt. Versand kann nur in 
Vielfachen von 20 Meter erfolgen. Abholung auch
in geringeren Mengen möglich.

58

NEU!
20 mm jetzt 

auch in Schwarz

VIDEO
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REDUZIERUNG
MIT O-RING-DICHTUNG

T-STÜCK
MIT O-RING DICHTUNG

BEFESTIGUNGS-CLIP

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

210 0260 Reduzierung 25-20 mm 20 3,53 3,19

210 0460 Reduzierung 32-25 mm 20 4,18 3,85

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

210 0050 Clip 20 mm 20 0,77 0,66

210 0250 Clip 25 mm 20 0,88 0,77

210 0450 Clip 32 mm 20 0,99 0,87

SCHWARZ:

210 0550 Clip 20 mm 20 0,93 0,79

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

210 0030 T-Stück 20 mm 20 4,85 4,30

210 0230 T-Stück 25 mm 20 5,17 4,62

210 0430 T-Stück 32 mm 20 5,94 5,39

SCHWARZ:

210 0530 T-Stück 20 mm 20 6,49 5,75

Art.Nr. Type
für Rohr-Außen Ø

(mm) 

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

210 0052 SCP 22 20,22 100 2,09 1,76

210 0252 SCP 28 25,28 100 2,97 2,54

210 0452 SCP 35 32,35,38 50 3,74 3,19

ROHRSCHELLEN FÜR KONDENSATROHR -
 SPEEDCLIP SCP
- Vormontiert, mit Nageldübel
- Nageldübel entfernbar
- Langloch 
- Blitzschnell 
   montiert

RPC GEWINDESTANGEN-CLIP

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  VE

505 0010 RPC Clip M8 20 mm 10 2,09 1,87

505 0020 RPC Clip M8 25 mm 10 2,53 2,31

505 0030 RPC Clip M8 32 mm 10 2,76 2,42

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  VE

505 0210 RPC Clip M10 20 mm 10 2,09 1,87

505 0220 RPC Clip M10 25 mm 10 2,53 2,31

505 0230 RPC Clip M10 32 mm 10 2,76 2,42

für 10  mm Gewindestangen:für 8  mm Gewindestangen:

- Ansetzen, Einclipsen, Fertig
- Mit Gewinde, höhenverstellbar 
   nach dem Aufsetzen

RPC SCHIENENCLIPS

Mit den RPC Schienen Clips lassen sich unsere Kondensatrohre 
(AD 20,25,32 mm) sekundenschnell und  mühelos auf 41 mm 
Schienen montieren. Aufsetzen, Drehen, Justieren, Einclipsen. - 
Fertig. 10 Sekunden pro Clip statt 2 Minuten pro Rohrschelle.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  100  Stk.

505 0500 Schienenclip 20 mm 10 3,53 3,09

505 0510 Schienenclip 25 mm 10 3,96 3,53

505 0520 Schienenclip 32 mm 10 4,62 4,07

Art.Nr. Type
Spannbereich

mm
Anschluss-
gewinde

Staffelpreise EUR / Pack

VE Einzelpreis ab  10  Pack

505 2004 Gelenkrohrschelle, 10er Pack 20-23 M8 10 7,26 6,71

505 2006 Gelenkrohrschelle, 10er Pack 25-28 M8 10 7,81 7,04

505 2008 Gelenkrohrschelle, 10er Pack 32-35 M8 10 8,26 7,49

Im Pack á 10 Stück. Preise pro Pack

Gelenkrohrschellen mit Gummieinlage
M8 Anschlussgewinde

59
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Mit diesen Adaptern lassen sich flexible Kondensatleitungen mit 
Kondensatrohren, bzw. Geräteanschlüssen verbinden. Jeder 
Adapter verfügt über einen weichen Kunststoff-Anschluss 
(farbige Seite), der auf das zu verbindende Rohr, bzw. den 
Klimageräte Anschluss aufgeschoben und mit einem 
Schlauchbinder befestigt wird. 

Die zweite Seite aus hartem PVC ist abgestuft und bietet die 
Möglichkeit für den Anschluss von Kondensatschläuchen der 
Innen-Durchmesser 14,16,18 oder 20 mm .

Art.Nr. Bezeichnung A - AD mm B - ID mm

220 0000 Adapter gelb 14,16,18,20 16

220 0010 Adapter rot 14,16,18,20 18 

220 0020 Adapter blau 14,16,18,20 20

220 0030 Adapter grün 14,16,18,20 25

220 0040 Adpater grau 14,16,18,20 32

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0000 Kondensatadapter gelb, 16 mm 20 4,37 3,64

220 0010 Kondensatadapter rot, 18 mm 20 4,37 3,64

220 0020 Kondensatadapter blau, 20 mm 20 4,37 3,64

220 0030 Kondensatadapter grün, 25 mm 20 5,20 4,47

220 0040 Kondensatadapter grau, 32 mm 20 5,20 4,47

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

A B

ADAPTERMUFFE FÜR 32,40 MM 

Adapter passend für die Einbindung von Schläuchen und Rohren 
16-32mm in Polokalrohr 32mm oder 40 mm.

Die Muffendichtung nimmt Schläuche zwischen 16 und 20 mm 
auf, Rohre mit 20,25,32. Der untere, abgestufte Teil lässt sich in 
40 und 32 mm Polokalrohr einschieben.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0048 Adaptermuffe 10 4,37 3,85

Muffendichtung
passend für:
Schlauch 16-20 mm
Rohr 20-32 mm

Ø 40 mm 

Ø 32 mm 

ADAPTER FÜR KONDENSATLEITUNGEN

ANTI-SIPHON KIT

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

220 0110 Anti-Siphon Kit 10 7,60 6,50

Kondensatwanne

Sensor

Pumpe

¦

>
5

0
cm

>
5

0
cm

Anti-Siphon Kit
Art.Nr. 220 0110

In der Klimatechnik führt der Siphoneffekt zu Problemen, wenn 
eine Kondensatpumpe Wasser zunächst in die Höhe pumpt, der 
Schlauch dann jedoch wieder nach unten geführt wird, und 
zwar unter das Niveau des Schwimmerschalters. Dann saugt 
die absteigende Wassersäule durch den Pumpenblock hindurch 
geräuschvoll den Schwimmerschalter leer.

Abhilfe schafft die Vergrößerung des Querschnitts der 
Kondensatleitung in der Fallstrecke oder die Verwendung dieses
Antisiphon-Kits. Durch die Rückschlagklappe wird Luft 
eingesaugt statt Wasser aus dem Klimagerät.

KONDENSATADAPTER UND
VERBINDUNGEN

... alles was ihr Klima braucht
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VERBINDER T-STÜCK

Y-VERBINDER 

REDUZIERUNG 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0600 Verbinder 6 mm 10 1,76 1,54

220 0610 Verbinder 10 mm 10 2,86 2,53

220 0611 Verbinder 12 mm 10 3,19 2,86

220 0612 Verbinder 16 mm 10 3,30 2,96

220 0613 Verbinder 18 mm 10 3,41 2,97

220 0614 Verbinder 20 mm 10 3,53 3,19

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0630 T-Stück 6 mm 10 2,31 2,09

220 0632 T-Stück 10 mm 10 3,19 2,86

220 0633 T-Stück 12 mm 10 3,30 2,96

220 0634 T-Stück 16 mm 10 3,47 3,04

220 0635 T-Stück 18mm 10 5,72 5,17

220 0636 T-Stück 20 mm 10 6,16 5,61

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0620 Y-Verbinder 6 mm 10 2,64 2,42

220 0625 Y-Verbinder 10 mm 10 3,53 3,19

220 0626 Y-Verbinder 12 mm 10 3,63 3,24

220 0627 Y-Verbinder 16 mm 10 4,07 3,63

220 0628 Y-Verbinder 18 mm 10 4,30 3,86

220 0629 Y-Verbinder 20 mm 10 5,17 4,62

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0650 Reduzierung 10 auf 6 mm 10 3,30 2,96

220 0656 Reduzierung 20 auf 16 mm 10 1,76 1,54
Art.Nr. Type

Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0652 Reduzierung 12-16/4-8 mm 10 5,83 5,17

220 0654 Reduzierung 12-16/8-12 mm 10 7,04 6,27

WINKEL 90°

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0640 Winkel 6 mm 10 1,76 1,54

220 0642 Winkel 10 mm 10 3,08 2,75

220 0643 Winkel 12 mm 10 3,30 2,96

220 0644 Winkel 16 mm 10 3,74 3,41

220 0645 Winkel 18 mm 10 4,51 4,08

220 0646 Winkel 20 mm 10 4,73 4,30

REDUZIERUNG
mit konischen Schlauchtüllen 

12-16mm
8-12mm

4-8mm
12-16mm

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Rolle

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0500 Rückschlagventil 6-8 mm 10 11,00 9,00

220 0510 Rückschlagventil 8-10 mm 10 12,00 10,00

220 0512 Rückschlagventil 10-14 mm 10 13,00 11,00

Rückschlagventile 
mit Schlauchtülle

Druckverlust
Geringer RÜCKSCHLAGKLAPPE INSEKTENSCHUTZ

Diese Rückschlagklappe verhindert, dass Insekten 
durch den Kondensatablauf nach Innen kommen,
oder diesen z.B. durch Nestbau verstopfen.

Für 16, 18 mm Schläuche, 20 mm Rohr

Eingang: 18 oder 21 mm (ID)
Abgang:  16 oder 18 mm (AD)

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10

220 1005 Insekten-Rückschlagklappe 1 24,00 21,70

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

205 0350 Y-Verbinder 16,18, 20 mm 20 4,18 3,74

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0658 Y-Verbinder 16mm parallel 10 1,76 1,54

Y-VERBINDER 

für trennbaren Kondensatschlauch
Art.-Nr. 205 0302

2 x Eintritt oben 16,18,20 mm
1 x Austritt unten 16,18,20 mm

Y-VERBINDER 16 MM 

2 x Eintritt 16 mm
1 x Austritt 16 mm

Einbau nur
senkrecht. 
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ADAPTER DN32 MIT SCHLAUCHNIPPEL GERADE
Schlauchnippel abgestuft und kürzbar 8,10,13,19,25 mm
Rohranschluss DN32 

ADAPTER DN40 MIT SCHLAUCHNIPPEL 90°
Schlauchnippel 90° abgestuft und kürzbar 8,10,13,19,25 mm
Rohranschluss DN40 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0056 Schlauchnippel, gerade, DN32 10 11,20 10,10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0058 Schlauchnippel,90°, DN40 10 16,40 14,80

KONDENSATADAPTER 3/4" IG, 3/4" AG
MIT SCHLAUCHTÜLLE
Kondensatadapter für 3/4" Anschlussgewinde und Schlauchtülle 
für 16 mm Kondensatschlauch.

Art.Nr. 220 1300    Gerade, 3/4" Außengewinde
Art.Nr. 220 1302    Gerade, 3/4" Innengewinde
Art.Nr. 220 1304    90°, 3/4" Innengewinde

Reduziernippel 
3/4" AG, 1/2" AG

Reduzierung 3/4" Außengewinde auf 

1/2" Außengewinde

Insektenschutzgitter, 2er Pack
für 16 mm Schäuche

Insektenschutzgitter passend für

16 mm Schläuche

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

220 1300 Gerade, 3/4" Aussengewinde 1 5,62 4,95

220 1302 Gerade, 3/4" Innengewinde 1 9,80 8,81

220 1304 90°, 3/4" Innengewinde 1 15,50 13,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

220 1306 Reduziernippel 3/4" 1/2" 1 15,50 13,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

220 1006 Insektenschutzgitter 2er Pack  10 9,40 8,40 Art.Nr. 220 1302 Art.Nr. 220 1304Art.Nr. 220 1300

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0050 Adapter 32 auf 40 mm 10 8,36 7,59

220 0052 Adapter 32 auf 50 mm 10 8,36 7,59

ABLAUFSTUTZEN 
FÜR KONDENSATTASSEN

Ablaufstutzen mit Außengewinde für 

Kondensattassen. Mit Dichtung.

ABLAUFSTUTZEN 
FÜR KONDENSATTASSEN

Ablaufstutzen mit Schlauchanschluss
20 mm, mit Dichtungen.

KONDENSATADAPTER FÜR 
KASSETTENGERÄTE

Adapter für den Anschluss von 20 mm
Kondensatrohr an Kondensatanschlüsse
von Kassettengeräten.
Blau 32 mm auf 20 mm
Grün 25 mm auf 20 mm

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

220 1318 Ablaufstutzen 1/2" 1 27,90 2480

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

220 1320 Ablaufstutzen 20 mm 1 23,10 20,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0053 Adapter 32-20 mm, blau 12 7,16 6,49

220 0054 Adapter 25-20 mm, grün 12 7,59 6,94

20 mm

50mm

ADAPTER FÜR KANALANSCHLUSS
32 MM ID - 40 ODER 50 MM AD

32 mm ID mit Dichtung auf 40 mm AD
32 mm ID mit Dichtung auf 50 mm AD
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Schneckengetriebe-Schlauchschelle, Band rostfrei W2, nach DIN 
3017.  Gestanztes, innen glattes Band (keine Lochung) zur 
Vermeidung von Schäden am Schlauch. 

Bandbreite:   9 mm
Material Band:  Edelstahl W2
Material Schraube: Stahl verzinkt
Maximaler 
Anzugsdrehmoment: 3 Nm

Verkauf:   Preise pro Pack
   1 Pack= 10 Stück

SCHLAUCHSCHELLEN, SELBSTRASTEND

Schläuche, speziell mit kleinen Durchmessern, werden in der 
Klimatechnik mangels anderer praktikabler Möglichkeit oft mit 
Kabelbindern oder anderen provisorischen Lösungen befestigt. 
Diese Verbindungen sind unsicher und eine potentielle 
Störungsquelle.

Unsere Schlauchschellen, die durch Zusammenpressen mit einer 
Zange selbst einrasten, sind eine schnelle, selbst bei beengten 
Platzverhältnissen anwendbare und vor allem sichere Lösung für 
Schlauchverbindungen, auch für kleine Schlauchdurchmesser.

Aus Polyacetal gefertigt, halten diese Schellen höchsten 
Belastungen und Vibrationen stand, sind schnell, praktisch und 
sicher in der Anwendung. Durch seitliches Verschieben lässt sich 
die Schelle wieder lösen.

• enorme Zeitersparnis gegenüber Schellen mit Schraube
• Leichte und schnelle Montage
• Kein Verrutschen
• sicherer Halt
• lösbar durch seitliches Auseinanderrücken der Flügel,
  bzw. einfach aufschneiden mit Seitenschneider

Material:   Polyacetal (POM)
   Halogenfrei
Farbe:    Natur 
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
Flammwidrigkeit:  UL 94 HB

Verkauf:   Preise pro Pack
   1 Pack= 10 Stück
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SCHLAUCHSCHELLEN ROSTFREI DIN 3017

SELBSTRASTENDE
SCHLAUCHSCHELLEN

... alles was ihr Klima braucht

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Pack

VE Einzelpreis ab  10  Pack

220 1100 Schlauchschelle 9-10mm, 10 Stück 10 6,60 6,17

220 1102 Schlauchschelle 11-12mm, 10 Stück 10 7,71 6,94

220 1104 Schlauchschelle 15-17mm, 10 Stück 10 8,03 7,26

220 1106 Schlauchschelle 18-20mm, 10 Stück 10 8,14 7,37

220 1108 Schlauchschelle 20-22mm, 10 Stück 10 8,36 7,59

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Pack

VE Einzelpreis ab  10  Pack

220 1080 Schlauchschelle 8-12mm, 10 Stück 10 8,48 7,37

220 1082 Schlauchschelle 10-16mm, 10 Stück 10 12,70 11,00

220 1084 Schlauchschelle 12-22mm, 10 Stück 10 13,50 12,00

220 1086 Schlauchschelle 16-27mm, 10 Stück 10 13,80 12,20

220 1088 Schlauchschelle 25-40mm, 10 Stück 10 15,90 13,80
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MIRACLE WRAP 
SELBSVERSCHWEIßENDES SILIKONBAND

SELBSTDICHTENDE ABLAUFSTUTZEN

Dieses Band sollte stets griffbereit sein. Miracle Wrap ist ein 
Silikon-Band, dessen Lagen, übereinander gewickelt sofort 
miteinander verschmelzen, ohne am umwickelten Gegenstand 
zu kleben. 

• Sofort selbstverschweißend und dichtend. Innerhalb von 24 h 
 vollständig ineinander verschmolzen.
• Klebt nicht am Untergrund, hat keine klebrigen Ränder oder
   Oberflächen. Kann aufgeschnitten und rückstandsfrei entfernt 
 werden.
• geeignet für eine Vielzahl von Reparaturen und Isolierungen
• unglaublich widerstandsfähig
• elektrisch isolierend, Durchschlagsfestigkeit: 8000V/mm
• Temperaturbeständig von -50 bis +260°C
• 300% dehnbar, dauerhaft elastisch
• UV-, Benzin-, Säure-,Salz-,Ölbeständig
• reißfest 
• absolut wasserdicht, kann sogar unter Wasser verarbeitet
 werden.
Geeignet für:

• Abdichtungen an Luft- und Flüssigkeitsschläuchen, wie 
 Kondensatleitungen, Gartenschläuchen, Druckluftschläuchen, 
 Staubsaugerschläuchen, Not-Reparaturen an Benzin und 
 Wasserschläuchen in Auto,Boot und Motorrad.
• Reparatur von defekten elektrischen Isolierungen, 
 Ummantelung von Kabeln, sichere, und trotzdem leicht 
 entfernbare Kabel-Bündelung, Wasserdichte Ummantelung 
 von Steckverbindungen in der Event-, Fernseh-, und 
 Filmindustrie.
• Ummantelung von Seilenden und Werkzeuggriffen
• Abdichtung von undichten Steck- und Schraubverbindungen.

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0002 Miracle Wrap schwarz 25mm -3m 12 11,50 9,89

515 0004 Miracle Wrap weiss 25mm -3m 12 11,50 9,89

515 0006 Miracle Wrap schwarz 50 mm -11m 12 54,00 46,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

220 0700 Ablaufstutzen 6+10 mm 12 17,00 16,00

220 0702 Ablaufstutzen 6 mm 12 14,00 12,00

220 0710 Holzspiralbohrer 13 mm 12 13,70 12,00

Mit diesen selbstdichtenden Ablaufstutzen lassen sich 6 und 10 
mm Kondensatleitungen in Abflussrohre einbinden. 

Dazu wird ein passendes Loch in das Abflussrohr gebohrt, der 
Adapter bis zum Anschlag eingesetzt und das Gewinde mit 
einem Schraubenschlüssel angezogen.

Die Gummimanschette zieht sich dabei zusammen, dichtet 
vollständig ab und fixiert gleichzeitig den Ablaufstutzen sicher 
im Abflussrohr. 

1. 2. 3. 

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

SELBSTDICHTENDE
ABLAUFSTUTZEN

... alles was ihr Klima braucht

Art.Nr. 220 0700
Für Schläuche mit 6 und 10 mm Innendurchmesser
Bohrdurchmesser 13 mm

Art.Nr. 220 0702
Für Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser
Bohrdurchmesser 9 mm
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Leistung W/m 40 +/- 10%

Toleranz Länge +/- 1%

zulässige Oberflächentemperatur °C -70°C bis +200°C

Widerstandsdraht Kupfer-Nickel oder Nickel-Chrom

Thermostat                   schließt bei 5°C, öffnet bei 15°C   +/- 3%

Isolierung Silikonkautschuk

ABLAUFHEIZUNGEN
MIT THERMOSTAT

Technocold Ablaufheizungen sind ovale Ablaufheizungen mit 
hochwertiger Silikonkautschukisolierung, die einen weiten 
Einsatzbereich von -70°C bis +200°C ermöglicht.

Die Ablaufheizungen sind für den Einsatz in Tauwasserabläufen 
und Tropftassen gedacht. Der eingebaute Thermostat schaltet die 
Heizung bei Bedarf ein und wieder ab und gewährleistet somit 
einen Betrieb ohne weitere Regelung. Der Thermostat darf nicht 
in Wasser getaucht werden.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

212 0050 Ablaufheizung 1m, 40 W/m 10 51,00 46,00

212 0054 Ablaufheizung 2m, 40 W/m 10 53,00 48,00

212 0056 Ablaufheizung 3m, 40 W/m 10 56,00 51,00

212 0058 Ablaufheizung 4m, 40 W/m 10 58,00 53,00

212 0060 Ablaufheizung 5m, 40 W/m 10 61,00 56,00

Qualität zum

BESTPREIS

Qualität zum

BESTPREIS

Bimetall Thermostat, 
eingeschweisst und verklebt

Silikonkautschuk-
Isolierung

Silikonkautschuk-
Isolierung

Widerstandsdraht !
ACHTUNG:

Das Kaltende darf
nicht gekürzt werden

TECHNOCOLD 
ABLAUFHEIZUNGEN

Technocold Ablaufheizungen sind ovale Ablaufheizungen mit 
hochwertiger Silikonkautschukisolierung, die einen weiten 
Einsatzbereich von -70°C bis +200°C ermöglicht.

Die Ablaufheizungen sind für den Einsatz in Tauwasserabläufen 
von Kälteanlagen gedacht, wo diese nur während der 
Abtauzyklen arbeiten um ein Einfrieren des Kondensats zu 
verhindern. Die Heizbänder sind ungeregelt und müssen über 
einen Thermostat oder eine Zeitschaltuhr geregelt werden.

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Leistung W/m 40 +/- 10%

Toleranz Länge +/- 1%

zulässige Oberflächentemperatur °C -70°C bis +200°C

Widerstandsdraht Kupfer-Nickel oder Nickel-Chrom

Isolierung Silikonkautschuk

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

212 0000 Ablaufheizung 1m, 40 W/m 10 29,10 25,50

212 0002 Ablaufheizung 1,5m, 40 W/m 10 31,60 28,00

212 0004 Ablaufheizung 2m, 40 W/m 10 33,90 30,30

212 0006 Ablaufheizung 3m, 40 W/m 10 38,80 35,20

212 0008 Ablaufheizung 4m, 40 W/m 10 44,00 38,80

212 0010 Ablaufheizung 5m, 40 W/m 10 49,00 44,00

212 0012 Ablaufheizung 6m, 40 W/m 10 53,00 47,00

Silikonmuffe

Silikonkautschuk-
Isolierung

!
ACHTUNG:

Das Kaltende darf
nicht gekürzt werden

Silikonkautschuk-
Isolierung

Widerstandsdraht

SELBSTREGULIERENDE HEIZBÄNDER

Selbstregelnde Begleitheizungen zum Frostschutz an 
Kondensatleitungen. Die Heizbänder benötigen keine externe 
Regelung über Thermostat oder Zeitschaltuhr, da sie die 
Leistungsabgabe in Abhängigkeit von der Umgebungs-
temperatur selbst begrenzen. Dadurch ist nicht nur ein 
energiesparender Betrieb möglich, sondern gleichzeitig auch eine 
Überhitzung ausgeschlossen.

Die Heizbänder können an beliebiger Stelle gekürzt werden. In 
der separat erhältlichen Anschlussgarnitur sind die passenden 
Schrumpfschläuche für das verschweißen des Heizband-Endes 
und den Anschluss an die Spannungsversorgung enthalten.

Das Heizband wird in der von Ihnen bestellten Länge geliefert. 
Zur Verwendung ist die Konfektionierung mit einer Abschluss-und 
Anschlussgarnitur (Art.Nr. 2120150) notwendig. Die 
Anschlussgarnitur muss separat bestellt werden und wird lose 
geliefert.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / m

VE Einzelpreis VE-Preis

212 0100 Selbstreg. Heizband ASCx-30 50 27,20 24,00

212 0150 An- und Abschlussgarnitur 10 45,00 38,70

Qualität zum

BESTPREIS
Verzinnte Kupferleiter

Leitfähiges Heizelement

Polyolefin Isolierung

Schutzleiter Drähte

Aluminium Folie

Polyolefin Schutzmantel

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Leistung (bei 10°C) W/m 30

Maximale Heizkreislänge m 140

Max. Länge bei Absicherung 16A m 45

Kabelquerschnitt  mm² 2 x 1,25

Minimaler Biegeradius mm 25
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KONDENSATSIPHONE

... alles was ihr Klima braucht

EINBAU - KUGEL-KONDENSATSIPHON

Kompakter Kugel-Kondensatsiphon, zur Unterputz-Montage, mit 
Deckel. Der Kondensatsiphon ist perfekt zur Unterputz-Montage 
geeignet, lässt sich aber selbstverständlich auch auf Putz 
verwenden. Eine Schutzabdeckung für den  Siphoneinsatz 
während der Putz- oder Trockenbauarbeiten ist ebenso im 
Lieferumfang enthalten, wie ein abnehmbarer Revisionsdeckel 
für den eingebauten Siphon.

Der Siphoneinsatz lässt sich aus dem Gehäuse zur Wartung und 
Reinigung entnehmen, und wieder einsetzen.

Die Muffendichtung eignet sich für die Aufnahme von 
Kondensatschläuchen 16,18,20 mm, oder Rohren 20,25,32 mm. 

Der Abgang ist für Kondensatschläuche 20 mm vorgesehen. 
Direkt anschließen lässt sich die Adaptermuffe Art.Nr. 220 0048 
über die eine Einbindung in 32mm und 40 mm Kondensat- und 
Abflussrohrsysteme möglich ist.

Siphon mit aufgesetztem
Deckel.

Zubehör: Art.Nr. 220 0048
Adaptermuffe für den Anschluss an 
32mm oder 40 mm Rohrsysteme.

Der Siphoneinsatz mit der Kugel lässt 
sich auch bei installiertem Siphon ent-
nehmen, und somit besser reinigen.

ø20mm AD

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

220 1050 Einbau Kugel-Kondensatsiphon 1 44,00 39,20

220 0048 Adaptermuffe 32/40 mm 1 4,37 3,85

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

220 1052 HL Kondensatsiphon HL138 1 63,00 58,00

100 mm

1
2
0
 m

m

Muffendichtung für
Schläuche 16-18-20 mm
Rohre 20,25,32 mm

Ø 32 mm 

Ø 40 mm 

66

KLIMAGERÄTE-UP-SIPHON HL138 
DN32 - 100X100MM

HL138 Kl imageräte-Kondensat-UP-Siphon zum 
geruchssicheren Ableiten des Kondenswassers in die 
Kanalisation. Austrocknungssicherer und reinigbarer GV-
Kassetteneinsatz. Anschlussmöglichkeit für Rohre von 
d=20-32mm Außendurchmesser und Mindestinnen-
durchmesser von 18mm. Auf die Einbautiefe ablängbarer 
Bauschutz. Mindesteinbautiefe 60mm.

- Material PP/ABS
- Anschlussdimension DN32
- Leistung 120 l/h
- Gewicht 0,28 [kg]
- Zulauf Ø 20 - 30 mm
- Normen DIN19541
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KUGEL-KONDENSATSIPHON

Siphone verhindern die Verbreitung von unangenehmen 
Gerüchen wenn der Kondensatablauf an das Abwassernetz 
angeschlossen ist. Ein normaler Siphon, der Wasser als 
Geruchsverschluss verwendet scheidet bei den meisten 
Klimageräten aus, da das Wasser verdunstet wenn die 
Klimaanlage über längere Zeit nicht in Verwendung ist. 

Der Kugelkondensatsiphon bietet vielfältige Anschluss- und 
Einsatzmöglichkeiten. Der Eintritt ist seitlich oder oben möglich, 
Austritt ebenfalls seitlich oder unten. Über die Eingangsmuffe und 
als Zubehör erhältliche Adapter können Schläuche und Rohre, 
verschiedenster Durchmesser angeschlossen werden.

Adapter mit Gummimuffe
für Eintritt 20-32 mm (lose)

Wartungsöffnung 
mit Schraubverschluss

*Alle Eintritts-und Austrittsöffnungen sind im Lieferzustand
 verschlossen und müssen mit dem Werkzeug Art.Nr. 220 1030
 geöffnet werden

Als Zubehör erhältlich:
Art.Nr. 220 1020
Unterputz-Montagebox
239x204x57 mm HxBxT

115,5

1
5
0
,5

4
7
,5

0

Kompakte Abmessungen Im Lieferumfang enthalten:
1 Stk. Adapter für Eintritt
oder Austritt

Als Zubehör erhältlich:
Art.Nr. 220 1030
Werkzeug zum Öffnen der 
Ein- und Austritte

Wendbar

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

220 1010 Kugel-Kondensatsiphon 1 41,00 35,70

220 1020 Unterputzkasten 1 17,00 15,60

220 1030 Werkzeug für Ein-/Austritt 1 19,40 -

220 0055 Adapter 32,26,20 mm 1 9,68 8,69

PREMIUM
PRODUKT

Eintritt* 20 mm
AD mit O-Ring
Dichtung

Austrittsöffnungen*
AD 20mm mit O-Ring
Dichtung

ø20mm ID

ø26mm AD

ø32mm AD
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MINI-KUGEL-KONDENSATSIPHON

Kugel-Kondensatsiphon mit geringen Abmessungen. Der Siphon 
kann für die Wartung zerlegt werden, die Kugel ist leicht 
zugänglich. Durch die aufschraubbare Schlauchtülle am Austritt 
kann der Siphon, ohne die Schlauchverbindung zu öffnen zur 
Reinigung und Wartung entnommen werden.

Die Muffendichtung eignet sich für die Aufnahme von 
Kondensatschläuchen 16,18,20 mm, oder Rohren 20,25,32 mm. 

Der Abgang ist für Kondensatschläuche 20 mm vorgesehen. 
Direkt anschließen lässt sich der Adapter 220 0055, an den sich 
unser Kondensatrohr 32 mm über eine Muffe direkt anschließen 
lässt.

Als Zubehör erhältlich:
Art.Nr. 220 1042
Unterputz-Kasten 155x175x58 mm

ø20mm AD

Muffendichtung für
Schläuche 16-18-20 mm
Rohre 20,25,32 mm

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

220 1040 Mini Kugel-Kondensatsiphon 1 20,10 17,60

220 1042 Unterputzkasten 1 15,00 13,50

220 1044 Ellbogen 90° 20/20-16 mm 1 4,85 4,18

220 0055 Adapter 32,26,20 mm 1 9,68 8,69

PREMIUM
PRODUKT

1
1
0
 m

m
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Diese Unterputz-Installationsbox ist für die Vorinstallation von 
Rohrleitungen für Klimageräte gedacht. Die Box verfügt über 
einen, vorne und hinten offenen Rahmen. Mitgeliefert werden ein 
Deckel und eine Rückseite für den Rahmen. Die Rückseite lässt 
sich vorne und hinten einclipsen, dass sich der Ablauf entweder 
rechts oder links befindet. Der Deckel lässt sich dann auf der 
anderen Seite aufschrauben und deckt die Vorinstallation ab.

Der Rahmen lässt sich in Gipskartonwänden auch ohne Deckel 
einbauen, so dass sich die Installationsbox für zwei Klimageräte 
verwenden lässt, die auf jeweils gegenüberliegenden Seiten der 
Gipskartonwand montiert wurden. Dies ist gerade über Türen oft 
der Fall.

Der Ablauf der Box ist mit einer Schlauchtülle für den Anschluss 
von 16 und 20 mm Schläuchen versehen. Die Schlauchtülle geht 
seitlich ab. Im Lieferumfang enthalten ist ein Winkeladapter, der 
den Ablauf um 90° dreht.

KLEIN 430X103X63 MM GROß 530X103X63 MM

25 mm

63 mm

9
7
m

m
1
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m

3 mm

430 mm
435 mm

1
2
5
 m

m

25 mm

63 mm

9
7
m

m
1
0
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m

3 mm

530 mm
535 mm

1
2
5
 m

m

Ablaufposition wechselbar

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

215 0040 Installationsbox klein 24 23,30 19,30

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

215 0042 Installationsbox groß 24 24,00 20,20

Rückwand lässt sich auf beiden Seiten 
des Rahmens einclipsen.

Im Lieferumfang enthalten:
90° Ellbogen 20mm ID /
20-16 mm AD

ø20mm AD

ø20mm ID

ø16mm AD

UNIVERSAL-UNTERPUTZ
INSTALLATIONSBOX
Ablauf rechts/links wechselbar
Seitlich oder nach unten
austretend

68

UNTERPUTZ - INSTALLATIONSBOX
MIT KONDENSATWANNE UND ABLAUF UNTEN
ODER SEITLICH

Diese Unterputz-Installationsbox ist für die Vorinstallation von 
Rohrleitungen für Klimageräte gedacht. Die Box verfügt über 
einen Deckel, der auf die Box aufgesteckt werden kann. Auf diese 
Weise ist nur die weiße Frontblende und sind keine Schrauben 
sichtbar.

Die Box verfügt über eine Kondensatwanne mit einem 
abgestuften Anschlussstutzen für Kondensatleitungen mit den 
Durchmessern 16,18,20 mm. Der Ablauf kann von rechts auf links 
gewechselt werden.

Ablauf abgestuft
16/18/20 mm

25 mm

63 mm

9
2
 m

m
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3 mm

427 mm
435 mm

1
3
8
 m

m

Ablaufposition wechselbar

63 mm

9
2
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m
1
0
0
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m

3 mm
427 mm
435 mm

1
3
8
 m

m

25 mm
Ablaufposition wechselbar

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

215 0010 Installationsbox Ablauf unten 20 18,30 14,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

215 0020 Installationsbox Ablauf seitl. 20 18,30 14,60

rechts/links
wechselbar

Ablauf 
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

215 0050 Installationsbox Trockenbau 21 22,00 20,00

rechts/links
wechselbar

Ablauf 

INSTALLATIONSBOX FÜR
GIPSKARTONWÄNDE
mit Laschen für einfache Befestigung

INSTALLATIONSBOX FÜR TROCKENBAU
MIT LASCHEN FÜR 
STÄNDERWANDBEFESTIGUNG

Diese Unterputz-Installationsbox ist für die Vorinstallation von 
Rohrleitungen für Klimageräte in Trockenbauwänden gedacht. 
Die Box kann denkbar einfach über 2 Laschen seitlich an 
vorbereiteten Ständern verschraubt werden. Wenn die Laschen 
nicht benötigt werden lassen sich diese einfach abbrechen.

Die Anschlussposition des Kondensatanschlusses ist wechselbar. 
Der Ablauf der Box lässt sich nach links oder rechts abgehend 
montieren. Der Ablauf ist für den Anschluss eines 20 mm 
Kondensatschlauches vorgesehen.

Die Box verfügt über zahlreiche Ausbruchöffnungen, so dass sich 
die Leitungen von der Seite, von hinten oder von oben in die Box 
einführen lassen. Ein überstreichbarer Deckel mit Schrauben 
erlaubt das Verschließen der Box nach erfolgter Installation.

Abmessungen:

Breite (ohne Laschen):  375 mm
Höhe (ohne Laschen):  85 mm
Tiefe gesamt:   90 mm
Einbautiefe:   70 mm
Mind. Plattenstärke  12,5 mm
Kondensatanschluss:  20 mm

Ablauf abgestuft
16/18/20 mm

Breite 375 mm

H
ö
h
e
 8

5
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m
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FLEXI FOOT PREMIUM

Flexi Foot Premium wird aus schwerem Recycling Gummi hergestellt und ist in den Längen 250mm, 
400mm, 600mm und 1000mm erhältlich. Ein schweres U-Profil mit 21x41mm aus 2 mm starkem 
galvanisiertem Stahl ist in den Gummi eingelassen, und mit Industriekleber verklebt. 

Flexi Foot Premium eignen sich ideal für die schwingungsdämpfende Aufstellung von Außeneinheiten 
und als Tragekonstruktion für Kabeltassen und Rohrführungen. Hohes Gewicht, klare Formen, Stabilität 
und schöne Verarbeitung kennzeichnen die Flexi Foot Premium Sockel und erfüllen höchste Ansprüche.

FLEXI FOOT PREMIUM 250 MM
Abmessungen LxBxH  250x185x100 mm

Gewicht   2,6 kg +/- 5%

max. Belastbarkeit 175 kg

Schiene   21x41 mm galvanisch verzinkt
   inkl. Befestigungssatz  

FLEXI FOOT PREMIUM 400 MM
Abmessungen LxBxH  400x185x100 mm

Gewicht   4,2 kg +/- 5%

max. Belastbarkeit 280 kg

Schiene   21x41 mm galvanisch verzinkt
   inkl. Befestigungssatz

FLEXI FOOT PREMIUM 600 MM
Abmessungen LxBxH  600x185x100 mm

Gewicht   6,6 kg +/- 5%

max. Belastbarkeit 420 kg

Schiene   21x41 mm galvanisch verzinkt
   inkl. Befestigungssatz 

FLEXI FOOT PREMIUM 1000 MM
Abmessungen LxBxH  1000x185x100 mm

Gewicht   11,8  kg +/- 5%

max. Belastbarkeit 700  kg

Schiene   21x41 mm galvanisch verzinkt
   inkl. Befestigungssatz  

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab 1 0 S tk.

120 0100 Technocold Foot 250 mm 400 1 29,00 26,00

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab 1 0 S tk.

120 0110 Technocold Foot 400 mm 250 1 40,00 36,00

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab 1 0 S tk.

120 0120 Technocold Foot 600 mm 192 1 45,00 40,00

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab 1 0 S tk.

120 0130 Technocold Foot 1000 mm 104 1 81,00 72,00

400 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

250 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

192 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

104 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

Inklusive 
Befestigungssatz 
2 Schienenmuttern M8
mit Federn für 41x21
Schiene
2 Schrauben M8
2 Scheiben

Simply
the Best

2
1

 m
m

95 mm

1
0

0
 m

m

185 mm

41 mm

PREMIUM
PRODUKT
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FLEXI FOOT ECO MXL

Die Flexi Foot Eco XL werden aus mittelfeinem Recyclinggummi hergestellt und sind in den Längen 450mm, 600mm und 1000mm 
erhältlich. Die Sockel sind 180 mm breit, 95 mm hoch und mit einer Aluminium Schiene ausgestattet. Die Lieferung erfolgt inklusive 
Befestigungssatz, der aus 2 Stück Hammerkopfschrauben mit Scheiben und Muttern besteht, sowie 2 Libellen, die je nach Wunsch in 
den Sockel eingesetzt werden können, oder auch nicht.

FLEXI FOOT ECO MXL 450 MM
Abmessungen LxBxH  450x180x95 mm

Gewicht   4,2 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 215 kg

Schiene   41x21 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab 10  Stk.

115 0670 Flexi Foot Eco MXL 450 mm 140 1 34,00 30,00

FLEXI FOOT ECO MXL 1000 MM
Abmessungen LxBxH  1000x180x95 mm

Gewicht   9,6 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 350 kg

Schiene   41x21 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

FLEXI FOOT ECO MXL 600 MM
Abmessungen LxBxH  600x180x95 mm

Gewicht   5,8 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 350 kg

Schiene   41x21 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab 10 Stk.

115 0672 Flexi Foot Eco MXL 600 mm 112 1 42,00 37,00

Qualität zum

BESTPREIS

FLEXI FOOT
ECO MXL

Inklusive 
Befestigungssatz 
2 Hammerkopfschrauben M8
2 Scheiben
2 Muttern M8
2 Libellen

110 mm
41 mm

 9
5
 m

m

180 mm

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab 10 Stk.

115 0674 Flexi Foot Eco MXL 1000 mm 56 1 68,00 60,00

140 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

112 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

56 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!
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FLEXI FOOT ECO MS 

Die Flexi Foot Eco werden aus mittelfeinem Recyclinggummi hergestellt und sind in den Längen 
250mm, 400mm, 600mm und 1200mm erhältlich. Im Unterschied zu den Premium Sockeln haben die 
Eco Foot eine geringere Breite (130 statt 185 mm), geringeres Gummigewicht und die Schiene ist aus 
Aluminium gefertigt. Die Flexi Foot Eco MS bieten sich als hochwertige Sockel für die allermeisten 
Installationen an.

FLEXI FOOT ECO MS 250 MM
Abmessungen LxBxH  250x130x95 mm

Gewicht   1,7 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 120 kg

Schiene   20x15 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

FLEXI FOOT ECO MS 1200 MM
Abmessungen LxBxH  1200x130x95 mm

Gewicht   6,9 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 350 kg

Schiene   20x15 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

115 0650 Flexi Foot Eco MS 250 mm 378 1 18,00 16,00

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

115 0656 Flexi Foot Eco MS 1200 mm 84 1 52,00 46,00

378 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

FLEXI FOOT ECO MS 400 MM
Abmessungen LxBxH  400x130x95 mm

Gewicht   2,8 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 180 kg

Schiene   20x15 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

115 0652 Flexi Foot Eco MS 400 mm 252 1 24,00 22,00

252 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

FLEXI FOOT ECO MS 600 MM
Abmessungen LxBxH  600x130x95 mm

Gewicht   4,1 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 300 kg

Schiene   20x15 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

115 0654 Flexi Foot Eco MS 600 mm 154 1 29,00 26,00

154 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

84 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!

80 mm
20 mm

1
0
0
 m

m

130 mm

1200 mm 
Länge!

Inklusive 
Befestigungssatz 
2 Schrauben M10
2 Scheiben
2 Muttern M10

Qualität zum

BESTPREIS

FLEXI FOOT
ECO MS
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FLEXI FOOT ECO MS 
 SOCKELERHÖHUNG

Für alle Anwendungen, die eine höhere Aufstellung des 
Aussengerätes erfordern als die Sockelhöhe der MS Sockel, 
bieten wir mit der Sockelerhöhung für den FLEXI FOOT ECO MS 
600 die Möglichkeit die Aufstellhöhe von 95 mm auf 200 mm zu 
erhöhen. 

Die stabile Sockelerhöhung verbreitert die Standfläche auf 200 
mm Breite. Die ECO MS600 Sockel werden einfach die Erhöhung 
gestellt und sind durch die gegengleichen Aussparungen in 
Sockel und Erhöhung fixiert. Zusätzlich lässt sich der Sockel mit 
der Erhöhung verschrauben.

SOCKELERHÖHUNG FÜR ECO MS 600
Abmessungen LxBxH  600x200x105 mm

Gewicht   2,8 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 180 kg

Schiene   20x15 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

115 0662 Sockelerhöhung Eco MS 600 143 1 46,00 39,00

FLEXI FOOT ECO MS 600 MM
Abmessungen LxBxH  600x130x95 mm

Gewicht   4,1 kg +/- 10%

max. Belastbarkeit 300 kg

Schiene   20x15 Aluminium, verankert
   inkl. Befestigungssatz

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

115 0654 Flexi Foot Eco MS 600 mm 154 1 29,00 26,00

154 Stück /Pal. - Sonderpreise für komplette Pal. bitte anfragen!Inklusive 
Befestigungssatz 
2 Schrauben M10
2 Scheiben
2 Muttern M10

Qualität zum

BESTPREIS

FLEXI FOOT
SOCKELERHÖHUNG
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® ULTRALITE Pad
Die ultraleichte, megastarke Ready-to-use Fundamentplatte

 

Diversitech Ultralite Pads sind die schnelle und sichere Alternative 
zur Betonierung eines Fundaments für die Aufstellung von 
Klimageräten.

Die Platten bestehen aus einem Polystyrol-Kern, der mit einer 
Faserverstärkten Zementschicht überzogen ist. Die Platten sind 
ausgesprochen langlebig, frostsicher witterungsbeständig, 
beständig gegen Öle und Salzlösungen und hoch belastbar.

Dabei wiegen die Platten nur 12,7 kg, sind leicht zu transportieren 
und aufzustellen. Eine einzige Platte mit 1200x600 mm dient 
dabei als Fundamentplatte für die Aufstellung eines Klimagerätes 
oder einer Wärmepumpe auf verschiedenen Untergründen.

Die Installation sieht sauber aus, erlaubt die Verwendung von 600 
mm Gummifüssen, ohne dass diese überstehen. Die Platte kann 
leicht nivelliert werden durch Unterfütterung mit Schotter, Kies 
oder Erde. Die Platten sind bei der Verwendung mit 600 mm 
Gummisockeln mit bis zu 150 kg belastbar. (2 x 600 Gummifüsse 
150 kg, 3 x 600 Guimmifüsse 200 kg) 

Mit Ultralite-Pads verkürzen Sie die Installationszeit und sparen 
Kosten.

Abmessungen: 1200x600x75mm
Gewicht: 12,7 kg

® 
Ultralite Pad
FUNDAMENTPLATTEN FÜR GERÄTEAUFSTELLUNG

Art.Nr. Type Stk./Pal.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab 15  Stk.

115 0600 Ultralite Platte 1200x600 15 1 124,00 110,00
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PVC MONTAGESOCKEL 1000 MM

▪ Farbe: weiss
▪ Hohe Belastbarkeit bis zu 200 kg
▪ Einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis +60°C
▪ Außeneinheit lässt sich am Sockel fixieren.
  Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
▪ Mit Anti-Rutsch Streifen.
▪ Verpackt zu 2 Stück, eingeschweißt in Folie
▪ Deckel für Stirnseite und Bodenfixierplatten als Zubehör erhältlich
▪ Länge 1000 mm, Höhe 100 mm

PVC MONTAGESOCKEL  450 MM 

▪ Farbe: weiss
▪ Hohe Belastbarkeit bis zu 200 kg
▪ Einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis +60°C
▪ Außeneinheit lässt sich am Sockel fixieren.
  Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
▪ Mit Anti-Rutsch Streifen.
▪ Verpackt zu 2 Stück, eingeschweißt in Folie
▪ Deckel für Stirnseite und Bodenfixierplatten als Zubehör erhältlich
▪ Länge 450 mm, Höhe 100 mm

PVC SOCKELERHÖHUNG 450 MM 

Mit der äußerst stabilen Sockelerhöhung wird die Höhe des Sockels 
von 100 auf 170 mm erhöht. Dies ist besonders für die Aufstellung 
von Wärmepumpengeräten und Kondensatanfall am Aussengerät 
praktisch.

4 Stück Schrauben mit Beilagscheiben
und Muttern zur Gerätebefestigung 
sind inkludiert.

4 Stück Schrauben mit Beilagscheiben
und Muttern zur Gerätebefestigung 
sind inkludiert.

Fixierplatte zur Boden-
befestigung als Zubehör 
erhältlich.

Abdeckkappe für Stirnseite 
als Zubehör erhältlich. 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

115 0020 Montagesockel 1000 mm 10 22,00 20,00

115 0300 Abdeckkappe 24 2,00 1,80

115 0310 Fixierplatte mit Schraube 24 3,20 2,80

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

115 0010 Montagesockel 450 mm  12 10,00 8,00

115 0300 Abdeckkappe 24 2,00 1,80

115 0310 Fixierplatte mit Schraube 24 3,20 2,80

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

115 0014 Sockelerhöhung f. 450er 12 8,00 7,00

115 0302 Abdeckkappe f. Erhöhung 24 8,60 7,80

Sockelerhöhung mit Endkappe für 
Sockel und Erhöhung

+
7

0
 m

m

Gesamthöhe

170 mm

ABVERKAUF

PVC MONTAGESOCKEL 
für Klimageräte-Ausseneinheiten
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170 - 335

420

5
0

NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017

70
Lochabstand
Klimagerät

Wand-
abstand

MS 230 - 420 mm Tragarmlänge:
▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 
▪ Pulverbeschichtet RAL 9002
▪ Breite des Querträgers 800 mm
▪ Tragarme verschiebbar auf Querträger
▪ Querträger mit Libelle für Montage ohne Wasserwaage
▪ Inkl. Dübel, Schrauben und Gummipuffer
▪ Wandabstand der Tragarme verstellbar
▪ vormontierter Tragarm zum aufklappen, 
  zweite Schraube zur Fixierung
▪ Belastung maximal 70 kg pro Tragarm

VIDEO

KONSOLE MIT QUERTRÄGER  800 MM BREITE
MS 230: 420 MM TRAGARM, 50+50 KG

Diese Konsole für Klimageräte-Außeneinheiten bietet ein 
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis in gewohnter Rodigas 
Qualität: Verzinkte Bleche höchster Güte, hochwertige 
Pulverbeschichtung, TÜV geprüfte Maximalbelastung mit hoher 
Reserve. 

Wandkonsolenset mit verschiebbaren Tragarmen auf 
Querschiene. Es muss lediglich die Querschiene an der Wand 
befestigt werden, was die waagrechte Ausrichtung der Konsole 
erleichtert und eine zeitsparende Montage ermöglicht. Eine in den 
Querträger integrierte Wasserwaage erleichtert die waagrechte 
Montage zusätzlich.

Mehrere Langlöcher an der Querschiene bieten zahlreiche 
alternative Fixierungsmöglichkeiten, was die Montage zusätzlich 
vereinfacht, wenn man beim Bohren eines Befestigungsloches 
etwa auf Bewehrungsstahl trifft.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0001 Konsole MS230 - 420 mm 6 41,00 36,00

Qualität zum

BESTPREIS Jahre
Garantie

KONSOLEN FÜR
KLIMAGERÄTE&WÄRMEPUMPEN
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0011 Konsole MS253 - 450mm 6 48,00 42,00

105 0013 Konsole MS257 - 550mm 6 53,00 47,00

105 0015 Konsole MS258 - 650mm 6 60,00 54,00

170 - 375

465 

5
0

MS253, MS257, MS 258
KONSOLE MIT QUERTRÄGER  800 MM BREITE
FÜR MAX. 140 KG (70 + 70 KG)

Diese Konsole für Klimageräte-Außeneinheiten bietet ein 
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis in gewohnter Rodigas 
Qualität: Verzinkte Bleche höchster Güte, hochwertige 
Pulverbeschichtung, TÜV geprüfte Maximalbelastung mit hoher 
Reserve. 

Wandkonsolenset mit verschiebbaren Tragarmen auf 
Querschiene. Es muss lediglich die Querschiene an der Wand 
befestigt werden, was die waagrechte Ausrichtung der Konsole 
erleichtert und eine zeitsparende Montage ermöglicht. Eine in den 
Querträger integrierte Wasserwaage erleichtert die waagrechte 
Montage zusätzlich.

Mehrere Langlöcher an der Querschiene bieten zahlreiche 
alternative Fixierungsmöglichkeiten, was die Montage zusätzlich 
vereinfacht, wenn man beim Bohren eines Befestigungsloches 
etwa auf Bewehrungsstahl trifft.

PREMIUM
PRODUKT

NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017

Jahre
Garantie

KONSOLEN FÜR
KLIMAGERÄTE&WÄRMEPUMPEN

70
Lochabstand
Klimagerät

Wand-
abstand

205 - 465
Lochabstand
Klimagerät

550

5
0

70
Wand-

abstand

230 - 564
Lochabstand
Klimagerät

650

5
0

70
Wand-

abstand

VIDEO

MS 253 - 465 mm Tragarmlänge:

MS 257 - 550 mm Tragarmlänge:

MS 258 - 650 mm Tragarmlänge:

▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 1,5 mm
▪ Pulverbeschichtet RAL 9002
▪ Breite des Querträgers 800 mm
▪ Tragarme verschiebbar auf Querträger
▪ Querträger mit Libelle für Montage ohne Wasserwaage
▪ Inkl. Dübel, Schrauben und Gummipuffer
▪ Wandabstand der Tragarme verstellbar
▪ vormontierter Tragarm zum aufklappen, 
  zweite Schraube zur Fixierung
▪ Belastung maximal 70 kg pro Tragarm
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0017 Konsole MS 253 N - 450mm 6 58,00 53,00

105 0019 Konsole MS 257 N - 550mm 6 71,00 63,00

170 - 375

465 

5
0

MS 253N, MS 257N 
KONSOLE MIT QUERTRÄGER  800 MM BREITE
FÜR MAX. 140 KG (70 + 70 KG)

RAL 7016 Anthrazitgrau

Diese Konsole für Klimageräte-Außeneinheiten bietet ein 
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis in gewohnter Rodigas 
Qualität: Verzinkte Bleche höchster Güte, hochwertige 
Pulverbeschichtung, TÜV geprüfte Maximalbelastung mit hoher 
Reserve. 

Wandkonsolenset mit verschiebbaren Tragarmen auf 
Querschiene. Es muss lediglich die Querschiene an der Wand 
befestigt werden, was die waagrechte Ausrichtung der Konsole 
erleichtert und eine zeitsparende Montage ermöglicht. Eine in den 
Querträger integrierte Wasserwaage erleichtert die waagrechte 
Montage zusätzlich.

Mehrere Langlöcher an der Querschiene bieten 
zahlreiche alternative Fixierungsmöglichkeiten, was 
die Montage zusätzlich vereinfacht, wenn man beim 
Bohren eines Befestigungsloches etwa auf 
Bewehrungsstahl trifft.

PREMIUM
PRODUKT

Jahre
Garantie

70
Lochabstand
Klimagerät

Wand-
abstand

205 - 465
Lochabstand
Klimagerät

550

5
0

70
Wand-

abstand

VIDEO
MS 253N - 465 mm Tragarmlänge:

MS 257N - 550 mm Tragarmlänge:

▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 1,5 mm
▪ Pulverbeschichtet RAL 7016 - Anthrazitgrau
▪ Breite des Querträgers 800 mm
▪ Tragarme verschiebbar auf Querträger
▪ Querträger mit Libelle für Montage ohne Wasserwaage
▪ Inkl. Dübel, Schrauben und Gummipuffer
▪ Wandabstand der Tragarme verstellbar
▪ vormontierter Tragarm zum aufklappen, 
  zweite Schraube zur Fixierung
▪ Belastung maximal 70 kg pro Tragarm

NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017

KONSOLEN FÜR
KLIMAGERÄTE&WÄRMEPUMPEN
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KONSOLE MIT QUERTRÄGER 800 MM BREITE
MS220 - 465MM, 140 KG (70+70)
MS221 - 545 MM, 140 KG (70+70)

Konsole für Klimageräte-Außeneinheiten in hochwertiger 
Ausführung.

▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 1,5 mm
▪ Pulverbeschichtet RAL 9002
▪ 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
▪ Breite des Querträgers 800 mm
▪ Patentiertes Einhängesystem -ideal
  für Montagelifte
▪ Tragarme verschiebbar auf Querträger + verschraubbar
▪ Inkl. Dübel, Schrauben und Gummipuffer
▪ Neigungswinkel der Tragarme verstellbar
▪ Tragarm mit Gelenk  + zweite Schraube für zusätzliche
  Fixierung
▪ Belastung maximal 70kg pro Tragarm

Wandabstand 
einstellbar

PREMIUM
PRODUKT

375 mm
= max. Lochabstand Klimagerät

465 mm

5
0

m
m

469 mm
= max. Lochabstand Klimagerät

545 mm

5
0

m
m

Patentiertes Einhängesystem:
Ideal für Montagelifte!
Heben der AE mit montiertem
Tragarm und Einhängen auf
Schiene.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0031 Konsole MS220 - 465mm 6 66,00 57,00

105 0033 Konsole MS221 - 545mm 6 71,00 61,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0041 Konsole MS117 - 450mm 6 35,00 31,00

105 0043 Konsole MS118 - 550mm 6 39,00 34,00

375 mm
= max. Lochabstand Klimagerät

450 mm

5
0

m
m

465 mm
= max. Lochabstand Klimagerät

530 mm

5
0

m
m

KONSOLEN -PAAR
MS 117: 450 MM TRAGARM, 70+70 KG
MS 118: 550 MM TRAGARM, 70+70 KG

Diese Konsole für Klimageräte-Außeneinheiten (MS117 bis ca. 
3,5 kW, MS118 bis ca. 14 kW) bietet ein hervorragendes Preis-
/Leistungsverhältnis, ohne dabei auf Qualität zu verzichten.

▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 1,5 mm
▪ Pulverbeschichtet RAL 9002
▪ Inkl. Dübel, Schrauben und Gummipuffer
▪ vormontierter Tragarm zum aufklappen, 
  zweite Schraube zur Fixierung
▪ Belastung maximal 70 kg pro Tragarm

PREMIUM
PRODUKT

Jahre
Garantie

Jahre
Garantie
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0604 Schienenkonsole 450 mm 10 24,00 21,00

105 0608 Schienenkonsole 600 mm 10 30,00 27,00

105 0610 Schienenkonsole 750 mm 10 35,00 31,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0650 Befestigungssatz 10 12,10 10,70

SYSTEMSCHIENEN-KONSOLENSETS 
450 + 600 MM, VERZINKT

Komplettes Konsolenset bestehend aus:
▪ 2 Systemschienen 41x41x2,5mm, 500 mm Länge
▪ 2 Systemkonsolen 41x41, Länge 450 mm oder 600 mm
▪ 6 schwarze Endkappen für 41x41 Profil
▪ 4 M10 Schienenmuttern mit M10x25 Schrauben
▪ 4 Scheiben M10 10,5x30x2,5
▪ 4 M8 Schienenmuttern mit Federn mit M8x25 Schrauben und Scheiben
▪ 4 Halteklammern M10 für Profil 41x41 zur Wandbefestigung
▪ Empfohlene maximale Belastung: 90 kg pro Tragarm

ohne Schwingungsdämpfer! - Wählen Sie den passenden Dämpfer mit M8 
AG aus unserem umfangreichen Sortiment auf den nachfolgenden 
Katalogseiten.

BEFESTIGUNGSSATZ

bestehend aus:
▪ 2 schwarze Endkappen für 41x41 Profil
▪ 4 M10 Schienenmuttern mit M10x25 Schrauben
▪ 4 Scheiben M10 10,5x30x2,5
▪ 4 M8 Schienenmuttern mit Federn mit M8x25 Schrauben

SCHIENENKONSOLEN 41X41 MM

Verzinkte Konsolen aus 41x41x2,5 mm Systemschiene, mit 
stabiler aufgeschweißter Grundplatte, verzinkt.

Erhältlich in den Längen 450,600 und 750 mm

Sauberer Abschluss bei Verwendung der Endkappen. Sichere 
Befestigung von Geräten, Armaturen, Rohren und Kanälen bei 
Verwendung unserer umfangreichen Systemschienenprodukte 
weiter hinten in diesem Katalog.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0630 Konsolenset 450 mm 10 81,00 76,00

105 0632 Konsolenset 600 mm 10 95,00 86,00

PREMIUM
PRODUKT

450 mm

600 mm

750 mm

250
kg

190
kg

150
kg

450/600mm

5
0

0
 m

m

Inkl. 4 Stück Halteklammern
für Wandbefestigung
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0035 Konsole MS 291 - 550mm 6 100,00 89,00

105 0037 Konsole MS293 - 700mm 6 113,00 102,00

▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 
▪ Pulverbeschichtet RAL 9002 - Grauweiß
▪ Breite des Querträgers 1160 mm
▪ Tragarme verschiebbar auf Querträger
▪ Querträger mit Libelle für Montage ohne Wasserwaage
▪ Inkl. Dübel, Schrauben und Gummipuffer
▪ Wandabstand der Tragarme verstellbar
▪ vormontierter Tragarm zum aufklappen, 
  zweite Schraube zur Fixierung
▪ Belastung maximal 250 kg

NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017

KONSOLEN FÜR
KLIMAGERÄTE&WÄRMEPUMPEN

205 - 448
Lochabstand
Klimagerät

550

6
0

87
Wand-

abstand

230 - 550
Lochabstand
Klimagerät

700

6
0

125
Wand-

abstand

MS 291 - 550 mm Tragarmlänge:

MS 293 - 700 mm Tragarmlänge:

HAUPT
KATALOG

24
25

Wandkonsolenset für extra hohe Belastung mit verschiebbaren
Tragarmen auf einer extra breiten Querschiene mit 1160 mm 
Breite. Es muss lediglich die Querschiene an der Wand befestigt 
werden, was die waagrechte Ausrichtung der Konsole erleichtert 
und eine zeitsparende Montage ermöglicht.

Mehrere Langlöcher an der Querschiene bieten zahlreiche
alternative Fixierungsmöglichkeiten, was die Montage zusätzlich 
vereinfacht, wenn man beim Bohren eines Befestigungsloches 
z.B. auf Bewehrungsstahl trifft. Die Tragarme werden an der 
montierten Querschiene montiert.

Die maximale Traglast pro Tragarm ist TÜV-geprüft. 
Der Hersteller gewährt 10 Jahre Garantie gegen destabilisierende 
Rostschäden bei Verwendung in nicht korrosiven Umgebungen.

MS 291, MS 293 KONSOLEN MIT BREITEM QUERTRÄGER 1160MM 
FÜR HOHE BELASTUNGEN MAX. 250 KG 

Jahre
Garantie

EXTRA HEAVY

MAX 250 kg

EXTRA BREITER QUERTRÄGER

1160 MM
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0050 Konsole MS216 - 700 mm 6 170,00 152,00

105 0060 Konsole MS216N - 700 mm 6 179,00 160,00

KONSOLEN FÜR WÄRMEPUMPEN

230 - 550
Lochabstand
Klimagerät

700

6
0

125
Wand-

abstand

MS216 - 700 mm Tragarmlänge:

NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017

▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 
▪ Pulverbeschichtet RAL 9002 - Grauweiß (MS216)
▪ Pulverbeschichtet RAL 7016 - Anthrazit (MS216N)
▪ Breite des Querträgers 1160 mm
▪ Tragarme verschiebbar auf Querträger
▪ Querträger mit Libelle für Montage ohne Wasserwaage
▪ Inkl. Dübel, Schrauben und Gummipuffer
▪ Wandabstand der Tragarme verstellbar
▪ vormontierter Tragarm zum aufklappen, 
  zweite Schraube zur Fixierung
▪ Belastung maximal 250 kg

Wandkonsolenset für Wärmepumpen und Minichiller mit
3 Tragarmen für extra hohe Belastung mit verschiebbaren
Tragarmen auf Querschiene. Die schwerere Verdichterseite
ist doppelt gestützt.

Extra breite Querschiene mit 1160 mm Breite. Es muss
lediglich die Querschiene an der Wand befestigt werden,
was die waagrechte Ausrichtung der Konsole erleichtert
und einezeitsparende Montage ermöglicht.

Mehrere Langlöcher an der Querschiene bieten zahlreiche
alternative Fixierungsmöglichkeiten, was die Montage
zusätzlich vereinfacht, wenn man beim Bohren eines
Befestigungsloches z.B. auf Bewehrungsstahl trifft.

Die Tragarme werden an der montierten Querschiene montiert.

Die maximale Traglast ist TÜV-geprüft. Das Prüfgewicht
beträgt das doppelte der angegebenen Maximalbelastung.
Der Hersteller gewährt 10 Jahre Garantie gegen destabilisierende
Rostschäden bei Verwendung in nicht korrosiven Umgebungen.

KONSOLEN MIT 3 TRAGARMEN UND BREITEM QUERTRÄGER 1160 MM
FÜR HOHE BELASTUNGEN MAX. 250 KG 

MS216     RAL 9002 Grauweiß
MS216N  RAL 7016 Anthrazitgrau

Jahre
Garantie EXTRA HEAVY

MAX 250 kg
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0052 Konsole MS217 - 800 mm 6 194,00 175,00

105 0054 Konsole MS218 - 1000 mm 6 238,00 214,00

105 0062 Konsole MS217N - 800 mm 6 207,00 186,00

105 0044 Konsole MS218N - 1000 mm 6 253,00 227,00

KONSOLEN FÜR WÄRMEPUMPEN

max. 550 Lochabstand
Klimagerät

max 725 Lochabstand
Klimagerät

800

1000

6
0

6
0

225

250

Wand-
abstand

Wand-
abstand

MS217 - 800 mm Tragarmlänge:

MS218 - 1000 mm Tragarmlänge:

NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017

▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 
▪ Pulverbeschichtet RAL 9002 - Grauweiß (MS217, MS218)
▪ Pulverbeschichtet RAL 7016 - Anthrazit (MS217N, MS218N)
▪ Breite des Querträgers 1160 mm
▪ Tragarme verschiebbar auf Querträger
▪ Querträger mit Libelle für Montage ohne Wasserwaage
▪ Inkl. Dübel, Schrauben und Gummipuffer
▪ Wandabstand der Tragarme verstellbar
▪ vormontierter Tragarm zum aufklappen, 
  zweite Schraube zur Fixierung, 45° Winkel zur Verschraubung
▪ Belastung maximal 200 kg

Wandkonsolenset für Wärmepumpen und Minichiller mit
3 Tragarmen für extra hohe Belastung mit verschiebbaren
Tragarmen auf Querschiene. Die schwerere Verdichterseite
ist doppelt gestützt.

Extra breite Querschiene mit 1160 mm Breite. Es muss
lediglich die Querschiene an der Wand befestigt werden,
was die waagrechte Ausrichtung der Konsole erleichtert
und einezeitsparende Montage ermöglicht.

Mehrere Langlöcher an der Querschiene bieten zahlreiche
alternative Fixierungsmöglichkeiten, was die Montage
zusätzlich vereinfacht, wenn man beim Bohren eines
Befestigungsloches z.B. auf Bewehrungsstahl trifft.

Die Tragarme werden an der montierten Querschiene montiert.

Die maximale Traglast ist TÜV-geprüft. Das Prüfgewicht
beträgt das doppelte der angegebenen Maximalbelastung.
Der Hersteller gewährt 10 Jahre Garantie gegen destabilisierende
Rostschäden bei Verwendung in nicht korrosiven Umgebungen.

KONSOLEN MIT 3 TRAGARMEN UND BREITEM QUERTRÄGER 1160 MM
FÜR HOHE BELASTUNGEN MAX. 200 KG 

MS217, MS218        RAL 9002 Grauweiß
MS217N, MS218N   RAL 7016 Anthrazitgrau

Jahre
Garantie

EXTRA HEAVY

MAX 200 kg
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FRAME FOOT BODENKONSOLE FÜR KLIMAGERÄTE UND WÄRMEPUMPEN

Bodenkonsolen für Wärmepumpengeräte, aus Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 7021, mit 4 Gummifüssen mit verstellbarer Breite. Die 
Tragarme verfügen über Langlöcher und lassen sich so dem Lochabstand der Befestigungsfüsse des Klimagerätes flexibel anpassen

Die schwingungsabsorbierenden Gummifüsse der Konsole verfügen über einen M12 Gewindebolzen auf dem der Metallrahmen der 
Konsole aufgesetzt ist und mit dessen Hilfe jedes Bein der Konsole 40 mm höhenverstellbar ist um Schrägen oder Unebenheiten des 
Bodens auszugleichen. Die Konsole eignet sich zur Aufstellung am Boden oder auf Flachdächern mit einer maximalen Neigung von 5%. 
Die Gummifüsse verleihen dem Klimagerät oder der Wärmepumpe einen sicheren Stand.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

115 0054 FF COMPACT 5 177,00 161,00

115 0050 FF 755 5 218,00 198,00

115 0052 FF 755 DTU 5 270,00 243,00

PREMIUM
PRODUKT

BODENKONSOLEN
FÜR KLIMAGERÄTE UND WÄRMEPUMPEN

Technische Daten:

Füsse 200x200 mm aus Recycling-Gummigranulat mit M12 Gewindestange Rahmen aus galvanisch verzinktem Stahl, pulverbeschichtet RAL 702, 
Produziert nach EN1993-4-2:2009, EN 10025, Befestigungsschrauben Edelstahl 

FF COMPACT
maximale Belastung 300 kg

FF 755 DTU
maximale Belastung 360 kg

FF 755
maximale Belastung 360 kg

3
3
0
-3

7
0
 m

m

120-520 m
m

450-755 mm

3
0
2
-3

2
3
 m

m

115-375 m
m

450-755 mm

6
0
0
-6

4
0
 m

m

120-520 m
m

450-755 mm
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FRAME FOOT BODENKONSOLE FÜR MONOBLOCK WÄRMEPUMPEN

Bodenkonsolen für Wärmepumpengeräte, aus Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 7021, mit 4 Gummifüssen mit einer Breite von 1200 mm 
extra für Monoblock Wärempumpen konzipiert. In der Tiefe verstellbare Querträger geben der Konsole zusätzliche Stabilität und 
ermöglichen die Befestigung an 3 Punkten.

Die schwingungsabsorbierenden Gummifüsse der Konsole verfügen über einen M12 Gewindebolzen auf dem der Metallrahmen der 
Konsole aufgesetzt ist und mit dessen Hilfe jedes Bein der Konsole 40 mm höhenverstellbar ist um Schrägen oder Unebenheiten des 
Bodens auszugleichen. Die Konsole eignet sich zur Aufstellung am Boden oder auf Flachdächern mit einer maximalen Neigung von 5%. 
Die Gummifüsse verleihen dem Klimagerät oder der Wärmepumpe einen sicheren Stand.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

115 0056 FF 1200 MONO 3D 5 322,00 290,00

115 0058 FF 1200 MONO 3D DTU 5 395,00 356,00

Technische Daten:

Füsse 200x200 mm aus Recycling-Gummigranulat mit M12 Gewindestange Rahmen aus galvanisch verzinktem Stahl, pulverbeschichtet RAL 702, 
Produziert nach EN1993-4-2:2009, EN 10025, Befestigungsschrauben Edelstahl 

FF 1200 MONO 3D DTU
maximale Belastung 360 kg

FF 1200 MONO 3D
maximale Belastung 360 kg

PREMIUM
PRODUKT

BODENKONSOLEN
FÜR MONOBLOCK WÄRMEPUMPEN

3
0
2
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2
3
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m

6
0
0
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4
0
 m

m

690-1160 mm

690-1160 mm

1200 mm

1200 mm

120-520 m
m

120-520 m
m
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UNIVERSAL KONDENSATTASSEN FÜR KONSOLENBEFESTIGUNG
ODER BODENAUFSTELLUNG

Die Rodigas Universal Kondensatwannen aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Ablauf für Schläuche mit 20 mm Innendurchmesser 
sind in 2 Größen erhältlich und jeweils zwei Ausführungen erhältlich. Eine Ausführung mit Halterungen für die Befestigung auf 
Hängekonsolen und eine Ausführung mit Bodenkonsolen.

KONDENSATWANNE KLEIN

Abmessungen Wanne: 810x320 mm
Ablauf:    Durchmesser 20 mm

KONDENSATWANNE GROß 

Abmessungen Wanne: 1000x410 mm
Ablauf:    Durchmesser 20 mm

KONDENSATTASSEN FÜR KONSOLENBEFESTIGUNG 

Inklusive 2 Stück Halterungen für Wandkonsolen. Die Halterungen können an jeder Wandkonsole angeschraubt werden (Schrauben im 
Lieferumfang enthalten). Die Wanne wird in die montierten Halterungen eingeschoben und mit Schrauben gegen verrutschen gesichert.

KONDENSATTASSEN FÜR BODENAUFSTELLUNG

Inklusive 2 Stück Bodenkonsolen. Die Kondensatwanne wird in die Bodenkonsole eingeschoben und mit Schrauben gegen verrutschen 
gesichert. Ein einfaches Dämpferset ist im Lieferumfang enthalten. Eine Bohrung im Fuss der Bodenkonsolen erlaubt das Verschrauben 
am Boden, auf unseren Flexi Foot Premium oder die Verwendung von unseren höhenverstellbaren Gummidämpfern As4020 (Art.Nr. 130 
0235).

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

105 0520 Kondensattasse 810x320-weiss 5 114,00 104,00

105 0521 Kondensattasse 810x320-anthraz. 5 120,00 107,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

105 0530 Kondensattasse 1000x410-weiss 5 139,00 124,00

105 0531 Kondensattasse 1000x410-anthraz. 5 154,00 139,00

KONDENSATWANNE GROß

Abmessungen Wanne:  1000x410 mm
Abmessungen Sockel:  80x430x145 mm (BxTxH)
Lochabstand Klimagerät: 225 - 375mm 
Ablauf Kondensattasse:  Durchmesser 20 mm

KONDENSATWANNE KLEIN

Abmessungen Wanne:  810x320 mm
Abmessungen Sockel:  80x330x145 mm (BxTxH)
Lochabstand Klimagerät: 135 - 285mm 
Ablauf Kondensattasse:  Durchmesser 20 mm

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

105 0524 Konsole m. Kond.tasse 810x320-weiss 5 152,00 136,00

105 0525 Konsole m. Kond.tasse 810x320-anthraz. 5 157,00 141,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

105 0534 Konsole m. Kond.tasse 1000x410-weiss 5 162,00 144,00

105 0535 Konsole m. Kond.tasse 1000x410-anthraz. 5 206,00 185,00

KONDENSATTASSEN PREMIUM
PRODUKT

NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017
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BEHEIZUNG FÜR KONDENSATTASSEN 

für unsere Metall-Kondensatwannen 800x310 mm und 1000x410 mm bieten wir diese einfache und effektive Beheizung an. Auf ein exakt 
in die Wanne passendes Aluminium Lochblech ist ein hochwertiges Silikon Heizkabel mit einer Leistung von 40/m montiert. Am Ende des 
Heizkabels ist ein Bi-Metall Thermostat integriert, der die Beheizung einschaltet, sobald die Temperatur 5°C unterschreitet und 
abschaltet, sobald die Wanne auf 15°C aufgeheizt wurde. Der Thermostat ist so am Lochblech montiert, dass eine effektive Beheizung der 
gesamten Wanne erfolgt. Das Heizkabel verfügt über ein Kaltende (unbeheiztes Anschlusskabel) von 1 Meter Länge.

Vollständig autarker Betrieb ohne weitere Regelung, einfache Installation, jederzeit austauschbar

FÜR KONDENSATWANNE KLEIN

Maße Lochblech: 750x295 mm
Material:  Aluminium
Daten Heizkabel:
Beheizte Länge: 3 Meter
Gesamtlänge: 4 Meter 
Leistung:  40 Watt/m - Gesamt 120 Watt
Spannung: 230V/1Ph/50Hz
Einsatzgrenzen: -40°C bis 130°C
Thermostat: schließt bei 5°C +/- 4°C
  öffnet bei 15°C +/- 3°C

FÜR KONDENSATWANNE KLEIN

FÜR KONDENSATWANNE GROß 

Maße Lochblech: 950x380 mm
Material:  Aluminium
Daten Heizkabel:
Beheizte Länge: 4 Meter
Gesamtlänge: 5 Meter 
Leistung:  40 Watt/m - Gesamt 160 Watt
Spannung: 230V/1Ph/50Hz
Einsatzgrenzen: -40°C bis 130°C
Thermostat: schließt bei 5°C +/- 4°C
  öffnet bei 15°C +/- 3°C

FÜR KONDENSATWANNE GROß 

OPTIONEN FÜR KONDENSATWANNEN MIT BODENKONSOLE

Passende Flexi Foot Premium und Höhenverstellbare Gummischwingungsdämpfer

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

105 0526 Beheizung Kondensattasse 1 103,00 -

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0235 Dämpferset AS4020 EBT 20 12,90 11,20

120 0110 Technocold Foot 400 mm 10 40,00 36,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

105 0536 Beheizung Kondensattasse 1 141,00 -

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0235 Dämpferset AS4020 EBT 20 12,90 11,20

120 0120 Technocold Foot 600 mm 10 45,00 40,00

Als Zubehör erhältlich:
Schwingungsdämpfer

AS4020 EBT

Diese Universal-Kondensatwanne fängt bei Wärme-
pumpengeräten das von der Außeneinheit tropfende Kondensat 
auf. Die Halterung läßt sich universell an allen Konsolen 
befestigen.
▪ Für Wärmepumpengeräte
▪ Vollständig aus Kunststoff
▪ Ablauf ist nicht eingeschraubt sondern aus einem Guß mit 
  Wanne
▪ Die glasfaserverstärkten Träger sind frei verschiebbar und
  werden mit Schrauben an der Wanne fixiert, daher mit allen  
  gängigen Konsolen verwendbar
▪ Die Wanne verfügt über ein Gefälle zum Ablauf hin.
▪ Kondensatanschluss 16,18,20 mm

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE-Preis

105 0500 Kondensatwanne 790x420mm 5 51,00 46,00

105 0510 Kondensatwanne 940x420mm 5 57,00 52,00

UNIVERSAL KONDENSATWANNE AUS PVC FÜR HÄNGEKONSOLEN

89



HAUPT
KATALOG

25
26

BODENKONSOLE FÜR WÄRMEPUMPENGERÄTE 
HÖHE 250MM, TIEFE 430 MM

Bodenkonsole für Wärmepumpengeräte, aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet RAL 9002, geschraubt, maximale Belastung 
200 kg.

Die Bodenkonsole ist kombinierbar mit unserem Dämpferset 
AS4020 (Artikel-Nr. 130 0235 - Erhöhung 30-60 mm). Die 
Kondensatwanne 81x320, Art.Nr. 105 0520, ist ebenfalls mit 
dieser Konsole verwendbar.

Abmessungen Sockel:  430x250 mm TiefexHöhe

Lochabstand Klimagerät:
Breite: 480 - 810 mm stufenlos
Tiefe: 220 - 380 mm stufenlos

maximale Belastung 200 kg

TÜV geprüft

BODENKONSOLE FÜR WÄRMEPUMPENGERÄTE 
HÖHE 400 MM, TIEFE 430 MM

Bodenkonsole für Wärmepumpengeräte, aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet RAL 9002, geschraubt, maximale Belastung 
200 kg.

Die Bodenkonsole ist kombinierbar mit unserem Dämpferset 
AS4020 (Artikel-Nr. 130 0235 - Erhöhung 30-60 mm). Die 
Kondensatwanne 810x320, Art.Nr. 105 0520, ist ebenfalls mit 
dieser Konsole verwendbar.

Abmessungen Sockel:  430x400 mm TiefexHöhe

Lochabstand Klimagerät:
Breite: 480 - 810 mm stufenlos
Tiefe: 220 - 380 mm stufenlos

maximale Belastung 200 kg

TÜV geprüft

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

115 0038 Bodenkonsole Höhe 250 mm 6 64,00 57,00

130 0235 Dämpferset AS4020 EBT 20 12,90 11,20

105 0520 Kondensattasse 810x320 5 114,00 104,00

105 0526 Beheizung Kondensattasse 1 103,00 -

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

115 0040 Bodenkonsole Höhe 400 mm 6 69,00 61,00

130 0235 Dämpferset AS4020 EBT 20 12,90 11,20

105 0520 Kondensattasse 810x320 5 114,00 104,00

105 0526 Beheizung Kondensattasse 1 103,00 -

Kombinierbar mit
AS4020 (Art.Nr. 130 0235)
Erhöhung 30-60 mm

Kombinierbar mit
AS4020 (Art.Nr. 130 0235)
Erhöhung 30-60 mm

Die Bodenkonsolen sind 
kombinierbar mit der
Kondensattasse 
Art.Nr. 105 0520 mit den
Abmessungen 810x310 mm
Die Halterungen müssen an der 
Konsole angeschraubt werden.

BODENKONSOLEN NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017

PREMIUM
PRODUKT

Jahre
Garantie

Jahre
Garantie
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BODENKONSOLE FÜR WÄRMEPUMPENGERÄTE 
HÖHE 400 MM, TIEFE 540 MM

Bodenkonsole für Wärmepumpengeräte, aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet RAL 7021 (schwarzgrau), geschraubt, 
maximale Belastung 200 kg.

Die Bodenkonsole ist kombinierbar mit unserem Dämpferset 
AS4020 (Artikel-Nr. 130 0235 - Erhöhung 30-60 mm). Die große 
Kondensatwanne schwarz 1000x410, Art.Nr. 105 0531, ist 
ebenfalls mit dieser Konsole verwendbar.

Abmessungen Sockel:  542x400 mm TiefexHöhe

Lochabstand Klimagerät:
Breite: 480 - 810 mm stufenlos
Tiefe: 340 - 505 mm stufenlos

maximale Belastung 200 kg

TÜV geprüft

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

115 0042 Bodenkonsole Tiefe 540 mm 6 98,00 87,00

130 0235 Dämpferset AS4020 EBT 20 12,90 11,20

105 0531 Kondensattasse 1000x410-schwarz 5 154,00 139,00

105 0536 Beheizung Kondensattasse 1 141,00 -

Kombinierbar mit
AS4020 (Art.Nr. 130 0235)
Erhöhung 30-60 mm

Diese Bodenkonsole ist 
kombinierbar mit der großen
Kondensattasse Art.Nr. 105 0531 (schwarz)
mit den Abmessungen 1000x410 mm
Die Halterungen müssen an der 
Konsole angeschraubt werden.

BODENKONSOLEN NA CORROSION
TEST
ISO 9227:2017

PREMIUM
PRODUKT

Jahre
Garantie
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355 mm
= max. Lochabstand Klimagerät

420 mm
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DACHKONSOLE 420 MM, 70+70 KG

Konsole zur Aufstellung von Klimageräte-Außeneinheiten auf 
Schrägdächern. Einstellbarer Neigungswinkel.

▪ Galvanisch verzinktes Stahlblech 1,5 mm
▪ Pulverbeschichtet RAL 9002
▪ Inkl. Schrauben und Gummipuffer zur Klimagerätebefestigung
▪ Neigungswinkel einstellbar zwischen 9° und 45°
▪ Belastung maximal 70 kg  pro Tragarm

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE-Preis

110 0000 Dachkonsole 6 120,00 109,00

PREMIUM
PRODUKT

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

505 1720 E-Klemme, Doppelstehfalz 20 21,80 19,80

505 1730 E-Mini-Klemme, Doppelstehfalz 20 16,60 15,10

505 1700 S-Klemme, Snap-/Winkelfalz 20 18,70 17,20

505 1710 Z-Klemme, Rundfalz 20 21,80 19,80

505 1780 Edelstahlsattel für Kupferdächer 20 5,72 5,20

DACHFALZKLEMMEN VON S-5!

Dachfalzklemmen zur einfachen Fixierung mittels Edelstahl-Madenschrauben. 
Klemmenblock mit Gewindeloch und Schraube M8 zur Befestigung von Montagschienen 
als Unterkonstruktion für Dachkonsolen, zur Rohrleitungsführung oder Laufwege- und 
Sicherheitspunkt-Montage.

Wir führen 3 verschiedene Klemmen für verschiedene Dachfalzarten ab Lager. 

E-KLEMME  UND E-MINI 
KLEMME FÜR 
DOPPELSTEHFALZ
 
Für Doppelstehfalzdächer aus Alu-
minium, Titanzink, Edelstahl oder 
beschichtetem Stahl.

Art.nr. 505 1720 E-Klemme
Art.Nr. 505 1730 E-Mini-Klemme

S-MINI KLEMME FÜR 
SNAP- UND WINKELFALZ

Mit einem größeren Öffnungsschlitz 
(14mm) ist die S-Klemme universell 
auf Winkelfalz und auf einer großen 
Anzahl von Profildächern wie z.B. 
Snapfalz einsetzbar.

Art.nr. 505 1700

Z-KLEMME FÜR 
RUNDFALZ

Bauaufsichtlich zugelassene Klemme 
für Rundfalzdächer von Kalzip, Bemo, 
Aluform und Interfalz.

Art.nr. 505 1710 Achtung! Bei Befestigung der Dachkonsole mit Dachfalzklemmen 
empfehlen wir eine Unterkonstruktion aus Systemschienen 
herzustellen, damit durch Windlast entstehende Zugkräfte das 
Blechdach nicht von der Dachlattung abheben können. 
Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gern.

Auch für 
Rohrschellen
verwendbar!

DACHFALZKLEMMEN

Jahre
Garantie

92



HAUPT
KATALOG

25
26

AUFSTELLSYSTEME 
FÜR 
TECHNISCHE
GEBÄUDE-
AUSRÜSTUNG



HAUPT
KATALOG

25
26

TECHNOCOLD FLEXI TRAGSYSTEME
...die flexible Lösung für die Geräteaufstellung! 

Die Technocold Flexi Produktpalette umfasst eine Reihe von Aufstellsystemen für Klima- und Lüftungskomponenten, Rohr- und 
Kabeltassenführungen, sowie Lüftungskanälen.

Sämtliche Produkte sind auf eine einfach handzuhabende, flexible und dennoch sichere Aufstellung des Equipments ausgelegt, ohne 
dabei in bestehende Strukturen einzugreifen. Die Aufstellung ist ohne bauliche Veränderung des Gebäudes möglich, wie sie bei der 
Betonierung von Sockeln oder massiven Stahlträger-konstruktionen notwendig wäre. Die Dichtheit des Daches bleibt gewährleistet und 
eine ausreichende Lastverteilung wird sicher gestellt. Die Aufstellung der Geräte 30-40 cm über dem Dachniveau erlaubt zudem eine 
einfachere langfristige Instandhaltung des Gebäudes.

Für sämtliche Produkte des Technocold Flexi Aufstellsystems bieten wir umfassende Beratung an, Auslegung des Aufstellungssystems auf 
Grund der vom Kunden bereit gestellten Daten, sowie die Anfertigung von CAD-Zeichnungen für Sonderanwendungen, sofern 
gewünscht.

Die Module des Technocold Flexi Frame lassen sich vielseitig 
kombinieren. Ein Grundrahmen mit vier höhenverstellbaren 
Systemfüssen ist beliebig mit Erweiterungsrahmen, die über 2 
Füsse verfügen kombinierbar. 

Die bewährten Systemfüsse mit 320 mm Kantenlänge und 0,1m² 
Auflagefläche sorgen für gleichmäßige Verteilung der Last. Eine 
Vollgummimatte an der Unterseite wirkt schwingungsdämpfend 
und schont empfindliche Unterlagen, wie z.B. Dachpappe.

Die Metallteile sind galvanisch verzinkt, die Querträger  bestehen 
aus Vierkant-Stahlrohr 40x40 mm, 3 mm stark, Die Lastträger 
sind Industriestandard Montageprofile 41x41 mm. Alle Teile sind 
vormontiert und werden in einer praktischen Kartonverpackung 
geliefert, Schienenmuttern und M10 Befestigungsschrauben 
(8 Stück/Modul) sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die 
Konsole ist in wenigen Minuten komplett installiert, angepasst 
und einsatzbereit.

TECHNOCOLD FLEXI FRAME LIGHT
...modular, flexibel, vielseitig, schnell!

Die Vorteile :

l Aufstellung ohne bauliche Eingriffe in die Gebäudesubstanz
l Flexibles, anpassungsfähiges Design
l Schnelle und einfache Installation
l Höhenverstellbare Beine
l Standard Montageschienen für Querträger erleichtern    

Erweiterungen und das Befestigen zusätzlicher Teile. z.B.: 
Kabeltassen

l Kostenlose Windlastberechnungen auf Anfrage

Platzsparende Kartonverpackung 
Einfacher Transport und 
leichtes Vertragen auf der Baustelle.
Blitzschneller Aufbau durch vormontierte Teile

Füsse und Träger 
variabel verschieb- 
und fixierbar.

Die quadratischen Füsse 
ermöglichen eine 
gleichmäßige 
Verteilung der Last.

Füsse sind höhen-
verstellbar und zur 
Fixierung mit einer
Mutter gekontert.

An der Unterseite der
Füsse ist eine vibrations-
dämpfende Gummimatte 
angebracht.

Schienenmuttern mit 
Federn sind bereits im 
Querträger enthalten.
(4 Stück pro Querträger)

System kompatibel 
mit allen 41 mm
Schienensystemen.

AUFSTELLSYSTEME
Für technische Gebäudeausrüstung
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Technische Daten 
Grundrahmen

1200x1200
Erweiterung
1200x1200

Grundrahmen
1500x1500

Erweiterung
1500x1500

Breite mm 1200 1200 1500 1500

Tiefe mm 1200 1200 1500 1500

Anzahl Systemfüsse 4 2 4 2

Höhe (min-max) mm 300-405

Max. Belastung kg 500

Gewicht kg 29 25 33 27

Artikel-Nr. 120 0000 120 0010 120 0002 120 0012

Einzelpreis EUR/Stk. 640,00 435,00 798,00 598,00

Staffelpreis ab 3 Stk. EUR/Stk. 580,00 390,00 750,00 534,00

FLEXI FRAME LIGHT - BIS 500 KG / MODUL

LIGHT

flexi

Grundmodul
4 Tellerfüsse

Erweiterungsmodul 
2 Tellerfüsse

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10 S tk.

120 0090 Lastträger 1200 mm 1 78,00 72,00

120 0091 Lastträger 1500 mm 1 82,00 75,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10Stk.

120 0092 Tellerfuss 320x320mm 1 52,00 47,00

120 0094 Tellerfuss 500x500mm 1 121,00 107,00

120 0084 Bein 135 mm (Standard) 1 29,00 26,00

120 0085 Bein 235 mm 1 45,00 40,00

120 0086 Bein 540 mm 1 95,00 84,00

120 0096 Trägeraufnahme 1 71,00 63,00

ZUSÄTZLICHER LASTTRÄGER

Wenn unterschiedliche Ausseneinheiten Rücken an Rücken auf 
einem Flexi light Rahmen aufgestellt werden stimmen die 
Lochabstände der Gerätefüsse in der Regel nicht überein. Mit 
einem zusätzlichen Lastträger können die Einheiten dennoch am 
gleichen Flexi Rahmen montiert werden.

ZUSÄTZLICHE TELLERFÜSSE
LÄNGERE BEINE

Zusätzliche Tellerfüsse, und längere Beine machen Flexi Light 
Rahmen zum rundum flexiblen System. Egal ob es gilt Lasten auf 
mehr Füsse zu verteilen oder Vorsprünge und Stufen zu 
überwinden. - Mit Flexi Light findet sich für jedes Problem eine 
Lösung.

Standard-
Tellerfuss
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Tellerfuss

Bein

Trägeraufnahme

l Systemfuss mit 320x320 mm aus 100% Polypropylen, UV stabilisiert
l Unterlagsmatte aus 100% Naturgummi, mit Industriekleber am Fuss verklebt
l Beine aus 3 mm dickem Stahlrohr 48mm Durchmesser, M24 Gewindestange zur Höhenverstellung und 3 mm 

starken U-Profilen zur Aufnahme der Rahmenträger
l Alle Stahlteile galvanisch verzinkt nach EN ISO1461
l Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse gemäß ISO 60068-2-52. - Dauertest im Salznebel 5%, 40°C Umgebungs-

temperatur, 93% r.F.
l Querträger aus Standard 41x41 mm Montageschienen, schwere Ausführung 2,5 mm, verzinkt   
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H-TRÄGER FÜR LÜFTUNGSKANÄLE,
KABELTASSEN, GEHWEGE

H-Träger sind die flexible Lösung für Rohrleitungsführung, 
Kabeltassen und Lüftungskanäle. Der H-Träger kann verwendet 
werden um Luftkanäle, Kabeltassen oder Rohrleitungen zu tragen. 
Die Profilschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und 
können  daher  nach  den  jewe i l i gen  An fo rderungen 
zusammengestellt werden. Die Flexi H-Träger sind mit 2 
verschiedenen Größen von Tellerfüssen erhältlich. 

H-TRÄGER SETS

Der Lieferumfang der H-Träger Sets umfasst:

• 2 x Systemfüsse der jeweiligen Größe mit Gummiauflage, und 
Aufnahme für 41x41 mm Montageschienen
• 2 x 90° Winkel 
• 4 x M10 Schiebemuttern
• 4 x M10 30 mm Schrauben

Nicht im Lieferumfang enthalten sind die Montageschienen. Es 
können beliebige Montageschienen 41x41 mm  verwendet 
werden.

Art.Nr. Type Tellerfuss Abmessungen Tellerfuss Auflagefläche
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

120 0022 H-Träger Set (ohne Schienen) 305mm x 305mm ~ 0,09 m² 1 102,00 94,00

120 0024 H-Träger Set (ohne Schienen) 500mm x 500mm ~ 0,25 m² 1 242,00 220,00

EVERYDAY

flexi

Art.nr. 120 0022
quadratischer Fuss 
320x320 mm
Auflagefläche:

2 x 0,1 m²

Art.nr. 120 0024
quadratischer Fuss 
500x500 mm
Auflagefläche:

2 x 0,25 m²

TECHNOCOLD SCHUTZVLIES
FÜR PVC DÄCHER

Beim Kontakt zwischen PVC und Gummi kann es zu einer 
Weichmacher-Wanderung kommen, die die PVC Folie spröde 
macht und zu Undichtheit führen kann. Bei der Aufstellung der 
Flexi Frames und Flexi Foot, sowie aller Prdukte aus Gummi auf 
Dächern mit PVC Folien ist zu prüfen ob der Hersteller der Folie 
den Kontakt mit Gummi erlaubt. 

In Fällen, in denen Gummi nicht in Berührung mit PVC kommen 
darf kann dieses Schutzvlies als Unterlage verwendet werden. Art.Nr. Type

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

120 0220 Schutzvlies 2x1 m 1 35,50 33,10

H-TRÄGER
Für technische Gebäudeausrüstung
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Steady

STEADY GERÄTEFUSS
höhenverstellbar, 35°C neigbar,
360° drehbar

STEADY GERÄTEFUSS, NEIGBAR BIS 35°C, 
165-255 MM HÖHENVERSTELLBAR, SCHWARZ

Steady ist ein neuer Gerätefuss von Errecom für Klimageräte-, 
Wärmepumpen und VRF Ausseneinheiten. Der extrem belastbare
Fuss ist in alle Richtungen bis zu 35° stufenlos neigbar und
zudem in einem Bereich von 165-255 mm höhenverstellbar,
wodurch er sich bestens für Dachaufstellungen eignet. 

- Belastbar bis zu 500 kg
- Neigbar bis 35°
- 360° Rotation
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Schwingungsdämpfende Gummilauflage
- Profilgummimatte unter dem Fuss
- Bodenbefestigung mit 6 Löchern
- Höhenverstellung über Rad mit
  rutschfester Rändelung
- Höhenverstellbar von 165 bis 255 mm
- Befestigungsstift mit M10-Schraube
- Material: MOPLEN
- Farbe RAL 9004, schwarz
- 1 Stück pro Packung

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  12  Stk.

115 0350 Steady Gerätefuss 1 157,00 145,00

VIDEO
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SPEZIALDÄMPFER-SETS
FÜR SPLITKLIMAGERÄTE

SENOR

Polymerdämpfer für Minisplitanlagen 
mit einem Gewicht ab 20 kg. 

Seit vielen Jahren stellen wir fest, dass die meisten der für kleine Splitanlagen verkauften Schwingungsdämpfer völlig ungeeignet für 
den Verwendungszweck sind da sie nach anderen Kriterien als den Dämpfungseigenschaften ausgewählt werden. 
Schwingungsdämpfer für Splitklimageräte müssen eine relativ große Auflagefläche aufweisen und es muss sichergestellt sein, dass 
die Schwingungsdämpfer bei Windbelastung des Außengerätes nicht abreißen, da die Schwingungsdämpfer die einzige Verbindung 
zur Konsole darstellen.

Am meisten verwendet werden daher Gummischwingungsdämpfer mit 40 mm Durchmesser und 40 mm Höhe. Diese Dämpfer sind 
jedoch bei der geringen Gewichtsbelastung eines Klimagerätes mit 30-60 kg völlig wirkungslos. Das Material Gummi hat zudem den 
Nachteil niedrige Frequenzen, wie Sie im Teillastbetrieb einer Inverter-Klimaanlage auftreten nur schlecht zu absorbieren.

Senor hat eine Dämpferserie speziell für Splitklimaanlagen entworfen. Die Serie von Polymer-Dämpfern sind geeignet für 
Belastungen ab 5 kg und bieten gleichzeitig große Auflageflächen, 40 mm am Boden und 35 mm an der Oberseite, hohe 
Abreißsicherheit und hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Die Dämpfer sind farbkodiert und bei uns als Sets 
erhältlich, teils mit je zwei unterschiedlichen Dämpfern - zwei Dämpfer für die schwerere Verdichterseite und zwei Dämpfer für die 
leichtere Wärmetauscherseite.

DÄMPFERSET FÜR AUßENEINHEITEN 
VON 20-50 KG

- bestehend aus 4 Dämpfern SE-BF-25, grau
- Belastung je Dämpfer 5-25 kg
- optimal für Außeneinheiten mit 20-50 kg
- inkl. Beilagscheiben und Sicherungsmuttern

DÄMPFERSET FÜR AUßENEINHEITEN 
VON 50-100 KG

- bestehend aus 
  2 Dämpfern SE-BF-25, grau, Belastung je Dämpfer 5-25 kg 
  2 Dämpfer SE-BF-35, grün, Belastung je Dämpfer 20-35 kg
- optimal für Außeneinheiten mit 50-100 kg
- inkl. Beilagscheiben und Sicherungsmuttern

DÄMPFERSET FÜR AUßENEINHEITEN 
AB 100 KG

- bestehend aus 
  2 Dämpfern SE-BF-35, grün, Belastung je Dämpfer 20-35 kg
  2 Dämpfer SE-BF-45, blau, Belastung je Dämpfer 25-45 kg
- optimal für Außeneinheiten mit 100-140 kg
- inkl. Beilagscheiben und Sicherungsmuttern

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0500 Senor Dämpferset 20-50 kg 10 22,70 20,80

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0502 Senor Dämpferset 50-100 kg 10 22,70 20,80

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0504 Senor Dämpferset ab 100 kg 10 22,70 20,80

für Aussengeräte
mit

20-50 kg

für Aussengeräte
mit

50-100 kg

für Aussengeräte
mit

100-140kg
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FEDERSCHWINGUNGSDÄMPFER

SENOR

Kipp- und Abreißsichere Hybriddämpfer
für kleine Lasten - Ideal für Klimageräte
und Wärmepumpen

Wenn Schwingungsübertragungen mit Gummi- oder Elastomerdämpfern nicht in den Griff zu bekommen sind erzielen 
Federschwingungsdämpfer zumeist noch gute Resultate. Federschwingungsdämpfer für kleinen Lasten wie bei Klimageräte- 
Ausseneinheiten haben jedoch eine sehr weiche Feder, weshalb die Ausseneinheiten stark schwanken können, was wiederum zu 
Problemen führen kann.

Die Hybrid-Federschwinungsdämpfer TBF und TBMF lösen das Problem mit einer durchgehenden Gewindestange in der Mitte der 
Feder, Die Ausseneinheit ist über ein Elastormer-Dämpfungelement von der Gewindestange entkoppelt. So wirken die Dämpfer nur in 
vertikaler Richtung und das Aussengerät steht stabil, schwankungs-, kipp- und abreisssicher.

FEDERSCHWINGUNGSDÄMPFER VON 3-20 KG

Ein durchgehender Gewindebolzen, der mit Elastomer-Elementen
entkoppelt ist verhindert Kippen und Schwanken des 
Klimagerätes.

- Hybrinddämpfer, Feder/Elastomer grau
- Belastung je Dämpfer 3-20 kg
- inkl. Beilagscheiben und Sicherungsmuttern M8

Modell TBF:
 - Gewindebolzen M8, oben und unten zur Konsolenmontage

Modell TBMF:
- Mit massiver Metall-Grundplatte 80x80 mm
- Elastomerauflage oben und unten
- seitliche Befestigungslöcher M8, Lochabstand 95 mm
- Inkl. Beilagscheibe und Sicherungsmutter M8

FEDERSCHWINGUNGSDÄMPFER VON 20-45 KG

Ein durchgehender Gewindebolzen, der mit Elastomer-Elementen
entkoppelt ist verhindert Kippen und Schwanken des 
Klimagerätes.

- Hybrinddämpfer, Feder/Elastomer grün
- Belastung je Dämpfer 20-25 kg
- inkl. Beilagscheiben und Sicherungsmuttern M8

Modell TBF:
 - Gewindebolzen M8, oben und unten zur Konsolenmontage

Modell TBMF:
- Mit massiver Metall-Grundplatte 80x80 mm
- Elastomerauflage oben und unten
- seitliche Befestigungslöcher M8, Lochabstand 95 mm
- Inkl. Beilagscheibe und Sicherungsmutter M8

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0520 Senor Federdämpfer TBF20 10 64,00 58,00

130 0550 Senor Federdämpfer TBMF20 10 79,00 72,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0522 Senor Federdämpfer TBF45 10 64,00 58,00

130 0552 Senor Federdämpfer TBMF45 10 81,00 74,00

Last pro 
Dämpfer

3-20 kg

Last pro 
Dämpfer

20-45 kg

- Höhe Federelement.............. 68 mm +/- 1 mm
- Durchmesser........................ 40 mm
- Gewindebolzen..................... M8 x 20 mm Verzinkt

- Höhe Federelement.............. 68 mm +/- 1 mm
- Durchmesser........................ 40 mm
- Gewindebolzen..................... M8 x 20 mm Verzinkt
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ELASTOMERDÄMPFER

SENOR

Für Kassetten-, Decken und
Kanalgeräte

Kassetten- Decken- und Kanalgeräte werden zumeist über Gewindestangen von der Decke abgehängt. Die Verankerung der 
Gewindestangen ist dabei eine starre Verbindung über Metalldübel oder Verbundmörtel, ebenso wie die Verbindung zwischen 
Gewindestange und Gerät mittels Muttern und Beilagscheiben. Dabei kann es zu einer Schwingungsübertragung vom Gerät zur 
Decke kommen.

Die TCA Elastomerdämpfer bieten eine einfache Lösung dieses Problems. Die Dämpfer werden auf die Gewindestange geschoben, 
das Gerät liegt am Dämpfer auf und der Dämpfer auf der Metall-Grundplatte in die bereits ein M8 Gewinde geschnitten ist.

ELASTOMERDÄMPFER VON 8-30 KG/STK.

Gummidämpfer für an Gewindestangen Deckenmontierte Geräte.

Der TAC-30V entkoppelt Kassetten-, Kanal- und Deckengeräte
die an M8 Gewindestangen von der Decke abgehängt werden
von der Gewindestange und verhindert eine Schall- und
Schwingungsübertragung über die Gewindestange auf die Decke.

--- Technische Daten ---

Höhe gesamt....................................... 30 mm
Breite................................................... 30 mm
Härte................................................... 39 Shore +/- 5%

Belastung pro Dämpfer (min/max)........ 8-30 kg

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0260 Senor Dämpfer TCA30 12 5,82 5,20

Last pro 
Dämpfer

8-30 kg
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GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER 
SR-0-N - SET 4 STK.

Diesen hochwertigen Gummi-
schwingungsdämpfer bieten wir 
im Set zu 4 Stück mit Muttern 
und Beilagscheiben an.

GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER 
SR-1-N - SET 4 STK.

Diesen hochwertigen Gummi-
schwingungsdämpfer bieten wir 
im Set zu 4 Stück mit Muttern 
und Beilagscheiben an.
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Art.Nr. Durchmesser mm Shore max. Belastung kg

130 0225 40 50 40

Art.Nr. Durchmesser mm Shore max. Belastung kg

130 0230 58 50 70
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GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER 
SR-4040 - SET 4 STK.

Diesen hochwertigen Gummi-
schwingungsdämpfer bieten wir 
im Set zu 4 Stück mit Muttern 
und Beilagscheiben an.

GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER 
SR-3040 - SET 4 STK.

Diesen hochwertigen Gummi-
schwingungsdämpfer bieten wir 
im Set zu 4 Stück mit Muttern 
und Beilagscheiben an.

GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER 
MR-3040 - SET 4 STK.

Diesen hochwertigen Gummi-
schwingungsdämpfer bieten wir 
im Set zu 4 Stück mit Muttern 
und Beilagscheiben an.

Art.Nr. Durchmesser mm Shore max. Belastung kg

130 0222 40 50 100

Art.Nr. Durchmesser mm Shore max. Belastung kg

130 0220 30 50 60

Art.Nr. Durchmesser mm Shore max. Belastung kg

130 0240 30 50 60

I
s
o

li
e
rg

ra
d

 %

Belastung des Dämpfers kg

60 

70 

80 

90

100

60 65 70 75 80 85 90

SR-4040
25 Hz (1500 U/min)

I
s
o

li
e
rg

ra
d

 %
I
s
o

li
e
rg

ra
d

 %

Belastung des Dämpfers kg

Belastung des Dämpfers kg

60 

60 

70 

70 

80 

80 

90

90

100

100

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

SR-3040

MR-3040

25 Hz (1500 U/min)

25 Hz (1500 U/min)

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Set

VE Einzelpreis ab  20  Sets

130 0225 Dämpfer Set SR-0-N (4Stk)  1 22,50 20,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Set

VE Einzelpreis ab  20  Sets

130 0230 Dämpfer Set SR-1-N (4Stk)  1 32,70 28,70

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Set

VE Einzelpreis ab  20  Sets

130 0220 Dämpfer Set SR-3040 (4Stk)  1 15,50 13,70

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Set

VE Einzelpreis ab  20  Sets

130 0240 Dämpfer Set MR-3040 (4Stk)  1 16,80 15,10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Set

VE Einzelpreis ab  20  Sets

130 0222 Dämpfer Set SR-4040 (4Stk)  1 22,60 19,60
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GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER 
MR-4040 - SET 4 STK.

Diesen hochwertigen Gummi-
schwingungsdämpfer bieten wir 
im Set zu 4 Stück mit Muttern 
und Beilagscheiben an.

Art.Nr. Durchmesser mm Shore max. Belastung kg

130 0242 40 50 100
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MR-4040
25 Hz (1500 U/min)

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Set

VE Einzelpreis ab  20  Sets

130 0242 Dämpfer Set MR-4040 (4Stk)  1 23,60 21,20

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Set

VE Einzelpreis ab  20  Sets

130 0235 Gummistandfüsse Set 4 Stk 1 12,90 11,20

STANDFÜSSE SET 4 STÜCK -  
AS4020 EBT

Diese Gummistandfüsse 
liefern wir im Set zu 4 Stück 
mit Muttern und Beilagscheiben.

Art.Nr. Durchmesser mm Shore max. Belastung kg

130 0235 50 50 90
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GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER TYPE SCM125

Schwingungsdämpfer mit massivem Stahl-Federtopf. Hohe 
Steifheit des Elastomers. Hervorragende Dämpfungs-
eigenschaften bei Druck und Schubbelastungen. Der 
Mittelbolzen, aus äußerst widerstandsfähigem Stahl, ist 
mechanisch am Federtopf angebracht und gewährleistet 
Bruchschutz. Ausserdem schränkt er Schwank- und 
Drehbewegungen ein.

Ovale Grundplatte 125x60 mm mit 4 Bohrungen 6 mm

Art.Nr. Höhe unbel. mm Federweg mm max. Belast. kg Sh

130 0320 41 3,5 +/-0,5 80 45

130 0322 41 3,5 +/-0,5 200 60

130 0324 41 3,5 +/-0,5 300 75

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

130 0320 Schwingungsdämpfer SCM125-45 1 44,00 39,30

130 0322 Schwingungsdämpfer SCM125-60 1 44,00 39,30

130 0324 Schwingungsdämpfer SCM125-75 1 44,00 39,30

GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER TYPE SCM60

Schwingungsdämpfer mit massivem Stahl-Federtopf. Hohe 
Steifheit des Elastomers. Hervorragende Dämpfungs-
eigenschaften bei Druck und Schubbelastungen. Der 
Mittelbolzen, aus äußerst widerstandsfähigem Stahl, ist 
mechanisch am Federtopf angebracht und gewährleistet 
Bruchschutz. Ausserdem schränkt er Schwank- und 
Drehbewegungen ein.

Quadratische Grundplatte 60x60 mm mit 4 Bohrungen 6 mm

Art.Nr. Höhe unbel. mm Federweg mm max. Belast. kg Sh

130 0352 28 3 +/-0,5 60 45

130 0354 28 3 +/-0,5 125 60

130 0356 28 3 +/-0,5 200 75

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

130 0352 Schwingungsdämpfer SCM60-45 1 34,50 31,00

130 0354 Schwingungsdämpfer SCM60-60 1 34,50 31,00

130 0356 Schwingungsdämpfer SCM60-75 1 34,50 31,00
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FEDERSCHWINGUNGSDÄMPFER 
N100 - T2 

Federschwingungsdämpfer 
mit Muttern und 
Beilagscheiben.

FEDERSCHWINGUNGSDÄMPFER 
N50 - T2 

Federschwingungsdämpfer 
mit Muttern und
 Beilagscheiben.

Art.Nr. Durchmesser mm Federweg mm max. Belastung kg

130 0410 55 11 +/-2 100

Art.Nr. Durchmesser mm Federweg mm max. Belastung kg

130 0405 55 11 +/-2 50
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FEDERSCHWINGUNGSDÄMPFER 
N25 - T2 

Federschwingungsdämpfer 
mit Muttern und 
Beilagscheiben.

Art.Nr. Durchmesser mm Federweg mm max. Belastung kg

130 0400 55 11 +/-2 25
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

130 0410 Federschwingungsdämpfer N100 1 26,20 23,80

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

130 0405 Federschwingungsdämpfer N50 1 22,00 19,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

130 0400 Federschwingungsdämpfer N25 1 20,30 18,50

FEDERSCHWINGUNGSDÄMPFER TYPE M

Federschwingunsdämpfer mit guten Dämpfungseigenschaften
bei niedrigen Erregerfrequenzen, wie sie bei drehzahlgeregelten 
Motoren von Klimageräte-Verdichtern auftreten können.

Grundplatte 90x55 aus verzinktem Stahl, 4 mm, mit 
2 Bohrungen M12 und Moosgummiunterlage

Innengewinde M8

Art.Nr. Höhe unbel. mm Federweg mm max. Belastung kg Ø d

130 0450 81 20 +/-2 75 6,0

130 0452 81 20 +/-2 100 6,5

130 0454 81 20 +/-2 125 7,0

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  10  Stk

130 0450 Federschwingungsdämpfer M75 1 32,20 28,70

130 0452 Federschwingungsdämpfer M100 1 36,90 33,40

130 0454 Federschwingungsdämpfer M125 1 42,00 38,20
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VIBRATIONSDÄMPFENDE GUMMISTREIFEN
450 MM, 70+70 KG

Die vibrationsdämpfenden Gummistreifen sind eine 
kostengünstige Möglichkeit zur Aufstellung von Außen- und 
Verflüssigungseinheiten und weisen sehr gute geräusch- und 
schwingungsdämpfende Eigenschaften auf.

Die Gummistreifen eignen sich sehr gut als Unterlage z.B. unter 
Waschbetonplatten.

EINFACHES GUMMIDÄMPFERSET FÜR
KONSOLENMONTAGE AV410 - 4 STK.

Einfaches Gummidämpferset für Montage von Klimageräten auf 
Konsolen. Inkl. Schrauben, Muttern und Scheiben. Durch den 
zweiteiligen Dämpfer (Der kleinere Gummiteil wird von unten in 
das Langloch der Konsole geschoben, der breite Teil oben 
aufgelegt) gibt es keine starre, direkt schwingungs-
übertragende Verbindung zwischen Klimagerät und Konsole.

VIBRATIONSDÄMPFENDE PLATTEN

Diese vibrationsdämpfenden Platten aus Gummi und Spezial-
kunststoff weisen bis zu drei Mal bessere Dämpfungs-
eigenschaften als die handelsüblichen Kork/Gummiplatten auf 
und sind dabei, im Gegensatz zu den Korkplatten, unempfindlich 
gegen Öl und die meisten Chemikalien. 

Die Platten eignen sich für eine Belastung von bis zu 35.000 
kg/m² bzw. 3,5 kg/cm² und sind in 4 Größen erhältlich.

Art.Nr. Abmessungen mm Stärke mm max. Belastung kg

130 0002 50x50 20 87,5

130 0000 80x80 20 224

130 0010 100x100 20 350

130 0020 150x150 20 788

Qualität zum

BESTPREIS

DECKENELEMENT TVA 40 

Zur Schwingungsentkopplung 
von abgehängten Lasten. Die 
Deckenbefestigung erfolgt mittels 
Stockschrauben und Muttern. 

Die Last wird mit einer M6 
Gewindestange abgehängt.

Art.Nr. Shore min. Belastung kg max. Belastung kg

130 0250 50 8 25
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25 Hz (1500 U/min)

DECKENELEMENT TVA 60

Zur Schwingungsentkopplung 
von abgehängten Lasten. Die 
Deckenbefestigung erfolgt mittels 
Stockschrauben und Muttern. 

Die Last wird mit einer M6 
Gewindestange abgehängt.

Art.Nr. Shore min. Belastung kg max. Belastung kg

130 0255 60 18 50
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  20  Stk

130 0250 Deckenelement TVA40 1 7,04 6,27

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  20  Stk

130 0255 Deckenelement TVA60 1 8,36 7,48

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  20  Stk

130 0300 Gummistreifen 500x50x15mm 1 9,13 8,25

130 0310 Gummistreifen 1000x75x15mm 1 23,50 21,20

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis ab  20  Sets

130 0280 Gummi- Dämpferset AV410 1 10,00 8,81

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

130 0002 Verbundplatte 5x5x2 cm 48 2,80 2,50

130 0000 Verbundplatte 8x8x2 cm 36 5,00 4,50

130 0010 Verbundplatte 10x10x2 cm 24 8,70 7,80

130 0020 Verbundplatte 15x15x2 cm 24 13,00 11,50
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VERKLEIDUNGEN FÜR KLIMAANLAGEN AUS WPC
ANTHRAZIT

Diese hochwertige Verkleidung besteht aus witterungsbeständigem WPC. Das dekorative Schutzgehäuse ist am Boden und an der 
Rückseite offen. Deswegen eignet sich das Gehäuse zur Verkleidung von Klimageräte-Außeneinheiten und Wärmepumpen, die mit der 
Rückseite zu einer Wand am Boden stehen.

WPC ist ein Holz/Kunststoff-Verbundwerkstoff, dessen Oberfläche die edle Anmutung von Holz hat. Gegenüber Holz hat WPC jedoch 
den Vorteil der wesentlich besseren Witterungsbeständigkeit und lässt sich leicht pflegen. WPC muss auch nicht regelmäßig gestrichen 
werden wie Holzoberflächen.

Die Vorder- und Seitenteile sind vormontiert und mit Scharnieren verbunden. Dadurch müssen Sie für die Montage die Seitenteile nur 
aufklappen. Anschließend  setzen Sie  die obere Abdeckung einfach auf die Seitenteile  und schrauben diese mit rostfreien Schrauben 
am Rahmen an. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Die Gehäuse sind in 2 Größen erhältlich.

Farbe: Anthrazit

Abmessungen außen:   Abmessungen innen:
Breite:   1050 mm  Breite:  975 mm
Tiefe:   495 mm  Tiefe:  460 mm
Höhe:   830 mm  Höhe:  785 mm

Gewicht:  18,5 kg

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Stk
da Versand nur mit DHL Express möglich
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Stk
da Versand nur mit DHL Express möglich
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)

Farbe: Anthrazit

Abmessungen außen:   Abmessungen innen:
Breite:  1120 mm  Breite:  1045 mm
Tiefe:  545 mm  Tiefe:  510 mm
Höhe:  995 mm  Höhe:  950 mm

Gewicht:  22,5 kg

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

125 0630 Anthrazit-Größe Small 1 320,00 295,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

125 0632 Anthrazit-Größe Medium 1 380,00 350,00

WPC-SCHUTZGEHÄUSE
FÜR KLIMAGERÄTE-
AUSSENEINHEITEN

WPC SCHUTZGEHÄUSE ANTHRAZIT SMALL

WPC SCHUTZGEHÄUSE ANTHRAZIT MEDIUM

TECHNOSHELTER
®
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VERKLEIDUNGEN FÜR KLIMAANLAGEN AUS WPC
WALNUSS GRAU

Diese hochwertige Verkleidung besteht aus witterungsbeständigem WPC. Das dekorative Schutzgehäuse ist am Boden und an der 
Rückseite offen. Deswegen eignet sich das Gehäuse zur Verkleidung von Klimageräte-Außeneinheiten und Wärmepumpen, die mit der 
Rückseite zu einer Wand am Boden stehen.

WPC ist ein Holz/Kunststoff-Verbundwerkstoff, dessen Oberfläche die edle Anmutung von Holz hat. Gegenüber Holz hat WPC jedoch 
den Vorteil der wesentlich besseren Witterungsbeständigkeit und lässt sich leicht pflegen. WPC muss auch nicht regelmäßig gestrichen 
werden wie Holzoberflächen.

Die Vorder- und Seitenteile sind vormontiert und mit Scharnieren verbunden. Dadurch müssen Sie für die Montage die Seitenteile nur 
aufklappen. Anschließend  setzen Sie  die obere Abdeckung einfach auf die Seitenteile  und schrauben diese mit rostfreien Schrauben 
am Rahmen an. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Die Gehäuse sind in 2 Größen erhältlich.

Farbe: Walnuss grau

Abmessungen außen:   Abmessungen innen:
Breite:   1050 mm  Breite:  975 mm
Tiefe:   495 mm  Tiefe:  460 mm
Höhe:   830 mm  Höhe:  785 mm

Gewicht:  18,5 kg

Farbe: Walnuss grau

Abmessungen außen:   Abmessungen innen:
Breite:  1120 mm  Breite:  1045 mm
Tiefe:  545 mm  Tiefe:  510 mm
Höhe:  995 mm  Höhe:  950 mm

Gewicht:  22,5 kg

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

125 0620 Walnussgrau-Größe Small 1 320,00 295,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

125 0622 Walnussgrau-Größe Medium 1 380,00 350,00

WPC SCHUTZGEHÄUSE WALLNUSS-GRAU SMALL

WPC SCHUTZGEHÄUSE WALLNUSS-GRAU MEDIUM

TECHNOSHELTER
®

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Stk
da Versand nur mit DHL Express möglich
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Stk
da Versand nur mit DHL Express möglich
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)

WPC-SCHUTZGEHÄUSE
FÜR KLIMAGERÄTE-
AUSSENEINHEITEN
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METALL-SCHUTZGEHÄUSE FÜR KLIMAANLAGEN
RAL 9002 - GRAUWEIß 
Dekoratives Metall-Schutzgehäuse zur Verkleidung von Klimageräte- Außeneinheiten. Die Verkleidung ist am Boden und an der 
Rückseite offen und eignet sich zur Verkleidung von Klimageräte-Außeneinheiten, die am Boden stehen mit der Rückseite zu einer 
Wand.

Geschweißter Rahmen aus Vierkantrohr mit schrägen Lamellen. Durchgehende obere Abdeckung mit Gefälle nach vorne. Seitlich
rechts befindet sich eine Service-Türe, die einen einfachen Zugang zur Anschlusseite des Klimagerätes gewährt.

Im Lieferumfang enthalten sind 4 Stück höhenverstellbare Gummifüsse zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und zur 
schwingungsdämpfenden Aufstellung des Schutzgehäuses.

Die Befestigung an der Wand ist über 4 Montageplatten an der Rückseite der Verkleidung möglich. Schrauben, Dübel und Distanz-
bolzen sind im Lieferumfang enthalten. Vorder- und Seitenteile sind vormontiert, mit Schanieren verbunden und müssen für die 
Montage nur aufgeklappt werden. Das Abdeckblech wird, mit im Lieferumfang enthaltenen, rostfreien Schrauben über die 
vorgebohrten Bohrlöcher am Rahmen angeschraubt.

Farbe: RAL 9002 - Grauweiß

Abmessungen außen:   Abmessungen innen:
Breite:   1030 mm  Breite:  950 mm
Tiefe:   550 mm  Tiefe:  470 mm
Höhe:   *880 mm  Höhe:  *740/850 mm 
     vorne/hinten
Gewicht:  20,5 kg

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

125 0520 Grauweiß - small 1 360,00 330,00

METALL SCHUTZGEHÄUSE SMALL RAL 9002 - GRAUWEIß

* Höhe inklusive montierter Gummi-
   dämpfer auf der niedrigsten
   Einstellung. Erhöhung um ca. 3 cm möglich

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Stk
da Versand nur mit DHL Express möglich
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)

TECHNOSHELTER
®

METALL-SCHUTZGEHÄUSE
FÜR KLIMAGERÄTE-
AUSSENEINHEITEN
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Farbe: RAL 7016 - Anthrazitgrau

Abmessungen außen:   Abmessungen innen:
Breite:   1030 mm  Breite:  950 mm
Tiefe:   550 mm  Tiefe:  470 mm
Höhe:   *880 mm  Höhe:  *740/850 mm
     vorne/hinten
Gewicht:  20,5 kg

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

125 0522 Anthrazitgrau - small 1 388,00 354,00

METALL SCHUTZGEHÄUSE SMALL RAL 7016 - ANTHRAZITGRAU

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Stk
da Versand nur mit DHL Express möglich
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)

* Höhe inklusive montierter Gummi-
   dämpfer auf der niedrigsten
   Einstellung. Erhöhung um ca. 3 cm möglich
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VANDALEN-SCHUTZGEHÄUSE
FÜR AUßENEINHEITEN 

In öffentlich zugänglichen Bereichen aufgestellte 
Außeneinheiten sind oft Ziel mutwilliger Beschädigungen, sei 
es durch sich in ihrer Ruhe gestört gefühlte Nachbarn, oder 
durch spontane Vandalenakte.

Zu den teils schon beträchtlichen Schäden an der Anlage 
kommen oft noch Folgeschäden etwa wegen ausgefallener 
EDV-Klimatisierung.

Mit 4 verschiedenen Schutzgehäusen für Klimageräte – 
Außeneinheiten und einer Gehäuse Serie für VRF-
Außeneinheiten bietet Technocold ein umfassendes Programm 
an Schutzgittern und Gehäusen.

▪ Robuste Metall-Schutzgitter
▪ Pulverbeschichtet, Kratzfest
▪ Farbe RAL 7032
▪ Schnelle, einfache Montage durch spezielle Kanten-Profile.
▪ Schnelle Demontage für Wartungsarbeiten
▪ Die stabile Konstruktion leidet nicht unter oftmaligem 
Demontieren
▪ Die Schutzgehäuse werden an Boden und Rückseite offen 
  (für Anschluss an Wand und Boden) geliefert.
▪ Zusatzpanele für Boden und Rückseite sind erhältlich.

Art.Nr. Größe Innenmaße Außenmaße

HxBxT mm HxBxT mm

125 0000 S - Klein 720x1020x450 750x1050x460

125 0010 M - Mittel 1120x1120x640 1150x1150x650

125 0020 L - Groß 1420x1120x640 1450x1150x650

125 0030 XL - Groß 1770x1120x640 1800x1150x650

Art.Nr. Bezeichnung VE EUR/Stk.

125 0000 Vandalen-Schutzgehäuse S 1 544,00

125 0010 Vandalen-Schutzgehäuse M 1 903,00

125 0020 Vandalen-Schutzgehäuse L 1 1.177,00

125 0030 Vandalen-Schutzgehäuse XL 1 1.530,00

BODENPLATTE

Art.Nr. für EUR/Stk

125 0100 S 178,00

125 0110 M,L,XL 215,00

RÜCKWAND

Art.Nr. für EUR/Stk.

125 0200 S 244,00

125 0210 M 315,00

125 0220 L 356,00

125 0230 XL 771,00

VANDALISMUS
SCHUTZGEHÄUSE
FÜR KLIMAGERÄTE UND VRF-AUßENEINHEITEN

PREMIUM
PRODUKT

Abmessungen

mit montierter BodenplatteStandard: unten und hinten offen.

SCHUTZHÜLLEN FÜR AUßENEINHEITEN

Perfekter Schutz vor Eis und Schnee für Klimageräte-Ausseneinheiten, die über den Winter nicht in Betrieb sind. Schutzhülle aus PVC, an 
den Kanten doppelt vernäht und ummantelt. Seitliche Öffnungen für Kältemittelleitungen.  Schlitze an der Rückseite ermöglichen eine 
Durchlüftung und verhindern die Ansammlung von Kondensat in der Schutzhülle.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  5  Stk.

125 0550 Schutzhülle S 1 40,00 36,10

125 0552 Schutzhülle M 1 47,00 43,00

125 0554 Schutzhülle L 1 51,00 47,00

Art.Nr. Größe Abmessungen BxHxT mm

125 0550 S 810x560x290

125 0552 M 840x640x340

125 0554 L 970x750x370
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Formstücke, die halten:

Neu für Optimal Kanal 80x60 und 110x75:
Formstücke bestehend aus Ober- und Unterteil
mit verschraubbarer Basis und Click-In System 

für den Oberteil.



... alles was ihr Klima braucht

ROHR
LEITUNGS

KANÄLE

1-04
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SPEEDI DUCT ROHRLEITUNGSKANAL
DIE ERSTE WAHL DER PROFIS

Das Speedi Duct Rohrleitungskanalsystem ist ein professionelles 
Rohrleitungskanalsystem, das höchste Ansprüche erfüllt. Der 
Kanal und die Formstücke bestehen aus massivem, schlagfestem, 
überstreichbarem UV-beständigem PVC. 

Die Formstücke verfügen über einen Unter- und Oberteil. Das 
verleiht dem Kanal zusätzliche Stabilität. Die Oberteile der 
Formstücke werden mit rostfreien Edelstahlschrauben 
verschraubt. Der Kanal ist in 3 verschiedenen Dimensionen mit 
einer Vielzahl von Formstücken erhältlich, die keine Wünsche 
offen lassen.

Mit dem Fast Clip lassen sich Leitungen rasch und sicher im Kanal 
fixieren, sodass diese während der Installation nicht aus dem 
Kanal fallen können. 

Ober und Unterteil des Kanals halten Dank der Fixierlippe fest 
zusammen. Selbst bei unebenen Wänden und Kanälen, die zum 
Bersten voll sind. - Ist der Deckel einmal drauf, dann springt er 
nicht von alleine herunter.

UV-BESTÄNDIG

Die meisten Kunststoffe zersetzen sich unter UV-Strahlung. Sie verfärben sich, die 
Oberflächen werden rau und schmutzig, schließlich werden sie brüchig und zerfallen. 
Hiervon sind nicht nur Kunststoffe betroffen, die im Außenbereich installiert sind, sondern 
alle Kunststoffe, die Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. - Normales Fensterglas ist kein 
UV-Filter. 

Durch die Zugabe von UV-Stabilisatoren können Kunststoffe UV-beständig gemacht 
werden. Die Art und Menge der notwendigen UV-Stabilisatoren ist schwierig und nur in 
aufwändigen Testverfahren zu ermitteln. Alle Castel Engineering Produkte durchlaufen 
diese Tests bevor sie in die Massenproduktion gelangen. So ist sicher gestellt, dass  
Kunststoff-Produkte von Castel Engineering auch UV-Strahlung widerstehen.

UV-Bestrahlungstests bei Castel Engineering

70x65 mm

105x75 mm

150x80 mm

Die erste Wahl für einwandfreie,
hochwertige Installationen

SPEEDIDUCT
ROHRLEITUNGSKANAL

1000-fach bewährt

TOP-SELLER
PREMIUM

PRODUKT
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FLEXIBLE VERBINDUNGEN 
FÜR SPEEDI DUCT 

Mit dem flexiblen Verbindungskit für die SpeediDuct Kanäle 70x65 und 105x75 wird eine Klimaanlagen Installation erst richtig perfekt. 
Die weißen, UV-beständigen Schläuche schützen die Leitungen auf dem letzten Meter zwischen Austritt aus dem Kanal bis zu den 
Anschlüssen an der Außeneinheit, überspringen Mauervorsprünge, Innen- und Außenecken bei senkrechter Leitungsführung und sorgen 
für eine hochwertige, optisch perfekte Lösung.

Der Kit enthält:
- 2 x Anschlussstück an den Kanal zum Einschrauben des flexiblen Schlauches
- 1 Meter flexiblen, UV-beständigen Schlauch
- Zwei rostfreie Edelstahl-Schlauchschellen 
- Ein Schlauch-Endstück für den Austritt der Leitungen am offenen Ende

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0130 Flexi Kit 70x65 10 46,00 41,00

405 0340 Flexi Kit 105x75 10 54,00 50,00

RAL 
9002

FLEXIBLE VERBINDUNGEN

FLEXIBLE VERBINDUNG FÜR SPEEDI DUCT
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ELLBOGEN FLACH 
90°

ELLBOGEN FLACH
45°

WANDABSCHLUSS
Zur Abdeckung von 
Wanddurchführungen

FAST CLIP
zum Einschieben in die Führungsschiene 
und Befestigen der Leitungen.

ELLBOGEN FLACH
LANG 90°
(für große Rohrdurchmesser)

ELLBOGEN, FLACH
VERSTELLBAR 45°-90°

VERBINDUNGSSTÜCK

SPEEDI DUCT -KANAL
70x65, 105x75, 150x80 mm
in 2 Meter Stangen VE

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0090 Ellbogen 45° 70x65 mm 10 10,90 9,88

405 0290 Ellbogen 45° 105x75 mm 10 20,60 18,60

405 0490 Ellbogen 45° 150x80 mm 10 23,10 20,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0020 Ellbogen 90° 70x65 mm 10 10,90 9,88

405 0220 Ellbogen 90° 105x75 mm 10 20,60 18,60

405 0420 Ellbogen 90° 150x80 mm 10 23,10 20,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0040 Verbindungsstück 70x65 mm 10 4,16 3,74

405 0240 Verbindungsstück 105x75 mm 10 8,01 7,28

405 0440 Verbindungsstück 150x80 mm 10 9,67 8,74

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0010 Wandabschluss 70x65 mm 10 12,00 10,70

405 0210 Wandabschluss 105x75 mm 10 20,60 18,60

405 0410 Wandabschluss 150x80 mm 10 25,30 22,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

400 0001 Kabelbinderclip (mit Kabelbinder) 100 1,10 0,88

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE-Preis

405 0095 Ellbogen, verstellbar 70x65 10 11,90 10,60

405 0295 Ellbogen, verstellbar 105x75 10 21,70 19,80

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0120 Ellbogen 90° lang 70x65 mm 10 13,80 12,60

405 0320 Ellbogen 90° lang 105x75 mm 10 16,40 15,00

405 0520 Ellbogen 90° lang 150x80 mm 10 27,80 25,40

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / m

VE Einzelpreis ab  5  VE

405 0000 Speedi Duct 70x65 mm 20 15,70 14,20

405 0200 Speedi Duct 105x75 mm 12 21,00 19,00

405 0400 Speedi Duct 150x80 mm 10 24,10 21,90

1000-fach bewährt

TOP-SELLER
PREMIUM

PRODUKT

RAL 
9002

Die erste Wahl für einwandfreie,
hochwertige Installationen

SPEEDIDUCT
ROHRLEITUNGSKANAL
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T-STÜCK
Für den Anschluss des 70x65 Kanals 
mit dem Reduzierstück kombinieren

WANDROSETTE UMLAUFEND

WANDROSETTE GESCHRAUBT

ENDSTÜCK
verkleinert den offenen Querschnitt 
beim Leitungsaustritt zu Außen-
oder Inneneinheit.

REDUZIERUNG

WANDROSETTE FLACH

ENDDECKEL

AUSSENECKE INNENECKE

FLEXI-KIT

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0080 Aussenecke 70x65 mm 10 9,78 8,74

405 0280 Aussenecke 105x75 mm 10 20,90 18,90

405 0480 Aussenecke 150x80 mm 10 25,30 22,80

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0100 Endstück 70x65 mm 10 6,14 5,51

405 0300 Endstück 105x75 mm 10 9,98 8,94

405 0500 Endstück 150x80 mm 10 11,20 9,98

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0050 Wandrosette 70x65 mm 10 5,62 4,99

405 0250 Wandrosette 105x75 mm 10 6,76 5,93

405 0450 Wandrosette 150x80 mm 10 7,70 6,86

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0075 Wandrosette 70x65 mm 10 10,20 9,15

405 0275 Wandrosette 105x75 mm 10 16,60 15,20

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0060 Wandrosette flach 70x65 mm 10 4,99 4,47

405 0260 Wandrosette flach 105x75 mm 10 5,93 5,30

405 0460 Wandrosette flach 150x80 mm 10 6,66 5,82

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0330 T-Stück 105x75 mm 10 42,00 38,60

405 0530 T-Stück 150x80 mm 10 48,00 43,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0700 Reduzierung 105x75 - 70x65 10 7,49 6,66

405 0710 Reduzierung 150x80 - 105x75 10 9,67 8,63

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0030 Innenecke 70x65 mm 10 9,78 8,74

405 0230 Innenecke 105x75 mm 10 20,90 18,90

405 0430 Innenecke 150x80 mm 10 25,30 22,80

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0110 Enddeckel 70x65 mm 10 5,41 4,78

405 0310 Enddeckel 105x75 mm 10 6,24 5,62

405 0510 Enddeckel 150x80 mm 10 6,34 5,72

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

405 0130 Flexi Kit 70x65 10 46,00 41,00

405 0340 Flexi Kit 105x75 10 54,00 50,00

Material: 
UV- stabilisiertes, schlagfestes PVC, 
überstreichbar, 

Farbe: 
RAL 9002
Verfügbare Dimensionen: 

70x65 mm, 105x75 mm, 150x80 mm

ÜBERSTREICHBAR
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PREISWERTE PROFIQUALITÄT

Das Optimal Duct System ist ein professionelles  Rohrleitungs-
kanalsystem für Klima-Installationen mit einem hervorragenden 
Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Rohrleitungen lassen sich mit den praktischen Kabelbinder-
Clips* fixieren, so dass diese nicht am Kanal aufliegen und diesen 
verformen. Alternativ dazu lassen sich die Rohrleitungen auch mit 
Klammern fixieren.

Die Abdeckung umschließt die gesamte Grundschiene. Dadurch 
ergibt sich ein optisch schöner Eindruck. 

Schutz
Folie

mit

Schnelle Montage
optisch einwandfreie Installationen

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

110x75 mm

90x65 mm

80x60 mm

60x40 mm

UV-BESTÄNDIG

Die meisten Kunststoffe zersetzen sich unter UV-Strahlung. Sie verfärben sich, die Oberflächen werden rau und schmutzig, schließlich 
werden sie brüchig und zerfallen. Hiervon sind nicht nur Kunststoffe betroffen, die im Außenbereich installiert sind, sondern alle 
Kunststoffe, die Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. - Normales Fensterglas ist kein UV Filter. 

Durch die Zugabe von UV-Stabilisatoren können Kunststoffe UV-beständig gemacht werden. Die Art und Menge der notwendigen UV-
Stabilisatoren ist schwierig und nur in aufwändigen Testverfahren zu ermitteln. Alle Castel Engineering Produkte durchlaufen diese 
Tests bevor sie in die Massenproduktion gelangen. So ist sicher gestellt, dass  Kunststoff-Produkte von Castel Engineering auch UV- 
Strahlung widerstehen.

OPTIMALDUCT
ROHRLEITUNGSKANAL
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FLEXI- KIT  OPTIMAL DUCT

Die neuen Clim Click Formstücke bestehen aus einem Ober- und 
Unterteil. Der Oberteil wird mit einem Click System auf den 
Unterteil gesteckt. Die Formstücke geben dem Kanalsystem 
perfekten Halt. Ideal vor allem bei Installationen im 
Außenbereich. Clim Click Formstücke sind zusätzlich zu den 
Standard-Formstücken für den Optimal Kanal 80x60 und 110x75 
erhältlich.

Der Kit enthält:
- 2 x Anschlussstück an den Kanal zum Einschrauben des flexiblen Schlauches
- 1 Meter flexiblen, UV-beständigen Schlauch
- Zwei rostfreie Edelstahl-Schlauchschellen 
- Ein Schlauch-Endstück für den Austritt der Leitungen am offenen Ende

PREMIUM FORMSTÜCKE
FÜR DEN OPTIMAL KANAL

PREMIUM FORMSTÜCKE

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0300 Flexi Kit für Optimal 80x65 10 48,00 42,00

410 0700 Flexi Kit für Optimal 110x75 10 56,00 52,00

RAL 
9002

FLEXIBLE VERBINDUNG FÜR OPTIMAL DUCT

ELLBOGEN FLACH 
90°

AUSSENECKE T-STÜCK

INNENECKE

VERBINDUNGSSTÜCK

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0322 ClimClick Ellbogen 80x60 6 9,90 8,91

410 0722 ClimClick Ellbogen 110x75 6 15,60 14,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0324 ClimClick Aussenecke 80x60 6 9,25 8,36

410 0724 ClimClick Aussenecke 110x75 6 15,70 14,10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0328 ClimClick T-Stück 80x60 6 27,10 24,50

410 0728 ClimClick T-Stück110x75 6 30,40 27,40

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0326 ClimClick Innenecke 80x60 6 9,25 8,36

410 0726 ClimClick Innenecke 110x75 6 15,70 14,10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0320 ClimClick Verbindungsstück 80x60 6 5,39 4,84

410 0720 ClimClick Verbindungsstück 110x75 6 6,94 6,27

CLICK
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Qualität zum

BESTPREIS
VE

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / m

VE Einzelpreis ab  5  VE

410 0000 Optimal Kanal 60x40 24 7,70 6,93

410 0200 Optimal Kanal 80x60 16 10,30 9,36

410 0400 Optimal Kanal 90x65 16 11,60 10,50

410 0600 Optimal Kanal 110x75 8 14,40 12,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / m

VE Einzelpreis ab  5  VE

410 0010 Fixierklammer f. 60x40 30 0,90 0,80

410 0210 Fixierklammer f. 80x60 30 0,94 0,84

410 0410 Fixierklammer f. 90x65 30 0,96 0,86

410 0610 Fixierklammer f. 110x75 20 1,04 0,94

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

400 0001 Kabelbinderclip (mit Kabelbinder) 100 1,10 0,88

OPTIMAL-KANAL

ENDKAPPE VERBINDUNGSSTÜCK

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0080 Endkappe 60x40 10 3,93 3,61

410 0280 Endkappe 80x60 10 4,18 3,85

410 0480 Endkappe 90x65 10 4,51 4,18

410 0680 Endkappe 110x75 10 5,28 4,73

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0020 Verbindungsstück 60x40 10 2,39 2,16

410 0220 Verbindungsstück 80x60 10 2,86 2,64

410 0420 Verbindungsstück 90x65 10 2,97 2,76

410 0620 Verbindungsstück 110x75 10 3,08 2,86

NEU!

Preiswerte Profiqualität

Das Optimal Duct System ist ein professionelles  Rohrleitungs-
kana l sys tem fü r  K l ima-Ins ta l l a t i onen  mi t  e inem 
hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Rohrleitungen lassen sich mit den praktischen Kabelbinder-
Clips* fixieren, so dass diese nicht am Kanal aufliegen und 
diesen verformen. Alternativ dazu lassen sich die Rohrleitungen 
auch mit Klammern fixieren.

Die Abdeckung umschließt die gesamte Grundschiene. Dadurch 
ergibt sich ein optisch schöner Eindruck. 
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FAST CLIP
zum Einschieben in die Führungsschiene 
und Befestigen der Leitungen.

FAST BRACKET
Bügel zum Einstecken in den 
Kanalunterteil zur Fixierung der Leitungen.
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0030 Aussenecke 60x40 10 4,06 3,62

410 0230 Aussenecke 80x60 10 4,18 3,74

410 0430 Aussenecke 90x65 10 4,62 4,18

410 0630 Aussenecke 110x75 10 5,50 4,95

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0050 Innenecke 60x40 10 4,06 3,62

410 0250 Innenecke 80x60 10 4,18 3,74

410 0450 Innenecke 90x65 10 4,62 4,18

410 0650 Innenecke 110x75 10 5,50 4,95

AUSSENECKE INNENECKE

110x75 mm
90x65 mm80x60 mm

60x40 mm

Material:     Farbe:
UV- stabilisiertes, schlagfestes PVC  Signalweiss (RAL 9003)

Verfügbare Dimensionen:

60x40 mm*, 80x60 mm, 90x65 mm, 110x75 mm
*Kanal 60x40 auf Grund der geringen Dimensionen ohne Fixierschiene für Clips
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0040 Ellbogen 60x40 10 4,89 4,44

410 0240 Ellbogen 80x60 10 5,72 5,17

410 0440 Ellbogen 90x65 10 5,94 5,39

410 0640 Ellbogen 110x75 10 7,26 6,60

ELLBOGEN, FLACH ELLBOGEN, VERSTELLBAR
45-90°

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0242 Ellbogen, 45-90° für Optimal 80x65 10 7,26 6,56

410 0442 Ellbogen, 45-90° für Optimal 90x65 10 9,98 9,05

NEU!
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REDUZIERUNG

WANDROSETTE

T-STÜCK

Der Kanal ist mit einer Schutzfolie versehen, die nach Abschluss der 
Installation einfach abgezogen wird. Dadurch gibt es keine mühsam 
zu entfernenden Fingerabdrücke mehr am Kanal. Auch beim 
Transport im Montagewagen ist der Kanal dadurch vor 
Verschmutzungen und Kratzern besser geschützt.

Der Kanal ist in 4 verschiedenen Dimensionen mit einer Vielzahl von 
Formstücken erhältlich.

Schutz
Folie

mit

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0800 Reduzierung 80x60 - 60x40 10 3,30 2,96

410 0810 Reduzierung 110x75 - 80x60 10 4,07 3,63

410 0820 Reduzierung 110x75 - 90x65 10 4,18 3,74

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0290 T-Stück 80x60 10 10,90 9,82

410 0490 T-Stück 90x65 10 11,20 10,10

410 0690 T-Stück 110x75 10 11,40 10,30

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0070 Wandrosette 60x40 10 4,68 4,23

410 0270 Wandrosette 80x60 10 5,28 4,73

410 0470 Wandrosette 90x65 10 5,72 5,17

410 0670 Wandrosette 110x75 10 7,04 6,39

OPTIMALDUCT
ROHRLEITUNGSKANAL
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 0060 Wandabschluss 60x40 10 5,82 5,27

410 0260 Wandabschluss 80x60 10 6,71 6,05

410 0460 Wandabschluss 90x65 10 6,94 6,27

410 0660 Wandabschluss 110x75 10 7,71 6,94

WANDABSCHLUSS
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VE

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / m

VE Einzelpreis ab  5  VE

410 1000 Optimal Kanal 80x60 16 19,10 17,30

410 1100 Optimal Kanal 110x75 8 24,80 22,30

400 0001 Kabelbinderclip (mit Kabelbinder) 100 1,10 0,88

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 1012 Wandabschluss 80x60 6 15,70 14,10

410 1112 Wandabschluss 110x75 6 26,90 24,30

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 1004 Ellbogen 80x60 6 15,70 14,10

410 1104 Ellbogen 110x75 6 26,90 24,30

ELLBOGEN, FLACH WANDABSCHLUSS

OPTIMAL-KANAL

Mit dem Optimal Rohrleitungskanal in RAL 7021 (Schwazgrau) 
trägt Castel und Engineering dem wachsenden Anspruch an 
optisch einwandfreie und ästhetisch ansprechende 
Installationen Rechnung. Vor allem im Aussenbereich sind 
weiße Kanäle oft nicht erwünscht.

Die Optimal Kabelkanäle Schwarzgrau gibt es in 2 Größen - 
80x60 und 110x75 und mit Clim Click Formstücken. 

SCHWARZ

VERBINDUNGSSTÜCK

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 1002 Verbindungsstück 80x60 6 8,42 7,59

410 1102 Verbindungsstück 110x75 6 11,20 10,10

ROHRLEITUNGSKANAL 
SCHWARZGRAU (RAL 7021)
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 1006 Aussenecke 80x60 6 15,70 14,10

410 1106 Aussenecke 110x75 6 26,90 24,30

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 1008 Innenecke 80x60 6 15,70 14,10

410 1108 Innenecke 110x75 6 26,90 24,30

AUSSENECKE

WANDROSETTE

INNENECKE

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 1014 Wandrosette 80x60 6 8,42 7,59

410 1114 Wandrosette 110x75 6 11,20 10,20

110x75 mm
80x60 mm

Material:     Farbe:
UV- stabilisiertes, schlagfestes PVC  Schwarzgrau (RAL 7021)

Verfügbare Dimensionen:

80x60 mm, 110x75 mm

T-STÜCK

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

410 1010 T-Stück 80x60 6 30,40 27,40

410 1110 T-Stück 110x75 6 56,00 21,00

Schutz
Folie

mit
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FLEXIBLE ANSCHLUSSSETS
für Ausseneinheiten

FLEXI COVER KIT
für Ausseneinheiten

FLEXIBLE ANSCHLUSSSETS
für Ausseneinheiten

FLEXIBLE ANSCHLUSSSETS
für Ausseneinheiten

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

415 0054 Wandanschlussbox IHM 10 17,60 15,40

415 0050 Flexkanal 2000x70x60 mm 10 39,00 35,00

415 0058 Befestigungsbügel f. Kanal 10 7,16 6,49

VE
Art.Nr. 415 0050 kann nur in VE (10 Stk. á 2m)
verschickt werden.

Diese hochwertigen Anschlusssets von Inaba Denko sind nicht 
fix zusammengestellt, sondern können nach den jeweiligen 
Bedürfnissen aus dem Wandanschluss und dem 2 Meter 
Flexkanal konfiguriert werden, so dass mit einem Flexkanal bei 
Bedarf nicht nur bis zu 2 Meter Leitung geschützt werden 
können, sondern mit den einzeln bestellbaren 
Wandanschlussboxen auch mehrere Anschlusssets hergestellt 
werden können.

Der Flexi Cover Kit ist die optimale Lösung zur Verkleidung und zum Schutz von, aus einer Mauer austretenden Rohrleitungen,
die mit einem unmittelbar vor der Mauer stehendem Klimagerät verbunden sind.

Der Kit bestehend aus:

- Flexibles Rohr mit 75 mm Durchmesser 
  und 1000mm Länge (kürzbar)
- Wandrosette 115x140 mm mit
  4 Befestigungslöchern 5 mm DM
- 1 Endstück für flexibles Rohr, durch das die
  Leitungen austreten

sämtliche Teile sind UV beständig.

Art.Nr. 415 0050
Flexkanal 2m

Länge     2 m
BreitexHöhe 74x62 mm
Farbe elfenbein
Material PVC

Art.Nr. 415 0054
Wandanschlussbox
IHM

Art.Nr. 415 0058
Befestigungs-
bügel

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

415 0000 Flexi Cover Kit 10 56,00 52,00
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

401 0110 Verbindungsstück 10 2,64 2,31

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / m

VE Einzelpreis ab  64  m

401 0100 Kondensatleitungskanal 35x30 mm 64 4,95 3,96

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

401 0130 Innenecke 10 2,64 2,31

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

401 0150 Wandrosette 10 2,64 2,31

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

401 0160 Endkappe 10 2,64 2,31 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

401 0120 Ellbogen, flach 10 2,64 2,31

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

401 0140 Aussenecke 10 2,64 2,31

KONDENSATLEITUNGS-
UND ELEKTROKANAL

KONDENSATLEITUNGSKANAL

ELEKTROKANAL

Schmaler Rohrleitungskanal für Kondensatleitungen, etc.
Breite 35 mm, Höhe 30 mm
Farbe: RAL 9001 cremeweiss, 
Material: PVC, UV-stabilisiert
Stangen á 2 m. Formstücke verfügbar

  VERBINDUNGSSTÜCK   ELLBOGEN

  AUSSENECKE  INNENECKE

  WANDROSETTE   ENDKAPPE

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

401 0200 Minikanal 10x10 mm 140 2,31 1,87

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

401 0210 Minikanal 18x18 mm 108 3,41 2,41

  MINIKANAL 10X10 MM   MINIKANAL 18X18 MM
VE VE

VE
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

710 0000 Deflektor 690 mm 5 92,00 82,00

710 0010 Deflektor 800 mm 5 108,00 97,00

LUFTDEFLEKTOREN
für Wand- und Kassettengeräte

LUFTDEFLEKTOREN FÜR
WANDGERÄTE
Nicht immer kann die Montageposition eines Klimagerätes so gewählt werden, dass es durch den Luftstrom des Gerätes nicht zu 
einer Beeinträchtigung von Arbeits- oder Aufenthaltsbereichen kommt. Die Luftdeflektoren von Artiplastic können in solchen Fällen 
Abhilfe schaffen, indem Sie den Luftstrom des Klimagerätes umlenken.

Die Deflektoren sind aus leichtem PVC gefertigt und an der Innenseite mit einer isolierenden Schaumauflage versehen, wodurch 
eventuell auftretender Kondensation vorgebeugt wird. Die Montage erfolgt an der Wand über 2 Bohrungen.

Mit 2 verfügbaren Größen können die Deflektoren für Wandgeräte bis ca. 7 kW eingesetzt werden

Luftdeflektor zur Umleitung des Luftstroms von Euroraster 
Kassettengeräten. Es wird ein Deflektor pro Ausblas benötigt.

B

B

T

T

H

H

Art.Nr.
710 0000
B: 690 mm
T: 240 mm
H:  45 mm

Art.Nr.
710 0020
B: 500 mm
T: 130 mm
H: 100 mm

Art.Nr.
710 0010
B: 800 mm
T: 300 mm
H:  60 mm

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

710 0000 Deflektor 690 mm 5 97,00 86,00

710 0010 Deflektor 800 mm 5 114,00 102,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

710 0020 Deflektor Kass.ger. 500 mm 5 90,00 80,00

LUFTDEFLEKTOREN FÜR
WANDGERÄTE

LUFTDEFLEKTOREN FÜR
KASSETTENGERÄTE

125



300 MILLIONEN 
Meter Kupferrohre und Kupferkapillarrohre
jährlich, geliefert in mehr als 60 Länder weltweit

Bei Kupferrohren und vorisoliertem Kupferrohr setzt Technocold seit vielen Jahren auf eine enge 
Partnerschaft mit Feinrohren und Zetaesse. Feinrohren verfügt über eine der  modernsten 
Kupferrohrproduktionsstätten Europas und mit Zetaesse in der Firmengruppe eine eigene 
Produktion für die Isolierung von Kupferrohr.

Die im Familienbesitz stehende Firmengruppe setzt auf kompromisslos hohe Qualität, investiert 
laufend in Ausbau und Modernisierung seiner Produktionsstätten und trifft Entscheidungen 
langfristig und strategisch, ohne von Investoreninteressen getrieben zu sein. Damit ist Feinrohren 
ein idealer und verlässlicher Partner für unsere Handwerksbranche.



... alles was ihr Klima braucht

INSTALLATIONS-, ISOLIER- UND
BEFESTIGUNGSMATERIAL

1-05
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Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

Artikel-Nr.
Bundgröße

m

Dimension 
Wandstärke

mm
Isolierstärke

mm
Außen-Ø

mm
Max. zulässiger 

Betriebsdruck bar
Berstdruck

barinch mm

525 0301 50
1/4" 6,35 0,8 7 21 140 537

525 0600 25

525  0306 50
3/8"3/8" 9,529,52 0,80,8 77 2424 9595 358358

525  0602 25

525  0311 50
1/2"1/2" 12,7012,70 0,80,8 77 2626 7070 286286

525  0604 25

 
Cu-Wandstärke

 
Isolierstärke

0,8 mm

7 mm

EN12449
Cu-DHP

Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

EN13469
μ > 9000

EN13501-1 CE
Brandverhalten:

Euroclass

B s2 d0

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,

Toleranzen und
Reinigung

EN14313
geschlossen-

zelliger
PE-Schaum

R32
R410AZÖLLIG

1/4" BIS 1/2" MIT 0,8 MM WANDSTÄRKE

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 530 540 550 560 570 580 590 600

525 0301 525 0600 1/4" 6,35 0,8 7 4,68 4,72 4,76 4,80 4,84 4,88 4,92 4,96

525 0306 525 0602 3/8" 9,52 0,8 7 7,10 7,17 7,24 7,31 7,38 7,45 7,52 7,59

525 0311 525 0604 1/2" 12,70 0,8 7 9,64 9,73 9,82 9,91 10,00 10,09 10,18 10,27

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier-
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 610 620 630 640 650 660 670 680

525 0301 525 0600 1/4" 6,35 0,8 7 5,00 5,04 5,08 5,12 5,16 5,20 5,24 5,28

525 0306 525 0602 3/8" 9,52 0,8 7 7,66 7,73 7,80 7,87 7,94 8,01 8,08 8,15

525 0311 525 0604 1/2" 12,70 0,8 7 10,36 10,45 10,54 10,63 10,72 10,81 10,90 10,99

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier-
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 690 700 710 720 730 740 750 760

525 0301 525 0600 1/4" 6,35 0,8 7 5,32 5,36 5,40 5,44 5,48 5,52 5,56 5,60

525 0306 525 0602 3/8" 9,52 0,8 7 8,22 8,29 8,36 8,43 8,50 8,57 8,64 8,71

525 0311 525 0604 1/2" 12,70 0,8 7 11,08 11,17 11,26 11,35 11,44 11,53 11,62 11,71

128

NEU!
auch 25 Meter
Bunde

Zetaesse ist ein Pionier des vorisolierten Kupferrohrs. Bereits 1980 erwirkte Zetaesse ein 
Patent für sein erstes vorisoliertes Rohr unter dem Markennamen CUPEX. In den folgenden 45 
Jahren sind viele Marktbegleiter gekommen und auch wieder verschwunden. Kompromisslose 
und gleichbleibende Qualität sichern Zetaesse jedoch bis heute einen Spitzenplatz unter 
Europas führenden Produzenten.

Seit 1997 ist Zetaesse Teil des Feinrohren Konzerns und kann damit auf Kupferrohre höchster 
Güte aus eigener Produktion zurückgreifen. 

Bei unseren Kupferrohren können Sie sich darauf verlassen, dass Drinnen ist, was Aussen 
drauf steht. Die Einhaltung europäischer Normen und eine Brandklasse, die nicht für 
Überraschungen sorgt.

Wir führen Rohr von Zetaesse in zölligen und metrischen Dimensionen, in verschiedenen 
Wand- und Isolierstärken und Bundgrößen. 

Seit dem Vorjahr führen wir auch das am Markt einzigartige CUPEX GEL SILVER Rohr, das 
Außen mit einer 100% UV beständigen Alufolie ummantelt ist. Die Folie ist durch eine 
Kunststoffschicht geschützt um Beschädigungen während des Verlegens zu verhindern. 

VIDEO VIDEO

VORISOLIERTE KUPFERROHRE
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Cu-Wandstärke

 
Isolierstärke

1,0 mm

9 mm

EN12449
Cu-DHP

Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

EN13469
μ > 9000

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,

Toleranzen und
Reinigung

EN14313
geschlossen-

zelliger
PE-Schaum

Artikel-Nr.
Bundgröße

m

Dimension 
Wandstärke

mm
Isolierstärke

mm
Außen-Ø

mm
Max. zulässiger 

Betriebsdruck bar
Berstdruck

bar
inch mm

525 0303 50
1/4" 6,35 1,0 9 25 175 697

525 0610 25

525 0308 50
3/8" 9,52 1,0 9 28 115 418

5250612 25

525 0313 50
1/2" 12,70 1,0 9 31 85 348

5250614 25

525 0315 25 5/8" 15,88 1,0 9 34 57 229

525 0320 25 3/4" 19,05 1,0 9 38 52 209

525 0325 25 7/8" 22,22 1,0 9 41 42 167

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 450 460 470 480 490 500 510 520

525 0303 525 0610 1/4" 6,35 1,0 9 5,25 5,30 5,35 5,40 5,45 5,50 5,55 5,60

525 0308 525 0612 3/8" 9,52 1,0 9 7,95 8,03 8,11 8,19 8,27 8,35 8,43 8,51

525 0313 525 0614 1/2" 12,70 1,0 9 10,82 10,93 11,04 11,15 11,26 11,37 11,48 11,59

- 525 0315 5/8" 15,88 1,0 9 13,02 13,15 13,28 13,41 13,54 13,67 13,80 13,93

- 525 0320 3/4" 19,05 1,0 9 16,92 17,09 17,26 17,43 17,60 17,77 17,94 18,11

- 525 0325 7/8" 22,22 1,0 9 22,37 22,60 22,83 23,06 23,29 23,53 23,75 23,98

ZÖLLIG
1/4"-7/8" MIT 1,0 MM WANDSTÄRKE

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 530 540 550 560 570 580 590 600

525 0303 525 0610 1/4" 6,35 1,0 9 5,65 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00

525 0308 525 0612 3/8" 9,52 1,0 9 8,59 8,67 8,75 8,83 8,91 8,99 9,07 9,15

525 0313 525 0614 1/2" 12,70 1,0 9 11,70 11,81 11,92 12,03 12,14 12,25 12,36 12,47

- 525 0315 5/8" 15,88 1,0 9 14,06 14,19 14,32 14,45 14,58 14,71 14,84 14,97

- 525 0320 3/4" 19,05 1,0 9 18,28 18,45 18,62 18,79 18,96 19,13 19,30 19,47

- 525 0325 7/8" 22,22 1,0 9 24,21 24,44 24,67 24,90 25,13 25,36 25,59 25,82

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 610 620 630 640 650 660 670 680

525 0303 525 0610 1/4" 6,35 1,0 9 6,05 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 6,35 6,40

525 0308 525 0612 3/8" 9,52 1,0 9 9,23 9,31 9,39 9,47 9,55 9,63 9,71 9,79

525 0313 525 0614 1/2" 12,70 1,0 9 12,58 12,69 12,80 12,91 13,02 13,13 13,24 13,35

- 525 0315 5/8" 15,88 1,0 9 15,10 15,23 15,36 15,49 15,62 15,75 15,88 16,01

- 525 0320 3/4" 19,05 1,0 9 19,64 19,81 19,98 20,15 20,32 20,49 20,66 20,83

- 525 0325 7/8" 22,22 1,0 9 26,05 26,28 26,51 26,74 26,97 27,20 27,43 27,66

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 690 700 710 720 730 740 750 760

525 0303 525 0610 1/4" 6,35 1,0 9 6,45 6,50 6,55 6,60 6,65 6,70 6,75 6,80

525 0308 525 0612 3/8" 9,52 1,0 9 9,87 9,95 10,03 10,11 10,19 10,27 10,35 10,43

525 0313 525 0614 1/2" 12,70 1,0 9 13,46 13,57 13,68 13,79 13,90 14,01 14,12 14,23

- 525 0315 5/8" 15,88 1,0 9 16,14 16,27 16,40 16,53 16,66 16,79 16,92 17,05

- 525 0320 3/4" 19,05 1,0 9 21,00 21,17 21,34 21,51 21,68 21,85 22,02 22,19

- 525 0325 7/8" 22,22 1,0 9 27,89 28,12 28,35 28,58 28,81 29,04 29,27 29,50
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EN13501-1 CE
Brandverhalten:

Euroclass
B s2 d0

R32
R410A

NEU!
auch 25 Meter
Bunde
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Cu-Wandstärke

 
Isolierstärke

1,0 mm

9 mm

EN12449
Cu-DHP

Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

EN13469
μ > 9000

EN13501-1 CE
Brandverhalten:

Euroclass
B s2 d0

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,

Toleranzen und
Reinigung

EN14313
geschlossen-

zelliger
PE-Schaum

R32
R410AMETRISCH

6-22 MM, MIT 1,0 MM WANDSTÄRKE

Artikel-Nr.
Bundgröße

m

Dimension 
Wandstärke

mm
Isolierstärke

mm
Außen-Ø

mm
Max. zulässiger 

Betriebsdruck bar
Berstdruck

bar
inch mm

525 0400 50
- 6 1,0 9 27 175 697

5250620 25

525 0402 50
- 10 1,0 9 30 115 418

5250622 25

525 0404 50
- 12 1,0 9 33 85 348

5250624 25

525 0406 25 - 16 1,0 9 34 57 229

525 0408 25 - 18 1,0 9 37 52 209

525 0410 25 - 22 1,0 9 40 42 167

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 610 620 630 640 650 660 670 680

525 0400 525 0620 - 6 1,0 9 5,72 5,77 5,82 5,87 5,92 5,97 6,02 6,07

525 0402 525 0622 - 10 1,0 9 9,58 9,66 9,74 9,82 9,90 9,98 10,06 10,14

525 0404 525 0624 - 12 1,0 9 11,34 11,44 11,54 11,64 11,74 11,84 11,94 12,04

- 525 0406 - 16 1,0 9 16,06 16,22 16,38 16,54 16,70 16,86 17,02 17,18

- 525 0408 - 18 1,0 9 17,47 17,64 17,81 17,98 18,15 18,32 18,49 18,66

- 525 0410 - 22 1,0 9 24,28 24,51 24,74 24,97 25,20 25,43 25,66 25,89

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 530 540 550 560 570 580 590 600

525 0400 525 0620 - 6 1,0 9 5,32 5,37 5,42 5,47 5,52 5,57 5,62 5,67

525 0402 525 0622 - 10 1,0 9 8,94 9,02 9,10 9,18 9,26 9,34 9,42 9,50

525 0404 525 0624 - 12 1,0 9 10,54 10,64 10,74 10,84 10,94 11,04 11,14 11,24

- 525 0406 - 16 1,0 9 14,78 14,94 15,10 15,26 15,42 15,58 15,74 15,90

- 525 0408 - 18 1,0 9 16,11 16,28 16,45 16,62 16,79 16,96 17,13 17,30

- 525 0410 - 22 1,0 9 22,44 22,67 22,90 23,13 23,36 23,59 23,82 24,05

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 450 460 470 480 490 500 510 520

525 0400 525 0620 - 6 1,0 9 4,92 4,97 5,02 5,07 5,12 5,17 5,22 5,27

525 0402 525 0622 - 10 1,0 9 8,24 8,33 8,42 8,51 8,60 8,69 8,78 8,86

525 0404 525 0624 - 12 1,0 9 9,74 9,84 9,94 10,04 10,14 10,24 10,34 10,44

- 525 0406 - 16 1,0 9 13,56 13,71 13,86 14,01 14,16 14,31 14,46 14,62

- 525 0408 - 18 1,0 9 14,83 14,99 15,15 15,31 15,46 15,62 15,78 15,94

- 525 0410 - 22 1,0 9 20,60 20,83 21,06 21,29 21,52 21,75 21,98 22,21

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 690 700 710 720 730 740 750 760

525 0400 525 0620 - 6 1,0 9 6,13 6,19 6,25 6,31 6,37 6,43 6,50 6,56

525 0402 525 0622 - 10 1,0 9 10,22 10,30 10,38 10,46 10,54 10,62 10,70 10,78

525 0404 525 0624 - 12 1,0 9 12,14 12,24 12,34 12,44 12,54 12,64 12,74 12,84

- 525 0406 - 16 1,0 9 17,34 17,50 17,66 17,82 17,98 18,14 18,30 18,46

- 525 0408 - 18 1,0 9 18,83 19,00 19,17 19,34 19,51 19,68 19,85 20,02

- 525 0410 - 22 1,0 9 26,12 26,35 26,58 26,81 27,04 27,27 27,50 27,73
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Cu-Wandstärke

 
Isolierstärke

0,8 mm
1,0 mm

7 mm
9 mm

EN12449
Cu-DHP

Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

EN13469
μ > 50000

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,

Toleranzen und
Reinigung

EN14313
geschlossen-

zelliger
PE-Schaum

Artikel-Nr.
Bundgröße

m

Dimension 
Wandstärke

mm
Isolierstärke

mm
Außen-Ø

mm
Max. zulässiger 

Betriebsdruck bar
Berstdruck

bar
inch mm

525 0700 50 1/4" 6,35 0,8 7 21 134 537

525 0702 50 3/8" 9,52 0,8 7 25 95 358

525 0704 50 1/2" 12,70 0,8 7 28 70 286

525 0710 50 1/4" 6,35 1,0 7 21 174 697

525 0712 50 3/8" 9,52 1,0 7 25 115 418

525 0714 50 1/2" 12,70 1,0 7 28 85 348

525 0720 25 5/8" 15,88 1,0 9 34 57 229

525 0722 25 3/4" 19,05 1,0 9 38 52 209

525 0724 25 7/8" 22,22 1,0 9 41 42 167

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 530 540 550 560 570 580 590 600

525 0700 - 1/4" 6,35 0,8 7 5,01 5,05 5,09 5,13 5,17 5,21 5,25 5,29

525 0702 - 3/8" 9,52 0,8 7 7,60 7,67 7,74 7,81 7,88 7,95 8,02 8,09

525 0704 - 1/2" 12,70 0,8 7 10,31 10,40 10,49 10,58 10,67 10,76 10,85 10,94

525 0710 - 1/4" 6,35 1,0 9 6,05 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 6,35 6,40

525 0712 - 3/8" 9,52 1,0 9 9,19 9,27 9,35 9,43 9,51 9,59 9,67 9,75

525 0714 - 1/2" 12,70 1,0 9 12,52 12,63 12,74 12,85 12,96 13,07 13,18 13,29

- 525 0720 5/8" 15,88 1,0 9 15,04 15,17 15,30 15,43 15,56 15,69 15,82 15,95

- 525 0722 3/4" 19,05 1,0 9 19,56 19,73 19,90 20,07 20,24 20,41 20,58 20,75

- 525 0724 7/8" 22,22 1,0 9 25,90 26,13 26,36 26,59 26,82 27,05 27,28 27,51

CUPEX SILVER GEL
100% UV BESTÄNDIG MIT ALUMINIUM-FOLIE

EN13501-1 CE
Brandverhalten:

Euroclass
B s2 d0

R32
R410A

NEU!

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 610 620 630 640 650 660 670 680

525 0700 - 1/4" 6,35 0,8 7 5,33 5,37 5,41 5,45 5,49 5,53 5,57 5,61

525 0702 - 3/8" 9,52 0,8 7 8,16 8,23 8,30 8,37 8,44 8,51 8,58 8,65

525 0704 - 1/2" 12,70 0,8 7 11,03 11,12 11,21 11,30 11,39 11,48 11,57 11,66

525 0710 - 1/4" 6,35 1,0 9 6,45 6,50 6,55 6,60 6,65 6,70 6,75 6,80

525 0712 - 3/8" 9,52 1,0 9 9,83 9,91 9,99 10,07 10,15 10,23 10,31 10,39

525 0714 - 1/2" 12,70 1,0 9 13,40 13,51 13,62 13,73 13,84 13,95 14,06 14,17

- 525 0720 5/8" 15,88 1,0 9 16,08 16,21 16,34 16,47 16,60 16,73 16,86 16,99

- 525 0722 3/4" 19,05 1,0 9 20,92 21,09 21,26 21,43 21,60 21,77 21,94 22,11

- 525 0724 7/8" 22,22 1,0 9 27,74 27,97 28,20 28,43 28,66 28,89 29,12 29,35

50 Meter
Bund

Artikel-Nr.

25 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 690 700 710 720 730 740 750 760

525 0700 - 1/4" 6,35 0,8 7 5,65 5,69 5,73 5,77 5,81 5,85 5,89 5,93

525 0702 - 3/8" 9,52 0,8 7 8,72 8,79 8,86 8,93 9,00 9,07 9,14 9,21

525 0704 - 1/2" 12,70 0,8 7 11,75 11,84 11,93 12,02 12,11 12,20 12,29 12,38

525 0710 - 1/4" 6,35 1,0 9 6,85 6,90 6,95 7,00 7,05 7,10 7,15 7,20

525 0712 - 3/8" 9,52 1,0 9 10,47 10,55 10,63 10,71 10,79 10,87 10,95 11,03

525 0714 - 1/2" 12,70 1,0 9 14,28 14,39 14,50 14,61 14,72 14,83 14,94 15,05

- 525 0720 5/8" 15,88 1,0 9 17,12 17,25 17,38 17,51 17,64 17,77 17,90 18,03

- 525 0722 3/4" 19,05 1,0 9 22,28 22,45 22,62 22,79 22,96 23,13 23,30 23,47

- 525 0724 7/8" 22,22 1,0 9 29,58 29,81 30,04 30,27 30,50 30,73 30,96 31,19

Cupex Silver Gel ist ein vorisoliertes Kupferrohr mit einer äußeren Ummantelung aus Aluminium. Die Aluminium Folie ist 100% UV-beständig und 
schützt so den Isolierschaum wirksam vor Zersetzung durch UV-Einstrahlung. Zum Schutz der Aluminium-Folie ist das Rohr zusätzlich mit einer 
reißfesten Kunststoff-Folie beschichtet, um Beschädigungen während der Verlegung, etwa beim Durchziehen durch Mauerdurchbrüche zu verhindern. 
Die Kunststoff-Beschichtung ist nicht UV-beständig. Cupex-Silver Gel ist ein einzigartiges Produkt, exklusiv von Zetaesse gefertigt als effiziente Lösung 
für im Außenbereich verlegte Rohre und schützt die Isolierung zuverlässig vor Zersetzung durch UV-Einstrahlung.
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Artikel-Nr.
Bundgröße

m

Dimension 
Wandstärke

mm
Isolierstärke

mm
Außen-Ø

mm
Max. zulässiger 

Betriebsdruck bar
Berstdruck

bar
inch mm

525 0200 20 + 20 1/4+3/8 0,8 + 0,8 7 + 7 44 140(1/4) 95 (3/8) 537 / 358 

525 0202 20 + 20 1/4+1/2 0,8 + 0,8 7 + 7 46 140(1/4) 70 (1/2) 537 / 286

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

 
Cu-Wandstärke

 
Isolierstärke

0,8 mm

7 mm

EN12449
Cu-DHP

Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

EN13469
μ > 9000

EN13501-1 CE
Brandverhalten:

Euroclass
B s2 d0

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,

Toleranzen und
Reinigung

EN14313
geschlossen-

zelliger
PE-Schaum

R32
R410A

DUO-ROHR ZÖLLIG

20 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 610 620 630 640 650 660 670 680

525 0200 1/4+3/8 - 0,8+0,8 7+7 12,79 12,90 13,01 13,12 13,23 13,34 13,45 13,56

525 0202 1/4+1/2 - 0,8+0,8 7+7 16,02 16,16 16,30 16,44 16,58 16,72 16,86 17,00

20 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 530 540 550 560 570 580 590 600

525 0200 1/4+3/8 - 0,8+0,8 7+7 11,91 12,02 12,13 12,24 12,35 12,46 12,57 12,68

525 0202 1/4+1/2 - 0,8+0,8 7+7 14,60 14,74 14,88 15,02 15,16 15,30 15,44 15,88

20 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 690 700 710 720 730 740 750 760

525 0200 1/4+3/8 - 0,8+0,8 7+7 13,67 13,78 13,89 14,00 14,11 14,22 14,33 14,44

525 0202 1/4+1/2 - 0,8+0,8 7+7 17,14 17,28 17,42 17,56 17,70 17,84 18,00 18,14

Artikel-Nr.
Bundgröße

m

Dimension 
Wandstärke

mm
Isolierstärke

mm
Außen-Ø

mm
Max. zulässiger 

Betriebsdruck bar
Berstdruck

bar
inch mm

525 1000 20 + 20 1/4+3/8 0,8 + 0,8 7 + 7 44 140(1/4) 95 (3/8) 537 / 358 

525 1002 20 + 20 1/4+1/2 0,8 + 0,8 7 + 7 46 140(1/4) 70 (1/2) 537 / 286

525 1004 20 + 20 3/8+5/8 1,0+1,0 9 + 9 62 115(3/8) 57 (5/8) 418 / 229

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

 
Cu-Wandstärke

 
Isolierstärke

0,8 mm

9 mm

EN12449
Cu-DHP

Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

EN13469
μ > 9000

EN13501-1 CE
Brandverhalten:

Euroclass
B s2 d0

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,

Toleranzen und
Reinigung

EN14313
geschlossen-

zelliger
PE-Schaum

R32
R410A

DUO-ROHR ZÖLLIG - 10 METER BUNDE

10 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 610 620 630 640 650 660 670 680

525 1000 1/4+3/8 - 0,8+0,8 7+7 15,35 15,46 15,57 15,68 15,79 15,90 16,01 16,12

525 1002 1/4+1/2 - 0,8+0,8 7+7 19,40 19,54 19,68 19,96 20,10 20,10 20,24 20,38

525 1004 3/8+5/8 - 1,0+1,0 9+9 31,10 31,31 31,52 31,73 31,94 32,15 32,36 32,57

10 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 530 540 550 560 570 580 590 600

525 1000 1/4+3/8 - 0,8+0,8 7+7 14,60 14,58 14,69 14,80 14,91 15,02 15,13 15,24

525 1002 1/4+1/2 - 0,8+0,8 7+7 18,28 18,42 18,56 18,70 18,84 18,98 19,12 19,26

525 1004 3/8+5/8 - 1,0+1,0 9+9 29,42 29,63 29,84 30,05 30,26 30,47 30,68 30,89

20 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 690 700 710 720 730 740 750 760

525 1000 1/4+3/8 - 0,8+0,8 7+7 16,23 16,34 16,45 16,56 16,67 16,78 16,89 17,00

525 1002 1/4+1/2 - 0,8+0,8 7+7 20,52 20,66 20,80 20,94 21,08 21,22 21,36 21,50

525 1004 3/8+5/8 - 1,0+1,0 9+9 32,78 32,99 33,20 33,41 33,62 33,83 34,04 34,25

1,0 mm

7 mm

NEU!
10 Meter
Bunde
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Artikel-Nr.

Dimension 
Wandstärke

mm
Isolierstärke

mm
Außen-Ø

mm
Max. zulässiger 

Betriebsdruck bar
Berstdruck

bar
Bundgröße

m
inch mm

525 0250  6 + 10 1,0 + 1,0 9 + 9 52 175(6) 115(10) 697 / 418 20 + 20

525 0252 6 + 12 1,0 + 1,0 9 + 9 54 175(6) 85(12) 697 / 348 20 + 20

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

 
Cu-Wandstärke

 
Isolierstärke

1,0 mm

9 mm

En12449
Cu-DHP

Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

EN13469
μ > 9000

EN13501-1 CE
Brandverhalten:

Euroclass
B s2 d0

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,

Toleranzen und
Reinigung

EN14313
geschlossen-

zelliger
PE-Schaum

R32
R410A

DUO-ROHR METRISCH

20 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 610 620 630 640 650 660 670 680

525 0250 6 + 10 1,0+1,0 9+9 15,48 15,62 15,76 15,90 16,04 16,18 16,32 16,46

525 0252 6 + 12 1,0+1,0 9+9 17,40 17,56 17,72 17,88 18,04 18,20 18,36 18,52

20 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 530 540 550 560 570 580 590 600

525 0250 6 + 10 1,0+1,0 9+9 14,36 14,50 14,64 14,78 14,92 15,06 15,20 15,34

525 0252 6 + 12 1,0+1,0 9+9 16,12 16,28 16,44 16,60 16,76 16,92 17,08 17,24

20 Meter
Bund

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke
mm

Isolier
stärke
mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 690 700 710 720 730 740 750 760

525 0250 6 + 10 1,0+1,0 9+9 16,60 16,74 16,88 17,02 17,16 17,30 17,46 17,60

525 0252 6 + 12 1,0+1,0 9+9 18,52 18,68 18,84 19,00 19,16 19,32 19,48 19,64
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KS-KUPFERROHR STANGEN
- Kupferrohr in Kühlschrank-Qualität nach EN 12735-1
- ziehhart R290
- Innengereinigt, entfettet, entfeuchtet, Enden mit Kappen verschlossen
- in Stangen, 4 Meter

Artikel-Nr.

Dimension 
Ausführung

mm
Wandstärke

mm
Länge

m
Max. zulässiger 

Betriebsdruck bar
Mantelfläche 

m²/m ca.
Rohrinhalt
dm³/m ca.

inch mm

529 0008 1/4 6,35 ziehhart R290 1,0 4 176 0,0199 0,015

529 0010 3/8 9,52 ziehhart R290 1,0 4 117 0,0299 0,044

529 0012 1/2 12,70 ziehhart R290 1,0 4 88 0,0399 0,090

529 0014 5/8 15,88 ziehhart R290 1,0 4 70 0,0499 0,151

529 0016 3/4 19,05 ziehhart R290 1,0 4 58 0,0598 0,228

529 0018 7/8 22,22 ziehhart R290 1,0 4 50 0,0698 0,321

529 0020 1 25,40 ziehhart R290 1,0 4 44 0,0798 0,430

529 0022 1 1/8 28,57 ziehhart R290 1,0 4 39 0,0898 0,554

529 0024 1 3/8 34,92 ziehhart R290 1,25 4 40 0,1097 0,800

529 0026 1 5/8 41,27 ziehhart R290 1,25 4 33 0,1297 1,150

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke

mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 610 620 630 640 650 660 670 680

529 0008 1/4 6,35 1,0 7,30 7,39 7,48 7,57 7,66 7,75 7,84 7,93

529 0010 3/8 9,52 1,0 10,16 10,26 10,36 10,46 10,56 10,66 10,76 10,86

529 0012 1/2 12,70 1,0 13,90 14,03 14,16 14,29 14,42 14,55 14,68 14,81

529 0014 5/8 15,88 1,0 17,34 17,51 17,68 17,85 18,02 18,19 18,36 18,53

529 0016 3/4 19,05 1,0 20,59 20,79 20,99 21,19 21,39 21,59 21,79 21,99

529 0018 7/8 22,22 1,0 24,08 24,28 24,48 24,68 24,88 25,08 25,28 25,48

529 0020 1 25,40 1,0 28,94 29,23 29,52 29,81 30,10 30,39 30,68 30,97

529 0022 1 1/8 28,57 1,0 32,60 32,93 33,26 33,59 33,92 34,25 34,58 34,91

529 0024 1 3/8 34,92 1,25 48,60 49,06 49,52 49,98 50,44 50,90 51,36 51,82

529 0026 1 5/8 41,27 1,25 58,44 59,02 59,60 60,18 60,76 61,34 61,92 62,50

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke

mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 530 540 550 560 570 580 590 600

529 0008 1/4 6,35 1,0 6,62 6,69 6,76 6,85 6,94 7,03 7,12 7,21

529 0010 3/8 9,52 1,0 9,36 9,46 9,56 9,66 9,76 9,86 9,96 10,06

529 0012 1/2 12,70 1,0 12,79 12,93 13,07 13,21 13,35 13,49 13,63 13,77

529 0014 5/8 15,88 1,0 15,98 16,15 16,32 16,49 16,66 16,83 17,00 17,17

529 0016 3/4 19,05 1,0 18,99 19,19 19,39 19,59 19,79 19,99 20,19 20,39

529 0018 7/8 22,22 1,0 22,36 22,58 22,80 23,02 23,24 23,46 23,68 23,88

529 0020 1 25,40 1,0 26,62 26,91 27,20 27,49 27,78 28,07 28,36 28,65

529 0022 1 1/8 28,57 1,0 29,96 30,29 30,62 30,95 31,28 31,61 31,94 32,27

529 0024 1 3/8 34,92 1,25 44,92 45,40 45,88 46,32 46,76 47,20 47,68 48,14

529 0026 1 5/8 41,27 1,25 53,80 54,38 54,96 55,54 56,12 56,70 57,28 57,86

KS-KUPFERROHR IN STANGEN, ZÖLLIG
4 Meter Stangen für leichten Transport und bessere Handhabung

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

Kupfer - Stangenware können wir auf Grund der 
Sperrigkeit nur in größeren Mengen nach 
Deutschland liefern.

Artikel-Nr.

Dimension Wand-
stärke

mm

Preisindex - Preise in EUR/m

inch mm 690 700 710 720 730 740 750 760

529 0008 1/4 6,35 1,0 8,02 8,11 8,20 8,31 8,42 8,53 8,64 8,75

529 0010 3/8 9,52 1,0 10,96 11,06 11,16 11,26 11,36 11,46 11,56 11,66

529 0012 1/2 12,70 1,0 14,94 15,07 15,20 15,33 15,46 15,59 15,72 15,85

529 0014 5/8 15,88 1,0 18,70 18,87 19,04 19,21 19,38 19,55 19,72 19,99

529 0016 3/4 19,05 1,0 22,19 22,39 22,59 22,79 22,99 23,19 23,39 23,59

529 0018 7/8 22,22 1,0 25,68 25,88 26,08 26,28 26,48 26,68 26,88 27,08

529 0020 1 25,40 1,0 31,26 31,55 31,84 32,13 32,42 32,71 33,00 33,29

529 0022 1 1/8 28,57 1,0 35,24 35,57 35,90 36,23 36,56 36,89 37,22 37,55

529 0024 1 3/8 34,92 1,25 52,28 52,74 53,20 53,66 54,12 54,58 55,04 55,50

529 0026 1 5/8 41,27 1,25 63,08 63,66 64,24 64,82 65,40 68,98 66,56 67,14
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Cu-Rohr Außen-Ø Dämmdicke 9 mm Dämmdicke 13 mm

inch mm Art.nr. VE m Preis/m VE-Preis/m Art.nr. VE m Preis/m VE-Preis/m

1/4 6 527 0000 352 3,43 2,91

8 527 0002 300 3,54 3,02

3/8 10 527 0004 266 3,95 3,33 527 0054 172 5,10 4,37

1/2 12 527 0006 234 4,06 3,43 527 0056 162 5,62 4,78

5/8 15/16 527 0008 192 4,68 3,95 527 0058 136 6,14 5,20

3/4 18 527 0010 166 4,99 4,26 527 0060 118 6,45 5,51

7/8 22 527 0012 136 4,99 4,26 527 0062 98 6,45 5,51

1, 1 1/8 28 527 0014 98 6,97 5,93 527 0064 82 8,01 6,76

1 3/8 35   527 0068 58 9,67 8,22

1 5/8 42 527 0072 48 11,30 9,67

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

527 0300 Kleber mit Pinsel, 0,25 l 12 37,40 33,30

527 0302 Kleber ohne Pinsel, 1,00 l 12 72,00 63,00

527 0310 Reiniger für Kleber 1l 12 54,00 50,00

Diese Spezialkleber sind speziell für Isoliermaterialien aus 
geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt worden. Er 
fügt Oberflächen und Verbindungen fest zusammen. Die 
Klebung ist wärmeschweißbar, alterungs- und witterungs-
beständig, so dass die technischen Eigenschaften des 
behandelten Isolierstoffes wieder hergestellt werden.

Anwendungsempfehlung:
Verbrauch bei Anwendung an den 
Kopfenden:
1 Liter für 1350 m 9 mm Isolierstärke
1 Liter für 500 m 13 mm Isolierstärke
(Anhaltspunkte ohne jede Gewähr)

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0100 Kautschukband 10 m 24 15,00 13,20

Farbe:      schwarz, 
  synthetischer Kautschuk
Breite:     50 mm
Isolierstärke:    3 mm (ISO 1923)
Länge:      15  m
Wärmeleitfähigkeit:      bei  0°C  <= 0,035 W/mK
                                  bei 40°C >= 0,039 W/mK 
  (gemäß UNI 10376)
Kautschukbrandklasse:  schwerbrennbar, nichttropfend Tr1,
  normalqualmend Q2
                                  B1 nach Ö-Norm B3800  
Wasserdampfbeständigkeit: >=7000 (DIN 52615)
Wasseraufnahmefähigkeit:   < 1,1% Volumen (nach 28 Tagen)

Dichte:      65 kg/m³
Farbe:  schwarz
Breite:     50 mm
Isolierstärke:    3 mm (ISO 1923)
Länge:      10  m
Wärmeleitfähigkeit:      bei  0°C  <= 0,036 W/mK
                                  bei 40°C >= 0,040 W/mK 
  (gemäß UNI 10376)
Kautschukbrandklasse:  M1-Klasse 1 (Nachweise gem. UNI 8457)
Wasserdampfbeständigkeit: >=5000 (DIN 52615)
Wasseraufnahmefähigkeit:   < 1,1% Volumen (nach 28 Tagen)

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0140 Armaflex ACE Plus Tape 12 32,00 30,00

ISOLIERSCHLÄUCHE
UND ZUBEHÖR
Isolierschläuche in Top-Qualität, weich, flexibel, hervorragende Isoliereigenschaften. 
(Wärmeleitfähigkeit bei 0°C = 0,033 W/mK), 

Wasserdampf-Diffusionswiderstand m ³ 10.000, 

Brandklasse BL-s2 d0 (schwerentflammbar, nicht abtropfend, begrenzte Rauchentwicklung)

Isolierband, selbstklebend, gewebeverstärkt, ausgezeichnete  
Klebekraft, PE-Schaum, 10 Meter Rolle, ideal für vorisolierte 
Kupferrohre.

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0110 Isolierband 10 m 24 15,00 13,20

KLEBER UND SPEZIALREINIGER

ARMAFLEX-TAPE ACE-PLUS,  
SCHWARZ

ISOLIERBAND,  
SCHWARZ

ISOLIERBAND, 
WEISS 
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TECHNOCOLD HARTLOTE 
FÜR KUPFER UND KUPFERLEGIERUNGEN

Technocold Hartlote für Kupfer und Kupferlegierungen, wie Messing, Bronze oder Rotguss sind Kupfer-/Phosphor Hartlote mit oder ohne 
Silberanteil. Das in allen Hartloten enthaltene Phosphor dient zugleich als Flussmittel. Alle Lote zeichnen sich durch hervorragende 
Flusseigenschaften und leichte Verarbeitbarkeit aus. Ein höherer Silberanteil senkt Schmelzpunkt und Arbeitstemperatur  und erhöht die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit. Kupfer-Hartlote mit oder ohne Silberanteil können zum löten von Kupfer-Kupferverbindungen ohne 
zusätzliches Flussmittel verwendet werden. Für Messing, Bronze und Rotguss wird der Einsatz eines zusätzlichen Flussmittels empfohlen. 
Kupfer-Hartlote eignen sich nicht zum Löten von eisen- oder nickelhaltigen Metallen, sowie schwefelhaltigen Stoffen.

* Der Preis des Lotes ist in hohem Maße vom Rohstoffpreis für Kupfer und Silber abhängig. Preisänderungen müssen wir uns vorbehalten. 
Wir informieren Sie über geänderte Preise auf unserer Webseite, jedoch jedenfalls zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung.

TECHNOCOLD SILBER-HARTLOTE FÜR KUPFER UND
 KUPFERLEGIERUNGEN, EISEN, STAHL, NICKEL

Technocold Silberhartlote sind frei von giftigem Cadmium. Wir liefern ausschließlich zinnhaltige Silberhartlote, mit hohem Silberanteil, die 
die RoHS Richtlinie erfüllen. Silberhartlote erfordern den Einsatz eines Flussmittels. Wir liefern Silberhartlot mit und ohne 
Flussmittelummantelung als runde Stäbe mit 2 mm Durchmesser. Silber-Hartlote eignen sich zur Verbindung von Kupfer- und 
Kupferlegierungen wie Bronze, Messing und Rotguss, Eisen, Stahl, Nickel und nickelhaltigen Verbindungen. Die Lote zeichnen sich durch 
niedrigen Schmelzpunkt und hervorragende Flusseigenschaften aus.

TECHNOCOLD FLUSSMITTEL FLUX AG1
Flussmittel gewährleisten eine einwandfreie Verbindung des 
Lotes mit dem Werkstoff, indem sie die benetzten Flächen oxidfrei 
und sauber halten. Unser Flussmittel Flux AG1 ist universell 
einsetzbar für Silberlote und wird als Paste geliefert. Der 
Arbeitsbereich liegt zw. 550-800°C

REINIGUNGSVLIES
Metallfreies Reinigungsvlies zum Reinigen 
von Cu-Rohren für riefenfreie Reinigung 
ohne metallischen Abrieb, oft verwendbar.

In Streifen 60x130 mm, Pack zu 10 Stück

ERRECOM STOP HEAT

Wärmeabsorbierende Paste, 500gr, schützt 
empfindliche Bauteile.
Bis zu 40x wiederverwendbar

Details siehe Kapitel 7

Artikel-Nr. Bez.
Form 

Durchmess. 
Länge

Menge / Verpackung 

Zusammensetzung 
%

Schmelz
bereich

°C

 Arbeitst
emp. °C

Normen EUR/
VPE

Cu P Ag ISO17622 EN1044

513 0000 CuP7 n 2x500mm 1kg Beutel,verschließbar 92,8 7,2 - 710-820 730 CuP 180 CP 202 54,00*

513  0010 Ag2CuP n 2x500mm 0,5kg  Beutel, verschließbar 91,5 6,5 2,0 645-825 740 CuP  279 CP  105 52,00*

513  0012 Ag5CuP n 2x500mm 0,5kg  Beutel, verschließbar 89,0 6,0 5,0 645-815 710 CuP  281 CP  104 102,00*

513  0016 Ag15CuP n  2x500mm 0,5kg  Beutel, verschließbar 80,0 5,0 15,0 645-800 700 CuP  284 CP  102 262,00*

Artikel-Nr. Bez.
Form 

Durchmess. 
Länge

Menge / 
Verpackung 

Zusammensetzung 
%

Schmelz
bereich 

°C

 Arbeitst
emp. °C

Normen EUR/
VPE

Zn SnAg Cu ISO17622 EN1044

513 0020 Ag40Sn l 2x500mm 0,25kg PVC-Röhre 40 30 28 2 650-710 720 Ag 140 AG 105 278,00*

513  0030 Ag40Sn  Ummantelt l 2x500mm 0,25kg  PVC - Röhre 40 30 28 2 650-710 720 Ag  140 AG  105 228,00*

Artikel-Nr. Bezeichnung
Normen

EUR /Stk.

EN1045

513 0050 250g Dose Flussmittel AG1 FH10 15,30

513  0052 500 g  Dose  Flussmittel  AG1 FH10 26,20

HARTLOTE UND ZUBEHÖR

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

513 0100 Stop Heat  Dose 500gr 12 71,00 -

513 0080 Reinigungsvlies, 10er Pack 10 10,20 9,15
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Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

511 0040 Bogen 90°I/I 1/4" 6,38 10 5,50 5,00

511 0042 Bogen 90°I/I 3/8" 9,35 10 3,19 2,90

511 0044 Bogen 90°I/I 1/2" 12,73 10 3,85 3,50

511 0046 Bogen 90°I/I 5/8" 15,90 10 6,27 5,70

511 0048 Bogen 90°I/I 3/4" 19,08 10 7,81 7,10

511 0050 Bogen 90°I/I 7/8" 22,25 10 10,00 9,10

511 0052 Bogen 90°I/I 1" 25,44 5 20,30 18,40

511 0054 Bogen 90°I/I 1 1/8" 28,63 5 16,80 15,20

511 0056 Bogen 90°I/I 1 3/8" 34,93 5 24,90 22,60

511 0058 Bogen 90°I/I 1 5/8" 41,28 5 40,00 36,20

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

511 0120 Bogen 45°I/I 1/4" 6,38 10 4,95 4,51

511 0122 Bogen 45°I/I 3/8" 9,35 10 5,72 5,17

511 0124 Bogen 45°I/I 1/2" 12,73 10 3,30 2,96

511 0126 Bogen 45°I/I 5/8" 15,90 10 2,86 2,53

511 0128 Bogen 45°I/I 3/4" 19,08 10 6,27 5,62

511 0130 Bogen 45°I/I 7/8" 22,25 10 6,39 5,72

511 0132 Bogen 45°I/I 1" 25,44 5 13,10 11,80

511 0134 Bogen 45°I/I 1 1/8" 28,63 5 12,00 10,70

511 0136 Bogen 45°I/I 1 3/8" 34,93 5 17,30 15,50

511 0138 Bogen 45°I/I 1 5/8" 41,28 5 22,90 20,60

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

511 0000 Muffe I/I 1/4" 6,38 10 1,20 1,08

511 0002 Muffe I/I 3/8" 9,35 10 1,48 1,34

511 0004 Muffe I/I 1/2" 12,73 10 1,32 1,20

511 0006 Muffe I/I 5/8" 15,90 10 1,87 1,70

511 0008 Muffe I/I 3/4" 19,08 10 5,28 4,76

511 0010 Muffe I/I 7/8" 22,25 10 4,62 4,20

511 0012 Muffe I/I 1" 25,44 5 11,00 10,10

511 0014 Muffe I/I 1 1/8" 28,63 5 8,36 7,60

511 0016 Muffe I/I 1 3/8" 34,93 5 9,80 8,90

511 0018 Muffe I/I 1 5/8" 41,28 5 13,40 12,10

BOGEN 90° - 5002, ZÖLLIG 
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innenlötenden (ODF)

MUFFE - 5270, ZÖLLIG 
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innenlötenden (ODF)

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

511 0082 Bogen 90°I/A 3/8" 9,35 10 2,64 2,38

511 0084 Bogen 90°I/A 1/2" 12,73 10 4,30 3,88

511 0086 Bogen 90°I/A 5/8" 15,90 10 7,04 6,36

511 0088 Bogen 90°I/A 3/4" 19,08 10 8,14 7,33

511 0090 Bogen 90°I/A 7/8" 22,25 10 8,69 7,88

511 0092 Bogen 90°I/A 1" 25,44 5 19,00 17,20

511 0094 Bogen 90°I/A 1 1/8" 28,63 5 21,00 19,00

511 0096 Bogen 90°I/A 1 3/8" 34,93 5 30,40 27,20

511 0098 Bogen 90°I/A 1 5/8" 41,28 5 44,00 39,90

BOGEN 90° - 5001, ZÖLLIG 
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innen- und Außenlötende (ODF/ODM)

BOGEN 45°C - 5041, ZÖLLIG 
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innenlötenden (ODF)

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

511 0162 Bogen 45°I/A 3/8" 9,35 10 13,60 12,20

511 0164 Bogen 45°I/A 1/2" 12,73 10 13,90 12,50

511 0166 Bogen 45°I/A 5/8" 15,90 10 5,06 4,51

511 0168 Bogen 45°I/A 3/4" 19,08 10 8,69 7,81

511 0170 Bogen 45°I/A 7/8" 22,25 10 8,03 7,26

511 0172 Bogen 45°I/A 1" 25,44 5 15,20 13,60

511 0174 Bogen 45°I/A 1 1/8" 28,63 5 13,50 12,20

511 0176 Bogen 45°I/A 1 3/8" 34,93 5 17,30 15,50

511 0178 Bogen 45°I/A 1 5/8" 41,28 5 38,10 34,20

BOGEN 45° - 5040, ZÖLLIG 
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innen- und Außenlötende (ODF/ODM)

T-STÜCK - 5130, ZÖLLIG 
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innen- und Außenlötende (ODF/ODM)

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

511 0220 T-Stück 1/4" 6,38 10 7,59 6,82

511 0222 T-Stück 3/8" 9,35 10 5,62 5,06

511 0224 T-Stück 1/2" 12,73 10 6,16 5,50

511 0226 T-Stück 5/8" 15,90 10 4,18 3,74

511 0228 T-Stück 3/4" 19,08 10 9,03 8,14

511 0230 T-Stück 7/8" 22,25 10 9,57 8,58

511 0232 T-Stück 1" 25,44 5 29,60 26,60

511 0234 T-Stück 1 1/8" 28,63 5 31,50 28,30

511 0236 T-Stück 1 3/8" 34,93 5 48,00 42,00

511 0238 T-Stück 1 5/8" 41,28 5 68,00 61,00

Serie 5000
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innenlötenden (ODF)

LÖTFITTINGS
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Pressfittings für die Kälte- und Klimatechnik
MAXI-PRO

>B< MAXI-PRO 

Die Vorteile auf einen Blick

● Flammfreie Verbindung 
● Verpressung in 5 Sekunden
● Sichere 3-Punkt Verpressung vor, auf und
   hinter der O-Ring Sicke
● Keine Schutzgasspülung notwendig
● Keine Genehmigung für Arbeiten an offener Flamme
● Keine Feuerwache
● Keine großflächigen Absperrungen
● Einfacher Baustellenbetrieb
● Flexible Projektplanung

Werkstoff
Sauerstofffreies Kupfer (Cu-DHP, Mindestgehalt an Kupfer 
99,9%).
HNBR-O-Ring Schwarz

Anwendungen

Kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen nach DIN EN 378
Kompatible Kältemittel

R-1234yf**, R-1234ze**, R-125, R-134a, R-290**, R-32**, R-
404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-407H, R-410A, R-417A, R-
421A, R-422B, R-422D, R-427A, R-438A, R-444A**, R-447A**, 
R-447B**, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B**, R-
452C, R-454A**, R-454B**, R-454C**, R-457A**, R-459A**, 
R-507A, R-513A, R-513B, R-600a**, R-718 und HYCOOL 20.

**Es liegt in der Verantwortung des Installateurs 
(Kältetechnikers), unterschiedliche Kältemittel einzusetzen, die 
wie folgt klassifiziert sind: A2/A2L (entflammbare Kältemittel) 
und A3 (leicht entflammbare Kältemittel). Standards, örtliche

Vorschriften und sonstige Verhaltensregeln sind einzuhalten. 
ACHTUNG: >B< MaxiPro Fittings sind NICHT GEEIGNET für die 
Kältemittel R-717, R-723, R-764, R-744.
Technische Daten

Max. Betriebsdruck: 48 bar
Einsatztemperatur O-Ring: -40 – 140°C
Max. dauerhafte Betriebstemperatur (gemäß UL): -40 – 121°C
Zugelassene Rohre: Kupferrohre nach EN12735-1, EN12735-2 
oder ASTM-B280
Kompatible Kälteöle: POE, PAO, PVE, AB und Mineralöle

haften diese für ihre Produkte nach deren Angaben.

>B< MaxiPro ist ein innovatives Presssystem zur Herstellung dauerhaft dichter, sicherer 
Rohrverbindungen in der Kälte-Klimatechnik, das speziell für Anwendungen bis 48 bar 
Betriebsdruck entwickelt wurde. Verglichen mit traditionellen Techniken wird durch 
Zeitersparnis und Flexibilitätsgewinn eine signifikante Steigerung der Produktivität erreicht. 
Planung, Ausführung und Abschluss von Projekten werden flexibler, einfacher und sicherer! 

Mit vielen Pressgeräten kompatibel

Die Pressbacken für >B< MaxiPro Fittings sind mit einer Vielzahl 
von handelsüblichen Pressgeräten kompatibel. Eine Liste finden 
Sie auf der Conex Bänninger Website, oder auf unserer Website 
im Herstellerprospekt, der bei jedem Fitting unter der Rubrik 
„Medien” heruntergeladen werden kann.

Technocold  führt  Novopress  Pressgeräte  und 
Pressbacken.

Zertikate, Zulassungen und Normen 

UL 207 Zertifikat Nr. SA44668, nach UL zugelassen
für standard- und gewerbliche Kälteanlagen*
UL 109 - 7 Zugversuch
UL 109 - 8 Vibrationstest
UL 1963 - 79 Prüfung von Dichtungen in Kältekreisläufen
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Druckprüfung
EN 16084 Dichtheitsprüfung
ISO 14903, EN 16084 Dichtheitsprüfung
ISO 14903, EN 16084 Temperatur-, Druckwechsel
und Vibrationstest
ISO 14903, EN 16084 Frost/ Tau Test
ASTM G85 Salzsprühnebelprüfung
* Weitere Details können der UL-Online-Datenbank entnommen 
werden.

Dimensionen
1/4 - 1 1/8" (1 3/8"*)
* Für 1 3/8" Fittings ist ein anderes Presswerkzeug erforderlich. 
Bei Technocold nur auf Anfrage erhältlich. 

Qualität hat bei Conex Bänninger Produkten 
oberste Priorität!  

Deshalb bieten Conex Bänninger nach erfolgreichem Abschluss 
eines  >B< MaxiPro Trainings eine zehn (10) jährige 
Gewährleistung auf die einwandfreie Beschaffenheit der Bauteile 
und die Dichtheit der Verbindung bei fachgerechter Verarbeitung 
gemäß unserer Verarbeitungsrichtlinien. Siehe dazu die 
Garantiebestimmungen ">B< MaxiPro Ten Year Limited 
Warranty" auf der Conex Bänninger Website.

>B< MaxiPro ist ausschließlich durch geschulte und zertifizierte 
(>B< MaxiPro Training) Fachhandwerker zu verarbeiten. 

VIDEO
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Pressfittings für die Kälte- und Klimatechnik
MAXI-PRO

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0000 Muffe I/I 1/4" 6,38 5 19,90 18,30

514 0002 Muffe I/I 3/8" 9,35 5 21,60 19,90

514 0004 Muffe I/I 1/2" 12,73 5 21,60 29,90

514 0006 Muffe I/I 5/8" 15,90 5 22,50 20,70

514 0008 Muffe I/I 3/4" 19,08 5 24,40 22,40

514 0010 Muffe I/I 7/8" 22,25 2 26,60 24,50

514 0012 Muffe I/I 1" 25,44 2 29,00 26,70

514 0014 Muffe I/I 1 1/8" 28,63 2 32,70 30,10

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0180 Schiebemuffe 1/4" 6,38 5 27,70 25,50

514 0182 Schiebemuffe 3/8" 9,35 5 32,10 29,50

514 0184 Schiebemuffe 1/2" 12,73 5 24,70 22,70

514 0186 Schiebemuffe 5/8" 15,90 3 30,40 28,00

514 0188 Schiebemuffe 3/4" 19,08 2 33,50 30,80

514 0190 Schiebemuffe 7/8" 22,25 2 43,20 39,70

514 0192 Schiebemuffe 1" 25,44 1 52,40 48,20

514 0194 Schiebemuffe 1 1/8" 28,63 1 58,90 54,20

Art.Nr. Type
von
Inch

auf
Inch

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0120 Reduziermuffe 3/8" 1/4" 2 30,00 27,60

514 0126 Reduziermuffe 1/2" 3/8" 2 38,60 35,50

514 0132 Reduziermuffe 5/8" 1/2" 2 41,40 38,10

514 0138 Reduziermuffe 3/4" 5/8" 2 42,30 38,90

514 0144 Reduziermuffe 7/8" 3/4" 2 50,60 46,60

514 0150 Reduziermuffe 1 1/8" 7/8" 1 61,60 56,70

514 0156 Reduziermuffe 1 1/8" 1" 1 64,40 59,20

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0030 Bogen90° I/I 1/4" 6,38 5 28,10 25,90

514 0032 Bogen90° I/I 3/8" 9,35 5 29,00 26,70

514 0034 Bogen90° I/I 1/2" 12,73 3 30,80 28,30

514 0036 Bogen90° I/I 5/8" 15,90 3 33,90 31,20

514 0038 Bogen90° I/I 3/4" 19,08 3 37,70 34,70

514 0040 Bogen90° I/I 7/8" 22,25 3 38,60 35,50

514 0042 Bogen90° I/I 1" 25,44 2 41,40 38,10

514 0044 Bogen90° I/I 1 1/8" 28,63 2 46,90 43,10

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0090 Bogen45° I/I 1/4" 6,38 3 22,50 20,70

514 0092 Bogen45° I/I 3/8" 9,35 3 22,50 20,70

514 0094 Bogen45° I/I 1/2" 12,73 3 26,20 24,10

514 0096 Bogen45° I/I 5/8" 15,90 3 29,00 26,70

514 0098 Bogen45° I/I 3/4" 19,08 3 35,20 32,40

514 0100 Bogen45° I/I 7/8" 22,25 3 36,80 33,90

514 0102 Bogen45° I/I 1" 25,44 2 40,50 37,30

514 0104 Bogen45° I/I 1 1/8" 28,63 2 43,20 39,70

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0060 Bogen90° I/A 3/8" 9,35 3 22,50 20,70

514 0062 Bogen90° I/A 1/2" 12,73 3 24,40 22,40

514 0064 Bogen90° I/A 5/8" 15,90 3 27,10 24,90

514 0066 Bogen90° I/A 3/4" 19,08 3 30,80 28,30

514 0068 Bogen90° I/A 7/8" 22,25 3 32,70 30,10

514 0070 Bogen90° I/A 1" 25,44 2 43,20 39,70

514 0072 Bogen90° I/A 1 1/8" 28,63 2 45,10 41,50

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
MUFFE MPA 5270 ZÖLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring 
Anschluss Innen/Innen

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
SCHIEBEMUFFE MPA 5275L ZÖLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring 
Anschluss Innen/Innen

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
REDUZIERMUFFE MPA 5240 ZÖLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring 
Anschluss Innen/Innen

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
BOGEN 90° MPA 5002 ZÖLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring 
Anschluss Innen/Innen

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
BOGEN 45° MPA 5041 ZÖLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring 
Anschluss Innen/Innen

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
BOGEN 90° MPA 5001 ZÖLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring 
Anschluss Innen/Aussen
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Pressfittings für die Kälte- und Klimatechnik
MAXI-PRO

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0210 T-Stück I/I/I 1/4" 6,38 3 41,40 38,10

514 0212 T-Stück I/I/I 3/8" 9,35 3 44,20 40,70

514 0214 T-Stück I/I/I 1/2" 12,73 3 46,90 43,10

514 0216 T-Stück I/I/I 5/8" 15,90 2 50,60 46,60

514 0218 T-Stück I/I/I 3/4" 19,08 2 54,30 50,00

514 0220 T-Stück I/I/I 7/8" 22,25 2 57,00 52,40

514 0222 T-Stück I/I/I 1" 25,44 1 58,90 54,20

514 0224 T-Stück I/I/I 1 1/8" 28,63 1 65,30 60,10

Art.Nr. Type Inch mm
Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1014 Pressbacke, einzeln 1/4" 6,38 1 141,00

654 1016 Pressbacke, einzeln 3/8" 9,35 1 141,00

654 1018 Pressbacke, einzeln 1/2" 12,73 1 141,00

654 1020 Pressbacke, einzeln 5/8" 15,90 1 141,00

654 1022 Pressbacke, einzeln 3/4" 19,08 1 141,00

654 1024 Pressbacke, einzeln 7/8" 22,25 1 141,00

654 1026 Pressbacke, einzeln 1" 25,44 1 141,00

654 1028 Pressbacke, einzeln 1 1/8" 28,63 1 141,00 Art.Nr. Type
Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1010 Pressbacken Set, 4 Stk. im Koffer, 1/4"-5/8" 1 660,00

654 1012 Pressbacken Set, 4 Stk. im Koffer, 3/4"-1.1/8" 1 660,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1000
Pressgerät im Koffer mit 2x Akku + 
Ladegerät

1 1.206,00

654 1002
Pressgerät im Koffer mit 2x Akku + 
Ladegerät + 4 x Backen 1/4"-5/8"

1 1.664,00

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0240 Kappe 1/4" 6,38 3 22,50 20,70

514 0242 Kappe 3/8" 9,35 3 23,50 21,60

514 0244 Kappe 1/2" 12,73 3 26,20 24,10

514 0246 Kappe 5/8" 15,90 2 31,60 29,10

514 0248 Kappe 3/4" 19,08 2 36,20 33,30

514 0250 Kappe 7/8" 22,25 2 40,50 37,30

514 0252 Kappe 1" 25,44 1 45,10 41,50

514 0254 Kappe 1 1/8" 28,63 1 49,70 45,70

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0300 Bördeladapter 1/4" 6,38 4 26,50 25,20

514 0302 Bördeladapter 3/8" 9,35 4 35,50 33,70

514 0304 Bördeladapter 1/2" 12,73 2 44,00 41,80

514 0306 Bördeladapter 5/8" 15,90 2 52,00 49,40

514 0308 Bördeladapter 3/4" 19,08 2 71,00 67,50

Art.Nr. Type Inch mm
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  4 VE

514 0320 Bördeladapter 1/4" 6,38 4 56,00 53,20

514 0322 Bördeladapter 3/8" 9,35 4 70,00 66,50

514 0324 Bördeladapter 1/2" 12,73 2 76,00 72,20

514 0326 Bördeladapter 5/8" 15,90 2 86,50 82,20

514 0328 Bördeladapter 3/4" 19,08 2 113,00 107,40

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
T-STÜCK MPA 5T ZÖLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring 
Anschluss Innen/Innen/Innen

NOVOPRESS
>B< MAXIPRO PRESSBACKEN ZÖLLIG

PRESSBACKEN SETS IM KOFFER

NOVOPRESS PRESSGERÄT, ACO103
FÜR >B< MAXIPRO

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
KAPPE MPA 5301 ZÖLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring 
Anschluss Innen

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
BÖRDELADAPTER
MPA 55286G ZÖLLIG
mit Edelstahlkonus + Cu Dichtung

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
BÖRDELADAPTER
MPA 55285G ZÖLLIG
mit Kupferkonus

Nettopreise Nettopreise

Nettopreise

Nähere Details zu den Novopress Pressgeräten nden Sie weiter hinten
in unserem Katalog im Kapitel „Werkzeuge”.
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Mit den Lötadaptern FA machen Sie Bördelanschlüsse zu Lötanschlüssen. Der Lötadapter enthält einen Bördelkragen aus Stahl, in den ein 
Kupferstück eingelötet ist, um eine einfache und schnelle Verbindung von Kupfer zu Kupfer löten zu können. Um die Dichtheit zu 
gewährleisten wird in den Bördelkragen ein Kupferdichtring eingelegt, der bei jedem Öffnen der Verbindung zu ersetzen ist. Die 
Kupferdichtringe haben einen langen Kragen, der ein Verrutschen und Verschneiden des Dichtringes verhindert.

Mit den Lötadaptern FA erreichen Sie einen Dichtheitsgrad, der jenem von Lötverbindungen entspricht. Die Lötadapter verfügen über 3 
Frostrillen im Gewinde, die sicher stellen, dass sich die Mutter bei eingeschlossener Feuchtigkeit und daraus resultierender Frostbildung 
bei Einsatz im Minusbereich nicht lösen. Dies kann bei Muttern ohne Frostrillen der Fall sein. Die Lötadapter werden dort eingesetzt wo in 
Folge von Wartungsarbeiten oder im Servicefall ein Lösen der Bördelverbindung zu erwarten ist. z.B.: bei Trocknern, Schaugläsern, 
Druckschaltern, Expansionsventilen.

L

I

ODF

Art.Nr. Type
Gewindeanschluss Maße (mm) für  Rohr- Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE L I Außen -Ø   VE Einzelpreis VE-Preis

510 0550 FA  6 7/16 1/4" 45 6 6  mm 24 6,90 6,56

510 0552 FA  10 5/8" 3/8" 45 9 10  mm 35 10,10 9,60

510 0554 FA  12 3/4" 1/2" 54 10 12  mm 30 12,70 12,07

510 0556 FA  16 7/8" 5/8" 68 13 16  mm 24 15,40 14,63

510 0558 FA  18 1 1/16" 3/4" 68 15 18  mm 18 30,60 29,07

Art.Nr. Type
Gewindeanschluss Maße (mm) für  Rohr- Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE L I Außen -Ø   VE Einzelpreis VE-Preis

510 0600 FA  6R 5/8" 3/8" 45 9 6  mm 35 13,00 12,35

510 0602 FA  10R 3/4" 1/2" 54 10 10  mm 30 14,00 13,30

510 0604 FA  12R 7/8" 5/8" 68 13 12  mm  24 17,80 16,91

510 0606 FA  16R 1 1/16" 3/4" 68 15 16  mm 18 32,00 30,40

Art.Nr. Type
Gewindeanschluss Maße (mm) für  Rohr- Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE L I Außen -Ø   VE Einzelpreis VE-Preis

510 0530 FA  1/4 7/16 1/4" 45 6 1/4" 24 6,90 6,56

510 0532 FA  3/8 5/8" 3/8" 45 9 3/8" 35 10,10 9,60

510 0534 FA  1/2 3/4" 1/2" 54 10 1/2" 30 12,70 12,07

510 0556 FA  16 7/8" 5/8" 68 13 5/8" 24 15,40 14,63

510 0538 FA  3/4 1 1/16" 3/4" 68 15 3/4" 18 30,60 29,07

Metrische Lötanschlüsse

Metrische Lötanschlüsse - Reduzierung

Zöllige Lötanschlüsse

Mit diesen Lötadaptern machen Sie Bördelanschlüsse zu Lötanschlüssen. Der Lötadapter enthält einen Bördelkragen und Lötstutzen aus 
Messing in den das Kupferrohr eingelötet wird. Um die Dichtheit zu gewährleisten wird in den Bördelkragen ein Kupferdichtring eingelegt, 
der bei jedem Öffnen der Verbindung zu ersetzen ist. Die Kupferdichtringe haben einen langen Kragen, der ein Verrutschen und 
Verschneiden des Dichtringes verhindert. Die Lötadapter werden dort eingesetzt, wo in Folge von Wartungsarbeiten oder im Servicefall 
ein Lösen der Bördelverbindung zu erwarten ist. z.B.: bei Trocknern, Schaugläsern, Druckschaltern, Expansionsventilen.

Art.Nr. Type
Gewindeanschluss Maße (mm) für  Rohr- Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE L C Außen -Ø  D VE Einzelpreis VE-Preis

510 0610 707-2-6 7/16 1/4" 27 8 6  mm 70 4,95 4,40

510 0612 707-3-10 5/8" 3/8" 31 12 10  mm 70 7,71 6,82

510 0614 707-4-12 3/4" 1/2" 33 13 12  mm 70 10,20 9,03

510 0616 707-5-5P 7/8" 5/8" 35 15 16  mm 70 14,00 12,50

510 0618 707-6-34P 1 1/16" 3/4" 37 19 18  mm 70 23,10 20,40

Metrische Lötanschlüsse

C

L

D

LÖTADAPTER MIT 
KUPFERANSCHLUSS

Drei Frostrillen,
jeweils an einer
Ecke der Mutter

Extra starke Mutter

Bördelkonus aus Edelstahl

Kupferanschlussstück
für leichtes Löten

Lieferung einzelverpackt, inkl. Kupferdichtring

LÖTADAPTER MIT 
MESSINGANSCHLUSS
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Bi-Flow Kugelabsperrventil mit geringem Druckverlust für alle HFKW, H-FCKW und FCKW Kältemittel mit aufgesetztem Schraderventil.
Die Ventile sind einzeln druckgeprüft mit 70 bar, Prüfung mit Helium in der Vakuumkammer gem. EN 1779.B6. Entspricht der EN 378-2 
und erfüllt die PED 97/23/CE. Medientemperatur von -40°C bis +150°C.

Mit aufgesetztem Schraderventil
Mit metrischen Lötanschlüssen 

Art.Nr. Type Löt
Durchgang

mm
K -WertV

Staffelpreise EUR/Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

507 0000 VSG  6 1/4 13 0,9 10 42,00 38,00

507 0002 VSG 10 3/8 13 3,7 10 42,00 38,00

507 0004 VSG 12 1/2 13 5,4 10 45,00 39,90

507 0006 VSG 16 5/8 13 9,7 10 47,00 42,00

507 0008 VSG 18 3/4 19 16,4 10 61,00 55,00

507 0010 VSG 22 7/8 19 25,3 10 79,00 71,00

507 0012 VSG 28 1" 1/8 25 48,2 10 86,00 78,00

507 0014 VSG 35 1" 3/8 32 73,2 10 146,00 130,00

507 0016 VSG 42 1" 5/8 38 195 10 192,00 173,00

Art.Nr. Type Löt
Durchgang

mm
K -WertV

Staffelpreise EUR/Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

507 0100 BSA-M6 6 mm 8 1,2 10 40,00 36,20

507 0102 BSA-M10 10 mm 8 3,5 10 40,00 36,20

507 0104 BSA-M12 12 mm 10 6,6 10 41,00 37,00

507 0106 BSA-10 M16 16 mm 13 15,0 10 47,00 42,00

507 0108 BSA-M 18 18 mm 16 20,0 10 61,00 55,00

507 0110 BSA14-M22 22 mm 19 24,0 10 79,00 70,00

507 0112 BSA-M 28 28 mm 25 42,0 10 86,00 78,00

507 0114 BSA22- 35 35 mm 32 65,00 10 146,00 131,00

507 0116 BSA-M42 42 mm 40 110,00 10 192,00 173,00

BI-FLOW KUGELABSPERRVENTILE FÜR METRISCHE ROHRE

Bi-Flow Kugelabsperrventile mit geringem Druckverlust für alle HFKW,H-FCKW und FCKW, Betriebsdruck max. 45 bar, Medientemperatur 
-40°C bis 110°C. Entspricht EN 378-2 und erfüllt die PED 97/23/CE.

Mit aufgesetztem Schraderventil
Mit zölligen Lötanschlüssen 

BI-FLOW KUGELABSPERRVENTILE FÜR ZÖLLIGE ROHRE

BI FLOW KUGELABSPERRVENTILE
mit zölligen Lötanschlüssen
und Schraderventil

In vielen Neubauten werden heute bereits Rohr- und 
Elektroleitungen für die Installation eines Klimagerätes 
vorgesehen. Je nachdem welches Fabrikat vom Planer 
vorgesehen war, liegen die Leitungen von links oder rechts in der 
Installationsbox. Mit diesen Umkehrbögen lässt sich die Richtung 
falsch liegender Leitungen schnell und problemlos umkehren.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 1100 Umkehrbogen 1/4" 1 12,00 11,00

510 1102 Umkehrbogen 3/8" 1 17,00 15,30

510 1104 Umkehrbogen 1/2" 1 20,60 18,90

510 1106 Umkehrbogen 5/8" 1 24,30 22,20

UMKEHRBOGEN
für (falsch) vorinstallierte Rohrleitungen

142



HAUPT
KATALOG

25
26

BI FLOW KUGELABSPERRVENTILE
mit zölligen Lötanschlüssen, Schraderventil
und Belimo Stellmotorantrieb

2 WEGE ABSPERRVENTILE

Art.Nr. Type
D B F G J L A  EUR / Stk.

inch mm mm SAE mm SAE mm VE Einzelpreis

510 0300 2-Wege Ventil 1/4" 1/4" 65 75 1/4 10 1/4 38 1 51,00

510 0302 2-Wege Ventil 3/8" 1/4" 66 87 3/8 12 1/4 38 1 55,00

510 0304 2-Wege Ventil 1/2" 1/4" 74 88 1/2 16 1/4 38 1 68,00

510 0306 2-Wege Ventil 5/8" 1/4" 91 133 5/8 19 1/4 38 1 77,00

510 0308 2-Wege Ventil 3/4" 1/4" 94 145 3/4 21 1/4 44 1 129,00

Bi-Flow Kugelabsperrventil mit geringem Druckverlust für alle 
HFKW, H-FCKW und FCKW Kältemittel mit aufgesetztem 
Schraderventil. Die Ventile sind einzeln druckgeprüft mit 70 bar, 
Prüfung mit Helium in der Vakuumkammer gem. EN 1779.B6. 
Entspricht der EN 378-2 und erfüllt die PED 97/23/CE. Medientemperatur von -40°C bis +150°C.

Die Ventile werden mit einer Montagekonsole geliefert und sind mit einem 230V oder 24 V Belimo Stellantrieb ausgestattet und eignen 
sich für das automatische Schließen des Ventils z.B.: in VRF Anlagen bei Anschlagen eines Gaswarngerätes. Dauer des Schließvorganges: 
90 Sekunden. Antriebe mit 0-10V Steuerung, mit Rückholfeder (stromlos geschlossen) sowie Ventile mit schnelleren Verschlusszeiten 
sind auf Anfrage lieferbar. Ebenso größere Dimensionen bis 80 mm (3 1/8") und metrische Lötanschlüsse. 

Mit aufgesetztem Schraderventil, mit zölligen Lötanschlüssen.

Art.Nr. Type Löt
Durchgang

mm
K -WertV Stellmotor

Staffelpreise EUR/Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

507 0300 BKA-4-A 1/4" 10 1,2 230V-on/off 10 462,00 409,00

507 0302 BKA-6-A 3/8" 10 3,5 230V-on/off 10 462,00 409,00

507 0304 BKA-8-A 1/2" 10 6,6 230V-on/off 10 468,00 411,00

507 0306 BKA-10 -A 5/8" 13 15,0 230V-on/off 10 488,00 430,00

507 0308 BKA-12-A 3/4" 16 20,0 230V-on/off 10 496,00 436,00

507 0310 BKA-14-A 7/8" 19 24,0 230V-on/off 10 512,00 451,00

507 0312 BKA-18-A 1 1/8" 25 42,0 230V-on/off 10 524,00 462,00

Art.Nr. Type Löt
Durchgang

mm
K -WertV Stellmotor

Staffelpreise EUR/Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

507 0350 BKA-4-A-24V 1/4" 10 1,2 230V-on/off 10 462,00 409,00

507 0352 BKA-6-A-24V 3/8" 10 3,5 230V-on/off 10 462,00 409,00

507 0354 BKA-8-A-24V 1/2" 10 6,6 230V-on/off 10 468,00 411,00

507 0356 BKA-10 -A-24V 5/8" 13 15,0 230V-on/off 10 488,00 430,00

507 0358 BKA-12-A-24V 3/4" 16 20,0 230V-on/off 10 496,00 436,00

507 0360 BKA-14-A-24V 7/8" 19 24,0 230V-on/off 10 512,00 451,00

507 0362 BKA-18-A-24V 1 1/8" 25 42,0 230V-on/off 10 524,00 462,00

BI-FLOW KUGELABSPERRVENTILE 
MIT MOTORANTRIEB

Bi-Flow Kugelabsperrventile mit Motorantrieb, 24V (keine Lagerware)

Bi-Flow Kugelabsperrventile mit Motorantrieb, 230V (Lagerware)

Größere Dimensionen, sowie Ausführung mit eingebauter Batterie (Schließung auch ohne externe Stromversorgung möglich) 
sind auf Anfrage lieferbar.

Größere Dimensionen, metrische Lötanschlüsse, 0-10V Regelungen sowie Ausführungen mit Rückholfeder (stromlos geschlossen)
sind auf Anfrage lieferbar.
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Kältemittel-Verteiler Sets für VRF Systeme, bestehend aus jeweils einem Y-Verteiler für die 
Flüssigkeitsseite und einem Verteiler für die Saugseite. Die Verteiler werden mit einer Isolierschale 
geliefert, die nach den Lötarbeiten um den Verteiler gelegt und verklebt wird. 

KÄLTEMITTEL-VERTEILER FÜR DAIKIN VRF SYSTEME

12,70

12,70

25,40

15,88

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

22,2

19,05

6,35

6,35

6,35

6,35

12,70

12,70

15,88

15,88

19,05

19,05

9,52

9,52

19,05

12,70

12,70

15,88

15,88

19,05

19,05

9,52

9,52

22,22

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

520 0010 Verteiler-Set kompatibel KHRQ22M20T 10 108,00 96,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

520 0012 Verteiler-Set kompatibel KHRQ22M29T 10 113,00 101,00

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT KHRQ22M20T

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT KHRQ22M29T

12,70 31,8015,88

12,10

15,88 28,6012,10

9,52

15,88

12,70

19,05

15,88

25,40

19,05

25,40

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

520 0014 Verteiler-Set kompatibel KHRQ22M64T 10 138,00 121,00

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT KHRQ22M64T

9,52

6,35

VRF VERTEILER FÜR 
DAIKIN SYSTEME
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Kältemittel-Verteiler Sets für VRF Systeme, bestehend aus jeweils einem Y-Verteiler für die 
Flüssigkeitsseite und einem Verteiler für die Saugseite. Die Verteiler werden mit einer Isolierschale 
geliefert, die nach den Lötarbeiten um den Verteiler gelegt und verklebt wird. 

KÄLTEMITTEL-VERTEILER FÜR LG VRF SYSTEME

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

520 0002 Verteiler-Set kompatibel ARBLN01621 10 97,00 84,00

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT ARBLN 01621

15,88 ID 12,70 ID6,35 ID6,35 ID 9,52ID9,52 ID

6,35 ID9,52 ID 15,88 ID12,70 ID

15,88 ID12,70 ID

VRF VERTEILER FÜR 
LG SYSTEME

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

520 0004 Verteiler-Set kompatibel ARBLN 03321 10 113,00 99,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

520 0006 Verteiler-Set kompatibel ARBLN 07120 10 242,00 209,00

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT ARBLN 03321

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT ARBLN 07120

22,20 ID

25,40 ID

19,05 AD

22,2 ID6,35 ID

6,35 ID12,70 ID9,52 ID

12,70 ID12,70 ID 9,52 ID9,52 ID 19,05 ID

25,40 ID

15,88 ID

22,20 ID

19,05 ID 12,70 ID

12,70 ID19,05 ID15,88 ID

19,05 AD

31,80 ID15,88 ID 28,58 ID12,70 ID19,05 ID12,70 ID 15,88 ID19,05 ID

12,70 ID19,05 ID15,88 ID

12,70 AD9,52 ID

6,35 ID 12,70 AD9,52 ID

19,05 ID22,20 ID 15,88 ID

12,70 ID15,88 ID19,05 ID

19,05 AD 28,80 ID22,20 ID

34,90 ID31,8 AD

31,80 ID28,80 ID22,20 AD
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VERBINDUNGSNIPPEL, GERADE

VERBINDUNGSNIPPEL, 90°

Art.Nr.
Gewindeanschluss für  Rohr- Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE Außen -Ø VE Einzelpreis VE-Preis

510 0050 7/16" 1/4" 1/4"  -  6  mm 10 3,41 3,08

510 0055 5/8" 3/8" 3/8"  -  10  mm 10 5,28 4,73

510 0060 3/4" 1/2" 1/2"  -  12  mm 10 7,37 6,60

510 0065 7/8" 5/8" 5/8"  -  16  mm 10 10,70 9,61

510 0070 1 1/16" 3/4" 3/4"  -  18  mm 10 16,20 14,60

Art.Nr.
Gewindeanschluss für  Rohr- Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE Außen -Ø VE Einzelpreis VE-Preis

510 0030 7/16" 1/4" 1/4"  -  6  mm 10 6,71 6,05

510 0032 5/8" 3/8" 3/8"  -  10  mm 10 10,10 9,13

510 0034 3/4" 1/2" 1/2"  -  12  mm 10 11,40 10,30

510 0036 7/8" 5/8" 5/8"  -  16  mm 10 16,20 14,60

Art.Nr.
Gewindeanschluss für  Rohr-Außen -Ø Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE mm inch VE Einzelpreis VE-Preis

510 0000 7/16" 1/4" 1/4" 10 1,76 1,54

510 0001 7/16" 1/4" 6  mm 10 1,76 1,54

510 0005 5/8" 3/8" 3/8" 10 3,08 2,75

510 0006 5/8" 3/8" 6  mm 10 3,19 2,86

510 0007 5/8" 3/8" 8  mm 10 3,30 2,96

510 0008 5/8" 3/8" 10  mm 10 2,86 2,53

510 0010 3/4" 1/2" 1/2" 10 3,53 3,19

510 0011 3/4" 1/2" 10  mm 10 3,53 3,19

510 0012 3/4" 1/2" 12  mm 10 3,53 3,19

510 0015 7/8" 5/8" 5/8" 10 5,50 4,95

510 0016 7/8" 5/8" 12  mm 10 5,94 5,39

510 0017 7/8" 5/8" 16  mm 10 5,50 4,95

510 0018 7/8" 5/8" 1/2" 10 5,94 5,39

510 0020 1 1/16" 3/4" 3/4" 10 11,40 10,30

510 0021 1 1/16" 3/4" 16  mm 10 13,10 11,90

510 0022 1 1/16" 3/4" 18  mm 10 13,10 11,90

ÜBERWURFMUTTERN 

VERBINDUNGSNIPPEL, GERADE,  REDUZIERT

Art.Nr.
Gewinde A Gewinde B für  Rohr- für  Rohr- Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE UNF SAE Außen -Ø  A Außen -Ø  B VE Einzelpreis VE-Preis

510 0090 5/8" 3/8" 7/16" 1/4" 3/8",10 mm 1/4",6 mm 10 6,60 5,95

510 0092 3/4" 1/2" 5/8" 3/8" 1/2", 12 mm 3/8", 10 mm 10 6,60 5,95

510 0094 7/8" 5/8" 3/4" 1/2" 5/8",16 mm 1/2",12 mm 10 11,90 10,60

510 0096 1 1/16 3/4" 7/8" 5/8" 3/4",18 mm 5/8",16 mm 10 16,20 14,60

REDUZIER- AUFSCHRAUBSTUTZEN

Art.Nr.
Gewindeanschluss A Gewindeanschluss B für  Rohr- Staffelpreise EUR / Stk.

UNF-m SAE-m UNF-w SAE-w Außen -Ø  A VE Einzelpreis VE-Preis

510 0074 7/16" 1/4" 5/8" 3/8" 1/4",6  mm 10 6,94 6,17

510 0076 5/8" 3/8" 3/4" 1/2" 3/8", 10  mm 10 9,57 8,58

510 0078 3/4" 1/2" 7/8" 5/8" 1/2",12  mm 10 15,50 13,90

510 0080 7/8" 5/8" 1 1/16" 3/4" 5/8",16  mm 10 18,10 16,20

510 0084 5/8" 3/8" 7/16" 1/4" 3/8",10  mm 10 6,94 6,17

510 0086 3/4" 1/2" 5/8" 3/8" 1/2", 12  mm 10 9,57 8,58

510 0088 7/8" 5/8" 3/4" 1/2" 5/8",16  mm 10 15,50 13,90

510 0089 1 1/16" 3/4" 7/8" 5/8" 3/4",18  mm 10 18,10 16,20

A

A

B

B

A

B

ÜBERWURFMUTTERN
nach DIN 8912 aus Messing, 
warmgepresst und blank gebeizt

146



HAUPT
KATALOG

25
26

Art.Nr.
Länge Staffelpreise EUR / Stk.

mm VE Einzelpreis VE-Preis

510 1000 500 10 8,91 7,59

510 1002 1000 5 10,30 8,81

510 1004 1500 5 12,30 10,40

510 1006 2000 2 12,80 10,90

ANSCHLUSSKAPILLARROHR 
OHNE ÖFFNER
Kupfer - Kapillarrohr, beidseitig mit 
Bördel und Überwurfmutter 7/16" UNF 
(1/4" SAE). Ohne Ventilöffner für 
Schraderventile.

Art.Nr.
Länge Staffelpreise EUR / Stk.

mm VE Einzelpreis VE-Preis

510 1010 500 10 9,90 8,36

510 1012 1000 5 11,30 9,65

510 1014 1500 5 13,40 11,30

510 1016 2000 2 1380 11,90

ANSCHLUSSKAPILLARROHR 
MIT ÖFFNER
Kupfer - Kapillarrohr, beidseitig mit 
Bördel und Überwurfmutter 7/16" UNF 
(1/4" SAE). Mit Ventilöffner für 
Schraderventile - einseitig.

Art.Nr.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

510 0660 100 0,55 0,33

510 0662 100 0,66 0,40

510 0664 100 0,77 0,46

510 0666 100 0,77 0,46

510 0668 100 1,87 1,12

für Gewinde

UNF SAE

7/16 1/4"

5/8" 3/8"

3/4" 1/2"

7/8" 5/8"

1 1/16" 3/4"

für Gewinde

UNF SAE

7/16 1/4"

5/8" 3/8"

3/4" 1/2"

7/8" 5/8"

1 1/16" 3/4"

Art.Nr.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

510 0650 100 0,88 0,52

510 0652 100 1,10 0,66

510 0654 100 1,21 0,73

510 0656 100 1,41 0,86

510 0658 100 1,98 1,19

KUPFER DICHTRINGE

KUPFER DICHTRINGE 
MIT LANGEM KRAGEN

KUPFER DICHTKAPPEN

für Gewinde

UNF SAE

7/16 1/4"

5/8" 3/8"

3/4" 1/2"

7/8" 5/8"

1 1/16" 3/4"

Art.Nr.
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

510 0680 100 0,55 0,33

510 0682 100 0,66 0,40

510 0684 100 0,77 0,46

510 0686 100 0,77 0,46

510 0688 100 1,87 1,12

ANSCHLUSSKAPILLAROHRE
aus Kupfer, mit Überwurfmutter, 
mit oder ohne Ventildrücker

KUPFER DICHTRINGE UND
KAPPEN
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SCHRAUBFITTING T- STÜCK T2-4

Messing T-Stück, 3 gleiche Anschlüsse 1/4" SAE, 7/16" UNF,

ohne Schraderventilsitze

SCHRAUBFITTING T- STÜCK T6-4
Messing T-Stück, 2 Anschlüsse  1/4" SAE, 7/16" UNF (A), 1 
Überwurfmutter 1/4" SAE, 7/16" UNF (B),

ohne Schraderventilsitze, ohne  Ventildrücker

SCHRAUBFITTING WINKEL ER3-44
Messing Winkelstück, 

1 Anschlüsse  1/4" SAE, 7/16" UNF (A) M, 

1 Anschlüsse  1/4" SAE, 7/16" UNF (A) W

SCHRAUBFITTING T- STÜCK T1-4A

Messing T-Stück, 2 x  Anschlüsse 1/4" SAE, 7/16" UNF (A),  1 x 
NPT 1/8" - ohne Schraderventilsitze

KREUZSTÜCK C1-4

Messing Kreuzstück, 4 gleiche  Anschlüsse 1/4" SAE, 7/16" UNF,  
ohne Schraderventilsitze

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0260 T-Stück T2-4 1 4,95 4,51

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0270 T-Stück T6-4 1 9,03 8,14

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0278 Winkel-Stück ER3-44 1 16,70 15,10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0266 T-Stück T1-4A 1 4,95 4,51

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0276 Kreuzstück C1-4 1 6,94 6,27

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

1/8" NPT

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

ÜWM 7/16" UNF, fest

4x
7/16"UNF
ohne Ventilsitz

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

ÜWM 7/16" UNF, fest

SCHRAUBFITTING SCHRADER T- STÜCK TC-03
Schrader T-Stück, 2 gleiche Anschlüsse 1/4" SAE, 7/16" UNF mit

Schraderventilsitzen, 1 x Löt 6 mm 

ohne Kappe und Schrader-Ventileinsatz. (bitte extra bestellen)

SCHRAUBFITTING SCHRADER T- STÜCK TC-09

Schrader T-Stück, 3 gleiche Anschlüsse 1/4" SAE, 7/16" UNF, 2 x  
ohne Schraderventilsitzen, 1 x mit Ventilsitz 

ohne Kappe und Schrader-Ventileinsatz. (bitte extra bestellen)

SCHRAUBFITTING SCHRADER T- STÜCK TC-04

2 Anschlüsse  1/4" SAE, 7/16" UNF , 1 Überwurfmutter 1/4" SAE, 
7/16" UNF, mit Schraderventilsitzen, mit  Ventildrücker

ohne Kappe und Schrader-Ventileinsatz. (bitte extra bestellen)

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0800 Schrader T-Stück TC-03 1 8,58 7,70

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0804 T-Stück TC-04 1 17,40 15,70

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0802 T-Stück TC-09 1 10,0 9,13

7/16"UNF
mit Ventilsitz

7/16"UNF
mit Ventilsitz

6 mm Löt

7/16"UNF
mit Ventilsitz

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

7/16"UNF
mit Ventilsitz

7/16"UNF
mit Ventilsitz

ÜWM 7/16"UNF
mit Drücker

SCHRAUBFITTINGS UND 
LÖTSTUTZEN
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SCHRADER-LÖTSTUTZEN

SCHRADER-LÖTSTUTZEN MIT CU-ROHR

inkl. Kappe (510 0792) und Schrader-Ventileinsatz (510 0790).

Art.Nr. 5100710 mit metrischen Lötanschlüssen 6/8/10 mm

Art.Nr. 510 0712 mit 1/4" Lötanschluss

inkl. Kappe (510 0792) und Schrader-Ventileinsatz (510 0790).

Art.Nr. 510 0700 mit 50 mm Cu-Rohr

Art.Nr. 510 0702 mit 100 mm Cu-Rohr

Art.Nr.
Gewinde Löt-

anschluss

Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE VE Einzelpreis VE-Preis

510 0710 7/16" 1/4" 6,8,10mm 10 3,30 2,86

510 0712 7/16" 1/4" 1/4" 10 5,53 3,09

Art.Nr.
Gewinde Löt-

anschluss

Staffelpreise EUR / Stk.

UNF SAE VE Einzelpreis VE-Preis

510 0700 7/16" 1/4" 6x50mm 10 4,30 3,80

510 0702 7/16" 1/4" 6x100mm 10 5,10 4,60

510 0710 510 0712

510 0700

VERSCHLUSSKAPPEN

Verschlusskappen mit Gummi-Dichtung. 
Artikel.Nr 510 0792 für 1/4" SAE - 7/16" UNF
Artikel.Nr 510 0795 für R410A/R32 5/16" SAE - 1/2" UNF.

Staubkappen für die Ventilspindeln bei 2-Wege-Absperrventilen 
an Klimageräte Ausseneinheiten. 

Passend für Ventile 1/4" bis 3/4".

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

510 0792 Verschlusskappe 7/16" UNF 100 1,44 1,22

510 0795 Verschlusskappe 1/2" UNF 100 2,09 1,76

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

510 0310 Staubkappe für Ventil 1/4" 10 2,42 2,09

510 0312 Staubkappe für Ventil 3/8" 10 2,53 2,19

510 0314 Staubkappe für Ventil 1/2" 10 3,30 2,86

510 0316 Staubkappe für Ventil 5/8" 10 4,73 4,08

510 0318 Staubkappe für Ventil 3/4" 10 5,94 5,17

510 0792 510 0795
R410A, R32

SCHRADER-VENTILEINSATZ

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

510 0790 Schrader-Ventileinsatz 100 1,21 0,99

2 Anschlüsse  1/4" SAE, 7/16" UNF (A), 1 Überwurfmutter 1/4" 
SAE, 7/16" UNF (B),mit Schraderventilsitzen, mit  Ventildrücker

ohne Kappe und Schrader-Ventileinsatz. (bitte extra bestellen)

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 0806 T-Stück TC-08 1 17,40 15,70

7/16"UNF
mit Ventilsitz

7/16"UNF
mit Ventilsitz

ÜWM 7/16"UNF
mit Drücker

510 0702

7/16" UNF
1/4" SAE

1/2" UNF
5/16" SAE

HUTMUTTER MIT KUPFERDICHTRING

STAUBKAPPEN FÜR VENTILSPINDELN BEI 
KLIMAGERÄTE-AUSSENEINHEITEN

Verschlusskappen mit Gummi-Dichtung. 
Artikel.Nr 510 0792 für 1/4" SAE - 7/16" UNF
Artikel.Nr 510 0795 für R410A/R32 5/16" SAE - 1/2" UNF.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

510 0794 Hutmutter 7/16" UNF 100 2,31 1,98

510 0796 Ersatz-Cu-Dichtung 100 0,62 0,52

510 0794

7/16" UNF
1/4" SAE

Kupferdichtring
integriert

SCHRAUBFITTING SCHRADER T- STÜCK TC-08
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Art.Nr. Type
Stärke
mm

Länge
mm

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  3  VE

540 0000 Montageschiene 41x41 mm, 2 Meter 2,5 2000 4 56,00 51,00

540 0002 Montageschiene 41x41 mm, 3 Meter 2,5 3000 4 74,00 67,00

540 0020 Montageschiene 41x21 mm, 2 Meter 2,5 2000 4 48,00 43,00

540 0022 Montageschiene 41x21 mm, 3 Meter 2,5 3000 4 63,00 58,00

Art.Nr. Type Gewinde
für

Schiene

Staffelpreise EUR / VE

VE VE-Preis ab  4  VE

540 0050 Gewindeplatte mit Feder lang M8 M8 41x41 25 19,70 17,80

540 0052 Gewindeplatte mit Feder kurz M8 M8 41x21 25 19,70 17,80

540 0054 Gewindeplatte mit Feder lang M10 M10 41x41 25 20,40 18,30

540 0056 Gewindeplatte mit Feder kurz M10 M10 41x21 25 20,40 18,30

Art.Nr. Type Gewinde
Staffelpreise EUR / VE

VE VE-Preis ab  4  VE

540 0040 Gewindeplatte M8 M8 25 16,80 15,10

540 0042 Gewindeplatte M10 M10 25 17,60 15,90

Art.Nr. Type für Schiene
Staffelpreise EUR / VE

VE VE-Preis ab  10  VE

540 0030 Endkappe schwarz für Schiene 41x41 41x41 10 5,17 4,62

540 0034 Endkappe schwarz für Schiene 41x21 41x21 10 4,62 4,07

Art.Nr. Type für Gewinde
Staffelpreise EUR / VE

VE VE-Preis ab  4  VE

540 0060 Scheibe, quadratisch 40x40x4 M8 25 25,00 22,60

540 0065 Scheibe, quadratisch 40x40x4 M10 25 25,00 22,60

Art.Nr. Type für Gewinde
Staffelpreise EUR / VE

VE VE-Preis ab  10  VE

540 0046 Halteklammer M8 M8 10 9,80 8,81

540 0048 Halteklammer M10 M10 10 9,80 8,81

Art.Nr. Type für Schiene
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis  VE-Preis

540 0072 Verbinder innenliegend 41x41 10 8,91 8,14

540 0074 Verbinder innenliegend 41x21 10 9,03 8,26

Verkauf nur in ganzen VE á 25 Stück

Verkauf nur in ganzen VE á 25 Stück

Verkauf nur in ganzen VE á 10 Stück

Verkauf nur in ganzen VE á 25 Stück

Verkauf nur in ganzen VE á 10 Stück

GEWINDEPLATTE MIT FEDER

GEWINDEPLATTE

ENDKAPPEN

SCHEIBEN QUADRATISCH

HALTEKLAMMERN

SCHIENENVERBINDER, INNENLIEGEND

5mm Stahlplatte, verzinkt, zur Wandbefestigung von Montageschienen
Lieferung ohne Schrauben

leichte Ausführung bei Verwendung der Schienen als Laufschienen
In Längsrichtung nicht Zug-belastbar!

5mm Stahlplatte, verzinkt, für Gewindestangen/-stift-Befestigung
Lieferung ohne Schrauben

Versand nur in ganzen VE á 4 StückVEMONTAGESCHIENEN

MONTAGESCHIENEN
Unsere Montage-Systemschienen werden im Industrie-
Standardmaß 41x41 mm und 41x21 mm gefertigt. Ein 
umfangreiches Sortiment an Verbindungs- und Zubehörteilen 
erlaubt vielseitige Einsatzmöglichkeiten von der einfachen und 
sicheren Befestigung von Rohrträgern und Kabeltassen bis hin 
zur Konstruktion von Maschinengestellen. 

Die Montageschienen werden aus 2,5 mm starkem Stahl 
gefertigt und verzinkt.
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0070 Verbinder gerade, 4 Loch 10 6,71 6,05

SCHIENENVERBINDER 4-LOCH
5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0145 T-Stück, 4 Loch 10 7,26 6,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0150 Kreuzverbinder, 4 Loch 10 20,30 18,40

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0140 Flachwinkel 90°, 3 Loch 10 5,83 5,17

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0080 Winkel 90°, 1/1 Loch 10 3,74 3,31

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0085 Winkel 90°, 2/2 Loch 10 5,17 4,62

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0090 Winkel 90°, 2/1 Loch 10 4,40 3,96

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0220 Z-Verbinder 41 3 Loch 10 4,85 4,41

T-STÜCK 4-LOCH

KREUZVERBINDER 4-LOCH

FLACHWINKEL 90° 3-LOCH

WINKEL 90° 1/1-LOCH

WINKEL 90° 2/2-LOCH

WINKEL 90° 2/1-LOCH

Z-VERBINDER 41X41, 3 LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 3 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 1/1 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 2/2 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 2/1 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 3 Löchern, Schiene in zwei Positionen fixierbar
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0225 Z-Verbinder für Schiene 41x21, 10 3,74 3,31

Z-VERBINDER FÜR SCHIENE 41X21
5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 2 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0170 Schienenbügel 41x41 10 8,14 7,26

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0190 Flügelverbinder, rechts, 3-Loch 10 9,80 8,81

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0195 Flügelverbinder, links, 3-Loch 10 9,80 8,81

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0205 Flügelverbinder 90°, 4-Loch 10 10,80 9,71

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0120 Winkel 45° 1/1 Loch 10 5,83 5,17

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0200 Sattelflansch 8-Loch 10 16,60 14,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0155 Stirnflansch 4-Loch 10 9,03 8,36

SCHIENENBÜGEL FÜR 41X41 SCHIENE

FLÜGELVERBINDER, RECHTS

FLÜGELVERBINDER, LINKS

FLÜGELVERBINDER 90°, 4 LOCH

WINKEL 45°/135° 1/1 LOCH

SATTELFLANSCH 8 LOCH

STIRNFLANSCH, 4 LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 5 Löchern, Schiene in 3 Positionen fixierbar
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Löchern, Schiene lässt sich in 2 Positionen fixieren
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 1/1 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 8 Löchern, Schiene lässt sich in 3 Positionen fixieren
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Löchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0250 Grundplatte 10 13,20 11,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Stückpreis VE-Preis

540 0270 Trägerklammer für Stahlträger 10 26,70 23,90

GRUNDPLATTE

TRÄGERKLAMMER FÜR STAHLTRÄGERBEFESTIGUNG

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 2 Löchern und 1 Loch für Bodenbefestigung
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

5mm Stahlplatte, verzinkt, inkl. Spezial-Befestigungsschraube
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0604 Schienenkonsole 450 mm 10 24,00 21,00

105 0608 Schienenkonsole 600 mm 10 30,00 27,00

105 0610 Schienenkonsole 750 mm 10 35,00 31,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0650 Befestigungssatz 10 12,10 10,70

bestehend aus:
▪ 2 schwarze Endkappen für 41x41 Profil
▪ 4 M10 Schienenmuttern mit M10x25 Schrauben
▪ 4 Scheiben M10 10,5x30x2,5
▪ 4 M8 Schienenmuttern mit Federn mit M8x25 Schrauben

Verzinkte Konsolen aus 41x41x2,5 mm Systemschiene, mit 
stabiler aufgeschweißter Grundplatte, verzinkt.

Erhältlich in den Längen 450,600 und 750 mm

Sauberer Abschluss bei Verwendung der Endkappen. Sichere 
Befestigung von Geräten, Armaturen, Rohren und Kanälen bei 
Verwendung unserer umfangreichen Systemschienenprodukte 
weiter hinten in diesem Katalog.

450 mm

600 mm

750 mm

250
kg

190
kg

150
kg

Komplettes Konsolenset bestehend aus:
▪ 2 Systemschienen 41x41x2,5mm, 500 mm Länge
▪ 2 Systemkonsolen 41x41, Länge 450 mm oder 600 mm
▪ 6 schwarze Endkappen für 41x41 Profil
▪ 4 M10 Schienenmuttern mit M10x25 Schrauben
▪ 4 Scheiben M10 10,5x30x2,5
▪ 4 M8 Schienenmuttern mit Federn mit M8x25 Schrauben
▪ 4 Halteklammern M10 für Profil 41x41 zur Wandbefestigung
▪ Empfohlene maximale Belastung: 90 kg pro Tragarm

ohne Schwingungsdämpfer! - Wählen Sie den passenden 
Dämpfer mit M8 AG aus unserem umfangreichen Sortiment auf 
den nachfolgenden Katalogseiten.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis  VE  Preis

105 0630 Konsolenset 450 mm 10 81,00 76,00

105 0632 Konsolenset 600 mm 10 95,00 86,00

PREMIUM
PRODUKT

450/600mm

5
0

0
 m

m

Inkl. 4 Stück Halteklammern
für Wandbefestigung

SCHIENENKONSOLEN 41X41 MM

BEFESTIGUNGSSATZ

SYSTEMSCHIENEN-KONSOLENSETS 
450 + 600 mm, verzinkt
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Unsere Dachdurchführungen sind speziell für die Bedürfnisse von Klimageräte-Installationen entworfen. Aus UV-beständigem ASA, oder 
Aluminium gefertigt, sind diese Dachdurchführungen unverwüstlich, extrem beständig gegen Alterung, Verfärbung, Hitze, UV Strahlung, 
Fette und Säuren. 

Die Haube ist komplett abnehmbar und erlaubt einfaches Einziehen der Rohr und Elektroleitungen auf das Dach. Die große Ausladung 
ermöglicht ein sicheres Biegen der Rohrleitungen in ausreichenden Durchmessern, um ein Abknicken zu verhindern.

Die Dachdurchführungen verfügen über einen großen Kragen, der mit Bitumendichtmasse kalt am Untergrund verklebt wird. Darüber 
wird Dachpappe mit einem Ausschnitt für die Dachdurchführung gelegt und wiederum mit Bitumendichtmasse abgedichtet. Je nach 
Dachpappen-Spezifikation wird die Dachpappe im Flämmverfahren oder Kaltklebeverfahren mit dem Untergrund verbunden.

1. Fertiggestellte Kernbohrung in 
Flachdach

2. Die Fläche um die Kernbohrung 
mit Bitumendichtmasse bestreichen.

3. Den Fuss der Dachdurchführung 
mit Bitumendichtmasse bestreichen.

4. Dachdurchführung aufsetzen und 
andrücken.

7. Ränder der Dachpappe zur Dach-
durchführung hin mit Bitumen-
dichtmasse abdichten.

10. Haube aufsetzen und 
verschrauben.

5. Dachpappe mit Ausschnitt über 
die Dachdurchführung legen.

8. Rohrführung aufsetzen.

11. Fertig installierte Dach-
durchführung.

6. Dachpappe im Flämmverfahren 
mit Untergrund verbinden.

9. Muttern in den Fussteil einsetzen.

12. Dachdurchführung mit 
weiterführendem CE-Kanal.

DACHDURCHFÜHRUNGEN
FÜR KLIMAINSTALLATIONEN
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Dachdurchführung, speziell für die Bedürfnisse von Klimageräte-
Installationen entworfen. Aus UV-beständigem ASA oder 
lackiertem Aluminium gefertigt sind diese Dachdurchführungen 
unverwüstlich, extrem beständig gegen Alterung, Verfärbung, 
Hitze und UV Strahlung.

Die Haube ist komplett abnehmbar und erlaubt einfaches 
Einziehen der Rohr und Elektroleitungen auf das Dach. Die große 
Ausladung ermöglicht ein sicheres Biegen der Rohrleitungen in 
ausreichenden Durchmessern um ein Abknicken zu verhindern. 

Ein Einsatz am Auslass verhindert die Beschädigung der 
Leistungen sowohl bei den Aluminium als auch bei den PVC 
Dachdurchführungen.

Material:  Aluminium, lackiert
Schrauben: rostfreier Edelstahl
Farbe:  RAL 9002 Grauweiß
Verpackung: 1 Stk/ Karton

Material:  ASA, UV-beständig
Schrauben: rostfreier Edelstahl
Farbe:  RAL 9002 Grauweiß
Verpackung: 1 Stk/ Karton
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Art.Nr. Bezeichnung VE EUR/Stk.

506 0000 Dachdurchführung klein 125x125 1 170,00

506 0010 Dachdurchführung groß 125x250 1 180,00

Art.Nr. Bezeichnung VE EUR/Stk.

506 0030 Dachdurchführung UT100 80x80 1 121,00

506 0032 Dachdurchführung UT200 125x125 1 184,00

506 0034 Dachdurchführung UT400 125x250 1 249,00

Art.Nr. Bezeichnung
Abmessungen mm

A B C D E F

506 0030 UT100  80x80 80 80 260 260 290 240

506 0032 UT200  125x125 125 125 360 360 520 465

506 0034 UT300  125x250 125 250 360 490 520 465

Art.Nr. Bezeichnung
Abmessungen mm

A B C D E F

506 0000 KLEIN 125x125 125 125 360 360 522 420

506 0010 GROSS 125x250 125 250 360 490 522 420

DACHDURCHFÜHRUNGEN
FÜR KLIMAINSTALLATIONEN

F B D

E A

C

ABMESSUNGEN DER DACHDURCHLÄSSE

ALUMINIUM DACHDURCHFÜHRUNGEN
3 GRÖSSEN

KUNSTOFF DACHDURCHFÜHRUNGEN
2 GRÖSSEN
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SUPERLOCK
Gewindestangenhalter

200

6
6

SUPERLOCK GEWINDESTANGENHALTER

Mit den Superlock-Sammelhaltern bietet Inaba Denko ein 
hochwertiges Sammelhaltersystem für Gewindestangen an. Die 
Superlock Sammelhalter sind für Gewindestangen der Größen M8 
und M10 verwendbar. 1 mm Blechstärke und gestanzte Sicken an 
allen Teilen sorgen für unerreichte Stabilität des Sammelhalters.

Die einzigartige Uniqlo Beschichtung sorgt für hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit.

Der Sammelhalter rastet im Gewinde ein und wird von einem 
lösbaren Federstahlbügel in Position gehalten.

Der vollständig aufklappbare Bügel lässt sich ebenfalls mit einer 
Federstahlschließe jederzeit wieder öffnen.

Die als Zubehör erhältliche 200 mm lange Superlock Auflage 
verhindert ein Eindrücken von Isolierungen und schützt die  
eingelegten Kältemittelleitungen.

Die Halterungen lassen sich paarweise, Rücken an Rücken in 
gleicher Höhe auf den Gewindestangen platzieren.

Superlock Sammelhalter bieten wir in 4 Größen an.

Superlock Rohrauflage

Die als Zubehör erhältliche 200 mm lange Superlock Auflage 
verhindert ein Eindrücken von Isolierungen und schützt die  
eingelegten Kältemittelleitungen.

Art.Nr. Type
Querschnitt

(mm) 

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

505 0340 SRV35B 37x67 100 5,39 4,84

505 0344 SRV46B 41x76 100 5,50 4,94

505 0348 SRV58B 51x85 100 6,27 5,62

505 0352 SRV710B 61x94 50 6,49 5,83

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

505 0360 Superlock Einlage 200x66 100 1,98 1,76

ab Mai verfügbar!

NEU!
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Der Speedclip KKS eignet sich perfekt um isolierte Rohrleitungen 
samt Elektro- und Kondensatleitungen in Rekordzeit sicher zu 
befestigen. Der Clip kann dabei an Wand oder Decke befestigt 
werden, indem er über die entsprechende Aufnahme auf den 
Befestigungspunkt eingeclipst wird.

Der Befestigungspunkt ist über zwei dünne Polypropylen-Streifen 
mit dem Clip verbunden und wird vorkonfektioniert mit einem 
Nageldübel geliefert (entnehmbar). Dadurch hat man mit einem 
Griff alles in der Hand was man für die Montage benötigt. 
Nageldübel, Befestigungspunkt und Clip.

SAMMELHALTER FÜR ROHRLEITUNGEN 
GRIP FIT

Die Grip Fit Halterungen eignen sich perfekt um isolierte 
Rohrleitungen samt Elektro- und Kondensatleitungen in 
Rekordzeit sicher zu befestigen. Die Halterung wird an die Wand 
geschraubt, die Leitungen eingelegt und die Klammer 
geschlossen.

Material:   Stahl, schwarz verzinkt
Farbe:   schwarz

2 Größen:
KKS 20 mit Querschnitt 30x60 mm z.B. für:
 ein Leitungspaar 6,10 mm oder 6,12 mm 
 isoliert + Elektrokabel und Kondensatleitung
  
KKS 40 mit Querschnitt 45x90 mm z.B. für:  
 zwei  Leitungspaare 6,10 mm oder 6,12 mm  
 isoliert + Elektrokabel und Kondensatleitung

Wandmontage Deckenmontage

Art.Nr. Type
Querschnitt

(mm) 

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

505 0305 KKS 20 30x60 100 1,98 1,84

505 0315 KKS 40 45x90 50 3,08 2,53

Art.Nr. Type
Querschnitt

(mm) 

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

505 0320 Größe 1 30x60 10 3,30 2,96

505 0321 Größe 2 30x70 10 3,53 3,19

505 0322 Größe 3 35x80 10 3,53 3,19

505 0323 Größe 4 50x100 10 3,74 3,31

KKS20

4 Größen!

Material:   Polypropylen (PP)
Farbe:   grau (RAL 7035)
Temperaturbeständigkeit: 80°C langfristig, 
1   30°C kurzfristig
   -10°C  Montage
    -40°C Gebrauch
Flammwidrigkeit:  VDE0471/DIN IEC 695
   Testtemperatur: 960°C 

ROHRBEFESTIGUNG, 
SAMMELHALTER

CLICK!

CLICK!

SAMMELHALTER FÜR ROHRLEITUNGEN
-SPEEDCLIP KKS
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SAMMELHALTER FÜR ROHRLEITUNGEN 
SQUEEZE FIT

Squeeze-Fit = Grip Fit zur Befestigung auf M8 und M10 
Gewindestangen. Die Klammern an der Rückseite des Clips 
werden zusammengepresst und die Halterung seitlich der 
Gewindestange angesetzt. Zur schnellen und sicheren 
Befestigung von Rohrleitungspaaren samt Kondensat- und 
Elektroleitung an Gewindestangen.

Material:   Stahl, schwarz verzinkt
Farbe:   schwarz

XTRA SAMMELHALTER FÜR GEWINDESTANGEN
M8+M10, PACK 5 STÜCK

Sammelhalter für Kältemittel- und Begleitleitungen aus Nylon zur 
schnellen und sicheren Anbringung an Gewindestangen. 

Der wieder öffenbare Schnappverschluss kann in zwei Stellungen 
arretieren und so für M8 und M10 Gewindestangen verwendet 
werden. Die Leitungen werden in den montierten Aufhänger 
eingelegt und ebenfalls mit Schnellverschluss gesichert.

- Hochwertiges, stabiles Nylon
- Temperaturbeständig bis 70°C
- Abstand zwischen 2 Halterungen max 1,2 m
- geeignet für M8 und M10 Gewindestangen

Art.Nr. Type
Querschnitt

(mm) 

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

505 0325 Größe 1 30x60 10 5,17 4,44

505 0326 Größe 2 30x70 10 5,81 4,97

505 0327 Größe 3 35x80 10 6,27 5,40

505 0328 Größe 4 50x100 10 6,39 5,72

Art.Nr. Type
für 

Leitungspaar

Staffelpreise EUR / Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

505 0400 Größe P2- 5Stk 3/8 + 5/8 10 25,10 22,60

505 0402 Größe P3- 5Stk 1/2 + 7/8 10 26,40 23,80

505 0404 Größe P4- 5Stk 5/8 + 1 1/8 10 27,80 25,10

Zur Feinjustierung 
im montierten Zustand 
höhenverstellbar 
durch Drehen auf
der Gewindestange.

4 Größen!

3 Größen!

ROHRBEFESTIGUNG, SAMMELHALTER 
FÜR GEWINDESTANGEN
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• DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10.
• UV-beständig (geringere UV-Beständigkeit in Weiss)
• Korrosionsschutzbandage für freiverlegte Rohrleitungen
• Montagehilfe für Installationsrohre
• Schutz von Rohrleitungen in der Chemieindustrie und Nässebetrieben.
• Alterungsbeständig
• Flammwidrig und selbstverlöschend.
• Sehr gute Chemikalienbeständigkeit.
• Schmiegsame Folie.

Technische Daten:
Träger:     Weich-PVC-Folie
Klebstoff:    Acrylat
Banddicke:   0,20 mm
Farbe:     grau, schwarz
Breite:     50 mm
Lauflänge:   20 m
Bruchkraft:   38 N/cm
Reißdehnung:   210 %
Klebkraft auf Stahl:   2,3 N/cm
Temperaturbeständigkeit:  -10 bis +105 °C

Art.Nr. Farbe
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0200 Grau 12 16,20 14,80

515 0202 Schwarz 12 16,20 14,80

515 0204 Weiss (geringere UV-Best.) 12 16,20 14,80

COROPLAST 301 ELEKTROISOLIERBAND

COROPLAST 353 KORROSIONSSCHUTZBANDAGE, UV BESTÄNDIG

• DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10.
• VDE und ÖVE Prüfzeichen 
• Für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädigter Isolationen, 
   Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern 
   und Spulen, Kennzeichnung.
• Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen
• Schwer entflammbar und alterungsbeständig
• Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
• Beständig gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten
• Legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten
• nach der Montage unverändert günstige Materialeigenschaften,
   auch bei wechselnden Temperaturen

Technische Daten:
Träger:     Weich-PVC-Folie
Klebstoff:    Acrylat
Banddicke:   0,10 mm
Farbe:     weiss
Breite:     15 mm
Lauflänge:   10 m
Bruchkraft:   22 N/cm
Reißdehnung:   180 %
Klebkraft auf Stahl:   1,8 N/cm
Durchschlagsfestigkeit:  >40 kV/mm
Temperaturbeständigkeit:  -10 bis +105 °C

Art.Nr. Farbe
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0220 schwarz 20 1,87 1,66

515 0222 weiss 20 1,87 1,66

515 0224 blau 20 1,87 1,66

515 0226 braun 20 1,87 1,66

515 0228 rot 20 1,87 1,66

515 0230 gelb 20 1,87 1,66

515 0232 grün 20 1,87 1,66

COROPLAST 1410 RPX GITTERNETZVERSTÄRKTES FOLIENKLEBEBAND
•  PE Klebeband mit armierter Spezialfolie
•  Zum luftdichten Anschluss von raumseitigen Durchdringungen (Rohre,   
   etc.) an Dampfbrems- und Dampfsperrfolien aus PP oder PE
•  zum Verkleben von Folien-Splicestellen und überall dort, wo es auf 
   hohe Schmiegsamkeit ankommt
•  Zur Herstellung der Luftdichtheitsschicht nach EnEV und DIN4108-7
•  Spezieller Acrylat-Klebstoff mit extremer Beständigkeit gegen 
   Feuchtigkeit
•  Sichere Verklebung auf allen glatten bis leicht rauen Untergründen
• Intensiv haftender, baustellenfreundlicher Klebstoff.
• Frei von Lösungsmitteln, Emulgatoren und Emulsionshilfsstoffen.
• Witterungsbeständig für 6 Monate
• Verarbeitbar ab -10°C
• Belastbarkeit des Klebebandes geprüft durch Fraunhofer-Institut 

Technische Daten:
Träger:     Armierte, flexible PE-Folie
Klebstoff:    Acrylat
Banddicke:   0,27 mm
Breite:     60 mm
Lauflänge:   25 m
Bruchkraft:   20 N/cm
Reißdehnung:   150 %
Klebkraft auf Stahl:   16 N/cm
Temperaturbeständigkeit:  -40 bis +80 °C

Art.Nr. Bezeichnung
VK-Preis EUR / Stk.

VE Einzelpreis

515 0240 Klebeband 1410 RPX - 42,10

KLEBEBÄNDER
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MIRACLE WRAP 
Dieses Band sollte stets griffbereit sein. Miracle Wrap ist ein Silikon-
Band, dessen Lagen, übereinander gewickelt sofort miteinander 
verschmelzen, ohne am umwickelten Gegenstand zu kleben. 

• Sofort selbstverschweißend und dichtend. Innerhalb von 24 h vollständig 
   ineinander verschmolzen.
• Klebt nicht am Untergrund, hat keine klebrigen Ränder oder
   Oberflächen. Kann aufgeschnitten und  rückstandsfrei entfernt werden.
• geeignet für eine Vielzahl von Reparaturen und Isolierungen
• unglaublich widerstandsfähig
• elektrisch isolierend, Durchschlagsfestigkeit: 8000V/mm
• Temperaturbeständig von -50 bis +260°C
• 300% dehnbar, dauerhaft elastisch
• UV-, Benzin-, Säure-,Salz-,Ölbeständig
• reißfest 
• absolut wasserdicht, kann sogar unter Wasser verarbeitet werden
• Rolle 300 x 2,5 cm (LängexBreite)

Geeignet für:

• Abdichtungen an Luft- und Flüssigkeitsschläuchen, wie Kondensat-
   leitungen, Gartenschläuchen, Druckluftschläuchen, Staubsauger-
   schläuchen, Not-Reparaturen an Benzin und Wasserschläuchen in Auto,
   Boot und Motorrad.
• Reparatur von defekten elektrischen Isolierungen, Ummantelung von
   Kabeln, sichere, und trotzdem leicht entfernbare Kabel-Bündelung, 
   Wasserdichte Ummantelung von Steckverbindungen in der Event-, 
   Fernseh-, und Filmindustrie.
• Ummantelung von Seilenden und Werkzeuggriffen
• Abdichtung von undichten Steck- und Schraubverbindungen.

und viele andere Anwendungsfälle mehr...

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0002 Miracle Wrap schwarz 25mm -3m 12 11,50 9,89

515 0004 Miracle Wrap weiss 25mm -3m 12 11,50 9,89

515 0006 Miracle Wrap schwarz 50 mm -11m 12 54,00 46,00

Wasserdichte, dauerelastische
Kabelisolierungen

Abdichtung von Wasser- und 
Flüssigkeitsschläuchen

Abdichtung von Schraubver-
bindungen, z.B. Siphone

Reparatur von Luft- und
Staubsaugerschläuchen

Abdichtung von Steck-
verbindungen

COROPLAST 8200 GEWEBEKLEBEBAND

INABA DENKO KLEBEBAND HV-50I

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0242 Gewebeklebeband 8200 24 26,00 24,10

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

515 0300 Inaba Klebeband HV-50I 80 6,00 5,10

• Gewebeklebeband PE beschichtet
• Sehr gute Qualität für alle üblichen Montagearbeiten für Bau, 
   Messe und Industrie
• Sicherer Verschluss von Lüftungsrohren und Klimakanälen
• Das Gewebeband ist alterungsbeständig und  feuchtigkeitsabweisend.
• Eine sehr hohe Klebkraft und Scherfestigkeit zeichnet den Kautschuk-
   Klebstoff aus.
• Gute Quereinreißbarkeit mit der Hand.
• Starke Bruchkraft in Längsrichtung durch dichtes Gewebe.

Technische Daten:
Träger:     PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoff:    Kautschuk
Banddicke:   0,3 mm
Breite:     60 mm
Farbe:    silber
Lauflänge:   50 m
Bruchkraft:   40 N/cm
Reißdehnung:   3 %
Klebkraft auf Stahl:   5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:  -20 bis +80 °C

INABA DENKO ist in Japan, dem Mutterland hochwertiger Klimalösungen, 
unangefochtene Nummer 1 für Installationsmaterial für Klima- und VRF-
Installationen.

Das HV-50I ist INABA DENKOs erfolgreichstes Klebeband zum Umwickeln 
von Klimaleitungen. Hervorragende Klebekraft paart sich mit höchster 
Qualität, Dehnbarkeit und Reißfestigkeit des PVC Bandes.

Mit 20 Metern Rollenlänge und einem kleinen Kern ist das Band handlich 
und gut zu verarbeiten.

Breite: 50 mm
Länge: 20 Meter 
Dicke:  0,18 mm
Farbe: Elfenbein

NEU
50 mm
Breite 
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ELEKTROKABEL H05 VV -F (YMM)
• DIN EN 50525-2-11
• ÖVE Prüfzeichen
• Feindrähtig mit PVC Aderisolation
• PVC Mantel (RAL 7035)
• Nennspannung 300/500V
• Selbstverlöschend nach EN60332-1-2
• Adernkennzeichnung HD 308 S2

Artikel-Nr. Bezeichnung
Querschnitt

mm²
Adernzahl

Außen-Ø
mm ca.

Max. Leiter-
widerstand

(Ω/km)

Gesamt
gewicht
kg/km

Kupfer
gewicht
kg/km

Bundgröße
m

530 0300 H05VV 3G 1,5gr 1,5 3 7,6 13,3 110 45 100

530  0315 H05VV  4G  1,5gr 1,5 4 8,5 13,3 132 60 100

530  0320 H05VV  5G  1,5gr 1,5 5 9,5 13,3 165 75 100

530  0310 H05VV  3G  2,5gr 2,5 3 9,3 7,98 155 75 100

530 0330 H05VV 5G 2,5gr 2,5 5 11,7 7,98 240 125 100

530 0340 H05VV 5G 4,0gr 4,0 5 13,3 4,95 320 200 50

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.
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ENERGIELEITUNGEN H05 VV-F (YMM)
feindrähtig mit PVC Aderisolation

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

530 540 550 560 570 580 590 600

530 0300 H05VV 3G 1,5gr 3x1,5 100 150,30 151,20 152,10 153,00 153,90 154,80 155,70 156,60

530 0315 H05VV 4G 1,5gr 4x1,5 100 200,41 201,61 202,81 204,01 205,21 206,41 207,61 208,81

530 0320 H05VV 5G 1,5gr 5x1,5 100 247,40 248,90 250,40 251,90 253,40 254,90 256,40 257,90

530 0310 H05VV 3G 2,5gr 3x2,5 100 239,18 240,68 242,18 243,68 245,18 246,68 248,18 249,68

530 0330 H05VV 5G 2,5gr 5x2,5 100 381,62 384,12 386,62 389,12 391,62 394,12 396,62 399,12

530 0340 H05VV 5G 4,0gr 5x4,0 50 297,71 299,71 301,71 303,71 305,71 307,71 309,71 311,71

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

610 620 630 640 650 660 670 680

530 0300 H05VV 3G 1,5gr 3x1,5 100 157,50 158,40 159,30 160,20 161,10 162,00 162,90 163,80

530 0315 H05VV 4G 1,5gr 4x1,5 100 210,01 211,21 212,41 213,61 214,81 216,01 217,21 218,41

530 0320 H05VV 5G 1,5gr 5x1,5 100 259,40 260,90 262,40 263,90 265,40 266,90 268,40 269,90

530 0310 H05VV 3G 2,5gr 3x2,5 100 251,18 252,68 254,18 255,68 257,18 258,68 260,18 261,68

530 0330 H05VV 5G 2,5gr 5x2,5 100 401,62 404,12 406,62 409,12 411,62 414,12 416,62 419,12

530 0340 H05VV 5G 4,0gr 5x4,0 50 313,71 315,71 317,71 319,71 321,71 323,71 325,71 327,71

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

690 700 710 720 730 740 750 760

530 0300 H05VV 3G 1,5gr 3x1,5 100 164,70 165,60 166,50 167,40 168,30 169,20 170,10 171,00

530 0315 H05VV 4G 1,5gr 4x1,5 100 219,61 220,81 222,01 223,21 224,41 225,61 226,81 228,01

530 0320 H05VV 5G 1,5gr 5x1,5 100 271,40 272,90 274,40 275,90 277,40 278,90 280,40 281,90

530 0310 H05VV 3G 2,5gr 3x2,5 100 263,18 264,68 266,18 267,68 269,18 270,68 272,18 273,68

530 0330 H05VV 5G 2,5gr 5x2,5 100 421,62 424,12 426,62 429,12 431,62 434,12 436,62 439,12

530 0340 H05VV 5G 4,0gr 5x4,0 50 329,71 331,71 333,71 335,71 337,71 339,71 341,71 343,71
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ELEKTROKABEL A05 VV-U (YM-J)
• ÖNORM E 8241-4
• ÖVE Prüfzeichen
• Eindrähtig mit PVC Aderisolation
• PVC Mantel (RAL 7035)
• Nennspannung 300/500V
• Selbstverlöschend nach EN60332-1-2
• Adernkennzeichnung HD 308 S2

Artikel-Nr. Bezeichnung
Querschnitt

mm²
Adernzahl

Außen-Ø
mm ca.

Max. Leiter-
widerstand

(Ω/km)

Gesamt
gewicht
kg/km

Kupfer
gewicht
kg/km

Bundgröße
m

530 0050 YM-J 3G 1,5gr 1,5 3 7,8 12,1 111 45 100

530  0100 YM-J  4G  1,5gr 1,5 4 8,3 12,1 132 60 100

530  0200 YM-J  5G  1,5gr 1,5 5 9,1 12,1 157 75 100

530  0055 YM-J  3G  2,5gr 2,5 3 8,9 7,41 159 75 100

530 0205 YM-J 5G 2,5gr 2,5 5 10,7 7,41 234 125 100

530 0210 YM-J 5G 4,0gr 4,0 5 12,4 4,61 330 200 50

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

ENERGIELEITUNGEN A05 VV-U (YM-J)
eindrähtig mit PVC Aderisolation

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

530 540 550 560 570 580 590 600

530 0050 YM-J 3G 1,5gr 3x1,5 100 126,95 127,85 128,75 129,65 130,55 131,45 132,35 133,25

530 0100 YM-J 4G 1,5gr 4x1,5 100 181,02 182,22 183,42 184,62 185,82 187,02 188,22 189,42

530 0200 YM-J 5G 1,5gr 5x1,5 100 211,63 213,13 214,63 216,13 217,63 219,13 220,63 222,13

530 0055 YM-J 3G 2,5gr 3x2,5 100 204,84 206,34 207,84 209,34 210,84 212,34 213,84 215,34

530 0205 YM-J 5G 2,5gr 5x2,5 100 298,14 300,64 303,14 305,64 308,14 310,64 313,14 315,64

530 0210 YM-J 5G 4,0gr 5x4,0 50 257,30 259,30 261,30 263,30 265,30 267,30 269,30 271,30

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

610 620 630 640 650 660 670 680

530 0050 YM-J 3G 1,5gr 3x1,5 100 134,15 135,05 135,95 136,85 137,75 138,65 139,55 140,45

530 0100 YM-J 4G 1,5gr 4x1,5 100 190,62 191,82 193,02 194,22 195,42 196,62 197,82 199,02

530 0200 YM-J 5G 1,5gr 5x1,5 100 223,63 225,13 226,63 228,13 229,63 231,13 232,63 234,13

530 0055 YM-J 3G 2,5gr 3x2,5 100 216,84 218,34 219,84 221,34 222,84 224,34 225,84 227,34

530 0205 YM-J 5G 2,5gr 5x2,5 100 318,14 320,64 323,14 325,64 328,14 330,64 333,14 335,64

530 0210 YM-J 5G 4,0gr 5x4,0 50 273,30 275,30 277,30 279,30 281,30 283,30 285,30 287,30

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

690 700 710 720 730 740 750 760

530 0050 YM-J 3G 1,5gr 3x1,5 100 141,35 142,25 143,15 144,05 144,95 145,85 146,75 144,65

530 0100 YM-J 4G 1,5gr 4x1,5 100 200,22 201,42 202,62 203,82 205,02 206,22 207,42 208,62

530 0200 YM-J 5G 1,5gr 5x1,5 100 235,63 237,13 238,63 240,13 241,63 243,13 244,63 246,13

530 0055 YM-J 3G 2,5gr 3x2,5 100 228,84 230,34 231,84 233,34 234,84 236,34 237,84 239,34

530 0205 YM-J 5G 2,5gr 5x2,5 100 338,14 340,64 343,14 345,64 348,14 350,64 353,14 306,58

530 0210 YM-J 5G 4,0gr 5x4,0 50 289,30 291,30 293,30 295,30 297,30 299,30 301,30 303,30
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STEUERLEITUNG, GESCHIRMT YSLCY-OZ
• Feindrähtig mit PVC Aderisolation
• Adern in Lagen verseilt
• PVC Mantel grau (RAL 7001)
• Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
• Nennspannung 300/500V
• Selbstverlöschend nach EN60332-1-2
• Adernkennzeichnung schwarz mit Zifferndruck, ohne Schutzleiter

Artikel-Nr. Bezeichnung
Querschnitt

mm²
Adernzahl

Außen-Ø
mm ca.

Max. Leiter-
widerstand

(Ω/km)

Gesamt
gewicht
kg/km

Kupfer
gewicht
kg/km

Bundgröße
m

530 0000 YSLCY-OZ 2x0,75 0,75 2 6,5 26,0 63 43 100

530 0010 YSLCY-OZ 3x0,75 0,75 3 7,0 26,0 65 52 100

Preistabelle: Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

ENERGIELEITUNGEN A05 VV-U (YM-J)
eindrähtig mit PVC Aderisolation

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

530 540 550 560 570 580 590 600

530 0000 YSLCY-OZ 2x0,75 100 113,89 114,75 115,61 116,47 117,33 118,19 119,05 119,91

530 0010 YSLCY-OZ 3x0,75 100 130,44 131,48 132,52 133,56 134,60 135,64 136,68 137,72

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

610 620 630 640 650 660 670 680

530 0000 YSLCY-OZ 2x0,75 100 120,77 121,63 122,49 123,35 124,21 125,07 125,93 126,79

530 0010 YSLCY-OZ 3x0,75 100 138,76 139,80 140,84 141,88 142,92 143,96 145,00 146,04

Artikel-Nr. Bezeichnung
Quer-
schnitt
mm²

Bund  m
Preisindex - Preise in EUR/Bund

690 700 710 720 730 740 750 760

530 0000 YSLCY-OZ 2x0,75 100 127,65 128,51 129,37 130,23 131,09 131,95 132,81 133,67

530 0010 YSLCY-OZ 3x0,75 100 147,08 148,12 149,16 150,20 151,24 152,28 153,32 154,36
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Die Acti 9 iC60N-Serie von Multistandard-Schutzschaltern von Schneider kombiniert den 
Stromkreisschutz gegen Kurzschlussströme und den Stromkreisschutz gegen Überlastströme und 
schützt Personen vor indirektem Kontakt mit TN- und IT-Neutralsystemen. Erfüllt die Normen 
IEC/EN 60898 und IEC/EN 60947-2 ACTi 9 ist vollständig von nationalen und internationalen 
Dritten geprüft, zugelassen und zertifiziert. Es garantiert, dass Ihre Anlage sicher ist und alle 
relevanten Sicherheitsstandards erfüllt, was Ihren Kunden zeigt, dass Sie branchenzugelassene 
Materialien und bewährte Verfahren verwenden. 

Diese Leitungsschutzschalter werden normalerweise für hohe induktive Lasten mit hohen 
Schaltüberspannungen eingesetzt. Diese Leistungsschutzschalter bieten den notwendigen Schutz 
in Industrie- und Gewerbegebäuden und arbeiten besonders gut in verschmutzten Umgebungen 
und Netzwerken. 

FI/LS-Schalter Resi9 . 1 polig + N, 16A. B-Charakteristik, Nennfehlerstrom 30 mA, Typ A, 
Bemessungsausschaltvermögen 6kA, gemäß EN/IEC 61009-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, 
Betriebsfrequenz 50 Hz, Neutralposition links. Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem 
Leitungsschutzschalter. 

Mechanische rote Anzeige bei Fehlerauslösung des LS-Schalters und separate mechanische rote 
Anzeige bei Fehlerstromauslösung des FI-Schutzschalters an der Frontseite des Gerätes. Farbton 
RAL 9003.

SCHUTZKONTAKT-STECKER IP20, GERADE, 
SCHRAUBKLEMMEN

Schutz-Kontaktstecker aus weißem PVC, Kontakte aus 
verzinntem Kupfer. Ausschließlich für die Verwendung in 
Innenräumen geeignet.

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: max 16A
doppelter Schutzkontakt
max. Querschnitt 1,5mm²
Schutzklasse:  IP20 - Innenbereich

AUFPUTZ ABZWEIGDOSE FEUCHTRAUM IP54 
75X75X36,2 MM

Aufputz-Abzweigdose mit hoher Montagefreundlichkeit, im 
Innen- und Außenbereich anwendbar, Befestigungslaschen an 
den Seiten und selbstdichtenden Einführungen.

Abmessungen: 75x75x36,2 mm HxBxT
Schutzart IP 54
Material Polypropylen
7 Einführungen für Leitungsdurchmesser 8-14 mm

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

530 0450 Leitungsschutzschalter 10A/C 10 17,00 15,30

530 0452 Leitungsschutzschalter 16A/C 10 17,00 15,30

530 0454 Leitungsschutzschalter 20A/C 10 18,20 16,40

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

530 0460 FI-LS 16A/B 10 106,00 96,00

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

530 0400 Schuko-Stecker, schwarz 10 8,58 7,92

530 0402 Schuko-Stecker, weiss 10 8,58 7,92

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

530 0540 Feuchtraumdose 10 3,74 3,41

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER SCHNEIDER ELECTRIC
ACTI 9, IC60N

SCHNEIDER ELECTRIC FI/LS-SCHALTER RESI9
16A, R9D01616

Artikel-
Nr.

Anzahl
Pole

Nenn
strom 

A

Auslöse
Charakter-

istik

AC
Nenn-

spannung

Ausschalt 
vermögen

530 0450 1 10 Typ C 230V/400V 6 kA

530  0452 1 16 Typ  C 230V/400V 6 kA

530  0454 1 20 Typ  C 230V/400V 6 kA

Artikel-
Nr.

Anzahl
Pole

Nenn
strom 

A

Auslöse
Charakter-

istik

AC
Nenn-

spannung

Ausschalt 
vermögen

530 0460 1 16 Typ B 230V/400V 6 kA
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Schraubenlose Verbindungklemme mit lösbarem Bügel zur 
Verbindung von starren, eindrähtigen und flexiblen 
mehrdrähtigen Leitern. Es können unterschiedliche 
Aderquerschnitte in einer Klemme verbunden werden. Starre, 
eindrähtige Leiter können ohne Lösen des Bügels eingesteckt
werden. Flexible Leitungen können bei geöffnetem Bügel 
eingesteckt und durch Schließen des Bügels fixiert werden.

Die Klemme bietet bei geschlossenem Bügel sicheren Halt 
durch eine hohe erforderliche Abzugskraft. In der Klemme 
integriert ist ein Längen-Indikator für die korrekte 
Abisolierlänge. Ein transparentes Sichtfenster ermöglicht die 
optische Kontrolle der Steckverbindung und erhöht die 
Sicherheit. 

Geeignet für starre, eindrähtige und flexible, mehrdrähtige 
Leiter von 0,2 bis 2,5 mm².

- Nennspannung 450V
- Nennstrom 24A
- Abisolierlänge:9-10 mm
- Material: Polycarbonat
- Umgebungstemperatur: max 120°C

Schraubenlose Verbindungklemme zur Verbindung von starren, 
eindrähtigen oder mehrdrähtigen Leitern. Es können 
unterschiedliche Aderquerschnitte in einer Klemme verbunden 
werden. Angenehmes, schnelles Arbeiten dank leichtem 
Einstecken mit geringer Einsteckkraft.

Die Klemme bietet sicheren Halt durch eine hohe erforderliche
Abzugskraft. In der Klemme integriert ist ein Längen-Indikator 
für die korrekte Abisolierlänge. Ein transparentes Sichtfenster 
ermöglicht die optische Kontrolle  der Steckverbindung und 
erhöht die Sicherheit. Ein Lösen der Verbindung ist durch 
Drehen der Leitung möglich.

Geeignet für:
- starre, eindrähtige Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- starre, mehrdrähtige Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm²

- Nennspannung 450V
- Nennstrom 24A
- Abisolierlänge:8-9mm
- Material: Polyamid

Lüsterklemmen in 12 poliger Leiste, die durch Drehen einfach
in Einzelklemmen oder Mehrfachklemmen gewünschter  Anzahl
abtrennbar sind. Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt. 
Schrauben unverlierbar, da nicht nach oben herausdrehbar. 
Klemmen aus Stahl. Geeignet für starre, eindrähtige und 
flexible mehrdrähtige Leiter.

Art.Nr. 530 0520 geeignet für:
starre, eindrähtige und flexible, mehrdrähtige Leiter von 1,0 bis 
4,0 mm²

Art.Nr. 530 0524 geeignet für:
starre, eindrähtige und flexible, mehrdrähtige Leiter von 1,5 bis 
6,0 mm²

- Nennspannung 450V
- Nennstrom 32A
- Material: Polypropylen, Klemmen, Schrauben aus Stahl, 
galvanisch verzinkt

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

530 0510 Bügelsteckklemme 2-pol, 100 Stk. 5 51,00 46,00

530 0512 Bügelsteckklemme 3-pol, 75 Stk. 5 49,00 44,00

530 0514 Bügelsteckklemme 5-pol, 50 Stk. 5 53,00 48,00

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

530 0500 Steckklemme 3pol, 100 Stk. 5 22,20 20,00

530 0502 Steckklemme 5pol, 100 Stk. 5 25,80 23,30

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

530 0520 Lüsterklemme 12x1,0-4,0mm² 10 2,31 2,09

530 0524 Lüsterklemme 12x1,5-6,0mm² 10 2,53 2,31

DON QUICHOTTE BÜGEL-STECKKLEMMEN

DON QUICHOTTE STECKKLEMMEN

DON QUICHOTTE STECKKLEMMEN
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Reparatur-Hauptschalter zum allpoligen Trennen der 
Spannungsversorgung eines Klimagerätes für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten. Die Abschaltung ist mit dem Reparaturschalter direkt 
am Gerät möglich und erlaubt sicheres Arbeiten.

Der Drehschalter ist mittels eines Vorhängeschlosses sowohl in der 
Postion 0 als auch I möglich, um ein unbeabsichtigtes oder 
unerwünschtes Ein- und Ausschalten zu verhindern.

- Separate Rückplatte mit Libelle zur einfachen Montage
- Oberflächen/Auf Putz Montage 
- Verschließbare Ein/Ausposition mit Vorhangschloss
- Einfache Verkabelung durch abnehmbare Schalter
- Schutzklasse IP66 für Innenräume und Außenbereich
- Lieferung mit 2 Kabelverschraubungen
- Voll kompatibel mit IEC 60947-3
- 5 Kabeldurchführungspunkte

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

530 0610 Rep.schalter 4x20A 10 48,00 43,00

530 0612 Rep.schalter 4x32A 10 50,00 45,00

530 0614 Rep.schalter 4x40A 10 54,00 50,00

REPARATURSCHALTER ALLPOLIG TRENNEND

Artikel-
Nr.

Anzahl
Pole

AC
Nenn-

spannung

Nenn
strom 

A

Abmess-
ungen
mm

Gewicht
kg

530 0610 4 230V/400V 20 100x125x120 0,56

530 0612 4 230V/400V 32 100x125x120 0,56

530 0614 4 230V/400V 40 114x175x135 0,56

PRÜF- UND ANLAGENBUCH
Die Prüf- und Anlagenbücher der Wirtschaftskammer und des 
ÖKKV.

„Grün“
für Kleinanlagen [PS*V ≤ 700] nach DGÜW-V und für die Fluid-
Gruppe 1 und / oder 2 nach Druckgeräteverordnung, DGVO, 
bzw. für Kleinanlagen und für Kältemittel der 
Sicherheitsgruppen A1, A2, A2L, A3, B1, B2, B2L und B3 nach 
ÖNORM EN 378 bzw. ISO 817 und einer Kältemittelfüllmenge < 
500 Tonnen CO2-Äquivalent. 

„Blau“
für Kleinanlagen, Kleingewerbeanlagen, Großgewerbeanlagen, 
Industrieanlagen nach DGÜW-V und für die Fluid-Gruppe 1 und 
/ oder 2 nach Druckgeräteverordnung, DGVO, bzw. für 
Kleinanlagen, Kleingewerbeanlagen, Großgewerbeanlagen, 
Industrieanlagen und für Kältemittel der Sicherheitsgruppen 
A1, A2, A2L, A3, B1, B2, B2L und B3 nach ÖNORM EN 378 bzw. 
ISO 817 

Art.Nr. Bezeichnung
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

600 0102 Prüf- und Anlagenbuch grün 25 3,22 2,86

600 0103 Prüf- und Anlagenbuch blau 25 5,82 5,41

Nettopreise!
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 Yutaki
Lu�/Wasser-Wärmepumpen

Yutaki M
R32 Monoblock Wärmepumpen 

–

Yutaki H, Yutaki HCombi
R32 Hydrosplit Wärmepumpen

Yutaki S+, Yutaki SCombi
R32+R410A Split Wärmepumpen



... alles was ihr Klima braucht

HEIZUNGSMATERIAL UND
WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR

1-06
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WÄRMEPUMPEN-PUFFERSPEICHER 50L
FÜR SCHNELLE UND PLATZSPARENDE
MONTAGE

Platzsparender, wandhängender Pufferspeicher, perfekt 
kombinierbar mit Cimberio Heizkreisverteilern und 
Pumpen-
gruppen. Das Durchdachte Design minimiert den 
Verrohrungsaufwand und den Platzbedarf der gesamten 
Installation.

Der Cimberio Puferspeicher ist als hydraulische Weiche 
verwendbar und minimiert dank eines Trennblechs und
interner Verrohrung Wärmeverluste, wenn ein 
Gleichgewicht zwischen Wärmepumpen und 
Heizkreiszirkulation besteht. Gleichzeitig wird der 
störungsfreie Betrieb der Wärmepumpe gesichert, wenn 
keine oder zu geringe Wärmeabnahme in den Heizkreisen 
erfolgt.Der Pufferspeicher ermöglicht auch die 
Bereitstellung der von der Wärmepumpe benötigten 
Abtauenergie ohne diese aus den Heizkreisen zu beziehen 
und geheizte Räume abzukühlen.

Das Trennblech im Pufferspeicher trennt Vorlauf und 
Rücklauf und verhindert eine Durchmischung und 
Wärmeverluste wenn Primär und Sekundärstrom sich im 
Gleichgewicht befinden. 

In Verbindung mit den Cimberio Heizkreisverteilen und 
Pumpengruppen ergibt sich eine ausgesprochen 
kompakte, optisch ansprechende und technisch 
einwandfreie Installation, die in hohem Ausmaß 
Installationszeit und damit Kosten spart.

Kapazität:    50 l
Max. Betriebstemperatur: 90°C
Max. zulässiger Druck:  3 bar
Abmessungen:   575x849,5x250  mm     
(inkl. Isolierung)
Anschlussabstand:  125 mm
Effizienzklasse:   C

350

125200

IG 1 1/4"

ÜWM 1 1/2"

IG 1 1/4"

IG 1/2"

IG 1/2"

IG 1 1/4"

IG 1 1/4"

IG 1 1/2"

200

250 250

575

2
7
0

8
1
0

5
5
0

5
5
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

8
4
9
,5

0

92,5

217,5

117,5

217,5

4

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 1080 Cimberio Pufferspeicher 50l 1.090,00
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PUMPENGRPPEN MIT GRUNDFOS 
UPM3 K AUTO 25-70 180 ZZZ
MIT/OHNE 3PUNKT MISCHVENTIL

HEIZKREISVERTEILER 125 MM
FÜR 2 ODER 3 HEIZKREISE

Pumpengruppen als Heizkreis Zirkulationspumpen mit 
Isolierschale bestehend aus:

● Grundfos UPM3S AUTO  25-70-180 ZZZ, 
 180 mm Einbaulänge
 mit AUTO-ADAPT und Antiblockierfunktion,
 3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien,
 3 Proportionalkennlinien
● 2 x Kugelabsperrventile mit integrierten Thermometern 
● 1 x Rückschlagventil im Rücklauf, 
 (dauerhafte Öffnung bei 45° Stellung des Absperrventils)
● 1 x Kugelhahn mit Flügelrad vor der Pumpe, oder
● 452 1010: Mischventil 90° mit 3-Punkt Stellmotor,  
 Bidirektional, 230V, 3W, IP42 - 120 Sek., Bypass manuell
 absperrbar
● Isolierschale für gesamte Pumpengruppe
● Seite für Vor- und Rücklauf wechselbar

Technische Daten:

Obere Anschlüsse  2 x IG 1 1/2"
Untere Anschlüsse  2 x AG 1 ”
Anschlussabstand  125 mm
Max. Mediumtemperatur  100°C
Max. Druck  10 bar

 Abmessungen:

Breite 249 mm
Höhe 385 mm
Tiefe 240 mm

Heizkreisverteiler für den Einsatz in Zentralheizungs-Anlagen 
mit Heizkörpern, Fußbodenheizung und Mischsystem. Die 
Verteiler ermöglichen die Verteilung des Heizwassers auf 
unabhängige Kreise. Die mitgelieferte Befestigung ermöglicht 
eine einfache und schnelle Montage des Verteilers an der Wand. 

● Material des Verteilers: Stahl
● Mutter: Schwarzguss
● Isolierung: EPP: 30mm dick
● Befestigung: M8

Technische Daten:

Obere Anschlüsse (Heizkreise) ÜW 1”
Untere Anschlüsse (Primärkreis)  AG 1 1/2"
Anschlussabstand   125 mm
Max. Betriebstemperatur  110°C
Max. Betriebsdruck   6 bar

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 1000 Cimberio Pumpengruppe ungeregelt 390,00

452 1010 Cimberio Pumpengruppe 3P Mischvent. 560,00

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 1050 Heizkreisverteiler 2 Heizkreise 240,00

452 1052 Heizkreisverteiler 3 Heizkreise 278,00
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Isolierschale

Kugelhahn mit
Thermometer,
blau-Rücklauf

Anschlüsse 
IG 1"

Anschlüsse 
AG 1 1/2"
Abstand 125 mm

Pumpe
Grundfos UPM3S oder
HYDRA GPO

Kugelhahn mit
Flügelrad
1"

Kugelhahn mit
Thermometer,
integriertes 
Rückschlagventil,
rot - Vorlauf

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 0800 Pumpengruppe Hydra GPO, ungeregelt 406,00

452 0804 Pumpengruppe Grundfos UPM3S, ungeregelt 426,00

Kennlinien Hydra GPO

Kennlinien Grundfos UPM3S 

PUMPENGRUPPEN DN 25 UNGEMISCHT
MIT GRUNDFOS UPM3S ODER HYDRA GPO PUMPEN

Ungemischte Pumpengruppe als Heizkreis Zirkulationspumpe 
mit Isolierschale bestehend aus:

● Art.Nr. 452 0804 mit Pumpe Grundfos UPM3S AUTO
 25-60-130 ZZZ, 130 mm Einbaulänge
 mit AUTO-ADAPT und Antiblockierfunktion,
 3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien,
 3 Proportionalkennlinien
● Art.Nr. 452 0800 mit Pumpe HYDRA GPO 25-6-130 
 130 mm Einbaulänge
 mit SMART-ADAPT und Antiblockierfunktion,
 3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien,
 3 Proportionalkennlinien
● 2 x Kugelabsperrventile mit integrierten Thermometern und
 ein Rückschlagventil am Vorlauf
● 1 x Kugelhahn mit Flügelrad rot vor der Pumpe
● Isolierschale für gesamte Pumpengruppe

Technische Daten:

Obere Anschlüsse  2 x IG 1"
Untere Anschlüsse  2 x AG 1 ½”
Anschlussabstand  125 mm
Max. Mediumtemperatur  90°C
Max. Druck  6 bar

 Abmessungen:

Länge 390 mm
Breite 275 mm
Höhe 140 mm
Gewicht 5,4 kg
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Isolierschale

Kugelhahn mit
Thermometer,
blau-Rücklauf

Anschlüsse 
IG 1"

Anschlüsse 
AG 1 1/2"
Abstand 125 mm

Pumpe
Grundfos UPM3S oder
HYDRA GPO

3-WEGE,3-PUNKT
Mischventil 1"

Kugelhahn mit
Thermometer,
integriertes 
Rückschlagventil,
rot - Vorlauf

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 0802 Pumpengruppe Hydra GPO S, m. Mischventil 562,00

452 0806 Pumpengruppe Grundfos UPM3S m. Mischventil 582,00

PUMPENGRUPPEN DN25 MIT 3-PUNKT 3-WEGE MISCHVENTIL
MIT GRUNDFOS UPM3S ODER HYDRA GPO PUMPEN

Pumpengruppe mit Mischventil als Heizkreis Zirkulationspumpe 
mit Isolierschale bestehend aus:

● Art.Nr. 452 0806 mit Pumpe Grundfos UPM3S AUTO
 25-60-130 ZZZ, 130 mm Einbaulänge
 mit AUTO-ADAPT und Antiblockierfunktion,
 3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien,
 3 Proportionalkennlinien
● Art.Nr. 452 0802 mit Pumpe HYDRA GPO 25-6-130, 
 130 mm Einbaulänge
 mit SMART-ADAPT und Antiblockierfunktion,
 3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien,
 3 Proportionalkennlinien
● 2 x Kugelabsperrventile mit integrierten Thermometern und
 ein Rückschlagventil am Vorlauf
● 3-WEGE, 3 Punkt Mischventil mit manueller 
 Einstellmöglichkeit
● Isolierschale für gesamte Pumpengruppe

Technische Daten:

Obere Anschlüsse  2 x IG 1"
Untere Anschlüsse  2 x AG 1 ½”
Anschlussabstand  125 mm
Max. Mediumtemperatur  90°C
Max. Druck  6 bar

 Abmessungen:

Länge 390 mm
Breite 275 mm
Höhe 140 mm
Gewicht 6,9 kg

Kennlinien Grundfos UPM3S 

173

Kennlinien Hydra GPO



HAUPT
KATALOG

25
26

HEIZKREISVERTEILER DN25
MIT 2 ODER 3 ANSCHLÜSSEN UND ISOLIERSCHALE 

HEIZKREISVERTEILER DN25
MIT 2 ODER 3 ANSCHLÜSSEN UND ISOLIERSCHALE 

HEIZKREISVERTEILER DN25
MIT 2 ANSCHLÜSSEN UND ISOLIERSCHALE 

HEIZKREISVERTEILER DN25
MIT 2 ANSCHLÜSSEN UND ISOLIERSCHALE 

HEIZKREISVERTEILER

Heizkreisverteiler für den Einsatz in Zentralheizungs-Anlagen 
mit Heizkörpern, Fußbodenheizung und Mischsystem. Die 
Verteiler ermöglichen die Verteilung des Heizwassers auf 
unabhängige Kreise. Die mitgelieferte Befestigung ermöglicht 
eine einfache und schnelle Montage des Verteilers an der Wand. 

● Material des Verteilers: Stahl
● Mutter: Messing
● Isolierung: EPP: 30mm dick
● Befestigung: M8

Technische Daten:

Obere Anschlüsse (Heizkreise) IG 1 1/4”
Untere Anschlüsse (Primärkreis)  AG 1 1/2"
Anschlussabstand   125 mm
Max. Betriebstemperatur  110°C
Max. Betriebsdruck   6 bar

Art.Nr. 452 0810
Max. Leistung (ΔT=20K): 54 kW
Max. Durchfluss: 2,3 m/h

Art.Nr. 452 0812
Max. Leistung (ΔT=20K): 54 kW
Max. Durchfluss: 2,3 m/h

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 0810 Heizkreisverteiler DN25 2 Anschlüsse 242,00

452 0812 Heizkreisverteiler DN25 3 Anschlüsse 284,00
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HEIZKREISVERTEILER MIT
INTEGRIERTER HYDR. WEICHE

Die SEPCOLL sind Verteiler für Heizungsanlagen, die die 
Aufgaben von hydraulischen Weichen und Verteilern erfüllen.
Sie kommen zum  Einsatz, um unterschiedliche 
Temperaturregelungen in verschiedenen Räumen mit nur einem 
installierten Wärmeerzeuger zu ermöglichen.

Die diversen Konfigurationen erfordern nur wenig Platzbedarf 
und lassen sich problemlos in jede Art Hydraulikkreis 
integrieren, wodurch einerseits die Installation vereinfacht, 
andererseits kein Wohnnutzraum in Anspruch genommen wird.

SEPCOLL Verteiler werden mit vorgeformter Dämmschalen-
isolierung geliefert, die einen perfekten Schutz vor 
Wärmeverlusten bei Heizungsanlagen garantieren.

Materialien:
Gehäuse:   lackierter Stahl
Max. Betriebsdruck:  6 bar
Temperaturbereich:  0÷110°C
Leistungen:
Betriebsmedium: Wasser, ungefährliche Glykollösungen, die
vom Anwendungsbereich der Richtlinie 67/548/EWG 
ausgeschlossen sind.

Funktionsweise:

Sind in einer Anlage gleichzeitig ein Wärmeerzeuger-
Primärkreis mit eigener Pumpe und ein Verbraucher-
Sekundärkreis mit einer oder mehreren Verteilerpumpen 
vorhanden, so können sich in der Anlage Betriebsbedingungen 
ergeben, bei denen sich die Pumpen gegenseitig beeinflussen 
und dadurch in den Kreisläufen anomale Veränderungen der 
Volumenströme und Förderhöhen hervorrufen.

Im SEPCOLL Verteiler befindet sich eine Zone mit geringem
Druckabfall, die es ermöglicht, die angeschlossenen Primär- 
und Sekundärkreise hydraulisch zu entkoppeln; der Durchfluss 
in einem Kreis verursacht keinen Durchfluss im anderen Kreis, 
wenn der Druckverlust im gemeinsamen Abschnitt gering ist.
In diesem Fall hängt die Durchflussmenge durch die jeweiligen 
Kreise ausschließlich von den Leistungsmerkmalen der Pumpen 
ab, wobei die gegenseitige Beeinflussung durch die 
Serienschaltung vermieden wird. Der Zone der hydraulischen 
Trennung nachgeschaltet befinden sich demnach die vor- und 
rücklaufseitigen Sammelleitungen, an die die verschiedenen 
sekundären Verteilerkreise angeschlossen werden können.
Nachfolgend werden als Beispiel drei mögliche Situationen 
eines hydraulischen Abgleichs dargestellt.

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 0150 Verteiler Sepcoll 2 647,00

452 0152 Verteiler Sepcoll 2+1 683,00

452 0156 Verteiler Sepcoll 3+1 979,00

Art.Nr. Type
pro Abgang

(Sekundärkreis)
Hauptanschluss
(Primärkreis)

452 0150 Sepcoll 2 2 m³/h 5 m³/h

452 0152 Sepcoll 2+1 2 m³/h 5 m³/h

452 0156 Sepcoll 3+1 2,5 m³/h 6 m³/h

Type A B C D E F G H I L

Sepcoll 2 1" 1 1/2" 1/2" 180 125 650 60 90 108 60

Type A B C D E F G H I L

Sepcoll 2+1 1" 1 1/2" 1/2" 180 125 655 60 90 108 60

Type A B C D E F G H I

Sepcoll 3+1 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 430 125 80 256 855 80

Maximal empfohlene Durchflusswerte

GPrimär = GSekundär (GS1+GS2+GS3+GS4) GPrimär > GSekundär (GS1+GS2+GS3+GS4) GPrimär < GSekundär (GS1+GS2+GS3+GS4)
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PUFFERSPEICHER FÜR WANDAUFHÄNGUNG
OHNE WÄRMETAUSCHER

FISH S4 PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für Wandmontage. Ideal geeignet für Wärmepumpenanlagen zur 
Vergrößerung des Wasservolumens. Der Pufferspeicher fungiert dabei gleichzeitig 
als hydraulische Weiche und entkoppelt den Wasserumlauf der Wärmepumpe von 
den Heizkreisen. Die Pufferspeicher verfügen über stabile Aufhängungen. Die 
Pufferspeicher verfügen über 4 Anschlüsse + 2 Sensor-/Thermometeranschlüsse.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- PU- Hartschaum mit PVC-Folienmantel 
- 2 Anschlussreihen für Verbraucher (180°)
- 2 Sensoranschlüsse 
- 4 Befestigungs/Aufhängungspunkte

TECHNISCHE DATEN:

- Material: Stahl S235JR
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 3 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 7-95ºC
- Isolierung: 35mm PU-Hartschaum 
- grauer PVC Außenmantel
- Anschlüsse IG 1 1/2"
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HOCHWERTIGE 
ISOLIERUNG
aus PUR-Schaum

ANSCHLÜSSE IG 1 1/2"
für Verbraucher bzw.
Wärmequelle

SENSOR/THERMOMETER
ANSCHLUSS

ANSCHLÜSSE IG 1 1/2"
für Verbraucher bzw.
Wärmequelle

30-60L
100L
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TECHNISCHE DATEN 

MAßSKIZZE

ARTIKELNUMMERN

FISH S4 30 U FISH S4 60 U FISH S4 100 X

Volumen l 30 60 98

zulässiger Druck max. bar 3 3 3

zulässige Temperatur max. °C 95 95 95

Effizienzklasse  C C B

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24h 0,89 0,89 0,89

Warmhalteverlust W 37 37 37

Höhe des Speichers H mm 550 530 906

Durchmesser mit Isolierung D mm 370 500 471

Durchmesser ohne Isolierung P mm 300 430 413

Gewicht leer kg 10 14 23

Dim. FISH S4 30 U FISH S4 60 U FISH S4 100 X

Abstand Anschlüsse 1 1/2" h1 mm 260 240 459

Anschluss 1 1/2" h2 mm 550 530 906

Sensor 1/2" h3 mm - - 453

Anschluss 1 1/2" h4 mm 0 0 0

Sensorhülse 8 mm h5 mm 550 530 -

Sensor 1/2" h6 mm 550 530 -

Auhfängung - h10 mm 91 102 223,5

Aufhängung - h11 mm 359 338 525

Aufhängung - h12 mm 130 220 205

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0044 Pufferspeicher Wandmontage Fish S4-30U 435,00

451 0046 Pufferspeicher Wandmontage Fish S4-60U 578,00

451 0048 Pufferspeicher Wandmontage Fish S4-100X 722,00

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Speicher
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)

FISH S4 100 XFISH S4 30 U + FISH S4 60 U
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PUFFERSPEICHER 200-500L
OHNE WÄRMETAUSCHER MUFFENANORDNUNG 90°

FISH S4 PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher in stehender Ausführung. Ideal geeignet für alle Arten von 
Heizungsanlagen mit Festbrennstoffkesseln, Öl-, Gas-, Wärmepumpen oder 
Elektrokesseln. 

Eine große Anzahl von Anschlussöffnungen ermöglicht den Einsatz des 
Speichers in nicht herkömmlichen Heizungsanlagen. Die Verbindung von 
Speichern in Batterien ermöglicht es, die Gesamtkapazität an den 
individuellen Bedarf anzupassen.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Styropor-Wolle Wärmedämmung 80 mm
- 3 Anschlussreihen für Sensoren, Verbraucher und 
  Wärmequellen mit 12 Anschlüssen 
- Höhenverstellbare Füsse

HOCHWERTIGE ISOLIERUNG

Die Wärmedämmung der Pufferspeicher besteht aus einer 
Schicht aus Styropor und Wolle und einem austauschbaren 
PVC-Mantel 

TECHNISCHE DATEN:

- Material: Stahl
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 3 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 80mm dicker Styropor + Wolle 
- grauer PVC Außenmantel

HERVORRAGENDE 
WÄREMDÄMMUNG
aus Styropor + Wolle

ANSCHLUSSREIHE
für Verbraucher/ 
Wärmequellen

ANSCHLUSSREIHE
für Sensoren

ANSCHLUSSREIHE
für Verbraucher/ 
Wärmequellen

AUFSTELLFÜSSE
höhenverstellbar
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TECHNISCHE DATEN 

MAßSKIZZE

ARTIKELNUMMERN

FISH S4 200 U FISH S4 300 U FISH S4 500 U

Volumen l 201 339 477

zulässiger Druck max. bar 3 3 3

zulässige Temperatur max. °C 95 95 95

Effizienzklasse  C C C

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24h 1,94 2,14 2,50

Warmhalteverlust W 81 89 104

Höhe des Speichers H mm 1266 1440 1701

Durchmesser mit Isolierung D mm 660 760 810

Durchmesser ohne Isolierung P mm 500 600 650

Gewicht leer kg 35 55 60

Dim. FISH S4 200 U FISH S4 300 U FISH S4 500 U

Wasserablauf 1 1/2" h1 mm 76 80 72

Anschluss 1 1/2" h2 mm 316 275 400

Sensor 1 1/2" h3 mm 316 275 400

Anschluss 1 1/2" h4 mm 316 275 400

Anschluss 1 1/2" h5 mm 554 575 740

Sensor 2 1/2" h6 mm 554 575 740

Anschluss 1 1/2" h7 mm 554 575 740

Anschluss 1 1/2" h8 mm 792 875 1079

Sensor 3 1/2" h9 mm 792 875 1079

Anschluss 1 1/2" h10 mm 792 875 1079

Anschluss 1 1/2" h11 mm 1030 1175 1418

Sensor 4 1/2" h12 mm 1030 1175 1418

Anschluss 1 1/2" h13 mm 1030 1175 1418

Entlüftung 1 1/2" h14 mm 1271 1445 1706

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0050 Pufferspeicher Fish S4-200l 1.137,00

451 0052 Pufferspeicher Fish S4-300l 1.275,00

451 0054 Pufferspeicher Fish S4-500l 1.601,00

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Speicher
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)
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PUFFERSPEICHER 800-1500L
OHNE WÄRMETAUSCHER MUFFENANORDNUNG 180°

FISH S4 PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher in stehender Ausführung. Ideal geeignet für alle Arten von 
Heizungsanlagen mit Festbrennstoffkesseln, Öl-, Gas-, Wärmepumpen oder 
Elektrokesseln. 

Eine große Anzahl von Anschlussöffnungen ermöglicht den Einsatz des 
Speichers in nicht herkömmlichen Heizungsanlagen. Die Verbindung von 
Speichern in Batterien ermöglicht es, die Gesamtkapazität an den 
individuellen Bedarf anzupassen.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Styropor-Wolle Wärmedämmung 80 mm
- 3 Anschlussreihen für Sensoren, Verbraucher und 
  Wärmequellen mit 12 Anschlüssen 
- Höhenverstellbare Füsse

HOCHWERTIGE ISOLIERUNG

Die Wärmedämmung der Pufferspeicher besteht aus einer 
Schicht aus Styropor und Wolle und einem austauschbaren 
PVC-Mantel 

TECHNISCHE DATEN:

- Material: Stahl
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 3 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 80mm dicker Styropor + Wolle 
- grauer PVC Außenmantel

HERVORRAGENDE 
WÄREMDÄMMUNG
aus Styropor + Wolle

ANSCHLUSSREIHE
für Verbraucher/ 
Wärmequellen

ANSCHLUSSREIHE
für Sensoren

ANSCHLUSSREIHE
für Verbraucher/ 
Wärmequellen

AUFSTELLFÜSSE
höhenverstellbar
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TECHNISCHE DATEN 

MAßSKIZZE

ARTIKELNUMMERN

FISH S4 800 U FISH S4 1000 U FISH S4 1500 U

Volumen l 734 856 1388

zulässiger Druck max. bar 3 3 3

zulässige Temperatur max. °C 95 95 95

Effizienzklasse  C C C

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24h 2,78 3,07 3,48

Warmhalteverlust W 116 128 145

Höhe des Speichers H mm 1738 1998 2055

Durchmesser mit Isolierung D mm 950 950 1160

Durchmesser ohne Isolierung P mm 790 790 1000

Gewicht leer kg 99 106 184

Dim. FISH S4 800 U FISH S4 1000 U FISH S4 1500 U

Anschluss 1 1/2" h1 mm 260 260 303

Zusätzl. Anschluss 1" h2 mm 360 360 403

Sensor 1 1/2" h3 mm 515 545 548

Anschluss 1 1/2" h4 mm 670 730 793

Anschluss 1 1/2" h5 mm 820 880 923

Sensor 2 1/2" h6 mm - - 1003

Anschluss 1 1/2" h7 mm - - 1113

Anschluss 1 1/2" h8 mm 980 1060 1293

Sensor 3 1/2" h9 mm 1160 1360 1443

Anschluss 1 1/2" h10 mm 1260 1480 1553

Anschluss 1 1/2" h11 mm 1413 1652 1703

Entlüftung 1 1/2" h12 mm 1738 1988 2055

Sensor 4 1/2" h13 mm 1120 1500 1500

Elektr. Heizstab 1 1/2" h14 mm 920 1130 1130

Sensor 5 1/2" h15 mm 570 580 875

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0056 Pufferspeicher Fish S4-800l 1.820,00

451 0058 Pufferspeicher Fish S4-1000l 2.028,00

451 0060 Pufferspeicher Fish S4-1500l 3.432,00

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Speicher
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)
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TWW-SPEICHER EMAILLIERT
MIT GROSSEM WÄRMETAUSCHER FÜR WÄRMEPUMPEN

FISH S15 X WÄRMEPUMPENSPEICHER

Speziell für die Verwendung mit Wärmepumpen entwickelter 
Warmwasserspeicher in stehender Ausführung für die 
Erwärmung von Brauchwasser. Der Speicher verfügt über 
einen, für die niedrigeren Vorlauftemperaturen der 
Wärmepumpe dimensionierten, großflächigen Wärmetauscher. 
Die Innenseite des Speichers und alle Kontaktflächen mit dem 
Trink-Warmwasser sind mit einer hochwertigen Emailschicht 
versehen. Eine im Lieferumfang enthaltende Magnesiumanode 
schützt zusätzlich vor Korrosion. Der Speicher erfüllt die 
Anforderungen der DIN EN 4753. 

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Interner großflächiger Wärmetauscher.
- mit Inspektionsöffnung
- Thermometer
- Muffe für Elektro- Heizstab
- Magnesiumanode* 
- Höhenverstellbare Füsse

HOCHWERTIGE ISOLIERUNG

- Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer
Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer
austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.

TECHNISCHE DATEN:

- Material: Stahl, S235JR
- Maschinell geschweißt 
- Innenseite hochwertig emailliert
- Magnesiumanode für Korrosionsschutz
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 10 bar
- Maximaler Prüfdruck: 15 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 50mm dicker Polyurethanschaum, Klasse B
- Außenmantel: grauer Folienmantel
- Wärmetauscher: Stahlrohr S235JR
- Revisionsöffnung: ø125mm/ø180mm

HOCHWERTIGE 
EMAILLIERUNG
für Trinkwasser und 
Korrosionsschutz

GROßER WÄRMETAUSCHER
Hocheffizienter 
Wärmetauscher mit 
vergrößerter Oberfläche für 
Wärmepumpen

ANSCHLUSSMUFFE
Anschlussstutzen für die
Montage eines Elektro-
Heizstabs

REVISIONSÖFFNUNG
für eine einfache Reinigung,

PUR-SCHAUM-ISOLIERUNG
für hervorragende Wärme-
dämmung, Effizienzklasse B
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TECHNISCHE DATEN 

MAßSKIZZE

ARTIKELNUMMERN

FISH S15 200 X FISH S15 300 X FISH S15 400 X

Volumen l 193 276 366

Wärmetauscher Fläche m² 1,9 3,2 3,7

Volumen Rohrschlange l 10,3 17,6 20,5

Dauerleistung (80/10/45)
kW 57 83 91

l/h 1400 2040 2230

zulässiger Druck max. (Speicher/WT) bar 10/16 10/16 10/16

zulässige Temperatur max. (Speicher/WT) °C 95/110 95/110 95/110

Effizienzklasse  B B B

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24h 1,10 1,22 1,49

Warmhalteverlust W 46 51 62

Höhe des Speichers H mm 1306 1472 1521

Durchmesser mit Isolierung D mm 607 657 757

Durchmesser ohne Isolierung P mm 500 550 650

Gewicht leer kg 102 131 195

Dim. FISH S15 200 X FISH S15 300 X FISH S15 400 X

Wasserablauf 1 1/2" h1 mm 74 74 74

Kaltwasser-Eintritt 1" h2 mm 259 272 294

Wärmepumpe-Rücklauf 1" h3 mm 348 263 304

Brauchwassersensor 1/2" h4 mm 463 547 554

Brauchwassersensor 1/2" h5 mm 733 795 854

Zirkulation 3/4" h6 mm 872 884 1051

Brauchwassersensor 1/2" h7 mm 1003 1032 1154

Wärmepumpe-Vorlauf 1" h8 mm 1088 1246 1268

Warmwasser-Austritt 1" h9 mm 1092 1229 1251

Anode 1 1/2" h10 mm 1281 1444 1494

Thermometer 1/2" h11 mm 993 1138 1192

Revisionsöffnung 125/180 mm h12 mm 369 387 421

Elektroheizstab 1 1/2" h13 mm 369 387 421

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0250 WP Speicher Fish S15-200l 1.967,00

451 0252 WP Speicher Fish S15-300l 2.362,00

451 0254 WP Speicher Fish S15-400l 3.023,00

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Speicher
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)
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TWW-SPEICHER EMAILLIERT
MIT 2 WÄRMETAUSCHERN FÜR WÄRMEPUMPEN

FISH S16 X WÄRMEPUMPENSPEICHER

Speziell für die Verwendung mit Wärmepumpen entwickelter 
Warmwasserspeicher in stehender Ausführung für die Erwärmung von 
Brauchwasser. Der Speicher verfügt über einen, für die niedrigeren 
Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe dimensionierten, großflächigen 
Wärmetauscher im oberen Bereich. Im unteren Bereich befindet sich ein zweiter 
Wärmetauscher mit geringerer Fläche für eine Solaranlage oder einen Heizkessel. 
Die Innenseite des Speichers und alle Kontaktflächen mit dem Trink-Warmwasser 
sind mit einer hochwertigen Emailschicht versehen. Zwei im Lieferumfang 
enthaltende Magnesiumanoden schützt zusätzlich vor Korrosion. Der Speicher 
erfüllt die Anforderungen der DIN EN 4753. 

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Interner großflächiger Wärmetauscher für Wärmepumpen
- Ein weiterer Wärmetauscher für Solaranlagen
- mit Inspektionsöffnung
- Thermometer
- Muffe für Elektro- Heizstab
- Magnesiumanoden 
- Höhenverstellbare Füsse

HOCHWERTIGE ISOLIERUNG

- Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer
Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer
austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.

TECHNISCHE DATEN:

- Material: Stahl, S235JR
- Maschinell geschweißt 
- Innenseite hochwertig emailliert
- 2 Magnesiumanoden für Korrosionsschutz
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 10 bar
- Maximaler Prüfdruck: 15 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 50mm dicker Polyurethanschaum, Klasse B
- Außenmantel: grauer Folienmantel
- Wärmetauscher: Stahlrohr P235GH
- Revisionsöffnung: ø125mm/ø180mm

HOCHWERTIGE 
EMAILLIERUNG
für Trinkwasser und 
Korrosionsschutz

GROßER WÄRMETAUSCHER
Hocheffizienter 
Wärmetauscher mit 
vergrößerter Oberfläche für 
Wärmepumpen

ANSCHLUSSMUFFE
Anschlussstutzen für die
Montage eines Elektro-
Heizstabs

REVISIONSÖFFNUNG
für eine einfache Reinigung,

PUR-SCHAUM-ISOLIERUNG
für hervorragende Wärme-
dämmung, Effizienzklasse B

HOCHEFFIZIENTER
Solar-Wärmetauscher 

MAGNESIUM-STABANODEN
für den Korrosionsschutz
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TECHNISCHE DATEN 

MAßSKIZZE

ARTIKELNUMMERN

FISH S16 300 X FISH S16 400 X FISH S16 500 X

WT 1 WT2 WT1 WT2 WT1 WT2

Volumen l 257 346 450

Wärmetauscher Fläche m² 1,2 2,6 1,6 3,3 1,8 4,4

Volumen Rohrschlange l 6,6 14,8 8,5 14,8 10,2 24,7

Dauerleistung (80/10/45)
kW 39 72 50 85 56 103

l/h 960 1770 1230 2090 1370 2350

zulässiger Druck max. (Speicher/WT) bar 10/16 10/16 10/16

zulässige Temperatur max. (Speicher/WT) °C 95/110 95/110 95/110

Effizienzklasse  B B B

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24h 1,25 1,51 1,78

Warmhalteverlust W 52 63 74

Höhe des Speichers H mm 1462 1502 1783

Durchmesser mit Isolierung D mm 657 757 757

Durchmesser ohne Isolierung P mm 550 650 650

Gewicht leer kg 160 220 269

Dim. FISH S16 300 X FISH S16 400 X FISH S16 500 X

Wasserablauf 1 1/2" h1 mm 74 74 74

Kaltwasser-Eintritt 1" h2 mm 272 294 295

Wärmetauscher 2-Rücklauf 1" h3 mm 276 306 311

Brauchwassersensor 1/2" h4 mm 569 616 722

Wärmetauscher 2-Vorlauf 1/2" h5 mm 547 616 664

Wärmepumpe - Rücklauf 3/4" h6 mm 665 711 760

Brauchwassersensor 1/2" h7 mm 795 854 1082

Zirkulation 1" h8 mm 884 1051 1264

Brauchwassersensor 1" h9 mm 1032 1154 1442

Wärmepumpe - Vorlauf 1 1/2" h10 mm 1233 1241 1531

Warmwasser- Austritt 1/2" h11 mm 1233 1251 1531

Magnesium-Anode 125/180 mm h12 mm 1434 1477 1756

Thermometer 1 1/2" h13 mm 1138 1196 1386

Elektroheizstab 1 1/2" h13 mm 634 679 712

Heizstab-Muffe 1 1/2" h13 mm 402 436 436

Revisionsöffnung 1 1/2" h13 mm 387 421 421

Magnesium-Anode 1 1/2" h13 mm 352 386 386

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0260 WP Speicher Fish S16-2Wärmetauscher- 300l 2.340,00

451 0262 WP Speicher Fish S16-2Wärmetauscher- 400l 2.964,00

451 0264 WP Speicher Fish S16-2Wärmetauscher- 500l 3.276,00

Versand nach Deutschland EUR 30,-/Speicher
frei Haus ab 5 Stk (Speditionslieferung)

185



HAUPT
KATALOG

25
26

ELEKTROHEIZUNGEN FÜR
PUFFER- UND WÄRME-
PUMPENSPEICHER

MAGNESIUM
STABANODE

THERMOMETER

Elektroheizstäbe mit Einschraubgewinde 1 1/2"

● Mit Thermostat, Einstellbereich 10-70°C
● Thermo-Sicherheitsschalter 85°C
● Betriebs-LED
● CE Kennzeichnung
● 230V/1Ph und 400V/3Ph 
● Anschlussgehäuse Schutzklasse IP24

Die Magnesiumanode ist ein aktiver Korrosionsschutz
für den Speicher und verlängert dessen Lebensdauer.
Die Magnesiumanode verhindert elektrochemische Korrosion,
die durch die aggressiven Eigenschaften des Leitungswassers
verursacht wird, indem sie die Stahlteile des Brauchwasser-
speichers aktiv schützt.

● Anschluss AG  1 1/4" oder 1 1/2"
● Schlüsselweite M32
● Dichtung im Stopfen

Bi-Metallthermometer 0-120°C für Speicher. Tauchhülse aus 
Messing 1/2" AG mit Feststellschraube zur Fixierung des 
Thermometers. 

● Anschluss AG 1/2"
● Durchmesser 63 mm
● 0-120°C
● Thermometer-Gehäuse: verzinktes Stahlblech
● Kratzfeste Plastikabdeckung
● Tauchhülse aus Messing
● Tauchhülsenlänge inkl. Gewinde 41,5 mm

Type Gewinde L H L1 D

2000W - 230V 1 1/2" 420 38 98 80

3000W - 230V 1 1/2" 360 38 98 80

3000W - 400V 1 1/2" 320 40 120 100

4500W - 400V 1 1/2" 370 40 120 100

Type A B C D E F

451 0600 - 200l 280

26 16 40 5/4" M41451 0602 - 300l 410

451 0604 - 500l 530

451 0600 - 200l 320

26 16 40 6/4" M32451 0602 - 300l 420

451 0604 - 500l 520

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0700 Elektroheizstab 2000W - 230V/1Ph  142,00

451 0701 Elektroheizstab 3000W - 230V/1Ph  192,00

451 0702 Elektroheizstab 3000W - 400V/3Ph  336,00

451 0704 Elektroheizstab 4500W - 400V/3Ph  375,00

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0601 Magnesiumanode 1 1/4" f. Speicher bis 200l 37,40

451 0603 Magnesiumanode 1 1/4" f. Speicher bis 300l 51,00

451 0605 Magnesiumanode 1 1/4" f. Speicher bis 500l 61,00

451 0600 Magnesiumanode 1 1/2" f. Speicher bis 200l 48,00

451 0602 Magnesiumanode 1 1/2" f. Speicher bis 300l 50,00

451 0604 Magnesiumanode 1 1/2" f. Speicher bis 500l 56,00

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0740 Speicher-Thermometer 63 mm, 1/2" 10,10

nicht für Edelstahlspeicher verwenden!

 F 
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 B 

D
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TAUCHHÜLSE MESSING
FÜR TEMPERATURSENSOREN

FITTINGS
TEMPERGUSS SCHWARZ

TEMPERATURSENSOR NTC
20K, SILIKON, HÜLSE 40X6

STOPFEN NR. 290
AG

DOPPELNIPPEL NR. 280
AGXAG

REDUZIERNIPPEL NR. 241
AGXIG

Tauchhülse mit 1/2" AG, Länge 50 mm aus Messing mit 
Kabeldurchführung für Temperatursensoren.

● 1/2" AG mit O-RingDichtung, 50 mm Einschraublänge
● Schlüsselweite 24
● Innendurchmesser 6 mm
● Kabelverschraubung mit O-Ring. SW 15 

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

451 0730 Tauchhülse f. Sensor 9,36

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

760 0981 NTC Sensor, Silikonmantel, 2 m 28,00

760 0982 NTC Sensor, Silikonmantel, 3 m 30,00

760 0983 NTC Sensor, Silikonmantel, 4 m 32,00

Unbehandelter Temperguss wird auch als Temperguss schwarz 
bezeichnet. Gewindefittinge aus Temperguss schwarz werden 
hauptsächlich für Heizungsanlagensysteme verwendet. Die 
Gewinde benötigen eine Abdichtung. Durch Hanf oder durch ein 
Abdichtungsband (z.B Teflon) kann das Gewinde abgedichtet 
werden.

Temperguss kann bei sehr hohen Temperaturen bis zu 300°C 
eingesetzt werden. 

●  Tempergusskörper
● unbehandelte Oberfläche
● Geeignet für Flüssigkeiten und Gas

Arbeitsdruck:   PN 25 / 25 Bar
Temperaturbereich:  -20°C bis +300°C
Werkstoff:   Temperguss

Hochwertige NTC Kabelsensoren, 2 Leiter mit Edelstahlhülse

●  20kOhm bei 25°C
● Silikonmantel
● Edelstahlhülse 40x6 mm (LxD)
● Schutzart IP65, Hülse nicht wasserdicht
● freie Enden mit Adernendhülsen
● Meßbereich -40°C bis +155°C

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

465 0020 Stopfen 290 1/2" 10 2,09 1,89

465 0022 Stopfen 290 3/4" 10 2,69 2,46

465 0024 Stopfen 290 1" 10 4,18 3,83

465 0026 Stopfen 290 1 1/4" 10 5,94 5,43

465 0028 Stopfen 290 1 1/2" 10 6,71 6,22

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

465 0070 Doppelnippel 280 1/2" 10 1,82 1,65

465 0072 Doppelnippel 280 3/4" 10 5,45 4,93

465 0074 Doppelnippel 280 1" 10 5,62 5,12

465 0076 Doppelnippel 280 1 1/4" 10 8,86 8,09

465 0078 Doppelnippel 280 1 1/2" 10 16,00 14,60

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

465 0120 Red.nippel 241 1 1/2"x1 1/4" 10 10,40 9,46

465 0122 Red.nippel 241 1 1/2"x1" 10 8,86 8,14
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>B< SERIE 3000 FITTINGS
ROTGUSS F. TRINKWASSER

STOPFEN 3290
AG

DOPPELNIPPEL 3280
AGXAG

REDUZIERNIPPEL 3241
AGXIG

Rotguss-Gewindefittings der Serie 3000 sind universell 
einsetzbar und können u. a. in den folgenden 
Anwendungsbereichen verwendet werden: 

● Trinkwasserverteilsysteme für kaltes und erwärmtes
 Trinkwasser 
● Heizungs- und Kühlsysteme einschließlich Fußboden-, Wand- 
 und Deckenheizsysteme 
● Verteilung gasförmiger und flüssiger Brennstoffe 
● Thermische Solaranlagen 
● Löschwasserleitungen und Sprinkleranlagen 
● Druckluftanlagen 
● Anlagen zur Verteilung technischer Gase 
● Regen- und Betriebswässer 
● Gewerblich-Industrielle Anwendungen (Hydraulik,
 Pneumatik, Maschinen- und Apparatebau) 
● Abwasser (z. B. Druckleitungen für Abwasserhebeanlagen) 

Bänninger Schraubfittings aus Rotguss werden nach DIN EN 
1254-4 bzw. bezüglich der Bauformen in Anlehnung 
an DIN EN 10242 (Tempergussfittings) gefertigt. 
Die Fittings entsprechen vielen verschiedenen internationalen 
Zertifizierungssystemen wie z. B. DVGW, KIWA, SVGW und 1.1 

>B< Rotguss-Gewindefittings werden aus CuSn5Zn5Pb2-C 
(Werkstoffnummer CC499K-DW nach DIN EN 1982) hergestellt. 
Der von uns hier verwendete Werkstoff ist blei- und 
nickelreduziert, entspricht den Anforderungen der ‚Liste der 
trinkwasserhygenisch geeigneten Werkstoffe' des 
Umweltbundesamtes und ist somit für alle Trinkwässer ohne 
Einschränkung einsetzbar. 
Die Trinkwassereignung der Serie 3000 wird durch das DVGW 
Baumusterprüfzertifikat DV-7401AS2289 bestätigt 
sowie durch die ÜA- Registrierungsbescheinigung-Nr.: R-
15.2.3-20-17025. 
Sämtliche an unseren >B< Fittings vorhandenen Rohrgewinde 
entsprechen DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) und sind demgemäß 
‚im Gewinde dichtend' (Gewindepaarung konische Außenge-
winde/zylindriche Innengewinde R/Rp). 

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

465 0506 Stopfen 3290 1/2" 10 3,96 3,74

465 0508 Stopfen 3290 3/4" 10 6,49 6,16

465 0510 Stopfen 3290 1" 10 9,57 9,13

465 0512 Stopfen 3290 1 1/4" 10 14,10 13,50

465 0514 Stopfen 3290 1 1/2" 10 22,20 21,20

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

465 0526 Doppelnippel 3280 1/2" 10 3,85 3,63

465 0528 Doppelnippel 3280 3/4" 10 6,16 5,82

465 0530 Doppelnippel 3280 1" 10 10,50 9,95

465 0532 Doppelnippel 3280 1 1/4" 10 14,70 13,90

465 0534 Doppelnippel 3280 1 1/2" 10 20,40 19,13

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

465 0612 Red.nippel 3241 1" x 3/8" 10 19,10 18,10

465 0614 Red.nippel 3241 1"x1/2" 10 7,81 7,48

465 0616 Red.nippel 3241 1"x3/4" 10 6,71 6,05

KFE HAHN 1/2" DN 15

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 1500 KFE Hahn, 1/2", vernickelt 12,30

KFE-Kugelhahn 1/2" 
- Messing vernickelt 
- DN15  PN16 
- Mit Flügelgriff, Schlauchtülle und Blindkappe
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>B< KUGELHÄHNE

HEIZUNG, PN 25, IGXIG,
MIT HEBELGRIFF

HEIZUNG, PN 25, IGXAG,
MIT HEBELGRIFF

>B< Heizungs Kugelhähne aus Pressmessing sind zum 
Absperren von Rohrleitungen für den Transport verschiedenster 
Medien einsetzbar.

Die Kugelhähne sind für einen Nenndruck PN 25 ausgelegt und 
decken mit Betriebstemperaturen von -20 °C bis +120 °C alle 
üblicherweise in der Haustechnik anzutreffenden Vorgaben ab. 
Wie alle >B< Qualitätsprodukte sind auch die Kugelhähne nach 
verschiedenen Zulassungssystemen baumustergeprüft, sofern 
dies regelwerks-technisch obligatorisch ist.

>B< Kugelhähne werden aus dem seit Jahrzenten bewährtem 
Messingwerkstoff CuZn40Pb2 (Werkstoffnummer CW617N) 
hergestellt.

Sie sind ausgestattet mit einer verchromten Messingkugel, 
einer ausblassicheren Schaltspindel und zusätzlich mit einer 
Stopfbuchse.

>B< Heizungs- und Industrie-Kugelhähne weisen eine 
Vernickelung der Oberflächen auf, die einen guten 
Korrosionsschutz darstellt. Die Gewinde dieser Baureihe
entsprechen der DIN EN ISO 228-1. 

Geeignet für:

- Heizungswasser VDI 2035-1
- Wasser und Wasser-Glykol-Gemische
  Mischungsverhältnis max. 50/50 &
- Heizungs- bzw. Fernwärmewasser
  VDI 2035-1 bzw. AGFW FW 510
- Druckluft ölfrei
  Druckluftklassen 1-33 gemäß ISO 8573-1
- Thermische Solaranlagen DIN EN 12975 / 12976
  Wasser und Wasser-Glykol-Gemische
  Mischungsverhältnis max. 50/50 %
- Industrie- und Prozesswässer*
  Wässer mit 6,5 = ph = 9,5

>B< Trinkwasser Kugelhähne aus Pressmessing sind zum 
Absperren von Rohrleitungen für den Transport von Trinkwasser
einsetzbar.

Die Kugelhähne sind für einen Nenndruck PN 10 ausgelegt und 
decken mit Betriebstemperaturen von -20 °C bis +120 °C alle 
üblicherweise in der Haustechnik anzutreffenden Vorgaben ab. 
Wie alle >B< Qualitätsprodukte sind auch die Kugelhähne nach 
verschiedenen Zulassungssystemen baumustergeprüft, sofern 
dies regelwerks-technisch obligatorisch ist.

>B< Kugelhähne für Trinkwasser werden aus hygienischen 
Gründen mit einer unbeschichteten Messingoberfläche geliefert.
Die Gewinde dieser Baureihe entsprechen DIN EN 10226-1 (im 
Gewinde dichtend).

>B< Kugelhähne werden aus dem seit Jahrzenten bewährtem 
Messingwerkstoff CuZn40Pb2 (Werkstoffnummer CW617N) 
hergestellt.

Sie sind ausgestattet mit einer verchromten Messingkugel, 
einer ausblassicheren Schaltspindel und zusätzlich mit einer 
Stopfbuchse.

Geeignet für:

Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988
Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung

Zertifizierungen: DVGW, ÜA

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

454 1004 Kugelhahn IGxIG 3/4" 10 15,40 13,80

454 1006 Kugelhahn IGxIG 1" 10 23,10 20,80

454 1008 Kugelhahn IGxIG 1 1/4" 10 36,30 32,70

454 1010 Kugelhahn IGxIG 1 1/2" 10 56,00 51,00

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

454 1024 Kugelhahn IGxAG 3/4" 10 17,60 15,80

454 1026 Kugelhahn IGxAG 1" 10 27,60 24,90

454 1028 Kugelhahn IGxAG 1 1/4" 10 42,00 37,60

454 1030 Kugelhahn IGxAG 1 1/2" 10 64,00 58,00

TRINKWASSER, PN 10,
IGXIG, MIT FLÜGELGRIFF

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

454 1120 Kugelhahn IGxIG 1/2" 10 17,60 15,80

454 1122 Kugelhahn IGxIG 3/4" 10 27,60 24,90

454 1124 Kugelhahn IGxIG 1" 10 47,00 43,00

TRINKWASSER, PN 10,
IGXIG, MIT HEBELGRIFF

Art.Nr. Type Inch
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  1  VE

454 1100 Kugelhahn IGxIG 1/2" 10 17,60 15,80

454 1102 Kugelhahn IGxIG 3/4" 10 27,60 27,90

454 1104 Kugelhahn IGxIG 1" 10 47,00 43,00
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SPEICHERSICHERHEITSGRUPPE 
SICAL DN20 - 10 BAR

SPEICHERSICHERHEITSCENTER 
DN20 - 6 BAR MIT MAG 12l

SPEICHERSICHERHEITSGRUPPE FÜR
TRINKWASSERSPEICHER BIS 1000l

Sicherheitsgruppe zur Verwendung in Warmwasseranlagen zum 
Schutz des Warmwasserbereiters. Mit doppelter Absperrung, 
kontrollierbarem und austauschbarem Rückschlagventil.

•  Kompaktes Design für eine einfache Installation und Wartung. 
•  Verhindert den Rückfluss von Warmwasser in den 
 Kaltwasserkreis. 
• Das eingangsseitige Absperrventil ermöglicht die Kontrolle  
 des Rückschlagventils. 
• Das ausgangsseitige Absperrventil ermöglicht dank der 
 patentierten Konstruktion die Wartung des Rückschlagventils 
 unter Beibehaltung aller Funktionen des Sicherheitsventils. 
• Die im Lieferumfang enthaltene Isolierschale garantiert eine
 perfekte Wärmeisolierung. 

Max. Arbeitstemperatur: 40°C
Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Sicherheitsventilöffnung: 10 bar
Anschlüsse 3/4” - 1” (ISO 7/1) M
Ablauf: Rohr Ø 40 mm

SPEICHERSICHERHEITSCENTER FÜR
TRINKWASSERSPEICHER BIS 200l

Sicherheitsgruppe zur Verwendung in Warmwasseranlagen zum 
Schutz des Warmwasserbereiters. Mit doppelter Absperrung, 
kontrollierbarem und austauschbarem Rückschlagventil. 
Durchströmtes Membranausdehnungsgefäß 12l, Vordruck 4 bar, 
Anschluss T-Stück 3/4" IG, Durchströmungsarmatur mit integr. 
Wartungsabsperrung und Wandhalterung

•  Kompaktes Design für eine einfache Installation und Wartung. 
•  Verhindert den Rückfluss von Warmwasser in den 
 Kaltwasserkreis. 
• Das eingangsseitige Absperrventil ermöglicht die Kontrolle  
 des Rückschlagventils. 
• Das ausgangsseitige Absperrventil ermöglicht dank der 
 patentierten Konstruktion die Wartung des Rückschlagventils 
 unter Beibehaltung aller Funktionen des Sicherheitsventils. 
• Die im Lieferumfang enthaltene Isolierschale garantiert eine
 perfekte Wärmeisolierung. 

Max. Arbeitstemperatur: 40°C
Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Sicherheitsventilöffnung: 6 bar
Anschlüsse 3/4” - 1” (ISO 7/1) M
Ablauf: Rohr Ø 40 mm

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0320 Speichersicherheitsgruppe Sical DN20 174,00

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0350 Speichersicherheitsgruppe Sical DN20 378,00
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FÜLLKOMBI MIT SYSTEMTRENNER
1/2" IG X 1/2" AG, TYP BA, MIT KARTUSCHE

Die kompakte Füllarmatur besteht aus einem Systemtrenner 
Typ BA, einer automatischen Füllarmatur, einem prüfbaren 
Schmutzfänger und zwei Absperrungen. Sie gewährleistet einen 
stabilen Anlagendruck auf den voreingestellten Wert und sorgt 
ebenfalls für ein automatisches Nachfüllen bei zu geringem 
Anlagendruck. 

Die kompakte Füllarmatur erfüllt die EN 1717 und der 
Systemtrenner Type BA erfüllt die Flüssigkeitsklasse 4. 
Die Monoblock-Kartusche umfasst in einem einzigen Bauteil die 
Membran, den eingangsseitigen Rückflussverhinderer und das 
Entleerunsventil.  

Die Absperrungen und die drei Prüfstutzen (nach Norm EN 
12729) ermöglichen eine regelmäßige Wartung und 
Funktionsprüfung des Systemtrenners und des Druckminderers 
nach Norm EN 806-5. 

Die Armatur ist sehr kompakt, somit anwenderfreundlich und 
platzsparend horizontal sowie vertikal steigend zu installieren. 

Anschlüsse 1/2" AG (EN 10226-1) mit Verschraubung. 
Maximale Betriebstemperatur 65 °C.
Max. Betriebsdruck 10 bar.
Betriebsmedium Trinkwasser.

Bestehend aus:
Systemtrenner mit kontrollierbarer, druckreduzierter Zone Typ 
BA, gem. EN 12729. Gehäuse aus Messing, Membran und 
Dichtungen aus POM-EPDM. Edelstahlfedern. Komplett mit 
Ablauftrichter mit Bund zum Befestigen an der Ablaufleitung

Voreinstellbare Füllarmatur. Gehäuse aus Messing, Stellstange 
aus entzinkungsfreier Legierung. Deckel aus PA6G30. Membran 
und Dichtungen aus EPDM. Einstellbereich 0,8÷4 bar.

Manometer mit Skala 0÷4 bar

Kugelabsperrventil aus Messing. Kugel aus entzinkungsfreier 
Legierung. Dichtungen aus EPDM. Hebelgriff aus PA6G30

Vorgeschalteter Schmutzfänger mit Maschenweite Ø 0,4 mm
Dichtung aus EPP, Dichte 30 kg/m3.

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0500 Füllkombi BA mit Systemtrenner 267,00

Hauptkomponenten

1. Kompaktes Gehäuse, 
    Monoblock
2. Zwei Absperrventile
3. Drei Messingstutzen
4. Systemtrenner-Kartusche
5. Füllarmatur-Kartusche
    (Druckminderer)
6. Vorgeschalteter 
    Schmutzfänger
    (inspektionier-/abnehmbar)
7. Nachgeschaltetes 
    Rückschlagventil
    (inspektionier-/abnehmbar)
8. Ablauftrichter
9. Isolierung
10. Manometeranschluss auf beiden Seiten

Automatische Füllarmatur
Der gewünschte Anlagen-
druck lässt sich mittels 
Einstellschraube regulieren
und kann am integrierten
Manometer abgelesen werden.

Schmutzfänger
Der vorgeschaltete und 
entnehmbare Schmutzfänger
schützt die Armatur vor 
Verunreinigungen aus dem
Netz, die die Funktionsfähigkeit
beeinträchtigen könnten.

Rückflussverhinderer
Der nachgeschaltete und 
entnehmbare Rückfluss-
verhinderer ist vor der Füll-
armatur montiert.

Systemtrenner
Die Monoblock-Kartusche
umfasst in einem einzigen
Bauteil die Membran, den
eingangsseitigen Rückfluss-
verhinderer, das Ablassventil
und das gesamte
Aktivierungssystem. 

Waagrechte oder senkrechte Montage möglich.
Durch beidseitige Manometeranschlüsse ist das 
Manometer wechselbar und die Eingangsseite wählbar.
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Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 0100 SEP4 - 1" 720,00

452 0102 SEP4 - 1 1/4" 774,00

452 0104 SEP4 - 1 1/2" 1.185,00

Art.Nr. Type
Gesamt: Summe
Sekundärkreise

Hauptanschluss
(Primärkreis)

452 0100 SEP4 - 1" 2,5 m³/h 2,5 m³/h

452 0102 SEP4 - 1 1/4" 4 m³/h 4 m³/h

452 0104 SEP4 - 1 1/2" 6 m³/h 6 m³/h

Maximal empfohlene Durchflusswerte

CALEFFI SEP4 HYDRAULISCHE MULTIFUNKTIONSWEICHE
MIT MAGNET-SCHMUTZFÄNGER UND ENTLÜFTUNG
FÜR WÄRMEPUMPEN ENTWORFEN

Die hydraulische Weiche ist durch verschiedene 
Funktionskomponenten gekennzeichnet, von denen jede 
einzelne bestimmte typische Anforderungen in Heizungs- und 
Klimaanlagen erfüllt. Die zur Ausstattung gehörende, im 
Warmverfahren vorgeformte Dämmschalenisolierung 
gewährleistet einen perfekten Schutz gegen Wärme- bzw. 
Kälteverluste. Die Armatur beinhaltet folgende Funktionen:

Hydraulische Trennung
Für die hydraulische Entkopplung der angeschlossenen Kreise.

Automatischer Schnellentlüfter 
Ermöglicht die automatische Abscheidung von Luft aus dem 
System. Mit automatischer Absperrung.

Mikroblasenabscheider
Grundlage hierfür sind mehrere miteinander kombinierte 
physikalische Prinzipien: Mit der Vergrößerung des Querschnitts 
verringert sich die Strömungsgeschwindigkeit, und im Netz aus 
technischen Polymeren entstehen wirbelartige Bewegungen, die 
die Lösung der Mikrobläschen begünstigen. Die Bläschen 
verbinden sich, werden größer, steigen dadurch in den oberen 
Bereich und können schließlich durch den automatischen 
Schnellentlüfter abgeschieden werden.

Schlammabscheidung
Der Schlammabscheider ermöglicht das Abscheiden und 
Sammeln von Verunreinigungen, die auf die Oberfläche des 
inneren Elements treffen und somit aufgefangen werden.

Entfernen magnetischer Partikel
Ein magnetisches System (patentiert) reinigt das Wasser von 
eventuell enthaltenen ferromagnetischen Partikeln: Diese 
werden im Sammelbereich zurückgehalten und können somit 
nicht mehr in den Umlauf kommen.

Funktionsweise
Wenn in einer Anlage gleichzeitig ein Wärmeerzeuger-
Primärkreis mit eigener Pumpe (oder mehreren Pumpen) und 
ein Verbraucher-Sekundärkreis mit einer oder mehreren 
Verteilerpumpen vorhanden sind, so können sich in der Anlage 
Betriebsbedingungen ergeben, bei denen sich die Pumpen 
gegenseitig beeinflussen und dadurch in den Kreisläufen 
anomale Veränderungen der Volumenströme und Förderhöhen 
hervorrufen. Die hydraulische Weiche bildet eine Zone mit 
geringem Druckabfall, die es ermöglicht, die angeschlossenen 
Primär- und Sekundärkreise hydraulisch zu entkoppeln; der 
Durchfluss in einem Kreis verursacht keinen Durchfluss im 
anderen Kreis, wenn der Druckverlust in der hydraulischen 
Weiche gering ist. In diesem Fall hängt die Durchflussmenge 
durch die jeweiligen Kreise ausschließlich von den 
Leistungsmerkmalen der Pumpen ab, wobei die gegenseitige 
Beeinflussung durch die Serienschaltung vermieden wird.
Wird folglich eine Funktionseinheit mit diesen Eigenschaften 
eingesetzt, so wird die Flüssigkeit im Sekundärkreis erst dann in 
Umlauf gebracht, wenn die entsprechende Pumpe eingeschaltet 
ist, sodass die Anlage ihre momentanen spezifischen 
Leistungsanforderungen erfüllen kann.
Wenn die Sekundärkreispumpe ausgeschaltet ist, so findet im 
entsprechenden Kreislauf kein Durchfluss statt; der gesamte 
von der Primärkreispumpe geförderte Volumenstrom wird dann 
durch die Weiche umgangen. 

Type A B C D E F

SEP4 1" 1" 225 202 220 154 120

SEP4 1 1/4" 1"1/4 248 202 240 144 120

SEP4 1 1/2" 1"1/2 282 242 260 180 180

Gprimär = Gsekundär

Primärkreis Sekundärkreis

GP GS

Gprimär > Gsekundär

Primärkreis Sekundärkreis

GP GS

Gprimär < Gsekundär

Primärkreis Sekundärkreis

GP GS
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Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

456 0120 Schlammabscheider DIRTMAG 1" 290,00

456 0122 Schlammabscheider DIRTMAG 1 1/4" 300,00

Art.Nr. Type
Durchfluss

max.

456 0120 DIRTMAG PLUS 1" 1,13 m³/h

456 0122 DIRTMAG PLUS 1 1/4" 1,80 m³/h

Maximal empfohlene Durchflusswerte

Abnehmbarer
Magnetring

für horizontale und
vertikale Leitungen
verwendbar

CALEFFI SCHLAMMABSCHEIDER DIRTMAG PLUS
MIT SIEB, MAGNET-SCHMUTZFÄNGER UND 
KUGELHÄHNEN

Der Schlammabscheider scheidet Verunreinigungen, die in 
erster Linie aus Sand und Schlammpartikeln bestehen, bei 
minimalen Druckverlusten in geschlossenen Kreisläufen von 
Anlagen ab. Die Verunreinigungen werden in einer 
Dekantierkammer gesammelt, die dank ihres hohen 
Fassungsvermögens keiner allzu häufigen Reinigung bedarf und 
auch bei laufender Anlage entleert werden kann.

Die Serie der Schlammabscheider DIRTMAG® verfügt darüber 
hinaus über einen abnehmbaren Magnetring zur Abscheidung 
der ferromagnetischen Verunreinigungen.

Dieser eigens für Klimaanlagen aus einem speziellen 
Technopolymer hergestellte vielseitige Schlammabscheider kann 
sowohl in senkrechte als auch waagrechte Rohrleitungen 
eingebaut werden.

Durch Ausdrehen des oberen Stopfens mit einem entspre-
chenden Schraubendreher oder Flügelschlüssel kann die im obe-
ren Teil des Gehäuses angesammelte Luft abgelassen werden.

Das Ablassen der Verunreinigungen ist auch während des 
Betriebs möglich. Dazu einfach den Ring, der die Magnete ent-
hält, abnehmen und die Verunreinigungen mit dem mit-
gelieferten Schlüssel ablassen.

Temperaturbereich: 0÷90 °C
Max.. Betriebsdruck: 3 bar
Betriebsmedium:  Wasser, Glykollösungen
Maximaler Glykolgehalt: 30 %

 Art.Nr. A B C D E F G

 456 0120 1" 106,5 182 172,5 65,5 182 105

 456 0122 1 1/4" 106,5 182 172,5 65,5 193,5 116,5

Entleerung während dem
laufenden Betrieb

Entlüftung
über Schraube
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Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

456 0110 Schlammabscheider DIRTMAG 1 1/4" 270,00

Art.Nr. Type
Durchfluss

max.

456 0110 DIRTMAG 1 1/4" 2,1 m³/h

Maximal empfohlene Durchflusswerte

Abnehmbarer
Magnetring

für horizontale und
vertikale Leitungen
verwendbar

CALEFFI SCHLAMMABSCHEIDER DIRTMAG
MIT MAGNET-SCHMUTZFÄNGER UND 
KUGELHÄHNEN

Der Schlammabscheider scheidet Verunreinigungen, die in 
erster Linie aus Sand und Schlammpartikeln bestehen, bei 
minimalen Druckverlusten in geschlossenen Kreisläufen von 
Anlagen ab. Die Verunreinigungen werden in einer 
Dekantierkammer gesammelt, die dank ihres hohen 
Fassungsvermögens keiner allzu häufigen Reinigung bedarf und 
auch bei laufender Anlage entleert werden kann.

Die Serie der Schlammabscheider DIRTMAG® verfügt darüber 
hinaus über einen abnehmbaren Magnetring zur Abscheidung 
der ferromagnetischen Verunreinigungen.

Dieser eigens für Klimaanlagen aus einem speziellen 
Technopolymer hergestellte vielseitige Schlammabscheider kann 
sowohl in senkrechte als auch waagrechte Rohrleitungen 
eingebaut werden.

Durch Ausdrehen des oberen Stopfens mit einem entspre-
chenden Schraubendreher oder Flügelschlüssel kann die im obe-
ren Teil des Gehäuses angesammelte Luft abgelassen werden.

Das Ablassen der Verunreinigungen ist auch während des 
Betriebs möglich. Dazu einfach den Ring, der die Magnete ent-
hält, abnehmen und die Verunreinigungen mit dem mit-
gelieferten Schlüssel ablassen.

Temperaturbereich: 0÷90 °C
Max.. Betriebsdruck: 3 bar
Betriebsmedium:  Wasser, Glykollösungen
Maximaler Glykolgehalt: 30 %

Type A B C D E

DIRTMAG 1 1/4" 1 1/4" 106,5 243 172,5 65,5

Lieferung inkl.
Isolierschale

42

Entleerung während dem
laufenden Betrieb

Entlüftung
über Schraube

bis max.
2,1 m³/h
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Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

456 0210 Magnet-Schmutzfänger XF 1 1/4" 414,00

456 0212 Magnet-Schmutzfänger XF 1 1/2" 59,00

456 0220 Isolierschale für XF 1 1/4" 66,00

456 0222 Isolierschale für XF 1 1/2" 81,00

Art.Nr. Type
50%

Durchfluss*
100%

Durchfluss

456 0210 XF 1 1/4" - 10,7

456 0212 XF 1 1/2" 40 m³/h 23 m³/h

Kv-Werte (*geöffneter Bypass bei 460 0212)

Entnehmbarer Magnetstabfür horizontale und
vertikale Leitungen
verwendbar

Der Schmutzfänger/Schlammabscheider CALEFFI XF scheidet 
Verunreinigungen im System beim ersten Durchfluss ab. Durch 
die große Fläche des Schmutzfängers und die Trennung von 
Verunreinigungen vor dem Schmutzfänger wird auch das 
Problem der Verstopfung des  Schmutzfänger-gewebes auf ein 
Minimum beschränkt.

Das Wasser in der Anlage wird in drei verschiedenen Stufen 
behandelt: ein erstes Trenngewebe, ein zentraler Magnet und 
ein Schmutzfänger im Auslass. CALEFFI XF bietet einen 
kontinuierlichen Schutz des Plattenwärmetauschers vor 
Verunreinigungen im Hydraulikkreis. 

Die Baugröße 1 1/2" verfügt über einen einstellbaren Bypass. 
Nach dem Einlaufen der Wärmepumpe kann dieser geöffnet 
werden, wodurch sich der Druckverlust verringert und der 
Energieverbrauch der Pumpe sinkt.

Die Wartung erfolgt, ohne die Anlage abschalten zu müssen, da 
der Schmutzfänger mit internen Reinigungsbürsten ausgestattet 
ist.

Betriebsmedien:   Wasser, Glykollösungen
Maximaler Glykolgehalt:  30 %
Max. Betriebsdruck:  3 bar
Betriebstemperaturbereich: 0–90 °C
Siebmaschenweite des 
Schmutzfängers:   160 μm
Magnetische Stärke:  3 x 0,475 T

Die Lieferung erfolgt ohne Isolierschale. Die Isolierschale ist bei 
Bedarf separat zu bestellen.

Type A B C D E

  XF  1 1/4" 1 1/4" 158 131 184 87

  XF  1 1/2" 1 1/2" 186 140 184 87

Entleerung während dem
laufenden Betrieb

ohne Gehäuseöffnung von
außen drehbare Filterbürste
zur Reinigung des Filtersiebs

CALEFFI XF SELBBSTREINIGENDER, HALBAUTOMATISCHER
MAGNET-SCHMUTZFÄNGER 
FÜR WÄRMEPUMPEN ENTWORFEN

Entnehmbarer
Magnet-Stab

Ablauf mit 
Ventil

2 stufige
Filter

Reinigungs-
Bürste für 
Filter
(über Knopf 
drehbar)

Entlüftung
über Schraube

1 1/2" Ausführung
mit einstellbarem 
Bypass 50%-100%
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FÜLLKOMBI MIT SYSTEMTRENNER
UND ENTSALZUNGSEINHEIT

Die Automatische Füll- und Demineralisierungsarmatur wird zur 
automatischen Befüllung geschlossener Kreisläufe und zur 
Wasserbehandlung in Heiz- und Kühlanlagen mit 
Systemtrenner gemäß EN 1717 eingesetzt. 

Entmineralisiertes Wasser besitzt eine geringe elektrische 
Leitfähigkeit und einen leicht basischen pH-Wert; dadurch 
eignet es sich hervorragend zur Vorbeugung gegen Rost und 
Kesselsteinbildung im Kreislauf. 

Die Armatur verfügt über Absperrventile mit einem 
inspektionierbaren Schmutzfänger, einen kontrollierbaren 
Systemtrenner vom Typ BA, eine voreinstellbare Füllarmatur 
und einen volumetrischen Zähler. Sie wird vervollständigt durch 
eine Kartusche für die Wasserbehandlung und eine vorgeformte 
Isolierschale der Füllarmatur. 

Die Füllgruppe genügt außerdem der österreichischen Norm 
ÖNORM H 5195-1 zur Vermeidung von Schäden aufgrund von 
Korrosion und Kalkablagerungen in geschlossenen 
Warmwasserheizungsanlagen.

Die kompakte Füllarmatur erfüllt die EN 1717 und der 
Systemtrenner Type BA erfüllt die Flüssigkeitsklasse 4. 

Die Monoblock-Kartusche umfasst in einem einzigen Bauteil die 
Membran, den eingangsseitigen Rückflussverhinderer und das 
Entleerunsventil.  

Die Absperrungen und die drei Prüfstutzen (nach Norm EN 
12729) ermöglichen eine regelmäßige Wartung und 
Funktionsprüfung des Systemtrenners und des Druckminderers 
nach Norm EN 806-5. 

Die Armatur ist sehr kompakt, somit anwenderfreundlich und 
platzsparend horizontal sowie vertikal steigend zu installieren. 

Anschlüsse 1/2" AG (EN 10226-1) mit Verschraubung. 
Maximale Betriebstemperatur 65 °C.
Max. Betriebsdruck 10 bar.
Betriebsmedium Trinkwasser.

Bestehend aus:
Systemtrenner mit kontrollierbarer, druckreduzierter Zone Typ 
BA, gem. EN 12729. Gehäuse aus Messing, Membran und 
Dichtungen aus POM-EPDM. Edelstahlfedern. Komplett mit 
Ablauftrichter mit Bund zum Befestigen an der Ablaufleitung

Voreinstellbare Füllarmatur. Gehäuse aus Messing, Stellstange 
aus entzinkungsfreier Legierung. Deckel aus PA6G30. Membran 
und Dichtungen aus EPDM. Einstellbereich 0,8÷4 bar.

Manometer mit Skala 0÷4 bar

3 Kugelabsperrventile aus Messing. Kugel aus entzinkungsfreier 
Legierung. Dichtungen aus EPDM. Hebelgriff aus PA6G30

Vorgeschalteter Schmutzfänger mit Maschenweite Ø 0,4 mm
Dichtung aus EPP, Dichte 30 kg/m3.

Wasserzähler

Die Kartusche ist mit einem Einlauf-Durchflussbegrenzer (50 
l/h) ausgestattet, der die Durchflussmenge im Einsatz regelt 
und den korrekten Austausch mit den Harzen gewährleistet. 
Die Ersatz-Füllarmatur für die Wasseraufbereitung ist nicht für 
die Erstbefüllung vorgesehen.

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0520 Füllkombi BA mit Systemtrenner 708,00

454 0550 Ersatz-Füllkartusche mit Indikatorharz 117,00

Hauptkomponenten

1 Kontrollierbarer Systemtrenner Typ BA 
2 Kugelhahn 
3 Inspektionierbarer Schmutzfänger 
4 Entleerungshahn 
5 Druckanschluss 
6 Inspizierbares ausgangsseitiges Rückschlagventil 
7 Druckminderer 
8 Manometer 
9 Kartusche 
10 Wasserzähler 
11 Filter 
12 Vorgeformte Isolierschale 

Leistungen 
Betriebsmedium: Wasser 
Maximale Betriebstemperatur: 30 °C 
Maximaler Betriebsdruck: 8 bar 
Anschlüsse: 1/2" 

Systemtrenner 
Kennzeichnung: Familie B, Typ A 
Zertifizierung: EN 12729
Druckanschlüsse: eingangsseitig, Zwischenteil, ausgangsseitig 

Füllarmatur 
Einstellbereich: 0,8-4 bar 
Werkseinstellung: 1,5 bar 
Anzeigegenauigkeit: ± 0,15 bar 
Manometerskala: 0-4 bar 

Einwegkartusche 
Maximale Durchflussmenge: 50 l/h 
Maximaler Betriebsdruck: 8 bar 
Betriebstemperaturbereich: 4–30 °C 
Lagertemperaturbereich: 0–40 °C 
Wasserhärte nach der Behandlung: 5°f / 3°dH 
Elektrische Leitfähigkeit nach der Behandlung: < 30 μS/cm 
Anschlüsse: 1/2" 
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Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

458 0020 Kappenventil 3/4" 36,00

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

458 0050 Gefäßanschlussgruppe 3/4" 174,00

Kappenventil zum Einbau gemäß DIN 4751, 2. Ausgabe Feb. '93 
in die Ausdehnungsleitung vor dem Ausdehnungsgefäß. Dient 
der Absperrung, Entleerung und Wartung und eventuellem 
Austausch des Membran-Ausdehnungsgefäßes. Freier 
Öffnungsquerschnitt 20 mm.

Material: 
- Kappenventil: Preßmessing EN 12165 CW617N 
- Entleerungsventil: Preßmessing EN 12165 CW617N 
- Handrad drehbar: nicht wärmeleitendes Polyacetal

Leistungen:
Betriebsmedium: Wasser 
Nenndruck: PN 10
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Betriebstemperatur: 85 °C
Einsetzbar bis 350 kW
Nach DIN 4751 ohne Berechnung der Heizanlage
Entleerungsleistung bei 1,5 bar Anlagendruck: 1,33 m3/h

Befestigungsplatte und Träger aus schwerem Messingguß, durch 
den im Träger eingeformten Luftsammler werden die 
anfallenden Luftblasen zwangsweise zum automatischen 
Schnellentlüfter geführt. 

Auslage 300 mm, passend für Ausdehnungsgefäße bis zu einem 
Durchmesser von 460 mm bei axialer Aufhägung. Anschluß an 
Heizungsanlage 3/4" IG. Mit Befestigungsmaterial.

CALEFFI-automatischer Schnellentlüfter mit automatischem 
Absperrventil 3/8".

CALEFFI-Membran-Sicherheitsventil, bauteilgeprüft, 1/2" x 3/4", 
Ansprechdruck 3 bar für Leistung bis 50 kW. 
Heizungsmanometer 3/8" automatischer Absperrung,  
Metallgehäuse.

Absperrverschraubung für Ausdehnungsgefäß. Messing; zum 
Prüfen und Austauschen von Membran-Druckausdehnungs-
gefäßen ohne Entleerung der Anlage. Doppelte Absperrung
(zur Anlage und zum Ausdehnungsgefäß) Aussen-
/Innengewinde R 3/4".

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer 
Leistung von 50 kW.

Type A B C D E F G H I

  558050 3/4" 3/4" 45 62,5 44,5 107 28,5 65,5 93

CALEFFI 55880
KAPPENVENTIL FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄß
MIT ENTLEERUNG

CALEFFI 336630
GEFÄßANSCHLUSSGRUPPE MIT SCHNELLKUPPLUNG
3/4" IG, BIS 20 KW

B

A

G

H

I

C

D E

F
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EXPANSIONSGEFÄßE
FÜR HEIZUNGS- UND SOLARANLAGEN

2

3

6

5

4

1

1 Schraderventil
2 Stahlgehäuse
3 Flanschplatte
4 PP Schutzkappe
5 Wasseranschluss
6 Membran

AUSDEHNUNGSGEFÄßE

Membran-Druckausgleichsgefäß zur Verwendung in 
geschlossenen Kreisläufen von Heizungs-, Klima- und 
Solarsystemen mit Betriebstemperaturen von -10°C bis 
+140°C.

In den Größen 18l und 24l zur Wandaufhängung mit 
austauschbarer Membran. Baugröße 35l mit Standfüssen zur 
Bodenaufstellung und nicht tauschbarer Membran.

Der Behälter wird mit einem Vordruck von 2,5 bar geliefert, der
über das integrierte Ventil verringert, bzw. erhöht werden 
kann.

● Membrane, entwickelt für Lösungen Wasser/Glykol 
 bis zu 49%
●  Membrane aus spezieller Verbindung, entwickelt zur
 Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
●  Austauschbare Membrane von 8 bis 24 Litern und feste
   Membrane ab 35l
●  100% Made in Italy
●  Hergestellt gemäß den Anforderungen der Normen
   PED 2014/68/EU und EN 13831
●  Garantierte und zertifizierte Qualität gemäß den 
 internationalen Vorschriften
●  Externe Epoxidharzbeschichtung, um einen hohen
 Oxidationsschutz und eine hochwertige Feinverarbeitung
 zu gewährleisten
● Sorgfältige Qualitätskontrollen während aller Phasen des
   Produktionsprozesses
●  Alle SOLAR-Ausdehnungsgefäße sind CE gekennzeichnet

Volumen   18/24/35l
Farbe   weiss
Anschlussgewinde G3/4"
Vordruck   2,5 bar
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur -10°C bis +100°C

Ø

H

G

Ø

H
G

130

Artikel-Nr. Type Ø H G

458 0200   18 l (hängend) 260 420 G 3/4"

458 0202   24 l (hängend) 260 517 G 3/4"

458 0204   35 l (stehend) 380 435 G 3/4"

458 0206   50 l (stehend) 380 565 G 3/4"

458 0208   80 l (stehend) 460 690 G 3/4"

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

458 0200 Ausdehnungsgefäß 18 l 86,00

458 0202 Ausdehnungsgefäß 24 l 93,00

458 0204 Ausdehnungsgefäß 35 l 144,00

458 0206 Ausdehnungsgefäß 50 l 176,00

458 0208 Ausdehnungsgefäß 80 l 291,00

458 0220 Konsole und Anschlussgarnitur 48,00

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0300 Trinkwasser-Membransicherheitsvent. 10bar 9,60 

Für geschlossene Warmwasserbereitungsanlagen nach DIN 
4753, Teil 1, bauteilgeprüft gem. EN 1491. Das Membran-
Sicherheitsventil Typ 531 dient zur Absicherung von unter Druck 
stehenden Flüssigkeitssystemen gegen Drucküberschreitung. Es 
wird in erster Linie zum Absichern von geschlossenen 
Warmwasserbereitern verwendet. 

Anschlüsse 1/2" IG x 3/4" IG. Messing-Gehäuse. 
Membrane und Dichtungen aus EPDM. 
Handgriff aus ABS. 
Werkseinstellung 10 bar. 
Betriebsmedium Wasser. 
Betriebstemperaturbereich 5÷95 °C. 
Ansprechdruck bei maximaler Hub 20 %. 
Schließabweichung 20 %. 

CALEFFI 531410
MEMBRAN-SICHERHEITSVENTIL FÜR TRINKWASSER
1/2" IG, 10 BAR

max. Speicherinhalt
200 l

Konsole mit
Anschlussgarnitur
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Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0700 Frostschutzventil 1" ohne AT-Fühler 183,00

454 0702 Frostschutzventil 1 1/4" ohne AT-Fühler 189,00

454 0710 Frostschutzventil 1" mit AT-Fühler 282,00

454 0712 Frostschutzventil 1 1/4" mit AT-Fühler 297,00

 Das Frostschutzventil ermöglicht das Ablassen der Flüssigkeit 
im Kreislauf, wenn die Durchschnittstemperatur im Kreislauf 3 
°C erreicht. Dadurch wird die Bildung von Eis im Kreislauf einer 
Anlage, im Allgemeinen einer Wärmepumpenanlage, verhindert, 
wodurch mögliche Schäden an der Anlage und den Leitungen 
vermieden werden. 

Bei der Version mit Umgebungsluftfühler kann die Anlage auch 
bei Wassertemperaturen von ca. 3 °C im Kühlmodus betrieben 
werden. Unter solchen Bedingungen verhindert der Eingriff des 
Luftfühlers das Ablassen von Wasser. 

Betriebsmedien: Wasser 
Max. Betriebsdruck: 
Modelle ohne Aussentemperaturfühler  10 bar 
Modelle mit  Aussentemperaturfühler  5 bar 
Temperaturbereich: 0–65 °C 
Umgebungstemperaturbereich: -30–60 °C 
Temperatur des Mediums (Öffnung): 3 °C 
Temperatur des Mediums (Schließung): 4 °C 
Freigabe der Frostschutzfunktion mit Außenlufttemperatur: 
< 5 °C 
Präzision: ±1 °C 
Kv (Durchgang): 
DN25 55 m3/h 
DN32 70 m3/h 

Art.Nr. Type A B C D

454 0700 1" ohne AT-Fühler   108601 1" 52 79 32

454 0702 1 1/4" ohne AT-Fühler   108701 1" 59 83 36

454 0710 1" mit AT-Fühler   108611 1" 81 74 91

454 0712 1 1/4" mit AT-Fühler   108711 1" 91 74 91

CALEFFI 108
FROSTSCHUTZVENTILE
OHNE / MIT AUSSENTEMPERATURFÜHLER

Frostschutzventil Frostschutzventil mit 
Umgebungsluftfühler

T≤ 5 °C

T≤ 3 °C

Produktion von Kühlwasser 
bei der Vorlauftemperatur 
< 3 °C

Frostschutzventil
Frostschutzventil mit 
Umgebungsluftfühler

T> 5 °C

T≤ 3 °C
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Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0750 Frostschutzventil 1" ohne AT-Fühler 138,00

454 0752 Frostschutzventil 1 1/4" ohne AT-Fühler 144,00

454 0754 Frostschutzventil 1" 1/2" ohne AT-Fühler 150,00

Wärmepumpen sind effektive und energieeffiziente Heizungen. 
Bei Monoblockgeräten zu denen wasserführende Leistungen ins 
Freie geführt werden müssen Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden für den Fall, dass Wärmepumpe bei niedrigen 
Außentemperaturen, z.B. durch einen Stromausfall oder eine 
Störung nicht in Betrieb ist. In diesem Fall kann das Wasser in 
den im Außenbereich liegenden Leitungen frieren und erhebliche 
Schäden an den Leitungen und dem Wärmetauscher der 
Wärmepumpe verursachen.

Die Frostschutzventile von Cimberio von Cimberio werden in den 
im Außenbereich verlegten Rohrleitungen montiert und 
überwachen die Wassertemperatur. Sinkt diese unter 3°C öffnen 
die Ventile und lassen Wasser aus den Leitungen ab, bevor 
dieses in den Leitungen frieren und Schäden verursachen kann. 
 
Betriebsmedien: Wasser 
Max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich: 0–75 °C 
Umgebungstemperaturbereich: -30 bis 60 °C 
Temperatur des Mediums (Öffnung): 3 °C 
Temperatur des Mediums (Schließung): 4 °C 
Präzision: ±1 °C 
Kv Werte: 1 " 55 m3/h 
  1 1/4" 66 m³/h
  1 1/2" 90 m³/h 

Art.Nr. Type / DN A B B1 KV

454 0750 1"   108601 64,5 34,5 59,5 55

454 0752 1 1/4"   108701 64,5 38 93 66

454 0754 1 1/2"   108611 64,5 42 97 90

CIM 138
FROSTSCHUTZVENTILE
OHNE AUSSENTEMPERATURFÜHLER

Wärmepumpe in Betrieb 
Mediumstemperatur >= 3°C, Ventile geschlossen

Wärmepumpe außer Betrieb 
Mediumstemperatur < 3°C, Ventile offen
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Die automatischen Schnellentlüfter dienen zur Abscheidung der
sich in Wasserkreisläufen ansammelnden Luft, ohne von Hand 
eingreifen zu müssen. Auf diese Weise wird das Auftreten 
folgender negativer Phänomene verhindert, die die Lebensdauer 
und Effizienz der Heizanlage beeinträchtigten können:
- sauerstoffbedingte Korrosion;
- lokale Lufteinschlüsse in den Heizkörpern;
- Kavitation in den Umwälzpumpen.

Automatischer Schnellentlüfter mit automatischem 
Absperrventil. Gewindeanschluss 3/8” AG. Messing blank. 
Gehäuse und Deckel aus Messing, Schwimmer aus PP, 
Schieberspindel aus Messing, O-Ringe aus EPDM.

Betriebsmedien: Wasser und Glykollösungen.
Maximaler Glykolgehalt: 30%. 
Maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximaler Entleerungsdruck 2,5 bar. 
Maximale Betriebstemperatur 110°C.

Die motorisierten Umschaltventile der Serie 6455 
wurden dazu entwickelt, das aus der Wärmepumpe kommende 
Wärmeträgermedium zwischen dem Heizungssystem und dem 
Warmwasserspeicher (DHW) umzuleiten.

Technische Eigenschaften

Gehäuse: Messing EN 12165 ADZ CW602N-M
Kugel: Messing EN 12165 ADZ CW617N
Kugeldichtung: PTFE mit O-Ring aus EPDM
Spindeldichtung: doppelter O-Ring aus EPDM
Verschraubungsdichtung: O-Ring aus EPDM

Betriebsmedien: Wasser, Glykollösungen
Maximaler Glykolgehalt: 50 %
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemperaturbereich: -5–110 °C
Max. Differenzdruck: 10 bar 
Anschlüsse: 1" AG mit Verschraubung (ISO 228-1)

Synchronmotor
Versorgungsspannung: 230 V (±10 %) - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 4 VA
Belastbarkeit der Hilfsschalterkontakte: 0,8 A (230 V)
Schutzart: IP 44 (senkrechte Steuerspindel) 
IP 40 (waagrechte Steuerspindel)
Schaltzeit (90°-Drehung): - Art.Nr. 644562 40 s 
Umgebungstemperaturbereich: 0–55 °C
Dynamisches Anlaufmoment: 8 N·m
Isolierung aus geschlossenzelligem PPE-Schaum

CALEFFI 5021
MINICAL SCHNELLENTLÜFTER 3/8"
MIT AUTOMATISCHER ABSPERRUNG

CALEFFI 6445
MOTORISIERTES 3 WEGE UMSCHALTVENTIL
ANSCHLÜSSE 3 X 1" AG

Art.Nr. Type A B C D

454 0600 Minical 3/8"   502130 3/8" 96 48 11

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0600 Minical Schnellentlüfter 3/8" 12,00

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0800 Motor-Kugelventil 3 Wege, 230V 405,00

Ö
ff
n

e
t 
A

Wärmepumpe

Hilfskontakt
max

N

RQ

Ö
ff
n

e
t 

B

Endlagemikroschalter 
Der Hilfsmikroschalter wird durch die Öffnungsbewegung des 
Stellantriebs betätigt.
Der Hilfsmikroschalter schließt (Kontakt 2 - R) bei einem 
Öffnungswert (OPEN B) des Stellantriebs von 80 %.
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SPÜLSTATION FÜR SOLAR- 
UND HEIZUNGSANLAGEN

Die Spülstation von Sunex wurde entworfen für die 
Inbetriebnahme und Wartung von Fussboden- und 
Wandheizungen, sowie Solaranlagen. 

Spülen, Vorentlüften und Füllen können in einem Arbeitsgang 
erledigt werden. Mit Hilfe der leistungsstarken Pumpe wird das 
Medium aus dem aufgebauten Behälter (25l) in das System 
gedrückt, bis es über den zweiten Schlauch wieder in den 
Behälter zurückgespült wird. Auf diese Weise wird das System 
solange gespült bis das Medium blasnfrei in den Behälter 
zurückgespült wird. Verunreinigungen bleiben im Behälter 
zurück.

Technische Daten:

Behälterinhalt:  25 l
Durchfluss:  63 l/min max.
Förderhöhe Pumpe: 48 m max 
Pumpenleistung:  1200 Watt
Spannungsversorgung: 230/1/50 V/Ph/Hz
Anschlüsse:
Absperrventile:  3/4" IG
Rüeckschlagventil:  1/2"
Entleerungshahn:  1/2"
Medium:   Wasser oder Glykolgemische
Arbeitstemperatur: 35°C, kurzfristig bis 70°

Abmessungen:  1000x430x470 mm
Gewicht:   17 kg

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

452 0900 Spül- und Befüllungsstation 790,00

SPÜLSTATION

Lieferumfang:
- Edelstahlwagen mit stabilen Rädern
- Pumpenschutz und Schlauchhaltebügel
- leistungsstarke Pumpe
- 25 l Polyethylentank
- Transparente Druckschläuche
- Kugelventile mit Innengewinde an den Druckschläuchen
- Ansaugsieb im Polyethylentank

CALEFFI 643 0062
MOTORISIERTES 3 WEGE UMSCHALTVENTIL
MIT FEDERRÜCKLAUF 3 X 1" AG

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

454 0806 3 Wege Zonenventil, 230V 228,00

Die motorisierten Umschaltventile der Serie 643 wurden dazu 
entwickelt, das aus der Wärmepumpe kommende 
Wärmeträgermedium zwischen dem Heizungssystem und dem 
Warmwasserspeicher (DHW) umzuleiten.

Ventilkörper
Körper: Messing, EN 12165 CW617N
Schieberstab: Edelstahl
Schieber: EPDM
Arbeitsmedien: Wasser, Glykol-Lösungen
Maximaler Glykolgehalt: 30%
Temperaturbereich: 0÷90°C
Spitzentemperatur des Fluids: 110°C
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Gewindeanschlüsse: 1/2”, 3/4”, 1” IG

Servosteuerung
Körper und Deckel: PC G10
Synchronmotor
Normalerweise geschlossen
Speisung: 230 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme : 6,5 W; 7 VA
Öffnungszeit: 70÷75 s
Schließzeit: 5÷7 s
Kontaktleistung des Hilfsmikroschalters: 0,8 A

Schutzgrad: IP 40
Max. Umgebungstemperatur: 40°C
Entspricht den Richtlinien: 73/23/CE und 89/336/CE
Länge des Stromversorgungskabels: 95 cm
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FLEXIBLE ANSCHLUSS-SETS

FLEXIBLE ANSCHLUSS-SETS

UV-BESTÄNDIGE ISOLIERUNG

FÜR MONOBLOCK-WÄRMEPUMPEN

203

Diversitech flexible Anschlusskits ermöglichen den komfortablen, energiesparenden und sicheren Anschluss von Monoblock 
Wärmepumpen. Die Kits bestehen aus flexiblen Panzerschläuchen aus rostfreiem Stahl, die in verschiedenen Längen verfügbar sind. Die 
Schläuche sind auf der einen Seite mit einer Überwurfmutter zum direkten Anschluss an die Wärmepumpe versehen, auf der anderen 
Seite mit einer 28 mm Klemmringverschraubung, die den Übergang auf ein starres Rohr erlaubt. Die Kits enthalten darüber hinaus eine 
hochwertige Kautschukisolierung, die Außen mit einer UV- und Witterungsbeständigen, reißfesten Ummantelung versehen ist, um 
Wärmeverluste zu vermeiden und die Installation dauerhaft zu schützen. Die Isolierung steht an beiden Enden über um einen nahtlosen 
Anschluss an Wärmepumpe und Rohrsystem zu ermöglichen.

Die flexiblen Schläuche verhindern zudem die Übertragung von Vibrationen der Wärmepumpe an das starre Rohrleitungsnetz des Hauses 
und verhindern so Schallemissionen. Als passende, out-of-the-box Lösung sind  flexible Anschlusssets von Diversitech die beste und 
zeitsparendste Möglichkeit eine Monoblock-Wärmepumpe anzuschließen. 

Hochwertige Kautschukisolierung, die Außen mit einer UV- und 
Witterungsbeständigen, reißfesten Ummantelung versehen ist, 
geschlitzt und selbstklebend mit überlappender Ummantelung. 

Ÿ Geschlitzt, selbstklebend
Ÿ Innen-Durchmesser 28 mm
Ÿ Isolierstärke 19 mm
Ÿ Länge 2 Meter

a VERHINDERT WÄRMEVERLUSTE

 UNTERBINDET VIBRATIONS- a
 UND SCHALLÜBERTRAGUNG

 UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGa
 PASSENDE ANSCHLÜSSEa
 SCHNELLE INSTALLATIONa

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

Ab 10 Set 
EUR/Stk.

454 9000 Anschlussset 1" x 28 mm - 50cm, 2 Stück 128,00 116,00

454 9002 Anschlussset 1" x 28 mm - 75cm, 2 Stück 164,00 148,00

454 9012 Anschlussset 1-1/4" x 28 mm - 75 cm, 2 Stück 220,00 198,00

Art.Nr. Type
Listenpreis 
EUR/Stk.

Ab 10 Set 
EUR/Stk.

454 9030 Isolierschlauch 28x19, UV-Beständig, 2 Meter 48,00 43,00
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UNIVERSAL-REINIGER, 1 LITER SPRÜHFLASCHE

PARFÜMIERTER VERDAMPFERREINIGER

Universalreinger, gebrauchsfertig in
1l Sprühflasche

Der Universal Nano Cleaner ist ein erfrischender, parfümierter, alkalischer Reiniger für 
Klimaanlagen mit schneller Wirkungskraft. Der Reiniger eignet sich zur Reinigung der 
Wärmetauscher ebenso wie zur Reinigung von Gehäusen und Filtern. Der Universal Nano 
Reiniger entfernt nicht nur organische Rückstände, sondern auch Schmutz, der sich durch 
dauerhaften Einsatz ansammelt, und beugt Schmutzablagerungen vor. Der Reiniger ist nicht 
aggressiv auf Oberflächen, eignet sich zur häufigen Reinigung und hinterlässt einen 
angenehmen Duft von Sauberkeit. In der 1 Liter Sprühflasche ist der Universal Nano Reiniger 
gebrauchsfertig angemischt für mittlere bis leichte Verschmutzungen. Für stärker 
verschmutzte Verflüssiger ist die gebrauchsfertige Lösung nicht geeignet.

Mit dem einstellbaren Sprühkopf lässt sich der Reiniger flüssig oder schaumförmig auftragen.

Ÿ Alkalischer Reiniger
Ÿ geeignet für Verdampfer, Verflüssiger, Gehäuse und Filter
Ÿ HACCP Konform
Ÿ Kein Transport-Gefahrgut

Parfümierter Verdampferreiniger
1l Sprühflasche oder 5l Konzentrat

JAB ist ein erfrischender, parfümierter, besonders effektiver Reiniger für Klimaanlagen mit 
schneller Wirkungskraft. Der Reiniger eignet sich zur Reinigung der Wärmetauscher ebenso 
wie zur Reinigung von Gehäusen und Filtern. Der JAB Reiniger entfernt nicht nur organische 
Rückstände, sondern auch Schmutz, der sich durch dauerhaften Einsatz ansammelt, und beugt 
Schmutzablagerungen vor. Der Reiniger ist nicht aggressiv auf Oberflächen, eignet sich zur 
häufigen Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Duft von  Sauberkeit.

JAB ist als 1l Sprühflasche, gebrauchsfertig angemischt erhältlich, oder als Konzentrat im 5l 
Kanister in einem Verhältnis von bis zu 1:5 mit Wasser verdünnbar, in Abhängigkeit vom Grad 
der Verschmutzung. Verdünnen Sie 1:5 für mittlere bis leichte Verschmutzungen. Für stärkere 
Verschmutzungen verdünnen Sie 1:4 bis 1:2 mit Wasser.

- Geeignet für Verdampfer, Gehäuse und Filter
- HACCP Konform
- Kein Transport-Gefahrgut
- 1l Liter Flasche mit verstellbarem Sprühkopf

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0104 Universal Nano Cleaner 1l 6 21,70 19,20

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0125 JAB 1l Sprühflasche 6 28,60 26,20

300 0124 JAB 5l Konzentrat 4 56,00 51,00
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HOCHDRUCK-VERDAMPFERREINIGER

HOCHDRUCK VERFLÜSSIGERREINIGER

Errecom Power Clean Out Verflüssigerreiniger
Hochdruck Aerosol, 750 ml

POWER CLEAN OUT ist das perfekte Spray zum Reinigen von Verflüssigern, die sich selbst an 
schwer zu erreichenden Stellen befinden.

POWER CLEAN OUT wurde entwickelt, um einen konstanten, wirksamen und starken 
Sprühdruck zu erhalten, der es ermöglicht den Schmutz, der sich zwischen den Lamellen 
ansammelt, leicht zu entfernen.

Der hohe Druck in Verbindung mit seiner guten Reinigungswirkung erhöht die Wirksamkeit und 
greift den Schmutz kräftig an, ohne jedoch die Materialien mit aggressiven Substanzen 
anzugreifen.

Aufgrund des hohen Sprühdrucks können Sie selbst Elemente erreichen, die mehrere Meter 
entfernt installiert sind. Zudem kann der Reiniger eine sinnvolle Alternative sein, wo die 
Erreichbarkeit mit einem Hochdruckreiniger nicht möglich ist.

POWER CLEAN OUT muss nicht abgespült werden.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0200 Power Clean In 600 ml 12 30,80 28,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0202 Power Clean Out 750 ml 12 30,80 28,00

Power Clean In

Power Clean Out

Errecom Power Clean In
600ml Aerosol-Spraydose

Errecom Power Clean In - Hochdruck Aerosol, 600 ml

POWER CLEAN IN ist das perfekte Spray zum Reinigen von Verdampfern, die sich selbst an 
schwer zu erreichenden Stellen befinden. POWER CLEAN IN wurde entwickelt, um einen 
konstanten, wirksamen und starken Sprühdruck zu erhalten, der es ermöglicht den Schmutz, 
der sich zwischen den Lamellen ansammelt, leicht zu entfernen.

Der hohe Druck in Verbindung mit seiner guten Reinigungswirkung erhöht die Wirksamkeit und 
greift den Schmutz kräftig an, ohne jedoch die Materialien mit aggressiven Substanzen 
anzugreifen.

Aufgrund des hohen Sprühdrucks können Sie selbst Elemente erreichen, die mehrere Meter 
entfernt installiert sind. Zudem kann der Reiniger eine sinnvolle Alternative sein, wo die 
Erreichbarkeit mit einem Hochdruckreiniger nicht möglich ist.

POWER CLEAN IN muss nicht abgespült werden.
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SCHAUMBILDENDER VERDAMPFERREINIGER

AKTIVSCHAUM-REINIGER FÜR GEHÄUSE

Aktivschaumreiniger für Gehäuse und
glatte Oberflächen, 400 ml Aerosol Spraydose

Spezial- Schaumreiniger für Verdampfer und Wärmetauscher im Innenbereich. Der 
Verdampfer - Reiniger bildet einen festen Schaum, der die Lamellen durchdringt und selbst 
tiefsitzende und anhaftende Verschmutzungen löst. Der nicht-ätzende Reiniger löst eine 
Vielzahl von Verschmutzungen schnell und zuverlässig, ohne dabei die Lamellen und Rohre des 
Wärmetauschers anzugreifen. Ein im Lieferumfang enthaltener Schlauch kann an der Düse 
angeschlossen werden und ermöglicht das punktgenaue Erreichen von schwer zugänglichen 
Stellen. 

Ÿ Ideal für Wärmetauscher im Innenbereich
Ÿ Entfettet und neutralisiert Gerüche
Ÿ Beugt erneuter Geruchsbildung vor
Ÿ Nicht ätzend - greift Lamellen und Rohre nicht an
Ÿ Hinterläßt einen dezenten Frischeduft
Ÿ Muss nicht mit Wasser abgespült werden
Ÿ HACCP Konform

Der Universal-Wärmetauscher Reiniger kann in Systemen mit 
Kondensatpumpen verwendet werden.

Aktivschaumreiniger für Gehäuse und
glatte Oberflächen, 400 ml Aerosol Spraydose

STARLUX ist ein Aktivschaumreiniger aus der Spraydose, der zu behandelnde Oberflächen 
durch einmaliges direktes Aufsprühen gründlich und hygienisch reinigt. Kann auch in KFZ 
Fahrzeuginnenräumen angewendet werden, indem es gezielt auf Türgriffe, Armaturenbrett, 
Schaltknaufhebel, Lenkrad usw. aufgetragen wird. Das Auftragen einer dünnen Schaumschicht 
ist völlig ausreichend. Nach vollständiger Ausbreitung nimmt der Schaum alle 
Schmutzpartikel, selbst in extrem schwer zugänglichen Stellen, auf. Kann auch zum Reinigen 
und zur hygienischen Behandlung von Filtern und Lüftungskanälen von Klimaanlagen 
verwendet werden. STARLUX zerstört Mikroorganismen, die die Luftqualität beeinträchtigen. 
STARLUX entfernt Keime, Allergene, Staub und Verschmutzungen. Der Schaum hinterlässt die 
behandelte Oberfläche sauber und hygienisch rein. Die Behandlung mit STARLUX ist schnell 
und effizient, wobei ein angenehm frischer Duft zurückbleibt. STARLUX ist HACCP konform.

Ÿ Schnelle Tiefeneinigung von Oberflächen
Ÿ für alle Oberfläschen geeignet
Ÿ HACCP Konform
Ÿ Transport-Gefahrgut: Endzündliches Aerosol

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0110 Evaporator Cleaner 12 16,50 14,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0176 Starlux Gehäusereiniger 12 21,70 19,30

Evaporator Cleaner Foam 
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HOCH KONZENTRIERTER VERDAMPFERREINIGER

HOCH KONZENTRIERTER VERFLÜSSIGERREINIGER

Evo Ultra Verdampfer - Reiniger
250 ml Konzentrat

EVO ULTRA ist ein hoch konzentrierter Verdampferreiniger, der 1:20 mit Wasser verdünnt 
einen starken ph-neutralen  Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen durch Fett, 
organische Partikel und andere hartnäckige Verunreinigungen, wie sie an Wärmetauschern 
in Klimageräte-Inneneinheiten vorkommen, ergibt. Das optimale Verdünnungsverhältnis 
mit Wasser beträgt 50 ml pro Liter Wasser. Die mitgelieferte Dosierkappe ermöglicht es, 
einfach und schnell die gewünschte Menge dieses äußerst innovativen Reinigers 
anzumischen. Die außergewöhnliche Zusammensetzung ergibt unabhängig von der 
Wasserhärte einen äußerst wirksamen Reiniger. Der Reiniger hinterlässt einen 
angenehmen Frischeduft. 

Ÿ Hochentwickelter Verdampferreiniger
Ÿ platzsparende Flasche
Ÿ Hochkonzentriert 1:20 verdünnbar
Ÿ Dosierhilfe für 1l gebrauchsfertigen Reiniger
Ÿ ph-Neutral
Ÿ hinterlässt einen angehmen Duft

250ml KONZENTRAT 
Verdünnung 1:20
ergibt 5l Reiniger

Mit praktischer Dosierkappe 50 ml
1 Dosierkappe auf 1 Liter Wasser

Mit praktischer Dosierkappe 50 ml
1 Dosierkappe auf 1 Liter Wasser

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0120 Evo Ultra 250 ml  24 30,90 27,40

Alkaline Ultra Verflüssiger - Reiniger
250 ml Konzentrat

ALKALINE ULTRA ist ein hoch konzentrierter Verflüssigerreiniger, der 1:20 mit Wasser 
verdünnt einen starken basischen Reiniger zur Entfernung selbst hartnäckigster 
organischer Verschmutzungen ergibt. ACID ULTRA entfernt Verschmutzungen wie Staub, 
Pollen und Fett. Das optimale Verdünnungsverhältnis mit Wasser beträgt 50 ml pro Liter 
Wasser. Der mitgelieferte Dosierer ermöglicht es, einfach und schnell die gewünschte 
Menge dieses äußerst innovativen Reinigers anzumischen. Hierbei ist es nicht erforderlich, 
sofort das gesamte Produkt zu verdünnen. Die außergewöhnliche Zusammensetzung 
ergibt unabhängig von der  Wasserhärte einen äußerst wirksamen Reiniger.

Ÿ Hochentwickelter Verflüssigerreiniger
Ÿ entfernt fetthaltigen, organischen Schmutz
Ÿ platzsparende Flasche
Ÿ Hochkonzentriert 1:20 verdünnbar
Ÿ Dosierhilfe für 1l gebrauchsfertigen Reiniger
Ÿ starker basischer Reiniger, Warnhinweise beachten
Ÿ nur für den professionellen Einsatz

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0132 Alkaline Ultra 250 ml  24 30,90 27,40

250ml KONZENTRAT 
Verdünnung 1:20
ergibt 5l Reiniger
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HOCH KONZENTRIERTER VERFLÜSSIGERREINIGER

Acid Ultra Verflüssiger - Reiniger
250 ml Konzentrat

ACID ULTRA ist ein hoch konzentrierter Verflüssigerreiniger, der 1:20 mit Wasser verdünnt 
einen starken Säurereiniger zur Entfernung selbst hartnäckigster Verschmutzungen auf 
unbehandelten Metallen ergibt. ACID ULTRA entfernt selbst Salzverkrustungen und Rost, 
entfernt Oxidationsschichten auf Metallen und bringt diese wieder zum Glänzen. Das Produkt 
darf nicht auf lackierten Oberflächen eingesetzt werden. Das optimale Verdünnungsverhältnis 
mit Wasser beträgt 50 ml pro Liter Wasser. Der mitgelieferte Dosierer ermöglicht es, einfach 
und schnell die gewünschte Menge dieses äußerst innovativen Reinigers anzumischen. Hierbei 
ist es nicht erforderlich, sofort das gesamte Produkt zu verdünnen. Die außergewöhnliche 
Zusammensetzung ergibt, unabhängig von der  Wasserhärte, einen äußerst wirksamen 
Reiniger.

Ÿ Hochentwickelter Verflüssigerreiniger
Ÿ entfernt Oxidationsschichten, reinigt Metalloberflächen
Ÿ platzsparende Flasche
Ÿ Hochkonzentriert 1:20 verdünnbar
Ÿ Dosierhilfe für 1l gebrauchsfertigen Reiniger
Ÿ starker Säurereiniger, Warnhinweise beachten
Ÿ nur für den professionellen Einsatz

250ml KONZENTRAT 
Verdünnung 1:20
ergibt 5l Reiniger

Mit praktischer Dosierkappe 50 ml
1 Dosierkappe auf 1 Liter Wasser

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0130 Acid Ultra 250 ml  24 30,90 27,40

BIOLOGISCH ABBAUBARE TABLETTEN FÜR DEN KONDENSATABLAUF

Reinigungstabletten für den Kondensatablauf
Dose mit 40 Tabletten

Mit dem Kondensat tropfen auch Staub und andere Verschmutzungen in die Kondensatwanne 
eines Verdampfers. Wenn sich diese in der Kondensatwanne anhäufen schaffen diese nicht nur 
einen perfekten Nährboden für Bakterien und Mikroben, größere Ansammlungen können auch 
den Kondensatablauf verstopfen.

Emerald Tabs halten die Kondensatwanne sauber. Die Tabs werden in die Kondensatwanne 
gelegt und lösen sich langsam auf, reinigen und verhindern die Verklumpung von Staub und 
Schmutz.

Die Tabletten lösen sich vollständig auf und sind biologisch abbaubar. Eine Tablette reicht für 
etwa einen Monat bei normalem Betrieb des Klimagerätes.

Ÿ hält Kondensattassen rein und verhindert Ablagerungen
Ÿ löst sich vollständig auf
Ÿ biologisch abbaubar
Ÿ 1 Tablette = 1 Monat Reinigungswirkung

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0159 Emerald Tabs, 40 Tabl. 12 44,00 38,00
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REINIGER VON SCORPION CLIMATE

Die Reinigung von Kälte- und Klimaanlagen stellt besonders hohe Anforderungen. Der hohe Luftdurchsatz an Wärmetauschern führt 

trotz Luftfiltern recht schnell zu, der Umgebung nach ganz unterschiedlichen, Verschmutzungen. Zusammen mit dem Kondensat an 

Wärmetauschern, Öl-, Fett-, Teer- und Nikotinablagerungen können sich hartnäckige Verkrustungen und Verschlatzungen bilden, die 

aus den engen Lamellen nur schwer zu lösen sind. Im feuchten und durch die Verschmutzungen nährstoffreichen Klima an 

Verdampfern vermehren sich zudem schnell Bakterien und Pilze, die zu Geruchs- und schlimmstenfalls auch gesundheitlichen 

Problemen führen können.

Diese Verschmutzungen einerseits und Anforderungen an die Anwendbarkeit, die einfache und sichere Handhabung, 

Materialverträglichkeit (hier besonders die hauchdünnen Aluminiumlamellen und Kupferrohre) und die Einhaltung der europäischen 

Normen und Zertifizierungen andererseits erfordern spezielle Produkte. Produkte, die Scorpion Climate dem Handwerker zur 

Verfügung stellt. Effektiv, sicher, am letzten Stand der Technik.

Schnellauswahl
Art.nr. Verdampfer Verflüssiger Kondesat-

tassen
Eis-

maschinen
Geruchs-

stop
Kondensat-

ablaufleicht 
verschmutzt

stark 
verschmutzt

leicht 
verschmutzt

stark 
verschmutzt

Verdampfer
Desinfektion
Zugelassen

nach EN528/2012

1l Sprühflasche 300 0080 ü ü ü
500 ml Aerosolspray 300 0082 ü ü ü
12x8ml Konzentrat 300 0084 ü ü ü
12x40ml Konzentrat 300 0086 ü ü ü

Verdampfer-
reiniger

1l Sprühflasche 300 0025 ü ü ü
500ml Aerosolspray 300 0026 ü ü ü

5l Konzentrat 300 0024 ü ü ü
Universal 

Wärmetauscher
Reiniger

600ml Aerosolspray 300 0006 ü ü ü
5l Konzentrat 300 0002 ü ü ü

Verflüssiger
Reiniger

1l Sprühflasche 300 0034 ü ü
5l Konzentrat 300 0032 ü ü

Eismaschinenreiniger 500ml Konzentrat 300 0046 ü
Geruchsneutralisation 1l Sprühflasche 300 0066 ü

Kondensatablauf 250 ml Konzentrat 300 0056 ü

SPEZIALREINIGER UND 
DESINFEKTIONSMITTEL 
FÜR KLIMAGHERÄTE
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Universal Wärmetauscher Reiniger

Der Universal Wärmetauscher Reiniger ist ein hocheffektiver Reiniger für Innen- und 
Außenanwendungen. Der nicht-ätzende Reiniger löst Verschmutzungen schnell und 
zuverlässig, ohne dabei die Lamellen und Rohre des Wärmetauscher anzugreifen. 

Ÿ Ideal für Innen- und Außenanwendung
Ÿ Entfettet und neutralisiert Gerüche
Ÿ Beugt erneuter Geruchsbildung vor
Ÿ Nicht ätzend - greift Lamellen und Rohre nicht an 

Der Universal-Wärmetauscher Reiniger kann in Systemen mit Kondensatpumpen verwendet 
werden. 

Verflüssiger-Reiniger

Der Verflüssiger Reiniger ist ein kraftvoller, schaumbildender Reiniger für stark verschmutzte 
Verflüssiger. Beim Aufsprühen auf den Wärmetauscher bildet der Reiniger einen festen 
Schaum, der tief in die Lamellen eindringt und dort Verschmutzungen löst und aus den 
Lamellen drückt. Die Lamellen werden gründlich gereinigt. 

Ÿ Ideal für stark verschmutzte Verflüssiger
Ÿ Schaumbildend, löst und drückt Verschmutzungen aus den    
     Lamellen
Ÿ Schaum haftet gut an Lamellen
Ÿ Kraftvolle, gründliche Reinigung
Ÿ Löst Fett- und Ölverschmutzungen
Ÿ Sicher für Aluminium Lamellen

Der Verflüssiger-Reiniger muss nach der Verwendung mit klarem Wasser abgespült werden.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0002 Konzentrat 5l 4 83,00 75,00

300 0006 Aerosolspray 600 ml 12 26,40 23,10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0032 Konzentrat 5l 4 92,00 82,00

300 0034 Spray, gebrauchsfertig 1l 12 34,30 30,80

UNIVERSAL-WÄRMETAUSCHER REINIGER

VERFLÜSSIGER - REINIGER

SICHER
IN SYSTEMEN MIT

KONDENSATPUMPEN

HEAVY 

DUTY

ergibt

25l bis 45l

ergibt

15l bis 20l

5l KONZENTRAT 
1:4 bis 1:8

5l KONZENTRAT 
1:2 bis 1:3

UNIVERSAL
CLEANER

CONDENSER
CLEANER
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Verdampfer - Reiniger

Der Verdampfer - Reiniger ist der optimale Reiniger für Wärmetauscher im Innenbereich. Der 
nicht-ätzende Reiniger löst eine Vielzahl von Verschmutzungen schnell und zuverlässig, ohne 
dabei die Lamellen und Rohre des Wärmetauschers anzugreifen. 

Ÿ Ideal für Wärmetauscher im Innenbereich
Ÿ Entfettet und neutralisiert Gerüche
Ÿ Löst Verschmutzungen in Kondensattasse und Ablauf 
Ÿ Beugt erneuter Geruchsbildung vor
Ÿ Nicht ätzend - greift Lamellen und Rohre nicht an

Der Verdampferreiniger kann in Systemen mit Kondensatpumpen verwendet werden.  

Bactisan Verdampfer-Desinfektion

In der  EU zugelassenes Verdampfer-Desinfektionsmittel. Zugelassen nach EN 528/2012. 
Erfüllt die EN1276, EN1650, EN1040 und EN1275.

Ÿ Tötet Bakterien und Pilze ab. 
Ÿ Wirkungsvolle, präzise Desinfektion
Ÿ Separates Produkt, da anionische und nicht-ionische
     Reiniger Desinfektionsmittel neutralisieren
Ÿ Neutralisiert Gerüche und beugt erneuter Geruchsbildung
     vor.
Ÿ Einfache Anwendung 
Ÿ Sicher für Aluminium Lamellen

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0024 Konzentrat 5l 4 83,00 75,00

300 0025 Spray gebrauchsfertig 1l 12 34,30 30,80

300 0026 Aerosolspray 600 ml 12 26,40 23,10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0080 Spray gebrauchsfertig 1l 12 26,40 23,10

300 0082 Aerosolspray 500 ml 12 26,40 23,10

300 0084 Konzentrat 12 x 8ml 4 134,00 121,00

300 0086 Konzentrat 12 x 40ml 4 193,00 183,00

VERDAMPFER - REINIGER - reinigt und neutralisiert Gerüche

BACTISAN VERDAMPFER-DESINFEKTION

SICHER
IN SYSTEMEN MIT

KONDENSATPUMPEN

DESINFIZIEREND

Bakterizid
nach EN1276

nach EN1650
Fungizid

8ml für 1l 
40 ml für 5l

NEUHEIT:
KONZENTRAT 

BEUTEL

ZUGELASSEN NACH
EN 528/2012

EVAPORATOR
CLEANER

BACTISAN
DISINFICTANT
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Eismaschinenreiniger

In Eismaschinen kommt es nach einiger Zeit unweigerlich zu Verkalkungen und Ablagerungen, 
sowie in weiterer Folge zur Ansammlung von Keimen und Bakterien - gerade bei Eismaschinen 
ein delikates Problem. Der Scorpion Climate Eismaschinenreiniger ist ein kraftvoller Reiniger, 
der zuverlässig Verkalkungen und Ablagerungen auflöst und vollständig gereinigte 
Eismaschinen zurücklässt.

Hocheffizienter  Geruchskiller -
Sprühflasche 1l

Odour Eliminator ist ein hoch effizienter Geruchs-Neutralisator, nicht nur für Klimageräte, 
sondern auch für Garderobenkästen, Umkleideräume, Möbel und Teppiche. Odour Eliminator 
hilft gegen eine Vielzahl unangenehmer Gerüche, sogar gegen den Geruch von Katzenurin. 
Odour Eliminator ist dabei ungiftitg, biologisch abbaubar und hinterlässt keine Flecken auf 
Möbeln und anderen Untergründen.

Klimaanlagen: Bei laufendem Lüfter in die Lufteinlässe sprühen.

Schimmel / muffige Gerüche: Fügen Sie 125 ml Odour Eliminator auf 4l Wasser zu. 
Schimmel aufwischen und trocknen lassen.

Toiletten / Umkleideräume: Spray in WC, Duschen und Schließfächer verwenden um 
frisch zu halten.

Urin-und Tier-Verschmutzungen: Verschmutzung abtupfen oder abwischen. Entfernen 
Sie so viel wie möglich Restmaterial mit Wasser und Seife, dann Teppich oder Oberflächen 
mit Odour Eliminator einsprühen. Überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch abtupfen und 
trocknen lassen.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0046 Konzentrat 500 ml 4 25,30 21,90

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0066 Spray gebrauchsfertig 1l 12 34,30 30,30

EISMASCHINENREINIGER

GERUCHS-NEUTRALISATION

Anwendung:
1.  Auf persönliche Schutzausrüstung achten: Tragen Sie lange Ärmel und Hosen. Ziehen  
 Sie Gummihandschuhe an und setzen Sie eine Schutzbrille auf. 
2.  Eismaschine ausschalten. Wasser ablassen und die Eismaschine mit 12 Liter Wasser
 befüllen. Wenn möglich Pumpe in Betrieb nehmen.
3.  250 ml Reiniger dem Wasser hinzufügen und die Lösung 30 Minuten lang im System
 zirkulieren lassen. 
4.  Verdünnen Sie den Reiniger 1:12 (250 ml auf 3 Liter Wasser) und tragen Sie die
 Reinigungslösung mit einer Bürste auf jene Geräteteile auf, die nicht mit der Spüllösung
 in Berührung kommen.
5.  Nach dem Spülvorgang die Spüllösung ablassen und mit reichlich Wasser nachspülen.
6.  Bei sehr stark verschmutzen Maschinen muss der Vorgang unter Umständen wiederholt
 werden.

ergibt

2 bis 24,5 l

KONZENTRAT 
1:3 bis 1:48

ICE MACHINE
CLEANER

ODOUR
ELIMINATOR
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Kondensatablaufreiniger 250 ml

Drain Cleaner ist ein wirkungsvoller Reiniger für Kondensatabläufe auf Säurebasis. Der 
Reiniger ist schwerer als Wasser und sinkt daher bis zur Stelle der Verschmutzung/ 
Verstopfung ab.

Verstopfungen auf organischer Basis können von Drain Cleaner aufgelöst und behoben 
werden.

Anwendung:

Nach Möglichkeit alles Wasser aus dem Ablauf und der 
Kondensatwanne entfernen. Drain Cleaner vorsichtig in die 
Kondensatwanne einbringen und so lange im Abfluss einwirken 
lassen bis die Verstopfung behoben ist. Danach 2-3 Minuten 
lang mit sauberem Wasser nachspülen. 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

300 0056 Konzentrat 250 ml 12 25,30 21,90

KONDENSATABLAUF-REINIGER

ONE SHOT
DRAIN CLEANER
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Stop Heat Hitzebarriere wärmeabsorbierende Paste
Dose mit 500 gr

STOP HEAT ist eine wärmeabsorbierende und isolierende Paste, die beim Löten und Schweissen 
verwendet wird um empfindliche Bauteile zu schützen und die Weiterleitung von Wärme zu 
blockieren. Stop Heat ist eine pastöse, knetbare Masse, die ohne zu tropfen haftet und leicht 
wieder entfernt werden kann. Stop Heat ist im Gegensatz zu vergleichbaren Produkten, die nur 
1x verwendet werden können, bis zu 40x wiederverwendbar.

Ÿ verhindert die Weiterleitung von Wärme
Ÿ schützt empfindliche Bauteile
Ÿ nicht tropfend, leicht zu entfernen
Ÿ bis zu 40x wiederverwendbar.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

513 0100 Stop Heat  Dose 500gr 12 71,00 -

HITZEBARRIERE - WÄRMEABSORBIERENDE PASTE
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GEWINDE-DICHTPASTE FÜR KÄLTE- UND KLIMAANLAGEN

SealUp Gewinde-Dichtpaste Tube 50 ml 

SEAL UP ist ein flexibles Dichtmittel für Kälte- und Klimaanlagen, das einen chemisch resistenten 
Film über den Gewinden bildet. Es ist hervorragend geeignet, jede Art von Leckage zwischen den 
Gewinden, den Dichtungen und den Verbindungen zu beseitigen,
da es auf allen Oberflächen festhaftend ist und Mikrohohlräume vollkommen auffüllt. Der flexible 
und widerstandsfähige Film ermöglicht eine erneute  Trennung der Verbindung. Es ist ideal für 
Kunststoff- und Metallteile, die extremen Vibrationen ausgesetzt sind. 

Ÿ Ideal zur Abdichtung von Gewinden, Flanschverbindungen
Ÿ Temperaturbeständig von -90°C bis +300°C
Ÿ Druckbereich: Vakuum bis 500 bar
Ÿ Resistent gegen zahlreiche Chemikalien einschließlich Kältemittel, brennbare Gase, 

Schmiermittel, Brennstoffe, Lösungsmittel und Industriegase. Reaktiv lediglich mit 
Alkoholen.

SealUp ist wirksam auf allen Metall- und Kunststoffkomponenten einschließlich: Aluminium und 
Aluminiumlegierungen, Eisen, Kupfer, Messing, Bronze, Magnesium, Kohlenstoffstahl, 
Edelstahl, verzinkte Oberflächen, PVC, CPVC, ABS, Glasfieber, Polypropylen und Polyvinylfluorid. 
SealUp dichtet ab gegen zahlreiche Chemikalien einschließlich Kältemittel, brennbare Gase, 
Schmiermittel, Brennstoffe, Lösungsmittel und Industriegase. Reaktiv lediglich mit Alkoholen. 
Siehe dazu die Bedienungsanleitung.

THOR Reinigungsspray 
200 ml Aerosol Spraydose

THOR ist ein Reiniger, der speziell für die vorbereitende Reinigung 
von Flächen entworfen wurde, auf denen anschließend eine 
Dichtpaste wie etwa Seal Up aufgebracht werden soll. THOR kann 
auch eingesetzt werden um die Flächen wieder  von der 
Dichtpaste zu befreien. Der Reiniger entfernt Fett und eine 
Vielzahl von Verunreinigungen und Rückständen, die die Haftung 
und damit Wirkung von Dichtpasten verschlechtern können.

Ÿ reinigt Oberflächen vor der Verwendung des Dichtmittels 
Ÿ hilft bei der Entfernung von Dichtmittel auf Flächen 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0500 SealUp Dichtpaste 30 14,40 13,10

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0502 Thor Reinigungsspray 24 11,80 10,50

REINIGUNGSSPRAY FÜR GEWINDEDICHTPASTE 
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SÄURETESTER FÜR ALLE KÄLTEÖLE

ACID-TEST Säuretester für alle Kälteöle
im 4er Pack

ACID-TEST ist ein Säuretest, um das Vorhandensein von Säure in 
einer Kühl- oder Klimaanlage festzustellen, die durch eine 
Reaktion von Kälteölen mit Wasser entsteht und schwere 
Schäden in der Anlage verursacht. ACID-TEST enthält chemische 
Elemente, die bei Kontakt mit Säure reagieren, wobei sie die 
Farbe wechseln und indikativ den pH-Wert des Schmiermittels 
anzeigen. 

Ÿ Funktioniert mit allen Schmiermitteln (POE - ABZ - PAO - PAG - 
PVE - Mineralöl)

Ÿ Sofort sichtbares Resultat in wenigen Sekunden
Ÿ Einfach anzuwenden
Ÿ Biologisch abbaubar
Ÿ Nicht brennbar
Ÿ Nicht giftig
Ÿ Nicht gefährlich

Packung mit 4 Testflaschen in einer Kunststoffkassette mit 
Pipetten zur Probenentnahme.

12 Packungen in einem Karton

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

310 0100 Acid-Test, 4er Pack 6 54,00 -

OK

SAUER
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No Acid Ultra - Säureneutralisationsmittel

NO-ACID ULTRA ist ein Additiv zur Säureneutralisation, das die vorhandenen Säurerückstände im 
Schmiermittel und Kältemittel von Kälte- und Klimaanalgen vollständig beseitigt und dabei den 
Feuchtigkeitsgehalt reduziert. Seine innovative Formel neutralisiert und blockiert die Ionen mit nur 
1/5 des Produktvolumens der bisherigen Zusammensetzung. Dadurch kann es in Verbindung mit 
anderen Additiven verwendet und die Auswirkungen auf das Volumen und die Beschaffenheit des 
Schmierstoffs reduziert werden.

Eigenschaften:

- Eine Kartusche pro 700 ml Öl verwenden
- Erhöht die Effizienz des Kompressorschmiermittels
- Erhöht die Lebensdauer des Kompressors
- Verringert die Reibung im Inneren des Kompressors und
  reduziert so Vibrationen und Laufgeräusch
- Reduziert die Wartungskosten der Anlage
- Reduziert den CO2 -Ausstoß
- Verursacht keine chemischen Veränderungen
  des Kompressorschmiermittels
- Verändert das Kältemittel nicht
- Bleibt im Kältekreis aktiv
- Beschädigt den Kompressor nicht
- Ist kompatibel mit allen Kältemitteln einschl. CO2, 
  mit Ausnahme von R717 (Ammoniak)
- Ist für alle Kälte- und Klimaanlagensysteme
  (auch KFZ) geeignet

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

310 0110 No Acid Ultra 6 ml 6 55,00 50,00

SÄURE-NEUTRALISIERENDES ADDITIV
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2 KOMPONENTEN DICHTPASTE 

External 2 Komponenten Dichtpaste zur Leckageabdichtung 

EXTERNAL ist ein Dichtmittel in Form einer Zweikomponenten-Paste, das effektiv alle Arten von 
Leckagen mit einer Größe von bis zu 5 mm auf Anlagenkomponenten aus jeder Art von Material von 
außen her abdichtet. EXTERNAL ist resistent gegenüber Schmiermitteln, Additiven und 
Kältemitteln jeglicher Art. Auch Temperaturschwankungen haben keinen Einfluss auf seine 
Wirkungsweise. EXTERNAL einfach mit den Fingern kneten, so dass eine farbliche homogene Masse 
entsteht und sich die zwei Komponenten miteinander verbinden. Sofort über der Leckage 
angebracht ist diese versiegelt. Ideal für Notfälle und zur sofortigen Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit der Anlage. EXTERNAL hinterlässt keine Rückstände im System und kann bei 
Bedarf leicht wieder entfernt werden, falls eine andere Art von Eingriff zu einem späteren Zeitpunkt 
vorgesehen ist. Sobald das Produkt trocken ist, kann es abgeschliffen und bearbeitet werden.

- Kompatibel mit POE, PAG, PAO, mineralischen und 
  AlkylBenzol-Schmierstoffen.
- Beständig gegenüber FCKW, HFKW, HFCKW, CO2,
  einschließlich R32 und R1234yf.
- Resistent bei Temperaturen von -100 °C bis zu +270 °C.
- Kann auf allen Systemkomponenten aus Metall, wie Kupfer,
  Aluminium und Stahl, angewendet werden.
- Kann auf thermoplastischen Leitungen angewendet werden.
- Beständig gegenüber Spülflüssigkeiten (einschließlich
  chlorhaltigen).
- Die Druckresistenz ist von der Größe der Leckage abhängig:
  5 mm = 40 bar,   2 mm = 50 bar,   1 mm = 57 bar.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

303 0110 External Dichtpaste 6 25,30 23,10

2-Komponenten Dichtmittel zur äußeren Anwendung

FixQuick ist das neue ultraschnelle Dichtmittel, das speziell entwickelt wurde, um Leckagen 
mit einem Durchmesser von bis zu 1 mm auf geraden und gekrümmten Oberflächen dauerhaft 
zu reparieren. In nur 20 Sekunden garantiert es einen Halt bei einem Druck von bis zu 20 Bar 
und einer Temperatur von bis zu 250 °C. Kann auf alle Metalle und Kunststoffmaterialen, die in 
Kälte- und Klimaanlagen vorkommen, angewendet werden. Nach dem Auftragen auf die 
Leckage, bildet FixQuick eine Art stabilen Kristall, der chemischen und mechanischen 
Beanspruchungen widersteht.  Dank seiner fluoreszierenden Formulierung ist es einfach, mit 
Hilfe einer UV-Lampe, den Zustand der durchgeführten Reparatur zu überprüfen und 
eventuelle frühere Reparaturen zu erkennen. Labortests haben gezeigt, dass FixQuick auch für 
die Reparatur von Leckagen in Kühlern in Kühlsystemen geeignet ist.

Eigenschaften:

- Formel Step1 + Step2 + Step1 = einfach anzuwenden.
- In 20 Sekunden repariert es Leckagen, die einem
  Druck bis zu 20 bar standhalten.
- In 20 Minuten repariert es Leckagen, die einen Druck
  bis zu 50 bar aushalten.
- Resistent bei einer Temperatur von bis zu 250° C.
- Die Reparatur ist fluoreszierend und daher mit einer
  UV-Lampe sichtbar.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

303 0120 Dichtmittel Fix-Quick 6 78,00 70,00

2-KOMPONENTEN DICHTMITTEL
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KÄLTEKREIS-DICHTMITTEL

Extreme Ultra - Kältekreis Dichtmittel

EXTREME ULTRA ist ein Dichtmittel, das die dauerhafte Reparatur und Abdichtung von 
Mikroleckagen von bis zu 0,3 mm im Kältekreis von Kälte-, Klimaanlagen und Wärmepumpen 
ermöglicht, unabhängig davon ob die Undichtheit an Metallteilen (Kupfer/Aluminium/Stahl) oder 
an Kunststoffteilen wie Dichtungen vorhanden ist.

EXTREME ULTRA ist die Weiterentwicklung von EXTREME. Die höhere Wirksamkeit ermöglicht die 
eine Reduktion der notwendigen Dosis: Nur 6 ml EXTREME ULTRA sind ausreichend für alle 
Klimaanlagen und Kältesystemen mit bis zu 21 kW Kälteleistung.

Eigenschaften:

- Frei von Polymeren.
- Reagiert nicht mit Sauerstoff und Feuchtigkeit.
- Geeignet für alle Arten von Schmiermitteln.
- Versiegelt Kältemittel-Leckagen auf Metall- und 
  Gummibauteilen von Kälte- und Klimaanlagen.
- Beschädigt die Anlagenbauteile nicht.
- Für alle Kühl- und Klimaanlagensysteme geeignet 
  (im Wohn- bzw. KFZ-Bereich).
- Sichtbar bei Einwirkung von UV-Licht.
- Extreme Ultra bleibt im Kältekreis aktiv.
- Nicht brennbar.
- Nicht reizend.
- Sicher für den Anwender.
- Ist mit allen Kältemitteln kompatibel einschl. CO2 mit
  Ausnahme von R717 (Ammoniak).
- Beschädigt den Kompressor nicht. 
- Verringert das Kompressorgeräusch erheblich.
- Verstopft und beschädigt keine Absauggeräte.
- Setzt sich nicht im Trockner ab.
- Sammelt sich nicht im Expansionsventil an.

Anwendung in Kälte- und Klimaanlagen:

1. Die Klimaanlage einschalten und auf die niedrigste
    Temperatur einstellen.
2. Identifizierung des Saugleitungsventils der Klimaanlage
    und Anbringung des Adapters.
3. Die Spritze an den Adapter anschließen und das
    Druckventil schließen (pump down).
4. EXTREME ULTRA in die Anlage einspritzen.
5. Das Druckventil wieder öffnen.
6. Die Spritze von der externen Einheit abtrennen.
7. Die Klimaanlage für mindestens 30 Minuten laufen lassen.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

303 0100 Extreme Ultra 6 ml 6 43,00 39,00
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by

SUPER SEAL ADVANCED
Leckstop + Feuchteeliminierung2in1 

Dichten und trocknen Sie
Ihren Kältekreis bei vollem Druck

Mit SuperSeal Advanced, dem weltweit meistverkauften Dichtmittel für Kältekreise, dichten Sie schnell und einfach kleine Leckagen. 
Verwenden Sie SuperSeal Advanced für Leckagen bei denen nicht mehr als 15% der gesamten Kältemittelfüllung in einem Zeitraum von 4 
Wochen verloren geht und eine konventionelle Behebung der Leckage nicht möglich ist. SuperSeal ist kompatibel mit allen Kältemitteln 
und Ölen und für den Verdichter völlig unbedenklich. SuperSeal reagiert mit der Luftfeuchtigkeit am Austrittspunkt des Kältemittels und 
bildet dort eine feste Dichtbarriere, die das Leck abdichtet und einem Druck von bis zu 55 bar ausgesetzt werden kann. Dabei ist zu 
beachten, dass durch Vibrationen und eine Dehnung des Rohres infolge thermischer Belastung die Dichtstelle nach längerem Betrieb 
wieder aufbrechen kann und eine erneute Verwendung von Super Seal notwendig sein kann, wobei jedoch das nicht für die 
Leckabdichtung verbrauchte SuperSeal über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren als aktive Substanz im System erhalten bleibt und neu 
auftretende Mikro-Leckagen abdichtet.

Gleichzeit enthält SuperSeal Advanced den patentierten Feuchte-Eliminator DRY-R mit dem bis zu 20 Tropfen Wasser im System 
eliminiert werden können und Säurebildung oder Verstopfung von Kapillarrohren durch Eiskristalle verhindert wird. Dry-R zerlegt dabei 
das H2O Molekül, sodass dieses keine Gefahr mehr für das System darstellt. Bei Feuchtigkeit im System verhindert DRY-R überdies eine 
Aushärtung von SuperSeal im System und damit Partikelbildung. SuperSeal kann auf der Saugseite in die gefüllte Anlage eingebracht 
werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Druck von 20 Bar in Schlauch und Dose nicht überschritten werden darf. SuperSeal Advanced ist 
in 3 Größen für Anlagen von bis zu 5 kW, 5-17kW und 17 kW+ erhältlich. Darüber hinaus ist das dosierbare System SureShot für Anlagen 
von 0 bis 20 kW erhältlich, sowie Super Seal Automotive mit Fahrzeugventil.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

303 0000 Super Seal Kit 5 kW 6 137,00 126,00

303 0050 Ersatz-Schlauch mit Ventil 1 42,00 -

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

303 0004 Super Seal Kit 17 kW+ 6 224,00 203,00

303 0050 Ersatz-Schlauch mit Ventil 1 42,00 -

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

303 0010 Super Seal One Shot 0-20kW 6 152,00 138,00

303 0052 Ersatz-Schlauch mit Ventil 1 48,00 -

SUPERSEAL ADVANCED 
FÜR ANLAGEN BIS 5KW

Für kleine Kälteanlagen mit einer Kälteleistung von 
bis zu 5kW und mindestens 0,3l Ölinhalt. Komplett 
Kit bestehend aus SuperSeal Advanced + 
Füllschlauch mit Ventil.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

303 0002 Super Seal Kit 5-17 kW 6 185,00 167,00

303 0050 Ersatz-Schlauch mit Ventil 1 42,00 -

SUPERSEAL ADVANCED 
FÜR ANLAGEN VON 5KW BIS 17KW

Für Kälteanlagen mit einer Kälteleistung von 5kW 
bis 17 kW und mindestens 0,88l Ölinhalt. Komplett 
Kit bestehend aus SuperSeal Advanced + 
Füllschlauch mit Ventil.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

303 0020 Super Seal Automotive 6 127,00 115,00

SUPERSEAL AUTOMOTIVE

Für KFZ Klimaanlagen. Inkl. Füllschlauch, Ventil und 
Adapter für KFZ-Serviceanschlüsse.

SUPERSEAL ADVANCED 
FÜR ANLAGEN MIT MEHR ALS 17KW

Für Kälteanlagen mit einer Kälteleistung von mehr 
als 17 kW und mindestens 1l Ölinhalt. 
Komplett Kit bestehend aus SuperSeal Advanced + 
Füllschlauch mit Ventil.

SUPERSEAL SURE SHOT 
FÜR ANLAGEN VON 0-20KW

Dosierbare Befüllung für Kälteanlagen mit einer Kälteleistung 
von 5-20 kW und mindestens 0,3l Ölinhalt. Komplett Kit 
bestehend aus SuperSeal OneShot Kartusche + Füllschlauch 
mit Ventil.
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TMDIVERSI-FLUSH
REINIGUNGSSPÜLUNG FÜR KÄLTESYSTEME

TM Diversi-Flush ist eine Spüllösung für Kälterohre, speziell entwickelt für die Systemreinigung vor einem Kältemittelwechsel und nach 
einem Verdichter Burnout, einsetzbar mit allen Kältemitteln und Kälteölen.

Das Lösungsmittel ist eine NICHT-flüchtige organische Verbindung nach der EU-Richtlinie 1999/13/EG (VOC-Richtlinie), ist minder-
toxisch, nicht brennbar, rückstandsfrei und daher sicher in der Anwendung.

TMDiversi-Flush  löst Kälteöle und spült Öl und Rückstände, wie sie nach einen Verdichter-Burnout im System zu finden sind, aus der 
Anlage.

TM Diversi-Flush wird unter Druck mittels Stickstoff in die Anlage eingebracht. Während einer kurzen Kontaktzeit löst Pro-Flush Öl und 
Rückstände. Danach wird die Anlage mit Stickstoff bei einem Druck von 10 bar ausgeblasen, Lösungsmittel, Öl und Rückstände in 
einem Auffangbehälter aufgefangen und entsorgt. Nach dem Spülvorgang im System verbleibende Reste des Lösungsmittels 
verdampfen beim Evakuieren der Anlage.

TMDie Menge des benötigten Diversi-Flush  hängt sehr stark von der Anlage und dem Verschmutzungsgrad ab und beträgt im 
Durchschnitt etwa 100 ml pro Anlage bis 3,5 kW Kühlleistung + 25 ml je kW zusätzlicher Kühlleistung. 

TM TMDiversi-Flush  benötigt keine teure Grundausrüstung. Für die Reinigung benötigen Sie den wiederverwendbaren Diversi-Flush  Kit, 
TM TMdie Menge des benötigten Diversi-Flush , sowie Stickstoff. Im Diversi-Flush  Kit ist bereits eine Flasche Diversi-Flush (480 ml) 

enthalten.

TMIm Diversi-Flush  Kit ist enthalten:
- Ein wiederverwendbarer Druckbehälter mit Absperr- und 
  Sicherheitsventil.
- Füllschlauch mit Spezial-Einspritzpistole

TM - eine Flasche Pro-Flush Reinigungsmittel 480 ml

Diversi-Flush Reinigungsmittel
480 ml

Mit dem im Kit enthaltenen Adapter
kann Reinigungslösung in ein offenes 

Rohrende eingespült werden, oder
mit dem beigelegten Füllschlauch über

einen Schraubstutzen eingebracht werden.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

360 0000 Diversi-Flush Kit 1 413,00 -

360 0020 Diversi-Flush Lösung 480 ml 6 141,00 128,00

VERDICHTER-BURNOUT?
KÄLTEMITTEL-UMSTELLUNG?
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Diversi-Flush löst das Öl, entfernt Verschmutzungen
und verdampft rückstandsfrei beim Evakuieren.
Kann Ihre Rohrspülung das auch?
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

345 0160 Fasstrichter 300 mm 1 35,20 -  - 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

345 0155 Ablasshahn DN60 1 27,90 -  - 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

345 0150 Kanister 30 Liter 1 75,00 -  - 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

345 0165 1l Sprühflasche 1 25,40 -

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

345 0130 8l Niederdrucksprayer 1 132,00 -

30 LITER MISCH-KANISTER

Optimal zum Anmischen von Reinigungslösung aus unseren 5 l 
Konzentraten. Zusammen mit dem Ablasshahn ist eine bequeme 
Nachfüllung der Servicewagen-Sprühflaschen möglich. Inkl. 
Schraubverschluss

ABLASSHAHN DN60

passend für den 30l Kanister

FASSTRICHTER 300MM

Fasstrichter mit großem Durchmesser für leichtes Befüllen  von 
Kanistern und Fässern.

8 L SPRÜHGERÄT

Hochwertiges Niederdruck-Sprühgerät von Diversitech. Ideal zum 
Anmischen von Konzentraten für die Reinigung mehrerer oder großer 
Geräte. Füllen, Aufpumpen, Sprühen.

1L SPRÜHFLASCHE, TURN AND SPRAY
SPRÜHEN IN JEDER LAGE

Hochwertige, wiederbefüllbare Sprayflasche.  „Turn and Spray” Sprüht 
durch spezielle Konstruktion in jeder Lage, auch über Kopf!
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REINIGUNGSHÜLLEN
FÜR DIE WANDGERÄTE-
REINIGUNG

REINIGUNGS - SCHUTZHÜLLEN 

... alles was ihr Klima braucht

Die Schutzhülle erlaubt die gründliche Reinigung von Wand-Klimageräten mit einer Leistung bis ca. 5 kW, fängt vom Gehäuse 
abtropfende Flüssigkeit auf und leitet diese am Ablauf, an dem sich ein 16 mm Kondensatschlauch befestigen lässt, ab. Mit Hilfe 
dieser Hülle lassen sich insbesondere auch verschmutzte Walzenlüfter reinigen, ohne die umgebende Wand zu verunreinigen.

Die Hülle besteht aus einem innen beschichteten, wasserdichten Kunstfaser-Gewebe. Der Ablauf besteht aus durchsichtigem 
Kunststoff. Die Hülle ist vorne und hinten offen und wird über das Wandgerät gezogen. Am hinteren Ende ist umlaufend eine Kordel 
eingenäht, die sich zuziehen lässt und das Gehäuse somit eng umschließt.

Es wird zusätzlich empfohlen das Klimagerät aus den unteren Rasten zu holen und die Hülle am unteren Ende zwischen Wand 
und Gerät einzuklemmen. An der vorderen Öffnung ist ein Gummizug integriert, so dass sich ein Sack bildet in dem 
Reinigungsflüssigkeit aufgefangen und abgeleitet wird.

Die Hülle ist wiederverwendbar.

Das durchsichtige Fenster am
Ablauf erlaubt es die Hülle so zu
richten, dass aufgefangene
Flüssigkeit abrinnen kann.

Die Schutzhüllen erlauben die Reinigung 
von verschmutzten Walzenlüftern ohne 
Zerlegungsarbeiten. Auslaufender und
abtropfender Reiniger und Spülwasser
werden in der Hülle aufgefangen und 
abgeleitet.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

345 0300 Reinigungshülle Größe M 1 24,20 -

345 0302 Reinigungshülle Größe L 1 30,80 -
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

345 0210 Putzlappen, hell 10 kg 1 47,00 -

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

345 0212 Putzlappen, weiss 10 kg 1 64,00 -

INDUSTRIE - TRIKOTPUTZLAPPEN, HELL, 
DIN 616500, RECYCLINGMATERIAL, 10KG

Trikotputzlappen, hell  gepresst im 10 kg Paket. Helle 
Trikotputzlappen aus nicht mehr tragbaren Alttextilien oder aus 
keimfreier Ausschussware von Großwäschereien. 
Trikotputzlappen sind vielseitig einsetzbar, da sehr weich und 
saugfähig. Alle Putzlappen wurden nach DIN61650 sortiert und 
haben weder Knöpfe noch Reißverschlüsse.

INDUSTRIE - TRIKOTPUTZLAPPEN, WEISS,
DIN 616500, RECYCLINGMATERIAL, 10KG

Trikotputzlappen, weiß gepresst im 10 kg Paket. Weiße Trikot-
putzlappen aus nicht mehr tragbaren Alttextilien oder aus 
keimfreier Ausschussware von Großwäschereien. 
Trikotputzlappen sind vielseitig einsetzbar, da sehr weich und 
saugfähig. Alle Putzlappen wurden nach DIN61650 sortiert und 
haben weder Knöpfe noch Reißverschlüsse.
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Diese Fernbedienung 
sollte in keinem 

Montagewagen fehlen

Mit der Universal-Fernbedienung KT-Dot1 helfen Sie rasch bei fehlenden, oder defekten 
Fernbedienungen. Funktioniert für über 2000 verschiedene Modelle von Klimageräten. 

Vergessen Sie mühsame Listen mit Codenummern, die eine nach der anderen 
ausprobiert werden müssen. Über die alphanummerische Tastatur geben Sie einfach den 

Herstellernamen ein, bestätigen mit OK und die Fernbedienung funktioniert für alle 
unterstützten Modelle des gewählten Herstellers. 

für über 
2000
Modelle!

LED
HINTERGRUND
BELEUCHTUNG



REGLER, FERNBEDIENUNGEN
THERMOSTATE

1-08
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für über 
2000
Modelle!

für über 
1000
Modelle!

UNIVERSAL INFRAROT-FERNBEDIENUNG 

Diese Fernbedienung sollte in keinem Servicewagen fehlen. 
Helfen Sie Kunden, deren Fernbedienung defekt, oder verloren 
gegangen ist, schnell und unbürokratisch.

Die Universal-Fernbedienung kann über 2000 verschiedene 
Modelle von Klimageräte-Fernbedienungen ersetzen. Darunter 
fast alle Modelle von Fernbedienungen führender Hersteller wie 
Daikin, Fujitsu, Gree, Haier, LG, Midea, Mitsubishi, Panasonic, 
Samsung, Sanyo, Toshiba und viele andere mehr. 

Die Programmierung erfolgt denkbar einfach über Eingabe des 
Markennamens ihres Klimagerätes auf der alphanummerischen 
Tastatur der Fernbedienung. Ist der Hersteller unbekannt (z.B.: 
bei Geräten die unter Handelsmarken in Baumärkten, 
Handelsketten, etc.. verkauft werden) kann ein Suchlauf aktiviert 
werden, bei der die Fernbedienung alle verfügbaren Codes der 
Reihe nach durchläuft und ein Einschaltsignal zum Klimagerät 
sendet.
       
Die Fernbedienung kann dabei eine Vielzahl von Funktionen 
steuern:

  - Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilator, 
     Automatik
 - 3 Ventilatorstufen und Ventilator-Automatik
 - Timer-Betrieb mit Echtzeituhr 
 - Swing-Funktion (Motorgesteuerte Luftleitlamellen)
       
Die Fernbedienung verfügt über ein großes, leicht lesbares LCD-
Display (3,5 x 6,5 cm) mit LED Hintergrundbeleuchtung und 
einen eingebauten Temperatursensor zur Anzeige der aktuellen 
Raumtemperatur.

UNIVERSAL WANDMONTAGE-/STAND- 
INFRAROT-FERNBEDIENUNG

Die Universal-Fernbedienung KT-PIR1 ist eine Unvisersal Infrarot 
Fernbedienung für Klimageräte. Die Fernbedienung lässt sich an 
der Wand montieren,verfügt jedoch auch über einen 
ausklappbaren Ständer, so daß sie auch stehend auf einem Tisch 
oder einer Kommode verwendet werden kann. 

Die Fernbedienung verfügt über 2 Infrarot-Sender, einen an der 
Oberkante und einen an der Front und kann über 1000 
verschiedene Modelle von Klimageräte-Fernbedienungen 
ersetzen. Darunter fast alle Modelle von Fernbedienungen 
führender Hersteller wie Daikin, Fujitsu, Gree, Haier, LG, Midea, 
Mitsubishi, Panasonic, Samsung, Sanyo, Toshiba und viele andere 
mehr.

Die Fernbedienung verfügt über einen Infrarot(PIR) Sensor über 
den im Raum anwesende Personen erkannt werden können. Es 
können zwei verschiedene Energiesparfunktionen eingeschaltet 
werden: Mit der "Delay-Stop" Funktion schaltet die 
Fernbedienung das Klimagerät ab, wenn mehr als 30 Minuten lang 
keine Person erkannt wurde. Mit der ECO Funktion erhöht die 
Fernbedienung in zwei Schritten die eingestellte Raumtemperatur 
um 2°C, wenn keine Person erkannt wird.

Die Fernbedienung kann dabei eine Vielzahl von Funktionen 
steuern: Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilator, 
Automatik, 3 Ventilatorstufen und Ventilator-Automatik, Timer-
Betrieb mit Echtzeituhr, Swing-Funktion.

Benötigte Batterien: 2x AAA (UM4, R03)
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Benötigte Batterien: 2x AAA (UM4, R03)
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1000-fach bewährt

TOP-SELLER

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

610 0012 Universal-Fernbedienung 10 53,00 48,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

610 0020 Universal-Fernbedienung 10  53,00 48,00

LED
HINTERGRUND
BELEUCHTUNG

LED
HINTERGRUND
BELEUCHTUNG

Eingabe des 
Markennamens über
alphanumerische 
Tastatur

UNIVERSAL-
FERNBEDIENUNGEN

Die Fernbedienung verfügt über ein großes, leicht lesbares LCD-
Display (3,5 x 6,5 cm) mit LED Hintergrundbeleuchtung

Die Einstellung der Fernbedienung erfolgt über die Eingabe eines
numerischen Hersteller-Codes. Eine Liste mit Herstellern und 
Codes liegt der Fernbedienung bei. Ein Automatik-Suchlauf bei 
dem die  Fernbedienung nach Code ein "Ein/Aus" Signal an das 
Klimagerät sendet ist wählbar. Der Suchlauf muss manuell 
gestoppt werden wenn das Klimagerät reagiert.
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Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Länge Anschlusskabel m 1

Isolationswiderstand min. 100 MΩ, 2500 V

Widerstandsdraht                        Nickel-Chrom oder Nickel-Kupfer

Isolierung des Heizelements Silikonkautschuk

Ölsumpfheizungen werden an Kältemittelverdichtern montiert 
und verhindern durch das Beheizen des Ölsumpfes die Absorption 
von Kältemittel im Öl. Dadurch wird Schmierungsmängeln und 
daraus resultierenden Verdichterschäden vorgebeugt.

Die Ölsumpfheizungen verfügen über ein Schnellspannsystem mit 
einem Edelstahl-Spanngurt, der sich komplett öffnen lässt. Das 
Heizelement ist mit Silikonkautschuk isoliert und von einem  
geerdeten Metallgeflecht umgeben.

Zur Verlängerung der Lebensdauer wird der Einsatz eines 
Regelgerätes empfohlen.

Qualität zum

BESTPREIS

Anschlusskabel 1 m

Edelstahl-Spanngurt

Schrumpfmuffe
Metallgeflecht

INVERTER-PRÜFMODUL

Dieses Inverterprüfmodul ist das ultimative Diagnosewerkzeug 
bei Inverter-Problemen. Bei vielen Fehlern, die vom Klimagerät 
angezeigt werden bleibt die Frage offen, ob der Verdichter oder 
die Elektronik defekt ist, besonders dann, wenn zwar regelmäßig 
Fehler auftreten, das Gerät aber nach einem Reset wieder anläuft.

Das EDC Inverterprüfmodul beantwortet diese Frage innerhalb 
kürzester Zeit 

 - Herstellerunabhängig und ohne Spezialwissen zum
   Klimagerät
 - Bei AC- und DC- Invertern
 - Unabhängig von der Leistung, da bei abgeklemmten
       Verdichter ohne Leistungsaufnahme geprüft wird.

Zubehör:
   
   Art.Nr. 605 0100
   Kabelset mit für 
   Verdichterkontrolle

   Art.Nr. 605 0110
   Kabelset mit Krokodilklemmen für 
   Verdichterkontrolle

   Art.Nr. 605 0125
   Kabelset mit Klammergreifern für 
   Datenflusskontrolle

PREMIUM
PRODUKT

Inverterelektronik herstellerunabhängig
und zuverlässig überprüfen

INVERTERPRÜFMODUL

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

605 0020 Inverter-Prüfmodul 1 178,00 -

605 0100 Kabelset-Flachstecker 1 58,00 -

605 0110 Kabelset-Krokoklemmen 1 88,00 -

605 0125 Kabelset-Klammergreifer 1 62,00 -

ÖLSUMPFHEIZUNGEN
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

536 0010 Ölsumpfheizung 410-580mm 10 33,00 30,80

536 0016 Ölsumpfheizung 620-680mm 10 38,50 35,20

536 0020 Ölsumpfheizung 770-830mm 10 45,00 42,00

Art.Nr.
für Verdichter-
Umfang mm

Leistung
W

536 0010  410mm - 580mm 40

536 0016  620mm - 680mm 70

536 0020  770mm - 830mm 90
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ELEKTRONISCHER RAUMTHERMOSTAT  I-10

Elektronischer Thermostat für 2- oder 4- Leiter Konfiguration.

Merkmale/Funktionen:

- Elektronischer Thermostat
- Betriebsarten: Aus/Sommer/Winter
- 3 Ventilatorstufen
- integrierter Temperatursensor
- Eingang für Minimaltemperaturthermostat
  (Deaktivierung des Ventilators im Heizbetrieb bei
  zu geringer Wassertemperatur)
- Eingang für externen NTC Raumtemperatursensor
- Ausgänge für Ventile 230 V

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk

820 0400 Thermostat i-10 1 92,00 88,00

ELEKTRONISCHER RAUMTHERMOSTAT  I-20

Elektronischer Thermostat für 2- Leiter Konfiguration und 
automatische Umschaltung Heizen/Kühlen über 
Eingangskontakt (zentrale Umschaltung) oder Vorlauf-
temperaturabhängig mit dem Umschalt-Rohrthermostat 37T 
(Zubehör)

Merkmale/Funktionen:

- Elektronischer Thermostat
- Betriebsarten: Aus/Ein/Manuell
- 3 Ventilatorstufen (manuell)
- integrierter Temperatursensor
- Eingang für externen NTC Raumtemperatursensor
- Eingang für Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb
- Ausgänge für Ventil 230 V

ELEKTRONISCHER RAUMTHERMOSTAT  I-25

Elektronischer Thermostat für 4- Leiter Konfiguration und 
automatische Umschaltung Heizen/Kühlen 
(Raumtemperaturabhängig) mit konfigurierbarer Neutralzone.

Merkmale/Funktionen:

- Elektronischer Thermostat
- Betriebsarten: Aus/Ein
- 3 Ventilatorstufen (manuell)
- integrierter Temperatursensor
- Eingang für externen NTC Raumtemperatursensor
- Ausgänge für Ventile 230 V

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk

820 0405 Thermostat i-20 1 92,00 88,00

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk

820 0410 Thermostat i-25 1 108,00 102,00

ELEKTRONISCHE 
FAN-COIL THERMOSTATE
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ELEKTRONISCHER RAUMTHERMOSTAT I-30

Programmierbarer elektronischer Raumthermostat für
2- oder 4-Leiter Klimakonvektoren mit 0-10V Ventilen (24V oder 
230V) und/oder 0-10V Ventilatormotoren.

- Elektronischer Thermostat
- Spannungsversorgung wahlweise 230V (bei Verwendung von 
  230V Ventilen) oder 24V (Notwendig bei Verwendung von 24V  
  Ventilen)
- LCD Display zur Anzeige der Raum- und Solltemperatur
- Lüfterstufen manuell oder thermostatisch
  (in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz
  steuerbar)
- Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb:
  - manuell, oder
  - automatisch (in Abhängigkeit von der Mediumstemperatur 
    bei 2 Leiter Fan Coils), oder
  - zentral, über externen Umschaltkontakt
- Eingang für Wasser-Minimaltemperatursensor
- Eingang für externen Lufttemperatursensor
- Eingang für Fensterkontakt, bzw. Fern Ein-/Auskontakt
- Ausgang für stetige Ventile 0-10V, 24VAC oder 230V On/Off
- Konfigurierbar für 2-Leiter Betrieb mit Elektroheizung

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

820 0420 Thermostat i-30 1 198,00 190,00

ELEKTRONISCHER RAUMTHERMOSTAT I-50

Programmierbarer elektronischer Raumthermostat für
2- oder 4-Leiter Klimakonvektoren.

- Elektronischer Thermostat
- Spannungsversorgung wahlweise 230V (bei Verwendung von
  230V Ventilen) oder 24V (Notwendig bei Verwendung von 24V 
  Ventilen)
- LCD Display zur Anzeige der Raum- und Solltemperatur
- Lüfterstufen manuell oder thermostatisch
  (in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz
  steuerbar)
- Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb:
  - manuell, oder
  - automatisch (in Abhängigkeit von der Mediumstemperatur 
    bei 2 Leiter Fan Coils), oder
  - zentral, über externen Umschaltkontakt
- Eingang für Wasser-Minimaltemperatursensor
- Eingang für externen Lufttemperatursensor
- Eingang für Fensterkontakt, bzw. Fern Ein-/Auskontakt
- Ausgang für 230V oder 24V Ventile On/Off oder 3 Punkt-Ventile
- Konfigurierbar für 2-Leiter Betrieb mit Elektroheizung

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

820 0430 Thermostat i-50 1 198,00 190,00

RELAISMODUL SDI-V

Das Relaismodul SDI-V erlaubt den Anschluss von bis zu 4 Fan 
Coils an einen Thermostat/Regler. Das Modul schaltet die 
Ventilatorstufen jedes angeschlossenen Fan-Coils über ein 
eigenes Relais. Ebenso gibt es zwei Relaisausgänge für 230V 
Ventilantriebe, an die jeweils 4 Ventilantriebe angeschlossen 
werden können, so dass über das Relaismodul 2- und 4-Leiter 
Fancoils mit 3 Ventilatorstufen und 230V Ventilantrieben 
geschaltet werden können. 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

820 0200 Relaismodul SDI-V 1 204,00 194,00
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GEBOFix
Professional

GIPSKARTONDÜBEL, METALL, 16X32, INKL. 
SCHRAUBE 4,5X37, 100 STÜCK

Gipskartondübel aus Metall inklusive Spannplattenschraube
mit Pilzkopf 4,5x37 mm. Der Dübel wird mit Akkuschrauber in
einfach beplankten Gipskartonwänden ohne Vorbohren ober-
flächenbündig eingedreht. Bei doppelt beplankten Wänden
sollte mit einem 8 mm Bohrer vorgebohrt werden. 

Pack 100 Dübel + Schrauben.

HOHLRAUM METALLDÜBEL 

Hochwertiger Hohlraumdübel aus Metall mit metrischer 
Linsenkopfschraube. 

Die Spreizarme sorgen für gute Lastverteilung, gewährleisten 
hohe Tragfähigkeit und erlauben ein mehrfaches Lösen und 
Befestigen ohne Reduzierung der Tragfähigkeit. 

Zwei Krallen am Dübelrand verhindern ein Mitdrehen
des Dübels und fixieren ihn in der Gipskartonplatte.

Material:   Stahl, verzinkt

verpackt im Karton zu 100/50 Stück.

Es wird die Verwendung der Montagezange TK30
empfohlen. Mit der Zange wird die Schraube aus dem
Dübel gezogen, die Spreizarme klappen aus und
fixieren den Dübel an der Plattenrückwand.

MONTAGEZANGE FÜR HOHLRAUMDÜBEL 

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

551 0030 Gipskartondübel Pack 100 Stk. 6 17,20 15,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

551 0020 Montagezange TK30 1 16,50 -

Art.Nr. Type
d  0

mm
d

mm
l  v

mm
lt

mm

h
mm

tfix
mm

daN*
Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

551 0002 Hohlraumdübel 10x50, M5x57 10 5 57 50 5-18 8 40 100 5 26,30 23,70

551 0004 Hohlraumdübel 10x65, M5x70 10 5 70 65 18-32 - 40 100 5 26,30 23,70

551 0006 Hohlraumdübel 12x37, M6x44 12 6 44 37 4-13 6 40 100 5 25,10 22,70

551 0008 Hohlraumdübel 12x50, M6x57 12 6 57 50 5-18 8 40 50 5 14,60 13,10

551 0010 Hohlraumdübel 12x65, M6x70 12 6 70 65 16-32 20 40 50 5 15,70 14,10

551 0012 Hohlraumdübel 12x80, M6x88 12 6 88 80 33-49 30 40 50 5 16,80 15,10

d  =  Bohrlochdurchmesser0

d =  Durchmesser Schraube
l =  Länge Schraubev 

l  =  Länge Dübelt

h = Plattenstärke
t =  Fixierbare Stärkefix 

* Ausziehkraft in N in einer 12 mm 
   Gipskartonplatte. 1N≈ 1 kg
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DER ALLZWECK-DÜBEL

Art.Nr. Type
d  k

mm
L  k

mm

Schrauben-Ø
mm

Min. Bohrloch-
tiefe mm

Min. Platten-
stärke mm

Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

551 0200 SFX Universaldübel 5x25 5 25 3-4 35 10 400 5 6,49 5,83

551 0202 SFX Universaldübel 6x30 6 30 4-5 40 10 200 5 6,49 5,83

551 0204 SFX Universaldübel 8x40 8 40 4,5-6 50 10 200 5 11,10 10,00

551 0206 SFX Universaldübel 10x50 10 50 6-8 60 10 100 5 6,60 5,95

551 0208 SFX Universaldübel 10x60 10 60 6-8 70 10 100 5 7,71 6,94

KLIMAS SFX - DER ALLZWECK NYLONDÜBEL

Der Klimas sfx ist ein rundum neu entwickelter Allzweckdübel 
für verschiedenste Untergründe, der die Vorteile und 
Geometrien verschiedener Dübeltypen in einem Universaldübel 
vereint.

Eine einzigartige Geometrie der Expansions- und Torsionszonen 
sichert festen Halt in allen Arten von Untergründen: Voll- und 
Hohlziegel, Gipskarton, Beton und Sperrholz.

Spezielle Expansionsflossen halten den Dübel sicher an seinem 
Platz in Untergründen mit mindestens 10 mm Stärke und 
verhindern ein Mitdrehen des Dübels. Expansionselemente 
entlang der Dübellänge sorgen für sicheren Halt in soliden 
Untergründen. 

Die interne Geometrie des Dübels führt die Schraube präzise 
durch den Dübel und verhindert Fehlinstallationen. Ein Kragen 
am Dübel verhindert ein Hineinstoßen in das Bohrloch und der 
sich verjüngende Durchmesser des konisch zulaufenden Dübels 
erleichtert das Setzen und Einschlagen des Dübels.

100 %

NYLON1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Der Kragen verhindert 
das Durchrutschen 
ins Bohrloch.

Spezielle Torsions-
flossen verhindern
ein Mitdrehen des
Dübels im Bohrloch.

Die spezielle
Formgebung sichert
Knotenbildung in 
Hohlräumen und bei
Gipskartonplatten.

Der reduzierte
Durchmesser an 
der Dübelspitze 
erleichtert das 
Setzen des Dübels.

Die Expansionsflossen
sorgen für sicheren
Halt des Dübel.

Gipskarton

Beton und
Vollziegel

Hohlziegel
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SCHRAUBEN

GEHÄRTETE HOLZSCHRAUBE, VOLLGEWINDE,
SENKKOPF, PZ-ANTRIEB, GELB VERZINKT

Gehärtete Holzschrauben mit bündig flachem Senkkopf und Pozidriv Antrieb für Holz und holzähnliche 
Materialien, sowie zur Verwendung mit Dübeln. 

Die Schrauben sind mit einem Wachs-Finish versehen, wodurch das Drehmoment verringert wird. Für kraft- und 
zeitsparende Verschraubungen, längere Batteriestandzeiten bei Akku-Schraubern.

SELBSTBOHRSCHRAUBEN MIT TELLERKOPF, 
PZ ANTRIEB, BLAU VERZINKT

Selbstbohrschrauben mit Tellerkopf aus blau verzinktem Carbonstahl, für Stahlbleche bis 2 mm Stärke.

PZ1
PZ2
PZ3

KDH

WSPC

Type

Type

50

42

Ø mm

Ø mm

030

013

Länge
mm

Länge
mm

Y

B

Farbe
Verzinkung

Farbe
Verzinkung

Art.Nr. Type
d  w

mm
L  w

mm
Antrieb

Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

Ø 3,5
551 0100 KDH 35 25 Y 3,5 25 PZ2 500 5 5,50 4,95

551 0102 KDH 35 35 Y 3,5 35 PZ2 400 5 5,50 4,95

551 0104 KDH 35 45 Y 3,5 45 PZ2 400 5 5,50 4,95

Ø 4,0

551 0120 KDH 40 25 Y 4,0 25 PZ2 400 5 5,28 4,73

551 0122 KDH 40 30 Y 4,0 30 PZ2 400 5 6,60 5,95

551 0124 KDH 40 40 Y 4,0 40 PZ2 400 5 7,59 6,82

551 0126 KDH 40 50 Y 4,0 50 PZ2 300 5 6,71 6,05

551 0128 KDH 40 60 Y 4,0 60 PZ2 200 5 5,72 5,17

Ø 5,0

551 0140 KDH 50 30 Y 5,0 30 PZ2 200 5 5,62 5,06

551 0142 KDH 50 40 Y 5,0 40 Pz2 200 5 5,62 5,06

551 0144 KDH 50 50 Y 5,0 50 PZ2 200 5 7,37 6,72

551 0146 KDH 50 60 Y 5,0 60 PZ2 100 5 4,73 4,30

Ø 6,0

551 0160 KDH 60 40Y 6,0 40 PZ3 200 5 8,80 8,03

551 0162 KDH 60 50 Y 6,0 50 PZ3 100 5 5,62 5,06

551 0164 KDH 60 60 Y 6,0 60 PZ3 100 5 6,60 5,95

551 0166 KDH 60 70 Y 6,0 70 PZ3 100 5 7,37 6,72

551 0168 KDH 60 80 Y 6,0 80 PZ3 100 5 8,69 7,92

Art.Nr. Type
d  w

mm
L  w

mm
D 

mm
k 

mm
Antrieb

Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

Ø 4,2

551 0300 WSPC 42013 B 4,2 13 11,5 2 PH2 200 5 5,17 4,62

551 0302 WSPC 42016 B 4,2 16 11,5 2 PH2 200 5 5,50 4,95

551 0304 WSPC 42019 B 4,2 19 11,5 2 PH2 200 5 5,72 5,17

551 0306 WSPC 42025 B 4,2 25 11,5 2 PH2 200 5 6,60 5,95
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RAHMENDÜBEL
KPR-FAST

KPR-FAST RAHMENDÜBEL Ø 10+12 MM, 
NYLON, SECHSKANTSCHRAUBE VERZINKT 

Extralange KPR Dübel Ø 10 mm mit passenden 7 mm 
Schrauben, verzinkt, Sechskantkopf + TX40 Antrieb im Kopf. 
Für die sichere Befestigung von Konsolen in Ziegel und Beton. 

KPR-FAST

Type

10

Ø mm

080
Länge
mm

K
Sechskant-
Kopf, TX

Art.Nr. Type
d  x L  k k

mm
d  x L  w w

mm

heff

mm

tfix

mm Antrieb
Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

Ø 10,0
551 0350 KPR-FAST 10 080 K 10x80 7x85 70 10 SW13+TX40 50 5 12,00 10,70

551 0352 KPR-FAST 10 100 K 10x100 7x105 70 30 SW13+TX40 50 5 20,50 18,50

551 0354 KPR-FAST 10 120 K 10x120 7x125 70 50 SW13+TX40 50 5 21,10 19,00

Ø 12,0

551 0380 KPR-FAST 12 140 K 12x140 8x145 70 70 SW13+TX40 25 5 12,10 10,80

551 0382 KPR-FAST 12 160 K 12x160 8x165 70 90 SW13+TX40 25 5 13,20 11,90

551 0384 KPR-FAST 12 180 K 12x180 8x185 70 110 SW13+TX40 25 5 14,60 13,10

551 0386 KPR-FAST 12 200 K 12x200 8x205 70 130 SW13+TX40 25 5 15,70 14,10

551 0388 KPR-FAST 12 230 K 12x230 8x235 70 160 SW13+TX40 25 5 30,40 27,20

551 0390 KPR-FAST 12 260 K 12x260 8x265 70 190 SW13+TX40 25 5 30,60 27,60

551 0392 KPR-FAST 12 300 K 12x300 8x305 70 230 SW13+TX40 20 5 29,70 26,60

551 0394 KPR-FAST 12 330 K 12x330 8x335 70 260 SW13+TX40 20 5 37,10 33,50

551 0396 KPR-FAST 12 360 K 12x360 8x365 70 290 SW13+TX40 20 5 43,00 38,70

GIPSKARTONSCHRAUBEN, PHOSPHATIERT
SENKKOPF, PH ANTRIEB

Gipskartonschrauben mit Senkkopf aus kohlenstoffarmen Stahl, phosphatiert, mit scharfer Spitze für die 
Befestigung von Gipskartonplatten auf Stahlblech bis 0,75 mm Stärke.

KMGM

Type

35

Ø mm

025
Länge
mm

Art.Nr. Type
d  w

mm
L  w

mm
Antrieb

Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

Ø 3,5
551 0400 KMGM 35 025 3,5 25 PH2 200 5 3,19 2,86

551 0402 KMGM 35 035 3,5 35 PH2 200 5 3,74 3,31

551 0404 KMGM 35 045 3,5 45 PH2 100 5 2,31 2,09
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NAGELDÜBEL

NAGELDÜBEL MIT SENKKRAGEN, NAGEL BLAU VERZINKT - PZ ANTRIEB
KOPF VERSTÄRKT, ANTRIEB SCHLAGGESCHÜTZT, DÜBEL NYLON

Gehärtete blau verzinkte Nägel mit PZ Antrieb zum Ausdrehen des eingeschlagenen Nagels, verstärkter, extra 
großer Kopf, Antrieb durch erhöhten Ring schlaggeschützt.

Qualitätsdübel aus Nylon für festen Halt im Bohrloch.

NAGELDÜBEL MIT PILZKOPF, NAGEL BLAU VERZINKT - PZ ANTRIEB
KOPF VERSTÄRKT, ANTRIEB SCHLAGGESCHÜTZT, DÜBEL NYLON

Gehärtete blau verzinkte Nägel mit PZ Antrieb zum Ausdrehen des eingeschlagenen Nagels, verstärkter, extra 
großer Kopf, Antrieb durch erhöhten Ring schlaggeschützt.

Qualitätsdübel aus Nylon für festen Halt im Bohrloch.

SMN

SMNK

Type

Type

06

06

Ø mm

Ø mm

040

040

Länge
mm

Länge
mm

Art.Nr. Type
d  k

mm
L  k

mm

d  w

mm
L  w

mm
Antrieb

Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

Ø 6,0
551 0250 SMN 06 040 6,0 40 3,9 45 PZ2 200 5 7,92 7,37

551 0252 SMN 06 060 6,0 60 3,9 65 PZ2 200 5 10,70 9,61

551 0254 SMN 06 080 6,0 80 3,9 85 PZ2 100 5 7,92 7,16

Ø 8,0
551 0256 SMN 08 060 8,0 60 4,9 65 PZ2 100 5 9,57 8,68

551 0258 SMN 08 100 8,0 100 4,9 65 PZ2 100 5 14,40 12,90

Art.Nr. Type
d  k

mm
L  k

mm

d  w

mm
L  w

mm
Antrieb

Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

Ø 6,0 551 0272 SMNK 06 060 6,0 60 3,9 65 PZ2 200 5 12,50 11,20
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MESSING-EINSCHLAGANKER

Messing Einschlaganker mit metrischem Gewinde für metrische Schrauben, Gewindestangen, Ösen, etc. in 
verstärktem und nicht-verstärktem Beton der Druckfestigkeitsklassen C12/15 bis C50/60 nach EN206-1:2003, 
Vollziegel, Druckfestigkeitsklasse nicht geringer als 10, fugenlosem Estrich, Natur- und Kunststein.

Klasse A1 - Kein Beitrag zum Brandverhalten nach PN-EN 13501-1:2004. 

Art.Nr. Type
L

mm

Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

505 2200 Gewindestange DIN976, FKL4.8 M8 1000 50 1,66 1,52

505 2202 Gewindestange DIN976, FKL4.8 M10 1000 50 2,64 2,36

Art.Nr. Type
L

mm

Staffelpreise EUR/VE

VE bis 4  V E ab 5  V E

505 2500 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M8 16 50 2,80 2,53

505 2502 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M8 20 50 3,20 2,86

505 2504 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M8 25 50 3,30 2,96

505 2506 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M8 30 50 3,50 3,19

505 2508 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M8 35 50 4,30 3,96

505 2510 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M8 40 50 4,60 4,18

505 2512 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M8 45 50 5,40 4,84

505 2514 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M8 50 50 5,50 4,95

505 2550 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 16 50 4,90 4,62

505 2552 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 20 50 4,90 4,62

505 2554 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 25 50 5,70 5,17

505 2556 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 30 50 6,40 5,83

505 2558 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 35 50 7,20 6,39

505 2560 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 40 50 7,70 7,16

505 2562 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 45 50 8,80 7,91

505 2564 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 50 50 8,90 8,03

Versand nur in ganzen VE á 50 Stück

Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

VE

GEWINDESTANGEN 
DIN 976, VERZ.

SECHSKANTSCHRAUBEN 
DIN 933, VERZ.

Art.Nr. Type für
Staffelpreise EUR/VE

VE bis  4  VE ab  5  VE

505 2308 Sechskantmutter DIN 934, FKL 8 M8 50 1,10 0,99

505 2310 Sechskantmutter DIN 934, FKL 8 M10 50 2,20 1,99

Art.Nr. Type für
Staffelpreise EUR / VE

VE bis  9  VE ab  10  VE

505 2250 Verbindungsmutter DIN 6334 M8 10 0,99 1,21

505 2252 Verbindungsmutter DIN 6334 M10 10 2,09 1,87

Art.Nr. Type
Abmessungen 

mm

Staffelpreise EUR/VE

VE bis 9  V E ab 1 0 V E

505 2358 Scheibe verzinkt, DIN 9021,M8 8,4x24x2 50 1,21 1,09

505 2360 Scheibe verzinkt, DIN 9021,M10 10,5x30x2,5 50 2,64 2,53

Art.Nr. Type für 
Staffelpreise EUR/Stk.

VE Einzelpreis VE-Preis

505 1652 Trägerklammer für Gewindestange M8 10  2,76 2,54

505 1654 Trägerklammer für Gewindestange M10 10 2,76 2,54

Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

Im Pack zu je 10 Stück, Preise pro Pack

Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

SECHSKANTMUTTER 
DIN 934, VERZ.

VERBINDUNGSMUTTER 
DIN 6334, VERZ.

SCHEIBE 
DIN 9021, VERZ.

SCHEIBE 
DIN 125, VERZ.

TRÄGERKLAMMER

Art.Nr. Type für
Staffelpreise EUR/VE

VE bis  4  VE ab  5  VE

505 2338 Sicherungsmutter DIN 985-8 M8 50 1,32 1,21

505 2340 Sicherungsmutter DIN 985-8 M10 50 2,97 2,64

Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

SICHERUNGSMUTTER 
DIN 985-8, VERZ.

Art.Nr. Type
Abmessungen 

mm

Staffelpreise EUR/VE

VE bis 9  V E ab 1 0 V E

505 2408 Scheibe verzinkt, DIN 125,M8 8,4x16x1,6 50 0,55 0,44

505 2410 Scheibe verzinkt, DIN 125,M10 10,5x20x2 50 0,88 0,77

Art.Nr. Type
Bohr-Ø

d  0

mm

min.
Bohrlochtiefe 

mm

Effektive
Verankerungstiefe

mm

Gewinde
ds

Länge
L

mm

Pack
Stk.

Staffelpreise EUR/Pack

VE Einzelpreis VE-Preis

551 0420 KRM 100831 10,0 35 31 M8 31 50 5 22,60 20,20

551 0422 KRM 121034 12,0 35 34 M10 34 50 5 33,00 29,60
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ROHRSCHELLEN UND
BEFESTIGUNGSMATERIAL

Art.Nr. Type
Spannbereich

mm
Anschluss-
gewinde

Staffelpreise EUR / VE

VE bis  9  VE ab  10 VE

505 2000 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 12-14 M8 10 6,71 6,05

505 2002 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 15-19 M8 10 6,71 6,05

505 2004 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 20-23 M8 10 7,26 6,71

505 2006 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 25-28 M8 10 7,81 7,04

505 2008 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 32-35 M8 10 8,26 7,49

505 2010 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 40-43 M8 10 9,25 8,36

505 2012 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 44-49 M8 10 9,90 9,13

505 2014 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 50-55 M8 10 10,08 9,82

505 2016 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 57-61 M8 10 12,00 10,70

505 2018 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage 63-67 M8 10 13,40 12,10

Art.Nr. Type
Länge
mm

Gewinde
Staffelpreise EUR / VE

VE bis  4  VE ab  5  VE

505 2100 Gewindebolzen DIN 976, metrisch 25 M8 50 2,97 2,64

505 2102 Gewindebolzen DIN 976, metrisch 40 M8 50 4,51 4,08

505 2104 Gewindebolzen DIN 976, metrisch 60 M8 50 6,39 5,83

505 2105 Gewindebolzen DIN 976, metrisch 80 M8 50 9,13 8,25

505 2106 Gewindebolzen DIN 976, metrisch 100 M8 50 10,80 9,71

Art.Nr. Type
Länge
mm

Gewinde
Staffelpreise EUR / VE

VE bis  9  VE ab  10  VE

505 2150 Stockschraube TX, verzinkt 60 M8 25 1,76 1,64

505 2152 Stockschraube TX, verzinkt 80 M8 25 2,42 2,09

505 2154 Stockschraube TX, verzinkt 100 M8 25 3,19 2,86

Art.Nr. Type
DM x Länge

mm
Gewinde

Staffelpreise EUR / VE

VE bis  4  VE ab  5  VE

505 1536 Nageldübel SPM m. Anschlussgewinde 8x60 M8 100 17,10 15,40

505 1538 Nageldübel SPM m. Anschlussgewinde 8x80 M8 100 18,40 16,40

Art.Nr. Type
Nutzlast 

kN
Abmessungen

mm
Anschluss-
gewinde

Staffelpreise EUR / VE

VE bis  4  VE ab  5  VE

505 2050 Montageplatte, verzinkt 2,0 30x80x3 M8/M10 10 9,46 8,58

Art.Nr. Type
Nutzlast 

kN
Abmessungen

mm
Anschluss-
gewinde

Staffelpreise EUR / VE

VE bis  4  VE ab  5  VE

505 2060 Trapezhänger, verzinkt 1,3 80/30x90x25x3 M8 10 8,26 7,49

Im Pack zu je 10 Stk. Preise pro Pack

Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

Im Pack zu je 25 Stk. Preise pro Pack

Im Pack zu je 100 Stk. Preise pro Pack

Im Pack zu je 10 Stk. Preise pro Pack

Im Pack zu je 10 Stk. Preise pro Pack

GELENKROHRSCHELLEN

MONTAGEPLATTE

TRAPEZHÄNGER

GEWINDEBOLZEN

STOCKSCHRAUBEN

NAGELDÜBEL M. ANSCHLUSSGEWINDE

- Material DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
  1,25 x 20 mm
- Galvanisch verzinkt (im Durchschnitt min. 8 µm)
- Gummieinlage nach DIN 4109
- Gummistärke 4 mm
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- Temperaturbeständig von -40° C bis +100° C
- Schrauben DIN-u 7985 mit 
  Kombikreuzschlitzkopf
- Anschlusskopf M8 x 8 mm
- Empfohlene Nutzlast 0,8 kN
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KATALOG
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KABELBINDER

▪ aus Polyamid, natur
▪ Temperaturbeständig -40°C bis 85°C

Art.Nr. Breite x Länge mm
Bündel-ø
max. mm

Zugfestig-keit kg
Stk

/Pack
EUR/Pack
bis 9 Pack

EUR/Pack
ab 10 Pack

505 1100 3,6 x 200 50 13 100 3,30 2,75

505 1110 4,8 x 290 79 22 100 5,94 5,18

505 1120 7,8 x 365 100 55 100 13,90 12,10

Qualität zum

BESTPREIS

Art.Nr.
Type Breite Lochdurchmesser Länge Kunststoff-

kassette

Staffelpreise EUR / Stk.

mm mm m VE Einzelpreis VE-Preis

505 1600 verzinkt 12 5,2 10 • 10 5,17 4,73

505 1602 verzinkt 17 6,5 10 • 10 7,81 7,04

505 1604 verzinkt 25 8,5 10 • 10 8,80 7,91

505 1606 verzinkt,  kunststoffummantelt 14 5,2 10 10 12,30 11,10

505 1608 verzinkt, kunststoffummantelt 19 6,5 10 10 14,60 13,30

505 1610 verzinkt,  kunststoffummantelt 27 8,5 10 10 16,80 15,40

LOCHBAND

Hochwertiges Lochband, geeignet für einfache, wirtschaftliche 
Befestigungen und Aufhängungen in vielen Bereichen.

Material:  Stahl, verzinkt oder
  Stahl, verzinkt und kunststoffummantelt
Bandstärke: 0,75 mm
Bandlänge: 10 Meter

Die verzinkte Ausführung wird in Kunststoffkassette für 
einfache Entnahme geliefert.
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

311 0000 Gebofix MA300, 300 ml 12 9,00 8,14

311 0050 Mischer für 2K Anker 10 0,66 0,55

311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze 1 Stk. - 1,87 -

312 0050 Profi-Kartuschenpresse CP07 4 19,00 16,60

GEBOFIX MA300
CHEMISCHER ANKER

Chemischer Anker auf Polyesterharzbasis für zuverlässigen Halt und hohe 
Leistungsfähigkeit. Geeignet für mittlere und hohe Lasten in Beton, 
Mauerwerk, Hohlziegel und Mauerhohlblockstein.

OPTION CE7

 Einsatz in trockenem Beton
 Wasserundurchlässige Fuge
 Verändert die Optik der Mauer nicht
 Kein Expansionseffekt, randnahe Befestigung möglich
 Sehr hohe chemische Beständigkeit
 Emission Klasse A+
 Auch als Reparaturmörtel oder Klebstoff für Betonteile einzusetzen

ETA 16/0598 Zertifizierung für Befestigung von Gewindestangen in
ungerissenem Beton (Option 7)

Einsatzbereich:  -40°C bis +40°C
Verarbeitung: +5°C bis +35°C 
(Kartuschentemperatur +5°C bis +25°C)

Schnell aushärtend:
Mauerwerkstemperatur +5°C bis +10°C:
10 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 120 min

Mauerwerkstemperatur +10°C bis +20°C 
5 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 80 min

Mauerwerkstemperatur +20°C bis +30°C 
3 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 45 min

geliefert in 300 ml Kartusche
Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +5° bis 25°C

+5°C

+35°C

M8-M24

CHEMISCHE ANKER

GEBOFix
Professional

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

311 0060 Siebhülse 10x45* 50 0,22 0,20

311 0062 Siebhülse 12x50 50 0,22 0,20

311 0064 Siebhülse 12x85 50 0,22 0,20

311 0066 Siebhülse 16x85 50 0,22 0,20

311 0068 Siebhülse 16x100 50 0,22 0,20

* ohne Deckel
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Art.Nr. 311 0050 Ersatz-Mischer

Art.Nr. 311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze

Art.Nr. 312 0050
Profi-Kartuschenpresse CP07
für 300 ml Kartuschen

GEBOFIX SIEBHÜLSEN
Siebhülsen für die Montage von Ankerstangen/ Gewindestangen in Loch- 
und Hohlblocksteinen in Verbindung mit chemischen Ankern. Bei der 
Montage in Loch- und Hohlblocksteinen ist eine Siebhülse zu verwenden, 
die vollständig mit Injektionsmörtel gefüllt wird. Die Siebhülse wird mit
einer Kappe geliefert, in die die Gewinde-/Ankerstange danach von
Hand eingesteckt und festgehalten wird.
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Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

311 0002 Gebofix Pro VE-SF410, 410 ml 12 15,00 13,50

311 0050 Mischer für 2K Anker 10 0,66 0,55

311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze 1 Stk - 1,87 -

311 0052 Profi-Kartuschenpresse CP01 4 25,10 22,00

PREMIUM
PRODUKT

Feuerwider-
standsklasse

geeignet für
Trinkwasser-

anlagen

nichtleitende
Befestigung

STYROL
FREI

CHEMISCHER ANKER GEBOFIX PRO VE-SF410

Chemischer Anker auf Vinylesterbasis, styrolfrei für zuverlässigen Halt 
und hohe Leistungsfähigkeit. Geeignet für mittlere und hohe Lasten in 
Beton, Mauerwerk, Hohlziegel und Mauerhohlblockstein und Holz.

Option CE 1

 geeignet für Trinkwasseranlagen
 nicht leitende Befestigung
 Einsatz in trockenem und feuchtem Beton
 überflutete Bohrlöcher
 trockenes und feuchtes Mauerwerk
 Überkopfmontage
 Hammerbohren
 Feuerwiderstandsklasse F 120
 wasserundurchlässige Fuge
 verändert die Optik der Mauer nicht
 kein Expansionseffekt, randnahe Befestigung möglich
 sehr hohe chemische Beständigkeit
 Emission Klasse A+

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0600 Beton 
ungerissen Gewindestangen M8-M30
Betonstahl Ø8-Ø32
Beton gerissen Gewindestangen M12-M24

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0919 Mauerwerk
Lochziegel mit Siebhülse

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0599 Bewehrung
seismische Zulassung C1
Gewindestange M10, M12, M16, M20, M24

Einsatzbereich:  -40°C bis +40°C
Verarbeitung: +5°C bis +30°C 
(Kartuschentemperatur +5°C bis +20°C)

Schnell aushärtend:
Mauerwerkstemperatur +5°C bis +10°C:
10 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 145 min*

Mauerwerkstemperatur +10°C bis +20°C 
6 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 85 min*

Mauerwerkstemperatur +20°C bis +30°C 
4 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 40 min*
*bei trockenem Untergrund

geliefert in 410 ml Kartusche
Lagerfähigkeit: 18 Monate bei +5° bis 25°C

CHEMISCHE ANKER

GEBOFix
Professional

Art.Nr. 311 0050 Ersatz-Mischer

Art.Nr. 311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze

GEBOFIX SIEBHÜLSEN
Siebhülsen für die Montage von Ankerstangen/ Gewindestangen in Loch- 
und Hohlblocksteinen in Verbindung mit chemischen Ankern. Bei der 
Montage in Loch- und Hohlblocksteinen ist eine Siebhülse zu verwenden, 
die vollständig mit Injektionsmörtel gefüllt wird. Die Siebhülse wird mit
einer Kappe geliefert, in die die Gewinde-/Ankerstange danach von
Hand eingesteckt und festgehalten wird.

Art.Nr. 311 0052
Profi-Kartuschenpresse CP01
für 410 ml Kartuschen
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* ohne Deckel

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

311 0060 Siebhülse 10x45* 50 0,22 0,20

311 0062 Siebhülse 12x50 50 0,22 0,20

311 0064 Siebhülse 12x85 50 0,22 0,20

311 0066 Siebhülse 16x85 50 0,22 0,20

311 0068 Siebhülse 16x100 50 0,22 0,20
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PREMIUM
PRODUKT

Feuerwider-
standsklasse

geeignet für
Trinkwasser-

anlagen

nichtleitende
Befestigung

STYROL
FREI

CHEMISCHE ANKER

GEBOFix
Professional

Art.Nr. 311 0050 Ersatz-Mischer

Art.Nr. 311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

311 0004 Gebofix Pro Nordic VE-SF 300 ml 12 15,00 13,00

311 0050 Mischer für 2K Anker 10 0,66 0,55

311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze 12 Stk - 1,87 -

311 0050 Profi-Kartuschenpresse CP07 4 19,00 16,66

PREMIUM
PRODUKT

CHEMISCHER ANKER GEBOFIX PRO VE-SF300
NORDIC (VERARBEITUNG -20°C BIS 10°C)

Chemischer Anker auf Vinylesterbasis, styrolfrei für zuverlässigen Halt 
und hohe Leistungsfähigkeit. Geeignet für die mittlere und hohe Lasten 
in Beton, Mauerwerk, Hohlziegel und Mauerhohlblockstein und Holz.

Option CE 1

 geeignet für Trinkwasseranlagen
 nicht leitende Befestigung
 Einsatz in trockenem und feuchtem Beton
 überflutete Bohrlöcher
 trockenes und feuchtes Mauerwerk
 Überkopfmontage
 Hammerbohren
 Feuerwiderstandsklasse F 120
 wasserundurchlässige Fuge
 verändert die Optik der Mauer nicht
 kein Expansionseffekt, randnahe Befestigung möglich
 sehr hohe chemische Beständigkeit
 Emission Klasse A+

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0600 Beton 
ungerissen Gewindestangen M8-M30
Betonstahl Ø8-Ø32
Beton gerissen Gewindestangen M12-M24

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0919 Mauerwerk
Lochziegel mit Siebhülse

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0599 Bewehrung
seismische Zulassung C1
Gewindestange M10, M12, M16, M20, M24

Einsatzbereich:  -40°C bis +40°C
Verarbeitung: -20°C bis +10°C 
(Kartuschentemperatur 0°C bis +20°C)

Verarbeitungs- und Aushärtezeit:
Mauerwerkstemperatur -20°C bis -11°C:
45 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 35/70 Std. 
(trockenes/nasses Mauerwerk)
Mauerwerkstemperatur -10°C bis -6°C 
35 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 12/24 Std. 
(trockenes/nasses Mauerwerk)
Mauerwerkstemperatur -5°C bis -1°C 
15 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 5/10 Std. 
(trockenes/nasses Mauerwerk)
Mauerwerkstemperatur 0°C bis 4°C 
10 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 2,5/5 Std. 
(trockenes/nasses Mauerwerk)

geliefert in 300 ml Kartusche
Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +5° bis 25°C
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-40°C

* ohne Deckel

Art.Nr. 312 0050
Profi-Kartuschenpresse CP07
für 300 ml Kartuschen

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

311 0060 Siebhülse 10x45* 50 0,22 0,20

311 0062 Siebhülse 12x50 50 0,22 0,20

311 0064 Siebhülse 12x85 50 0,22 0,20

311 0066 Siebhülse 16x85 50 0,22 0,20

311 0068 Siebhülse 16x100 50 0,22 0,20

GEBOFIX SIEBHÜLSEN
Siebhülsen für die Montage von Ankerstangen/ Gewindestangen in Loch- 
und Hohlblocksteinen in Verbindung mit chemischen Ankern. Bei der 
Montage in Loch- und Hohlblocksteinen ist eine Siebhülse zu verwenden, 
die vollständig mit Injektionsmörtel gefüllt wird. Die Siebhülse wird mit
einer Kappe geliefert, in die die Gewinde-/Ankerstange danach von
Hand eingesteckt und festgehalten wird.



Werkzeug und
Baumarktsortiment HAUPT

KATALOG
25
26

GEBOSIL ACRYLDICHTMASSE

Hochqualitatives Acryl, geeignet für Gipskarton, Holz, Ziegel 
und Beton. Geeignet für wenig belastete Abdichtungen im 
Bauwesen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. 

Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel. 
Hervorragende Haftung und Flexibilität.

Alterungs- und UV-beständig.

Überstreichbar

Kartusche 310 ml

Farbe: weiss

GEBOSil
Professional

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0180 Gebosil Acry 310 ml, weiss 12 2,42 2,20

312 0020 Ersatz-Spitze - 0,33 -

312 0050 Profi-Kartuschenpresse CP07 4 19,00 16,60

 SILIKON UND ACRYL

GEBOSIL NEUTRO, NEUTRALVERNETZENDES
SILIKON - WEISS

Hochwertiges Silikon für das Bauhandwerk, neutralvernetzend, 
hohe Qualität. Für Abdichtungen im Baugewerbe: Glas, 
Zement, Ziegel, Mauerwerk, Holz, Stein, Polykarbonat, 
Polyacryl.

Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmel, hervorragende 
Haftung und Flexibilität, Alterungsbeständigkeit. UV-beständig.

Für Einsatztemperaturen von -40°C bis +100°C

Kartusche 310 ml

nicht überstreichbar

Farbe: weiss

GEBOSIL NEUTRO, NEUTRALVERNETZENDES
SILIKON - TRANSPARENT

Hochwertiges Silikon für das Bauhandwerk, neutralvernetzend, 
hohe Qualität. Für Abdichtungen im Baugewerbe: Glas, 
Zement, Ziegel, Mauerwerk, Holz, Stein, Polykarbonat, 
Polyacryl.

Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmel, hervorragende 
Haftung und Flexibilität, Alterungsbeständigkeit. UV-beständig.

Für Einsatztemperaturen von -40°C bis +100°C

Kartusche 310 ml

nicht überstreichbar

Farbe: transparent

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0002 Gebosil Silikon, 310ml, weiss 12 4,62 4,18

312 0020 Ersatz-Spitze - 0,33 -

312 0050 Profi-Kartuschenpresse CP07 4 19,00 16,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0000 Gebosil Silikon, 310ml, transparent 12 4,62 4,18

312 0020 Ersatz-Spitze - 0,33 -

312 0050 Profi-Kartuschenpresse CP07 4 19,00 16,60
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GEBOSIL SILP-U
ELASTISCHE POLYURETHAN-DICHTMASSE, 
GRAU

Zum dauerelastischen Füllen von Fugen, auch begehbaren 
Fugen in Wänden und Böden, Befestigen von Fliesen, 
Dachziegeln, Profilen. Haftet ohne Grundierung auf Metall, 
Holz, Ziegel, Beton, Gips,  eloxiertem Aluminium. Beständig 
gegen Wasser, Reinigungsmittel, unbeabsichtigten und nicht 
dauerhaften Kontakt mit Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen, 
Säuren. UV-Bestrahlung kann zu Farbänderungen führen.

Für Innen- und Aussenanwendung. 
Kartusche 310 ml

Farbe: grau

überstreichbar

GEBOSIL S-BITUM
ELASTISCHE BITUMEN-DICHTMASSE, 
SCHWARZ

Bituminöse, gummi-basierte Dicht und Klebemasse, 
Tixotropisch, wird kalt aufgebracht, für Abdichtungen von 
Dachpappe, die Abdichtung und Versiegelung von Rissen um 
Kamine, Abdichtungen um Dachdurchführungen. 
Hervorragende Haftung auf allen Dachmaterialien: Dachpappe, 
Dachschindeln, Aluminium, Stahl, Holz, Stein, Ziegel, Beton. 
Bildet nach Vernetzung eine Wasserfeste Oberfläche, beständig 
gegen Säuren und milde Laugen. Wetterfest, UV-beständig. 
Nicht geeignet für PE, PP, Teflon. Vernetzung durch Verdampfen 
des Lösungsmittels. Temperaturbeständig von -20°C bis +70°C

Für Innen- und Aussenanwendung. 
Kartusche 310 ml

Farbe: schwarz

GEBOSIL PRO ATTACK 
HOCHLEISTUNGS-MONTAGEKLEBER

Sekundenschnell stark haftender Montagekleber auf MS-
Polymer-Basis. Härtet in Kontakt mit Luftfeuchtigkeit schnell aus 
und erzeugt eine dauerhafte, elastische Verbindung. Geruchlos, 
neutral, ohne Silikone, streichbar. Erzeugt einen Saugeffekt, der 
die zu verbindenden Teile zueinander zieht.

Geeignet für Holz, Metall, Aluminium, Zement, Ziegel, Beton, 
Glas, Keramik, Kunststoffe, Styropor u.v.a.m. Kann in 
Badezimmern zum Befestigen von Seifenschalen und Haltern 
verwendet werden. In der Elektroindustrie zum Befestigen und 
Abdichten von Verteilerdosen.

Nicht geeignet für PP, PE, Teflon und bituminöse Stoffe. Für 
Innen- und Aussenanwendung. 

Klebekraft: 25 kg/cm²
Kartusche 310 ml
Farbe: weiss

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0184 SILP-U Polyurethan-Dichtmasse 12 6,16 5,61

312 0020 Ersatz-Spitze - 0,33 -

312 0050 Profi-Kartuschenpresse CP07 4 19,00 16,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0190 S-BITUM Bitumen-Dichtmasse 12 4,95 4,51

312 0020 Ersatz-Spitze - 0,33 -

312 0050 Profi-Kartuschenpresse CP07 4 19,00 16,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0198 PRO-ATTACK Montagekleber 12 8,58 7,70

312 0020 Ersatz-Spitze - 0,33 -

312 0050 Profi-Kartuschenpresse CP07 4 19,00 16,60

GEBOSil
Professional

 DICHTMITTEL UND KLEBER
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GEBOFOAM PU-SCHAUM S750 CS01 - B3 MIT 
AUSSPRÜHROHR, 750 ML

Professioneller PU-Schaum, Brandklasse B3

Einsetzbar mit Beton, Mauerwerk, Hohlziegeln, Hohlbetonstein, 
Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz. Nicht geeignet für den Kontakt 
mit Polyethylene, Silikon und Teflon. Der Schaum ist verottungsfest, 
feuchtigkeitsresistent, alterungsresistent, aber nicht UV-beständig.

Geliefert in Kartusche 750 ml mit Aussprührohr

Volumen (frei schäumend): 40-45l (750 ml Kartusche)
Dichte (frei schäumend): 20-25 kg/m³

Oberfläche klebefrei nach 5-10 Minuten (18°C/60% r.F.)
Schneidbar nach 25-30 Minuten (Dicke 3 cm, 18°C/60% r.F.)
Voll ausgehärtet nach 1,5 - 5 Stunden, abhängig von 
Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Wärmeleitfähigkeit 0,39 W/mK

Verarbeitungstemperatur:  5°C bis 30°C (Oberfläche)
   20-25°C (Behälter/Dose)

Temperaturbereich für 
ausgehärteten Schaum: -40°C bis +90°C

Lagerfähig für 12 Monate bei +10°C bis +20°C 
Lagerung muss in stehender Position erfolgen

GEBOFOAM PU-SCHAUM S750 CS02 - B3 FÜR 
PISTOLE, 750 ML

Professioneller PU-Schaum, Brandklasse B3

Einsetzbar mit Beton, Mauerwerk, Hohlziegeln, Hohlbetonstein, 
Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz. Nicht geeignet für den Kontakt 
mit Polyethylene, Silikon und Teflon. Der Schaum ist verottungsfest, 
feuchtigkeitsresistent, alterungsresistent, aber nicht UV-beständig.

Geliefert in Kartusche 750 ml für Pistole

Volumen (frei schäumend): 40-45l (750 ml Kartusche)
Dichte (frei schäumend): 20-25 kg/m³

Oberfläche klebefrei nach 5-10 Minuten (18°C/60% r.F.)
Schneidbar nach 25-30 Minuten (Dicke 3 cm, 18°C/60% r.F.)
Voll ausgehärtet nach 1,5 - 5 Stunden, abhängig von 
Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Wärmeleitfähigkeit 0,39 W/mK

Verarbeitungstemperatur:  5°C bis 30°C (Oberfläche)
   20-25°C (Behälter/Dose)

Temperaturbereich für 
ausgehärteten Schaum: -40°C bis +90°C

Lagerfähig für 12 Monate bei +10°C bis +20°C 
Lagerung muss in stehender Position erfolgen

Kartusche mit Sicherheitsventil

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0104 Gebofoam S750 CS01, 750 ml 12 7,59 6,82

312 0110 Gebofoam Reiniger D500, 500ml 12 6,94 6,27

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0102 Gebofoam S750 CS02, 750 ml 12 8,26 7,37

312 0110 Gebofoam Reiniger D500, 500ml 12 6,94 6,27

312 0150 Pistole f. Pistolenschaum CP03 4 28,90 25,30

GEBOFoam
Professional

 PU-SCHAUM

GEBOFoam
Professional

GEBOFoam
Professional

für Pistole
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GEBOFOAM PU-SCHAUM P750 B1 FÜR 
PISTOLE, 750 ML

Professioneller PU-Schaum, für Pistole, 750 ml

Brandklasse B1 nach DIN 4102-1

Einsetzbar mit Beton, Mauerwerk, Hohlziegeln, Hohlbetonstein, 
Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz. Nicht geeignet für den Kontakt 
mit Polyethylene, Silikon und Teflon. Der Schaum ist verottungsfest, 
feuchtigkeitsresistent, alterungsresistent, aber nicht UV-beständig.

Geliefert in Kartusche 750 ml mit Sicherheitsventil zur Verwendung
mit einer PU-Schaum-Pistole.

Volumen (frei schäumend): 40-45l (750 ml Kartusche)
Dichte (frei schäumend): 15-20 kg/m³

Oberfläche klebefrei nach 10-12 Minuten (18°C/60% r.F.)
Schneidbar nach 20-40 Minuten (Dicke 3 cm, 18°C/60% r.F.)
Voll ausgehärtet nach 1,5 - 2 Stunden, abhängig von 
Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/mK

Verarbeitungstemperatur:  5°C bis 35°C (Oberfläche)
   20-25°C (Behälter/Dose)
Temperaturbereich für 
ausgehärteten Schaum: -40°C bis +90°C

Lagerfähig für 12 Monate bei +10°C bis +20°C 
Lagerung muss in stehender Position erfolgen

Kartusche mit Sicherheitsventil

GEBOFOAM PU-SCHAUM P750 NORDIC -15°C 
FÜR PISTOLE, 750 ML

Professioneller PU-Schaum, für Pistole, 750 ml

Verwendbar bei Temperaturen bis -15°C

Brandklasse B3 nach DIN 4102-1

Einsetzbar mit Beton, Mauerwerk, Hohlziegeln, Hohlbetonstein, 
Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz. Nicht geeignet für den Kontakt 
mit Polyethylene, Silikon und Teflon. Der Schaum ist verottungsfest, 
feuchtigkeitsresistent, alterungsresistent, aber nicht UV-beständig.

Geliefert in Kartusche 750 ml mit Sicherheitsventil zur Verwendung
mit einer PU-Schaum-Pistole.

Volumen (frei schäumend): 40-45l (750 ml Kartusche)
Dichte (frei schäumend): 15-20 kg/m³

Oberfläche klebefrei nach 6-8 Minuten 
Schneidbar nach 10-12 Minuten
Voll ausgehärtet nach 12 Stunden, abhängig von
Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/mK

Verarbeitungstemperatur:  -15°C bis 35°C (Oberfläche)
   +5-25°C (Behälter/Dose)
Temperaturbereich für 
ausgehärteten Schaum: -40°C bis +80°C

Lagerfähig für 12 Monate bei +10°C bis +20°C 
Lagerung muss in stehender Position erfolgen

Brandklasse B3 nach DIN 4102-1

Kartusche mit Sicherheitsventil

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0106 Gebofoam P750 B1, 750 ml 12 16,40 15,10

312 0110 Gebofoam Reiniger D500, 500ml 12 6,94 6,27

312 0150 Pistole f. Pistolenschaum CP03 4 28,90 25,30

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0108 Gebofoam P750 Nordic, 750 ml 12 10,02 9,35

312 0110 Gebofoam Reiniger D500, 500ml 12 6,94 6,27

312 0150 Pistole f. Pistolenschaum CP03 4 28,90 25,30

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

312 0110 Gebofoam Reiniger D500, 500ml 12 6,94 6,27

312 0150 Pistole f. Pistolenschaum CP03 4 28,90 25,30

GEBOFoam
Professional

GEBOFoam
Professional

NORDIC 

-15°C-15°C

+35°C

B1

für Pistole

für Pistole
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TECHNISCHE SPRAYS
FÜR DEN PROFESSIONELLEN
EINSATZ

GEBO eT C
Professional

HIGHTECH SPRÜHÖL GT10F, 10 IN 1
SPRÜHKOPF+KLAPPROHR, 400 ML

Hightech Multifunktionssprühöl mit MOS2 und Graphit in praktischer Sprühflasche mit 
anklappbarem Sprührohr.

Dank der Zusammensetzung aus MOS2 und Graphite verfügt der GT10F über hervorragende 
Schmier- und Antikorrossionseigenschaften. Dringt tief in zu schmierende mechanische 
Bauteile vor.

GT10F schmiert, löst, schützt, entfettet, ist nicht-leitend, wasserabweisend, wasserfest, 
hochtemperaturbeständig, frostsicher und schützt zuverlässig vor Korrossion.

Dose 400 ml.

VASELINEÖL-SPRAY GT-VS11
400 ML

Geruchloser, farbloser, nicht abfärbender Vaselineölspray. Schmiert und schützt 
Präzisionswerkzeuge, Schlösser, Zahnräder, Nähmaschinen, Bürogeräte 
und Lebensmittelmaschinen.

Schafft einen wasserbeständigen und elastischen Film auf Holz, zur Vermeidung von Rissen.

Geeignet für Metall, Gummi, Holz und Leder.

Sprühdose 400 ml

ROSTLÖSESPRAY GT-SB07
400 ML

Synthetischer Spray mit hoher Löse- und Entfettungskraft. Löst schnell festgefressene 
Schrauben, Muttern, Bolzen, Verbindungen, Gewinde, Schlösser, Scharniere, Ketten, 
mechanische Geräte, Handwerkzeuge. Befreit von Rost und Oxidation.

Hinterlässt einen schützenden und dauerhaften, wasserbeständigen Film, der die 
Lebensdauer verlängert und vor Feuchtigkeit schützt.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

313 0000 Hightech Sprühöl GT-10F 12 5,94 5,39

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

313 0002 Vaseline-Öl Spray GT VS-11 12 4,07 3,73

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

313 0004 Rostlösespray GT-SB07 12 4,07 3,73
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BREMSENREINIGER GT-27
SPRAY 500 ML

Spezialreiniger für Bremsen, Kupplungen und alle mechanischen Teile, die entfettet werden 
müssen ohne spülen.

Löst und entfernt schnell Öl, Fett und Schmutz und hinterlässt keine Rückstände.

Sprühdose 500 ml

GLEITSPRAY GT-SLIDER
SPRAY 400 ML

Gleitspray für Steckverbindungen von Kunststoffrohren mit Gummidichtring / O-Ringdichtung 
für müheloses  Zusammenstecken der Verbindung. 

Ebenfalls bestens geeignet für das Einziehen von Kabeln in Leer-Verrohrungen. Der Gleitspray 
erleichtert das Einziehen, verringert die Reibung, schützt und schmiert, beschädigt das 
Kabelisolationsmaterial nicht und verlangsamt den natürlichen Alterungsprozess. 

Erleichtert die Montage und erhöht die Lebensdauer.

Sprühdose 400 ml

ELEKTROKONTAKTREINIGER GT-PE
SPRAY 400 ML

Reinigungsspray zur Tiefenreinigung speziell für elektrische, elektronische und 
elektromagnetische Kontakte. Der Reiniger entfernt Feuchtigkeit und ölige Rückstände wie 
Fette, Öle, Wachs, und Klebstoffreste und hinterlässt saubere und entfettete 
Kontakte.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

313 0006 Bremsenreiniger GT-27 12 4,62 4,18

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

313 0010 Gleitspray GT-SLIDER 12 4,62 4,18

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

313 0012 Elektrokontaktreiniger GT-PE 12 4,62 4,18
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HOCHDRUCKREINIGER GT-AP
SPRAY 400 ML

Entfernt Staub und lose anhaftende Verschmutzungen von schwer zugänglichen Stellen. Ideal 
für Linsen, Elektronik, Computer und mechanische Bauteile.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

313 0014 Hochdruckreiniger GT-AP 12 4,62 4,18
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ALLTEC LECKSUCHSPRAY, FROSTSICHER BIS -15°C
400 ML

Alltec-Lecksuchspray hat eine gut sichtbare Schaumqualität durch mikroporösen Schaum
bei hoher Standfestigkeit. Alltec-Lecksuchspray ist einfach und zuverlässig im Gebrauch.
Die Dosen sind in allen Lagen sprühbar. Alltec-Lecksuchspray zeigt Leckagen bis zu einer
Strömungsgeschwindigkeit von 0,0015 cm³/sec zuverlässig an (sogar bei einem Druck von 
unter 5 mbar).

-   zum Überprüfen von Gas- und Druckluftleitungen, unter Druck stehenden
    Kesseln, Rohrleitungen, Ventilen und Verschraubungen
-   für brennbare und nicht brennbare Gase geeignet
-   frostsicher bis -15°C
-   DIN DVGW geprüft und überwacht

400 ml Spraydose

TECHNOCOLD ZINKSPRAY HELL
SPRAY 400 ML

Zinkspray hell ist ein Ausbesserungslack auf der Basis speziell ausgewählter Bindemittel mit 
hoher Deckkraft und Abriebfestigkeit.

Er wird im Stahl- und Anlagenbau, Maschinen-, Schiffs-, Geräte- und Karosseriebau zum 
Ausbessern von feuerverzinkten Oberflächen. (z.B. an Bohr-, Schweiß- oder Schnittstellen) als 
Korrosionsschutz verwendet.

Sprühdose 400 ml

UNIVERSAL-REINIGUNGSTÜCHER WP80
80 STÜCK

Feuchte Reinigungstücher in Spenderdose für die Anwendung
im Handwerk. Entfernt Rückstände von Silikon, Acryl, Farbe,
PU-Schaum u.v.a.m. von FIngern und Oberflächen.

80 Stück in der praktischen, verschließbaren Spenderbox.

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

313 0030 Alltec Lecksuchspray 12 6,40 5,60

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

540 0500 Technocold Zinkspray hell 12 6,05 5,50

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR/Stk

VE Einzelpreis VE-Preis

321 0005 WP80 Reinigungstücher, 80 Stk. 6 10,50 9,95
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Die Zangenmarke
MADE IN GERMANY SEIT 1882

KNIPEX
DIE ZANGENMARKE SEIT ÜBER 130 JAHREN

Seit über 130 Jahren und vier Generationen arbeitet Knipex mit Leidenschaft daran, 
seinen Kunden und Anwendern der beste Hersteller von Zangen zu sein - mit klarer 
Fokussierung, hohen Ansprüchen und immer wieder neuen Ideen. Die Marke genießt auf 
der ganzen Welt hohes Vertrauen, das sie konsequent erfüllt und ständig erneuert.

KNIPEX ZANGEN SIND ANDERS:
IDEEN FÜR MEHR NUTZEN UND LEISTUNG

Immer bessere Zangen – das ist die Leitidee, deren Verwirklichung Knipex seine ganze 
Kompetenz und Kreativität widmet und sich dabei  mit den üblichen Lösungen nicht 
zufrieden gibt, sondern ständig neue und verbesserte Modelle entwickelt, mit denen das 
Arbeiten besser und leichter von der Hand geht.

So kommt Knipex auch auf unkonventionelle Lösungen, die in der Branche neue 
Maßstäbe setzen: neuartige Wege der Kraftübertragung, leichtere und schnellere 
Bedienbarkeit, Verbindung verschiedener Funktionen in einem Werkzeug und ideenreiche 
Problemlöser für spezielle Anwendungen.

Knipex Anwender sparen Kraft und Zeit und kommen mit weniger Aufwand zu besseren 
Arbeitserfolgen. Zusätzlich zu den größeren Innovationen überarbeitet Knipex ständig, in 
vielen kleinen Schritten, seine Modelle in Richtung auf verbesserte Funktion, Ergonomie 
und Lebensdauer.

KERN-QUALITÄTEN:
STAHL - UND WAS KNIPEX DARAUS MACHT

Von einer KNIPEX -Zange dürfen Sie deutlich mehr erwarten. Das fängt schon beim 
Material an. Da die vielen Zangentypen des Sortiments für unterschiedliche 
Anforderungen und Belastungen ausgelegt sind, verwendet Knipex je nach Einsatzzweck 
besonders ausgesuchte und nach seinen Vorgaben gewalzte Stahl-Legierungen. Hohe 
Schnitthaltigkeit auch bei sehr harten Drähten, Bruchfestigkeit auch bei hohen 
Drehmomenten oder guter Schutz gegen Korrosion sind Beispiele für entsprechende 
Zielvorgaben.

Die jeweiligen Materialien erhalten dann in mehreren aufeinander abgestimmten Stufen 
der Wärmebehandlung ihr spezielles Molekulargefüge für das optimale Verhältnis von 
Härte und Zähigkeit. Damit erreicht Knipex das hohe Maß an Zuverlässigkeit, 
Belastbarkeit und Lebensdauer, für das KNIPEX -Zangen sprichwörtlich sind.

KNIPEX NIMMT ES GANZ GENAU:
100% VERLÄSSLICHKEIT

Entscheidend für die Funktion einer Zange ist ihre Präzision: ohne Genauigkeit kein 
zuverlässiges Schneiden, Greifen und Verformen, aber auch kein spielfreier Gang. Enge 
Toleranzen, deren Einhaltung Knipex mit moderner Fertigungstechnik sicherstellt, 
ermöglichen die Erfüllung der strengen Qualitätsvorgaben.

Das Erreichen dieser Vorgaben stellt Knipex wir durch strenge Messungen und vielfältige 
Prüfungen sicher – sowohl nach den einzelnen Fertigungsschritten als auch am Ende des 
gesamten Prozesses. Hierbei werden modernste Messtechnik und Dauertestanlagen – 
aber auch die praxisgerechte Stückprüfung mit der Hand genutzt.



Werkzeug und
Baumarktsortiment HAUPT

KATALOG
25
26

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0600 Kombizange 180 mm 1 21,20

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0602 Spitzkombizange 145 mm 1 22,90

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0604 Flachrundzange mit Schneide 160 mm 1 19,40

= 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen 
 Kombizangen
=  Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
=  Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
=  Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
=  Lange Schneiden für dickere Kabel
=  Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen 
 Einsatz
=  Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, 
 ölgehärtet

Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul, für alle gängigen
Installations- und Reparaturarbeiten

= Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer 
   zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform 
= mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
= Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher 
 Teile
= Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten 
 und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
= Die zuverlässige und vielseitige Spitzkombizange für 
 unterwegs
= Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
= Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
= Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
= Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig 
 ölgehärtet

= geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
= spitze, flach-runde Backen
= Greifflächen gezahnt
= mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
= Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 
 61 HRC
= Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

KNIPEX KRAFT-KOMBIZANGE 180 MM, SCHWARZ ATRAMENTIERT
DIN ISO 5746

KNIPEX SPITZ-KOMBIZANGE 145 MM, SCHWARZ ATRAMENTIERT
DIN ISO 5746

KNIPEX FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE 160 MM, SCHWARZ ATRAMENTIERT
DIN ISO 5745

Zange: schwarz atramentiert
Kopf: poliert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidkapazität Cu-Kabel, ein-/mehr-drähtig: 11.5 Ø mm
Schneidkapazität Cu-Kabel, ein-/mehr-drähtig: 16.0 mm²
Schneidkapazität Pianodraht: 2.0 Ø mm
Schneidkapazität harter Draht: 2.5 Ø mm
Länge: 180 mm
Gewicht netto: 240 g

Zange: schwarz atramentiert
Kopf: poliert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidkapazität Cu-Kabel, ein-/mehr-drähtig: 8,0 Ø mm
Schneidkapazität Cu-Kabel, ein-/mehr-drähtig: 16.0 mm²
Schneidkapazität harter Draht: 2.5 Ø mm
Schneidkapazität weicher Draht: 3,0 Ø mm
Länge: 145 mm
Gewicht netto: 148 g

Zange: schwarz atramentiert
Kopf: poliert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidkapazität harter Draht: 1,6 Ø mm
Schneidkapazität mittelharter Draht: 2,2 Ø mm
Länge: 160 mm
Gewicht netto: 144 g
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0606 Flachrundzange 40° abgew. 200 mm 1 26,80

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0608 Seitenschneider 160 mm 1 21,50

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0620 CoBolt Kompakt Bolzenschneider 200mm 1 39,40

= Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
= verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
= flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen
= mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten
    und harten Draht
= Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Die neue Generation des KNIPEX-Klassikers
mit noch besseren Eigenschaften:

= 20 % höhere Schnittkraft als das Vorgängermodell,
    längere Schneiden
= Große Schnittkraft durch optimierte Schneidengeometrie
    und Übersetzung
= stabiler Präzisionsniet für gleichmäßigen Gang und hohe
    Lebensdauer
= hochpräzise Schneiden: zusätzlich induktiv gehärtet,
    Schneidenhärte ca. 62 HRC
= schlanker Kopf mit langen Schneiden:
    gute Zugänglichkeit auch bei wenig Platz
= lange Standzeit und hohe Belastbarkeit
= der unentbehrliche Seitenschneider für den vielseitigen   
 Einsatz
= Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Kraftprotz mit Köpfchen. 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu 
herkömmlichen Kraftseitenschneidern. Die geniale
Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige 
Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Schnittkräfte 
liegen über dem 30-fachen der aufgewendeten Handkraft.

= Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie 
    Pianodraht
= schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. 
    bis Ø 5,2 mm
= besonders hohe Schneidleistung bei geringerem 
 Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion= 
= Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, 
 Schneidenhärte ca. 64 HRC
= Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet,
    mehrstufig ölgehärtet
= Verbesserte Schneidleistung
= Leichtes Schneiden von großen Querschnitten durch 
    mikrostrukturierte Schneide
= Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen
    und Ziehen von Drähten ab Ø 1 mm

KNIPEX FLACHRUNDZANGE M. SCHNEIDE, 200 MM, 40° ABGEWINKELT, SCHWARZ ATRAM.
DIN ISO 5745

KNIPEX SEITENSCHNEIDER 160 MM, SCHWARZ ATRAMENTIERT
DIN ISO 5749

KNIPEX COBOLT KOMPAKT-BOLZENSCHNEIDER
DIN ISO 5743

Zange: schwarz atramentiert
Kopf: poliert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidkapazität harter Draht: 2,2 Ø mm
Schneidkapazität mittelharter Draht: 3,2 Ø mm
Länge: 200 mm
Gewicht netto: 197 g

Zange: schwarz atramentiert
Kopf: poliert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidkapazität harter Draht: 2,0 Ø mm
Schneidkapazität mittelharter Draht: 3,0 Ø mm
Schneidkapazität weicher Draht: 4,0 Ø mm
Länge: 160 mm
Gewicht netto: 206 g

Zange: schwarz atramentiert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidkapazität Pianodraht: 3,6 Ø mm
Schneidkapazität harter Draht: 4,0 Ø mm
Schneidkapazität mittelharter Draht: 5,2 Ø mm
Schneidkapazität weicher Draht: 6,0 Ø mm
Länge: 200 mm
Gewicht netto: 375 g
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0640 Cobra Wasserpumpenzange max. 50mm 1 30,50

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0632 Zangenschlüssel 250 mm. bis 46 SW 1 56,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0630 Zangenschlüssel 150 mm, bis 27 SW 1 48,00

Hightech-Wasserpumpenzange
= Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück= = 
= Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene
    Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
= selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen  
 am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
= Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der 
 Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe 
 Verschleißfestigkeit
= durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte 
 Führung
= sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine 
 unbeabsichtigte Verstellung
= Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen 
= Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig 
 ölgehärtet

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug.
Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächen-
veredelten Armaturen. - Arbeiten direkt auf Chrom!

= einstellbares Schraubwerkzeug
= auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen
    und Biegen von Werkstücken
= keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen
    durch spielfreie, vollflächige Anlage
= Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
= stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur 
 angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
= sicheres Einrasten des Gelenkbolzens:
    keine unbeabsichtigte Verstellung
= der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles 
 Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem 
 Ratschenprinzip
= hohe Klemmkraft durch 10fache Handkraftverstärkung
= Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

KNIPEX COBRA QUICKSET WASSERPUMPENZANGE MAX. 50 MM
DIN ISO 8976

KNIPEX ZANGENSCHLÜSSEL 
DIN ISO 5743

KNIPEX ZANGENSCHLÜSSEL 150 MM 
DIN ISO 5743

KNIPEX ZANGENSCHLÜSSEL 250 MM 
DIN ISO 5743

Länge:  250 mm
Griffe:  mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schlüsselweite max 46 mm / 1 3/4 Zoll
Rohrdurchm. max. 50 mm / 2 Zoll
Einstellpositionen: 25
Gewicht:  366 g

Länge:  150 mm - das praktische  
   Taschenformat
Griffe:  mit Kunststoff überzogen
Schlüsselweite max 27 mm / 1 Zoll
Einstellpositionen: 14
Gewicht:  175 g

Länge:  250 mm

Griffe:  mit Kunststoff überzogen
Schlüsselweite max 46 mm / 1 3/4 Zoll
Einstellpositionen: 17
Gewicht:  571 g

Herkömmlicher Schraubenschlüssel:
Kantenpressung führt zu Beschädigung

Zangenschlüssel: spielfreie Flächen-
pressung, keine Kantenbeschädigung
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0628 TwinKey 10 in 1 Universalschlüssel 1 31,70

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0647 Ersatzmesser für Rohrschneider 1 23,10

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0646 Rohrschneider für Kunststoff-Rohre 1 55,00

10 in 1 Universal-Schaltschrank-Schlüssel für gängige 
Schränke und Absperrsysteme. Multifunktionaler Schlüssel 
für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen 
Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Kälte, Klima und 
Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasser-
versorgung und Absperrsysteme

= 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.
    Alle gängigen Schließsysteme.
= 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten
    platzsparend verbunden
= Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
= Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil  
 verbunden
= hochwertige Oberflächenbeschichtung
= gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

= zum gratfreien Schneiden von Kunststoffrohren
   (z. B. Kunststoff-Kondensatrohre) mit Ø 6 - 35 mm
= nicht zum Kabel schneiden geeignet
= Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar
= geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie
    und optimale Übersetzung
= ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische  
 Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub
= Gehäuse: Aluminium-Druckguss, rot lackiert
= Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Länge: 185 mm
Gehäuse: Aluminium Druckguss, rot lackiert
Scheidkapazität 6-35 mm
Scheidenlänge 35 mm
Gewicht: 583 g

®
KNIPEX TWINKEY
FÜR GÄNGIGE SCHRÄNKE UND ABSPERRSYSTEME

KNIPEX ROHRSCHNEIDER FÜR KUNSTSTOFFROHRE
BIS MAXIMAL Ø 35 MM
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0650 VDE Kombizange 180 mm 1 30,10

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0652 VDE Spitzkombizange 145 mm 1 27,80

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0654 Flachrundzange mit Schneide 160 mm 1 26,00

VDE-Werkzeug. Jedes isolierte Knipex Werkzeug wird Stück für 
Stück einer Durchschlagprüfung mit 10.000 VAC unterzogen. 
VDE-Hüllen werden auf Haftfähigkeit mit 500 N geprüft, bei 
70°C Druckgeprüft, bei -25°C Kälteschlag-geprüft. Knipex VDE 
Werkzeuge bieten größtmögliche Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Leistung.

= 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen 
 Kombizangen
=  Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
=  Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
=  Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
=  Lange Schneiden für dickere Kabel
=  Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen 
 Einsatz
=  Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, 
 ölgehärtet

VDE-Werkzeug. Jedes isolierte Knipex Werkzeug wird Stück für 
Stück einer Durchschlagprüfung mit 10.000 VAC unterzogen. 
VDE-Hüllen werden auf Haftfähigkeit mit 500 N geprüft, bei 
70°C Druckgeprüft, bei -25°C Kälteschlag-geprüft. Knipex VDE 
Werkzeuge bieten größtmögliche Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Leistung.

Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul, für alle gängigen
Installations- und Reparaturarbeiten

= Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer 
   zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform 
= mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
= Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher 
 Teile
= Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten 
 und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
= Die zuverlässige und vielseitige Spitzkombizange für 
 unterwegs
= Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
= Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
= Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
= Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig 
 ölgehärtet

VDE-Werkzeug. Jedes isolierte Knipex Werkzeug wird Stück für 
Stück einer Durchschlagprüfung mit 10.000 VAC unterzogen. 
VDE-Hüllen werden auf Haftfähigkeit mit 500 N geprüft, bei 
70°C Druckgeprüft, bei -25°C Kälteschlag-geprüft. Knipex VDE 
Werkzeuge bieten größtmögliche Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Leistung.

= geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
= spitze, flach-runde Backen
= Greifflächen gezahnt
= mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
= Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 
 61 HRC
= Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

KNIPEX VDE KRAFT-KOMBIZANGE 180 MM, VERCHROMT
DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

KNIPEX SPITZ-KOMBIZANGE 145 MM, VERCHROMT
DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

KNIPEX VDE FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE 160 MM, VERCHROMT
DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

Zange: verchromt
Griffe:  mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert, VDE-geprüft
Schneidkapazität Cu-Kabel, ein-/mehr-drähtig: 11.5 Ø mm
Schneidkapazität Cu-Kabel, ein-/mehr-drähtig: 16.0 mm²
Schneidkapazität Pianodraht: 2.0 Ø mm
Schneidkapazität harter Draht: 2.5 Ø mm
Länge: 180 mm
Gewicht netto: 247 g

Zange: verchromt
Griffe:  mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert, VDE-geprüft
Schneidkapazität Cu-Kabel, ein-/mehr-drähtig: 8,0 Ø mm
Schneidkapazität Cu-Kabel, ein-/mehr-drähtig: 16.0 mm²
Schneidkapazität harter Draht: 2.5 Ø mm
Schneidkapazität weicher Draht: 3,0 Ø mm
Länge: 145 mm
Gewicht netto: 154 g

Zange: verchromt
Griffe:  mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert, VDE-geprüft
Schneidkapazität harter Draht: 1,6 Ø mm
Schneidkapazität mittelharter Draht: 2,2 Ø mm
Länge: 160 mm
Gewicht netto: 146 g

259



Werkzeug und
Baumarktsortiment HAUPT

KATALOG
25
26
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Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0656 VDE Flachrundzange 40° abgew. 200mm 1 35,80

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0658 VDE Seitenschneider 160 mm 1 28,70

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0660 VDE Elektroinstallationszange 200 mm 1 54,00

VDE-Werkzeug, Jedes isolierte Knipex Werkzeug wird Stück für 
Stück einer Durchschlagprüfung mit 10.000 VAC unterzogen. 
VDE-Hüllen werden auf Haftfähigkeit mit 500 N geprüft, bei 
70°C Druckgeprüft, bei -25°C Kälteschlag-geprüft. Knipex VDE 
Werkzeuge bieten größtmögliche Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Leistung.

= Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
= verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
= flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen
= mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten
    und harten Draht
= Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

VDE-Werkzeug. Jedes isolierte Knipex Werkzeug wird Stück für 
Stück einer Durchschlagprüfung mit 10.000 VAC unterzogen. 
VDE-Hüllen werden auf Haftfähigkeit mit 500 N geprüft, bei 
70°C Druckgeprüft, bei -25°C Kälteschlag-geprüft. Knipex VDE 
Werkzeuge bieten größtmögliche Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Leistung.

Die neue Generation des KNIPEX-Klassikers
mit noch besseren Eigenschaften:

= 20 % höhere Schnittkraft als das Vorgängermodell,
    längere Schneiden
= Große Schnittkraft durch optimierte Schneidengeometrie
    und Übersetzung
= stabiler Präzisionsniet für gleichmäßigen Gang und hohe
    Lebensdauer
= hochpräzise Schneiden: zusätzlich induktiv gehärtet,
    Schneidenhärte ca. 62 HRC
= schlanker Kopf mit langen Schneiden:
    gute Zugänglichkeit auch bei wenig Platz
= lange Standzeit und hohe Belastbarkeit
= der unentbehrliche Seitenschneider für den vielseitigen   
 Einsatz
= Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

VDE-Werkzeug.

Das Multitalent für den Profi - 6 Funktionen in einer Zange
Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen
von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, 
Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen.

= glatte Greifflächen an der Spitze für ein 
 beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte 
 Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und 
 Rundmaterial
= markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von
    Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
= Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
= Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
= Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet)
 für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
= schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
= geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
= Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet,
   mehrstufig ölgehärtet

KNIPEX VDE FLACHRUNDZANGE M. SCHNEIDE, 200 MM, 40° ABGEWINKELT, VERCHROMT
DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

KNIPEX VDE SEITENSCHNEIDER 160 MM, VERCHROMT
DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

KNIPEX VDE ELEKTRO-INSTALLATIONSZANGE 200 MM, VERCHROMT
IEC 60900 DIN EN 60900

Zange: verchromt
Griffe:  mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert, VDE-geprüft
Schneidkapazität harter Draht: 2,2 Ø mm
Schneidkapazität mittelharter Draht: 3,2 Ø mm
Länge: 200 mm
Gewicht netto: 204 g

Zange: verchromt
Griffe:  mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert, VDE-geprüft
Schneidkapazität harter Draht: 2,0 Ø mm
Schneidkapazität mittelharter Draht: 3,0 Ø mm
Schneidkapazität weicher Draht: 4,0 Ø mm
Länge: 160 mm
Gewicht netto: 216 g

Zange: verchromt
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert, VDE geprüft
Schneidkapazität Kabelschere: 15 Ø mm, 50 mm²
Abisolierlöcher: 0,75 , 1,5, 2,5 mm²
Crimpnest Adernenhülsen:  0,5-2,5 mm²
Länge: 200 mm
Gewicht netto: 280 g
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656 0690 VDE Aderendhülsenzange 1 38,40

VDE-Werkzeug. Jedes isolierte Knipex Werkzeug wird Stück für 
Stück einer Durchschlagprüfung mit 10.000 VAC unterzogen. 
VDE-Hüllen werden auf Haftfähigkeit mit 500 N geprüft, bei 
70°C Druckgeprüft, bei -25°C Kälteschlag-geprüft. Knipex VDE 
Werkzeige bieten größtmögliche Sicherheit, Verlässlichkeit und 
Leistung.

= zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 
 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²
= verbesserte Übersetzung für leichteres Crimpen
= leichte und schlanke Bauweise
= Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die
 sichere Verbindung von Hülse und Leiter
= neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen
= Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

KNIPEX VDE CRIMPZANGE FÜR ADERENDHÜLSEN
IEC 60900 DIN EN 60900

Zange: schwarz atramentiert
Kopf: poliert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert, VDE geprüft
Crimpkapazität: 0,25-16  mm²
Länge: 180 mm
Gewicht netto: 254 g

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0680 Knipex Crimpzange 1 24,90

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Pack

VE Nettopreis

656 0780 Schwarz, für 1,5 mm², Pack 200 Stück 1 5,39

656 0782 blau, für 2,5 mm², Pack 200 Stück 1 9,9,4603

656 0784 grau, für 4,0 mm², Pack 200 Stück 1 9,10

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Pack

VE Nettopreis

656 0796 Schwarz, f. 2x1,5 mm², Pack 200 Stück 1 9,68

656 0798 blau, f. 2x2,5 mm², Pack 100 Stück 1 4,85

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Pack

VE Nettopreis

656 0750 blau, f. 1,5-2,5 mm², 100 Stück 1 9,68

656 0760 blau, m. Abzweig f. 1,5-2,5mm², 100 Stück 1 18,90

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Pack

VE Nettopreis

656 0790 Für  0,5-1,5 mm², 100 Stück 1 8,03

= zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und 
    Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen 
    und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
= mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder 
    Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
= geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und 
 gleichmäßigen Lauf
= Spezialstahl, hochfest

Länge: 230 mm
Zange: schwarz lackiert
Griffe: Mehrkomponentenhüllen
Abisolierkapazität: 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 6,0 mm²
Isolierte Kabelschuhe und Verbinder: 0,75-6 mm²
unisolierte Steckverbinder: 0,5-2,5 mm²
Gewindelöcher: M2,6, M3, M3,5, M4, M5
Gewicht: 300 g 

KNIPEX ADERENDHÜLSEN
MIT KUNSTSTOFFKRAGEN - DIN 46247

KNIPEX FLACHSTECKHÜLSEN, ISOLIERT
6,3 X 0,8 MM DIN 46247

KNIPEX STECKVERBINDER, UNISOLIERT
6,3 X 0,8 MM DIN 46247

KNIPEX TWIN - ADERENDHÜLSEN
MIT KUNSTSTOFFKRAGEN - DIN 46247

KNIPEX CRIMPZANGE
DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900
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656 0670 Universal Abmantelungswerkzeug 1 27,40

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

660 0100 Kinpex Werkzeugkoffer Basic (leer) 1 128,00

für Gebäude und Industriekabel

= zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und
    Feuchtraumkabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel
    3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet
= besonders geeignet für größere Querschnitte und für 
 schwer zu bearbeitende Isolierwerkstoffe
= keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe 
 erforderlich 
= Abisoliervorrichtung für Leiter und Litze 1,5 mm² und 2,5 
 mm²
= wechselseitiger Längenanschlag (ideal für Rechts- und 
 Linkshänder)
= mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
= Befestigungsvorrichtung am Griffende (Absturzsicherung)
= für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen 
 Arbeitsbereichen
= auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
= Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Hochwertiger Allround-Werkzeugkoffer

= Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
= Umlaufender Aluminiumrahmen mit D-Ringen zum  
 Anbringen des beiliegenden Trageriemens
= 3-stelliges Zahlenschloss und zwei Kippschlösser zur
 Fixierung des Deckels
= Stabiler, ergonomischer Tragegriff
= Metallscharniere
= Deckelhalter mit Scharniermechanik
= Dokumentenfach im Deckel
= Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit neun 
 Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der 
 Deckelseite und zehn schmalen und einer großen 
 Werkzeugtasche auf der Bodenseite
= Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter 
 unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen 
 Werkzeugtaschen und ein Flachfach, per Druckknopf 
 fixierbar
= Belastbarkeit: 15 kg
= Gewicht: 5 kg

KNIPEX UNIVERSAL-ABMANTELUNGSWERKZEUG

KNIPEX WERKZEUGKOFFER BASIC (LEER)
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In unserem Shop in Wien haben wir nicht nur sämtliche Werkzeuge ausgestellt, sondern auch fast alle Artikel unseres 
Sortiments. Sie können das von Ihnen benötigte Material selbst ansehen, aus den Regalen nehmen und ihren Bedarf 
zusammenstellen. - Selbstverständlich nur, wenn Sie möchten. Wenn nicht, sagen Sie einem Mitarbeiter am Verkaufspult 
was Sie benötigen und wir richten die Ware für sie her. Wir beraten Sie auch gerne und empfehlen Ihnen die passenden 
Artikel aus unserem Sortiment, wenn Sie noch nicht genau wissen was Sie benötigen.

BESUCHEN SIE 
UNSEREN ABHOLSHOP IN WIEN

... alles was ihr Klima braucht
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KRAFTFORM SCHRAUBENDREHER
SERIE 300

Kraftform Plus Schraubendreher – begreifbare Ergonomie. Schonen das gesamte
Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz.

Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der
Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die
ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.

Die Grundüberlegung zur Urform 
des Kraftform-Griffes – die Hand 
soll die Form des Handgriffs 
vorgeben – hat sich bis heute als 
richtig erwiesen. Bereits in den 
60er Jahren entwickelte Wera mit 
dem wel twe i t  anerkannten 
Fraunhofer-Institut für Arbeits- 
wirtschaft und Organisation einen 
Schraubendrehergriff, der in der 
Form der menschlichen Hand 
angepasst ist.  Nach langer 
Entwicklungsarbeit wurde 1968 
der Wera Kraftform-Griff in den 
Markt eingeführt. Bis heute wurde 
er durch neue Technologien 
optimiert, jedoch hat er die 
bewährte Form behalten, denn 
auch die menschliche Hand hat 
sich seitdem nicht geändert.

Durch die hervorragend an die 
Hand angepasste Form des 
Kraftform-Griffs werden Hand-
verletzungen wie Blasen und 
Schwielen vermieden. 
Wera Kraftform: Synonym für 
begreifbare Ergonomie!

Die für den Griff verwendeten 
harten Materialien garantieren 
schnelles Umgreifen ohne die 
Gefahr des „Festklebens“ der Haut 
a m  G r i f f .  D i e  w e i c h e r e n , 
„rutschfesten“ Zonen ermöglichen 
die verlustarme Übertragung 
hoher Dreh-momente.

Die große Kontaktfläche – mit 
besonders hoher Reibung zu den 
Weichzonen – ergibt eine hohe 
Drehmoment-übertragung ohne 
du rch  Kan ten  ve ru r sach te 
Druckstellen.

Mittels eng fokussiertem Laserlicht 
w i r d  e i n e  s c h a r f k a n t i g e 
Oberflächenstruktur erzeugt. Die 
Laserbehandlung bewirkt eine Härte 
der Spuren von bis zu 1000 HV 0,3. 
Wera  Lase r t i p  k ra l l t  s i ch  im 
Schrauben-kopf fest und kann das 
H e r a u s r u t s c h e n  a u s  d e m 
Schraubenkopf verhindern. Bei 
Schlitz, Phillips und Pozidriv.

Über die integrierte Sechskant-
schlüsselhilfe können mit Maul- oder 
Ringschlüssel höhere Drehmomente 
übertragen werden.
Bei allen Phillips- und Pozidriv, sowie 
bei Schlitzschraubendrehern ab Größe 
5,5.

Der Sechskantabrollschutz erschwert
lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Damit hört die Suche nach herunter-
gefallenem Werkzeug auf.
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KRAFTFORM PLUS - SERIE 300
DIE ANTWORT AUF FAST JEDE SCHRAUBE

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0000 PH1 5 8 80 98 1 8,69

656 0002 PH2 6 10 100 105 1 12,10

656 0004 PH3 8 13 150 112 1 17,70

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0010 PZ1 5 8 80 98 1 10,50

656 0012 PZ2 6 10 100 105 1 14,80

656 0014 PZ3 8 13 150 112 1 21,40

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0020 0,6x3,5 4 - 75 81 1 5,94

656 0022 0,8x4,0 4 - 90 81 1 7,37

656 0024 1,0x5,5 6 10 100 98 1 10,60

656 0026 1,2x6,5 6 10 125 105 1 12,30

Anwendung:  Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

Klinge:  Sechskant, Gr. 1-3 mit Schlüsselhilfe

Ausführung:  Nicromatt, Lasertip-Spitze

Griff:  Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.  
 Mit Werkzeugfinder Take it easy: 
 Farbkennzeichnung nach Profilen (Rot = Phillips) 
 und Größenstempelung.

Anwendung:  Pozidriv Schrauben

Klinge:  Sechskant, Gr. 1-3 mit Schlüsselhilfe

Ausführung:  Nicromatt, Lasertip-Spitze

Griff:  Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.  
 Mit Werkzeugfinder Take it easy: 
 Farbkennzeichnung nach Profilen (Schwarz= 
 Pozidriv) und Größenstempelung.

Anwendung:  Schlitzschrauben

Klinge:  Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8x4,5mm

Ausführung:  Nicromatt, Lasertip-Spitze

Griff:  Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.  
 Mit Werkzeugfinder Take it easy: 
 Farbkennzeichnung nach Profilen (Gelb = Schlitz) 
 und Größenstempelung.

WERA KRAFTFORM 350 SK PH KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

WERA KRAFTFORM 355 SK PZ KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

WERA KRAFTFORM 334 SK SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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KRAFTFORM SCHRAUBENDREHER
SERIE 100 VDE

Kraftform Plus Schraubendreher – begreifbare Ergonomie im VDE Bereich. Schonen das 
gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz.

Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der
Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die
ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.

Die Grundüberlegung zur Urform 
des Kraftform-Griffes – die Hand 
soll die Form des Handgriffs 
vorgeben – hat sich bis heute als 
richtig erwiesen. Bereits in den 
60er Jahren entwickelte Wera mit 
dem wel twe i t  anerkannten 
Fraunhofer-Institut für Arbeits- 
wirtschaft und Organisation einen 
Schraubendrehergriff, der in der 
Form der menschlichen Hand 
angepasst ist.  Nach langer 
Entwicklungsarbeit wurde 1968 
der Wera Kraftform-Griff in den 
Markt eingeführt. Bis heute wurde 
er durch neue Technologien 
optimiert, jedoch hat er die 
bewährte Form behalten, denn 
auch die menschliche Hand hat 
sich seitdem nicht geändert.

Durch die hervorragend an die 
Hand angepasste Form des 
Kraftform-Griffs werden Hand-
verletzungen wie Blasen und 
Schwielen vermieden. 
Wera Kraftform: Synonym für 
begreifbare Ergonomie!

Die für den Griff verwendeten 
harten Materialien garantieren 
schnelles Umgreifen ohne die 
Gefahr des „Festklebens“ der Haut 
a m  G r i f f .  D i e  w e i c h e r e n , 
„rutschfesten“ Zonen ermöglichen 
die verlustarme Übertragung 
hoher Dreh-momente.

Die große Kontaktfläche – mit 
besonders hoher Reibung zu den 
Weichzonen – ergibt eine hohe 
Drehmoment-übertragung ohne 
du rch  Kan ten  ve ru r sach te 
Druckstellen.

Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird 
eine scharfkantige Oberflächenstruktur 
erzeugt. Die Laserbehandlung bewirkt 
eine Härte der Spuren von bis zu 1000 
HV 0,3. 
Wera Lasertip krallt sich im Schrauben-
kopf fest und kann das Herausrutschen 
aus dem Schraubenkopf verhindern. 
Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

VDE Werkzeuge sind Vertrauenssache. 
Wera VDE Schraubendreher sind bei 
10.000 Vol t  gemäß IEC 60900 
stückgeprüft und garantieren sicheres 
Arbeiten unter Spannung bis 1.000 
Volt.

Auch unter extremen Bedingungen ist 
durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit 
bei -40°C die Sicherheit gewährleistet.

Der Sechskantabrollschutz erschwert
lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Damit hört die Suche nach herunter-
gefallenem Werkzeug auf.
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KRAFTFORM PLUS - SERIE 100 VDE
DER SICHERHEITS-SCHRAUBENDREHER

Anwendung:  Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

Klinge:  isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900

Ausführung:  Lasertip-Spitze

Griff:  Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.  
 Mit Werkzeugfinder Take it easy: 
 Farbkennzeichnung nach Profilen (Rot = Phillips) 
 und Größenstempelung.

Anwendung:  Pozidriv Schrauben

Klinge:  isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900

Ausführung:  Lasertip-Spitze

Griff:  Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.  
 Mit Werkzeugfinder Take it easy: 
 Farbkennzeichnung nach Profilen (Schwarz= 
 Pozidriv) und Größenstempelung.

Anwendung:  Schlitzschrauben

Klinge:  isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900

Ausführung:  Lasertip-Spitze

Griff:  Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.  
 Mit Werkzeugfinder Take it easy: 
 Farbkennzeichnung nach Profilen (Gelb = Schlitz) 
 und Größenstempelung.

WERA KRAFTFORM 162I PH VDE KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

WERA KRAFTFORM 165I PZ VDE KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

WERA KRAFTFORM 160I VDE SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0060 PH1 80 98 1 10,60

656 0062 PH2 100 105 1 14,50

656 0064 PH3 150 112 1 15,40

mmmm

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0070 PZ1 80 98 1 11,80

656 0072 PZ2 100 105 1 16,30

656 0074 PZ3 150 112 1 17,70

mmmm

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0050 0,5x3,0 80 98 1 7,71

656 0052 0,8x4,0 100 105 1 10,70

656 0053 1,0x5,5 150 112 1 13,10

mmmm
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KRAFTFORM PLUS - SERIE 100 VDE
DER SICHERHEITS-SCHRAUBENDREHER

Anwendung:  6 Schraubendreher, Schlitz und Phillips Recess:
 1 x PH1x80 Kreuzschlitz-Schraubendreher
 1 x PH2x100 Kreuzschlitz-Schraubendreher
 1 x 0,4x2,5 Schlitzschraubendreher
 1 x 0,6x3,5 Schlitzschraubendreher
 1 x 0,8x4,0 Schlitzschraubendreher
 1 x 1,0x5,5 Schlitzschraubendreher

 geliefert im Karton mit Rack für Wandmontage

Klinge:  isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900

Ausführung:  Lasertip-Spitze

Griff:  Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.  
 Mit Werkzeugfinder Take it easy: 
 Farbkennzeichnung nach Profilen (Rot = Phillips, 
 Gelb = Schlitz) und Größenstempelung.

Anwendung:  Spannungsprüfer für 150-250V

Norm:  DIN 57680/6 und VDE 0680/6
 für 150-250 Volt 

WERA KRAFTFORM 160I/6 VDE SCHRAUBENDREHER-SATZ 

WERA 247 EINPOLIGER SPANNUNGSPRÜFER

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0080 0,5x3,0 70 70 1 9,80

mmmm

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0082 Wera 160i/6 VDE-Schraubendreherset 1 37,40
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KRAFTFORM KOMPAKT 

Warum hat man eigentlich so oft nicht das richtige Werkzeug zur Hand? Der Grund: Zu viele 
Werkzeuge und zu schwere Werkzeugtaschen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für Wera 
war es eine klare Sache, ein Werkzeug für möglichst viele Anwendungen zu gestalten, das 
problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann.
Die Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen 
Profilen eingesetzt werden können. Die Klingen können außerdem auch in den Akkuschrauber 
eingesetzt werden. Kompakt und geschützt verstaut in leichten und robusten textilen Taschen 
oder Kunststoffboxen.

Schraubendrehersatz in kompakter-Textil-Falttasche. 1 Kraftform 
Handhalter 816R mit Rapidaptor Schnellwechselfutter und 16 
auswechselbaren Bits mit 89 mm Länge:

Bits:
 1 x PH1x89   1 x PZ1x89
 1 x PH2x89   1 x PZ2x89
 1 x PH3x89   1 x PZ3x89 

 1 x TX10x89  1 x 3,0x89
 1 x TX15x89  1 x 4,0x89
 1 x TX20x89  1 x 5,0x89
 1 x TX25x89  1 x 6,0x89
 1 x TX30x89
 1 x TX40x89

WERA Kraftform Kompakt 60 KK, Handhalter mit 16 auswechselbaren Klingen

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0090 Kraftform Kompakt-Satz 60 KK 1 88,00

Die hochwertige Textiltasche
verfügt über einen Klettverschluß
und eine Gürtelschlaufe auf der
Rückseite. So haben Sie die
richtigen Bits stets zur Hand.

Im geöffneten Zustand lässt
sich die Tasche an einer fest
vernähten Schlaufe aufhängen.

Kraftform Ergonomics Handgriff 816R mit 90 mm Grifflänge, 
Geeignet für Bits mit 1/4" Aussensechskantantrieb nach 
DIN ISO 1173-C 6,3 und E6,3 und Wera Anschlussreihen 
1 und 4. selbstverriegelndes Rapidaptor Schnellwechselfutter 
für einhändiges Einsetzen und Entnehmen der Bits, magnetisch.
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KRAFTFORM KOMPAKT 
VDE 7 EXTRA SLIM 1

Warum hat man eigentlich so oft nicht das richtige Werkzeug zur Hand? Der Grund: Zu viele 
Werkzeuge und zu schwere Werkzeugtaschen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für Wera 
war es eine klare Sache, ein Werkzeug für möglichst viele Anwendungen zu gestalten, das 
problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann.
Die Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen 
Profilen eingesetzt werden können. Mit den Wera VDE Sets bietet Wera ein Wechselklingen-
System auch für VDE Anwendungen an. Die Extra-Slim Klingen haben einen reduzierten Klingen-
durchmesser für Arbeiten an Klemmen mit tiefliegenden Schrauben.

Schraubendrehersatz in kompakter-Textil-Falttasche. 1 Kraftform 
Handhalter VDE 817 und 6 auswechselbare extra slim Klingen 
mit reduziertem Klingendurchmesser:

Klingen:

 1 x PH1x154   
 1 x PH2x154  1 x PZ2x154
 

 
 1 x TX15x154  
 1 x TX20x154  1 x 0,6x3,5x154
 

WERA KRAFTFORM KOMPAKT VDE  HANDHALTER MIT 6 AUSWECHSELBAREN KLINGEN

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0092 Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 1 58,00

Die hochwertige Textiltasche
verfügt über einen Klettverschluß
und eine Gürtelschlaufe auf der
Rückseite. So haben Sie die
richtigen Bits stets zur Hand.

Im geöffneten Zustand lässt
sich die Tasche an einer fest
vernähten Schlaufe aufhängen.
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KRAFTFORM KOMPAKT 
TURBO 1

Der Kraftform Griff mit zuschaltbarem Planetengetriebe vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit:
Im Griff des Schraubendrehers integriert erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit insbesondere 
bei metrischen Gewinden deutlich. Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein 
mechanische Weise. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet 
werden. Die Abschaltung empfiehlt sich bei ansteigenden Drehmomenten oder zur Feinjustierung 
und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste 
Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. Durch den 
Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4"-Sechskant-Bits für 
die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-
Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden 
– alles auch mit nur einer Hand. 

Schraubendrehersatz in kompakter-Textil-Falttasche. 1 Kraftform 
Handhalter 826T mit Rapidaptor Schnellwechselfutter und 18 
auswechselbaren Bits mit 89 mm Länge:

Bits:
 1 x PH1x89   1 x PZ1x89
 1 x PH2x89   1 x PZ2x89
 1 x PH3x89   1 x PZ3x89 

 1 x TX10x89  1 x 3,0x89
 1 x TX15x89  1 x 4,0x89
 1 x TX20x89  1 x 5,0x89
 1 x TX25x89  1 x 6,0x89
 1 x Tx30x89
     1 x 0,8x4,0x89
     1 x 1,0x5,5x89
     1 x 1,2x6,5x89

WERA KRAFTFORM KOMPAKT TURBO 1, HANDHALTER MIT 
18 AUSWECHSELBAREN KLINGEN

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0096 Kraftform Kompakt-Turbo 1 1 136,00

Die hochwertige Textiltasche
verfügt über einen Klettverschluß
und eine Gürtelschlaufe auf der
Rückseite. So haben Sie die
richtigen Bits stets zur Hand.

Im geöffneten Zustand lässt
sich die Tasche an einer fest
vernähten Schlaufe aufhängen.
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KRAFTFORM KOMPAKT VDE 
TURBO I 1

Der Kraftform Griff mit zuschaltbarem Planetengetriebe vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit:
Im Griff des Schraubendrehers integriert erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit insbesondere 
bei metrischen Gewinden deutlich. Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein 
mechanische Weise. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet 
werden. Die Abschaltung empfiehlt sich bei ansteigenden Drehmomenten oder zur Feinjustierung 
und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste 
Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. Durch den 
Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4"-Sechskant-Bits für 
die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-
Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden 
– alles auch mit nur einer Hand. 

Schraubendrehersatz in kompakter-Textil-Falttasche. 1 Kraftform 
Handhalter 827 T i , 1  Handhalter 817 VDE und 16 
auswechselbare Wera VDE Klingen:

VDE Klingen:

  1 x PH1x154  1 x PZ1x154
  1 x PH2x154  1 x PZ2x154

  1 x Tx10x154  1 x 0,4x2,5x154

 VDE Slim mit reduziertem Klingendurchmesser:

  1 x PH1x154  1 x PZ1x154
  1 x PH2x154  1 x PZ2x154

  1 x Tx15x154  1 x 0,6x3,5x154
  1 x Tx20x154  1 x 0,8x4,0x154
 1 x Tx25x154  1 x 1,0x5,5x154

WERA KRAFTFORM KOMPAKT VDE TURBO I 1 MIT 16 AUSWECHSELBAREN KLINGEN

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0098 Kraftform Kompakt VDE Turbo i 1 1 141,00

Die hochwertige Textiltasche
verfügt über einen Klettverschluß
und eine Gürtelschlaufe auf der
Rückseite. So haben Sie die
richtigen Bits stets zur Hand.

Im geöffneten Zustand lässt
sich die Tasche an einer fest
vernähten Schlaufe aufhängen.
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IMPAKTOR-BITS
DIE BESTE BITSERIE VON WERA

Wera war nicht glücklich damit, dass vielen Anwendern die Bits um die Ohren fliegen, weil die
maschinelle Verschraubung mit immer höheren Kräften erfolgt und hat die Geometrien und 
Materialeigenschaften der Bits für jedes Schraubenprofil genauestens untersucht und zerstörte 
Bits, Halter und Schrauben detailliert analysiert. 

Das Ergebnis ist das Impaktor-System – Das gesamtes Wissen in der Bitfertigung vereint in 
der besten Bitserie von Wera.

Besonders widerstandsfähig, auch 
beim Einsatz extrem starker 
Maschinenschrauber, wie z. B. 
Schlagschraubern. Erhöhen die 
P r o d u k t i v i t ä t  b e i  V e r -
s ch raubungen  m i t  Powe r -
Maschinen.

Mit speziell auf hohe Belastungen 
abgest immter Tors ionszone zur 
Schonung der Bitspitze.

Das Wera Impaktor-System bestehend 
aus Impaktor Bits und Impaktor Haltern
ist die heute notwendig gewordene 
Ergänzung des BiTorsion Systems hin 
zum TriTorsion-System.

Die Kombination der zweifachen 
Torsionszonen im Impaktor Halter und 
der Torsionszone im Impaktor Bit führt 
zum sogenannten TriTorsion-System.

Als zusätzlichen Produktvorteil 
weisen die Impaktor Bits eine 
Besch ichtung mit  winz igen 
Diamantpart ike ln auf.Diese 
Diamantpartikel reduzieren die bei
maschineller Verschraubung 
besonders hohen Cam-Out Kräfte, 
die zum Herausrutschen aus der 
Schraube führen können. Die 
Diamant-Partikel beißen sich in 
der Schraube fest. Dadurch ist
weniger Anpressdruck notwendig.

Durch ein Ausreizen von Material-
eigenschaften in Verbindung mit 
dem speziell auf die extremen 
Anforderungen abgestimmten 
Geometrien sowie deren Herstell-
verfahren erreichen die Wera 
Impaktor Werkzeuge über-
durchschnittliche Standzeiten.
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Anwendung:  Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant passend für Halter nach
 DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung:  Impaktor-Bits für lange Standzeiten selbst unter
 höchsten Belastungen. Diamant-Beschichtung.  
 Mit Antrieb-Farbkennzeichnung (Rot=Phillips) und
 Größenstempel

®Anwendung:  Innen-TORX -Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant passend für Halter nach
 DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung:  Impaktor-Bits für lange Standzeiten selbst unter
 höchsten Belastungen. Diamant-Beschichtung.  

® Mit Antrieb-Farbkennzeichnung (Grün=TORX )  
 und Größenstempel

WERA IMPAKTOR BITS 851/1

WERA IMPAKTOR BITS 867/1

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0110 Impaktor Bit PH1x25 1 3,41

656 0112 Impaktor Bit PH2x25 1 3,41

656 0114 Impaktor Bit PH3x25 1 3,41

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0120 Impaktor Bit  TX 10x25 ®TORX 1 4,07

656 0122 Impaktor Bit  TX 15x25 ®TORX 1 4,07

656 0124 Impaktor Bit  TX 20x25®TORX 1 4,07

656 0126 Impaktor Bit  TX 25x25®TORX 1 4,07

656 0128 Impaktor Bit  TX 30x25®TORX 1 4,07

656 0130 Impaktor Bit  TX 40x25®TORX 1 4,07

Anwendung:  Pozidriv Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant passend für Halter nach
 DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung:  Impaktor-Bits für lange Standzeiten selbst unter
 höchsten Belastungen. Diamant-Beschichtung.  
 Mit Antrieb-Farbkennzeichnung (Schwarz = 
 Pozidriv) und Größenstempel

Anwendung:  Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant passend für Halter nach
 DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung:  Impaktor-Bits für lange Standzeiten selbst unter
 höchsten Belastungen. Diamant-Beschichtung.  
 Mit Antrieb-Farbkennzeichnung (Blau = 
 Innensechskant) und Größenstempel

WERA IMPAKTOR BITS 855/1

WERA IMPAKTOR BITS 840/1

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0100 Impaktor Bit PZ1x25 1 3,41

656 0102 Impaktor Bit PZ2x25 1 3,41

656 0104 Impaktor Bit PZ3x25 1 3,41

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0150 Impaktor Bit Innensechskant 3,0x25 1 4,07

656 0152 Impaktor Bit Innensechskant 4,0x25 1 4,07

656 0154 Impaktor Bit Innensechskant 5,0x25 1 4,07

656 0156 Impaktor Bit Innensechskant 6,0x25 1 4,07

Anwendung:  Schlitzschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant passend für Halter nach
 DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung:  BiTorsion für lange Lebensdauer.Diamant-
 Beschichtung. Mit Antrieb-Farbkennzeichnung 
 (Gelb = Schlitz) und Größenstempel

WERA BDC BITS 800/1

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0140 BDC Bit Schlitz 0,8x5,5x25 1 4,73

656 0142 BDC Bit Schlitz 1,0x5,5x25 1 4,73

656 0144 BDC Bit Schlitz 1,2x6,5x25 1 4,73

DIAMANTBESCHICHTETE
BITS FÜR SCHLITZSCHRAUBEN

Eines der größten Probleme bei maschinellen Verschraubungen 
besteht darin, dass das Werkzeug schnell aus dem Schraubenkopf 
herausrutscht. Hierdurch werden Schraubenkopf und Werkzeug 
häufig zerstört.

Hohe Folgekosten entstehen durch beschädigte Oberflächen und 
nicht mehr lösbare Schraubverbindungen etc. Mit diamant-
beschichteten Bits gelingt es, das Problem des Herausrutschens 
zu entschärfen, die Verschraubung wird sicherer und wirtschaftlicher.
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IMPAKTOR BIT-SORTIMENT
BIT-CHECK 30

DIAMOND BIT-SORTIMENT
BIT-CHECK 10

WERA BIT CHECK 30 IMPAKTOR 1

WERA BIT CHECK 10 DIAMOND 1

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0250 Bit Check 30 Impaktor 1 1 80,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0262 Bit Check 10 Diamond 1 1 52,00

Bit-Sortiment mit 1 Impaktor Halter mit Sprengring und 
Ringmagnet und 29 Impaktor-Bits. Bits mit Antrieb-
Farbkennzeichnung und Größenstempel

Bits:
 2 x PH1x25   2 x PZ1x25
 3 x PH2x25   3 x PZ2x25
 2 x PH3x25   2 x PZ3x25 

 1 x TX10x25  1 x 3,0x25
 1 x TX15x25  1 x 4,0x25
 2 x TX20x25  1 x 5,0x25
 3 x TX25x25  1 x 6,0x25
 2 x TX30x25
 2 x TX40x25

Bit-Sortiment mit 1 Rapitator Bi-Torsion Halter mit Sprengring 
und Ringmagnet und 9 Diamond-Bits. Bits mit Antrieb-
Farbkennzeichnung und Größenstempel

Bits:
 1 x PH2x25   1 x PZ1x25
     2 x PZ2x25
 

 1 x TX10x25
 1 x TX15x25
 1 x TX20x25
 1 x TX25x25
 1 x TX30x25
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DIAMOND BIT-SORTIMENT
BIT-CHECK 7

WERA BIT HALTER

WERA IMPAKTOR HALTER 897/4 IMP WERA RAPIDAPTOR HALTER 889/4/1

WERA UNIVERSAL HALTER 899/4/1

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0200 Impaktor Halter 897/4 IMP 1 21,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0202 Rapidaptor Universalhalter 889/4/1 1 20,10

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0204 Universalhalter 893/4/1 1 5,94

Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. Be-
sonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder. Mit Spreng-
ring für den sicheren Sitz der Bits im Halter. Halter aus Edelstahl, 
mit Magnet für den sicheren Sitz von Bit und Schraube.

Abtrieb:  Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
  nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-
 Reihe 1

Ausführung:  Die Impaktor-Technologie sorgt durch best-
 mögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften 
 und durch optimal angepasste Geometrien (zwei 
 gekoppelte nacheinander wirkende Torsions- 
 zonen) für überdurchschnittliche Standzeiten
 auch bei extremen Anforderungen; besonders 
 geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen 
 Impakt-/Schlagschraubern, mit starkem 
 Sprengring und Magnet 

Antrieb:  1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen 
 mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

Abtrieb:  Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb  
 nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera 
 Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung:  Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, 
 rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, 
 mit starkem Dauermagnet, selbstverriegelnd und
 Bit-Wechsel mit einer Hand.

Antrieb:  1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen 
 mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

Abtrieb:  Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb  
 nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-
 Reihe 1

Antrieb:  1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen 
 mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

mit starkem Dauermagnet

278

WERA BIT CHECK 7 DIAMOND 1

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0264 Bit Check 7 Diamond 1 1 36,20

Bit-Sortiment mit 1 Rapitator Bi-Torsion Halter mit Sprengring 
und Ringmagnet und 6 Diamond-Bits. Bits mit Antrieb-
Farbkennzeichnung und Größenstempel

Bits:
 1 x PH1x25   1 x PZ1x25
 1 x PH2x25   1 x PZ2x25
 

 1 x 1,0x5,5x25
 1 x 1,2x6,5x25
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WERA WERKZEUGSCHAFT 1/4"

WERA EINDREHWERKZEUG 879/4 

WERA STUFENNBOHRER 843 

Der Wera Werkzeugschaft ermöglicht die Verwendung von 
Steckschlüsseleinsätzen mit 1/4" Antreib mit elektrischen 
Schraubern.

Abtrieb: geeignet für Steckschlüsseleinsätze mit 1/4" 
 Innenvierkantantrieb.

Antrrieb: 1/4" Sechskant, passend für Schraubermaschinen
 mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

Wera 879/4 Eindrehwerkeug für Gewindestangen M8/M10

Eindrehwerkzeug mit Innengewinde für Stockschrauben und
Gewindestangen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach
DIN ISO 1173-F 6,3.

- Eindrehwerkzeug mit Innengewinde für 
  Stockschrauben und Gewindestangen M8/M10

- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb

- Abtrieb mit Innengewinde

Wera 843 Stufenbohrer 4-20 mm

Hochwertiger Stufenbohrer-Bit von Wera.

9 Bohrstufen 2 mm steigend, einsetzbar in Material
bis 4,5 mm Stärke. Mit Kantenbrecher für 1 mm Bleche.
Passend für 1/4" Sechskant, passend für Halter
nach DIN ISO 1173-D 6,3. 
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WERKZEUGSCHAFT FÜR 1/4"
870/4

EINDREHWERKZEUG FÜR 
GEWINDESTANGEN

STUFENBOHRER 4-20 MM

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0206 Wera Werkzeugschaft 1 7,71

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0208 Eindrehwerkzeug M8 1 13,70

656 0210 Eindrehwerkzeug M10 1 15,10

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0230 Stufenbohrer 4-20 mm 1 51,00
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WINKELSCHLÜSSEL

Wera hat den klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel 
zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt 
werden können und man abrutscht.

Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und
damit die Deformierung der Schraube wird verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere
Drehmomente übertragen werden.

Innensechskantschrauben haben 
das Problem, schnell „rund-
gedreht“ zu werden. Grund ist die 
Einwirkung der scharfen Kante des
Werkzeugs auf die Innenfläche des
Schraubenkopfs. Der allmähliche 
A b n u t z u n g s p r o z e s s  f ü h r t 
schließlich zum „Runddrehen“.

Wera Hex-Plus Werkzeuge haben 
g röße re  An l age f l ä chen  im 
Schraubenkopf. Die Kerbwirkung 
und damit die Deformierung der 
Schraube werden verringert.

Gleichzeitig können bis zu 20 % 
höhere Drehmomente übertragen 
werden. 

G u t  z u  w i s s e n :  H e x - P l u s 
Werkzeuge passen in  jede 
S tanda rd - Innensechskan t-
schraube!

Beim Wera 950/9 Multicolour-Satz 
sorgt  eine federnde Kugel auf dem 
langen Schenkel des Winkelschlüssel 
f ü r  e i n e  K l e m m u n g  d e r 
Innensechskant-Schraube. Besonders 
hilfreich in schwer zugänglichen 
Arbeitsbereichen, wo man die zweite 
Hand nicht zum Festhalten der 
Schraube nutzen kann.

Beim Wera 950/9 Multicolour-Satz sind 
die Winkelschlüssel aus rundem 
Material und liegen besser in der Hand 
wodurch langes und schmerzfreies
Arbeiten möglich ist. Die Ummantelung
aus Kunststoff sorgt zusätzlich für
einen angenehmen Griff, gerade bei
niedrigen Temperaturen.

„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Größen – zum 
einfachen und schnellen Finden des 
benötigten Werkzeugs. Größenleit-
system bei Werkzeugen für Innen-
sechskantschrauben (Winkelschlüssel, 
Zyklop Bit-Nüsse), Außensechs-
kantschrauben und -muttern (Joker 
Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und 
Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und 
TORX®-Schrauben (Winkelschlüssel, 
Zyklop Bit-Nüsse).

D u r c h  d i e  k u g e l f ö r m i g e n 
Abtriebsprofile ist ein Auslenken 
oder Schwenken der Werkzeug-
achse zur  Schraubenachse 
möglich, so dass dadurch sozu-
sagen „um die Ecke“ geschraubt 
werden kann.
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HEX PLUS MULTICOLOUR -SATZ
MIT HALTEFUNKTION

HEX PLUS WINKELSCHLÜSSELSATZ

WERA 950/9 MC HF1 WINKELSCHLÜSSELSATZ 
9-TLG MIT 2 KOMPONENTIGEM CLIP

WERA 950/9 MC HF1 WINKELSCHLÜSSELSATZ 
9-TLG MIT 2 KOMPONENTIGEM CLIP

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0480 Winkelschlüsselsatz Multicolour 950/10 HF  1 44,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0482 Winkelschlüsselsatz 950/10   1 21,90

Anwendung:  Innensechskantschrauben

Ausführung:  BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle
 Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung 
 und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb:  Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen 
 Schenkel, mit Haltefunktion für Innensechskant-
 Schrauben, Größen: 1,5, 2,0 und 2,5 ohne  
 Haltefunktion 

 ohne Haltefunktion  mit Haltefunktion
 1 x 1,5 x 90  1 x 3,0x123
 1 x 2,0 x 101  1 x 4,0x137
 1 x 2,5 x 112  1 x 5,0x154
     1 x 6,0x172
     1 x 8,0x195
     1 x 10,0x224
 

Anwendung:  Innensechskantschrauben

Ausführung:  BlackLaser-Oberfläche

Abtrieb:  Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen 
 Schenkel.

 1 x 1,5 x 90  
 1 x 2,0 x 101  
 1 x 2,5 x 112
 1 x 3,0x123
 1 x 4,0x137
 1 x 5,0x154
 1 x 6,0x172
 1 x 8,0x195
 1 x 10,0x224
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JOKER MAULSCHLÜSSEL

Als Wera anfing sich mit Maulschlüsseln zu beschäftigen, haben sie sich gefragt: Warum muss man
den Maulschlüssel immer wenden, warum ist er überhaupt gekröpft, warum verliert man ständig
Schrauben, warum rutscht man ab und verletzt sich die Finger?

Das Neudenken des Mauls hat zu einem wahren Joker geführt, der auch dann noch funktioniert, 
wenn kein anderer Trumpf mehr sticht.

Mit der Haltefunktion des Jokers 
führen Sie Muttern und Schrauben 
direkt und sicher zum Einsatzort. 
Dort kann das Gewinde schnell 
und sicher eingefädelt werden. Ein 
Herunterfallen der Schraube oder 
Mutter kann effektiv vermieden 
werden. Das zeitaufwändige 
Suchen entfällt.

D ie  Ratschenmechanik auf  der 
Ringseite weist eine außergewöhnlich 
hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen 
auf und sorgt für Flexibilität auch in 
engen Bauräumen.

Statt 60° bringt der Joker jetzt den 30° 
Rückholwinkel mit Doppelsechskant- 
Geometrie. Damit – und mit seinem 
geraden Kopf macht der Joker jetzt das 
Wenden des Schlüssels überflüssig. Mit
dem Joker lösen, kontern und ziehen 
Sie ab jetzt Schrauben und Muttern in 
Situationen an, in denen herkömmliche
Werkzeuge versagen. Deshalb ist der 
Joker cleverer. Und macht dabei in 
wirklich jeder Stellung auch noch eine 
verdammt gute Figur.

„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Größen – zum 
einfachen und schnellen Finden des 
benötigten Werkzeugs. Größenleit-
system bei Werkzeugen für Innen-
sechskantschrauben (Winkelschlüssel, 
Zyklop Bit-Nüsse), Außensechs-
kantschrauben und -muttern (Joker 
Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und 
Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und 
TORX®-Schrauben (Winkelschlüssel, 
Zyklop Bit-Nüsse).

Die clevere Doppelsechskant-
Geometrie des Jokers macht die 
Verbindung mit Schraube oder 
Mutter formschlüssig – das sitzt. 
Und die auswechselbare, ge-
härtete Metallplatte im Maul des 
Jokers verbeißt sich mit extrem 
harten Spitzen in die Schraube. 
Beides verringert die Abrutsch-
gefahr auch bei hohen Dreh- 
momenten.

Schlüssel immer wieder neu 
aufsetzen, permanent nach-
setzen, Kraft dosieren, um Ver-
letzungsgefahren zu vermeiden?
Das war gestern. Heute verringert 
der Joker mit seinem Endanschlag 
d i e  A b r u t s c h g e f a h r  v o m 
Schraubenkopf nach unten. Das 
macht vieles einfacher. Und: beim 
Schrauben kann viel mehr Kraft 
aufgebracht werden.
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JOKER MAUL-RINGRATSCHENSATZ

JOKER MAUL-RINGRATSCHENSATZ

WERA JOKER MAUL/RINGRATSCHENSATZ
4-TLG IN ROBUSTER TASCHE

WERA JOKER MAUL/RINGRATSCHENSATZ
11-TLG IN ROBUSTER TASCHE

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0300 Joker Maul-/Ringratschenschlüsselsatz 4tlg 1 103,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0302 Joker Maul-/Ringratschenschlüsselsatz 11tlg 1 290,00

Anwendung:  Sechskant-Schraubenköpfe und Muttern

Ausführung:  Maul und Ringratschenschlüssel. 
 Richtungswechsel durch Wenden des Schlüssels

Tasche:  Hochwertige, robuste Falttasche mit starkem
 Klettverschluss. Öse zum Aufhängen der Tasche
 in geöffnetem Zustand.

Anwendung:  Sechskant-Schraubenköpfe und Muttern

Ausführung:  Maul und Ringratschenschlüssel. 
 Richtungswechsel durch Wenden des Schlüssels

Tasche:  Hochwertige, robuste Falttasche mit starkem
 Klettverschluss. Öse zum Aufhängen der Tasche
 in geöffnetem Zustand.

Schlüssel
größe

Farb
codierung

10 mm 159 22 5,5 21 7,2

13 mm 177 27,3 7 25 8,6

17 mm 224 37,2 8,5 32,7 10,5

19 mm 246 42 9,5 34,8 11

mm mm mm mm mm

Schlüssel
größe

Farb
codierung

8 mm 144 20 5,5 18 7

10 mm 159 22 5,5 21 7,2

11 mm 165 25 6,3 22 7,5

12 mm 170 26,3 6,6 25 8,5

13 mm 177 27,3 7 25 8,6

14 mm 188 29,3 7,5 28 9,2

15 mm 200 32,3 7,8 28,5 9,2

16 mm 212 35 8,2 32,7 10,5

17 mm 224 37,2 8,5 32,7 10,5

18 mm 235 39 9 33,8 11

19 mm 246 42 9,5 34,8 11

mm mm mm mm mm
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JOKER 6004 - ZUPACKEND, 
SELBSTJUSTIEREND, RATSCHEND

Ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen. Sich automatisch auf die 
unterschiedlichen Schraubengrößen einstellend. Sicher zupacken, nichts beschädigen und eine 
hohe Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen. Durch die stufenlos und parallel geführten Backen 
werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt. Die benötigte Größe stellt sich beim 
Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein. Der integrierte 
Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein,
was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Schnelles und 
durchgängiges Schrauben ohne Absetzen durch Ratschenfunktion. Durch die Nutzung der 
Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Der verstellbare Joker 6004 
ist das universelle Schraubwerkzeug. Selbstjustierend. Zupackend. Ratschend.

Durch die automatisch
stufenlos zugreifenden parallel
geführten Backen deckt der
Joker Maulschlüssel 6004 alle
Abmessungen im jeweiligen
Anwendungsbereich ab. Die
benötigte Größe findet der
Schlüssel beim Ansetzen an
der Mutter oder Schraube ohne
Einstellen von selbst.

Die Ratschenfunktion im
Maul sorgt für schnelles und
durchgängiges Schrauben ohne
Absetzen.

Über die Eckweitenprismen im
Maul wird ein Rückschwenkwinkel
von nur 30° ermöglicht

Die parallelen glatten Backen
des Joker 6004 ermöglichen
eine Flächenpressung und können
dadurch das Verrunden der
Mutter bzw. des Schraubenkopfes
vermeiden, was bei der
Kraftübertragung über Ecken
auftreten kann.
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JOKER 6004

285

WERA JOKER 6004 L - 16-19 MM 
SELBSTJUSTIERENDER MAULSCHLÜSSEL

WERA JOKER 6004 XXL - 24-32 MM
SELBSTJUSTIERENDER MAULSCHLÜSSEL

WERA JOKER 6004 M - 13-16 MM 
SELBSTJUSTIERENDER MAULSCHLÜSSEL

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0328 Joker 6004 XXL 24-32 mm 1 66,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0326 Joker 6004 L 16-19 mm 1 50,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0324 Joker 6004 M 13-16 mm 1 42,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0322 Joker 6004 S 10-13 mm 1 36,70

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0320 Joker 6004 XS 7-10 mm 1 32,70

WERA JOKER 6004 S - 10-13 MM 
SELBSTJUSTIERENDER MAULSCHLÜSSEL

WERA JOKER 6004 XS - 7-10 MM 
SELBSTJUSTIERENDER MAULSCHLÜSSEL

WERA JOKER 6004 XL - 19-24 MM
SELBSTJUSTIERENDER MAULSCHLÜSSEL

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0327 Joker 6004 XL 19-24 mm 1 58,00
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ZYKLOP SPEED - KNARRENSÄTZE

Wera konnte nicht glauben, dass man eine Knarre nicht schneller machen kann. Außerdem hat Wera
gestört, dass Anwender viele verschiedene Knarrentypen brauchen, um mit der Arbeit fertig zu werden.
Daher wurde alles in Frage gestellt, was bei Knarren so üblich war.

Herausgekommen ist die Knarre Zyklop Speed. Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed
sorgt für eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Und: Der Zyklop Speed vereinigt die Vorteile von 
5 Knarreneigenschaften in nur einem Werkzeug. Zusätzlich kann er als Schraubendreher genutzt 
werden.

Der Knarrenkopf ist frei schwenk-
bar und kann durch den beidseitig 
angebrachten Schiebeschalter in 
jeder Fixierungsposition verriegelt 
werden. Problemloses Arbeiten 
mit großem Handfreiraum ist 
selbst in sehr engen oder schwer 
z u  e r r e i c h e n d e n  E i n b a u -
situationen möglich. Die definierte 
Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach 
l inks und rechts garantiert 
s i c h e r e s  A r b e i t e n  o h n e 
Verrutschen des Knarrenkopfes.

In der 0°-Position sind die Knarren 
mit Adapter und Bit wie ein 
herkömmlicher Schraubendreher 
einsetzbar. Dank der Freilaufhülse 
am Knarrenschaft lässt sich der 
Schaft festhalten und schnell und 
reibungsfrei drehen.

Alle Zyklop Speed-Knarren sind 
über das Rändelrad in jeder 
Position schnell und leicht für 
Rechts-/Linksgang umschaltbar. 
Keine umständliche Handhabung, 
kein Zeitverlust!

Die Zyklop Speed-Knarren sind 
e c h t e  S c h n e l l d r e h e r :  D i e 
Schwungmassen- Konstruktion 
sorgt für die Beschleunigung des 
S c h r a u b p r o z e s s e s .  D e r 
rotationssymmetrische Aufbau 
des Kraftform-Griffs und die 
Freilaufhülse unterstützen das 
rasante Zwirbeln. Insbesondere 
d ann ,  wenn  du r c h  e i n  z u 
leichtgängiges Gewinde die Knarre 
noch nicht greift.

Durch die hervorragend an die 
Hand angepasste Form des 
Kraftform-Griffs werden Hand-
verletzungen wie Blasen und 
Schwielen vermieden. Die für den
G r i f f  v e rwende t en  ha r t en 
Materialien garantieren schnelles 
Umgreifen ohne die Gefahr des 
„Festklebens“ der Haut am Griff. 
Die weicheren, „rutschfesten“ 
Zonen ermöglichen die verlust-
freie Übertragung hoher Kräfte. 
Die runde Griffform erlaubt 
schnelles Zwirbeln in der 0° 
Stellung.

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten 
Umschaltknarren haben einen 
niedrigen Rückschwenkwinkel von 
nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht 
schnelles und präzises Arbeiten in 
allen Einbaulagen.
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Um Muttern aus Stecknüssen mit 
Haltefunktion leichter entnehmen zu 
können hat  Wera e in Muttern-
entnahmewerkzeug entwickelt, das mit 
jedem Zyklop Satz mitgeliefert wird. Mit 
diesem Werkzeug können Schrauben-
muttern einfach aus Steckschlüssel-
einsätzen mit Haltefunktion ent-
nommen werden.

Die Zyklop Bitnüsse für Innen-
sechskantschrauben mit Haltefunktion 
(ab Größe 3) halten Schrauben sicher 
auf dem Werkzeug. Besonders hilfreich 
in schwer zugänglichen Arbeits-
bereichen, wo man die zweite Hand 
nicht zum Festhalten der Schraube 
nutzen kann.

Die Kugelarretierung sorgt für 
sicheren Sitz der Nüsse und des 
Zubehörs und damit auch für 
verlässliche Sicherheit während 
des Verschraubens. Ein kurzer 
Druck auf den Auslöseknopf und 
der Wechsel ist in allen definierten 
Stellungen garantiert.

Die Wera Werkzeugtasche für 1/4" 
Zyklop-Sätze bietet sicheren Halt und 
leichte Entnahme. Der leichtgängige 
Drehmechanismus garantiert sowohl 
d i e  s i c h e r e  u n d  k l a p p e r f r e i e 
Aufbewahrung als auch die einfache
Entnahme des Werkzeugs.

In der 0° Position lässt sich der 
Auslöseknopf durch vorschieben 
des Arretierschiebers betätigen. 
Für schnellen Werkzeugwechsel.

Die Verlängerungen sind mit 
Freilaufhülsen und dem Flexible- 
Lock-System ausgestattet. Mit 
aktiviertem System können die 
Betätigungswerkzeuge dauerhaft 
auf der Verlängerung gesichert 
werden. Ungewollter Verlust des 
Werkzeugs oder Herausrutschen 
wird vermieden. Ist das System 
deaktiviert, können die Nuss-
körper wie gewohnt aufgesteckt 
und bl itzschnell gewechselt 
werden.

Zyklop Stecknüsse der 1/4" Sätze 
sind mit einer Haltefunktion 
ausgestattet. 

Die Klemmung von Außen-
sechskant-Schrauben und Muttern 
im Steckschlüsseleinsatz wird 
durch zwei federnde Kugeln und 
e i n e n  d a u e r e l a s t i s c h e n 
hochfesten Schrumpfschlauch 
gewährleistet. Dieser wird durch 
e inen  vo rde ren  S tah lbund 
wirksam gegen mechanische 
Verletzungen geschützt. 

Besonders hilfreich in schwer 
zugänglichen Arbeitsbereichen, 
wo man die zweite Hand nicht zum 
Festhalten der Schraube nutzen 
kann.

Alle Zyklop Speed-Knarren sind 
über das Rändelrad in jeder 
Position schnell und leicht für 
Rechts-/Linksgang umschaltbar. 
Keine umständliche Handhabung,
kein Zeitverlust!

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DER 1/4" ZYKLOP KNARRENSÄTZE
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ZYKLOP SPEED KNARRENSATZ
1/4" ANTRIEB 

WERA ZYKLOP SPEED KNARRENSATZ MIT
HALTEFUNKTION, 1/4" ANTRIEB

42-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box 
mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für 
vereinfachte Mobilität. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur 
einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen 
und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger 
Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache
Entnahme des Werkzeugs.

Der Satz enthält:

1 x Zyklop Speed Knarre mit 1/4" Antrieb
1 x Zyklop Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse 
      und Flexible Lock System
1 x Wobble Verlängerung
1 x Mutterentnahmewerkzeug

Enthaltene Nüsse und Bitnüsse:

13 Zyklop-Nüsse mit Haltfunktion:
1 x 4,0x23 1 x 9,0x23
1 x 4,5x23 1 x 10,0x23
1 x 5,0x23 1 x 11,0x23
1 x 5,5x23 1 x 12,0x23
1 x 6,0x23 1 x 13,0x23
1 x 7,0x23 1 x 14,0x23
1 x 8,0x23

3 Zyklop-Bitnüsse für Phillips-Schrauben
1 x PH1x28
1 x PH2x28
1 x PH3x28

8 Zyklop-Bitnüsse mit Haltfunktion (ab Gr. 3,0)
für Innensechskantschrauben:
1 x 2,0x28* 1 x 5,0x28
1 x 2,5x28* 1 x 6,0x28
1 x 3,0x28 1 x 7,0x28
1 x 4,0x28 1 x 8,0x28

9 Zyklop-Bitnüsse mit Haltfunktion 
für Innen-TORX Schrauben:
1 x TX8x28 1 x TX25x28
1 x TX9x28 1 x TX27x28
1 x TX10x28 1 x TX30x28
1 x TX15x28 1 x TX40x28
1 x TX20x28

3 Zyklop-Bitnüsse für Pozidriv-Schrauben
1 x PZ1x28
1 x PZ2x28
1 x PZ3x28

2 Zyklop-Bitnüsse für Schlitz-Schrauben
1 x 0,8x5,5x28
1 x 1,2x6,5x28

„Take it Easy” Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach
Größen. - zum einfachen und schnellen Finden des 
benötigten Werkzeugs.

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0400 Zyklop Knarrensatz 8100SA-All in, 42tlg 1 257,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0402 Mutterentnahmewerkzeug 1 2,30
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ZYKLOP SPEED KNARRENSATZ
3/8" ANTRIEB 

WERA ZYKLOP SPEED KNARRENSATZ 
3/8" ANTRIEB IN METALLKASSETTE

4
3-teilig; in stabilen Metallkoffer

Der Satz enthält:

1 x Zyklop Speed Knarre mit 3/8" Antrieb
1 x Zyklop Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse
      und Flexible Lock System
1 x Zyklop Verlängerung (kurz) mit Schnelldrehhülse
      und Flexible Lock System
1 x Wobble Verlängerung
1 x Quergriff
1 x Kardangelenk
1 x Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter

18 Zyklop-Nüsse 
1 x 6,0x29 1 x 15,0x29
1 x 7,0x29 1 x 16,0x30
1 x 8,0x29 1 x 17,0x30
1 x 9,0x29 1 x 18,0x30
1 x 10,0x29 1 x 19,0x30
1 x 11,0x29 1 x 20,0x30
1 x 12,0x29 1 x 21,0x30
1 x 13,0x29 1 x 22,0x30
1 x 14,0x29 1 x 24,0x32

2 Bits für Phillips-Schrauben
1 x PH2x25
1 x PH3x25

6 Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben:
1 x 3,0x25 1 x 6,0x25
1 x 4,0x25 1 x 7,0x25
1 x 5,0x25 1 x 8,0x25

7 Bits für Innen-TORX Schrauben:
1 x Tx10x25 1 x TX27x25
1 x Tx15x25 1 x TX30x25
1 x Tx20x25 1 x TX40x25
1 x TX25x25

2 Bits für Pozidriv-Schrauben
1 x PZ2x25
1 x PZ3x25

1 Bit für Schlitz-Schrauben
1 x 1,0x5,5x25

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 0404 Zyklop Knarrensatz 8100SB 2, 43tlg 1 282,00
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ZANGEN

FIXMAN KOMBIZANGE 160 MM, SCHWARZ ATRAMENTIERT

FIXMAN SEITENSCHNEIDER 160 MM, SCHWARZ ATRAMENTIERT

FIXMAN WASSERPUMPENZANGE, MAX 42 MM, VERCHROMT

Fixman Kombizange aus Cr-V Werkzeugstahl, geschmiedet 
und gehärtet, schwarz atramentiert, mit ergonomischem 
2-Komponenten Handgriff. Mit langen Schneiden und 
Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen 
Einsatz.

Zange: schwarz atramentiert
Kopf: poliert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge: 160 mm
Gewicht netto: 200 g

Fixman Seitenschneider aus Cr-V Werkzeugstahl, geschmiedet 
und gehärtet, schwarz atramentiert, mit ergonomischem
2-Komponenten Handgriff. Hochpräzise und lange, gehärtete 
Schneiden.

Zange: schwarz atramentiert
Kopf: poliert
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge: 160 mm
Gewicht netto: 170 g

Fixman Wasserpumpenzange aus Cr-V Werkzeugstahl, 
verchromt mit ergonomischem 2-Komponenten
Handgriff. 

Länge: 250 mm
Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schlüsselweite max 42 mm / 1 5,8 Zoll
Einstellpositionen: 7
Gewicht:  445 g

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1100 Fixman Kombizange 160 mm 1 9,84

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1110 Fixman Seitenschneider 160 mm 1 9,84

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1130 Fixman Wasserpumpenzange 1 9,84
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SCHRAUBENDREHER

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1060 PH1 5 75 100 1 2,43

656 1062 PH2 6 100 113 1 2,65

656 1064 PH3 8 150 125 1 3,60

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1070 PZ1 5 75 100 1 2,43

656 1072 PZ2 6 100 113 1 2,65

656 1074 PZ3 8 150 125 1 3,60

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1050 4,0x0,8 4 100 75 1 2,33

656 1052 5,5x1,0 5 100 100 1 2,43

656 1054 6,5x1,2 6 125 113 1 2,96

FIXMAN PH KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

FIXMAN PZ KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

FIXMAN SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Fixman Schraubendreher mit ergonomischem, rutschfestem 
2 Komponenten Handgriff für bestmögliche Kraftübertragung 
und ermüdungsfreies Arbeiten.

Klinge aus gehärtetem Cr-V Werkzeugstahl, verchromt.
Präzisionsgefertigte Spitze mit Spezialbeschichtung für
festen Sitz im Schraubenkopf.

Anwendung:  Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess 

Fixman Schraubendreher mit ergonomischem, rutschfestem 
2 Komponenten Handgriff für bestmögliche Kraftübertragung 
und ermüdungsfreies Arbeiten.

Klinge aus gehärtetem Cr-V Werkzeugstahl, verchromt.
Präzisionsgefertigte Spitze mit Spezialbeschichtung für
festen Sitz im Schraubenkopf.

Anwendung:  Kreuzschlitzschrauben Pozidriv

Fixman Schraubendreher mit ergonomischem, rutschfestem 
2 Komponenten Handgriff für bestmögliche Kraftübertragung 
und ermüdungsfreies Arbeiten.

Klinge aus gehärtetem Cr-V Werkzeugstahl, verchromt.
Präzisionsgefertigte Spitze mit Spezialbeschichtung für
festen Sitz im Schraubenkopf.

Anwendung:  Schlitzschrauben
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WINKELSCHLÜSSELSÄTZE

FIXMAN SCHLOSSERHAMMER 500G

FIXMAN CUTTERMESSER MIT 
18 MM KLINGE FIXMAN MAßBAND, 5 METER

Fixman Schlosserhammer mit vibrationsabsorbierendem
Fiberglasstiel und 2 Komponenten Handgriff. Kopf aus 
Carbonstahl, geschmiedet und gehärtet, schwarz lackiert.

Länge: 330 mm
Gewicht: 695 g

Fixman Cuttermesser für 18 mm Klingen. 2 Komponenten
Handgriff und Abbrechhilfe im Handgriff. 2 Ersatz-Abbrech-
klingen im integrierten Klingenmagazin.

Fixman Maßband, selbstaufrollend, arretierbar. 
Länge 5 Meter

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1250 Fixman Schlosserhammer 1 9,84

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1260 Fixman Cuttermesser 1 4,44

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1270 Fixman Maßband 5 Meter 1 7,19

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1200 Fixman Winkelschlüsselsatz Innensechsk. 1 11,10

Fixman Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben 
aus Cr-V Werkzeugstahl, in praktischem Clip. Der Sechskant-
Kugelkopf auf der längeren Seite der Winkelschlüssel
ermöglicht ein Auslenken der Werkzeugachse zur 
Schraubenachse.

10-teilig:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12  mm

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1210 Fixman Winkelschlüsselsatz Torx 1 11,10

Fixman Winkelschlüsselsatz für Torxschrauben 
aus Cr-V Werkzeugstahl, in praktischem Clip. 

9-teilig:
T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50

FIXMAN WINKELSCHLÜSSELSATZ
TORX 9TLG

FIXMAN WINKELSCHLÜSSELSATZ
INNENSECHSKANT 10TLG
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1020 Fixman Ringmaulschlüsselsatz 11tlg 1 30,30

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 1022 Fixman Ringmaulschlüsselsatz 14tlg 1 40,70

Fixman Ringmaulschlüsselsätze aus gehärtetem Cr-V Werkzeug
stahl, Ausführung nach DIN 3113, Ringseite abgewinkelt 15°, 
Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt. 
Lieferung in robuster Rolltasche, Polyester in Oxford Webung 
mit Klettverschluss.

Enthält 11 Ringmaulschlüssel mit den Schlüsselweiten:
8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22 mm

Enthält 14 Ringmaulschlüssel mit den Schlüsselweiten:
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24 mm

FIXMAN CR-V RINGMAULSCHLÜSSELSATZ 
11TLG, 8-22 MM, DIN 3113

FIXMAN CR-V RINGMAULSCHLÜSSELSATZ 
14TLG, 8-24 MM, DIN 3113

Geliefert in hochwertiger 
Rolltasche mit Klett-
verschluss

RINGMAULSCHLÜSSELSÄTZE 
DIN 3113
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In allen Bereichen in denen funkenfrei gearbeitet werden muss, insbesondere bei Arbeiten mit entflammbaren 
Flüssigkeiten und Gasen sind funkenfreie Werkzeuge unverzichtbar. Werkzeuge aus Beryllium-Kupfer weisen unter 
den funkenfreien Werkzeugen die höchste Härte auf. Trotz Ihrer Härte schlagen Sie keine Funken.  Die Legierung 
ist darüber hinaus unmagnetisch, kann daher für Arbeiten in magnetischen Feldern verwendet werden und hat 
eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit.

Beryllium-Kupferlegierungen sind in fester Form ungiftig und stellen keine Gesundheitsgefahr bei Hautkontakt dar, 
obwohl Beryllium in reiner Form hochgiftig ist. Es ist jedoch darauf zu achten, dass beim Arbeiten mit 
Berylliumkupfer keine einatembaren Partikel entstehen, wie Sie zum Beispiel beim Schleifen oder Schweißen 
entstehen können. Diese können beim Einatmen giftig sein und Gesundheitsschäden zur Folge haben. 
Zerspanende Bearbeitung wie Drehen, Bohren und Fräsen ist jedoch als unbedenklich einzustufen, da hier keine 
Kleinstpartikel entstehen, die eingeatmet werden können.

Wir vertreiben funkenfreie Werkzeuge der Marke X-Spark. Hergestellt von einem der weltweit führenden 
Produzenten  funkenfreier Werkzeuge mit einer jährlichen Produktion von 5 Millionen funkenfreier Werkzeuge und 
einer Exportquote von etwa 68 % in rund 78 Länder weltweit. Das Unternehmen befasst sich seit 1983 mit der 
Herstellung funkenfreier Werkzeuge und produziert einen großen Teil seiner Werkzeuge für OEM-Vertriebspartner. 

Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Hersteller und Direktimport, sowie die Beschränkung auf ein kleines, 
für die Kältetechnik relevantes Sortiment sind wir in der Lage die qualitativ hochwertigen Werkzeuge von X-Spark 
zu einem hervorragenden Preis anzubieten. Neben den Werkzeugen, die Sie auf den nachfolgenden Seiten finden 
können wir jedoch auch jedes andere Werkzeug aus dem umfassenden X-Spark-Sortiment liefern.

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0204 Kombizange 175 mm 1 61,00

= Be-Cu
=  funkenfreies Werkzeug
=  unmagnetisch
=  ergonomischer Zwei-Komponenten Handgriff, rutschfest
=  Länge 175 mm
=  Gewicht netto 247 g

X-SPARK KOMBIZANGE, 6", 175 MM 

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0206 Seitenschneider 160 mm 1 64,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0200 Spitzzange 175 mm 1 63,00

= Be-Cu
=  funkenfreies Werkzeug
=  unmagnetisch
=  ergonomischer Zwei-Komponenten Handgriff, rutschfest
=  Länge 160 mm
=  Gewicht netto 226 g

= Be-Cu
=  funkenfreies Werkzeug
=  unmagnetisch
=  ergonomischer Zwei-Komponenten Handgriff, rutschfest
=  Länge 175 mm
=  Gewicht netto 196 g

X-SPARK SEITENSCHNEIDER 6", 160 MM 

X-SPARK SPITZZANGE 6", 175 MM 
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0208 Abisolierzange 170 mm 1 87,00

= Be-Cu
=  funkenfreies Werkzeug
=  unmagnetisch
=  Griff mit Kunststoff überzogen
=  Länge 170 mm
=  Gewicht netto 186 g

X-SPARK ABISOLIERZANGE, 170 MM 

= Be-Cu
= für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
=  funkenfreies Werkzeug
=  unmagnetisch
=  ergonomischer Zwei-Komponenten Handgriff, rutschfest
=  Klinge isoliert, stückgeprüft gem. IEC/EN 60900

= Be-Cu
= für Schlitzschrauben
=  funkenfreies Werkzeug
=  unmagnetisch
=  ergonomischer Zwei-Komponenten Handgriff, rutschfest
=  Klinge isoliert, stückgeprüft gem. IEC/EN 60900

= Be-Cu
= für Innensechskantschrauben
=  funkenfreies Werkzeug
=  unmagnetisch
=  mit Kugelkopf am langen Ende

X-SPARK KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER 1000V

X-SPARK SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER 1000V

X-SPARK WINKELSCHLÜSSEL MIT KUGELKOPF

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0230 PH1 100 110 1 20,00

655 0232 PH2 125 115 1 20,00

Art.Nr.
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0220 0,8 x 4,0 100 110 1 20,00

655 0222 1,2 x 8,0 200 130 1 33,00

Art.Nr.
Gewicht

g

Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0250 3 60 23 5 1 29,00

655 0252 4 70 29 10 1 30,00

655 0254 5 80 33 18 1 31,00

655 0256 6 90 38 29 1 32,00

655 0258 8 100 45 59 1 34,00

655 0260 10 110 50 102 1 38,00

mm

mm

mm

mm

mmmm mm
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= Be-Cu
=  funkenfreies Werkzeug
=  unmagnetisch

X-SPARK ROLLGABELSCHLÜSSEL

Kälteknarre, leicht umschaltbar, zur Betätigung von 
Absperrventilen

= Be-Cu
=  funkenfreies Werkzeug
=  Innenvierkant am Knarrenkopf 1/4" (6mm), und 5/16" (8mm)
=  Stecknuss für 1/4" Aufnahme für Knarrenkopf mit 
 Innenvierkant 10 mm
=  3 x Innenvierkant am Griff:
 8,5 mm, 9,5 mm (3/8") und 13 mm
=  Gewicht 565 g

X-SPARK KÄLTEKNARRE GROß 200 MM

Art.Nr.
Schlüsselweite 

max. mm
Länge 
mm

Gewicht
g

Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0240 18 150 140 1 51,00

655 0242 30 250 489 1 72,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0280 Kälteknarre 200 mm 1 341,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0000 Funkenfreies Werkzeug-Set* 1 649,00

655 0280 Kälteknarre (Preis gilt nur mit Set-Best.) 1 290,00**

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

655 0050 ATEX Taschenlampe Paralux PX0 1 66,00

655 0060 Parasnap Clip 1 11,50

655 0070 Parasnap Gürtelhalter 1 22,00

FUNKENFREIES WERKZEUGSET BE-CU
(KUPFER BERYLLIUM)

Basis - Werkzeugset von X-Spark bestehend aus:

    1 Spitzzange  6"
    1 Seitenschneider 6"
    1 Abisolierzange 170 mm
    1 Schitzschraubendreher 100x4 mm
    1 Kreuzschlitzschraubendreher PH1 100 mm
    1 Kreuzschlitzschraubendreher PH2 125 mm
    1 Rollgabelschlüssel 18x150mm
    1 Rollgabelschlüssel 24x200mm
    6 Innensechskantschlüssel 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
    geliefert in einer Parat-Leder-Werkzeugtasche. 

*OHNE KÄLTEKNARRE!
Optional: Kälteknarre bei Bestellung des Sets: EUR 290,-

PARAT PARALUX PX0 LED 
TASCHENLAMPE ATEX ZONE 0

= EX-Schutz durch hochohmig leitenden Kunststoff
= Wasser- und staubdichtes Gehäuse
= Komfortable Einhandbedienung durch gummierten 
 Heckknopf
= Vorbereitet für PARASNAP® und kompatible 
 Halterungen

Das Gehäuse der Taschenlampe besteht aus XAG-Kunststoff. 
Dieser leitfähige Kunststoff bietet einen Explosionschutz gemäß 
ESD, EMI, und RFI. Das Gehäuse der Sicherheitslampe ist zu 100 
Prozent wasser- und staubdicht. Zur sicheren und komfortablen 
Einhandbedienung, ist die Taschenlampe mit einem gummierten 
Heckknopf ausgestattet. Der Heckknopf dient zum Ein- und 
Ausschalten. Der Lampenkopf der Sicherheitslampe ist ebenfalls 
gummiert und mit einem Reflektor aus beschichtetem 
Aluminium versehen. Die Kombination aus hochwertigem 
Lampenkopf und starkem LED-Leuchtmittel ermöglicht eine 
Leuchtweite von bis zu 150 Meter. 

FUNKENFREIES WERKZEUGSET

Parasnap Clip für
Paralux Taschenlampe

Parasnap Gürtelhalter
für Paralux Taschenlampe + Parasnap-Clip
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299

STAHLBETON IST HART.
 DU BIST HÄRTER.

SDS PLUS HAMMERBOHRER

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem 
progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. 

Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und 
schnelle Bohrmehlförderung.

Bohrer-Set bestehend aus 3 Bohrern in Kunststoffkassette.
Enthaltene Bohrer:  6 mm 160/100
   8 mm 160/100
   10 mm 160/100

Bohrer-Set bestehend aus 3 Bohrern in Kunststoffkassette.
Enthaltene Bohrer:  5 mm 110/50 6 mm 160/100
   6 mm 110/50 8 mm 160/100   
     10 mm 160/100

ALPEN FORCE X - SDS PLUS HAMMERBOHRER MIT 4 SCHNEIDEN

4 Vollhartmetallschneiden
Kein Einhaken bei Armierungstreffern

für armierten Beton
problemloses Durchbohren

Dübellängenindikator
für exakte Bohrtiefe

Art.Nr.
Bohr - Durchmesser

mm
l1 

mm
l2

mm

Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

620 0004 6,0 110 50 1 5,50

Art.Nr.
Bohr - Durchmesser

mm
l1 

mm
l2

mm

Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

620 0200 Kasette 6,0+8,0+10,0 160 100 1 19,20

Art.Nr.
Bohr - Durchmesser

mm
l1 

mm
l2

mm

Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

620 0202 Kasette 5tlg - - 1 26,20

Art.Nr.
Bohr - Durchmesser

mm
l1 

mm
l2

mm

Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

620 0012 5,0 160 100 1 5,80

620 0016 6,0 160 100 1 6,90

620 0022 8,0 160 100 1 7,20

620 0026 10,0 160 100 1 8,40

620 0028 12,0 160 100 1 10,10

620 0030 14,0 160 100 1 13,20

620 0034 16,0 160 100 1 19,80

LÄNGE 110 / 50 MM

FORCE X BOHRERKASSETTE 3 TLG.

FORCE X BOHRERKASSETTE 5 TLG.

LÄNGE 160 / 100 MM

l1

l2

Art.Nr.
Bohr - Durchmesser

mm
l1 

mm
l2

mm

Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

620 0060 6,0 260 200 1 11,10

620 0062 6,5 260 200 1 14,80

620 0064 8,0 260 200 1 11,20

620 0068 10,0 260 200 1 11,80

620 0070 12,0 260 200 1 13,90

Art.Nr.
Bohr - Durchmesser

mm
l1 

mm
l2

mm

Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

620 0094 8,0 310 250 1 16,60

620 0096 10,0 310 250 1 17,10

620 0098 12,0 310 250 1 19,70

620 0100 14,0 310 250 1 22,60

620 0102 16,0 310 250 1 31,60

LÄNGE 260 / 200 MM

LÄNGE 310 / 250 MM
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CP7 
Ordnungssystem

Sicherer Halt für Ihr Werkzeug.
Auch im Kopfstand.



... alles was ihr Klima braucht
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PARAT WERKZEUGKOFFER CLASSIC KING SIZE CP7

PARAT WERKZEUGKOFFER SILVER ALLROUND

Als einziger Hersteller bietet PARAT spezielle Koffer mit dem exklusiven Werkzeughaltersystem CP-7. Hochwertige Kunststoffborsten 
erzeugen eine extreme Klemmwirkung. Das Werkzeug bleibt jederzeit sicher und ordentlich verstaut – selbst dann, wenn der Koffer 
herunterfällt oder auf dem Kopf steht.

Der CLASSIC KingSize CP-7 fasst in seiner stattlichen Größe bis zu 60 Werkzeuge.  2 Werkzeugtafeln und eine Abdeckplatte mit dem 
CP7 Ordnungssystem bieten Platz für Werkzeuge mit unterschiedlichen Stärken. Hinzu kommen zwei Fächer für Visitenkarten, als 
auch das praktische Dokumentenfach im Kofferdeckel. 

Die Außenschale der Premium-Werkzeugkoffer besteht aus einer rutschhemmenden X-ABS Soft-Touch Oberfläche. Der Premium-
Werkzeugkoffer verfügt über eine robuste, rutschhemmende X-ABS Aussenschale, welche durch einen umlaufenden 
Doppelaluminiumrahmen verstärkt und somit bis zu 30 kg belastbar ist. Diese gibt dem Koffer selbst während Fahrten in Transportern 
oder auf unebenen Arbeitsuntergründen sicheren Halt. Zudem hinterlässt die Soft-Touch Oberfläche keine Kratzer auf Fließen und 
Böden.

Der SILVER Allround Werkzeugkoffer liefert die perfekte Grundausstattung für Handwerker der verschiedensten Gewerke. Dabei 
überzeugt der kompakte Koffer in seinem schlanken sowie eleganten Design samt durchdachtem Innenraum: Mit circa 25 Litern Volumen 
und einem Leergewicht von etwa 4,1 kg ist der funktionale PARAT Premium-Koffer nicht nur leicht und einfach zu transportieren, sondern 
bietet auch genug Platz. So lassen sich unterschiedlichste Werkzeuge in einem erstklassigen Ordnungssystem, mit insgesamt 28 
genähten Separationen verstauen. Außerdem an Bord: Ein großzügig bemessenes Dokumentenfach im Deckel des Koffers. 

Am Boden befindet sich unter einer soliden Abdeckplatte eine Schale mit 58 Millimetern Höhe zur freien Einteilung. Die Außenschale ist 
aus langlebigem X-ABS-Kunststoff gefertigt, der sich durch extreme Rutschfestigkeit auszeichnet, und verfügt über einen schützenden 
Aluminiumrahmen, welcher auch großen Gewichtsbelastungen standhält. Dank eines neuen, hochstabilen Tragegriffs und praktikabler 
Kippschlösser lässt sich der Allround-Werkzeugkoffer einfach transportieren und ist der ideale Begleiter für jeden Service-Auftrag.

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

660 0020 Parat Werkzeugkoffer Classic KingSize CP7 1 308,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

660 0000 Parat Werkzeugkoffer Silver Allround 1 191,00

Technische Details
• 1 Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern
• 1 Dokumentenfach im Deckel
• 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 
• 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei 
   unterteilbar
• Außenmaß (B x H x T): 48,00 x 35,00 x 18,00 cm
• Innenmaß (B x H x T): 46,00 x 31,00 x 17,00 cm
• Gewicht: 4,10 kg
• Material: Aluminium, X-ABS-Kunststoff
• Lieferumfang: 2 Schlüssel, 1 Längssteg & 3 Querstege zur 
   individuellen Unterteilung der Bodenschale

Technische Details
• 1 Werkzeugtafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm
• 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei 
   unterteilbar
• 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
• 1 Dokumentenfach im Deckel
• 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 
   mm und bis Ø 15 mm
• Außenmaß (B x H x T): 49,00 x 41,00 x 23,00 cm
• Innenmaß (B x H x T): 47,00 x 36,00 x 21,00 cm
• Flugtauglich
• Gewicht: 6,10 kg
• Material: Aluminium, X-ABS-Kunststoff
• Lieferumfang: 2 Schlüssel, 1 Längssteg & 3 Querstege zur 
   individuellen Unterteilung der Bodenschale
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PARAT WERKZEUGRUCKSACK BASIC BACKPACK

PARAT WERKZEUGMAPPE WALLET MINI

PARAT WERKZEUGMAPPE WALLET PLUS

Der BASIC Backpack von PARAT lässt sich einfach und ohne 
Probleme auf den Rücken schnallen. Der stabile und mit einem 
hochwertigen Kunststoffrahmen verstärkte Werkzeugrucksack 
überzeugt dabei mit durchdachten Innenraum. Ein geräumiges 
Innenfach mit 15 stabil verarbeiteten Einsteckfächern und 6 
Gummischlaufen sorgt für Ordnung. Ein zusätzliches gepolstertes 
Staufach fasst ein Notebook/Tablet bis 14"

Darüber hinaus besitzt der PARAT Backpack 3 Staufächer für 
Kleinteile. Die gut gepolsterte Rückwand und die ebenfalls 
gepolsterten Trageriemen sorgen für einen hohen Tragekomfort 
auch bei einer vollständig gefüllten Werkzeugtasche. Der 
verstellbare Brustriemen verteilt hierbei das Gewicht optimal und 
entlastet die Wirbelsäule spürbar. Dank eines ebenfalls 
verstärkten Tragegriffs lässt sich diese Werkzeugtasche auch gut 
und einfach in der Hand transportieren, was ihr noch mehr 
Flexibilität verleiht. 

Der BASIC Backpack ist die ideale Werkzeugtasche für flexible 
Einsätze, bei welchen herkömmliche Werkzeugkoffer zu sperrig 
oder zu schwierig zu transportieren sind.

Die handliche PARAT Werkzeugmappe BASIC Wallet Mini ist sehr 
praktisch, benötigtes Werkzeug ist schnell zur Hand und ebenso in 
kurzer Zeit wieder verstaut. Das Obermaterial  der 
Werkzeugmappe ist Kunstleder, zudem ist die Mappe mit einem 
hochwertigen, umlaufenden Reissverschluss ausgestattet. 

Die PARAT BASIC Wallet Mini eignet sich für viele verschiedene 
Einsatzgebiete, ihre handliche Größe fasst verhältnismäßig viel an 
Werkzeug und lässt sich leicht und bequem transportieren und 
mitnehmen. Im Inneren der Werkzeugmappe stehen 25 
Gummischlaufen für die Befestigung des Werkzeugs zur 
Verfügung. Größere Teile können mit zwei parallel angeordneten 
Gummibändern befestigt werden und bekommen so einen 
sicheren Halt. Das nutzbare Volumen der Werkzeugmappe 
beträgt drei Liter bei einem Eigengewicht von 400 Gramm.

Die PARAT BASIC Wallet Plus überzeugt durch ihre kompakte 
Form und das dennoch große Raumangebot. Mit knapp 9 Litern 
Innenvolumen und einem Leergewicht von ca. 1,2 kg lässt die 
Werkzeugmappe keine Wünsche offen. Der umlaufende 
Reißverschluss ermöglicht es die Mappe einfach und vollständig 
zu verschließen und auch wieder zu öffnen und somit direkten 
Zugriff auf die Werkzeuge zu erhalten. Dabei bietet die PARAT 
BASIC Werkzeugmappe nicht nur an den beiden Seiten 
ausreichend Stauraum für Werkzeuge, sondern darüber hinaus 
noch eine herausnehmbare Mittelwand, welche ebenfalls über 
Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge verfügt. So bietet 
diese Tasche insgesamt 26 vernähte Einsteckfächer und 21 
Gummischlaufen um die verschiedensten Werkzeuge sicher und 
übersichtlich zu transportieren. Die angenehm kompakte Form 
der Werkzeugmappe sorgt für einen einfachen Transport. Die 
Außenhaut aus Kunstleder macht die BASIC Wallet Plus robust 
und widerstandsfähig für problemlose Einsätze in allen Bereichen. 
Wenn die wichtigsten Werkzeuge einfach und kompakt mitgeführt 
werden sollen, ist diese Mappe ideal dazu geeignet.

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

660 0040 Parat Werkzeug-Rucksack Basic Backpack 1 94,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

660 0060 Parat Werkzeugmappe Wallet Mini 1 31,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

660 0062 Parat Werkzeugmappe Wallet Plus 1 71,00

Technische Details
• Umlaufender Reißverschluss
• Tasche aufklappbar mit 25 Gummischlaufen 
• Außenmaß (B x H x T): 23,20 x 27,00 x 5,00 cm
• Innenmaß (B x H x T): 22,00 x 25,00 x 4,00 cm
• Gewicht: 0,40 kg
• Material: Industrieleder

Technische Details
• Umlaufender Reißverschluss
• Tasche aufklappbar mit 26 Einsteckfächern
• 21 Gummischlaufen zur Aufnahme von Werkzeug
• Außenmaß (B x H x T): 30,00 x 40,50 x 5,00 cm
• Innenmaß (B x H x T): 28,00 x 38,50 x 4,00 cm
• Gewicht: 1,20 kg
• Material: Industrieleder

Technische Details
• gepolsterte Schulterriemen
• gepolsterter Rücken
• 2 stabile Tragegriffe
• gepolstertes Laptop- /Tabletfach bis 14"
• 3 Staufächer innen für Kleinteile
• 1 Maßbandhalter aus Metall
• 15 Einsteckfächer innen
• 6 Gummischlaufen innen
• 1 verschließbares Einsteckfach außen
• 3 Einsteckfächer außen
• 2 Befestigungsschlaufen außen
• 4 Metallbefestigungsösen außen
• Außenmaß (B x H x T): 38,00 x 47,00 x 22,00 cm
• Innenmaß (B x H x T): 36,00 x 43,00 x 15,00 cm
• Gewicht: 2,16 kg
• Material: Nylon
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ELITECH MS-2000
DIGITALE 2-WEGE
MONTEURHILFE

Mit der smarten, digitalen 2-Wege Monteurhilfe MS-2000 
bietet Elitech eine State-of-the-art Monteurhilfe an.

Die Bedienung erfolgt über einen hochauflösenden IPS-LCD 
Touch-Screen mit 5" Bildschirmdiagonale (12,5cm) mit 
brillianter Farbwiedergabe, der auch im grellen Sonnenlicht gut 
ablesbar ist und großen Betrachtungswinkeln.

Die digitale Monteurhilfe MS-400 verfügt über einen massiven 
2-Wege Ventilblock, hochwertige Ventile, einen anklappbaren 
und im eingeklappten Zustand magnetisch fixierten 
Aufhängungs-Bügel, ein robustes Gehäuse und intuitive Touch-
Bedienung. Drücke sind als Uhr oder grafische Verlaufsgrafik 
ablesbar. 

Zwei kabelgebundene Zangen-Temperaturfühler für 
Überhitzung und Unterkühlung, 3 Füllschläuche, ein Ladegerät 
und ein robuster Hartschalenkoffer sind im Lieferumfang 
enthalten.

Die hochwertige Messtechnik, hohe Zuverlässigkeit und clevere 
Funktionen wie Temperaturkorrektur bei Druckhalteprüfung 
sorgen für die einfache und schnelle Messung. Einstellbare 
Datenaufzeichnungsintervalle und 60.000 im Gerät 
speicherbare Messpunkte machen die Dokumentation einfach.

Mit der Smartphone-App Elitech Tools überwachen Sie die 
Monteurhilfe am Smartphone, übertragen und versenden 
aufgezeichnete Daten mühelos. Software und Kältemittel-
Updates sind ebenfalls über diese App möglich. 

Die Elitech MS-2000 ist eine hochmoderne Monteurhilfe und  
ein zuverlässig Werkzeug für Inbetriebnahme, Service und 
Wartung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen.

●  Für besonders schnelle Messungen an Kälte- und 
 Klimaanlagen sowie Wärmepumpen
●  Einheiten und Sprache einstellbar. In Monteurhilfe und App
●  Großes 5" IPS Farb-LCD Grafik-Display mit Touchscreen zur 
 übersichtlichen Darstellung der Messergebnisse und 
 einfachen Steuerung der Funktionen.
●  Automatische Messung und Bestimmung von wichtigen 
 Überhitzung und Unterkühlung bei angeschlossenen 
 Sensoren.
●  Intelligente Druckabfallprüfung mit Temperaturkorrektur
●  Vakuummessung mit grafischer Verlaufsanzeige
●  Elitech Tools App: Digitale Dokumentation direkt vor Ort 
 erstellen, eigene Kältemittel-Favoriten setzen, über  
 automatische Updates werden Kältemittel und Geräte-
  Software aktualisiert.
●  Hochwertige Verarbeitung, robuste Monteurhilfe
●  Intuitive Bedienung
●  Auto - Wärmepumpenmodus, ohne die Schläuche zu 
  wechseln.

Technische Daten:

Temperatur:
Messbereich  -40 bis +150 °C
Genauigkeit  ±0,5 °C
Auflösung  0,1 °C
Fühleranschluß  2 x steckbar 

Druckmessung:
Messbereich  -1 bis 55,2 bar
Genauigkeit  ±0,5 %fs
Auflösung  0,03 bar
Fühleranschluß  3 x 7/16" UNF
Überlast rel.  69 bar

Allgemeine technische Daten:
Gewicht  1590 g
Abmessungen  254 x 215 x 46 mm (HxBxT)
Betriebstemperatur. -10 bis +50 °C
Auto-Off  5/10/15/30/60min oder AUS
Batterietyp  Li/Ion Akku integriert
Akku-/Batteriestandzeit 20 h mit Beleuchtung und  
   Bluetooth®
Batterie
Datenübertragung BLUETOOTH®
Funkreichweite  30 m
Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Kältemittel
Mehr als 140 Kältemittel in der APP verfügbar und auf 
die Monteurhilfe übertragbar. Laufende Updates für neue 
Kältemittel.

Datenaufzeichnung:
Aufzeichnungsintervalle: 
1/5/10/30 s und 1/5/10/30/60 min einstellbar. 
60.000 Messpunkte in der Monteurhilfe speicherbar und 
mittels APP auslesbar. Graphische Darstellung der 
Messwerte in der App. Export als PDF oder Excel.

Lieferumfang:
Monteurhilfe, 2 Zangenthermometer, Vakuumsensor 
Ladegerät, 3 Füllschschläuche 7/16" UNF (R/B/G), 
Hartschalenkoffer

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0020 Digitale Monteurhilfe MS-2000 1 390,00
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ELITECH MS-4000
DIGITALE 4-WEGE
MONTEURHILFE

Mit der smarten, digitalen 4-Wege Monteurhilfe MS-4000 
bietet Elitech eine State-of-the-art Monteurhilfe an.

Die Bedienung erfolgt über einen hochauflösenden IPS-LCD 
Touch-Screen mit 5" Bildschirmdiagonale (12,5cm) mit 
brillianter Farbwiedergabe, der auch im grellen Sonnenlicht gut 
ablesbar ist und großen Betrachtungswinkeln.

Die digitale Monteurhilfe MS-400 verfügt über einen massiven 
4-Wege Ventilblock, hochwertige Ventile, einen anklappbaren 
und im eingeklappten Zustand magnetisch fixierten 
Aufhängungs-Bügel ein robustes Gehäuse und intuitive Touch-
Bedienung. Drücke sind als Uhr oder grafische Verlaufsgrafik 
ablesbar. 

Zwei kabelgebundene Zangen-Temperaturfühler für 
Überhitzung und Unterkühlung, ein Vakuumsensor mit 
Adaptern, 4 Füllschläuche, ein Ladegerät und ein robuster 
Hartschalenkoffer sind im Lieferumfang enthalten.

Die hochwertige Messtechnik, hohe Zuverlässigkeit und clevere 
Funktionen wie Temperaturkorrektur bei Druckhalteprüfung 
sorgen für die einfache und schnelle Messung. Einstellbare 
Datenaufzeichnungsintervalle und 60.000 im Gerät 
speicherbare Messpunkte machen die Dokumentation einfach.

Mit der Smartphone-App Elitech Tools überwachen Sie die 
Monteurhilfe am Smartphone, übertragen und versenden 
aufgezeichnete Daten mühelos. Software und Kältemittel-
Updates sind ebenfalls über diese App möglich. 

Die Elitech MS-4000 ist eine hochmoderne Monteurhilfe und  
ein zuverlässig Werkzeug für Inbetriebnahme, Service und 
Wartung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen.

●  Für besonders schnelle Messungen an Kälte- und 
 Klimaanlagen sowie Wärmepumpen
●  Einheiten und Sprache einstellbar. In Monteurhilfe und App
●  Großes 5" IPS Farb-LCD Grafik-Display mit Touchscreen zur 
 übersichtlichen Darstellung der Messergebnisse und 
 einfachen Steuerung der Funktionen.
●  Automatische Messung und Bestimmung von wichtigen 
 Überhitzung und Unterkühlung bei angeschlossenen 
 Sensoren.
●  Intelligente Druckabfallprüfung mit Temperaturkorrektur
●  Vakuummessung mit grafischer Verlaufsanzeige
●  Elitech Tools App: Digitale Dokumentation direkt vor Ort 
 erstellen, eigene Kältemittel-Favoriten setzen, über  
 automatische Updates werden Kältemittel und Geräte-
  Software aktualisiert.
●  Hochwertige Verarbeitung, robuste Monteurhilfe
●  Intuitive Bedienung
●  Auto - Wärmepumpenmodus, ohne die Schläuche zu 
  wechseln.

Technische Daten:

Temperatur:
Messbereich  -40 bis +150 °C
Genauigkeit  ±0,5 °C
Auflösung  0,1 °C
Fühleranschluß  2 x steckbar 

Druckmessung:
Messbereich  -1 bis 55,2 bar
Genauigkeit  ±0,5 %fs
Auflösung  0,03 bar
Fühleranschluß  3 x 7/16" UNF, 1 x 5/8" UNF
Überlast rel.  69 bar

Allgemeine technische Daten
Gewicht  1730 g
Abmessungen  254 x 215 x 71 mm (LxBxH)
Betriebstemperatur. -10 bis +50 °C
Auto-Off  5/10/15/30/60min oder AUS
Batterietyp  Li/Ion Akku integriert
Akku-/Batteriestandzeit 20 h mit Beleuchtung und  
   Bluetooth®
Batterie
Datenübertragung BLUETOOTH®
Funkreichweite  30 m
Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Allgemeine technische Daten:
Mehr als 140 Kältemittel in der APP verfügbar und auf 
die Monteurhilfe übertragbar. Laufende Updates für neue 
Kältemittel.

Datenaufzeichnung:
Aufzeichnungsintervalle: 
1/5/10/30 s und 1/5/10/30/60 min einstellbar. 
60.000 Messpunkte in der Monteurhilfe speicherbar und 
mittels APP auslesbar. Graphische Darstellung der 
Messwerte in der App. Export als PDF oder Excel.

Lieferumfang:
Monteurhilfe, 2 Zangenthermometer, Vakuumsensor mit  
2 Anschlussadaptern, Ladegerät, 3 Füllschschläuche 
7/16" UNF (R/B/G), 1 x 5/8" UNF (G), Hartschalenkoffer

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0022 Digitale Monteurhilfe MS-4000 1 430,00
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Smarte, digitale Monteurhilfe 550s im Set mit 2 Stück 
kabelgebundenen Zangen-Temperaturfühlern (1,5 Meter 
Kabellänge) inkl. Transportkoffer.

Die digitale Monteurhilfe testo 550s inkl. Bluetooth und 2-Wege 
Ventilblock überzeugt mit ihrem großen Grafik-Display, ihrem 
kompakten, robusten Gehäuse, geführten Messmenüs und der 
testo Smart App. Hochwertige Messtechnik, hohe  
Zuverlässigkeit und clevere Funktionen für die einfache und 
schnelle Messung und Dokumentation machen die Monteurhilfe 
testo 550s zu einem verlässlichen Partner für Inbetriebnahme, 
Service und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen sowie 
Wärmepumpen.

●  Für besonders schnelle Messungen an Kälte- und 
 Klimaanlagen sowie Wärmepumpen
●  Großes Grafik-Display zur einfachen Bewertung der
 Messergebnisse
●  Hinterlegte Programme leiten durch die Messung und 
 ermöglichen die automatische Bestimmung von wichtigen 
 Anlagen-Parametern●, wie z.B. Überhitzung,  
 Druckabfallprüfung oder Evakuierung 
●  Unkompliziertes Handling und maximale Flexibilität bei der 
 Anwendung:   Bluetooth-Sonden für Temperatur, Druck und 
 Feuchte verbinden sich automatisch mit der Monteurhilfe 
 (nachrüstbar) 
●  testo Smart App: Digitale Dokumentation direkt vor Ort 
 erstellen, eigene Favoriten setzen, dank automatischen 
 Updates immer über die aktuellsten Kältemittel verfügen 
●  Kontinuierlich hohe Leistung unter allen Bedingungen: Auf 
 die Monteurhilfe von Testo können Sie sich verlassen. Sie 
 vereint bewährte Qualität von Testo mit hoher Robustheit 
●  Besonders kompakt und zuverlässig dank handlichem 
 Robustgehäuse mit Schutzklasse IP 54

Technische Daten:

Temperatur:
Messbereich  -50 bis +150 °C
Genauigkeit  ±0,5 °C
Auflösung  0,1 °C
Fühleranschluß  2 x steckbar (NTC)*

Druckmessung:
Messbereich  -1 bis 60 bar
Genauigkeit  ±0,5 %fs
Auflösung  0,01 bar
Fühleranschluß  3 x 7/16" UNF
Überlast rel.  65 bar

Allgemeine technische Daten:
Gewicht  826 g
Abmessungen  210 x 121 x 60 mm (LxBxH)
Betriebstemperatur. -20 bis +50 °C
Schutzklasse  IP54
Produktfarbe  schwarz
Auto-Off  10 min*
Batterietyp  4 x Mignonzellen Typ AA
Akku-/Batteriestandzeit 250 h ohne Beleuchtung, ohne 
   Bluetooth®; 
   100 h mit Beleuchtung und  
   Bluetooth®
Datenübertragung BLUETOOTH®
Funkreichweite  150 m
Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Kältemittel im Gerät
R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; 
R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; 
R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C;
R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; 
R448A; R422D; R12;R114; R421B; R449A; R409A; 
R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A;
R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; 
R402B; R22; R434A;R454C; R455A; R458A; R500; 
R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H2O);
R744 (CO2)

Kältemittel aktualisierbar via APP
R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; 
R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; 
R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A;
R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; 
R508B; R600; RIS89; SP22

DIGITALE 2-WEGE MONTEURHILFE
550S BASIS SET 
mit kabelgebundenen Temperatursensoren

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0100 Digitale Monteurhilfe testo 550s Basis Set 1 410,00
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Smarte, digitale Monteurhilfe 550s im Set mit 2 Stück 
kabellosen Bluetooth Zangen-Temperaturfühlern 115 inkl. 
Transportkoffer.

Die digitale Monteurhilfe testo 550s inkl. Bluetooth und 2-Wege 
Ventilblock überzeugt mit ihrem großen Grafik-Display, ihrem 
kompakten, robusten Gehäuse, geführten Messmenüs und der 
testo Smart App. Hochwertige Messtechnik, hohe  
Zuverlässigkeit und clevere Funktionen für die einfache und 
schnelle Messung und Dokumentation machen die Monteurhilfe 
testo 550s zu einem verlässlichen Partner für Inbetriebnahme, 
Service und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen sowie 
Wärmepumpen.

●  Für besonders schnelle Messungen an Kälte- und 
 Klimaanlagen sowie Wärmepumpen
●  Großes Grafik-Display zur einfachen Bewertung der
 Messergebnisse
●  Hinterlegte Programme leiten durch die Messung und 
 ermöglichen die automatische Bestimmung von wichtigen 
 Anlagen-Parametern●, wie z.B. Überhitzung,  
 Druckabfallprüfung oder Evakuierung 
●  Unkompliziertes Handling und maximale Flexibilität bei der 
 Anwendung:   Bluetooth-Sonden für Temperatur, Druck und 
 Feuchte verbinden sich automatisch mit der Monteurhilfe 
●  testo Smart App: Digitale Dokumentation direkt vor Ort 
 erstellen, eigene Favoriten setzen, dank automatischen 
 Updates immer über die aktuellsten Kältemittel verfügen 
●  Kontinuierlich hohe Leistung unter allen Bedingungen: Auf 
 die Monteurhilfe von Testo können Sie sich verlassen. Sie 
 vereint bewährte Qualität von Testo mit hoher Robustheit 
●  Besonders kompakt und zuverlässig dank handlichem 
 Robustgehäuse mit Schutzklasse IP 54

Technische Daten:

Temperatur:
Messbereich  -50 bis +150 °C
Genauigkeit  ±0,5 °C
Auflösung  0,1 °C
Fühleranschluß  2 x steckbar (NTC)*

Druckmessung:
Messbereich  -1 bis 60 bar
Genauigkeit  ±0,5 %fs
Auflösung  0,01 bar
Fühleranschluß  3 x 7/16" UNF
Überlast rel.  65 bar

Allgemeine technische Daten
Gewicht  826 g
Abmessungen  210 x 121 x 60 mm (LxBxH)
Betriebstemperatur. -20 bis +50 °C
Schutzklasse  IP54
Produktfarbe  schwarz
Auto-Off  10 min*
Batterietyp  4 x Mignonzellen Typ AA
Akku-/Batteriestandzeit 250 h ohne Beleuchtung, ohne 
   Bluetooth®; 
   100 h mit Beleuchtung und  
   Bluetooth®
Datenübertragung BLUETOOTH®
Funkreichweite  150 m
Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Kältemittel im Gerät
R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; 
R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; 
R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C;
R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; 
R448A; R422D; R12;R114; R421B; R449A; R409A; 
R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A;
R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; 
R402B; R22; R434A;R454C; R455A; R458A; R500; 
R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H2O);
R744 (CO2)

Kältemittel aktualisierbar via APP
R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; 
R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; 
R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A;
R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; 
R508B; R600; RIS89; SP22

DIGITALE 2-WEGE MONTEURHILFE
550S
mit kabellosen Bluetooth Temperatursensoren

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0102 Digitale Monteurhilfe testo 550s Set 1 480,00
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Smarte, digitale Monteurhilfe 558s im Set mit 2 Stück kabel-
losen Bluetooth Zangen-Temperaturfühlern und Vakuumsensor 
inkl. Transportkoffer.

Ÿ Die digitale Monteurhilfe testo 558s inkl. Bluetooth und 4-
Wege Ventilblock überzeugt mit ihrem großen Grafik-Display, 
ihrem kompakten, robusten Gehäuse, geführten Messmenüs 
und der testo Smart App. Hochwertige Messtechnik, hohe 
Zuver-lässigkeit und clevere Funktionen für die einfache und 
schnelle Messung und Dokumentation machen die Monteurhilfe 
testo 558s zu einem verlässlichen Partner für Inbetriebnahme, 
Service und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen sowie 
Wärmepumpen.

●  Für besonders schnelle Messungen an Kälte- und 
 Klimaanlagen sowie Wärmepumpen
●  Großes Farb-Touch-Display zur einfachen Bewertung der
 Messergebnisse
●  Hinterlegte Programme leiten durch die Messung und 
 ermöglichen die automatische Bestimmung von wichtigen 
 Anlagen-Parametern●, wie z.B. Überhitzung, 
 Druckabfallprüfung oder Evakuierung 
●  Unkompliziertes Handling und maximale Flexibilität bei der 
 Anwendung:   Bluetooth-Sonden für Temperatur, Druck und 
 Feuchte verbinden sich automatisch mit der Monteurhilfe 
●  testo Smart App: Digitale Dokumentation direkt vor Ort 
 erstellen, eigene Favoriten setzen, dank automatischen 
 Updates immer über die aktuellsten Kältemittel verfügen 
●  Kontinuierlich hohe Leistung unter allen Bedingungen: Auf 
 die Monteurhilfe von Testo können Sie sich verlassen. Sie 
 vereint bewährte Qualität von Testo mit hoher Robustheit 
●  Besonders kompakt und zuverlässig dank handlichem 
 Robustgehäuse mit Schutzklasse IP 54
●  Trendkurven von Messwerten über 30 Minuten
●  Immer einsatzbereit mit hybridem Ladesystem aus Batterien  
 und Akku (USB-C) und robust dank Schutzklasse IP 54

Technische Daten:

Temperatur:
Messbereich  -50 bis +150 °C
Genauigkeit  ±0,5 °C
Auflösung  0,1 °C
Fühleranschluß  2 x steckbar (NTC)*

Druckmessung:
Messbereich  -1 bis 60 bar
Genauigkeit  ±0,5 %fs
Auflösung  0,01 bar
Fühleranschluß  3 x 7/16" UNF
Überlast rel.  65 bar

Allgemeine technische Daten
Gewicht  1243 g
Abmessungen  229 x 112,5 x 71 mm (LxBxH)
Betriebstemperatur. -20 bis +50 °C
Schutzklasse  IP54
Produktfarbe  schwarz
Auto-Off  10 min*
Batterietyp  Fest verbauter Akku: LI Battterie 
   18650; 3x AA; Batterie      
   austauschbar: 3 Alkaline- 
   Batterien AA
Akku-/Batteriestandz <70 h mit Beleuchtung und 
   Bluetooth®; 
Datenübertragung BLUETOOTH®
Funkreichweite  150 m
Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Kältemittel im Gerät
R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; 
R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; 
R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C;
R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; 
R448A; R422D; R12;R114; R421B; R449A; R409A; 
R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A;
R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; 
R402B; R22; R434A;R454C; R455A; R458A; R500; 
R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H2O);
R744 (CO2)

Kältemittel aktualisierbar via APP
R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; 
R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; 
R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A;
R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; 
R508B; R600; RIS89; SP22

DIGITALE 4-WEGE MONTEURHILFE
558S
mit kabellosen Bluetooth Temperatursensoren

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0122 Digitale Monteurhilfe testo 558s Set 1 599,00

+ kabellosem Bluetooth Vakuumsensor
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Für Kältetechniker: Kompaktes Set mit Hochdruckmessgerät 
testo 549i und Zangenthermometer testo 115i (jeweils in 
zweifacher Ausführung). In Kombination mit Ihrem 
Smartphone/Tablet ist das Set ideal für Service, Fehlersuche 
und Installation von Klima- und Kälteanlagen.

Mit der testo Smart App können Sie einfacher und effizienter 
arbeiten: über 90 hinterlegte Kältemittel, automatische 
Berechnung von Überhitzung/Unterkühlung, Versenden von 
Messdatenprotokollen als PDF- oder Excel-Datei direkt per E-
Mail. 

●  Hochpräzise Messtechnik mit komfortabler Smartphone-
 Bedienung
●  Im Set:
   2 x Zangenthermometer testo 115i, 
   2 x Hochdruckmessgerät testo 549i,
   testo Smart Case
●  100 m Bluetooth®-Reichweite für besonders flexible Einsätze
●  App zur Erstellung von Berichten vor Ort
●  Automatische Berechnung von Verdampfungs- und
  Verflüssigungstemperaturen
●  Hohe Robustheit

Lieferumfang
2 x Zangenthermometer mit Smartphone-Bedienung testo 115i 
2 x Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung testo 549i
1 x testo Smart Case Kälte, inklusive Schaumstoffeinlage

Mobiler war Profi-Messtechnik noch nie: besonders bei 
Temperaturmessungen an weit voneinander entfernten 
Messstellen erleichtert das testo 115i die Anwendung erheblich 
dank drahtloser Verbindung zum Smartphone oder Tablet. Und 
bei gemeinsamer Anwendung mit dem Druckmessgerät testo 
549i assen sich auch einzelne Parameter von Kälteanlagen 
berechnen.
 
Messen mit App hat viele Vorteile Die Messdaten werden vom 
Zangenthermometer an die testo Smart App gefunkt und 
lassen sich auf Ihrem Smartphone oder Tablet bequem ablesen.
Wahlweise als Diagramm oder in Tabellenform. 
Temperaturänderungen sind damit sofort sichtbar. Abschließend 
kann das Messdaten-Protokoll als PDF- oder Excel-Datei direkt 
per Mail versendet werden. So sparen Sie Zeit und steigern 
dabei auch noch Ihre Effizienz.

Lieferumfang
1 x Zangenthermometer testo 115i mit Smartphone-Bedienung
Lieferung ohne Tasche

SMART PROBES KÄLTE SET

BLUETOOTH ZANGENTHERMOMETER 115i

mit kabellosen Bluetooth Temperatursensoren

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0160 Digitale Smart Probes Kälte-Set 1 340,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0130 Smart Probes Zangentemperatursensor 115i 1 80,00

+ kabellosen Bluetooth ND + HD Drucksensoren

Messbereich  -50 bis +150 °C
Genauigkeit  ±0,5 °C
Auflösung  0,1 °C
Gewicht  128 g
Abmessungen  183 x 90 x 30 mm (LxBxH)
Betriebstemperatur. -20 bis +50 °C
Produktfarbe  schwarz/Orange
Batterietyp  3 x Mignonzellen Typ AA
Akku-/Batteriestandzeit 150 h 
Datenübertragung BLUETOOTH®
Funkreichweite  100 m
Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Systemvoraussetzung
- erfordert iOS 11.0 oder neuer; 
- erfordert Android 6.0 oder neuer; 
- erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0
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Mit der Vakuumsonde testo 552i inkl. Bluetooth messen Sie 
Vakuum drahtlos, schnell, einfach und präzise über nur einen 
Service-Anschluss ganz ohne Kältemittelverlust. Die testo 
Smart App unterstützt dabei mit zahlreichen intelligenten 
Funktionen – Sie erkennen z.B. Vakuum sofort auf einen Blick 
durch die grafische Darstellung in der App oder auf dem 
Display der Monteurhilfe. Dank robustem, handlichem Gehäuse 
und bewährter Messtechnik ist die Vakuum-Sonde kompakt und 
zuverlässig bei der Vakuum-Messung an Kälte- und 
Klimaanlagen sowie Wärmepumpen.

Vakuum drahtlos und über nur einen Serviceanschluss messen: 
Die App-gesteuerte Vakuumsonde testo 552i mit Bluetooth 
erweitert das Portfolio der Testo Smart Probes. Sie liefert 
zuverlässige Messergebnisse, ist robust und einfach bedienbar 
die Vakuum-Sonde unterstützt Sie optimal bei der 
ordnungsgemäßen Evakuierung von Kälte- und Klimaanlagen
sowie Wärmepumpen.

Lieferumfang
1 x Vakuumsensor testo 552i mit Smartphone-Bedienung
Lieferung ohne Tasche

Das professionelle und kompakte Hochdruckmessgerät testo 
549i lässt sich via testo Smart App mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet steuern und eignet sich ideal für Service und Fehlersuche 
an Klima- und Kälteanlagen. Die App ermöglicht zudem die 
automatische Berechnung von Verdampfungs- und 
Verflüssigungstemperaturen.

Testo macht Sie beim Messen noch mobiler: verbunden mit 
Ihrem Smartphone oder Tablet eignet sich das handliche 
Hochdruckmessgerät testo 549i für den kabellosen Service und 
die Fehlersuche an Klima- und Kälteanlagen sowie für deren 
Installation. Das Messgerät lässt sich schnell und einfach direkt 
am Druckanschluss anbringen. Bei Arbeiten an weit 
voneinander entfernten Druckanschlüssen erleichtert das testo 
549i die Anwendung erheblich dank drahtloser Verbindung zum 
Smartphone oder Tablet.

Lieferumfang
1 x Druckmessgerät testo 549i mit Smartphone-Bedienung
Lieferung ohne Tasche

SMART PROBES 

BLUETOOTH VAKUUMSENSOR 552i

BLUETOOTH DRUCKMESSGERÄT 549i

kabellos Messen, Werte über Smartphone

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0146 Smart Probes Vakuumsensor 552i 1 165,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0134 Smart Probes Druckmessgerät 549i 1 92,00

ablesen, speichern und weiterverarbeiten

Messbereich  0 bis 26,66 mbar /
   0 bis 20000 micron
Genauigkeit  ±10 micron + 10 % v. Mw.  
   (100 bis 1000 micron)
Auflösung 1 micron (0 bis 1000 micron) /
  10 micron (1000 bis 2000 micron) /
  100 micron (2000 bis 5000 micron) 
Überlast  absolut: 6,0 bar / 87 psi
   (relativ: 5,0 bar / 72 psi)

Gewicht  142 g
Abmessungen  150 x 32 x 31 mm (LxBxH)
Betriebstemperatur. -10 bis +50 °C
Produktfarbe  schwarz/Orange
Schutzklasse  IP54
Batterietyp  3 x Mignonzellen Typ AA
Akku-/Batteriestandzeit 39 h 
Datenübertragung. BLUETOOTH®
Funkreichweite..... 100 m
Lagertemperatur... -20 bis +60 °C

Messbereich  -1 bis +60 bar
Genauigkeit  ±0,5 %
Auflösung  0,01 bar
Fühleranschluss  7/16" - UNF
Überlast rel.  65 bar
Gewicht  157 g
Abmessungen  125 x 32 x 31 mm (LxBxH)
Betriebstemperatur. -20 bis +50 °C
Produktfarbe  schwarz/Orange
Batterietyp  3 x Mignonzellen Typ AA
Akku-/Batteriestandzeit 130 h 
Datenübertragung. BLUETOOTH®
Funkreichweite  100 m
Druckmedien  CFC, HFC, HCFC,N, H2O, CO2
Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Systemvoraussetzung
- erfordert iOS 11.0 oder neuer; 
- erfordert Android 6.0 oder neuer; 
- erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0
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Mit dem Hitzdraht-Anemometer testo 405i messen Sie  
Luftgeschwindigkeiten, Temperaturen und Volumenströme. Via 
Bluetooth werden die Messwerte direkt an die testo Smart 
Probes App auf Ihrem Smartphone oder Tablet gefunkt. So 
können Sie die Werte bequem ablesen und zahlreiche 
intelligente Features nutzen.

So kann Sie nichts mehr überraschen: Mit dem Thermo-
Anemometer testo 405i mit Smartphone-Bedienung aus der 
Testo Smart Probes Reihe sind Sie für Messaufgaben in 
Lüftungskanälen bestens gerüstet. Mühelos bestimmen Sie mit 
dem Anemometer Luftgeschwindigkeit, Temperatur und 
Volumenströme. Das testo 405i eignet sich darüber hinaus, um
Luftgeschwindigkeit in Räumen zu messen. Praktisch, wenn Sie
beispielsweise undichte Fenster lokalisieren wollen. 

Lieferumfang
1 x Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung testo 
405i, inkl. ausziehbarem (400 mm) Teleskop und 
Kalibrierprotokoll. 

Profi-Messtechnik im kleinen Format: Das kompakte Flügelrad-
Anemometer testo 410i mit Smartphone-Bedienung misst 
schnell und zuverlässig den Volumenstrom, die 
Luftgeschwindigkeit und die Temperatur am Luftauslass. Die 
testo Smart Probes App sorgt für komfortables Ablesen der 
Messwerte und intelligente Zusatzfunktionen.

Das passt in jede Hemdtasche: Mit dem Flügelrad-Anemometer 
testo 410i sind Sie für die Messung von Luftgeschwindigkeit 
und Temperatur an Luftauslässen und Lüftungsgittern bestens 
gerüstet. Auch das Messen und Einstellen des Volumenstroms 
ist damit kein Problem. Mit dem testo 410i sind Sie maximal 
flexibel und auch auf ungeplante Messanforderungen in Ihrem 
Alltag eingestellt.

Lieferumfang
1 x Thermo-Flügelrad Anemometer mit Smartphone-Bedienung 
testo 410i, inkl. Schutzkappe und Kalibrierprotokoll. 

Das testo 915i Temperatur-Set mit Temperaturfühlern bietet 
alles für schnellere, flexiblere und einfachere 
Temperaturmessungen: Enthalten ist ein kabelloses
Thermometer testo 915i, ein Luftfühler, ein Tauch-
/Einstechfühler sowie ein Oberflächenfühler (alle TE Typ K, 
Klasse 1). Der Handgriff ist kompatibel mit allen marktüblichen 
Thermoelement-Fühlern Typ K so ist er vielseitig einsetzbar.

Dank Bluetooth und testo Smart App sind Bedienung, 
Auswertung und Dokumentation besonders einfach und 
flexibel.

Kabellos, vielseitig, einfach bedienbar: Das Set inkl. 
Thermometer, Luft-, Tauch-/Einstech- sowie Oberflächenfühler 
ist ideal für Temperaturmessungen in unterschiedlichsten 
Anwendungen. Das Thermometer testo 915i mit Smartphone-
Bedienung und Bluetooth gehört zum beliebten Portfolio der 
Testo Smart Probes. Das Thermometer liefert schnelle, 
zuverlässige Messergebnisse und ist in Kombination mit den 
Fühlern, Bluetooth und Smart App besonders vielseitig
und einfach bedienbar. 

Robuster und reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler (TE Typ 
K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C, Anwendung: 
Temperatur-Messung in Flüssigkeiten, pastösen und halbfesten 
Medien.

Reaktionsschneller Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1) mit 
federndem Thermoelement-Band, Messbereich -50 bis +350 
°C, Anwendung: Temperatur-Messung an glatten und nicht 
planen Oberflächen z.B. auch bei Messungen an Rohren

Robuster und reaktionsschneller Lufttemperaturfühler (TE Typ 
K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C, Anwendung: 
Messung von Umgebungstemperatur sowie Temperaturen in 
Kanälen und an Luftauslässen.

BLUETOOTH THERMO-ANEMOMETER 405i BLUETOOTH THERMO-ANEMOMETER 405i

BLUETOOTH TEMPERATUR-SET 915i

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0310 Smart Probes Thermo-Anemometer 405i 1 130,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0312 Smart Probes Thermo-Anemometer 410i 1 110,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0300 Smart Probes Temperaturset 915i 1 180,00

Wechselbare Sonden:
- Oberflächenfühler
- Lufttemperatursensor
- Tauch-/Einstechfühler

Lieferung inkl. 
Bereitschaftstasche
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2 WEGE MONTEURHILFE ST-B268D
MIT DIGITAL-MANOMETERN UND KUGELVENTILEN

Die neue Super-Stars Werkzeugserie von DSZH vereint ausgesuchte 
Werkzeuge mit hervorragenden Leistungs- und Qualitätsmerkmalen, 
wie die Monteurhilfe ST-B268D unter einem neuen Markennamen. 

Die Monteurhilfe STB268D verfügt über digitale Manometer und 90 gespeicherte 
Kältemittel-Profile inklusive aller gängigen Kältemittel und der A2L Kältemittel 
R32 und R1234YF. Neben dem Druck wird auch die Sättigungstemperatur am 
Display angezeigt.

Die Monteurhilfe unterstützt 3 Betriebsmodi:
 - Druckmessung
- Evakuierungsfunktion mit Druck- und Prozentanzeige
- Druck-/Vakuumhalteprüfung mit Anzeige der Abweichung

Die Manometerbrücke wird in einem robusten Hartschalenkoffer
im Set mit 3 Füllschläuchen und 2 Adaptern für 5/16" (R410A/R32)
Geräteanschlüsse geliefert.

=  2 Wege Monteurhilfe 
=  Kugelventile: Volle Öffnung/Absperrung mit einer 1/4 Umdrehung 
   des Knopfes
=  Digitale Manometer mit abschaltbarer LED Hintergrundbeleuchtung,
   druckfest bis 60 Bar, Anzeige von Druck und Sättigungstemperatur, 
   SI Einheiten wählbar
=  90 gespeicherte Kältemittel inkl. A2L Kältemittel R32, R1234YF
   Druckanzeige in bar und PSI
=  3 Modi wählbar:
   - Druckmessung
   - Druckhalteprüfung Anzeige der Abweichung 
   - Evakuierungsfunktion mit Druck- und Prozentanzeige
=  Kalibrierung / Nullstellung durch Knopfdruck
=  Hoch- und Niederdruckanschluss 1/4" SAE (7/16" UNF)
   Anschluss für Vakuumschlauch 1/4" SAE (7/16" UNF)
   2 zusätzliche Anschlüsse 1/4" SAE (7/16" UNF) mit  
   Schraderventil und Dichtkappe
=  Füllschlauchsatz 3x90 cm Rot, Blau, Gelb
   Arbeitsdruck max. 800 psi (55 bar)
   Anschlüsse 1/4" SAE (7/16" UNF)
   Geräteanschlussseite abgewinkelt mit Schraderdrücker
=  2 Füllschlauchadapter für R410A/R32 5/16" SAE (1/2" UNF) 
=  Robuster Hartschalenkoffer für Monteurhilfe und  Füllschläuche
=  Stromversorgung über 2 x 9V Blockbatterie 
   (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Set

VE Nettopreis

653 0005 Monteurhilfe ST-B268D 1 128,00
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2 WEGE KLIMA MONTEURHILFE 
WK 3603 S 

2 Wege Monteurhilfe WK 3603 S 

= 2 Wege Monteurhilfe 
=  Manometer mit 68 mm Durchmesser, Klasse 1.6
=  Kalibrierschraube am Manometer
=  Druckanzeige in bar und PSI
   Niederdruckseite max. 35 bar
    Hochdruckseite max. 55 bar
= Temperaturskalen für R32, R410A, R407C, R134a 
=    Hoch- und Niederdruckanschluss 1/4" SAE (7/16" UNF)
=    Membran-Absperrventil für Hoch- und Niederdruckanschluss
=    Anschluss für Vakuumschlauch 1/4" SAE (7/16" UNF)
=    2 zusätzliche Anschlüsse 1/4" SAE (7/16" UNF) mit  
   Schraderventil und Dichtkappe
= Füllschlauchsatz 3x90 cm Rot, Blau, Gelb
   Arbeitsdruck max. 800 psi (55 bar)
   Anschlüsse 1/4" SAE (7/16" UNF)
   Geräteanschlussseite abgewinkelt mit 
   Schraderdrücker 
= Robuster Hartschalenkoffer für 
   Monteurhilfe und  Fü  llschläuche

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0002 DSZH 2 Wege-Monteurhilfe WK 3603 S 1 66,00

DSZHDSZH

®

®

inkl.
Koffer

Anschluss Füllschlauchseite: 5/16" SAE (1/2" UNF)
Anschluss Serviceventil: 5/16" SAE (1/2" UNF)

Anschluss Füllschlauchseite: 1/4" SAE (7/16" UNF)
Anschluss Serviceventil: 1/4" SAE (7/16" UNF)

Schnellkupplung zum Anschluss von Füllschläuchen an Serviceventile ohne Kältemittelverlust. Einfach den Fitting auf das Serviceventil 
aufschrauben und die Schnellkupplung einstecken. Das Schraderventil wird erst beim Einstecken der Kupplung in den aufgeschraubten 
Fitting gedrückt, wodurch Kältemittelverlust und verbrannte Finger beim Auf- und Abschrauben vermieden werden.Die mit dem 
Füllschlauch verbundene Kupplunghälfte verschließt den Füllschlauch automatisch, so daß aus dem Füllschlauch kein Kältemittel 
entweichen kann.

Art.Nr. Type
Netto EUR / Stk.

VE Einzelpreis

653 0404 Schnellkupplung 26C 5/16" gerade 1 29,00

653 0406 Schnellkupplung 27C 5/16" 90° 1 30,00

Art.Nr. Type
Netto EUR / Stk.

VE Einzelpreis

653 0400 Schnellkupplung 16C 1/4" gerade 1 23,00

653 0402 Schnellkupplung 17C 1/4" 90° 1 24,00

SELBSTDICHTENDE SCHNELLKUPPLUNGEN
FÜR FÜLLSCHLÄUCHE

FÜR GERÄTEANSCHLÜSSE
5/16" SAE (1/2" UNF) FÜR R32/R410A

FÜR GERÄTEANSCHLÜSSE
1/4" SAE (7/16" UNF) 

Schrader wird bei Einstecken
in ÜWM gedrückt und gleichzeitig
der Füllschlauch geöffnet

90° Ausführung gerade Ausführung 90° Ausführung gerade Ausführung

=R32
=R410A
=R407C
=R134a
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0320 Füllschlauch, rot, 150 cm, 1/4" SAE 1 7,80

653 0322 Füllschlauch, blau, 150 cm, 1/4" SAE 1 7,80

653 0324 Füllschlauch, gelb, 150 cm, 1/4" SAE 1 7,80

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0326 Füllschlauch, rot, 150 cm,1/4"-5/16" SAE 1 7,80

653 0328 Füllschlauch, blau, 150 cm,1/4"-5/16" SAE 1 7,80

Füllschläuche 150 cm
max. Arbeitsdruck 800 psi (55 bar) 
mit Anschlüssen 1/4" SAE (7/16" UNF)
einseitig 10° abgewinkelt mit Schraderdrücker

Füllschläuche 150 cm
max. Arbeitsdruck 800 psi (55 bar) 
Anschlüsse 1/4"SAE (7/16"UNF) - 5/16"SAE (1/2"UNF)
5/16" Anschluss 10° abgewinkelt mit Schraderdrücker

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

653 9000 Ventildrücker für 1/4" SAE   1 0,66 0,44

653 9002 Ersatzdichtung weiss 1/4" SAE 1 0,66 0,44

653 9004 Ersatzdichtung schwarz 1/4" SAE 1 0,66 0,44

653 9001 Ventildrücker für 5/16" SAE   1 0,66 0,44

653 9003 Ersatzdichtung 5/16" SAE 1 0,66 0,44

FÜLLSCHLÄUCHE EINZELN 
1/4"SAE BEIDSEITIG

FÜLLSCHLÄUCHE EINZELN 
1/4"SAE -5/16" SAE 
FÜR R32/R410

7/16" UNF 
1/4" SAE

7/16" UNF 
1/4" SAE

7/16" UNF 
1/4" SAE

1/2" UNF 
5/16" SAE

1/2" UNF 
5/16" SAE

FÜLLSCHLAUCHADAPTER 
ERSATZTEILE FÜR DSZH
FÜLLSCHLÄUCHE

Adapter, Anschluss drehbar, mit 
Ventildrücker und Schraderventil

AD-89:  Männlich 1/4" SAE (7/16" UNF) mit Schraderventil
 Weiblich 5/16" SAE (1/2" UNF) mit Ventildrücker

AD-98:  Männlich 5/16" SAE (1/2" UNF) mit Schraderventil
 Weiblich 1/4" SAE (7/16" UNF) mit Ventildrücker

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0200 Füllschlauchadapter AD-89 1 4,62

653 0202 Füllschlauchadapter AD-98 1 4,62

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Set

VE Nettopreis

653 0300 Füllschlauchsatz RBG 5/16" SAE 1 39,60

Füllschlauchsatz mit 3 Füllschläuchen je 150 cm
max. Arbeitsdruck  800 psi (55bar), bestehend aus

- Rot   1/4" SAE (7/16" UNF) Manometerseite 
 5/16" SAE (1/2" UNF) mit Absperrventil und  
 Schraderdrücker für R410A/ R32
- Blau 1/4" SAE (7/16" UNF) Manometerseite
 5/16" SAE (1/2" UNF) mit Absperrventil und  
 Schraderdrücker für R410A/ R32
- Gelb 1/4" SAE (7/16" UNF) beidseitg, 
 Absperrventil mit Schraderdrücker einseitig

Füllschlauchsatz mit 3 Füllschläuchen je 150 cm
max. Arbeitsdruck  800 psi (55bar), bestehend aus

- Rot   1/4" SAE (7/16" UNF) beidseitig
 Absperrventil mit Schraderdrücker einseitig
- Blau 1/4" SAE (7/16" UNF) beidseitig
 Absperrventil mit Schraderdrücker einseitig
- Gelb 1/4" SAE (7/16" UNF) beidseitg, 
 Absperrventil mit Schraderdrücker einseitig

FÜLLSCHLAUCHSATZ RBG MIT ABSPERRVENTILEN 
ROT, BLAU MIT 5/16"SAE (1/2" UNF)
FÜR R410A, R32

FÜLLSCHLAUCHSATZ RBG MIT ABSPERRVENTILEN 
ALLE ANSCHLÜSSE 1/4" SAE (7/16" UNF)

7/16" UNF 
1/4" SAE

7/16" UNF 
1/4" SAE

7/16" UNF 
1/4" SAE

7/16" UNF 
1/4" SAE

1/2" UNF 
5/16" SAE
(R410A, R32)

1/2" UNF 
5/16" SAE
(R410A, R32)

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Set

VE Nettopreis

653 0310 Füllschlauchsatz RBG 1/4" SAE 1 39,60
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0210 KFZ Adapter HD-Seite (rot) 1 13,20

653 0212 KFZ Adapter ND-Seite (blau) 1 13,20

510 1120 Passend für Standard Kältemittelflaschen mit 
Gewinde f21,8-14, mit Anschluss 1/4" SAE (7/16" UNF) für 
Füllschläuche, - inkl. Dichtung

510 1122 Passend für Kältemittelflaschen mit Linksgewinde 
f21,8-14, mit Anschluss 1/4" SAE (7/16" UNF) für 
Füllschläuche, - inkl. Dichtung

Schnellkupplungen für KFZ Klimaanlagen 
mit 90°Anschluss mit M14x1,5 Innengewinde + passendem 
Adapter auf 1/4" SAE (7/16"UNF) Aussengewinde für 
Füllschläuche 653 0210 Rot für Hochdruckseite  + 653 0212 
Blau für Niederdruckseite

Art.Nr. Type
Staffelpreise EUR / Stk.

VE Einzelpreis ab  10  Stk.

510 1120 Flaschenanschluss 1 4,73 4,08

510 1122 Flaschenanschluss R32 1 4,73 4,08

510 1124 Ersatzdichtung 1 2,42 2,20

KÄLTEMITTELFLASCHEN-ANSCHLUSSKFZ SCHNELLKUPPLUNGEN

VENTILKERN-
AUSWECHSELUNGSWERKZEUG
FÜR 1/4" UND 5/16" SAE

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 0450 Auswechslungsschlüssel 1 56,00

Ventilkern-Auswechselschlüssel mit 1/4" SAE –Anschluss + 
Adapter für 5/16" (R410A, R32), mit 1/4" SAE Abgang. 

Mit Hilfe dieses Werkzeugs lässt sich das Schraderventil bei unter 
Druck stehenden Anlagen entfernen und nach Schließen des 
Ventils entnehmen und ggfs. austauschen. So können defekte 
oder undichte Ventilkerne ersetzt werden ohne das Kältemittel 
aus der Anlage abzusaugen.

Abgesehen vom Austausch des Ventilkerns kann es sinnvoll sein 
den Ventilkern z.B. bei Füll- und Absaugvorgängen zur Erhöhung 
des Volumenstroms zu entfernen. Hierfür steht ein Abgang mit 
einem 1/4" Anschluss zur Verfügung. 

Dank des mitgelieferten Adapters ist dieses Ventilkernwerkzeug
auch für R32 und R410A Anlagen verwendbar und ist somit das 
ideale Werkzeug für Monteure, die an Kälte- und Klimaanlagen 
arbeiten.

Ventilkerndreher

Adapter für 5/16"
Anschlüsse

Absperrventil

1/4" Anschluss

1/4" Service-
Anschluss

Handrad
zum Ein-/Aus-
drehen des
Ventilkerns

JAVAC STICKSTOFF-DRUCKMINDERER

Stickstoffarmatur zum Anschluss an Stickstoffflaschen zur 
Reduktion des Flaschendruckes. Der Stickstoffminderer wird 
eingesetzt um Druckproben an Kälte und Klimaanlagen 
durchzuführen. Der Eingangsdruck kann bis zu 300 bar 
betragen, der Ausgangsdruck kann zwischen 0 und 50 bar 
eingestellt werden um den gewünschten Prüfdruck zu 
erreichen. 

Der Stickstoffminderer wird mit einem Adapter zum Anschluss 
von Füllschläuchen 1/16" UNF - 1/4" SAE geliefert und kann 
daher direkt über einen Füllschlauch mit dem Füllanschluss der 
Anlage verbunden werden.

 Technische Daten 

max. Eingangsdruck 300 bar

Ausgansdruck 0-50 bar

Bördelanschluss 1/16" UNF - 1/4" SAE

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 1000 Stickstoffminderer Javac 1 181,00
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VAKUUMPUMPEN SERIE ST

2 stufige Vakuumpumpen - Funkenfreie Ausführung mit bürstenlosem Motor, freigegeben für den Einsatz mit R32 bzw. 
Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A2. Verwendbar mit allen Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A1 und sowie R32 und HFO 
1234yf/ze der Sicherheitsgruppe A2.

Robuste Drehschieber-Vakuumpumpe mit thermogeschütztem Motor. Hochwertige Mechanik und robustes Metallgehäuse. Tiefes 
Endvakuum von 15 Micron, integrierte Rücksaugsicherung, Gummifüsse, großes Ölschauglas, integriertes Vakuummeter (ab ST-
4BM, Gasballastventil am ST-8BM. Durch die Verwendung bürstenloser Motore unerreicht geringes Gewicht!

Art.Nr. 652 0003
Vakuumpumpe ST-2BM 

Art.Nr. 652 0005
Vakuumpumpe ST 4 BM

Art.Nr. 652 0009 
Vakuumpumpe ST 8 BM 

=  BÜRSTENLOSER DC MOTOR
=  TIEFES ENDVAKUUM
=  GERINGES GEWICHT

VAKUUMPUMPEN

KOMPATIBEL
A2L

Technische Daten ST-2BM

Förderleistung l/min 127

Endvakuum micron 15

Anzahl Stufen 2

Motorleistung PS 1/4 

Anschluss 1/4 SAE   (7/16 UNF)

Ölfüllung ml 240

Abmessungen LxBxH mm 215,5x105x200

Gewicht kg 3,5

Technische Daten ST-4BM

Förderleistung l/min 127

Endvakuum micron 15

Anzahl Stufen 2

Motorleistung PS 1/2 

Anschluss 1/4+3/8 SAE   (7/16+5/8 UNF)

Ölfüllung ml 720

Abmessungen LxBxH mm 290x128x276 

Gewicht kg 5,3

Technische Daten ST-8BM

Förderleistung l/min 241

Endvakuum micron 15

Anzahl Stufen 2

Motorleistung PS 1

Anschluss 1/4+3/8 SAE   (7/16+5/8 UNF)

Ölfüllung ml 600

Abmessungen LxBxH mm 349x139x333

Gewicht kg 11,0

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0003 DSZH Vakuumpumpe ST-2BM 1 184,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0005 DSZH Vakuumpumpe ST-4BM 1 222,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0008 DSZH Vakuumpumpe ST-8BM 1 359,00

71l/h

127l/h

241l/h
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=  BÜRSTENLOSER DC MOTOR
=  TIEFES ENDVAKUUM
=  MAKITA-KOMPATIBLER AKKU

AKKU-VAKUUMPUMPE

KOMPATIBEL
A2L

AKKU - VAKUUMPUMPE ST-C4BM 
MIT 18V - 9,0 AH LI-ION AKKU

Einstufige Akku - Vakuumpumpe. Funkenfreie Ausführung mit 
bürstenlosem Motor, freigegeben für den Einsatz mit R32 bzw. 
Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A2. Verwendbar mit allen 
Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A1 und sowie R32 und HFO 
1234yf/ze der Sicherheitsgruppe A2.

Robuste Drehschieber-Vakuumpumpe mit 1/3 PS starkem, 
thermogeschützen Motor. Hochwertige Mechanik und robustes 
Metallgehäuse, integrierte Rücksaugsicherung, Gummifüsse, 
großes Ölschauglas, integriertes Vakuummeter. Geringes 
Gewicht von 6 kg.

Im Lieferumfang enthalten ist ein 18V, 9 Ah Li-Ion Akku mit 
dem die Pumpe rund 1 Stunde lang betrieben werden kann.

Die Lieferung erfolgt im robusten Fliegerkoffer inklusive 1 Stück 
Akku und Ladegerät.

Technische Daten ST-C4BM

Förderleistung l/min 127

Endvakuum micron 15

Anzahl Stufen 1

Motorleistung PS 1/3 

Anschluss 1/4+3/8 SAE   (7/16+5/8 UNF)

Ölfüllung ml 320

Abmessungen LxBxH mm 364x118x279

Gewicht kg 6,0

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0011 DSZH Vakuumpumpe ST-C4BM 1 420,00

652 0500 Ersatz Akku Li-Ion 18V, 9 Ah 1 105,00
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Technische Daten

Mit der ST-520D setzt DSZH neue Maßstäbe für Absaugstationen. Die Absaugstation besticht mit modernster Technik, gewaltiger 
Performance und bringt bei super-kompakten Abmessungen gerade einmal 10kg auf die Waage. Die Gewichtseinsparungen und die 
geringen Abmessungen sind ein erfreulicher Nebeneffekt des Einsatzes modernster Technologie. 

In der ST-520 D kommt ein 1 PS starker, bürstenloser DC-Motor zum Einsatz, der mit 2500 U/min einen ölfreien 2 Zylinder 
Verdichter mit hohem Fördervolumen antreibt. Ein Micro-Channel-Verflüssiger bringt maximale Leistung bei kleinsten Abmessungen.
Die ST-520D kommt mit digitalen Drucktransmittern und LCD-Display. Ein separater Sicherheits-Hochdruckschalter  sorgt für die 
Betriebssicherheit. Der Verdichtermotor ist umfassend durch die DC-Steuer-Elektronik überwacht und geschützt. Ein integriertes 
Rückschlagventil verhindert den Rückfluss von Kältemittel bei Abschalten der Einheit.

- funkenfreie Ausführung für R32 und HFO 1234yf/ze
- Bürstenloser DC-Motor
- Luftgekühlter, ölfreier 2-Zylinder Verdichter
- mit Tragegriff
- Hochdrucksicherheitsschalter mit automatischem Reset
- Digitale Drucktransmitter für HD, ND
- LCD Display mit Druck und Alarmanzeige
- Überstromsicherung
- max. Stromaufnahme 6A
- Motorleistung 1 PS
- Motordrehzahl 2500 U/min
- Absaugleistung gasförmig/push-pull (R410A)
  max 3,5 / 9,5 kg/min
- Abmessungen 375x250x320 mm
- Gewicht 10 kg

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0102 DSZH Super Stars Absauggerät ST-520D 1 913,00

320

=  Ein-Knopf Bedienung
=  funkenfreie Ausführung
=  bürstenloser Motor
=  Microchannel-Verflüssiger
=  sehr geringes Gewicht

ABSAUGSTATION ST-520D
MODERNSTE TECHNIK, DIE MAßSTÄBE SETZT

KOMPATIBEL
A2L

Simple Ein-Knopf-Bedienung

LCD Display und Taster 

Bürstenloser 1 PS DC-Motor

Ölfreier 2-Zylinder Verdichter

Hocheffizienter
Microchannel-Wärmetauscher

Elektronische
Drucktransmitter

Sicherheits-
Druckschalter

Steuerelektronik für
Motor und Absaugstation

1 PS POWER 

ULTRAKOMPAKT UND SUPERLEICHT 
NUR 10 KG BEI 375X250X320 MM

EIN-KNOPF
BEDIENUNG



Werkzeug und
Baumarktsortiment HAUPT

KATALOG
25
26

RAVENOL VAKUUMPUMPENÖL ISO VG32

ERRECOM VAKUUMPUMPENÖL ISO VG32

ERRECOM VAKUUMPUMPENÖL ISO VG46

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0150 Vakuumpumpenöl 1l, VG32 1 8,14

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0160 Vakuumpumpenöl 0,5l, VG32 1 6,24

652 0162 Vakuumpumpenöl 1,0l, VG32 1 10,90

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0164 Vakuumpumpenöl 0,5l, VG46 1 6,24

652 0166 Vakuumpumpenöl 1,0l, VG46 1 10,20

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 32 ist optimal legiert, hat 
ein hohes Leistungsniveau und einen breiten 
Anwendungsbereich innerhalb der gesamten Industrie. Es 
zeichnet sich besonders durch ein gutes Viskositäts-
Temperaturverhalten, hohe Alterungsbeständigkeit und 
zuverlässigen Korrosionsschutz aus. Wirksame Zusätze bieten 
auch unter extremen Belastungen einen ausgezeichneten 
Verschleißschutz. Das Verhalten gegenüber 
Dichtungsmaterialien ist neutral.

Spezifikationen:

ISO VG 32
Kinematische Viskosität bei 40°C  32 cSt
Kinematische Viskosität bei 100°C  5,5 cSt
Viskositätsindex    105
Fliesspunkt    -31 °C
Brennpunkt    210 °C
Dichte bei 15°C    0,87 g/cm³

Spezifikationen:

ISO VG 46
Kinematische Viskosität bei 40°C  46 cSt
Kinematische Viskosität bei 100°C  7,2 cSt
Viskositätsindex    103
Fliesspunkt    -26 °C
Brennpunkt    215 °C
Dichte bei 15°C    0,872 g/cm³

FILTERTROCKNER + FÜLLSCHLAUCH, KURZ

UNTERKÜHLER WK-RC225 

zum Anschluss eines Filtertrockners am Ausgang der 
Absaugstation.

Unterkühler zur Verwendung bei Absaugvorgängen. Der 
Unterkühler wird zwischen Absaugstation und Recycling-
Zylinder verwendet und in einem Behälter mit kaltem Wasser 
platziert. (erwärmtes Wasser ist ggfs. zu wechseln)  Das 
abgesaugte Kältemittel wird vor dem Eintritt in den Zylinder 
gekühlt. Durch die Verwendung des Unterkühlers lässt sich 
der gesamte Absaugvorgang erheblich beschleunigen.

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0510 Füllschlauch, kurz, 2x 7/16" UNF 1 6,71

652 0512 Filtertrockner FG032 1 10,50

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0120 Unterkühler WK-RC225 1 87,00
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FÜLL- UND ABSAUGWAAGE SRC-510

Elektronische Füllwaage von Elitech mit kabellosem 
Bediengerät und Bluetooth Verbindung zur Elitech App. Das 
kabellose Bediengerät ist in einem Fach direkt unter der Waage 
angebracht. Bei Verwendung der Elitech Tools App wird über 
Bluetooth eine Verbindung mit der Waage hergestellt und 
sämtliche Funktionen inklusive der Steuerung des externen 
Magnetventils lassen sich über die App bedienen.

Die Waage kann sowohl für Füll- als auch für Absaugvorgänge 
verwendet werden. Die LED hintergrundbeleuchtete LCD- 
Anzeige mit Tastatur wird mit einer 9V Blockbatterie betrieben 
und erlaubt die Verwendung der Waage ohne externe 
Stromzufuhr. 

Die Anzeige lässt sich bei auf der Waage platziertem 
Kältemittelzylinder auf Null stellen. Bei Füllvorgängen wird die 
gefüllte Kältemittelmenge mit negativem Vorzeichen angezeigt, 
bei Absaugvorgängen mit positivem Vorzeichen. Die 
gewünschte Füll- bzw. Absaugmenge lässt sich an der Waage 
einstellen. Bei Erreichen der eingestellten Menge schließt das 
integrierte Ventil.

Technische Daten:

Ÿ Belastbarkeit: max 100 kg
Ÿ Auflösung: 5g
Ÿ Genauigkeit: 0,05%
Ÿ Spannungsvers.: Handgerät 5x AAA   
Ÿ   Plattform 5x AA
Ÿ Plattformgröße: 271x271 mm
Ÿ Einsatzgrenzen: -10°C°C bis 40°C
Ÿ Verbindung: Bluetooth
Ÿ Smartphone App: ab Android 4.4 oder iOS 7.0

geliefert in hochwertiger Textil-Tasche

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0208 Elitech Füll-/Absaugwaage SRC-510 1 242,00

FÜLL- UND 
ABSAUGWAAGE SRC-510 
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FÜLL- UND ABSAUGWAAGE RCS 7040

FÜLL- UND ABSAUGWAAGE RCS-N 9030

Füll- und Absaugwaage, bis 100 kg.

Die Waage kann sowohl für Füll- als auch für Absaugvorgänge 
verwendet werden. Die LED hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit 
Tastatur wird mit einer 9V Blockbatterie betrieben und erlaubt die 
Verwendung der Waage 
ohne externe Stromzufuhr. 

Die Anzeige lässt sich bei auf der Waage platziertem 
Kältemittelzylinder auf Null stellen. Bei Füllvorgängen wird die 
gefüllte Kältemittelmenge mit negativem Vorzeichen angezeigt, bei 
Absaugvorgängen mit positivem Vorzeichen.

- Belastbarkeit: max 100 kg
- Auflösung: 5g
- Genauigkeit: 0,05%
- Spannungsversorgung: 9V Blockbatterie
- Plattformgröße: 230x230 mm
- Einsatzgrenzen: -10°C bis 40°C
- in robustem Kunststoff-Koffer
- Waage mit kabelgebundener LCD Anzeige entnehmbar

Füll- und Absaugwaage mit Ventil, bis 50 kg.

Die Waage kann sowohl für Füll- als auch für Absaugvorgänge verwendet 
werden. Die LED hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit Tastatur wird mit 
einer 9V Blockbatterie betrieben und erlaubt die Verwendung der Waage 
ohne externe Stromzufuhr. 

Die Anzeige lässt sich bei auf der Waage platziertem Kältemittelzylinder auf Null 
stellen. Bei Füllvorgängen wird die gefüllte Kältemittelmenge mit negativem 
Vorzeichen angezeigt, bei Absaugvorgängen mit positivem Vorzeichen. Die 
gewünschte Füll- bzw. Absaugmenge lässt sich an der Waage einstellen. Bei 
Erreichen der eingestellten Menge schließt das integrierte Ventil. 

- Belastbarkeit: max 50 kg
- Auflösung: 5g
- Genauigkeit: 0,05%
- Spannungsversorgung: 9V Blockbatterie
- Plattformgröße: 223x223 mm
- Einsatzgrenzen: 0°C bis 40°C
- in robustem Kunststoff-Koffer
- Waage mit kabelgebundener LCD Anzeige entnehmbar

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0202 DSZH Füll-/Absaugwaage RCS-7040 1 113,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

652 0206 DSZH Füll-/Absaugwaage RCS-N 9030 1 165,00

FÜLL- UND 
ABSAUGWAAGEN 

DSZHDSZH

®

®

50 kg
mit

Ventil

100kg
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TAUMELBÖDELGERÄTE
ST-806FTL UND ST-R806FTL

Taumelbördelgerät im Set mit 2 Spannbacken für metrisches und 
zölliges Rohr. Zum Herstellen von 45° Bördeln. Durch den 
exzentrischen Bördelkonus wird das Rohr ohne Rissbildung 
aufgeweitet und an der Spannbacke ausgewalzt. Das Bördelgerät 
ist mit einer Drehmoment-Begrenzung versehen. 

Eine federgelagerte Kugel auf der gegenüberliegenden Seite der 
Feststellschraube erleichtert das Finden der richtigen Position der 
Spannbacke im Bördelgerät. 

Der Handgriff verfügt über eine umschaltbare Ratsche 
(links/rechts) und ermöglicht Bördeln ohne Umgreifen und auch 
unter beengten Platzverhältnissen. Der Ratschengriff lässt sich 
auch abziehen und das Bördelgerät mit einem Akkuschrauber 
bedienen.

Lieferung im Hartschalenkoffer mit einem DSZH Rohrschneider 
WK-532 (5-32 mm) und einem Stiftentgrater inkl. Ersatzklinge.

Lieferumfang: - Spannbacken:
    1/4", 5/16" 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
    6, 8, 10, 12, 16, 18 mm
  - Rohrschneider 
  - Stiftentgrater
  - Hartschalenkoffer

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0057 Super Stars Bördelgerät ST-806 FT-L 1 51,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0058 Super Stars Bördelgerät ST-R806FT-L 1 95,00

TAUMELBÖRDELGERÄT  MIT RATSCHENGRIFF ST-R806FT-L

TAUMELBÖRDELGERÄT ST-806 FT-L
MIT ZÖLLIGEN UND METRISCHEN SPANNBACKEN
1/4"-3/4" UND 6 BIS 18 MM

Taumelbördelgerät in Kunststoff-Hartschalenkoffer im Set mit 2 
Spannbacken für metrisches und zölliges Rohr.  Zum Herstellen 
von 45° Bördeln. Durch den exzentrischen Bördelkonus wird 
das Rohr ohne Rissbildung aufgeweitet und an der Spannbacke 
ausgewalzt. Das Bördelgerät ist mit einer Drehmoment-
Begrenzung versehen. 

Spannbacken:
- 1/4", 5/16" 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm

geliefert im Kunststoff-Hartschalenkoffer mit Entgrater und 
Rohrschneider.
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SUPER STARS LI-ION AKKU BÖRDELGERÄT
ST-E900A 1/4"-3/4"
ST-E900M 6-18MM
Elektrisches Taumelbördelgerät in Kunststoff-Hartschalenkoffer
im Set mit 5 Einzel-Spannbacken für zölliges Rohr 1/4"-3/4" 
(ST-E900A) oder metrisches Rohr 6-18 mm (ST-E900M).
Zum Herstellen von 45° Bördeln. Durch den exzentrischen 
Bördelkonus wird das Rohr ohne Rissbildung aufgeweitet und 
an der Spannbacke ausgewalzt. Das Bördelgerät ist mit einer 
Drehmoment-Begrenzung versehen. 

Das Bördelgerät wird mit einem langlebigen Li-Io Akku 
geliefert. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Ein 
Stiftentgrater befindet sich ebenfalls im Werkzeugkoffer in dem 
das Bördelgerät samt Zubehör geliefert wird.

Lieferumfang:
- Bördelgerät
- Li-Io Akku
- Ladegerät
- Spannbacken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (ET-E900A)
- Spannbacken 6, 10, 12, 16, 18 (ET-E900A)
- Stiftentgrater
- robuster Hartschalenkoffer

Technische Daten ST-E900A/M

Spannbacken ST-E900A 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Spannbacken ST-E900M 6,8,1012,16,18 mm

Bördel 45°

Akku Li-Ion; 11,1V; 2200mAh

Bördelvorgänge/Akkuladung max 135 mit 5/8"

Akku-Ladedauer 100 min

Ladegerät 230V 50/60Hz - 12VDC, 1,5A

Abmessungen LxBxH mm 243x101x102

Gewicht Gerät kg 1,5 

Gewicht Koffer komplett kg 3,5

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0060 Bördelgerät ST-E900A, zöllig, komplett 1 282,00

654 0062 Bördelgerät ST-E900M, metrisch, komplett 1 282,00

654 0065 Ersatz-Spannbacke 1/4" 1 29,70

654 0066 Ersatz-Spannbacke 3/8" 1 29,70

654 0067 Ersatz-Spannbacke 1/2" 1 29,70

654 0068 Ersatz-Spannbacke 5/8" 1 29,70

654 0069 Ersatz-Spannbacke 3/4" 1 29,70

654 0070 Ersatz-Spannbacke 6 mm 1 29,70

654 0071 Ersatz-Spannbacke 10 mm 1 29,70

654 0072 Ersatz-Spannbacke 12 mm 1 29,70

654 0073 Ersatz-Spannbacke 16 mm 1 29,70

654 0074 Ersatz-Spannbacke 18 mm 1 29,70

654 0078 Akku-Ladegerät für ST-E900A 1 39,60

654 0079 Li-Io Akku für ST-E900A 1 39,60
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Taumelbördelgerät der Spitzenklasse in Kunststoff-
Hartschalenkoffer im Set mit 2 Spannbacken für metrisches und 
zölliges Rohr. Zum Herstellen von 45° Bördeln. Durch den 
exzentrischen Bördelkonus wird das Rohr ohne Rissbildung 
aufgeweitet und an der Spannbacke ausgewalzt. Das Bördelgerät 
ist mit einer Drehmoment-Begrenzung  und einem Tiefen-
Anschlag versehen. 

Spannbacken:
- 1/4", 5/16" 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm

geliefert im Hartschalenkoffer mit Rohrschneider 
WK532 (5-32 mm)  und Stiftentgrater

Universalbördelgerät für alle Rohre von 6mm (1/4") bis 18 mm 
(3/4"). Die konzentrisch verstellbaren Backen passen sich an 
jeden Außendurchmesser an, ob metrisch oder zöllig. 

Kein Wechseln von Spannbacken erforderlich. Ein handliches 
Bördelgerät für alle Rohrdimensionen.

TAUMELBÖRDELGERÄT WK-519FT

BÖRDELGERÄT CT-526 F

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0052 DSZH Bördelgerät WK-519FTL 1 84,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0054 DSZH Bördelgerät CT-526-F    1 32,30

DSZHDSZH

®

®

DSZHDSZH

®

®

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0098 Innen- / Aussenentgrater 1 6,05

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0099 Super Stars Innen- / Aussenentgrater 1 12,50

654 0103 Klingenset 1 4,20

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0100 Entgrater in Stiftform 1 9,57

654 0102 Ersatzklinge für Entgrater 1 4,40

STIFTENTGRATER
Entgrater in Stiftform mit drehbarer Klinge. Äußerst belastbar.
Entfernt Grate und raue Ränder, Kanten von Kupfer, Aluminium,
Kunststoff und Stahl. Die Klingen sind auswechselbar. 
2 Ersatzklingen werden im Griff mitgeliefert.

INNEN-/AUSSENENTGRATER
Innen- und Aussenentgrater für Rohre bis zu einem 
Durchmesser von 35 mm.

INNEN-/AUSSENENTGRATER
ALUMINIUM - AUSWECHSELBARE KLINGEN

Innen- und Aussenentgrater mit Aluminium-Körper für Rohre 
bis zu einem Durchmesser von 35 mm. Die Klingen sind mit 
Wurmschrauben fixiert und können ausgetauscht werden.
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HYDRAULISCHER EXPANDERSATZ CT-300M (METRISCH)

HYDRAULISCHER EXPANDERSATZ CT-300A (ZÖLLIG)

Hydraulischer Expandersatz für metrische Rohre mit 7 
Aufweitköpfen von 10mm bis 28mm bzw- 3/8" bis 1 1/8". 
Geliefert in stabilem Kunststoff-Hartschalenkoffer, im Set mit 
einem DSZH Rohrschneider WK-532 (6mm bis 32mm), einem 
Innen-/Aussen Entgrater und einem Entgrater in Stiftform.

Mit dem hydraulischen Expandersatz ist das Aufweiten von 
Kupferrohr mit einer Hand in mehreren, kraftschonenden 
Pumpbewegungen möglich. Das kompakte Handgerät und die 
einfache, kraftsparende Bedienung ermöglichen ein Aufweiten 
auch unter beengten Platzverhältnissen mit erheblich 
vereinfachter Handhabung im Vergleich zu manuellen 
Aufweitgeräten. Das Lösen des Werkzeugs erfolgt über einen 
gut zugänglichen Drehknopf an der Seite des Expanders. 

Lieferumfang:
- Hydraulischer Expander CT-300
- Rohrschneider WK-532 mit innenliegender Spindel, 2 
  Führungsrollen mit 6 Kugellagern und kugelgelagertem 
  Schneidrad für 6mm bis 32mm
- Entgrater in Stiftform mit 2 Ersatzklingen im Griff
- Innen-/Aussen Entgrater
- geliefert in stabilem Hartschalenkoffer

Enthaltene Aufweitköpfe:

Metrische Ausführung (CT-300M)
- 7 Aufweitköpfe: 10, 12, 16, 18, 22, 25 und 28 mm

Zöllige Ausführung (CT-300A)
- 7 Aufweitköpfe: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8"

..Köpfe einzeln zusätzlich erhältlich (siehe unten)

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0154 DSZH Hydr. Expandersatz CT-300M 1 227,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0152 DSZH Hydr. Expandersatz CT-300A 1 227,00

DSZHDSZH

®

® HYDRAULISCHE EXPANDERSÄTZE
2 Ausführungen - mit metrischen und zölligen Expanderköpfen

METRISCHE AUSFÜHRUNG - CT300M

ZÖLLIGE AUSFÜHRUNG - CT300A

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0159 DSZH Aufweitkopf 8 mm 1 42,00

654 0161 DSZH Aufweitkopf 10 mm 1 23,10

654 0163 DSZH Aufweitkopf 12 mm 1 23,10

654 0165 DSZH Aufweitkopf 16 mm 1 23,10

654 0167 DSZH Aufweitkopf 18 mm 1 23,10

654 0169 DSZH Aufweitkopf 22 mm 1 23,10

654 0171 DSZH Aufweitkopf 28 mm 1 23,10

654 0173 DSZH Aufweitkopf 35 mm 1 42,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0179 DSZH Aufweitkopf 1/4" 1 42,00

654 0181 DSZH Aufweitkopf 3/8" 1 23,10

654 0183 DSZH Aufweitkopf 1/2" 1 23,10

654 0187 DSZH Aufweitkopf 5/8" 1 23,10

654 0189 DSZH Aufweitkopf 3/4" 1 23,10

654 0191 DSZH Aufweitkopf 7/8" 1 23,10

654 0193 DSZH Aufweitkopf 1" 1 23,10

654 0195 DSZH Aufweitkopf 1 1/8" 1 23,10

654 0196 DSZH Aufweitkopf 1 3/8" 1 42,00

AUFWEITKÖPFE, METRISCH: AUFWEITKÖPFE, ZÖLLIG

DSZHDSZH

®

®
AUFWEITKÖPFE
für metrische und zöllige Rohre

1/4" Aufweitkopf
lieferbar!
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HYDRAULISCHER EXPANDERSATZ ST-300M (METRISCH)
HYDRAULISCHER EXPANDERSATZ ST-300A (ZÖLLIG)

Expandersatz für Zollrohre (ST300A) oder metrische Rohre (ST-
300M) mit je 7 Aufweitköpfen von 3/8" (6mm) bis 1 1/8" (28 
mm). Geliefert in stabilem Kunststoff-Hartschalenkoffer, im Set 
mit einem Super Stars Rohrschneider (1/4" bis 1 1/8") und 
einem Entgrater in Stiftform.

Mit dem hydraulischen Expandersatz ST-300 ist das Aufweiten 
von Kupferrohr mit einer Hand in mehreren, kraftschonenden 
Pumpbewegungen möglich. Das  kompakte Handgerät und die 
einfache, kraftsparende Bedienung ermöglichen ein Aufweiten 
auch unter beengten Platzverhältnissen mit erheblich 
vereinfachter Handhabung im Vergleich zu manuellen 
Aufweitgeräten. 

Das Lösen des Werkzeugs erfolgt über einen gut zugänglichen 
Drehknopf an der Seite des Expanders. 

Lieferumfang:
- Hydraulischer Expander ST-300
- Rohrschneider mit innenliegender Spindel, 2 Führungsrollen 
  mit 6 Kugellagern 
  und kugelgelagertem Schneidrad für 1/4" bis 1 1/8"
- Entgrater in Stiftform mit 2 Ersatzklingen im Griff
- geliefert in stabilem Hartschalenkoffer

Enthaltene Aufweitköpfe:

Metrische Ausführung (ST-300M)
- 7 Aufweitköpfe: 10, 12, 16, 18, 22, 25 und 28 mm

Zöllige Ausführung (ST-300A)
- 7 Aufweitköpfe: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8"

..Köpfe einzeln zusätzlich erhältlich (siehe unten)

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0149 DSZH Hydr. Expandersatz ST-300A 1 267,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0148 DSZH Hydr. Expandersatz ST-300M 1 267,00

METRISCHE AUSFÜHRUNG - ST300M

ZÖLLIGE AUSFÜHRUNG - ST300A

DSZHDSZH

®

®
AUFWEITKÖPFE
für metrische und zöllige Rohre

1/4" Aufweitkopf
lieferbar!

HYDRAULISCHE
EXPANDERSÄTZE
ST-300

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0159 DSZH Aufweitkopf 8 mm 1 42,00

654 0161 DSZH Aufweitkopf 10 mm 1 23,10

654 0163 DSZH Aufweitkopf 12 mm 1 23,10

654 0165 DSZH Aufweitkopf 16 mm 1 23,10

654 0167 DSZH Aufweitkopf 18 mm 1 23,10

654 0169 DSZH Aufweitkopf 22 mm 1 23,10

654 0171 DSZH Aufweitkopf 28 mm 1 23,10

654 0173 DSZH Aufweitkopf 35 mm 1 42,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0179 DSZH Aufweitkopf 1/4" 1 42,00

654 0181 DSZH Aufweitkopf 3/8" 1 23,10

654 0183 DSZH Aufweitkopf 1/2" 1 23,10

654 0187 DSZH Aufweitkopf 5/8" 1 23,10

654 0189 DSZH Aufweitkopf 3/4" 1 23,10

654 0191 DSZH Aufweitkopf 7/8" 1 23,10

654 0193 DSZH Aufweitkopf 1" 1 23,10

654 0195 DSZH Aufweitkopf 1 1/8" 1 23,10

654 0196 DSZH Aufweitkopf 1 3/8" 1 42,00

AUFWEITKÖPFE, METRISCH: AUFWEITKÖPFE, ZÖLLIG
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MANUELLE EXPANDERSÄTZE
ST-100

MANUELLER EXPANDERSATZ ST-100M (METRISCH)
MANUELLER EXPANDERSATZ ST-100A (ZÖLLIG)

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0142 DSZH Hydr. Expandersatz ST-100A 1 187,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0140 DSZH Hydr. Expandersatz ST-100M 1 187,00

METRISCHE AUSFÜHRUNG - ST100M

ZÖLLIGE AUSFÜHRUNG - ST100A

Expandersatz für Zollrohre (ST100A) oder metrische Rohre (ST-
100M) mit je 7 Aufweitköpfen von 3/8" (6mm) bis 1 1/8" (28 
mm). Geliefert in stabilem Kunststoff-Hartschalenkoffer, im Set 
mit einem Super Stars Rohrschneider (1/4" bis 1 1/8") und 
einem Entgrater in Stiftform.

Mit dem Expandersatz ST-100 ist das manuelle Aufweiten von 
Kupferrohr möglich. Das Handgerät mit langen Griffen und 
großer Hebelwirkung ermöglichen ein Aufweiten mit geringem 
Kraftaufwand.

Das Lösen des Werkzeugs erfolgt über einen gut zugänglichen 
Drehknopf an der Seite des Expanders. 

Lieferumfang:
● Expander ST-100
● Rohrschneider mit innenliegender Spindel, 2 Führungsrollen 
  mit 6 Kugellagern 
  und kugelgelagertem Schneidrad für 1/4" bis 1 1/8"
● Entgrater in Stiftform mit 2 Ersatzklingen im Griff
● geliefert in stabilem Hartschalenkoffer

Enthaltene Aufweitköpfe:

Metrische Ausführung (ST-100M)
7 Aufweitköpfe: 10, 12, 16, 18, 22, 25 und 28 mm

Zöllige Ausführung (ST-100A)
7 Aufweitköpfe: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8"

..Köpfe einzeln zusätzlich erhältlich (siehe unten)

DSZHDSZH

®

®
AUFWEITKÖPFE
für metrische und zöllige Rohre

1/4" Aufweitkopf
lieferbar!

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0159 DSZH Aufweitkopf 8 mm 1 42,00

654 0161 DSZH Aufweitkopf 10 mm 1 23,10

654 0163 DSZH Aufweitkopf 12 mm 1 23,10

654 0165 DSZH Aufweitkopf 16 mm 1 23,10

654 0167 DSZH Aufweitkopf 18 mm 1 23,10

654 0169 DSZH Aufweitkopf 22 mm 1 23,10

654 0171 DSZH Aufweitkopf 28 mm 1 23,10

654 0173 DSZH Aufweitkopf 35 mm 1 42,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0179 DSZH Aufweitkopf 1/4" 1 42,00

654 0181 DSZH Aufweitkopf 3/8" 1 23,10

654 0183 DSZH Aufweitkopf 1/2" 1 23,10

654 0187 DSZH Aufweitkopf 5/8" 1 23,10

654 0189 DSZH Aufweitkopf 3/4" 1 23,10

654 0191 DSZH Aufweitkopf 7/8" 1 23,10

654 0193 DSZH Aufweitkopf 1" 1 23,10

654 0195 DSZH Aufweitkopf 1 1/8" 1 23,10

654 0196 DSZH Aufweitkopf 1 3/8" 1 42,00

AUFWEITKÖPFE, METRISCH: AUFWEITKÖPFE, ZÖLLIG
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0200 DSZH Mini Expander WK-622 1 35,90

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0202 DSZH Aufweitdorn WK-96 1 11,00

DSZHDSZH

®

®

DSZHDSZH

®

®

Kompakter Ein-Hand-Expander für weiches (vorisoliertes 
Kupferrohr) der Dimensionen 1/4"-7/8".
 

Aufweit-Dorn für die Dimensionen 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8".

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0251 DSZH 3in1 Rohrbiegegerät ST-612 1 19,00

DSZHDSZH

®

®

3 in 1 Rohrbiegegerät für die Dimensionen 1/4", 3/8"und 1/2",
bzw. 6,10 und 12 mm. Für 0-180°.

Handliches Ein-Hand-Rohrbiegegerät mit auswechselbaren 
Adaptern 1/4",5/16", 3/8",1/2",5/8",3/4", 7/8" bzw. den
entsprechenden metrischen Dimensionen. Biegungen bis
90° sind möglich.

Das Biegegerät und die Biegeaufsätze sind aus Aluminium 
gefertigt. Ein-Hand-Bedienung mit Ratschenmechanismus.
Ein Adapter zur Rückwärtsbiegung ist im Lieferumfang 
enthalten. So können Biegungen sowohl zum Körper als auch 
in die entgegengesetzte Richtung gemacht werden.

Die Lieferung erfolgt in robusten Kunststoff-Hartschalenkoffer
mit Metall-Schliessen. Ein Stift-Entgrater ist im Lieferumfang
enthalten.

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0264 Rohrbiegesatz ST-R999, inkl. Rückw.bieg. 1 134,00

MINI-EXPANDER WK-622

AUFWEIT-DORN WK-96

3 IN 1 ROHRBIEGEGERÄT ST-612-180°
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Sorgloses Biegen von vorisolierten Leitungen ohne die Isolierung zu öffnen. Problemloses Biegen nach Mauerdurchbrüchen mit engem 
Radius. Diese Biegesets bestehen aus je einem flexiblen, aber hochfesten Polyethylen-Stab pro Rohrdimension mit je 4 Meter Länge. Der 
passende   Stab wird in das Rohr geschoben und verhindert beim Biegen ein Abknicken. Auf diese Weise lassen sich sehr enge Radien 
biegen und ist ein Biegen an Stellen möglich, an denen kein Biegewerkzeug angesetzt werden kann. Ideal für das wandnahe Biegen von 
Rohrleitungen nach Mauerdurchbrüchen. 

Der Durchmesser der Stäbe ist so gewählt, dass der jeweilige Stab sowohl für metrisches, als auch für zölliges Rohr verwendet werden 
kann.

Der Satz umfasst 4 Stäbe: 1/4"(6 mm), 3/8"(10 mm), 1/2"(12mm) und 5/8" (16 mm). Art.Nr. 606 0002 zusätzlich mit 3/4" (18 mm)

Art.Nr. Bezeichnung
Preisein EUR/Stk.

VE Nettopreis

606 0000 Biegeset 1/4 bis 5/8 1 34,00

606 0002 Biegeset 1/4 bis 3/4 1 47,00

Art.Nr. Bezeichnung für Rohr -Ø
Hebellänge

cm
Biegeradius

mm

Preisein EUR/Stk.

VE Nettopreis

654 0400 Biegegerät WK-N364M06 - 10 mm 10 mm 25 23 1 55,00

654 0402 Biegegerät WK-N364M08 - 12 mm 12 mm 44 36 1 66,00

654 0404 Biegegerät WK-N364M10 - 16 mm 16 mm 52 58 1 92,00

654 0416 Biegegerät WK-N364-12 - 3/4" 3/4" - 19 mm 59 73 1 102,00

2 Sets verfügbar - 1/4"-5/8" und 1/4"-3/4"

Vorisolierte 
Leitungen
knickfrei 
biegen.

BIEGESET FÜR VORISOLIERTE LEITUNGEN

DSZHDSZH

®

®

Die 180° Rohrbiegegeräte von DSZH  verfügen über einen umlegbaren und mit einer Hand arretierbaren Hebel ist das 
Biegen von Winkeln über 90° ohne Überkreuzen der Handgriffe und Umgreifen ermöglicht

Ein federgelagerter Bolzen hält das eingelegte Rohr im Fixierhaken in Position und erleichtert so das Einrichten und 
exakte Biegen mit dem Werkzeug. Eine Biegewinkelanzeige ermöglicht exaktes Biegen und die exakte Positionierung 
der Biegung.

ROHRBIEGEGERÄTE WK-N 

ROHRBIEGEGERÄTE WK-N 
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0001 Rohrschneider ST-319, 4-19 mm 1 7,48

654 0010 Ersatzschneidrad für  ST-319/VTC19 1 2,09

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0007 Rohrschneider ST-432S, 4-32 mm 1 26,60

654 0014 Ersatzschneidrad für WK-532/ST-432S 1 3,41

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0005 Rohrschneider ST-650, 6-50 mm 1 35,90

654 0013 Ersatzschneidrad für WK-650/ST-650 1 4,62

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0008 Knipex Rohrschneider TubiX 6-35 mm    1 68,00

654 0015 Ersatzschneidräder TubiX - 5 Stück 1 39,90

Rohrschneider mit innenliegender, geschützter Spindel, lauf-
freudig für schnelles Nachstellen des Schneidrades. 2 Stütz-
rollen mit 6 Kugellagern und kugelgelagertes Schneidrad für 
müheloses Arbeiten. Gummierter Handgriff. Federgestütztes
Schneidrad für weniger häufiges Nachstellen und schnelleres
Schneiden. ST-432S für 4-32 mm (1/4"-1 1/4")

 

Rohrschneider mit innenliegender, geschützter Spindel, lauf-
freudig für schnelles Nachstellen des Schneidrades. 2 Stütz-
rollen mit 6 Kugellagern und kugelgelagertes Schneidrad für 
müheloses Arbeiten. Gummierter Handgriff.
ST-650 für 6-50 mm (1/4"-2")
 

Schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre 
trennen

QuickLock-Einhandschnellfixierung:
selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr 
Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an 
unterschiedliche Rohrdurchmesser
Komfortabel: 
leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager 
in Schneidrad und Führungsrollen 

= Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") und einer
  Wandstärke bis 2 mm

 Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl=
 Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit=

 Ersatzrad im Griffknauf
 Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen=
 Für das Elektro-Handwerk: Auch geeignet zum Schneiden=

 von Stahlpanzerrohren ("Stapa-Rohre")
 Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium=

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0003 Rohrschneider ST-428, 4-28 mm 1 15,30

654 0011 Ersatzschneidrad für WK-428/ST-428 1 2,31

Handlicher Rohrabschneider für Arbeiten auf engstem
Raum an schwer zugänglichen Stellen. Zwei Stützrollen mit 
6 Kugellagern und kugelgelagertem Schneidrad.
für 4-28 mm (1/4"-1 1/8")
 

Bördelnahes
Schneiden

Bördelnahes
Schneiden

Bördelnahes
Schneiden

Bördelnahes
Schneiden

MINI-ROHRSCHNEIDER ST-319 
Kompakter Mini Rohrschneider für die Dimensionen 4-18 mm, 
bzw. 1/8" bis 3/4"

ROHRSCHNEIDER ST-428

ROHRSCHNEIDER ST-432S MIT FEDER

ROHRSCHNEIDER ST-650

®KNIPEX TUBIX  ROHRABSCHNEIDER
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JAVAC STICKSTOFF-DRUCKMINDERER
ZUR DRUCKPRÜFUNG BEI WÄRMEPUMPEN, KÄLTE- UND KLIMAANLAGEN

Stickstoffarmatur zum Anschluss an Stickstoffflaschen zur 
Reduktion des Flaschendruckes. Der Stickstoffminderer wird 
eingesetzt um Druckproben an Kälte und Klimaanlagen 
durchzuführen. Der Eingangsdruck kann bis zu 300 bar 
betragen, der Ausgangsdruck kann zwischen 0 und 50 bar 
eingestellt werden um den gewünschten Prüfdruck zu 
erreichen. 

Der Stickstoffminderer wird mit einem Adapter zum Anschluss 
von Füllschläuchen 1/16" UNF - 1/4" SAE geliefert und kann 
daher direkt über einen Füllschlauch mit dem Füllanschluss der 
Anlage verbunden werden.

 Technische Daten 

max. Eingangsdruck 300 bar

Ausgansdruck 0-50 bar

Bördelanschluss 1/16" UNF - 1/4" SAE

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

653 1000 Stickstoffminderer Javac 1 181,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0450 Reparaturzange 1/4" bis 5/8" 1 53,00

REPARATURZANGE 
KÄLTEROHRE 1/4"-5/8"

Geknickte Rohrleitungen sorgen regelmäßig für Probleme in
Klimaanlagen. Strömungsgeräusche, hohe Druck- und 
Leistungs-verluste mit daraus resultierenden Regelungs-
problemen der Steuer-Elektronik.

Mit der Reparaturzange von Super Stars können viele Knicke 
repariert werden, die sonst aufwändig gelötet werden. Sofern 
das Rohr keinen strukturellen Schaden aufweist kann es mit 
der Zange vorsichtig wieder in Form gepresst werden.

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 5052 Notmagnet für 15 mm 1 25,30

656 5054 Notmagnet für 18 mm 1 25,30

NOTSPULE/ NOTMAGNETE FÜR MAGNETVENTILE 
MIT 15 MM  UND 18 MM SPINDEL

Permanentmagnet zum manuellen Öffnen und offen Halten
von fast allen Magnetventilen und elektronischen 
Expansionsventilen mit einer 15 mm (Art.Nr. 656 5052) bzw. 
18 mm Spindel (Art.Nr. 656 5054).

Der Notmagnet wird auf die Spindel aufgesetzt. Ein deutlich 
hörbares Klicken zeigt das Öffnen des Ventils an. Ist kein
Klicken zu hören den Notmagneten nochmals mit der anderen
Seite auf die Spindel aufsetzen.  

Der Notmagnet hält das Ventil dauerhaft offen und kann am
Ventil belassen werden bis eine Ersatzspule für das Ventil 
besorgt wurde.

Lieferung in Aufbewahrungsdose
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Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0031 DSZH Abklemmzange WK-201 1 9,25

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 5001 DSZH Kälteratsche CT-122 1 10,50

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 5014 Ventilkerndreher mit Handgriff 1 3,63

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0300 DSZH Lamellenkamm CT-351 1 5,83

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0302 DSZH Lamellenkamm CT-352 1 5,61

ABKLEMMZANGE WK-201

KÄLTERATSCHE CT-122

VENTILKERNDREHER MIT HANDGRIFF

LAMELLENKAMM CT-351

LAMELLENKAMM CT-352

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

654 0021 DSZH Kapillarrohrschere PTC-01 1 5,83

KAPILLARROHRSCHERE PTC 01

Abklemmzange für Rohrdurchmesser von 3-10 mm. Arretiert 
in geschlossener Position und kann per Hebel schnell gelöst 
werden. Der Spalt zwischen den Backen kann für unterschied-
liche Rohr-Wandstärken am Handgriff verstellt werden.

Lamellenkamm mit Handgriff. Für die Lamellenabstände:
8,9,10,12,14,15 (spacings per inch - Lamellen pro Zoll)

Kälteratsche für Ventil- und Ventilkappenbetätigung, 
rechts/links umschaltbar. Gummierter  Handgriff.  

2 Köpfe für 4 Durchmesser: 1/4",3/8",3/16",5/16"

Lamellenkamm aus Federstrahldraht. Universell einsetzbar für 
alle Lamellenabstände. Reinigt und richtet verbogene Lamellen 
gerade.

Ventilkerndreher mit Handgriff zum ein- und ausdrehen von 
Schraderventilen.

Kapillarohrschere für Kapillarrohre mit 1-3 mm Aussendurch-
messer. Schneidet Kapillarrohre ohne Verquetschen des 
Rohres. Feder für automatisches Öffnen. Sicherungshebel 
für Aufbewahrung in geschlossenem Zustand.

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 5010 Inspektionsspiegel, teleskopierbar 1 4,07

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

656 5012 Magnetheber teleskopierbar 1 4,18

Handlicher Inspektionsspiegel mit abwinkelbarem Kopf. 
Stab  teleskopierbar von 127-500 mm. 
Spiegeldurchmesser 32 mm

Magnetheber mit teleskopierbarem Stab von 126-637 mm.
Starker Magnet, ideal um nicht zugängliche, heruntergefallene
magnetische Kleinteile zu heben.

MAGNETHEBER CT-503 INSPEKTIONSSPIEGEL CT-501
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Art.Nr. Type
Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1000
Pressgerät im Koffer mit 2x Akku + 
Ladegerät

1 1.206,00

654 1002
Pressgerät im Koffer mit 2x Akku + 
Ladegerät + 4 x Backen 1/4"-5/8"

1 1.664,00

NOVOPRESS PRESSGERÄT, ACO103
FÜR >B< MAXIPRO Nettopreise

PRESSGERÄT 19 KN FÜR 
PRESSFITTINGS BIS
28 MM (35 MM)

Kompakte und leistungsstarke Effizienz

Das Presswerkzeug ACO103 für kleine Nennweiten bis 35 mm 
Metall bzw. bis 40 mm Kunststoff verfügt als Nachfolger des 
bekannten ACO102 über zusätzliche Merkmale, welche das 
Arbeiten noch einfacher und sicherer machen. So verfügt die 
kompakte Pressmaschine über eine neue Bluetooth®-Funktion, 
durch welche es möglich ist gerätebezogene Daten über die 
NovoCheck-App abzurufen.

Darüber hinaus ist die Akku-Pressmaschine ACO103 nun auch 
mit einer Pressstellenbeleuchtung sowie einem elektronischen 
Haltebolzen ausgestattet. Die praktische LED-Anzeige unter 
dem transparenten Starttaster gibt zudem Aufschluss über den 
Ladezustand des Akkus und zeigt den Status der 
Pressmaschine oder etwaige Fehlermeldungen an.

Durch die kompakten Gerätemaße lässt sich die Akku-Press- 
maschine mit einer Hand bedienen und ermöglicht so ein 
sicheres Arbeiten auch bei schwierigen Platzverhältnissen. 

Vorteile der Akku-Pressmaschiene ACO103

● NEU: Mit drehbarem Kopf
● Kraftvolle Milwaukee® Lithium-Ionen Akkus für zuverlässige
   Leistung
● Redundante Kraftabschaltung und Presskraftüberwachung 
 mit LED-Anzeige
● Sichere Handhabung durch ergonomische Auslegung und
   2K-Gehäuse
● Elektrische Haltebolzensicherung
● Pressstellenbeleuchtung
● Handentriegelung

Auswertung der Pressgerätleistung per NovoCheck-App

NOVOPRESS PRESSGERÄT ACO103 

TECHNISCHE DATEN

Nennweiten : Metallrohr bis Dimension 35 mm 
    Kunststoffrohr bis Dimension 40 mm
Gewicht o. Akku : 1,6 kg
Länge  : 320 mm
Breite  : 98 mm
Höhe  : 72 mm
Aufgenommene  
elektr. Leistung : 240 W
Kolbenkraft : 19 kN
Kolbenhub : 30 mm
Akku  : Milwaukee M12 Akkusystem
Akkukapazität : bis zu 250 Pressungen
Ladezeit  : 45 - 75 Min.
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Art.Nr. Type
Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1200
Pressgerät im Koffer mit Akku + 
Ladegerät

1 1.672,00

654 1202
Pressgerät im Koffer mit Akku + Ladeger. 
+V-KONTOUR Backen 15,18,22,28,35mm

1 2.410,00

NOVOPRESS PRESSGERÄT  ACO203 Nettopreise

PRESSGERÄT 32 KN
FÜR PRESSFITTINGS BIS
54 MM (108 MM)

Die Zukunft in der Hand - Presstechnologie einer neuen
Generation.

Leistungsstark bietet das ACO203 alles, was Sie für effektives
und effizientes Arbeiten benötigen. Die innovative Brushless
Motor Technology überzeugt mit einer hohen Performance und
dabei gleichzeitig mit einem reduzierten Wartungsbedarf.
Dank der neuen, implementierten Bluetooth®-Technologie 
können
per NovoCheck-App gerätebezogene Daten abgerufen werden.

NovoCheck-App

● Übertragung der gerätebezogenen Daten an die App
● Möglichkeit zur Überprüfung des Gerätezustands
● Auswertung der Pressgerät-Leistung
● Integrierte Report-Funktion zur Dokumentation der 
   Installation

Gerätemerkmale

● Pressstellenbeleuchtung
● Kompakte Geräteabemssungen
● Geringes Gewicht
● Reduzierter Wartungsbedarf durch
   neue Motortechnologie
● 2 Jahre Wartungsintervall - ohne
   Limitierung der Presszyklenzahl
● Akku-Leer-Erkennung
● Fehleranzeige
● Geräteinformationen über LED-Anzeige
   im Starttaster
● Automatischer Pressablauf
● Elektronische Haltebolzensicherung

Anwendungsbereich
● Trinkwasser-, Gas- und Heizungs-Installationen, Industrie 
   und Gewerbeanwendungen uvm.
● Geeignet für alle im Markt befindlichen zugelassenen
   Pressbacken anderer Systemhersteller*
● Alle gängigen Profi le für Metall- und Kunststoffsysteme
   verfügbar

Zubehör
● Pressbacken PB2
● Pressschlingen mit Zwischenbacke ZB202 / ZB203
● Ladegerät mit vielen weltweit gängigen
   Steckervarianten lieferbar
● Akkus in verschiedenen Kapazitäten mit
   implementierter Akkuzustandsanzeige lieferbar

Lieferumfang:
Die Lieferung erfolgt im robusten Kunststoff-Koffer
mit Ladegerät und 1 Stk. Akku

NOVOPRESS PRESSGERÄT ACO203 

TECHNISCHE DATEN

Nennweiten : Metallrohr bis Dimension 54 mm (M-Kontur)
    bzw. bis 108 mm (V-Kontur) /
    Kunststoffrohr bis Dimension 110 mm
Gewicht o. Akku : 2,3 kg
Länge  : 387 mm
Breite  : 75 mm
Höhe  : 111 mm
Aufgenommene  
elektr. Leistung : 450 W
Kolbenkraft : 32 kN
Kolbenhub : 40 mm
Akku  : Milwaukee M18 Akkusystem
Akkukapazität : bis zu 250 Pressungen
Ladezeit  : 45 - 75 Min.
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PRESSBACKEN FÜR
NOVOPRESS
PRESSGERÄTE

>B< MAXI PRO PRESSBACKEN FÜR ACO103

Art.Nr. Type Inch mm
Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1014 Pressbacke, einzeln 1/4" 6,38 1 141,00

654 1016 Pressbacke, einzeln 3/8" 9,35 1 141,00

654 1018 Pressbacke, einzeln 1/2" 12,73 1 141,00

654 1020 Pressbacke, einzeln 5/8" 15,90 1 141,00

654 1022 Pressbacke, einzeln 3/4" 19,08 1 141,00

654 1024 Pressbacke, einzeln 7/8" 22,25 1 141,00

654 1026 Pressbacke, einzeln 1" 25,44 1 141,00

654 1028 Pressbacke, einzeln 1 1/8" 28,63 1 141,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1010 Pressbacken Set, 4 Stk. im Koffer, 1/4"-5/8" 1 660,00

654 1012 Pressbacken Set, 4 Stk. im Koffer, 3/4"-1.1/8" 1 660,00

NOVOPRESS
>B< MAXIPRO PRESSBACKEN ZÖLLIG

PRESSBACKEN SETS IM KOFFER

Nettopreise

Nettopreise

V-KONTOUR PRESSBACKEN FÜR ACO203
KOMPATIBEL MIT ALLEN V-KONTOUR
FITTINGS , Z.B. >B< PRESS

Art.Nr. Type Inch mm
Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1230 Pressbacke, einzeln - 12 1 175,00

654 1232 Pressbacke, einzeln - 15 1 175,00

654 1234 Pressbacke, einzeln - 18 1 175,00

654 1236 Pressbacke, einzeln - 22 1 175,00

654 1238 Pressbacke, einzeln - 28 1 175,00

654 1240 Pressbacke, einzeln - 35 1 175,00

654 1242 Pressbacke, einzeln - 42 1 175,00

654 1244 Pressbacke, einzeln - 54 1 175,00
Art.Nr. Type

Preise in EUR

VE Einzelpreis

654 1220 Pressbacken Set, 5 Stk. im Koffer, 15-35 mm 1 913,00

654 1224 Pressbacken Set, 2 Stk. im Koffer, 42+54 mm 1 980,00

NOVOPRESS
V-KONTOUR PRESSBACKEN 

PRESSBACKEN SETS IM KOFFER

Nettopreise

Nettopreise
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LECKSUCHE AUF EINEM NEUEN LEVEL
Mit dem Inframate Metrum bietet Elitech ein Lecksuchgerät  mit einem eigens 
entwickelten langlebigen Infrarotsensor an, das die Kältemittelkonzentration in PPM 
anzeigen kann. Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich schnell Gaswolken aufspüren
und damit eine grobe Lokalisierung der Leckage. Wenn mit Hilfe dieser Funktion der 
ungefähre Bereich der Leckage gefunden ist wird das Lecksuchgerät in den Pinpoint-
Modus umgeschaltet um eine präzise Leckortung mit hoher Empfindlichkeit zu 
ermöglichen.

Mit dem Inframate Metrum heben Sie Leckortung auf ein neues Level und finden 
Leackagen wesentlich schneller als mit herkömmlichen Lecksuchgeräten.

DIe Infrarot-Sensoren des Inframate Metrum zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Der Sensor hat eine Lebensdauer von rund 10 Jahren und 
analysiert das absorbierte Infrarot-Spektrum der Gasprobe. Leckagen bis hinunter zu 
4g/Jahr lassen sich mit dem Elitech Inframate Metrum zuverlässig erkennen.

Das Lecksuchgerät überzeugt jedoch nicht nur mit führender Sensor-Technologie, 
sondern auch mit zeitgemäßen Ausstattungs-merkmalen, wie dem TFT LCD Display und 
einem Lithium Ionen Akku für bis zu 8 Stunden Betriebszeit, der über eine Micro-USB
Buchse geladen wird und ein Laden daher auch im Fahrzeug über ein KFZ Ladegerät 
(nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglicht.

Das Lecksuchgerät verfügt über einen PPM-Aufspürmodus mit PPM und grafischer 
Verlaufsanzeige und einen Präzsions-Pinpoint Modus zur genauen Leckage-
Lokalisierung mit3 einstellbaren Empfindlichkeits-Stufen. Die Leckageerkennung wird 
akustisch (abschaltbar) und über das LCD-Display angezeigt. Ein zweiter Balken im 
LCD-Display zeigt und hält den höchsten gemessenen Ausschlag. Diese PEAK Anzeige 
kann jederzeit über Tastendruck zurückgesetzt werden. Für die Leckageortung in lauten
Maschinenräumen verfügt das Lecksuchgerät über eine Kopfhörer -Buchse damit der 
akustische Alarm auch beim Tragen eines Gehörschutzes wahrgenommen werden kann. 

Technische Daten:

Sensor:   Infrarot Spektrum Absorbtion
Sensor-Lebensdauer: 10 Jahre
Empfindlichkeit:  >4g/Jahr
Alarm:   Optisch über TFT Display
   und akustisch (abschaltbar)
Stromversorgung: 3000 mAh Li-Io Akku, integriert,
   aufladbar über Micro USB-Ladekabel
Betriebszeit:  bis zu 6 Stunden bei
   voll aufgeladenem Akku
Ladezeit:  4 Stunden
Autom. Abschaltung: nach 10 Minuten
Abmessungen:  201x86x38 mm 
Länge Schwanenhals: 360 mm
Einsatzbereich:  -10°C bis 52°C (50% bis 85% r.F.)
Gewicht:   415 g
Normen:   SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913; 
   EN14624: 2012; CE 

Kältemittel:  R22, R134a, R404a, R407C, R410a, 
   R448a, R507, R32, HFO1234yf
   und allen anderen CFC, HCFC, HFC 

auf den Schwanenhals 
aufsetzbare  Taschenlampe,
umschaltbar für weisses und
UV-Licht

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0214 Infrarot-Lecksuchgerät Inframate Metrum 1 399,00

657 0220 Ersatzfilter für Lecksuchgerät (Pack 10 St.) 1 15,60

Infrarot-Sensor mit
bis zu 40.000 Stunden
Lebensdauer

Lieferung im robusten
Bereitschafts-
koffer.

ELITECH INFRAMATE METRUM
PPM-LECKSUCHGERÄT
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INFRAROT- LECKSUCHGERÄT ELITECH ILD-200
Mit dem ILD-200 bietet Elitech ein Lecksuchgerät für halogenierte Kältemittel mit 
Infrarotsensor zu einem absolut unschlagbaren Preis an. Infrarot-Sensoren zeichnen 
sich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus. Der Sensor hat eine 
Lebensdauer von rund 10 Jahren und analysiert das absorbierte Infrarot-Spektrum der 
Gasprobe. Leckagen bis hinunter zu 4g/Jahr lassen sich mit dem Elitech ILD 200 
zuverlässig erkennen.

Das Lecksuchgerät überzeugt jedoch nicht nur mit führender Sensor-Technologie, 
sondern auch mit zeitgemäßen Ausstattungsmerkmalen, wie dem TFT LCD Display und 
einem Lithium Ionen Akku mit 3000 mAh Kapazität für bis zu 6 Stunden Betriebszeit, 
der über eine Micro-USB Buchse geladen wird und ein Laden daher auch im Fahrzeug 
über ein KFZ Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglicht.

Das Lecksuchgerät verfügt über 3 einstellbare Empfindlichkeits-Stufen, die 
Leckageerkennung wird akustisch (abschaltbar) und über das LCD-Display angezeigt. 
Ein zweiter Balken im LCD-Display zeigt und hält den höchsten gemessenen Ausschlag. 
Diese PEAK Anzeige kann jederzeit über Tastendruck zurückgesetzt werden. Für die 
Leckageortung in lauten Maschinenräumen verfügt das Lecksuchgerät über eine 
Kopfhörer-Buchse damit der akkustische Alarm auch beim Tragen eines Gehörschutzes 
wahrgenommen werden kann. 

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine, am Schwanenhalsfühler des 
Lecksuchgerätes anclipsbare LED-Taschenlampe mit zwei LEDs. Die Taschenlampe 
leuchtet umschaltbar entweder mit weißem Licht, oder UV Licht, was praktisch ist, 
wenn zusätzlich ein UV-Kontrastmittel zur Lecksuche gefüllt wurde.

Das Lecksuchgerät erfüllt die Normen SAE-J2791 und SAE-J2913 und wird im 
Hartschalenkoffer, komplett mit Taschenlampe + Clip, USB-Ladekabel und Ersatzfiltern 
für die Schwanenhalsspitze geliefert.

Technische Daten:

Sensor:   Infrarot Spektrum Absorbtion
Sensor-Lebensdauer: 10 Jahre
Empfindlichkeit:  >4g/Jahr
Alarm:   Optisch über TFT Display
   und akustisch (abschaltbar)
Stromversorgung: 3000 mAh Li-Io Akku, integriert,
   aufladbar über Micro USB-Ladekabel
Betriebszeit:  bis zu 6 Stunden bei
   voll aufgeladenem Akku
Ladezeit:  4 Stunden
Autom. Abschaltung: nach 10 Minuten
Abmessungen:  201x86x38 mm 
Länge Schwanenhals: 360 mm
Einsatzbereich:  -10°C bis 52°C (50% bis 85% r.F.)
Gewicht:   415 g
Normen:   SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913; 
   EN14624: 2012; CE 

Kältemittel:  R22, R134a, R404a, R407C, R410a, 
   R448a, R507, R32, HFO1234yf
   und allen anderen CFC, HCFC, HFC 

auf den Schwanenhals 
aufsetzbare  Taschenlampe,
umschaltbar für weisses und
UV-Licht

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0210 Infrarot-Lecksuchgerät ILD-200 1 211,00

657 0220 Ersatzfilter für Lecksuchgerät (Pack 10 St.) 1 15,60

ELITECH ILD-200
INFRAROT LECKSUCHGERÄT

Infrarot-Sensor mit
bis zu 40.000 Stunden
Lebensdauer

Lieferung im robusten
Bereitschafts-
koffer.
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INFRAROT- LECKSUCHGERÄT INFRAMATE C
Mit dem Inframate C bietet Elitech ein Lecksuchgerät für CO2/R744 mit einem eigens 
entwickelten, langlebigen Infrarotsensor zu einem absolut unschlagbaren Preis an. 
Infrarot-Sensoren zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer 
aus. Der Sensor hat eine Lebensdauer von rund 10 Jahren und analysiert das 
absorbierte Infrarot-Spektrum der Gasprobe. Leckagen bis hinunter zu 6g/Jahr lassen 
sich mit dem Elitech Inframate C zuverlässig erkennen.

Das Lecksuchgerät überzeugt jedoch nicht nur mit führender Sensor-Technologie, 
sondern auch mit zeitgemäßen Ausstattungsmerkmalen, wie dem TFT LCD Display und 
einem Lithium Ionen Akku für bis zu 8 Stunden Betriebszeit, der über eine Micro-USB 
Buchse geladen wird und ein Laden daher auch im Fahrzeug über ein KFZ Ladegerät 
(nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglicht.

Das Lecksuchgerät verfügt über 3 einstellbare Empfindlichkeits-Stufen, die 
Leckageerkennung wird akustisch (abschaltbar) und über das LCD-Display angezeigt. 
Ein zweiter Balken im LCD-Display zeigt und hält den höchsten gemessenen Ausschlag. 
Diese PEAK Anzeige kann jederzeit über Tastendruck zurückgesetzt werden. Für die 
Leckageortung in lauten Maschinenräumen verfügt das Lecksuchgerät über eine 
Kopfhörer-Buchse damit der akkustische Alarm auch beim Tragen eines Gehörschutzes 
wahrgenommen werden kann. 

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine, am Schwanenhalsfühler des 
Lecksuchgerätes anclipsbare LED-Taschenlampe mit zwei LEDs. Die Taschenlampe 
leuchtet umschaltbar entweder mit weißem Licht, oder UV Licht, was praktisch ist, 
wenn zusätzlich ein UV-Kontrastmittel zur Lecksuche gefüllt wurde.

Das Lecksuchgerät erfüllt die Norm SAE-J2791 und wird im Hartschalenkoffer, komplett 
mit Taschenlampe + Clip, USB-Ladekabel und Ersatzfiltern für die Schwanenhalsspitze 
geliefert.

Technische Daten:

Sensor:   Infrarot Spektrum Absorbtion
Sensor-Lebensdauer: 10 Jahre / 40000 Stunden
Empfindlichkeit:  >6g/Jahr
Alarm:   Optisch über TFT Display
   und akustisch (abschaltbar)
Stromversorgung: Li-Io Akku, integriert,aufladbar über 
   Micro USB-Ladekabel
Betriebszeit:  bis zu 8 Stunden bei
   voll aufgeladenem Akku
Ladezeit:  4 Stunden
Autom. Abschaltung: nach 10 Minuten
Abmessungen:  201x72x35 mm 
Länge Schwanenhals: 360 mm
Einsatzbereich:  -20°C bis 60°C (50% bis 85% r.F.)
Gewicht:   450 g
Normen:   SAE J1627, SAE J2791, 
   EN14624: 2012; CE 

Kältemittel:  R744 - CO2

Kopfhöreranschluss und USB Ladebuchse
befinden sich seitlich am Gerät

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0212 Infrarot-Lecksuchgerät Inframate C 1 200,00

657 0220 Ersatzfilter für Lecksuchgerät (Pack 10 St.) 1 15,60

ELITECH INFRAMATE C
INFRAROT LECKSUCHGERÄT FÜR CO2 
R744

Infrarot-Sensor mit
bis zu 40.000 Stunden
Lebensdauer

auf den Schwanenhals 
aufsetzbare  Taschenlampe,
umschaltbar für weisses und
UV-Licht

Lieferung im robusten
Bereitschafts-
koffer.
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UNI-T UT139A DIGITALES MULTIMETER
TRUE RMS, AUTO-RANGE, NCV

Das digitale TRUE RMS Multimeter UT139A von UNI-T ist ein 
Handmultimeter mit umfangreichen Messmöglichkeiten.

Das große LED hintergrund beleuchtete Display mit 58x36 mm 
sowie zahlreiche Zusatzfunktionen wie die kontaktlose 
Spannungsmessung (NCV), die Relativwertfunktion und die 
Data Hold-Funktion erlauben einen einfachen und vielseitigen 
Einsatz. 

- 4-stellige Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung
- AUTO-RANGE Automatische Bereichswahl
- Messung von Gleichspannungen und -strömen, 
Wechselspannungen und -strömen bis 600 V/10 A
- Widerstandsmessung
- Frequenz- und Tastgradmessung
- Dioden-Testfunktion
- Durchgangsprüfung
- Batterietest
- Kontaktlose Spannungsmessung (NCV)
- Hold-Funktion
- Relativwert-Funktion 
- Min.-/Max.-Wert-Erfassung
- Automatische Abschaltung nach 15 min Inaktivität

Extra-robuster, berührungsloser Spannungsprüfer für 
Wechselstrom. Die Anzeige erfolgt akustisch und visuell durch 
eine LED, sowie durch Vibration des Gerätes. So ist in jeder 
Verwendungsumgebung sichergestellt, dass das Meßergebnis 
richtig erkannt wird. Die Spannungsprüfer sind mit einer 
Schutzklasse von IP67 für den professionellen Einsatz unter 
rauen Bedingungen konzipiert und wiederstehen einem Fall aus 
2 Meter Höhe problemlos. Die Standard-Sensitivität ist 90-
1000V AC und bei Bedarf umstellbar auf eine höhere 
Sensitivität im Bereich von 24-1000 V AC.

Ÿ Spannungserkennung (Low) 24V~1000V
Ÿ Spannungserkennung (High) 90V~1000V
Ÿ Frequenzbereich 50/60Hz
Ÿ zu- und abschaltbarer Vibrationsmodus  
Ÿ integrierte Taschenlampe
Ÿ Audiosignal
Ÿ LED-Anzeige
Ÿ Auto Abschaltung 5min
Ÿ Erkennung niedrige Spannung
Ÿ Extra-robustes Gehäuse
Ÿ Falltest  aus 2m Höhe

Technische Daten:
Spannungsversorgung:  AAA 1.5V (R03) x 2
Gewicht   72g
Abmessungen   160.5 x 21.5x 25 mm

Funktionen und Eigenschaften:

- Automatische Bereichswahl
- AC/DC-Strommessung bis 10A
- Diodentestfunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 min
- Durchgangsprüfung (akustisch)
- Data-Hold-Funktion
- Gummiertes Holster mit Standfunktion
- Überspannungsschutz
- Messkategorie: CAT II 600V
- Spannungsmessung DC: ±0,5% +2
- Spannungsmessung AC:  ±1% +3
- Strommessung DC:  ±0,7% +2
- Strommessung AC:  ±1,0% +3
- Widerstandsmessung: ±1% +2
- Spannungsversorgung: 1x 9V-Batterie
- Abmessungen: 170 x 80 x 48mm
- Gewicht: 354g

Lieferumfang: Messgerät, Messleitungen

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0011 Multimeter UT139A 1 48,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0013 Spannungsprüfer UT12E-EU 1 18,00

®

UNI-T UT210E
ULTRAKOMPAKTES 
DIGITALES ZANGENMESSGERÄT

UNI-T UT12E-EU
BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER
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®

UNI-T UT210D
ULTRAKOMPAKTES 
DIGITALES ZANGENMESSGERÄT

UNI-T UT210E DIGITALES ZANGENMESSGERÄT
TRUE RMS, AUTO-RANGE, NCV

Das digitale Zangenmessgerät UT210D ist ein extrem kompaktes
Messgerät für eine Vielzahl von Messungen. Das LED Hintergrund 
beleuchtete Display mit 39x26 mm sowie zahlreiche Zusatzfunktionen 
wie die kontaktlose Spannungsmessung erlauben einen einfachen 
und vielseitigen Einsatz. 

- 4-stellige Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung
- AUTO-RANGE Automatische Bereichswahl
- Messung von Gleichspannungen und -strömen, 
  Wechselspannungen und -strömen bis 600 V/100 A
- Widerstandsmessung bis 20 MOhm
- Dioden-Testfunktion
- Durchgangsprüfung
- Kapazitätsmessung 20mF
- Kontaktlose Spannungsdetektion
- Automatische Abschaltung nach 15 min Inaktivität
- Temperaturmessung

Funktionen und Eigenschaften:

- Automatische Bereichswahl
- AC/DC-Strommessung bis 10A
- Diodentestfunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 min
- Durchgangsprüfung (akustisch)
- Data-Hold-Funktion
- Gummiertes Holster mit Standfunktion
- Überspannungsschutz
- Messkategorie: CAT II 600V
- Spannungsmessung DC: ±0,5% +2
- Spannungsmessung AC:  ±1% +3
- Strommessung DC:  ±0,7% +2
- Strommessung AC:  ±1,0% +3
- Widerstandsmessung: ±1% +2
- Temperaturmessung -40 bis +1000°C /±1%
- Spannungsversorgung: 1x 9V-Batterie
- Abmessungen: 170 x 80 x 48mm
- Gewicht: 354g

Lieferumfang: Messgerät, Messleitungen

INFRAROT THERMOMETER UNI-T UT300S
MIT EINSTELLBAREM EMISSIONSGRAD

Hochwertiges Infrarotthermometer mit Laserpointer für schnelles und punktgenaues Ausrichten 
auf die Messstelle. Praktische Pistolenform mit Taster für Messvorgänge. 

LED hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige. 12:1 Optik, d.h. die Größe des gemessenen 
Bereiches beträgt ca. 8,3% der Entfernung zwischen Thermometer und Messfläche. 

Temperaturanzeige umschaltbar zwischen °F und °C. 

Min/Max Hold Funktion. Bei länger dauernden Messvorgängen werden der minimal und maximal 
gemessene Wert gespeichert und sind abrufbar.

Funktionen und Eigenschaften:

- Emissionsgrad einstellbar von 0,1 bis 1,0
- Temperaturbereich -23°C bis +400°C
- Genauigkeit: +/- 2°C oder +/- 2%
- Auflösung: 0,1
- Reaktionszeit: 500 ms
- Spannungsversorgung: 9V Blockbatterie
- Automatische Abschaltung
- Laser Klasse 2
- Gewicht 185 g
- Abmessungen: 153x108x40 mm

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0022 Zangenmessgerät UT210D 1 58,00

Art.Nr. Type
Preise in EUR / Stk.

VE Nettopreis

657 0031 IR-Thermometer UT300-S 1 35,20
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 Technische Daten ML330-120EL ML490-090EL

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Max. Hubhöhe m 3,30 4,90

Max. Traglast m 120 90

Lifthöhe bei eingefahrenem Mast m 0,97 1,12

Eigengewicht kg 21+5 38+5

 Abmessungen

Transportmaß LxBxH cm 97x30x30 112x38x38

Betriebsbereit LxBxH cm 100x110x97 140x150x110

 Artikelnummer 607 0050 607 0055

 Verkaufspreis EUR exkl. USt. 1.180,0 1.580,00

Art.Nr. 607 0105
Räderset für ML330-120EL
EUR 63,00,- exkl. USt.

Räderset ist 
inkludiert bei ML490-090EL

Ergonomisches Steuergerät
Die Steuerung des stufenlos drehzahlregelbaren 
Motors erfolgt über ein ergonomisches Hand-
Steuergerät, mit langem Kabel und praktischem 
Gürtelclip.

Einfache Ausrichtung
Der Teleskopmast ist mit einer Wasserwaage versehen, 
die ein einfaches Ausrichten des Montageliftes 
ermöglicht.

Einzeln verstellbare Teleskop-Beine
Die Beine sind teleskopierbar. So läßt sich der 
Montagelift auch auf unebenen Untergründen, bei 
kleinen Stufen oder schrägen Böden verwenden. Eines 
der Teleskopbeine ist zudem unabhängig von den 
anderen anklappbar, so dass der Lift ganz knapp an 
der Wand aufgestellt werden kann. 
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ELEKTRISCHE MONTAGELIFTE
ML330-120EL UND ML490-090EL

Die Montage- und Materiallifte ML330-120EL und ML490-090EL zeichnen sich durch Vielseitigkeit und sehr kleine Transportmaße aus. Die 
Lifte, mit einem Eigengewicht von nur 21 bzw. 38 kg, finden in jedem Montagewagen Platz. Der Lift ML330-120EL wird mit einer 
praktischen Tragtasche geliefert.

In Sekundenschnelle betriebsfertig und ebenso schnell wieder zusammengelegt und verstaut sind diese Lifte ideale Helfer für die Montage 
von Außeneinheiten, Kassettengeräten, Verdampfern, Luftkanälen, Kanalgeräten, Verkleidungen, Markisen oder auch um einfach nur 
eine Plattform für die Ablage von Werkzeug zu haben wenn Geräte montiert, gewartet oder repariert werden.

Plattform
360° drehbar

SUPER-KOMPAKT
passt in jeden 

Montage-Wagen

Plattform ist abnehmbar
und kann zusammen-

geklappt werden

PREMIUM
PRODUKT

344



Werkzeug und
Baumarktsortiment HAUPT

KATALOG
25
26

 Technische Daten ML400-150EL

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50 

Max. Hubhöhe m 4,00

Max. Traglast m 150

Lifthöhe bei eingefahrenem Mast m 0,99

Eigengewicht kg 66+5

 Abmessungen

Transportmaß LxBxH cm 55x65x100

Betriebsbereit LxBxH cm (80-160)x100x100*

 Artikelnummer 607 0057

 Verkaufspreis EUR exkl. USt. 2.960,00

Ergonomisches Steuergerät
Die Steuerung des stufenlos drehzahlregelbaren 
Motors erfolgt über ein ergonomisches Hand-
Steuergerät, mit langem Kabel und praktischem 
Gürtelclip.

Einzeln verstellbare Füsse
Die beiden vorderen Füsse lassen sich in variablem Winkel fixieren, so 
dass der Lift ganz an eine Wand herangefahren werden kann. Die im 
Lieferumfang enthaltenen, abnehmbaren Kontergewichte verhindern dabei 
ein Kippen des Liftes.

Leicht zu transportieren
Zusammengeklappt läßt sich der ML400-
150EL dank großer, stabiler Transportrollen 
und dem praktischen Haltegriff leicht 
transportieren. 

Durch die geringe Grundfläche ist der Lift 
auch im Montagewagen leicht 
unterzubringen.

SUPER-KOMPAKT
passt in jeden 

Montage-Wagen

ELEKTRISCHER MONTAGELIFT 
ML400-150EL

Der elektrische Gleitschienen - Montagelift ML400-150EL überzeugt durch beeindruckende technische Daten und 
Ausstattungsmerkmale. 

Mit 150 kg Tragkraft bei 4,00 Meter maximaler Hubhöhe eignet sich dieser Montagelift bestens für größere Aufgaben.

Durch die separat ausfahrbaren und einstellbaren Füsse, sowie die Kontergewichte kann man mit diesem Lift dicht an Mauern 
heranfahren. Bei einem Gewicht von nur 66 kg ist der Lift kompakt zusammenlegbar und dank der Transportrollen und Griffe gut 
transportierbar.

Plattform
360° drehbar

Plattform ist abnehmbar
und kann zusammen-

geklappt werden

PREMIUM
PRODUKT

*Maß variiert je nach Fuss-Einstellung
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I. Präambel

1. Nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere 
Lieferungen und Leistungen im Geschäft mit unseren Kunden, die 
ausnahmslos Wiederverkäufer und Kaufleute sind, wobei der Vertrag zum 
Betrieb Ihres Geschäftes gehört, sowie für Verträge mit juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts.

2. Mündlich vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind 
nur wirksam, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden 
sind. 

3. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche 
Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich 
ausgeschlossen.

4. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäftsfälle mit demselben Auftraggeber, auch dann, wenn nicht 
ausdrücklich darauf Bezug genommen wurde und auch ohne dass diese 
dem Auftraggeber nochmals zugesandt werden müßten.

II. Angebote/Preise

1. Die Angebote des Auftragnehmers, ob schriftlich, mündlich oder 
telefonisch, sind, wenn dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist, gültig 
ab Lager.

2. Der Auftragnehmer behält sich ausdrücklich den Zwischenverkauf vor. 
3. Ein Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn der Auftragnehmer innerhalb 

der Annahmefrist entweder eine schriftliche Auftragsbestätigung sendet 
oder die bestellten Vertragsgegenstände liefert.

4. Die genannten Preise gelten exklusive Transport-, Versicherungs- und 
Aufstellungskosten und enthalten keine Umsatzsteuer, sofern diese nicht 
explizit angegeben ist. Die genannten Kosten werden dem Auftraggeber 
zusätzlich in Rechnung gestellt.

5. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Berechnung der Preise erfolgt in 
EURO und es sind die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise 
maßgebend. 

6. Für Waren, die der Auftragnehmer nicht ständig auf Lager führt, wird in 
vollen Verpackungseinheiten geliefert und verrechnet.

7. Für geliefertes Verpackungsmaterial wurde bereits vom Auftragnehmer ein 
Entsorgungsbeitrag entrichtet und wird das Verpackungsmaterial, sofern 
ein solches anfällt, vom Auftragnehmer dem Auftraggeber in Rechnung 
gestellt. Auch die zur Verfügung Stellung von Paletten wird dem 
Auftraggeber verrechnet. Bei Rückgabe der Paletten im einwandfreien 
Zustand innerhalb von 90 Tagen ab Lieferung, wird der Einsatz, vermindert 
um das Entgelt für die Palettenabnützung, sowie um etwaige dem 
Auftragnehmer entstandene Rückholkosten vergütet.

8. Bei Bestellungen unter einem Warenwert von EUR 25,- wird ein 
Mindermengenzuschlag in jeweils für das laufende Kalenderjahr gültiger 
Höhe zur Deckung unserer Kosten erhoben.

9. Bei Lieferungen mit einem Warenwert von unter EUR 250,- verrechnen wir 
bei Versand der Ware eine Transportpauschale in jeweils für das laufende 
Kalenderjahr gültiger Höhe.

III. Lieferung

1. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
2. Teillieferungen sind möglich. 
3. Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber sofort nach 

Empfang der Ware beim Transportunternehmen und Auftragnehmer unter 
Einhaltung der in den AÖSp gesetzten Fristen schriftlich vorzubringen. 
Soweit der Transport durch einen Spediteur, Paketdienst, Post oder Bahn 
erfolgt haften wir für Transportschäden nur insoweit als wir im Stande sind 
uns am Transportunternehmen im Regressweg schadlos zu halten.

4. Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungskosten, welche aus 
Gründen notwendig werden, die in der Sphäre des Auftraggebers liegen, 
gehen zu Lasten und auf Kosten des Auftraggebers und gelten als 
Ablieferung, sobald diese Aufbewahrungsmaßnahmen beginnen. 

5. Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und 
Lieferverpflichtung des Auftragnehmers, insbesondere angemessene 
Lieferfristüberschreitungen, gelten vom Auftraggeber als vorweg 
genehmigt.

6. Angekündigte Liefertermine gelten, wenn kein Fixgeschäft vereinbart 
worden ist, als bloß annähernd geschätzt. Höhere Gewalt oder andere 
unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers oder 
dessen Unterlieferanten entheben den Auftragnehmer von der Einhaltung 
der vereinbarten Lieferzeit.

7. Wird eine vom Auftragnehmer als verbindlich vereinbarte Lieferfrist 
überschritten, kann der Auftraggeber unter Setzung einer schriftlichen 
Nachfrist von vier Wochen bzw. bei Sonderbestellware unter Setzung einer 
schriftlichen Nachfrist von acht Wochen vom Vertrag zurücktreten. 

8. Der Auftraggeber ist verpflichtet nach Verständigung durch den 
Auftragnehmer die beim Auftragnehmer gelagerte Ware unverzüglich 
abzuholen.

9. Sofern die Lieferung mit Verpackungsmaterial erfolgt, wird dieses vom 
Auftragnehmer nicht zurückgenommen und verpflichtet sich der 
Au f t raggebe r  d i e  o rdnungsgemäße  En t so rgung  übe r  d i e 
Haushaltssammlung, über Altstoffsammelzentren oder gewerbliche 
Sammler oder Kommunen selbst durchzuführen. 

10. Für die Lieferung ist die mögliche und erlaubte Zufahrt von schweren LKW 
vorausgesetzt. Die Entladung der Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr 
des Auftraggebers durch ihn selbst oder durch ihn beauftragte Dritte.

11. Ist das Abladen durch den Auftragnehmer vereinbart, bedeutet dies das 
Abstellen der Ware bzw. des Vertragsgegenstandes direkt neben dem LKW 

und hat der Auftraggeber für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen. 
12. Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von 

Unterlieferanten gelten auch als höhere Gewalt und befreien den 
Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung oder nach Wahl des 
Auftragnehmers auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne 
dass dem Auftraggeber Ansprüche auf Grund des Rücktrittes durch den 
Auftragnehmer entstehen. 

13. Dem Auftragnehmer steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das 
Transportmittel auszuwählen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 
der Geschäftssitz des Auftragnehmers.

IV. Toleranzen

1. Angeboten und Rechnungen angegebenen Maße, Leistungen, Gewichte und 
Abbildungen sind nur als angenäherte Werte zu betrachten, es sei denn, 
dass bestimmte Werte von uns gesondert und ausdrücklich schriftlich 
bestätigt werden. Eine solche Bestätigung bezieht sich lediglich auf den 
einzelnen Geschäftsfall und gilt nicht für alle unsere Kataloge, Prospekte, 
Drucksachen, elektronische Medien, weitere Verträge.

2. Sofern Abweichungen nicht ohnedies dem Kunden zumutbar sind, 
besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind, kann der 
Auftragnehmer von der bestellten Leistung nur dann abweichen, wenn dies 
mit dem Auftraggeber im Einzelnen ausgehandelt wurde.

V. Mahn- und Inkassospesen 

1. Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Auftraggeber verpflichtet, dem 
Auftragnehmer sämtliche von ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten, 
wie etwa Anwaltshonorare und Kosten von Inkassobüros, zu refundieren, 
sofern diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig 
waren.

2. Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich 
der Auftraggeber pro erfolgter Mahnung, einen Betrag von EUR 10,-- 
zuzüglich zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu bezahlen. 

3. Darüber hinaus ist vom Auftraggeber jeder weitere Schaden, insbesondere 
auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung 
entsprechend höhere Zinsen auf allfällige Kreditkonten des Auftragnehmers 
anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

VI. Gewährleistung, Garantie und Haftung

1. Als Handelsunternehmen leisten wir Gewähr oder Garantie im Rahmen der 
Geschäftsbedingungen der Hersteller. Unsere Gewährleistung ist stets auf 
den Umfang beschränkt, den unser Vorlieferant uns gegenüber gewährt.

2. Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Auftraggeber vorerst 
nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, 
dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für den 
Auftragnehmer, verglichen mit der anderen Abhilfe mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, 
richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des 
Mangels und dem mit der anderen Abhilfe für den Übernehmer 
verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die 
Verbesserung und den Austausch nach Übergabe der Ware durch den 
Auftraggeber in angemessener Frist durchzuführen. 

3. Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für 
den Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden, so hat der Auftraggeber das Recht auf Preisminderung oder, 
sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf 
Wandlung. Dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbesserung oder 
den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, 
wenn diese Abhilfen für den Auftragnehmer mit erheblichen 
Unannehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus triftigen, in 
der Person des Auftragnehmers liegenden Gründen, unzumutbar sind.

4. Mit der Mängelbehebung zusammenhängende Kosten für Montage, 
Demontage, Ein- oder Ausbau, Frachten, Fahrt- und Reisekosten werden 
von uns nicht übernommen.

5. Es wird vereinbart, dass der Auftraggeber sein Recht auf Gewährleistung bei 
beweglichen und unbeweglichen Sachen im Sinne des § 933 ABGB binnen 
sechs Monaten gerichtlich geltend machen muss.

6. Dem Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, sich 
a u s d r ü c k l i c h  b e d u n g e n e  E i g e n s c h a f t e n  d e s  b e s t e l l t e n 
Vertragsgegenstandes bestätigen zu lassen. Als gewöhnlich vorausgesetzte 
Eigenschaften gelten die von den Herstel lern angegebenen 
Produkteigenschaften, sowie jene Eigenschaften, die bei sachgerechter und 
zweckgewidmeter Anwendung an das Produkt gestellt werden können, 
sowie die einschlägigen Ö-Normen. 

7. Den Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, bei der 
Auslieferung der Ware durch den Auftragnehmer deren Übereinstimmung 
mit der Bestellung sofort optisch, als auch nach Maßgabe angegebener 
Produktbezeichnungen und Seriennummern zu kontrollieren.

8. Außer für Personenschäden werden Schadenersatzansprüche des 
Auftraggebers ausgeschlossen, wenn nicht der Auftragnehmer oder eine 
Person, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat.

9. Technische Auskünfte des Auftragnehmers sind ohne Gewähr und bedürfen,
 soweit sie über die Angaben des Herstellers hinausgehen, der schriftlichen 

Bestätigung durch den Auftragnehmer, wobei Grundlage hiefür die dem 
Auftragnehmer vom Auftraggeber gegebene Problemdarstellungen sind, 
von deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Auftragnehmer bei sonstigen 
Haftungsausschluss ausgeht. 

10. Außer für Schäden an der Person werden Schadenersatzforderungen des 
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Auftraggebers wegen verspäteter Lieferung oder wegen Vertragsrücktritt 
ausgeschlossen, sofern der Auftragnehmer oder Personen für die der 
Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden weder vorsätzlich, noch grob 
fahrlässig verschuldet hat. 

11. Voraussetzung für unsere Gewährleistung ist, dass der Auftraggeber all 
seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt.

12. Voraussetzung für die Gewährleistung ist eine rechtzeitige Mängelrüge. 
Diese ist schriftlich und längstens innerhalb von 5 Werktagen ab 
Feststellung des Mangels an uns zu richten. Die Mängelrüge muss eine 
möglichst genaue Beschreibung des Mangels beinhalten.

VII. Zahlung

1. Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach Lieferung. 
Zahlungen sind nach Rechnungslegung wenn nicht anders angegeben 
sofort und ohne Abzug fällig. Für Teilrechnungen gelten die für den 
Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. 

2. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung 
zu legen.

3. Unsere Ausgangsrechnungen werden ausschließlich elektronisch als PDF 
per Email versandt. Sofern uns keine gesonderte Emailadresse für den 
Versand elektronischer Rechnungen mitgeteilt wurde erfolgt der Versand 
auf die Email-Adresse des Bestellers oder eine uns bekannte allgemeine 
Emailadresse des Kunden. Für den Versand von Papierrechnungen auf dem

 Postweg müssen wir einen Kostenersatz von EUR 5,- zzgl USt. pro 
ausgestellter Rechnungen verrechnen.

4. Zahlungs- und Skontofristen beginnen mit dem Datum der 
Rechnungslegung zu laufen. Zahlungen gelten dann als fristgerecht 
geleistet, wenn diese spätestens zum Fälligkeitstag auf unserem Konto 
einlangen.

5. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger 
Lieferungen, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder 
Bemängelungen zurückzuhalten. Vielmehr ist es Voraussetzung für unsere 
Gewährleistung, dass der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen 
uns gegenüber nachkommt.

6. Beim Auftragnehmer einlangende Zahlungen des Auftraggebers tilgen auch 
bei anderer Widmung durch den Auftraggeber zuerst Zinseszinsen, die 
Zinsen und Nebenspesen, die vorprozessualen Kosten, wie Kosten eines 
hinzu gezogenen Anwaltes und Inkassobüros, dann das aushaftende 
Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld.

7. Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer Verzugszinsen im 
banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei 
Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft 
treten zu lassen und übergebene Akzepte entsprechend fällig zu stellen.

8. Ist der Auftraggeber so derartig in Zahlungsverzug, dass auch nur eine 
offene Rechnung durch den Auftragnehmer eingeklagt werden muss, wird 
vereinbart, dass hinsichtlich sämtlicher offenen Rechnungen des 
Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber Fälligkeit eintritt und 
etwaige Skonti oder Rabatte bzw. Nachlässe hinfällig sind. 

9. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers, sowie 
bei begründeter Sorge der Zahlungsfähigkeit des Käufers (also bereits bei 
einer Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, offene 
Rechnungen fällig zu stellen, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen 
zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder 
ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

10. Barauslagen, Reparaturrechnungen, Diskontkosten und Zinsrechnungen, 
Frachtgebühren und Leihmietrechnungen sind ohne Abzug sofort nach 
Rechnungsdatum fällig.

11. Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt immer zahlungshalber. 
Schecks und Wechsel gelten erst nach deren Einlösung als eingegangen.

12. Der Käufer kann nur  mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind.

13. Hat der Auftraggeber einen Einziehungsauftrag binnen 14 Tagen mit 5% 
Skonto erteilt, so sind wir berechtigt bei ungerechtfertigter Rückbuchung 
die Gewährung des Skonto zu widerrufen und den Rechnungsbetrag ohne 
Abzug fällig zu stellen. Bei ungerechtfertigter Rückbuchung von 
Einziehungsaufträgen sind wir berechtigt einen Spesenersatz in der Höhe 
von EUR 25,- in Rechnung zu stellen.

VIII.  Eigentumsrecht

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller Forderungen des 
Auftragnehmers aus der Lieferung (einschließlich Zinsen und Kosten) 
uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers. Verpfändungen und 
Sicherungsübereignungen durch den Auftraggeber vor restloser Bezahlung 
gelten als ausgeschlossen.

2. Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen 
Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist der Auftragnehmer jederzeit 
berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des Auftraggebers zurückzuholen, zu 
dessen Herausgabe sich der Auftraggeber ausdrücklich verpflichtet. 

3. Sollte die noch im Eigentum des Auftragnehmers gelieferte Ware gepfändet 
oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer innerhalb von drei Tagen zu verständigen und dem 
Auftragnehmer sämtliche zur Durchsetzung des Eigentumsrechts 
erforderlichen Informationen zu erteilen. Falls Dritte auf die noch im 
Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers stehende Ware zugreifen bzw. 
Ansprüche geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber darauf 
hinzuweisen, dass diese Ware im Eigentum des Auftragnehmers steht. 

4. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch den Auftragnehmer 
stellt keinen Vertragsrücktritt durch den Auftragnehmer dar.

5. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie 
abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als 
einheitlicher Auftrag. 

6. Bei Zahlungsverzug, sowie bei begründeter Sorge um die Zahlungsfähigkeit 
des Käufers (es genügt bereits Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer 
berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware einzuziehen, ohne 
damit vom Vertrag zurückzutreten. Bei allen Warenrücknahmen hat der 
Auftraggeber die dem Auftragnehmer entstehenden diesbezüglichen 
Kosten für Transport und Manipulation zu ersetzen.

IX.  Forderungsabtretungen 

1. Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit 
diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis 
zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. 

2. Der Auftraggeber ist berechtigt die Forderung auch nach der Abtretung 
selbst einzuziehen. Dessen ungeachtet bleibt unsere Befugnis die 
Forderung selbst einzuziehen hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 
jedoch die Forderung nicht selbst einzuziehen solange der Auftraggeber 
seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt.

3. Der Auftraggeber verpflichtet sich uns gegenüber alle zur Einziehung der 
Forderung notwendigen Angaben zu machen, insbesondere auch den 
Schuldner von der Forderungsabtretung zu informieren. 

4. Ist der Auftraggeber mit seinen Zahlungen dem Auftragnehmer gegenüber 
im Verzug, so sind bei ihm eingehende Verkaufserlöse abzusondern und hat 
bzw. hält der Auftraggeber diese nur im Namen des Auftragnehmers inne. 
Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des 
jeweils geltenden Versicherungsgesetzes bereits jetzt an den 
Auftragnehmer abgetreten.

5. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt etwaige Gegenforderungen gegen den 
Auftragnehmer gegen Ansprüche des Auftragnehmers aufzurechnen. Es sei 
denn, diese Gegenansprüche sind vom Auftragnehmer schriftlich anerkannt 
worden. 

X. Produkthaftung

1. Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der 
Fehler in der Sphäre des Auftragnehmers verursacht und zumindest grob 
fahrlässig verschuldet wurde.

2. Sofern der Auftraggeber kein Verbraucher nach dem KSchG ist, wird die 
Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler nach Maßgabe des § 8 
Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen und zwar auch für alle an 
Herstellung, Import und Vertrieb beteiligten Unternehmen. Für diesen Fall 
verpflichtet sich der Auftraggeber diesen Haftungsausschluss auf seine 
Abnehmer überzubinden. Bei Verkauf importierter Ware verpflichtet sich 
der Auftragnehmer über schriftliches Verlangen dem Auftraggeber den 
Vormann binnen 14 Tagen bekanntzugeben. 

XI. Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Für eventuelle Streitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des sachlich 
zuständigen Gerichtes am Geschäftssitz des Auftragnehmers ausdrücklich 
vereinbart. 

2. Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-
Kaufrechtes wird ausgeschlossen.

XII. Datenschutz und Adressenänderung 

1. Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag mit 
enthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages vom 
Auftragnehmer automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet 
werden können. 

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner 
Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das 
vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig erfüllt ist. Wir 
die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als 
zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet 
werden.

XIII. Schlussbestimmungen

1. Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 
gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das 
Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

2. Sind oder werden einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen 
ungültig oder unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt.

3. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre 
des Auftragnehmers entbinden diesen von der Einhaltung der vereinbarten 
Verpflichtungen für die Dauer der höheren Gewalt. 

4. Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich die abgeschlossenen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen, aus welchem Grund auch immer, auch wegen 
Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes sowie wegen Irrtums 
anzufechten. 

Technocold GmbH, im Februar 2021
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