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SPEEDIDUCT
ROHRLEITUNGSKANAL

Die erste Wahl fur einwandfreie,
hochwertige Installationen

SPEEDI DUCT ROHRLEITUNGSKANAL
DIE ERSTE WAHL DER PROFIS

Das Speedi Duct Rohrleitungskanalsystem ist ein professionelles

Rohrleitungskanalsystem, das héchste Anspriiche erfiillt. Der 70x65 mm
Kanal und die Formstiicke bestehen aus massivem, schlagfestem,

Uberstreichbarem UV-bestdandigem PVC.

Die Formstlicke verfligen Uber einen Unter- und Oberteil. Das
verleiht dem Kanal zusatzliche Stabilitat. Die Oberteile der

Formstiicke werden mit rostfreien Edelstahlschrauben

verschraubt. Der Kanal ist in 3 verschiedenen Dimensionen mit 1OSX75 mm
einer Vielzahl von Formstiicken erhaltlich, die keine Wiinsche

offen lassen.

Mit dem Fast Clip lassen sich Leitungen rasch und sicher im Kanal
fixieren, so dass diese wahrend der Installation nicht aus dem
Kanal fallen kénnen.

Ober und Unterteil des Kanals halten Dank der Fixierlippe fest
zusammen. Selbst bei unebenen Wanden und Kanalen, die zum 1 soxso mm

Bersten voll sind. - Ist der Deckel einmal drauf dann springt er
nicht von alleine herunter.

UV-BESTANDIG

'\ Die meisten Kunststoffe zersetzen sich unter UV-Strahlung. Sie verfarben sich, die
Oberflachen werden rauh und schmutzig, schlieBlich werden sie briichig und zerfallen.
Hiervon sind nicht nur Kunststoffe betroffen, die im AuBenbereich installiert sind, sondern
~ alle Kunststoffe, die Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. - Normales Fensterglas ist kein
UV Filter.

Durch die Zugabe von UV-Stabilisatoren kdnnen Kunststoffe UV-bestdndig gemacht
werden. Die Art und Menge der notwendigen UV-Stabilisatoren ist schwierig und nur in
aufwandigen Testverfahren zu ermitteln. Alle Castel Engineering Produkte durchlaufen
diese Tests bevor sie in die Massenproduktion gelangen. So ist sicher gestellt, dass
Kunststoff-Produkte von Castel Engineering auch UV Strahlung widerstehen.

UV-Bestrahlungstests bei Castel Engineering
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FLEXIBLE VERBINDUNGEN

FLEXIBLE VERBINDUNGEN
FUR SPEEDI DUCT

Mit dem flexiblen Verbindungskit fiir die SpeediDuct Kanadle 70x65 und 105x75 wird eine Klimaanlagen Installation erst richtig perfekt.
Die weiBen, UV-bestandigen Schlduche schiitzen die Leitungen auf dem letzten Meter zwischen Austritt aus dem Kanal bis zu den
Anschlissen an der AuBeneinheit, Gberspringen Mauervorspriinge, Innen- und AuBenecken bei senkrechter Leitungsflihrung und sorgen
far eine hochwertige, optisch perfekte Lésung.

Der Kit enthalt:

- 2 x Anschlussstlick an den Kanal zum Einschrauben des flexiblen Schlauches
- 1 Meter flexiblen, UV-bestandigen Schlauch

- Zwei rostfreie Edelstahl-Schlauchschellen

- Ein Schlauch-Endsttick fiir den Austritt der Leitungen am offenen Ende

405 0130 Flexi Kit 70x65
405 0340 Flexi Kit 105x75

Qu'E

FLEXIBLE VERBINDUNG FUR SPEEDI DUCT
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SPEEDI DUCT -KANAL
70x65, 105x75, 150x80 mm VE
in 2 Meter Stangen

SPEEDIDUCT
ROHRLEITUNGSKANAL

Die erste Wahl for einwandfreie,
hochwertige Installationen

sl O f

FAST CLIP

zum Einschieben in die Flihrungsschiene
und Befestigen der Leitungen.

400 0001 Kabelbinderdip (mit Kabelbinder) 100

405 0000 Speedi Duct 70x65 mm 20 15,10 13,70
405 0200 Speedi Duct 105x75 mm 12 20,20 18,30
405 0400 Speedi Duct 150x80 mm 10 23,20 21,10

VERBINDUNGSSTUCK WANDABSCHLUSS

Zur Abdeckung von
Wanddurchfiihrungen

405 0040 Verbindungsstiick 70x65 mm 10 4,00 3,60 405 0010 Wandabschluss 70x65 mm
405 0240 Verbindungsstiick 105x75 mm 10 7,70 7,00 405 0210 Wandabschluss 105x75 mm
405 0440 Verbindungsstiick 150x80 mm 10 9,30 8,40 405 0410 Wandabschluss 150x80 mm

ELLBOGEN FLACH
00

ELLBOGEN FLACH
LANG 90°

(fr groBe Rohrdurchmesser)

el

405 0020 Ellbogen 90° 70x65 mm 10 10,50 9,50
405 0220 Ellbogen 90° 105x75 mm 10 19,80 17,90
405 0420 Ellbogen 90° 150x80 mm 10 22,20 20,10

405 0120 Ellbogen 90° lang 70x65 mm
405 0320 Ellbogen 90° lang 105x75 mm 10
405 0520 Ellbogen 90° lang 150x80 mm 10

ELLBOGEN FLACH
50

ELLBOGEN, FLACH
VERSTELLBAR 45°-90°

i

405 0095 Ellbogen, verstellbar 70x65 10 11,40 10,20
405 0295 Ellbogen, verstellbar 105x75 10 20,90 19,00

405 0090 Ellbogen 45° 70x65 mm 10 10,50 9,50
405 0290 Ellbogen 45° 105x75 mm 10 19,80 17,90
405 0490 Ellbogen 45° 150x80 mm 10 22,20 20,10

@echnocold




eelet s HAUPT | 24
@echnocold KATALOG |25

Material:
UV- stabilisiertes, schlagfestes PVC,
Uberstreichbar,

Farbe:
RAL 9002
Verfiigbare Dimensionen:

70x65 mm, 105x75 mm, 150x80 mm

. INNENECKE

405 0080 Aussenecke 70x65 mm , 405 0030 Innenecke 70x65 mm
405 0280 Aussenecke 105x75 mm 405 0230 Innenecke 105x75 mm
405 0480 Aussenecke 150x80 mm 405 0430 Innenecke 150x80 mm

T-STUCK REDUZIERUNG
Fir den Anschluss des 70x65 Kanals
mit dem Reduzierstiick kombinieren

405 0330 T-Stiick 105x75 mm 7 0 405 0700 Reduzierung 105x75 - 70x65 10 0 :
405 0530 T-Stiick 150x80 mm , , 405 0710 Reduzierung 150x80 - 105x75 10 , ,

AUSSENECKE

ENDSTUCK

verkleinert den offenen Querschnitt
beim Leitungsaustritt zu AuBen-
oder Inneneinheit.

ENDDECKEL

405 0100 Endstick 70x65 mm 10 5,90 , 405 0110 Enddeckel 70x65 mm , :
405 0300 Endstiick 105x75 mm 10 9,60 , 405 0310 Enddeckel 105x75 mm , :
405 0500 Endstilick 150x80 mm 10 10,80 , 405 0510 Enddeckel 150x80 mm

WANDROSETTE UMLAUFEND

405 0050 Wandrosette 70x65 mm 7 405 0060 Wandrosette flach 70x65 mm 10 7 7
405 0250 Wandrosette 105x75 mm , 405 0260 Wandrosette flach 105x75 mm 10 , ,
405 0450 Wandrosette 150x80 mm 7 405 0460 Wandrosette flach 150x80 mm 10 , ,

WANDROSETTE GESCHRAUBT FLEXI-KIT

405 0075 Wandrosette 70x65 mm 10 9,80 8,80
405 0275 Wandrosette 105x75 mm 10 16,00 14,60

405 0130 Flexi Kit 70x65 46,60 0

405 0340 Flexi Kit 105x75 58,00

G
@echnocold



eelet s HAUPT | 24
@echnocold KATALOG 25

OPTIMALDUCT
ROHRLEITUNGSKANAL

Schnelle Montage
optisch einwandfreie Installationen

PREISWERTE PROFIQUALITAT

Das Optimal Duct System ist ein professionelles Rohrleitungs-
kanalsystem fir Klima-Installationen mit einem hervorragenden

Preis-/Leistungsverhaltnis. 60xXx40 mMmm

Die Rohrleitungen lassen sich mit den praktischen Kabelbinder-

Clips* fixieren, so dass diese nicht am Kanal aufliegen und diesen

verformen. Alternativ dazu lassen sich die Rohrleitungen auch mit

Klammern fixieren.

Die Abdeckung umschlieBt die gesamte Grundschiene. Dadurch 80X60 mm
ergibt sich ein optisch schéoner Eindruck.

90x65 mm

110x75 mm

UV-BESTANDIG

Die meisten Kunststoffe zersetzen sich unter UV-Strahlung. Sie verfarben sich, die Oberfldchen werden rauh und schmutzig,
schlieBlich werden sie brichig und zerfallen. Hiervon sind nicht nur Kunststoffe betroffen, die im AuBenbereich installiert sind, sondern
alle Kunststoffe, die Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. - Normales Fensterglas ist kein UV Filter.

Durch die Zugabe von UV-Stabilisatoren kénnen Kunststoffe UV-bestandig gemacht werden. Die Art und Menge der notwendigen UV-
Stabilisatoren ist schwierig und nur in aufwandigen Testverfahren zu ermitteln. Alle Castel Engineering Produkte durchlaufen diese
Tests bevor sie in die Massenproduktion gelangen. So ist sicher gestellt, dass Kunststoff-Produkte von Castel Engineering auch UV
Strahlung widerstehen.

@echnocold



@echnocold

PREMIUM FORMSTUCKE
FUR DEN OPTIMAL KANAL

PREMIUM FORMSTUCKE

Die neuen Clim Click Formstiicke bestehen aus einem Ober- und
Unterteil. Der Oberteil wird mit einem Click System auf den
Unterteil gesteckt. DIe Formstiicke geben dem Kanalsystem
perfekten Halt. Ideal vor allem bei Installationen im
AuBenbereich. Clim Click Formsticke sind zusatzlich zu den
Standard-Formstilicken flr den Optimal Kanal 80x60 und 110x75
erhaltlich.

ELLBOGEN FLACH
90°

’

410 0322 ClimClick Ellbogen 80x60

Insrulluh::]nsrzv::::::: H AU PT 2 4
KATALOG 25

VERBINDUNGSSTUCK a

410 0320 ClimClick Veerbindungsstiick 80x60 6 5,18
410 0720 dimClick Veerbindungsstiick 110x75

INNENECKE ‘

’ ’

410 0326 ClimClick Innenecke 80x60

410 0722 ClimClick Ellbogen 110x75 15,00

AUSSENECKE

410 0324 ClimClick Aussenecke 80x60 6 8,89
410 0724 ClimClick Aussenecke 110x75 6 16,00 14,40

FLEXI- KIT OPTIMAL DUCT

Der Kit enthalt:

410 0726 ClimClick Innenecke 110x75

T-STUCK

410 0328 ClimClick T-Stlick 80x60
410 0728 ClimClick T-Stlick110x75

- 2 x Anschlussstiick an den Kanal zum Einschrauben des flexiblen Schlauches

- 1 Meter flexiblen, UV-bestandigen Schlauch
- Zwei rostfreie Edelstahl-Schlauchschellen

- Ein Schlauch-Endstiick fiir den Austritt der Leitungen am offenen Ende

FLEXIBLE VERBINDUNG FUR OPTIMAL DUCT

410 0300 Flexi Kit fiir Optimal 80x65 10 49,70 44,70
410 0700 Flexi Kit fur Optimal 110x75 10 62,00 56,00

N
RAL t
9002
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Preiswerte Profiqualitét

Das Optimal Duct System ist ein professionelles Rohrleitungs-
kanalsystem fir Klima-Installationen mit einem
hervorragenden Preis-/Leistungsverhaltnis.

Die Rohrleitungen lassen sich mit den praktischen Kabelbinder-
Clips* fixieren, so dass diese nicht am Kanal aufliegen und
diesen verformen. Alternativ dazu lassen sich die Rohrleitungen
auch mit Klammern fixieren.

Die Abdeckung umschlieBt die gesamte Grundschiene. Dadurch
ergibt sich ein optisch schoner Eindruck.

OPTIMAL-KANAL

410 0000 Optimal Kanal 60x40
410 0200 Optimal Kanal 80x60
410 0400 Optimal Kanal 90x65
410 0600 Optimal Kanal 110x75

FAST CLIP

zum Einschieben in die Flihrungsschiene
und Befestigen der Leitungen.

0 0001 Kabelbinderclip (mi

ELLBOGEN, FLACH WANDABSCHLUSS

o

410 0040 Ellbogen 60x40 10 4,70 4,27 410 0060 Wandabschluss 60x40

410 0240 Ellbogen 80x60 10 5,50 4,97 410 0260 Wandabschluss 80x60
410 0440 Ellbogen 90x65 10 5,71 5,18 410 0460 Wandabschluss 90x65
410 0640 Ellbogen 110x75 10 6,98 6,35 410 0660 Wandabschluss 110x75
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Material: Farbe:
UV- stabilisiertes, schlagfestes PVC Signalweiss (RAL 9003)

Verfiigbare Dimensionen:

60x40 mm*, 80x60 mm, 90x65 mm, 110x75 mm

*Kanal 60x40 auf Grund der geringen Dimensionen ohne Fixierschiene fir Clips

110x75 mm

80x60 mm 90x65 mm
_Q'QQ 7

60x40 mm

ENDKAPPE VERBINDUNGSSTUCK

*,C,

410 0020 Verbindungsstiick 60x40

410 0080 Endkappe 60x40
410 0280 Endkappe 80x60
410 0480 Endkappe 90x65
410 0680 Endkappe 110x75

410 0220 Verbindungsstiick 80x60
410 0420 Verbindungsstiick 90x65
410 0620 Verbindungsstiick 110x75

AUSSENECKE INNENECKE

410 0030 Aussenecke 60x40 410 0050 Innenecke 60x40
410 0230 Aussenecke 80x60 410 0250 Innenecke 80x60
410 0430 Aussenecke 90x65 410 0450 Innenecke 90x65
410 0630 Aussenecke 110x75 410 0650 Innenecke 110x75
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OPTIMALDUCT
ROHRLEITUNGSKANAL

Der Kanal ist mit einer Schutzfolie versehen, die nach Abschluss der
Installation einfach abgezogen wird. Dadurch gibt es keine miihsam
zu entfernenden Fingerabdriicke mehr am Kanal. Auch beim
Transport im Montagewagen ist der Kanal dadurch vor
Verschmutzungen und Kratzern besser geschitzt.

Der Kanal ist in 4 verschiedenen Dimensionen mit einer Vielzahl von
Formstlicken erhaltlich.

WANDROSETTE T-STUCK

LT

410 0290 T-Stick 80x60
410 0490 T-Stuck 90x65
REDUZIERUNG ELLBOGEN, VERSTELLBAR
45-90°

410 0070 Wandrosette 60x40

410 0270 Wandrosette 80x60
410 0470 Wandrosette 90x65
410 0670 Wandrosette 110x75

410 0690 T-Stiick 110x75

410 0800 Reduzierung 80x60 - 60x40 10 3,17 410 0242 Elbogen, 45-90° fur Optimal 80x65 10 6,98
410 0810 Reduzierung 110x75 - 80x60 10 3,91
410 0820 Reduzierung 110x75 - 90x65 10 4,02
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ROHRLEITUNGSKANAL P
SCHWARZGRAU (RAL 7021) - ~

Mit dem Optimal Rohrleitungskanal in RAL 7021 (Schwazgrau)
tragt Castel und Engineering dem wachsenden Anspruch an
optisch einwandfreie und asthetisch ansprechende
Installationen Rechnung. Vor allem im Aussenbereich sind
weiBe Kandle oft nicht erwinscht.

Die Optimal Kabelkanale Schwarzgrau gibt es in 2 GroBen -
80x60 und 110x75 und mit Clim Click Formstuicken.

OPTIMAL-KANAL VERBINDUNGSSTUCK

v <l

410 1000 Optimal Kanal 80x60 410 1002 Verbindungsstlick 80x60
410 1100 Optimal Kanal 110x75 410 1102 Verbindungsstiick 110x75
400 0001 Kabelbinderclip (mit Kabelbinder) 100 1,00

ELLBOGEN, FLACH WANDABSCHLUSS

410 1004 Ellbogen 80x60 6 15,10 13,60 410 1012 Wandabschluss 80x60 15,10 13,60
410 1104 Ellbogen 110x75 6 25,90 23,40 410 1112 Wandabschluss 110x75 25,90 23,40
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Material: Farbe:
UV- stabilisiertes, schlagfestes PVC Schwarzgrau (RAL 7021)

Verfliigbare Dimensionen:

80x60 mm, 110x75 mm

110x75 mm
80x60 mm

-a®

WANDROSETTE T-STUCK

410 1014 Wandrosette 80x60 410 1010 T-Stlick 80x60
410 1114 Wandrosette 110x75 410 1110 T-Stlick 110x75

AUSSENECKE INNENECKE

410 1006 Aussenecke 80x60 410 1008 Innenecke 80x60
410 1106 Aussenecke 110x75 410 1108 Innenecke 110x75

@echnocold
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INABA DENKO™

FLEXIBLE ANSCHLUSSSETS

for Ausseneinheiten

FLEXIBLE ANSCHLUSSSETS

for Ausseneinheiten

Diese hochwertigen Anschlusssets von Inaba Denko sind nicht
fix zusammengestellt, sondern kénnen nach den jeweiligen
Bedirfnissen aus dem Wandanschluss und dem 2 Meter
Flexkanal konfiguriert werden, so dass mit einem Flexkanal bei
Bedarf nicht nur bis zu 2 Meter Leitung geschiitzt werden
kénnen, sondern mit den einzeln bestellbaren
Wandanschlussboxen auch mehrere Anschlusssets hergestellt
werden kénnen.

415 0054 Wandanschlussbox IHM 10 16,90 14,80
415 0050 Flexkanal 2000x70x60 mm 10 36,00 31,80
415 0058 Befestigungsbugel f. Kanal 10 6,88 6,24

Art.Nr. 415 0050 kann nur in VE (10 Stk. a 2m)
VE verschickt werden.

Art.Nr. 415 0054 Art.Nr. 415 0050
\II\II-'aI:danschlussbox Flexkanal 2m Art.Nr. 415 0058
- Befestigungs-
Léange 2m biigel
BreitexHohe 74x62 mm
Farbe elfenbein
Material PVC

FLEXI COVER KIT

for Ausseneinheiten

FLEXIBLE ANSCHLUSSSETS

for Ausseneinheiten

Der Flexi Cover Kit ist die optimale Loésung zur Verkleidung und zum Schutz von, aus einer Mauer austretenden Rohrleitungen,
die mit einem unmittelbar vor der Mauer stehendem Klimagerat verbunden sind.

Der Kit bestehend aus:

- Flexibles Rohr mit 75 mm Durchmesser
und 1000mm Lange (kirzbar)

- Wandrosette 115x140 mm mit
4 Befestigungsléchern 5 mm DM

- 1 Endstuck fur flexibles Rohr, durch das die 415 0000 Flexi Cover Kit
Leitungen austreten

samtliche Teile sind UV bestandig.
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KONDENSATLEITUNGS-
UND ELEKTROKANAL

KONDENSATLEITUNGSKANAL

Schmaler Rohrleitungskanal fiir Kondensatleitungen, etc.
Breite 35 mm, H6he 30 mm

Farbe: RAL 9001 cremeweiss,

Material: PVC, UV-stabilisiert

Stangen & 2 m. Formstulcke verfligbar

401 0100 Kondensatleitungskanal 35x30 mm 2

ELLBOGEN

l . VERBINDUNGSSTUCK

401 0110 Verbindungsstlick

: INNENECKE ' AUSSENECKE

401 0130 Innenecke 10 2,54 , 401 0140 Aussenecke 10 2,54 2,22

401 0120 Ellbogen, flach 10 2,54 2,22

WANDROSETTE ENDKAPPE

401 0150 Wandrosette , , 401 0160 Endkappe

ELEKTROKANAL

MINIKANAL 10X10 MM 4( \MINIKANAL 18X18 MM

401 0200 Minikanal 10x10 mm

Y
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LUFTDEFLEKTOREN

for Wand- und Kassettengerdite

LUFTDEFLEKTOREN FUR
WANDGERATE

Nicht immer kann die Montageposition eines Klimagerates so gewahlt werden, dass es durch den Luftstrom des Gerates nicht zu
einer Beeintrachtigung von Arbeits- oder Aufenthaltsbereichen kommt. Die Luftdeflektoren von Artiplastic kénnen in solchen Fallen
Abhilfe schaffen, indem Sie den Luftstrom des Klimagerates umlenken.

Die Deflektoren sind aus leichtem PVC gefertigt und an der Innenseite mit einer isolierenden Schaumauflage versehen, wodurch
eventuell auftretender Kondensation vorgebeugt wird. Die Montage erfolgt an der Wand Uber 2 Bohrungen.

Mit 2 verfligbaren GréBen kénnen die Deflektoren flir Wandgerate bis ca. 7 kW eingesetzt werden

Art.Nr. Art.Nr.
L////,/é”////A 7100000 710 0010
TH  B:690mm B: 800 mm
/\ T: 240 mm T: 300 mm
7\

H: 45mm H: 60 mm 710 0000 Deflektor 690 mm 5 97,00 86,00
710 0010 Deflektor 800 mm 5 114,00 102,00

LUFTDEFLEKTOREN FUR
KASSETTENGERATE

Luftdeflektor zur Umleitung des Luftstroms von Euroraster
Kassettengeraten. Es wird ein Deflektor pro Ausblas bendtigt.

T: 130 mm
H: 100 mm

Art.Nr.
B IH 710 0020
B: 500 mm
’7\/

710 0020 Deflektor Kass.ger. 500 mm 5 90,00 80,00
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FEINROHREN

300 MILLIONEN

~ Meter Kupferrohre und Kupferkapillarrohre
jahrlich, geliefert in mehr als 60 Lander weltweit

Bei Kupferrohren und vorisoliertem Kupferrohr setzt Technocold seit vielen Jahren auf eine enge
Partnerschaft mit Feinrohren und Zetaesse. Feinrohren verfugt Gber eine der modernsten
Kupferrohrproduktionsstatten Europas und mit Zetaesse in der Firmengruppe eine eigene

Produktion fur die Isolierung von Kupferrohr.

Die im Familienbesitz stehende Firmengruppe setzt auf kompromisslos hohe Qualitat, investiert
laufend in Ausbau und Modernisierung seiner Produktionsstatten und trifft Entscheidungen
langfristig und strategisch, ohne von Investoreninteressen getrieben zu sein. Damit ist Feinrohren
ein idealer und verlasslicher Partner flr unsere Handwerksbranche.



