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INSTALLATIONS-, ISOLIER- UND
BEFESTIGUNGSMATERIAL
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EN14313

geschlossen-
zelliger
PE-Schaum

@echnocold

auch 25 Meter
Bunde

EN12449
Cu-DHP
Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,
Toleranzen und
Reinigung

0,8 mm
Cu-Wandstarke

7 mm

Isolierstarke

EN13469
p > 9000

EN13501-1 CE
Brandverhalten:
Euroclass
B s2 dO

R32

ZOLLIG R410A

1/4" BIS 1/2" MIT 0,8 MM WANDSTARKE

525 0301
525 0600
525 0306
525 0602
525 0311
525 0604
Preistabelle: Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

1/4"

3/8"

1/2"

25 Meter Preisindex - Preise in EUR/m

Bund

50 Meter

Bund
550 560 570 580

4,76 4,80 4,84 4,88
7,24 7,31 7,38 7,45
9,82 9,91 10,00 10,09

525 0301
525 0306
525 0311

525 0600
525 0602
525 0604

1/4"
3/8"
1/2"

25 Meter Preisindex - Preise in EUR/m

Bund

50 Meter

Bund
630 640 650 660

5,08 5,12 5,16 5,20
7,80 7,87 7,94 8,01
10,54 10,63 10,72 10,81

525 0301
525 0306
525 0311

525 0600
525 0602
525 0604

25 Meter
Bund

50 Meter
Bund

Preisindex - Preise in EUR/m

710 720 730 740
5,40 5,44 5,48 5,52
8,36 8,43 8,50 8,57
11,26 11,35 11,44 11,53

525 0301
525 0306
525 0311

525 0600
525 0602
525 0604

0,8 mm EN12449

.. Cu-DHP
Cu-Wandstarke . g9 99

P: 0,015-0,04%

7 mm
Isolierstarke

EN13469
H > 9000

DUO-ROHR ZOLLIG

EN13501-1 CE

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,
Toleranzen und
Reinigung

EN14313

geschlossen-
zelliger
PE-Schaum

R32
Bragdverhalten: R410A
uroclass

B s2 dO

525 0200 20 + 20 1/4+3/8

140(1/4) 95 (3/8) 537 / 358

525 0202 20 + 20 1/4+1/2

140(1/4) 70 (1/2) 537 / 286

Preistabelle: Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

20 Meter

Bund
550 560

Preisindex - Preise in EUR/m

570 580

525 0200 1/4+3/8 0,8+0,8 12,13 12,24

12,35

12,46

525 0202 1/4+1/2 0,8+0,8 14,88 15,02

15,16

15,30

20 Meter

Bund
630 640

Preisindex - Preise in EUR/m

650 660

5250200 1/4+3/8 0,8+0,8 13,01 13,12

13,23

13,34

5250202 1/4+1/2 0,8+0,8 16,30 16,44

16,58

16,72

20 Meter

Bund
710 720

Preisindex - Preise in EUR/m

730 740

5250200 1/4+3/8 0,8+0,8 13,89 14,00

14,11

14,22

525 0202
. @echnocold

1/4+1/2 0,8+0,8 17,42 17,56

17,70

17,84
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V-

auch 25 Meter

NEU! Bunde

EN12449
Cu-DHP
Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

1,0 mm
Cu-Wandstarke

9 mm

Isolierstarke

EN13469
p > 9000

EN12735-1

Rohr-Dimensionen,

EN13501-1 CE

Installationsmaterial L AL JPT (24
KATALOG |25

EN14313

geschlossen-
zelliger
PE-Schaum

Toleranzen und
Reinigung

R32
R410A

Brandverhalten:
Euroclass

B s2 dO

525 0303

525 0610

525 0308

5250612

525 0313

5250614

525 0315

525 0320

525 0325

Preistabelle:

50 Meter
Bund

Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

25 Meter
Bund

Preisindex - Preise in EUR/m

470

480

490

500

525 0303

525 0610

1/4"

SR

5,40

5,45

5,50

525 0308

525 0612

3/8"

8,11

8,19

8,27

8,35

525 0313

525 0614

i/2"

11,04

11,15

11,26

11,37

525 0315

5/8"

13,28

13,41

13,54

13,67

525 0320

3/4"

17,26

17,43

17,60

17,77

525 0325

7/8"

22,83

23,06

23,29

23,53

50 Meter
Bund

25 Meter
Bund

Preisindex - Preise in EUR/m

550

560

570

580

525 0303

525 0610

5,75

5,80

5,85

5,90

525 0308

525 0612

8,75

8,83

8,91

8,99

525 0313

525 0614

11,92

12,03

12,14

12,25

525 0315

14,32

14,45

14,58

14,71

525 0320

18,62

18,79

18,96

19,13

50 Meter
Bund

525 0325

25 Meter
Bund

24,67

24,90

25,13

25,36

Preisindex - Preise in EUR/m

630

640

650

660

525 0303

525 0610

6,15

6,20

6,25

6,30

525 0308

525 0612

9,39

9,47

9,55

9,63

5250313

525 0614

12,80

12,91

13,02

SRS

525 0315

15,36

15,49

15,62

15,75

525 0320

19,98

20,15

20,32

20,49

50 Meter
Bund

525 0325

25 Meter
Bund

26,51

26,74

26,97

27,20

Preisindex - Preise in EUR/m

710

720

730

740

525 0303

525 0610

6,55

6,60

6,65

6,70

525 0308

525 0612

10,03

10,11

10,19

10,27

5250313

525 0614

13,68

13,79

13,90

14,01

525 0315

16,40

16,53

16,66

16,79

525 0320

21,34

21,51

21,68

21,85

525 0325

28,35

28,58

28,81

29,04
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auch 25 Meter

NEU! Bunde

EN12449
Cu-DHP
Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

1,0 mm
Cu-Wandstarke

9 mm

Isolierstarke

EN13469
p > 9000

Installationsmaterial L AL JPT (24
KATALOG |25

EN14313

geschlossen-
zelliger
PE-Schaum

EN12735-1
Rohr-Dimensionen,
Toleranzen und
Reinigung

EN13501-1 CE
Brandverhalten:
Euroclass
B s2 dO

R32
R410A

525 0400
5250620

525 0402
5250622

525 0404
5250624

525 0406

525 0408

525 0410

25 Meter
Bund

50 Meter
Bund

Preisindex - Preise in EUR/m

470 480

490 500

525 0400 525 0620

5,02 5,07

5,12 5,17

525 0402 525 0622

8,42 8,51

8,60 8,69

525 0404 525 0624

9,94 10,04

10,14 10,24

525 0406

13,86 14,01

14,16 14,31

525 0408

15,15 15,31

15,46 15,62

525 0410

21,06 21,29

21,52 21,75

25 Meter
Bund

50 Meter
Bund

Preisindex - Preise in EUR/m

550 560

570 580

525 0400 525 0620

5,42 5,47

5,52 5,57

525 0402 525 0622

9,10 9,18

9,26 9,34

525 0404 525 0624

10,74 10,84

10,94 11,04

525 0406

15,10 15,26

15,42 15,58

525 0408

16,45 16,62

16,79 16,96

525 0410

22,90 23,13

23,36 23,59

25 Meter
Bund

50 Meter
Bund

Preisindex - Preise in EUR/m

630 640

650 660

525 0400 525 0620

5,82 5,87

5,92 Sl

525 0402 525 0622

9,74 9,82

9,90 9,98

525 0404 525 0624

11,54 11,64

11,74 11,84

525 0406

16,38 16,54

16,70 16,86

525 0408

17,81 17,98

18,15 18,32

525 0410

24,74 24,97

25,20 25,43

25 Meter
Bund

50 Meter
Bund

Preisindex - Preise in EUR/m

710 720

730 740

525 0400 525 0620

6,25 6,31

6,37 6,43

525 0402 525 0622

10,38 10,46

10,54 10,62

525 0404 525 0624

12,34 12,44

12,54 12,64

525 0406

17,66 17,82

17,98 18,14

525 0408

19,17 19,34

19,51 19,68

525 0410

. @echnocold

26,58 26,81

27,04 27,27
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1,0 mm En12449
Cu-DHP

Cu-Wandstarke Cu: 99,9%
P: 0,015-0,04%

9 MM gni13469
Isolierstarke |, > 9000

nstallationsmaterial Lt AL JPT |24
KATALOG |25

EN12735-1 EN14313

Rohr-Dimensionen, geschlossen-
Toleranzen und zelliger
Reinigung PE-Schaum

EN13501-1 CE R32
Brandverhalten: R410A

Euroclass
B s2 d0

DUO-ROHR METRISCH

525 0250 1,0+ 1,0
525 0252 1,0+ 1,0

175(6) 115(10) 697 / 418
175(6) 85(12) 697 / 348

Preistabelle: Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

20 Meter Preisindex - Preise in EUR/m

Bund
540 550 560 570 580

525 0250 14,50 14,64 14,78 14,92 15,06
525 0252 16,28 16,44 16,60 16,76 16,92

20 Meter Preisindex - Preise in EUR/m

Bund
620 630 640 650 660

525 0250 1,0+1,0 15,62 15,76 15,90 16,04 16,18
525 0252 1,0+1,0 17,56 17,72 17,88 18,04 18,20

20 Meter Preisindex - Preise in EUR/m

Bund
700 710 720 730 740 750

525 0250 1,0+1,0 16,74 16,88 17,02 17,16 17,30 17,46
525 0252 1,0+1,0 18,68 18,84 19,00 19,16 19,32 19,48

g'g o EN12449  EN12735-1 EN14313
4 w Cu-DHP Rohr-Dimensionen, geschlossen-
Cu-Wandstarke Cu: 99,9% Toleranzen und zelliger
P: 0,015-0,04% Reinigung PE-Schaum

10 Meter
Bunde

1’-""’#_:‘ o 7 mm

. — 9 mMm  EN13469
-~

Isolierstarke u > 9000 = e 0L E,CE e
DUO-ROHR ZOLLIG - 10 METER BUNDE

Brandverhalten: R410A

Euroclass
B s2 d0

525 1000 20 + 20 1/4+3/8 0,8+ 0,8 140(1/4) 95 (3/8) 537 / 358
525 1002 20 + 20 1/4+1/2 0,8 +0,8 140(1/4) 70 (1/2) 537 / 286
525 1004 20 + 20 3/8+5/8 1,0+1,0 115(3/8) 57 (5/8) 418/ 229

Preistabelle: Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

10 Meter Preisindex - Preise in EUR/m

Bund
550 560 570 580

5251000 1/4+3/8 0,8+0,8 14,69 14,80 14,91 15,02
5251002 1/4+1/2 0,8+0,8 18,56 18,70 18,84 18,98
5251004 3/8+5/8 1,0+1,0 29,84 30,05 30,26 30,47

10 Meter Preisindex - Preise in EUR/m

Bund
630 640 650 660

5251000 1/4+3/8 0,8+0,8 15,57 15,68 15,79 15,90
525 1002 1/4+1/2 0,8+0,8 19,68 19,96 20,10 20,10
5251004 3/8+5/8 1,0+1,0 31,52 31,73 31,94 32,15

20 Meter Preisindex - Preise in EUR/m

Bund
710 720 730

5251000 1/4+3/8 0,8+0,8 16,45 16,56 16,67
5251002 1/4+1/2 0,8+0,8 20,80 20,94 21,08
5251004 3/8+5/8 1,0+1,0 33,20 33,41 33,62

@echnocold |1
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KS-KUPFERROHR STANGEN

- Kupferrohr in Kiihlschrank-Qualitat nach EN 12735-1

- ziehhart R290

- Innengereinigt, entfettet, entfeuchtet, Enden mit Kappen verschlossen
- in Stangen, 4 Meter

KS-KUPFERROHRIN STANGEN’ ZOLL|G Kupfer - Stangenware konnen wir auf Grund der

i . Sperrigkeit nur in groBeren Mengen nach
fur leichten Transport und bessere Handhabung "™  peutschland liefern.

529 0008 , ziehhart R290
529 0010 7 ziehhart R290
529 0012 . ziehhart R290
529 0014 . ziehhart R290
529 0016 7 ziehhart R290
529 0018 7 ziehhart R290
529 0020 : ziehhart R290
529 0022 . ziehhart R290
529 0024 7 ziehhart R290
529 0026 , ziehhart R290

Al IAIDIDIDPDD|DH

Preistabelle: Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

Preisindex - Preise in EUR/m

550 560 570 580

529 0008 , ) , , 6,76 6,85 6,94 7,03
529 0010 , ) , , 9,56 9,66 9,76 9,86
529 0012 , , , 13,07 13,21 13,35 13,49
529 0014 , , , 16,32 16,49 16,66 16,83
529 0016 , , , 19,39 19,59 19,79 19,99
529 0018 , , , 22,80 23,02 23,24 23,46
529 0020 , , , 27,20 27,49 27,78 28,07
529 0022 , , , 30,62 30,95 31,28 31,61
529 0024 , , , , 45,88 46,32 46,76 47,20
529 0026 , , , , 54,96 55,54 56,12 56,70

Preisindex - Preise in EUR/m

630 640 650 660

529 0008 1/4 , , , 7,48 7,57 7,66 7,75
529 0010 3/8 , ] , 10,36 10,46 10,56 10,66
529 0012 1/2 , , , 14,16 14,29 14,42 14,55
529 0014 5/8 , , , 17,68 17,85 18,02 18,19
529 0016 3/4 , ] , 20,99 21,19 21,39 21,59
529 0018 7/8 , , , 24,48 24,68 24,88 25,08
529 0020 1 , , , 29,52 29,81 30,10 30,39
529 0022 11/8 , , , 33,26 33,59 33,92 34,25
529 0024 13/8 , , , , 49,52 49,98 50,44 50,90
529 0026 15/8 , , , , 59,60 60,18 60,76 61,34

Preisindex - Preise in EUR/m

710 720 730 740

529 0008 ; , : ; 8,31 8,42 8,53
529 0010 c 0 : 7 11,26 11,36 11,46
529 0012 5 / 7 : o 15,33 15,46 15,59
529 0014 5 ; ; . 19,21 19,38 19,55
529 0016 , 5 ; 5 22,79 22,99 23,19
529 0018 7 0 : 5 26,28 26,48 26,68
529 0020 : / 7 7 7 32,13 32,42 32,71
529 0022 5 ; ; , 36,23 36,56 36,89
529 0024 5 : 5 ; 5 53,66 54,12 54,58
529 0026 7 ; , : 7 64,82 65,40 68,98

. @echnocold
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ISOLIERSCHLAUCHE
UND ZUBEHOR

Insrulluh::]nsrzv::::{‘:! H AU PT 2 4
KATALOG 25

Isolierschlauche in Top-Qualitat, weich, flexibel, hervorragende Isoliereigenschaften.

(Warmeleitfahigkeit bei 0°C = 0,033 W/mK),
Wasserdampf-Diffusionswiderstand m S 10.000,

Brandklasse BL-s2 dO (schwerentflammbar, nicht abtropfend, begrenzte Rauchentwicklung)

Dammdicke 9 mm

Dammdicke 13 mm

5270000 352 3,30 20 ||
5270002 300 3,40 20 | |

527 0004 266 3,80
527 0006 234 3,90
527 0008 192 4,50
527 0010 166 4,80
527 0012 4,80
527 0014 6,70

KLEBER UND SPEZIALREINIGER

Diese Spezialkleber sind speziell fir Isoliermaterialien aus
geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt worden. Er
fligt Oberflachen und Verbindungen fest zusammen. Die
Klebung ist warmeschweiBbar, alterungs- und witterungs-
bestdndig, so dass die technischen Eigenschaften des
behandelten Isolierstoffes wieder hergestellt werden.

Anwendungsempfehlung:

Verbrauch bei Anwendung an den
Kopfenden:

1 Liter fir 1350 m 9 mm Isolierstarke
1 Liter fir 500 m 13 mm Isolierstarke
(Anhaltspunkte ohne jede Gewahr)

527 0300 Kleber mit Pinsel, 0,25 | 12 36,00 32,00
527 0302 Kleber ohne Pinsel, 1,00 | 12 69,60

527 0310 Reiniger fiir Kleber 11 52,40

XG ARMAFLEX-TAPE,

SCHWARZ
Farbe: schwarz,

synthetischer Kautschuk
Breite: 50 mm
Isolierstérke: 3 mm (IS0 1923)
Lange: 15 m

Warmeleitfahigkeit: bei 0°C <=0,035W/mK

bei 40°C >= 0,039 W/mK

(gemaB UNI 10376)
schwerbrennbar, nichttropfend Tr1,
normalqualmend Q2

B1 nach O-Norm B3800
Wasserdampfbesténdigkeit: >=7000 (DIN 52615)
Wasseraufnahmefahigkeit: < 1,1% Volumen (nach 28 Tagen)

515 0140 XG Armaflex Tape 12 42,00 36,00

Kautschukbrandklasse:

3,20 527 0054 172 4,90 4,20
3,30 527 0056 162 5,40 4,60
3,80 527 0058 136 5,90 5,00
4,10 527 0060 118 6,20 5,30
4,10 527 0062 98 6,20 5,30
5,70 527 0064 7,70 6,50

527 0068 9,30 7,90

527 0072 10,90 9,30

ISOLIERBAND,

WEISS

Isolierband, selbstklebend, gewebeverstarkt, ausgezeichnete
Klebekraft, PE-Schaum, 10 Meter Rolle, ideal fir vorisolierte
Kupferrohre.

515 0110 Isolierband 10 m 24 14,40

-

ISOLIERBAND,
SCHWARZ

Dichte: 65 kg/ms3

Farbe: schwarz

Breite: 50 mm
Isolierstarke: 3 mm (IS0 1923)

Lénge: 10 m
Warmeleitfahigkeit: bei 0°C <=0,036 W/mK

bei 40°C >= 0,040 W/mK

(gemaB UNI 10376)
Kautschukbrandklasse: M1-Klasse 1 (Nachweise gem. UNI 8457)
Wasserdampfbestandigkeit: >=5000 (DIN 52615)
Wasseraufnahmefahigkeit: < 1,1% Volumen (nach 28 Tagen)

515 0100 Kautschukband 10 m 24 14,40 12,70

@echnocold
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HARTLOTE UND ZUBEHOR

TECHNOCOLD HARTLOTE ﬁ

FUR KUPFER UND KUPFERLEGIERUNGEN

Technocold Hartlote fiir Kupfer und Kupferlegierungen, wie Messing, Bronze oder Rotguss sind Kupfer-/Phosphor Hartlote mit oder ohne
Silberanteil. Das in allen Hartloten enthaltene Phosphor dient zugleich als Flussmittel. Alle Lote zeichnen sich durch hervorragende
Flusseigenschaften und leichte Verarbeitbarkeit aus. Ein hoherer Silberanteil senkt Schmelzpunkt und Arbeitstemperatur und erhoht die
Verarbeitungsgeschwindigkeit. Kupfer-Hartlote mit oder ohne Silberanteil kdnnen zum Iéten von Kupfer-Kupferverbindungen ohne
zusatzliches Flussmittel verwendet werden. Fir Messing, Bronze und Rotguss wird der Einsatz eines zusatzlichen Flussmittels empfohlen.
Kupfer-Hartlote eignen sich nicht zum Loéten von eisen- oder nickelhaltigen Metallen, sowie schwefelhaltigen Stoffen.

513 0000 CuP?7 B 2x500mm  1kg Beutel,verschlieBbar 92,8 7,2 - 710-820 730 CuP 180 CP 202 56,00%*
513 0010 Ag2CuP W 2x500mm 0,5kg Beutel,verschlieBbar 91,5 6,5 2,0 645-825 740 CuP 279 CP 105 56,00%*
513 0012 Ag5CuP m 2x500mm 0,5kg Beutel,verschlieBbar 89,0 6,0 5,0 645-815 710 CuP 281 CP 104 108,00*
513 0016 Agl5CuP ® 2x500mm 0,5kg Beutel,verschlieBbar 80,0 5,0 15,0 645-800 700 CuP 284 CP 102 204,00*

TECHNOCOLD SILBER-HARTLOTE FUR KUPFER UND
KUPFERLEGIERUNGEN, EISEN, STAHL, NICKEL

Technocold Silberhartlote sind frei von giftigem Cadmium. Wir liefern ausschlieBlich zinnhaltige Silberhartlote, mit hohem Silberanteil, die
die RoHS Richtlinie erfillen. Silberhartlote erfordern den Einsatz eines Flussmittels. Wir liefern Silberhartlot mit und ohne
Flussmittelummantelung als runde Stabe mit 2 mm Durchmesser. Silber-Hartlote eignen sich zur Verbindung von Kupfer- und
Kupferlegierungen wie Bronze, Messing und Rotguss, Eisen, Stahl, Nickel und nickelhaltigen Verbindungen. Die Lote zeichnen sich durch
niedrigen Schmelzpunkt und hervorragende Flusseigenschaften aus.

513 0020 Ag40Sn ® 2x500mm 0,25kg PVC-Réhre 40 30 28 2 650-710 720 Ag 140 AG 105 220,00*
513 0030 Ag40Sn Ummantelt ® 2x500mm 0,25kg PVC-Réhre 40 30 28 2 650-710 720 Ag 140 AG 105 158,00*

* Der Preis des Lotes ist in hohem MaBe vom Rohstoffpreis fur Kupfer und Silber abhangig. Preisanderungen missen wir uns vorbehalten.
Wir informieren Sie liber geanderte Preise auf unserer Webseite, jedoch jedenfalls zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung.

REINIGUNGSVLIES

Metallfreies Reinigungsvlies zum Reinigen
von Cu-Rohren fiir riefenfreie Reinigung
ohne metallischen Abrieb, oft verwendbar.

In Streifen 60x130 mm, Pack zu 10 Stiick

ERRECOM STOP HEAT
TECHNOCOLD FLUSSMITTEL FLUXAG1

Flussmittel gewadhrleisten eine einwandfreie Verbindung des
Lotes mit dem Werkstoff, indem sie die benetzten Flachen oxidfrei
und sauber halten. Unser Flussmittel Flux AG1 ist universell
einsetzbar fir Silberlote und wird als Paste geliefert. Der
Arbeitsbereich liegt zw. 550-800°C

Warmeabsorbierende Paste, 500gr, schiitzt
empfindliche Bauteile.
Bis zu 40x wiederverwendbar

Details siehe Kapitel 7

513 0050 2509 Dose Flussmittel AG1
513 0052 500g Dose Flussmittel AG1

@echnocold

513 0100 Stop Heat Dose 500gr 12
513 0080 Reinigungsvlies, 10er Pack 10 9,80
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Serie 5000
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innenlétenden (ODF)

""‘hﬁ_'*
LOTFITTINGS — ’3\

MUFFE - 5270, ZOLLIG l BOGEN 90° - 5002, ZOLLIG |
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
mit Innenlétenden (ODF) mit Innenlétenden (ODF)

p—

511 0000 Muffe I/I 1/4" 511 0040 Bogen 90°I/1
511 0002 Muffe I/I 3/8" 511 0042 Bogen 90°I/1
511 0004 Muffe I/I 1/2" 511 0044 Bogen 90°1/1
511 0006 Muffe I/I 5/8" 511 0046 Bogen 90°I/1
511 0008 Muffe I/I 3/4" 511 0048 Bogen 90°1/1

511 0010 Muffe I/I 7/8" 511 0050 Bogen 90°I/1
511 0012 Muffe I/I 1" 511 0052 Bogen 90°I/1
511 0014 Muffe I/I 11/8" 511 0054 Bogen 90°I/1
511 0016 Muffe I/I 13/8" 511 0056 Bogen 90°I/1
511 0018 Muffe I/I 15/8" 511 0058 Bogen 90°1/1

BOGEN 90°- 5001, ZOLLIG | BOGEN 45°C - 5041, ZOLLIG ] f
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) . aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) L
mit Innen- und AuBenlétende (ODF/ODM) mit Innenlétenden (ODF)

511 0082 Bogen 90°I/A 3/8"
511 0084 Bogen 90°I/A 1/2"
511 0086 Bogen 90°I/A 5/8"
511 0088 Bogen 90°I/A 3/4"
511 0090 Bogen 90°I/A 7/8"
511 0092 Bogen 90°I/A 1"

511 0094 Bogen 90°I/A 1 1/8"
511 0096 Bogen 90°I/A 1 3/8"
511 0098 Bogen 90°I/A 1 5/8"

511 0120 Bogen 45°1/1
511 0122 Bogen 45°1/1
511 0124 Bogen 45°1/1
511 0126 Bogen 45°I/1
511 0128 Bogen 45°1/1
511 0130 Bogen 45°1/1
511 0132 Bogen 45°1/1I
511 0134 Bogen 45°1/1
511 0136 Bogen 45°I/1
511 0138 Bogen 45°1/1

BOGEN 45° - 5040, ZOLLIG T-STUCK - 5130, ZOLLIG
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) 3 aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) i
mit Innen- und AuBenlétende (ODF/ODM) mit Innen- und AuBenlétende (ODF/ODM) ", |

511 0162 Bogen 45°I/A 3/8" 511 0220 T-Stick 6,56
511 0164 Bogen 45°I/A 1/2" 511 0222 T-Stick 4,87
511 0166 Bogen 45°I/A 5/8" 511 0224 T-Stick 5,29
511 0168 Bogen 45°I/A 3/4" 511 0226 T-Stick 3,60

511 0170 Bogen 45°I/A 7/8" 511 0228 T-Stick 7,83
511 0172 Bogen 45°I/A 1" 511 0230 T-Stiick 8,25
511 0174 Bogen 45°I/A 1 1/8" 511 0232 T-Stlick 25,60
511 0176 Bogen 45°I/A 1 3/8" 511 0234 T-Stick 27,20
511 0178 Bogen 45°I/A 1 5/8" 511 0236 T-Stick 40,60

511 0238 T-Stlick 59,00
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MAXI-PRO

Pressfittings fir die Kdlte- und Klimatechnik

>B< MAXI-PRO

>B< MaxiPro ist ein innovatives Presssystem zur Herstellung dauerhaft dichter, sicherer
Rohrverbindungen in der Kalte-Klimatechnik, das speziell flir Anwendungen bis 48 bar
Betriebsdruck entwickelt wurde. Verglichen mit traditionellen Techniken wird durch
Zeitersparnis und Flexibilitatsgewinn eine signifikante Steigerung der Produktivitat erreicht.
Planung, Ausflihrung und Abschluss von Projekten werden flexibler, einfacher und sicherer!

Die Vorteile auf einen Blick

e Flammfreie Verbindung
e VVerpressung in 5 Sekunden
e Sichere 3-Punkt Verpressung vor, auf und
hinter der O-Ring Sicke
e Keine Schutzgasspillung notwendig
e Keine Genehmigung fur Arbeiten an offener Flamme
e Keine Feuerwache
e Keine groBflachigen Absperrungen
e Einfacher Baustellenbetrieb
e Flexible Projektplanung

Werkstoff

Sauerstofffreies Kupfer (Cu-DHP, Mindestgehalt an Kupfer
99,9%).

HNBR-O-Ring Schwarz

Anwendungen

Kaltetechnische Anlagen und Warmepumpen nach DIN EN 378
Kompatible Kaltemittel

R-1234yf**, R-1234ze**, R-125, R-134a, R-290%*, R-32%*, R-
404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-407H, R-410A, R-417A, R-

421A, R-422B, R-422D, R-427A, R-438A, R-444A%* R-447A%*,

R-447B**, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B**, R-
452C, R-454A%*, R-454B** R-454C**, R-457A%*, R-459A%*,
R-507A, R-513A, R-513B, R-600a**, R-718 und HYCOOL 20.

**Es liegt in der Verantwortung des Installateurs
(Kéltetechnikers), unterschiedliche Kaltemittel einzusetzen, die
wie folgt klassifiziert sind: A2/A2L (entflammbare Kaltemittel)
und A3 (leicht entflammbare Kaltemittel). Standards, ortliche

Vorschriften und sonstige Verhaltensregeln sind einzuhalten.
ACHTUNG: >B< MaxiPro Fittings sind NICHT GEEIGNET fir die
Kaltemittel R-717, R-723, R-764, R-744.

Technische Daten

Max. Betriebsdruck: 48 bar

Einsatztemperatur O-Ring: -40 - 140°C

Max. dauerhafte Betriebstemperatur (gemaB UL): -40 — 121°C
Zugelassene Rohre: Kupferrohre nach EN12735-1, EN12735-2
oder ASTM-B280

Kompatible Kaltedle: POE, PAO, PVE, AB und Mineraldle

haften diese fir ihre Produkte nach deren Angaben.
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Mit vielen Pressgerdten kompatibel

Die Pressbacken fir >B< MaxiPro Fittings sind mit einer
Vielzahl von handelsublichen Pressgerdten kompatibel. Eine
Liste finden Sie auf der Conex Banninger Website, oder auf
unserer Website im Herstellerprospekt, der bei jedem Fitting
unter der Rubrik ,Medien” heruntergeladen werden kann.

Technocold fiihrt Novopress Pressgerdte und
Pressbacken.

Zertifikate, Zulassungen und Normen

UL 207 Zertifikat Nr. SA44668, nach UL zugelassen

flr standard- und gewerbliche Kalteanlagen*

UL 109 - 7 Zugversuch

UL 109 - 8 Vibrationstest

UL 1963 - 79 Prifung von Dichtungen in Kaltekreislaufen
ISO 5149-2, EN 378-2

EN 14276-2 Druckprifung

EN 16084 Dichtheitsprifung

ISO 14903, EN 16084 Dichtheitsprifung

ISO 14903, EN 16084 Temperatur-, Druckwechsel

und Vibrationstest

ISO 14903, EN 16084 Frost/ Tau Test

ASTM G85 Salzspriihnebelpriifung

* Weitere Details kdnnen der UL-Online-Datenbank enthommen
werden.

Dimensionen

1/4 -1 1/8" (1 3/8"*)

* Fur 1 3/8" Fittings ist ein anderes Presswerkzeug erforderlich.
Bei Technocold nur auf Anfrage erhaltlich.

Qualitét hat bei Conex Béanninger Produkten
oberste Prioritat!

Deshalb bieten Conex Banninger nach erfolgreichem Abschluss
eines >B< MaxiPro Trainings eine zehn (10) jéhrige
Gewabhrleistung auf die einwandfreie Beschaffenheit der
Bauteile und die Dichtheit der Verbindung bei fachgerechter
Verarbeitung gemaB unserer Verarbeitungsrichtlinien. Siehe
dazu die Garantiebestimmungen ">B< MaxiPro Ten Year
Limited Warranty" auf der Conex Banninger Website.

>B< MaxiPro ist ausschlieBlich durch geschulte und zertifizierte
(>B< MaxiPro Training) Fachhandwerker zu verarbeiten.
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MAXI-PRO

Pressfittings fir die Kéalte- und Klimatechnik

>B< MAXIPRO PRE§SFITTING ¢': >B< MAXIPRO PRESSFI'I_':I'ING

MUFFE MPA 5270 ZOLLIG ‘%@,‘ BOGEN 90° MPA 5002 ZOLLIG W
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) 1 & |

HNBR-O-Ring HNBR-O-Ring

Anschluss Innen/Innen Anschluss Innen/Innen

514 0000 Muffe I/I 1/4"
514 0002 Muffe I/1 3/8"
514 0004 Muffe I/I 1/2"

514 0030 Bogen90° I/I  1/4" 6,38
514 0032 Bogen90° I/I  3/8" 9,35
514 0034 Bogen90° I/I  1/2" 12,73
514 0036 Bogen90° I/  5/8" 15,90
514 0038 Bogen90° I/I  3/4" 19,08
514 0040 Bogen90° I/I  7/8" 22,25
514 0042 Bogen90° I/I 1" 25,44
514 0044 Bogen90° I/I 1 1/8" 28,63

514 0006 Muffe I/I 5/8"
514 0008 Muffe I/1 3/4"
514 0010 Muffe I/I 7/8"
514 0012 Muffe I/I 1"
514 0014 Muffe I/1 11/8"

>B< MAXIPRO PRESSFITTING m >B< MAXIPRO PRESSFITTING M"‘F?'

BOGEN 90° MPA 5001 ZOLLIG BOGEN 45° MPA 5041 ZOLLIG

aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) . aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring HNBR-O-Ring
Anschluss Innen/Aussen Anschluss Innen/Innen

514 0060 Bogen90° /A  3/8" 514 0090 Bogen45° I/ 1/4"

| 514 0062 Bogen90° /A  1/2" 12,73 3 2550 23,00 | 514 0092 Bogen45° I/I  3/8"

514 0066 Bogen90° /A 3/4" 19,08 3 32,20 29,00 | 514 0096 Bogend5° I/  5/8"

514 0068 Bogen90° /A  7/8" 514 0098 Bogend5° I/ 3/4"

| 514 0070 Bogen90° /A 1" 25,44 2 4540 40,80 | 514 0100 Bogen45° I/  7/8"

514 0072 Bogen90° /A 1 1/8" 28,63 2 47,30 42,50 | 514 0102 Bogen45° 1/1 1"
514 0104 Bogend5° I/ 1 1/8"

{':‘

>B< MAXIPRO PRESSFITTING ,(: >B< MAXIPRO PRESSFITTING "H“'W-_‘_
SCHIEBEMUFFE MPA 5275L ZOLLIG £ REDUZIERMUFFE MPA 5240 ZOLLIG fe. 4
aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)

HNBR-O-Ring HNBR-O-Ring

Anschluss Innen/Innen Anschluss Innen/Innen

514 0180 Schiebemuffe 514 0120 Reduziermuffe
514 0182 Schiebemuffe 514 0126 Reduziermuffe
514 0184 Schiebemuffe 514 0132 Reduziermuffe

514 0186 Schiebemuffe 514 0138 Reduziermuffe
514 0188 Schiebemuffe 514 0144 Reduziermuffe
514 0190 Schiebemuffe 514 0150 Reduziermuffe
514 0192 Schiebemuffe 514 0156 Reduziermuffe
514 0194 Schiebemuffe

@echnocold
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MAXI-PRO

Pressfittings fir die Kélte- und Klimatechnik

>B< MAXIPRO PRESSFITTING . >B< MAXIPRO PRESSFITTING
T-STUCK MPA 5T ZOLLIG H KAPPE MPA 5301 ZOLLIG

aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412) aus Kupfer Cu-DHP - CW024A (EN1412)
HNBR-O-Ring HNBR-O-Ring

Anschluss Innen/Innen/Innen Anschluss Innen

514 0210 T-Stuck I/1/1 1/4" 6,38
514 0212 T-Stick I/1/1 3/8" 9,35
514 0214 T-Stuck I/1/1 1/2" 12,73

514 0240 Kappe 1/4" 6,38
514 0242 Kappe 3/8" 9,35
514 0244 Kappe 1/2" 12,73
514 0246 Kappe 5/8" 15,90
514 0248 Kappe 3/4" 19,08
514 0250 Kappe 7/8" 22,25
514 0252 Kappe 1" 25,44
514 0254 Kappe 11/8" 28,63

514 0216 T-Stuck I/1/1 5/8" 15,90
514 0218 T-Stuick I/1/1 3/4" 19,08
514 0220 T-Stuck I/1/1 7/8" 22,25
514 0222 T-Stuck I/1/1 1" 25,44
514 0224 T-Stuck I/1/1 11/8" 28,63

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
BORDELADAPTER

MPA 55286G ZOLLIG
mit Edelstahlkonus + Cu Dichtung

>B< MAXIPRO PRESSFITTING
BORDELADAPTER
MPA 55285G ZOLLIG

mit Kupferkonus

514 0300 Bordeladapter 1/4"
514 0302 Bordeladapter
514 0304 Bordeladapter
514 0306 Bordeladapter
514 0308 Bordeladapter

514 0320 Bordeladapter 1/4"
514 0322 Bordeladapter
514 0324 Bordeladapter
514 0326 Bordeladapter
514 0328 Bordeladapter

#". ’ Th—-‘-"l-x = ‘“1'_
- : " =
8 r
. " &
NOVOPRESS NOVOPRESS PRESSGERAT, ACO103

>B< MAXIPRO PRESSBACKEN ZOLLIG FUR >B< MAXIPRO

654 1014 Pressbacke, einzeln 1/4" 6,38
654 1016 Pressbacke, einzeln 3/8" 9,35
654 1018 Pressbacke, einzeln 1/2" 12,73
654 1020 Pressbacke, einzeln 5/8" 15,90
654 1022 Pressbacke, einzeln 3/4" 19,08
654 1024 Pressbacke, einzeln 7/8" 22,25
654 1026 Pressbacke, einzeln 1" 25,44
654 1028 Pressbacke, einzeln 11/8" 28,63

136,00
136,00
136,00
136,00
136,00
136,00 PRESSBACKEN SETS IM KOFFER
136,00
136,00

Pressgerat im Koffer mit 2x Akku +

e L Ladegerat

1.160,00

Pressgerat im Koffer mit 2x Akku +

654 1002 Ladegerat + 4 x Backen 1/4"-5/8"

1.600,00

1
1
1
1
1
1
1
1

Néahere Details zu den Novopress Pressgeraten finden Sie weiter hinten 654 1010 Pressbacken Set, 4 Stk. im Koffer, 1/4"-5/8"
in unserem Katalog im Kapitel ,Werkzeuge”. 654 1012 Pressbacken Set, 4 Stk. im Koffer, 3/4"-1.1/8"

@echnocold
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Ll
. <4— Kupferanschlussstiick
fir leichtes Léten

Bérdelkonus aus Edelstahl

LOTADAPTER MIT e
KUPFERANSCHLUSS e s

Extra starke Mutter

Lieferung einzelverpackt, inkl. Kupferdichtring

Mit den Lotadaptern FA machen Sie Bordelanschliisse zu Létanschlissen. Der Létadapter enthalt einen Bérdelkragen aus Stahl in den ein
Kupferstlick eingelétet ist, um eine einfache und schnelle Verbindung von Kupfer zu Kupfer I6ten zu kdnnen. Um die Dichtheit zu
gewishrleisten wird in den Bérdelkragen ein Kupferdichtring eingelegt, der bei jedem Offnen der Verbindung zu ersetzen ist. Die
Kupferdichtringe haben einen langen Kragen, der ein Verrutschen und Verschneiden des Dichtringes verhindert.

Mit den Lotadaptern FA erreichen Sie einen Dichtheitsgrad, der jenem von Lotverbindungen entspricht. Die Lotadapter verfligen Giber 3
Frostrillen im Gewinde, die sicher stellen, dass sich die Mutter bei eingeschlossener Feuchtigkeit und daraus resultierender Frostbildung
bei Einsatz im Minusbereich nicht |I6sen. Dies kann bei Muttern ohne Frostrillen der Fall sein. Die Lotadapter werden dort eingesetzt wo in
Folge von Wartungsarbeiten oder im Servicefall ein Lésen der Bérdelverbindung zu erwarten ist. z.B.: bei Trocknern, Schauglasern,
Druckschaltern, Expansionsventilen.

Metrische Lotanschliisse

510 0550 FA 6 7/16 1/4" 45
510 0552 FA 10 5/8" 3/8" 45 -
510 0554 FA 12 3/4" 1/2" 54 g
510 0556 FA 16 7/8" 5/8" 68 | |
510 0558 FA 18 11/16" 3/4" 68 H
Metrische Lotanschliisse - Reduzierung ”

510 0600 FA 6R 5/8" 3/8"
510 0602 FA 10R 3/4" 1/2"
510 0604 FA 12R 7/8" 5/8"
510 0606 FA 16R 11/16" 3/4"

Zollige Lotanschliisse

510 0530 FA 1/4 7/16 1/4"

510 0532 FA 3/8 5/8" 3/8"
510 0534 FA 1/2 3/4" 1/2"
510 0556 FA 16 7/8" 5/8"
510 0538 FA 3/4 11/16" 3/4"

LOTADAPTER MIT )
MESSINGANSCHLUSS ; —

Mit diesen Létadaptern machen Sie Bordelanschlisse zu Létanschliissen. Der Lotadapter enthalt einen Bordelkragen und Lotstutzen aus
Messing in den das Kupferrohr eingelétet wird. Um die Dichtheit zu gewahrleisten wird in den Bordelkragen ein Kupferdichtring eingelegt,
der bei jedem Offnen der Verbindung zu ersetzen ist. Die Kupferdichtringe haben einen langen Kragen, der ein Verrutschen und
Verschneiden des Dichtringes verhindert. Die Létadapter werden dort eingesetzt wo in Folge von Wartungsarbeiten oder im Servicefall ein
Lésen der Bordelverbindung zu erwarten ist. z.B.: bei Trocknern, Schauglasern, Druckschaltern, Expansionsventilen.

Metrische Lotanschliisse

510 0610 707-2-6 7/16 1/4" 27 8 70

510 0612 707-3-10 5/8" 3/8" 31 12 70
5100614 707-4-12 3/4" 1/2" 33 13 70
510 0616 707-5-5P 7/8" 5/8" 35 15 70
510 0618 707-6-34P 11/16" 3/4" 37 19 70
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Bl FLOW KUGELABSPERRVENTILE : _ ‘/'

mit zolligen Lotanschlissen
und Schraderventil

BI-FLOW KUGELABSPERRVENTILE FUR ZOLLIGE ROHRE

Bi-Flow Kugelabsperrventile mit geringem Druckverlust fir alle HFKW,H-FCKW und FCKW, Betriebsdruck max. 45 bar, Medientemperatur
-40°C bis 110°C. Entspricht EN 378-2 und erfllt die PED 97/23/CE.

Mit aufgesetztem Schraderventil
Mit z6lligen Lotanschliissen

507 0000 1/4 40,80 36,50
507 0002 3/8 40,80 36,50
507 0004 1/2 43,20 38,40
507 0006 5/8 45,60 40,80
507 0008 3/4 59,00 53,00
507 0010 7/8 76,00 68,00
507 0012 1"1/8 83,00 75,00
507 0014 1" 3/8 140,00 125,00
507 0016 1" 5/8 185,00 166,00

BI-FLOW KUGELABSPERRVENTILE FUR METRISCHE ROHRE

Bi-Flow Kugelabsperrventil mit geringem Druckverlust fir alle HFKW, H-FCKW und FCKW Kaltemittel mit aufgesetztem Schraderventil.
Die Ventile sind einzeln druckgeprift mit 70 bar, Prifung mit Helium in der Vakuumkammer gem. EN 1779.B6. Entspricht der EN 378-2
und erfillt die PED 97/23/CE. Medientemperatur von -40°C bis +150°C.

Mit aufgesetztem Schraderventil
Mit metrischen Létanschliissen

507 0100 BSA-M6 8 1,2
507 0102 BSA-M10 8 3,5
507 0104 BSA-M12 6,6
507 0106 BSA-10M16

507 0108 BSA-M18

507 0110 BSA14-M22

507 0112 BSA-M28

507 0114 BSA22-35

507 0116 BSA-M42

o~ oy

y ! ; . M —— |

far (falsch) vorinstallierte Rohrleitungen C

In vielen Neubauten werden heute bereits Rohr- und

Elektroleitungen fiir die Installation eines Klimagerates

vorgesehen. Je nachdem welches Fabrikat vom Planer

vorgesehen war liegen die Leitungen von links oder rechts in der

Installationsbox. Mit diesen Umkehrbdgen Iasst sich die Richtung

falsch liegender Leitungen schnell und problemlos umkehren. 510 1100 Umkehrbogen 1/4"
510 1102 Umkehrbogen 3/8"

510 1104 Umkehrbogen 1/2"
510 1106 Umkehrbogen 5/8"

@echnocold
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Bl FLOW KUGELABSPERRVENTILE

mit zolligen Lotanschlissen, Schraderventil
und Belimo Stellmotorantrieb

BI-FLOW KUGELABSPERRVENTILE
MIT MOTORANTRIEB

Bi-Flow Kugelabsperrventil mit geringem Druckverlust fir alle
HFKW, H-FCKW und FCKW Kéaltemittel mit aufgesetztem
Schraderventil. Die Ventile sind einzeln druckgeprift mit 70 bar, \-‘-"
Prifung mit Helium in der Vakuumkammer gem. EN 1779.B6.

Entspricht der EN 378-2 und erfllt die PED 97/23/CE. Medientemperatur von -40°C bis +150°C.

Die Ventile werden mit einer Montagekonsole geliefert und sind mit einem 230V oder 24 V Belimo Stellantrieb ausgestattet und eignen
sich flir das automatische SchlieBen des Ventils z.B.: in VRF Anlagen bei Anschlagen eines Gaswarngeréates . Dauer des SchlieBvorganges:
90 Sekunden. Antriebe mit 0-10V Steuerung, mit Rickholfeder (stromlos geschlossen) sowie Ventile mit schnelleren Verschlusszeiten
sind auf Anfrage lieferbar. Ebenso groere Dimensionen bis 80 mm (3 1/8") und metrische Lotanschlisse.

Mit aufgesetztem Schraderventil, mit z6lligen Létanschlissen.

Bi-Flow Kugelabsperrventile mit Motorantrieb, 230V (Lagerware)

507 0300 BKA-4-A 230V-on/off 444,00 393,00
507 0302 BKA-6-A 230V-on/off 444,00 393,00

507 0304 BKA-8-A 230V-on/off 450,00 395,00
507 0306 BKA-10-A 230V-on/off 469,00 413,00
507 0308 BKA-12-A 230V-on/off 477,00 419,00
507 0310 BKA-14-A 230V-on/off 492,00 434,00
507 0312 BKA-18-A 230V-on/off 504,00 444,00

GroBere Dimensionen, metrische Létanschlisse, 0-10V Regelungen sowie Ausflihrungen mit Riickholfeder (stromlos geschlossen)
sind auf Anfrage lieferbar.

Bi-Flow Kugelabsperrventile mit Motorantrieb, 24V (keine Lagerware)

507 0350 BKA-4-A-24V 230V-on/off
507 0352 BKA-6-A-24V 230V-on/off
507 0354 BKA-8-A-24V 230V-on/off
507 0356 BKA-10-A-24V 230V-on/off
507 0358 BKA-12-A-24V 230V-on/off
507 0360 BKA-14-A-24V 230V-on/off
507 0362 BKA-18-A-24V 230V-on/off

GroBere Dimensionen, sowie Ausfiihrung mit eingebauter Batterie (SchlieBung auch ohne externe Stromversorgung moglich)
sind auf Anfrage lieferbar.

2 WEGE ABSPERRVENTILE

510 0300 2-Wege Ventil 1/4" 49,30
510 0302 2-Wege Ventil 3/8" 53,00
510 0304 2-Wege Ventil 1/2" 65,00
510 0306 2-Wege Ventil 5/8" 74,00
510 0308 2-Wege Ventil 3/4" 124,00

@echnocold
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VRF VERTEILER FUR
DAIKIN SYSTEME

KALTEMITTEL-VERTEILER FUR DAIKIN VRF SYSTEME

Kaltemittel-Verteiler Sets fir VRF Systeme, bestehend aus jeweils einem Y-Verteiler fir die
Flissigkeitsseite und einem Verteiler fir die Saugseite. Die Verteiler werden mit einer Isolierschale
geliefert, die nach den Loétarbeiten um den Verteiler gelegt und verklebt wird.

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT KHRQ22M20T

b2 19,05 22,22

12,70 9,52 6,35 12,88, 70
Y [/ (L] i
I g i oL [ —

19,05
15,88
/_‘_ / 12,70,

520 0010 Verteiler-Set kompatibel KHRQ22M20T 10 104,00 92,00

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT KHRQ22M29T

9,52 6,35 25,40 22,2 19,05

12,70 9,52 /—'— /_:_ -:—\ —-—\ —‘—\ /_ 15’?&709 -
J_\II;-\I-G_'-'- .’.I-I-G_l-l- :OS—FL

9,52 6,35

520 0012 Verteiler-Set kompatibel KHRQ22M29T 10 109,00 97,00

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT KHRQ22M64T

1

5,88 19,05
12,70 15,88 /—'—/1_2L109,52 31&0\ Zﬁéizii‘i / /* 15,88

gl . I .
- L .’.l-l-g . 19,05

12,10 9 52 =" 15,88
/ /—’—/3'3’5 / 12,70

520 0014 \Verteiler-Set kompatibel KHRQ22M64T 133,00 116,00
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VRF VERTEILER FUR
LG SYSTEME

KALTEMITTEL-VERTEILER FUR LG VRF SYSTEME

Kaltemittel-Verteiler Sets fiir VRF Systeme, bestehend aus jeweils einem Y-Verteiler fir die
Flissigkeitsseite und einem Verteiler fir die Saugseite. Die Verteiler werden mit einer Isolierschale
geliefert, die nach den Lotarbeiten um den Verteiler gelegt und verklebt wird.

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT ARBLN 01621

6,351D 9,521D 9,52ID 6,35ID 15,88I1D 12,70 D 12,70 1D 15,88 ID

L |—v—|-l- -l-—V—-|-

‘ 9,521D 6,35 ID ‘ 12,70 ID 15,88 ID
[ |

520 0002 Verteiler-Set kompatibel ARBLN01621 , ,

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT ARBLN 03321

12,701D 9,521D 9,521D 12,70 ID 6,35ID 25,40ID 2 15,88 ID 19,05 ID 12,70 ID

-l-—v—-l-\- I —— [ [
15,88 ID 19,05 ID 12,70 ID

‘ 9,52&\12,@{ /g,;s ID . _\ _\ /_L
L [ I —

19,05 AD 22,20 ID 25 40 ID 19,05 AD 22,20 ID

520 0004 Verteiler-Set kompatibel ARBLN 03321 10 109,00 95,00

19,05 AD 22,20ID 28,80 ID

VERTEILERSET KOMPATIBEL MIT ARBLN 07120 ./_L
L [
12,70 ID 19,05 ID 15,88 ID 15,88 ID19,05 ID /Q,]O ID 31,80ID 28,58 ID 22,201D 19,05 ID 15,88 ID
-I-I--v—-l-l- -I-- s [ ——

15,88 1D19,05 ID 12,70 ID 19, 05 ID 15 88 ID 12 70 ID
h-l-l- hl-l--

31,8 AD 34,90ID

9,52 1D 12,70 AD /7 /_"
££ ]

6,35ID 9,52ID 12,70 AD 22,20 AD 28,80ID 31,801ID

PLS/ae/a B

L [ 1 [
@echnocold
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UBERWURFMUTTERN
nach DIN 8912 aus Messing,

warmgepresst und blank gebeizt

UBERWURFMUTTERN

510 0000 7/16" 1/4"
510 0001 7/16" 1/4"
510 0005 5/8" 3/8"
510 0006 5/8" 3/8"
510 0007 5/8" 3/8"
510 0008 5/8" 3/8"
510 0010 3/4" 1/2"
510 0011 3/4" 1/2"
510 0012 3/4" 1/2"
510 0015 7/8" 5/8"
510 0016 7/8" 5/8"
510 0017 7/8" 5/8"
510 0020 11/16" 3/4"
510 0021 11/16" 3/4"
510 0022 11/16" 3/4"

VERBINDUNGSNIPPEL, GERADE

510 0050 7/16" 1/4" 1/4" - 6 mm
510 0055 5/8" 3/8" 3/8" - 10 mm
510 0060 3/4" 1/2" 1/2" -12 mm
510 0065 7/8" 5/8" 5/8" - 16 mm
510 0070 11/16" 3/4" 3/4" - 18 mm

VERBINDUNGSNIPPEL, GERADE, REDUZIERT

510 0090 5/8" 3/8" 7/16" 3/8",10mm 1/4",6mm
510 0092 3/4"  1/2" 5/8" 1/2",12mm 3/8",10mm
510 0094 7/8"  5/8" 3/4" 5/8",16mm 1/2",12mm
510 0096 1116 3/4" 7/8" 3/4",18mm 5/8",16mm

VERBINDUNGSNIPPEL, 90°

il

510 0030 7/16" 1/4" - 6 mm

510 0032 3/8" 3/8" - 10 mm i;
510 0034 1/2" - 12 mm P.!

510 0036 5/8" 5/8" - 16 mm

Reduzier- Aufschraubstiuizen

510 0074 7/16" 1/4" 5/8" 3/8" 1/4",6 mm
510 0076 5/8" 3/8" 3/4" 1/2" 3/8",10 mm
510 0078 3/4" 1/2" 7/8" 5/8" 1/2",12 mm
510 0080 7/8" 5/8" 11/16" 3/4" 5/8",16 mm

510 0084 5/8" 3/8" 7/16" 1/4" 3/8",10 mm
510 0086 3/4" 1/2" 5/8" 3/8" 1/2",12 mm
510 0088 7/8" 5/8" 3/4" 1/2" 5/8",16 mm B
510 0089 11/16" 3/4" 7/8" 5/8" 3/4",18 mm
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ANSCHLUSSKAPILLAROHRE

aus Kupfer, mit Uberwurfmutter,
mit oder ohne Ventildricker

ANSCHLUSSKAPILLARROHR
OHNE OFFNER

Kupfer - Kapillarrohr, beidseitig mit
Bordel und Uberwurfmutter 7/16" UNF
(1/4" SAE). Ohne Ventil6ffner fur
Schraderventile.

510 1000 8,57 7,30

510 1002 1000 9,95 8,47
510 1004 1500 11,80 10,00
510 1006 2000 12,30 10,50

KUPFER-DICHTRINGE UND -
KAPPEN

P

KUPFER-DICHTRINGE
| frGewnde
_UNF__SAE

1/4" 510 0660 100

510 0662 100

1/2" 510 0664 100

510 0666 100

11/16" 3/4" 510 0668 100

Q)
KUPFER-DICHTKAPPEN

510 0680 100

510 0682 100
510 0684 100
510 0686 100
11/16" 3/4" 510 0688 100

Insrulluh::]nsrzv::::{‘:! H AU PT 2 4
KATALOG 25

ANSQHLUSSKAPILLARROHR
MIT OFFNER

Kupfer - Kapillarrohr, beidseitig mit
Bordel und Uberwurfmutter 7/16" UNF

(1/4" SAE). Mit Ventiloffner fur
Schraderventile - einseitig.

510 1010
5101012
510 1014
510 1016

KUPFER-DICHTRINGE ' v

MIT LANGEM KRAGEN

510 0650

510 0652
510 0654
510 0656
11/16" 3/4" 510 0658

@echnocold
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SCHRAUBFITTINGS UND
LOTSTUTZEN

7/16"UNF
ohne Ventilsitz

1
Ll-
i
7/16"UNF — :
ohne Ventilsitz «

;_ sreri=)  7/16"UNF
ruse= ohne Ventilsitz

SCHRAUBFITTING T- STUCK T2-4

Messing T-Stilick, 3 gleiche Anschliisse 1/4" SAE, 7/16" UNF,
ohne Schraderventilsitze

]

BRI N ame

‘*‘““'L‘:"‘;":.::'::: HAUPT |24
KATALOG 25
= a

Py .r-q.‘_,'\'

-'|

1] |||+1.u r'{fﬁ‘ -H :
LUJ
1/8" NPT

7/16"UNF -'r--—_-r P —-—-— 7/16"UNF

ohne Ventilsitz ohne Ventilsitz

SCHRAUBFITTING T- STUCK T1-4A

Messing T-Stlick, 2 x Anschlisse 1/4" SAE, 7/16" UNF (A), 1x
NPT 1/8" - ohne Schraderventilsitze

510 0260 T-Stuck T2-4

7/16"UNF i ey 7/16"UNF

ohne Ventilsitz = 47 TS mee  ohne Ventilsitz
|
i

UWM 7/16" UNF, fest

SCHRAUBFITTING T- STUCK T6-4

Messing T-Stlick, 2 Anschliisse 1/4" SAE, 7/16" UNF (A), 1

Uberwurfmutter 1/4" SAE, 7/16" UNF (B),
ohne Schraderventilsitze, ohne Ventildriicker

510 0270 T-Stlck T6-4

el 7/16"UNF
Ses=S=  ohne Ventilsitz

UWM 7/16" UNF, fest
SCHRAUBFITTING WINKEL ER3-44
Messing Winkelstiick,

1 Anschliisse 1/4" SAE, 7/16" UNF (A) M,
1 Anschliisse 1/4" SAE, 7/16" UNF (A) W

510 0278 Winkel-Stiick ER3-44 16,10

7/16"UNF
mit Ventilsitz | l'l

7/16"UNF PR —— N
ohne Ventilsitz = " & mesaE ohne Ventilsitz

SCHRAUBFITTING SCHRADER T- STUCK TC-09

Schrader T-Stlick, 3 gleiche Anschliisse 1/4" SAE, 7/16" UNF, 2 x
ohne Schraderventilsitzen, 1 x mit Ventilsitz

ohne Kappe und Schrader-Ventileinsatz. (bitte extra bestellen)

510 0802 T-Stilck TC-09

510 0266 T-Stlck T1-4A

4x

7/16"UNF
ohne Ventilsitz
2
[ ™ [
Eﬂ-ﬁ- ]

KREUZSTUCK C1-4

Messing Kreuzstiick, 4 gleiche Anschlisse 1/4" SAE, 7/16" UNF,
ohne Schraderventilsitze

7/16"UNF rl N
mit Ventilsitz "i L
i

-

""""'"'- 7/16"UNF

6 mm Lot mit Ventilsitz

SCHRAUBFITTING SCHRADER T- STUCK TC-03
Schrader T-Stiick, 2 gleiche Anschliisse 1/4" SAE, 7/16" UNF mit
Schraderventilsitzen, 1 x L6t 6 mm

ohne Kappe und Schrader-Ventileinsatz. (bitte extra bestellen)

510 0800 Schrader T-Stiick TC-03

W[ 7/16"UNF
mit Ventilsitz
L.
OWM 7/16"UNF | B @ = 7/16"UNF
mit Driicker L - W= mit Ventilsitz

SCHRAUBFITTING SCHRADER T- STUCK TC-04

2 Anschliisse 1/4" SAE, 7/16" UNF, 1 Uberwurfmutter 1/4" SAE,
7/16" UNF ,mit Schraderventilsitzen, mit Ventildriicker

ohne Kappe und Schrader-Ventileinsatz. (bitte extra bestellen)

510 0804 T-Stlck TC-04 D 15,10

@echnocold
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510 0700 /

510 0702

7/16"UNF - ! i F_n 7/16"UNF

mit Ventilsitz | L= mit Ventilsitz

BE
=

UWM 7/16"UNF  “mw
?f-'
-

mit Driicker o] V
&

SCHRAUBFITTING SCHRADER T- STUCK TC-08

2 Anschlisse 1/4" SAE, 7/16" UNF (A), 1 Uberwurfmutter 1/4"
SAE, 7/16" UNF (B),mit Schraderventilsitzen, mit Ventildriicker

ohne Kappe und Schrader-Ventileinsatz. (bitte extra bestellen) \?};ﬂp

&i

SCHRADER-LéTSTUTZEN MIT CU-ROHR
SIGIOBUSINE-EIC SICUS Low0 , inkl. Kappe (510 0792) und Schrader-Ventileinsatz (510 0790).

Art.Nr. 510 0700 mit 50 mm Cu-Rohr

1 = 3 f
i - k Art.Nr. 510 0702 mit 100 mm Cu-Rohr
i i "ﬂ?ﬁ-
e S

B -
510 0710 4 i 510 0712

510 0700 7/16" 1/4" 6x50mm 10
510 0702 7/16" 1/4" 6x100mm 10

SCHRADER-LOTSTUTZEN
inkl. Kappe (510 0792) und Schrader-Ventileinsatz (510 0790).

Art.Nr. 5100710 mit metrischen Lotanschliissen 6/8/10 mm

Art.Nr. 510 0712 mit 1/4" Loétanschluss

510 0710 7/16" 1/4" 6,8,10mm 10
510 0712 7/16" 1/4" 1/4" 10 , , 510 0790 Schrader-Ventileinsatz

510 0792 510 0795 . ,' 510 0794

7/16" UNF ﬁ i 1/2" UNF 7/16" UNF

1/4" SAE i --’ 5/16" SAE 1/4" SAE
VERSCHLUSSKAPPEN HUTMUTTER MIT KUPFERDICHTRING
Verschlusskappen mit Gummi-Dichtung. Verschlusskappen mit Gummi-Dichtung.
Artikel.Nr 510 0792 fir 1/4" SAE - 7/16" UNF Artikel.Nr 510 0792 fiir 1/4" SAE - 7/16" UNF
Artikel.Nr 510 0795 fir R410A/R32 5/16" SAE - 1/2" UNF. Artikel.Nr 510 0795 fir R410A/R32 5/16" SAE - 1/2" UNF.

510 0792 Verschlusskappe 7/16" UNF 100 1,38 , 510 0794 Hutmutter 7/16" UNF
510 0795 Verschlusskappe 1/2" UNF 100 2,01

| -
510 0310 Staubkappe fir Ventil 1/4"
. 510 0312 Staubkappe fur Ventil 3/8"
STAUBKAPEEN FUR VENTILSPINDELN BEI 510 0314 Staubkappe fir Ventil 1/2"
KLIMAGERATE-AUSSENEINHEITEN 510 0316 Staubkappe fir Ventil 5/8"

510 0318 Staubkappe fir Ventil 3/4"

Staubkappen fir die Ventilspindeln bei 2-Wege-Absperrventilen
an Klimagerate Ausseneinheiten.

Passend flr Ventile 1/4" bis 3/4".

@echnocold
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MONTAGESCHIENEN -
Unsere Montage-Systemschienen werden im Industrie- i -

StandardmaB 41x41 mm und 41x21 mm gefertigt. Ein

umfangreiches Sortiment an Verbindungs- und Zubehorteilen

erlaubt vielseitige Einsatzmdglichkeiten von der einfachen und

sicheren Befestigung von Rohrtragern und Kabeltassen bis hin

zur Konstruktion von Maschinengestellen.

Die Montageschienen werden aus 2,5 mm starkem Stahl .
gefertigt und verzinkt.

= § MONTAGESCHIENEN VE Versand nur in ganzen VE & 4 Stiick

. 540 0000 Montageschiene 41x41 mm, 2 Meter
540 0002 Montageschiene 41x41 mm, 3 Meter
540 0020 Montageschiene 41x21 mm, 2 Meter
540 0022 Montageschiene 41x21 mm, 3 Meter

r GEWINDEPLATTE MIT FEDER Verkauf nur in ganzen VE a 25 Stiick

I’ —

~ E 540 0050 Gewindeplatte mit Feder lang M8
540 0052 Gewindeplatte mit Feder kurz M8
540 0054 Gewindeplatte mit Feder lang M10
540 0056 Gewindeplatte mit Feder kurz M10

) \‘ GEWINDEPLATTE Verkauf nur in ganzen VE & 25 Stiick
o

1 an ¥
| 3 B

1= - ’

L% |f |

T, 540 0040 Gewindeplatte M8 16,20 14,50
540 0042 Gewindeplatte M10 M10 25 16,90 15,30

ENDKAPPEN Verkauf nur in ganzen VE & 10 Stiick

540 0030 Endkappe schwarz fiir Schiene 41x41 41x41
540 0034 Endkappe schwarz fiir Schiene 41x21 41x21

SCHEIBEN QUADRATISCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, fir Gewindestangen/-stift-Befestigung
Fa Lieferung ohne Schrauben Verkauf nur in ganzen VE & 25 Stiick
L™
{
. J 540 0060 Scheibe, quadratisch 40x40x4
540 0065 Scheibe, quadratisch 40x40x4
HALTEKLAMMERN
__apﬁ 5mm Stahlplatte, verzinkt, zur Wandbefestigung von Montageschienen
/ Lieferung ohne Schrauben Verkauf nur in ganzen VE a 10 Stlick
:lr .‘- / —
r — 540 0046 Halteklammer M8 9,42 8,47
540 0048 Halteklammer M10 M10 9,42 8,47
////’ ; SCHIENENVERBINDER, INNENLIEGEND
¥ leichte Ausfiihrung bei Verwendung der Schienen als Laufschienen
’ﬁ_ In Langsrichtung nicht Zug-belastbar!

540 0072 \erbinder innenliegend
540 0074 \Verbinder innenliegend

@echnocold
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SCHIENENVERBINDER 4-LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Léchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0070 \Verbinder gerade, 4 Loch

T-STUCK 4-LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Léchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0145 T-Stilck, 4 Loch

KREUZVERBINDER 4-LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Léchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0150 Kreuzverbinder, 4 Loch

FLACHWINKEL 90° 3-LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 3 Lochern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0140 Flachwinkel 90°, 3 Loch

WINKEL 90° 1/1-LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 1/1 Léchern

Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0080 Winkel 90°, 1/1 Loch

WINKEL 90° 2/2-LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 2/2 Léchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0085 Winkel 90°, 2/2 Loch

WINKEL 90° 2/1-LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 2/1 Léchern
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0090 Winkel 90°, 2/1 Loch

Z-VERBINDER 41X41, 3 LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 3 Lochern, Schiene in zwei Positionen fixierbar
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0220 Z-Verbinder 41 3 Loch

@echnocold



@echnocold

@echnocold

nstallationsmaterial Lt AL JPT |24
KATALOG |25

Z-VERBINDER FUR SCHIENE 41X21
5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 2 Léchern

Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0225 Z-Verbinder fur Schiene 41x21,

SCHIENENBUGEL FUR 41X41 SCHIENE

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 5 Léchern, Schiene in 3 Positionen fixierbar
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0170 Schienenbligel 41x41 10 7,83 6,98

FLUGELVERBINDER, RECHTS

5mm Stahlplatte, verzinkt
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0190 Fligelverbinder, rechts, 3-Loch

FLUGELVERBINDER, LINKS

5mm Stahlplatte, verzinkt
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0195 Flugelverbinder, links, 3-Loch

FLUGELVERBINDER 90°, 4 LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Léchern, Schiene Idsst sich in 2 Positionen fixieren
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0205 Flugelverbinder 90°, 4-Loch

SATTELFLANSCH 8 LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 8 Léchern, Schiene lasst sich in 3 Positionen fixieren
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0200 Sattelflansch 8-Loch

WINKEL 45°/135° 1/1 LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 1/1 Léchern

Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0120 Winkel 45° 1/1 Loch

STIRNFLANSCH, 4 LOCH

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 4 Lochern

Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0155 Stirnflansch 4-Loch
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GRUNDPLATTE

5mm Stahlplatte, verzinkt, mit 2 Léchern und 1 Loch fiir Bodenbefestigung
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0250 Grundplatte

TRAGERKLAMMER FUR STAHLTRAGERBEFESTIGUNG

5mm Stahlplatte, verzinkt, inkl. Spezial-Befestigungsschraube
Lieferung ohne Schrauben, Muttern, Gewindeplatten
Empfohlen werden M10 Schrauben und Gewindeplatten

540 0270 Tragerklammer fir Stahltrager

SCHIENENKONSOLEN 41X41 MM

Verzinkte Konsolen aus 41x41x2,5 mm Systemschiene, mit
stabiler aufgeschweiBter Grundplatte, verzinkt.

Erhéltlich in den Langen 450,600 und 750 mm

Sauberer Abschluss bei Verwendung der Endkappen. Sichere
Befestigung von Geraten, Armaturen, Rohren und Kanalen bei
Verwendung unserer umfangreichen Systemschienenprodukte
weiter hinten in diesem Katalog.

iy
A

HAAAAAAS 105 0604 Schienenkonsole 450 mm

105 0608 Schienenkonsole 600 mm
105 0610 Schienenkonsole 750 mm 33,50

—— 450mm —p!

BEFESTIGUNGSSATZ

bestehend aus:

= 2 schwarze Endkappen flir 41x41 Profil

=4 M10 Schienenmuttern mit M10x25 Schrauben

=4 Scheiben M10 10,5x30x2,5

= 4 M8 Schienenmuttern mit Federn mit M8x25 Schrauben

AAAAAAAAANS

L P

HAAAAAAAAAAAAAN/

e mamwm ——

105 0650 Befestigungssatz

SYSTEMSCHIENEN-KONSOLENSETS
450 + 600 mm, verzinkt I | I

Komplettes Konsolenset bestehend aus:

= 2 Systemschienen 41x41x2,5mm, 500 mm Lénge

= 2 Systemkonsolen 41x41, Lange 450 mm oder 600 mm {‘;:f* Inkl. 4 Stiick Halteklammern

= 6 schwarze Endkappen flir 41x41 Profil ; / fiir \;Vandbefestigung

=4 M10 Schienenmuttern mit M10x25 Schrauben far— e

=4 Scheiben M10 10,5x30x2,5 ,;
» 4 M8 Schienenmuttern mit Federn mit M8x25 Schrauben pes r
= 4 Halteklammern M10 fur Profil 41x41 zur Wandbefestigung > .
= Empfohlene maximale Belastung: 90 kg pro Tragarm o | & »
-~ .__.--" ]

den nachfolgenden Katalogseiten.

ohne Schwingungsdampfer! - Wahlen Sie den passenden X
Dampfer mit M8 AG aus unserem umfangreichen Sortiment auf / A
" i il |
Iy | Ve | | I

500 mm

105 0630 Konsolenset 450 mm 10 78,00 73,00
105 0632 Konsolenset 600 mm 10 91,00 83,00

|¢———450/600mm —— !
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DACHDURCHFUHRUNGEN
FUR KLIMAINSTALLATIONEN

Dachdurchfiihrung, speziell fiir die Bedirfnisse von Klimagerate-Installationen entworfen. Aus UV-bestandigem ASA gefertigt sind diese
Dachdurchfiihrungen unverwistlich, extrem bestandig gegen Alterung, Verfarbung, Hitze, UV Strahlung, Fette und Sauren.

Die Haube ist komplett abnehmbar und erlaubt einfaches Einziehen der Rohr und Elektroleitungen auf das Dach. Die groBe Ausladung
ermdglicht ein sicheres Biegen der Rohrleitungen in ausreichenden Durchmessern um ein Abknicken zu verhindern.

Die Dachdurchfiihrungen verfligen Uber einen groBen Kragen, der mit Bitumendichtmasse kalt am Untergrund verklebt wird. Dariuber
wird Dachpappe mit einem Ausschnitt fir die Dachdurchfiihrung gelegt und wiederum mit Bitumendichtmasse abgedichtet. Je nach
Dachpappen-Spezifikation wird die Dachpappe im Fldmmverfahren oder Kaltklebeverfahren mit dem Untergrund verbunden.

1. Fertiggestellte Kernbohrung in 2. Die Flache um die Kernbohrung 3. Den Fuss der Dachdurchfiihrung
Flachdach mit Bitumendichtmasse bestreichen. mit Bitumendichtmasse bestreichen.

AP

4. Dachdurchfuihrung aufsetzen und 5. Dachpappe mit Ausschnitt iiber 6. Dachpappe im Flammverfahren
andriicken. die Dachdurchfiihrung legen. mit Untergrund verbinden.
g R = A
s v 4

A

; R - Py

é I'{ﬁr a:b.ﬁ ;r:-\"'- (el m.- oy, L
7. Rander der Dachpappe zur Dach- 8. Rohrfuihrung aufsetzen. 9. Muttern in den Fussteil einsetzen.
durchfiihrung hin mit Bitumen-

dichtmasse abdichten.

10. Haube aufsetzen und 11. Fertig installierte Dach- 12. Dachdurchfiihrung mit
verschrauben. durchfiihrung. weiterfiihrendem CE-Kanal.

Abmessungen gesamt BxTxH mm 360x422x460  487x436x465 506 0000 Dachdurchfiihrung klein

Freier Querschnitt LxB mm 125x125 125x250
RAL 9002

506 0010 Dachdurchfiihrung groB3
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ROHRBEFESTIGUNG,
SAMMELHALTER

SAMMELHALTER FUR ROHRLEITUNGEN
-SPEEDCLIP KKS

Der Speedclip KKS eignet sich perfekt um isolierte
Rohrleitungen samt Elektro- und Kondensatleitungen in
Rekordzeit sicher zu befestigen. Der Clip kann dabei an Wand
oder Decke befestigt werden indem er Uber die entsprechende
Aufnahme auf den Befestigungspunkt eingeclipst wird.

Der Befestigungspunkt ist Giber zwei diinne Polypropylen-Streifen
mit dem Clip verbunden und wird vorkonfektioniert mit einem
Nageldibel geliefert (entnehmbar). Dadurch hat man mit einem
Griff alles in der Hand was man fir die Montage bendtigt.
Nageldibel, Befestigungspunkt und Clip.

Material:Polypropylen (PP)

Farbe:grau (RAL 7035)
Temperaturbestdandigkeit:80°C langfristig,
130°C kurzfristig

-10°C Montage

-40°C Gebrauch
Flammwidrigkeit:VDE0471/DIN IEC 695
Testtemperatur: 960°C

KKS 20 mit Querschnitt 30x60 mm z.B. fir:
ein Leitungspaar 6,10 mm oder 6,12 mm
isoliert + Elektrokabel und Kondensatleitung

KKS 40 mit Querschnitt 45x90 mm z.B. fir:
zwei Leitungspaare 6,10 mm oder 6,12 mm
isoliert + Elektrokabel und Kondensatleitung

SAMMELHALTER FUR ROHRLEITUNGEN
GRIPFIT

Die Grip Fit Halterungen eignen sich perfekt um isolierte
Rohrleitungen samt Elektro- und Kondensatleitungen in
Rekordzeit sicher zu befestigen. Die Halterung wird an die Wand
geschraubt, die Leitungen eingelegt und die Klammer
geschlossen.

Material: Stahl, schwarz verzinkt
Farbe: schwarz

nstallationsmaterial Lt AL JPT |24
KATALOG 25

CLICK!

Wandmontage

Deckenmontage

505 0305
505 0315

, .|
-l '.'-__
—— \ T—
J— ’l =u
- 4 GroBen!

505 0320 GroBe 1

505 0321 GroBe 2
505 0322
505 0323 GréBe 4 50x100
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ROHRBEFESTIGUNG, SAMMELHALTER
FUR GEWINDESTANGEN

SAMMELHALTER FUR ROHRLEITUNGEN .. |
SQUEEZEFIT 4 GroBen!

Squeeze-Fit = Grip Fit zur Befestigung auf M8 und M10
Gewindestangen. Die Klammern an der Riickseite des Clips
werden zusammengepresst und die Halterung seitlich der

Gewindestange angesetzt. Zur schnellen und sicheren Zur Feinjustierung
Befestigung von Rohrleitungspaaren samt Kondensat- und im montierten Zustand
Elektroleitung an Gewindestangen. hohenverstellbar
durch Drehen auf
Material: Stahl, schwarz verzinkt der Gewindestange.

Farbe: schwarz }

505 0325 GroBe 1 30x60

505 0326 30x70
505 0327 GroBe 3
505 0328 GroBe 4 50x100

XTRA SAMMELHALTER FUR GEWINDESTANGEN
f,w, _ M8+M10, PACK 5 STUCK

Sammelhalter fiir Kaltemittel- und Begleitleitungen aus Nylon
zur schnellen und sicheren Anbringung an Gewindestangen.

Der wieder 6ffenbare Schnappverschluss kann in zwei

! Stellungen arretieren und so fiir M8 und M10 Gewindestangen
verwendet werden. Die Leitungen werden in den montierten
Aufhdnger eingelegt und ebenfalls mit Schnellverschluss
gesichert.

- Hochwertiges, stabiles Nylon

- Temperaturbestandig bis 70°C

- Abstand zwischen 2 Halterungen max 1,2 m
- geeignet fir M8 und M10 Gewindestangen

3 Grof3en!

505 0400 GroBe P2- 55tk  3/8 + 5/8
505 0402 GroBe P3- 55tk 1/2 + 7/8
505 0404 GroBe P4- 55tk 5/8 + 1 1/8 26,70
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INABA DENKO™

SUPERLOCK

Gewindestangenhalter

SUPERLOCK GEWINDESTANGENHALTER

Mit den Superlock-Sammelhaltern bietet Inaba Denko ein
hochwertiges Sammelhaltersystem fiir Gewindestangen an. Die
Superlock Sammelhalter sind fur Gewindestangen der GroBen M8
und M10 verwendbar. 1 mm Blechstérke und gestanzte Sicken an
allen Teilen sorgen flr unerreichte Stabilitat des Sammelhalters.

Die einzigartige Uniglo Beschichtung sorgt flir hervorragende
Korrosionsbestandigkeit.

Der Sammelhalter rastet im Gewinde ein und wird von einem
I6sbaren Federstahlbtigel in Position gehalten.

Der vollstandig aufklappbare Blgel ldsst sich ebenfalls mit einer
FederstahlschlieBe jederzeit wieder 6ffnen.

Die als Zubehor erhdltliche 200 mm lange Superlock Auflage
verhindert ein Eindricken von Isolierungen und schutzt die
eingelegten Kaltemittelleitungen.

Die Halterungen lassen sich paarweise, Riicken an Ricken in
gleicher Héhe auf den Gewindestangen platzieren.

Superlock Sammelhalter bieten wir in 4 GréBen an.

505 0340

505 0344 SRV46B
505 0348 SRV58B
505 0352 SRV710B 61x94

Superlock Rohrauflage

Die als Zubehor erhaltliche 200 mm lange Superlock Auflage
verhindert ein Eindricken von Isolierungen und schitzt die
eingelegten Kaltemittelleitungen.

505 0360 Superlock Einlage 200x66

nstallationsmaterial Lt AL JPT |24
KATALOG |25
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COROPLAST 8200 GEWEBEKLEBEBAND

e Gewebeklebeband PE beschichtet

e Sehr gute Qualitat fur alle Gblichen Montagearbeiten fir Bau,
Messe und Industrie

¢ Sicherer Verschluss von Liftungsrohren und Klimakanalen

e Das Gewebeband ist alterungsbesténdig und feuchtigkeitsabweisend.

¢ Eine sehr hohe Klebkraft und Scherfestigkeit zeichnet den Kautschuk-
Klebstoff aus.

e Gute QuereinreiBbarkeit mit der Hand.

e Starke Bruchkraft in Langsrichtung durch dichtes Gewebe.

Technische Daten:

Trager: PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoff: Kautschuk

Banddicke: 0,3 mm

Breite: 60 mm

Farbe: silber

Lauflénge: 50 m

Bruchkraft: 40 N/cm

ReiBdehnung: 3 %

Klebkraft auf Stahl: 5 N/cm

Temperaturbesténdigkeit: -20 bis +80 °C

MIRACLE WRAP

Dieses Band sollte stets griffbereit sein. Miracle Wrap ist ein Silikon-
Band, dessen Lagen, Ubereinander gewickelt sofort miteinander
verschmelzen, ohne am umwickelten Gegenstand zu kleben.

o Sofort selbstverschweiBend und dichtend. Innerhalb von 24 h vollstandig
ineinander verschmolzen.

Klebt nicht am Untergrund, hat keine klebrigen Rédnder oder
Oberflachen. Kann aufgeschnitten und riickstandsfrei entfernt werden.
geeignet flr eine Vielzahl von Reparaturen und Isolierungen
unglaublich widerstandsfahig

elektrisch isolierend, Durchschlagsfestigkeit: 8000V/mm
Temperaturbesténdig von -50 bis +260°C

300% dehnbar, dauerhaft elastisch

UV-, Benzin-, Séure-,Salz-,Olbesténdig

reiBfest

absolut wasserdicht, kann sogar unter Wasser verarbeitet werden
Rolle 300 x 2,5 cm (LangexBreite)

Geeignet fiir:

¢ Abdichtungen an Luft- und Flissigkeitsschlauchen, wie Kondensat-
leitungen, Gartenschlauchen, Druckluftschlduchen, Staubsauger-
schlauchen, Not-Reparaturen an Benzin und Wasserschldauchen in Auto,
Boot und Motorrad.

Reparatur von defekten elektrischen Isolierungen, Ummantelung von
Kabeln, sichere, und trotzdem leicht entfernbare Kabel-Blindelung,
Wasserdichte Ummantelung von Steckverbindungen in der Event-,
Fernseh-, und Filmindustrie.

e Ummantelung von Seilenden und Werkzeuggriffen

¢ Abdichtung von undichten Steck- und Schraubverbindungen.

und viele andere Anwendungsfélle mehr...

PRUF- UND ANLAGENBUCH
Die Prif- und Anlagenbiicher der Wirtschaftskammer und des
OKKV.

,Gran®

fur Kleinanlagen [PS*V < 700] nach DGUW-V und fiir die Fluid-
Gruppe 1 und / oder 2 nach Druckgerateverordnung, DGVO,
bzw. fir Kleinanlagen und fir Kaltemittel der
Sicherheitsgruppen A1, A2, A2L, A3, B1, B2, B2L und B3 nach
ONORM EN 378 bzw. ISO 817 und einer Kéltemittelfiillmenge <
500 Tonnen CO2-Aquivalent.

,Blau®

far Kleinanlagen, Kleingewerbeanlagen, GroBgewerbeanlagen,
Industrieanlagen nach DGUW-V und fiir die Fluid-Gruppe 1 und
/ oder 2 nach Druckgerateverordnung, DGVO, bzw. flr
Kleinanlagen, Kleingewerbeanlagen, GroBgewerbeanlagen,
Industrieanlagen und fir Kaltemittel der Sicherheitsgruppen

A1, A2, A2L, A3, B1, B2, B2L und B3 nach ONORM EN 378 bzw.

ISO 817

@echnocold
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Verbindungen, die halten.

515 0242 Gewebeklebeband 8200 24 25,00

Wasserd\chte dauere\astlsche Abdichtung von Wasser- und  Abdichtung von Schraubver- Reparatur von Luft- und
n lauchen 2.B. Siphone Staubsaugerschlduchen

Abdichtung von Steck-
verbindungen

515 0002 Mirade Wrap schwarz 25mm -3m 12
515 0004 Miracle Wrap weiss 25mm -3m 12
515 0006 Mirade Wrap schwarz50 mm -11m 12

_- d Antapeniuch

Pridfhmch wed &ril

[

600 0102 Prif- und Anlagenbuch griin 25 3,10
600 0103 Prif- und Anlagenbuch blau 25
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KLEBEBANDER

COROPLAST 353 KORROSIONSSCHUTZBANDAGE, UV BESTANDIG

e DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10.

e UV-bestandig (geringere UV-Besténdigkeit in Weiss)

» Korrosionsschutzbandage fir freiverlegte Rohrleitungen

e Montagehilfe fir Installationsrohre

e Schutz von Rohrleitungen in der Chemieindustrie und Nassebetrieben.
e Alterungsbestandig

e Flammwidrig und selbstverléschend.

e Sehr gute Chemikalienbestandigkeit.

e Schmiegsame Folie.

Verbindungen, die halten.

Technische Daten:

Trager: Weich-PVC-Folie

Klebstoff: Acrylat

Banddicke: 0,20 mm

Farbe: grau, schwarz

Breite: 50 mm

'—aUﬂﬁEg? gg m/ 515 0200 Grau

Bruchkraft: N/cm

ReiBdehnung: 210 % 515 0202 Schwarz

Klebkraft auf Stahl: 2,3 N/cm 515 0204 Weiss (geringere UV-Best.) 12 15,60
Temperaturbestdndigkeit: -10 bis +105 °C

COROPLAST 301 ELEKTROISOLIERBAND

e DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10.

e VDE und OVE Priifzeichen

» Flr alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschadigter Isolationen,
Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern
und Spulen, Kennzeichnung.

¢ Biindeln und Bandagieren von Kabelsatzen

e Schwer entflammbar und alterungsbesténdig

e Sehr gute Chemikalienbestandigkeit

e Bestandig gegen Kfz-Betriebsmittelfllissigkeiten

e Legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten

¢ nach der Montage unverandert glinstige Materialeigenschaften,
auch bei wechselnden Temperaturen

Verbindungen, die halten.

BoOH o

Technische Daten:

Tréager: Weich-PVC-Folie

Klebstoff: Acrylat

Baen;d?cke' OC{g ?nm 515 0220 schwarz

Farbe: weiss 515 0222 weiss

Ereié?: ig mm 515 0224 blau
aufléange: m

Bruchkraft: 22 N/cm 515 0226 braun

ReiBdehnung: 180 % 515 0228 rot
urchschlagsfestigkeit: > mm -

Temperaturbestdndigkeit: -10 bis +105 °C 515 0232 grun

COROPLAST 1410 RPX GITTERNETZVERSTARKTES FOLIENKLEBEBAND

¢ PE Klebeband mit armierter Spezialfolie

e Zum luftdichten Anschluss von raumseitigen Durchdringungen (Rohre,
etc.) an Dampfbrems- und Dampfsperrfolien aus PP oder PE

e zum Verkleben von Folien-Splicestellen und Uberall dort, wo es auf
hohe Schmiegsamkeit ankommt

e Zur Herstellung der Luftdichtheitsschicht nach EnEV und DIN4108-7

e Spezieller Acrylat-Klebstoff mit extremer Besténdigkeit gegen
Feuchtigkeit

» Sichere Verklebung auf allen glatten bis leicht rauen Untergriinden

¢ Intensiv haftender, baustellenfreundlicher Klebstoff.

¢ Frei von Losungsmitteln, Emulgatoren und Emulsionshilfsstoffen.

¢ Witterungsbestandig fur 6 Monate

e Verarbeitbar ab -10°C

» Belastbarkeit des Klebebandes gepriift durch Fraunhofer-Institut

Verbindungen, die halten.

Technische Daten:

Trager: Armierte, flexible PE-Folie

Klebstoff: Acrylat

Banddicke: 0,27 mm

Breite: 60 mm

Lauflénge: 25 m

Bruchkraft: 20 N/cm

ReiBdehnung: 150 %

Klebkraft auf Stahl: 16 N/cm band 1410 RPX - 42 10
Temperaturbesténdigkeit: -40 bis +80 °C :

@echnocold
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REPARATURSCHALTER 20A, 4 POLE,
VERRIEGELBAR

Reparatur-Hauptschalter zum allpoligen Trennen der
Spannungsversorgung eines Klimagerates fur Wartungs- und
Reparaturarbeiten. Die Abschaltung ist mit dem
Reparaturschalter direkt am Gerat moglich und erlaubt sicheres
Arbeiten.

Der Drehschalter ist mittels eines Vorhangeschlosses sowohl in
der Postion 0 als auch I mdéglich um ein unbeabsichtigtes oder
unerwiinschtes Ein- und Ausschalten zu verhindern.

 Separate Ruckplatte mit Libelle zur einfachen Montage
¢ Oberflachen/Auf Putz Montage

* VerschlieBbare Ein/Ausposition mit Vorhangschloss

* Einfache Verkabelung durch abnehmbare Schalter

* Schutzklasse IP66 flir Innenraume und AuBenbereich
* Lieferung mit 2 Kabelverschraubungen

* Voll kompatibel mit IEC 60947-3

« 5 Kabeldurchfiihrungspunkte

.= Nennspannung 230V~ /415V~
Max 4 Pole
Max 20 A

Abmessungen BxHXT (mm)
105x150x113 mm

Gewicht 0,56 kg

530 0600 Rep.Schalter 20A, 4 Pole 10 64,00 58,00

Klein20A/25A/32A

C A ey

)

150{mm

LA
< 105 mm > < 113 mm >
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ENERGIELEITUNGEN HO5 VV-F (YMM)
feindrahtig mit PVC Aderisolation

—=F

ELEKTROKABEL HO5 VV -F (YMM)

e DIN EN 50525-2-11

o QVE Priifzeichen

e Feindrahtig mit PVC Aderisolation

e PVC Mantel (RAL 7035)

e Nennspannung 300/500V

e Selbstverléschend nach EN60332-1-2
e Adernkennzeichnung HD 308 S2

530 0300 HO5VV 3G 1,5gr 1,5 7,6 13,3 110 45
530 0315 HO5VV 4G 1,5gr 1,5 8,5 13,3 132 60

530 0320 HO5VV 5G 1,5gr 1,5 9,5 13,3 165 75
530 0310 HO5VV 3G 2,5gr 2,5 S 7,98 155 75
530 0330 HO5VV 5G 2,5gr 2,5 11,7 7,98 240 125
530 0340 HO5VV 5G 4,0gr 4,0 13,3 4,95 320 200

Preistabelle: Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.
Preisindex - Preise in EUR/Bund

550 560 570 580

530 0300 HO5VV 3G 1,5gr
530 0315 HO5VV 4G 1,5gr
530 0320 HO5VV 5G 1,5gr
530 0310 HO5VV 3G 2,5gr
530 0330 HO5VV 5G 2,5gr
530 0340 HO5VV 5G 4,0gr

Preisindex - Preise in EUR/Bund

630 640 650 660

530 0300  HO5VV 3G 1,5gr 159,30 160,20 161,10 162,00
530 0315  HO5VV 4G 1,5gr 212,41 213,61 214,81 216,01

530 0320 HO5VV 5G 1,5gr 262,40 263,90 265,40 266,90
530 0310  HO5VV 3G 2,5gr 254,18 255,68 257,18 258,68
530 0330  HO5VV 5G 2,5gr 406,62 409,12 411,62 414,12
530 0340  HO5VV 5G 4,0gr 317,71 319,71 321,71 323,71

Preisindex - Preise in EUR/Bund

690 700 710 720 730 740 750

530 0300 HO5VV 3G 1,5gr 164,70 165,60 166,50 167,40 168,30 169,20 170,10
530 0315  HOS5VV 4G 1,5gr 219,61 220,81 222,01 223,21 224,41 22561 226,81
530 0320 HOS5VV 5G 1,5gr 271,40 272,90 274,40 275,90 277,40 278,90 280,40
530 0310 HOS5VV 3G 2,5gr 263,18 264,68 266,18 267,68 269,18 270,68 272,18
530 0330 HOS5VV 5G 2,5gr 421,62 424,12 426,62 429,12 431,62 434,12 436,62
530 0340 HOS5VV 5G 4,0gr 329,71 331,71 333,71 33571 337,71 339,71 341,71
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ENERGIELEITUNGEN A05 VV-U (YM-))
eindréhtig mit PVC Aderisolation

=

ELEKTROKABEL A05 VV-U (YM-J)

e ONORM E 8241-4

e OVE Priifzeichen

e Eindrahtig mit PVC Aderisolation

¢ PVC Mantel (RAL 7035)

e Nennspannung 300/500V

e Selbstverldschend nach EN60332-1-2
e Adernkennzeichnung HD 308 S2

530 0050 YM-J 3G 1,5gr 155 7,8 12,1 111 45
530 0100 YM-J 4G 1,5gr 1,5 8,3 12,1 132 60

530 0200 YM-J 5G 1,5gr 1,5 9,1 12,1 157 75
530 0055 YM-J 3G 2,5gr 2,5 8,9 7,41 159 75
530 0205 YM-J 5G 2,5gr 2,5 10,7 7,41 234 125
530 0210 YM-J 5G 4,0gr 4,0 12,4 4,61 330 200

Preistabelle: Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

Preisindex - Preise in EUR/Bund

550 560 570 580
530 0050 YM-J 3G 1,5gr 128,75 129,65 130,55 131,45
530 0100 YM-J 4G 1,5gr 183,42 184,62 185,82 187,02
530 0200 YM-] 5G 1,5gr 214,63 216,13 217,63 219,13
530 0055 YM-J 3G 2,5gr 207,84 209,34 210,84 212,34
530 0205 YM-J 5G 2,5gr 303,14 305,64 308,14 310,64
530 0210 YM-] 5G 4,0gr 261,30 263,30 265,30 267,30

Preisindex - Preise in EUR/Bund

630 640 650 660

530 0050 YM-J 3G 1,5gr 135,95 136,85 1SS 138,65
530 0100 YM-J 4G 1,5gr 193,02 194,22 195,42 196,62

530 0200 YM-J 5G 1,5gr 226,63 228,13 229,63 231,13
530 0055 YM-J 3G 2,5gr 219,84 221,34 222,84 224,34
530 0205 YM-J 5G 2,5gr 323,14 325,64 328,14 330,64
530 0210 YM-] 5G 4,0gr 277,30 279,30 281,30 283,30

Preisindex - Preise in EUR/Bund

710 720 730 740
530 0050 YM-] 3G 1,5gr
530 0100 YM-] 4G 1,5gr
530 0200 YM-J 5G 1,5gr
530 0055 YM-J 3G 2,5gr
530 0205 YM-] 5G 2,5gr
530 0210 YM-] 5G 4,0gr
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ENERGIELEITUNGEN A05 VV-U (YM-))
eindréhtig mit PVC Aderisolation

STEUERLEITUNG, GESCHIRMT YSLCY-OZ

e Feindrahtig mit PVC Aderisolation

e Adern in Lagen verseilt

e PVC Mantel grau (RAL 7001)

e Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrahten
e Nennspannung 300/500V

e Selbstverldschend nach EN60332-1-2

e Adernkennzeichnung schwarz mit Zifferndruck, ohne Schutzleiter

530 0000 YSLCY-0Z 2x0,75
530 0010 YSLCY-0Z 3x0,75

Preistabelle: Den jeweils giiltigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.
Preisindex - Preise in EUR/Bund

550 560 570 580
530 0000 YSLCY-0Z 115,61 116,47 117,33 118,19
530 0010 YSLCY-0Z 132,52 133,56 134,60 135,64

Preisindex - Preise in EUR/Bund

630 640 650 660

530 0000 YSLCY-0Z 122,49 123,35 124,21 125,07
530 0010 YSLCY-0Z 140,84 141,88 142,92 143,96

Preisindex - Preise in EUR/Bund

710 720 730 740
530 0000 YSLCY-0Z 128,51 129,37 130,23 131,09 131,95 132,81
530 0010 YSLCY-0Z 149,16 150,20 151,24 152,28
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LEITUNGSSCHUTZSCHALTER SCHNEIDER ELECTRIC
ACTI 9, IC60N

Die Acti 9 iC60N-Serie von Multistandard-Schutzschaltern von Schneider kombiniert den
Stromkreisschutz gegen Kurzschlussstréme und den Stromkreisschutz gegen Uberlaststréme
und schitzt Personen vor indirektem Kontakt mit TN- und IT-Neutralsystemen. Erfillt die
Normen IEC/EN 60898 und IEC/EN 60947-2 ACTi 9 ist vollsténdig von nationalen und
internationalen Dritten geprift, zugelassen und zertifiziert. Es garantiert, dass Ihre Anlage
sicher ist und alle relevanten Sicherheitsstandards erfillt, was Ihren Kunden zeigt, dass Sie
branchenzugelassene Materialien und bewéahrte Verfahren verwenden. Diese
Leitungsschutzschalter werden normalerweise fiir hohe induktive Lasten mit hohen
Schaltiiberspannungen eingesetzt. Diese Leistungsschutzschalter bieten den notwendigen
Schutz in Industrie- und Gewerbegebduden und arbeiten besonders gut in verschmutzten
Umgebungen und Netzwerken.

530 0450 Leitungsschutzschalter 10A/C 10 16,30 14,70
530 0452 Leitungsschutzschalter 16A/C 10 16,30 14,70
530 0454 Leitungsschutzschalter 20A/C 10 17,50 15,80

530 0450 Typ C 230Vv/400V
530 0452 Typ C 230V/400V 6 kA
530 0454 Typ C 230V/400V 6 kA

SCHNEIDER ELECTRIC FI/LS-SCHALTER RESI9
16A, R9D01616

FI/LS-Schalter Resi9 . 1 polig + N, 16A. B-Charakteristik, Nennfehlerstrom 30 mA, Typ A,
Bemessungsausschaltvermdgen 6kA, gemaB EN/IEC 61009-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC,
Betriebsfrequenz 50 Hz, Neutralposition links. Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem
Leitungsschutzschalter.

Mechanische rote Anzeige bei Fehlerauslésung des LS-Schalters und separate mechanische rote
Anzeige bei Fehlerstromausldosung des FI-Schutzschalters an der Frontseite des Gerates. Farbton
RAL 9003.

530 0460 FI-LS 16A/B 10 102,00 92,00
530 0460 Typ B 230Vv/400V 6 kA

SCHUTZKONTAKT-STECKER 1P20, GERADE,
SCHRAUBKLEMMEN

Schutz-Kontaktstecker aus weiBem PVC, Kontakte aus verzinntem
Kupfer. AusschlieBlich fiir die Verwendung in Innenrdumen
geeignet.

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: max 16A

530 0400 Schuko-Stecker, weiss

AUFPUTZ ABZWEIGDOSE FEUCHTRAUM IP54
75X75X36,2 MM

Aufputz-Abzweigdose mit hoher Montagefreundlichkeit, im
Innen- und AuBenbereich anwendbar, Befestigungslaschen
an den Seiten und selbstdichtenden Einflihrungen.
Abmessungen: 75x75x36,2 mm HxBxT

Schutzart IP 54
Material Polypropylen
7 Einfihrungen fir Leitungsdurchmesser 8-14 mm

530 0540 Feuchtraumdose 10 3,60 3,28
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KATALOG 25
Geeignet flr starre, eindrahtige und flexible, mehrdrahtige

Leiter von 0,2 bis 2,5 mm?2. Don Quic

DON QUICHOTTE BUGEL-STECKKLEMMEN

Schraubenlose Verbindungklemme mit I6sbarem Bligel zur
Verbindung von starren, eindrahtigen und flexiblen
mehrdrahtigen Leitern. Es kdnnen unterschiedliche
Aderquerschnitte in einer Klemme verbunden werden. Starre,
eindrahtige Leiter kdnnen ohne Lésen des Bligels eingesteckt
werden. Flexible Leitungen konnen bei gedffnetem Bugel
eingesteckt und durch SchlieBen des Biigels fixiert werden.

Die Klemme bietet bei geschlossenem Bligel sicheren Halt
durch eine hohe erforderliche Abzugskraft. In der Klemme
integriert ist ein Langen-Indikator fir die korrekte
Abisolierlange.Ein transparentes Sichtfenster ermdglicht die
optische Kontrolle der Steckverbindung und erhéht die
Sicherheit.

- Nennspannung 450V

- Nennstrom 24A

- Abisolierlange:9-10 mm

- Material: Polycarbonat

- Umgebungstemperatur: max 120°C 530 0512 Biigelsteckklenme 3-pol, 75 Stk.
530 0514 Bigelsteckklemme 5-pol, 50 Stk.

530 0510 Bigelsteckklemme 2-pol, 100 Stk. 5 49,50

Schraubenlose Verbindungklemme zur Verbindung von starren,
eindrahtigen oder mehrdrahtigen Leitern. Es konnen

DON QUICHOTTE STECKKLEMMEN
unterschiedliche Aderquerschnitte in einer Klemme verbunden

werden. Angenehmens, schnelles Arbeiten dank leichtem
Einstecken mit geringer Einsteckkraft.
Die Klemme bietet sicheren Halt durch eine hohe erforderliche
Abzugskraft. In der Klemme integriert ist ein Langen-Indikator
fur die korrekte Abisolierldange. Ein transparentes Sichtfenster
ermaoglicht die optische Kontrolle der Steckverbindung und
erhoht die Sicherheit. Ein Losen der Verbindung ist durch
Drehen der Leitung maglich.
Geeignet flr:
- starre, eindrahtige Leiter von 0,5 bis 2,5 mm?2
- starre, mehrdrahtige Leiter von 1,5 mm2 bis 2,5 mm?2

Don Quichotte
- Nennspannung 450V

- Nennstrom 24A
- Material: Polyamid

530 0500 Steckklemme 3pol, 100 Stk. 5 21,30 19,20
530 0502 Steckklemme 5pol, 100 Stk. 5 24,80 22,40

DON QUICHOTTE STECKKLEMMEN

Lusterklemmen in 12 poliger Leiste, die durch Drehen einfach
in Einzelklemmen oder Mehrfachklemmen gewiinschter Anzahl
abtrennbar sind. Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt.
Schrauben unverlierbar, da nicht nach oben herausdrehbar.
Klemmen aus Stahl. Geeignet fiir starre, eindrahtige und
flexible mehrdrahtige Leiter.

Art.Nr. 530 0520 geeignet fir:
starre, eindrahtige und flexible, mehrdrahtige Leiter von 1,0 bis
4,0 mm?2

Art.Nr. 530 0524 geeignet fir:
starre, eindrahtige und flexible, mehrdrahtige Leiter von 1,5 bis

6,0 mm?2 Don Quichokte

- Nennspannung 450V
- Nennstrom 32A

- Material: Polypropylen, Klemmen, Schrauben aus Stahl,
galvanisch verzinkt 530 0520 Listerklemme 12x1,0-4,0mm?2

530 0524 Listerklemme 12x1,5-6,0mm?2

N
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HITACHI

®
' u ta kl Cooling & Heating

Luft/Wasser-Warmepumpen

Yutaki S+, Yutaki SCombi
R32+R410A Split Warmepumpen

Yutaki M
R32 Monoblock Warmepumpen

Yutaki H, Yutaki HCombi
R32 Hydrosplit Warmepumpen
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