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HOHLRAUM UND GIPSKARTONDUBEL
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551 0030 Gipskartondibel Pack 100 Stk. 6 16,50 15,00

Bohrlochdurchmesser
Durchmesser Schraube
ange Schraube

ange Dibel
lattenstarke
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551 0002 Hohlraumdibel 10x50,
551 0004 Hohlraumdlbel 10x65,

551 0006 Hohlraumdibel 12x37,
551 0008 Hohlraumdibel 12x50,
551 0010 Hohlraumdibel 12x65,
551 0012 Hohlraumdibel 12x80,
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GIPSKARTONDUBEL, METALL, 16X32, INKL.
SCHRAUBE 4,5X37, 100 STUCK

Gipskartondubel aus Metall inklusive Spannplattenschraube
mit Pilzkopf 4,5x37 mm. Der Diibel wird mit Akkuschrauber in
einfach beplankten Gipskartonwanden ohne Vorbohren ober-
flachenblindig eingedreht. Bei doppelt beplankten Wanden
sollte mit einem 8 mm Bohrer vorgebohrt werden.

Pack 100 Dibel + Schrauben.

HOHLRAUM METALLDUBEL

Hochwertiger Hohlraumdiibel aus Metall mit metrischer
Linsenkopfschraube.

Die Spreizarme sorgen fir gute Lastverteilung, gewahrleisten
hohe Tragfahigkeit und erlauben ein mehrfaches Lésen und
Befestigen ohne Reduzierung der Tragfahigkeit.

Zwei Krallen am Dibelrand verhindern ein Mitdrehen
des Dibels und fixieren ihn in der Gipskartonplatte.

Material: Stahl, verzinkt

verpackt im Karton zu 100/50 Stiick.

Es wird die Verwendung der Montagezange TK30
empfohlen. Mit der Zange wird die Schraube aus dem
Dubel gezogen, die Spreizarme klappen aus und
fixieren den Dubel an der Plattenriickwand.

* Ausziehkraft in N in einer 12 mm
Gipskartonplatte. 1N= 1 kg
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551 0020 Montagezange TK30
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DER ALLZWECK-DUBEL

KLIMAS SFX - DER ALLZWECK NYLONDUBEL

ins Bohrloch.

" ~. T 100%
0 ; NYLON Der Klimas sfx ist ein rundum neu entwickelter Allzweckdiibel
*kkk flr verschiedenste Untergriinde, der die Vorteile und
Geometrien verschiedener Diibeltypen in einem Universaldibel
9 0 Der Kragen verhindert s
dasiBuiCiEs il Eine einzigartige Geometrie der Expansions- und Torsionszonen

sichert festen Halt in allen Arten von Untergriinden: Voll- und
) ' Hohlziegel, Gipskarton, Beton und Sperrholz.
Spezielle Torsions-
9 flossen verhindern
ein Mitdrehen des
Diibels im Bohrloch.

Spezielle Expansionsflossen halten den Dibel sicher an seinem
Platz in Untergriinden mit mindestens 10 mm Starke und
verhindern ein Mitdrehen des Diibels. Expansionselemente
entlang der Dlbelldnge sorgen fiir sicheren Halt in soliden

Die spezielle Untergrinden.

Formgebung sichert Yl y N - ] ]
Knotenbildung in Die interne Geometrie des Dlibels fiihrt die Schraube prazise
Hohlrdumen und bei durch den Dibel und verhindert Fehlinstallationen. Ein Kragen
Gipskartonplatten. am Diubel verhindert ein HineinstoBen in das Bohrloch und der

sich verjingende Durchmesser des konisch zulaufenden Dibels

" ¢ erleichtert das Setzen und Einschlagen des Diibels.
Die Expansionsflossen

sorgen flir sicheren
Halt des Duibel.

® 0 O

Der reduzierte Gipska rton

Durchmesser an : VAR, -

der Dibelspitze

erleichtert das

Setzen des Dibels.
Beton und
Vollziegel
Hohlziegel

551 0200 SFX Universaldlbel 5x25

551 0202 SFX Universaldiibel 6x30
551 0204 SFX Universaldiibel 8x40
551 0206 SFX Universaldibel 10x50
551 0208 SFX Universaldibel 10x60
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SCHRAUBEN

. GEHARTETE HOLZSCHRAUBE, VOLLGEWINDE,
! SENKKOPF, PZ-ANTRIEB, GELB VERZINKT

»
A
:m .y Gehartete Holzschrauben mit biindig flachem Senkkopf und Pozidriv Antrieb fiir Holz und holzahnliche
ﬂ:;‘ Materialien, sowie zur Verwendung mit Dubeln.
o
N Die Schrauben sind mit einem Wachs-Finish versehen, wodurch das Drehmoment verringert wird. Fur kraft- und
_';:f: zeitsparende Verschraubungen, langere Batteriestandzeiten bei Akku-Schraubern.
};'\
b
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¥ |xon]| so Joso || v | T commmumeiminisninnif
= Type @ mm LaleE il
"!};. yp mm  |Verzinkung Pz1
L, PZ2
f PZ3

551 0100 KDH3525Y 5o
551 0102 KDH3535Y S
5510104 KDH3545Y 3,5
551 0120 KDH4025Y 4,0
551 0122 KDH4030Y 4,0
551 0124 KDH4040Y 4,0
5510126 KDH4050Y 4,0
5510128 KDH4060Y 4,0
551 0140 KDH5030Y 5,0
551 0142 KDH5040Y 5,0
5510144 KDH5050Y 5,0
5510146 KDH5060Y 5,0
551 0160 KDH 60 40Y 6,0
551 0162 KDH 60 50Y 6,0
5510164 KDHG6060Y 6,0
5510166 KDH6070Y 6,0
551 0168 KDH 6080Y 6,0
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SELBSTBOHRSCHRAUBEN MIT TELLERKOPF,
PZ ANTRIEB, BLAU VERZINKT

Selbstbohrschrauben mit Tellerkopf aus blau verzinktem Carbonstahl fiir Stahlbleche bis 2 mm Starke.

k
WSPC|| 42 || 013 B | = i <
T @ Lange Farbe
ype g mm  |Verzinkung L, |

551 0300 WSPC 42013 B
551 0302 WSPC 42016 B
551 0304 WSPC 42019B
551 0306 WSPC 42025 B

9 4,2
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GIPSKARTONSCHRAUBEN, PHOSPHATIERT
SENKKOPF, PH ANTRIEB

Gipskartonschrauben mit Senkkopf aus kohlenstoffarmen Stahl, phosphatiert, mit scharfer Spitze fir die
Befestigung von Gipskartonplatten auf Stahlblech bis 0,75 mm Starke.

kMGM|| 35 || 025 | | T e - )
Lénge ’
‘ Type ‘ @ mm B | L y

551 0400 KMGM 35 025
9 3,5 551 0402 KMGM 35 035
551 0404 KMGM 35 045

RAHMENDUBEL
KPR-FAST

'_..i._';_ix:;j;

KPR-FAST RAHMENDUBEL © 10+12 MM, = d-llili'!"' B |
NYLON, SECHSKANTSCHRAUBE VERZINKT R ‘

he" lfi><
Extralange KPR Dibel @ 10 mm mit passenden 7 mm L '
Schrauben, verzinkt, Sechskantkopf + TX40 Antrieb im Kopf. :

Flr die sichere Befestigung von Konsolen in Ziegel und Beton.

CIVIATANAVIARL
| KPR-FAST|| 10 || 080 || Kk |
Lange |Sechskant-
Type @ mm i Kopf, TX .

551 0350 KPR-FAST 10 080 K 10x80 70 10 SW13+TX40 50 10,30
o 10,0 5510352 KPRFAST 10 100 K 10x100 70 30 SW13+TX40 50 17,80
551 0354 KPR-FAST 10 120 K 10x120 70 50 SW13+TX40 50 18,30
551 0380 KPR-FAST 12 140 K 12x140 70 70  SW13+TX40 25 10,40
551 0382 KPR-FAST 12 160 K 12x160 70 90 SW13+TX40 25 11,40
12,60
13,60
26,20
26,50
25,70
32,20
37,20

551 0384 KPR-FAST 12 180 K 12x180 70 SW13+TX40 25
551 0386 KPR-FAST 12 200 K 12x200 70 SW13+TX40 25
551 0388 KPR-FAST 12 230 K 12x230 70 SW13+TX40 25
551 0390 KPR-FAST 12 260 K 12x260 70 SW13+TX40 25
551 0392 KPR-FAST 12 300 K 12x300 70 SW13+TX40 20
551 0394 KPR-FAST 12 330 K 12x330 70 SW13+TX40 20
551 0396 KPR-FAST 12 360 K 12x360 70 SW13+TX40 20

it uiuug
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NAGELDUBEL

NAGELDI:JBE_I'. MIT SENKKRAGEN, NAGEL BLAU VERZINKT - PZ ANTRIEB
KOPF VERSTARKT, ANTRIEB SCHLAGGESCHUTZT, DUBEL NYLON

Gehartete blau verzinkte Nagel mit PZ Antrieb zum Ausdrehen des eingeschlagenen Nagels, verstarkter, extra
groBer Kopf, Antrieb durch erhéhten Ring schlaggeschiitzt.

il

(N ‘

Qualitatsdibel aus Nylon fiir festen Halt im Bohrloch.

L,
| SMN || 06 || 040 | = |
‘ e ‘ o ‘ Lange 'ﬁ-\\\\\\\\\\\!-l“
mm
L, ‘ PZ-2

551 0250 SMN 06 040
551 0252 SMN 06 060
551 0254 SMN 06 080
551 0256 SMN 08 060
551 0258 SMN 08 100

NAGELDl"JBE.I_. MIT PILZKOPF, NAGEL BLAU VERZINKT - PZ ANTRIEB
KOPF VERSTARKT, ANTRIEB SCHLAGGESCHUTZT, DUBEL NYLON

Gehartete blau verzinkte Nagel mit PZ Antrieb zum Ausdrehen des eingeschlagenen Nagels, verstarkter, extra
groBer Kopf, Antrieb durch erhéhten Ring schlaggeschiitzt.

Qualitatsdiibel aus Nylon fir festen Halt im Bohrloch. . dil [ JM'
= L[] [ [/ i
L,
|SMNK|| 06 || 040 | = |
e | omm | e 'ﬁn\\\\\\\\\\u—-“
L, ‘ PZ-2

26,0 551 0272 SMNK 06 060 6,0
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MESSING-EINSCHLAGANKER

Messing Einschlaganker mit metrischem Gewinde fiir metrische Schrauben, Gewindestangen, Osen, etc. in
verstarktem und nicht-verstarktem Beton der Druckfestigkeitsklassen C12/15 bis C50/60 nach EN206-1:2003,
Vollziegel, Druckfestigkeitsklasse nicht geringer als 10, fugenlosem Estrich, Natur- und Kunststein.

Klasse Al - Kein Beitrag zum Brandverhalten nach PN-EN 13501-1:2004.

551 0420 KRM 100831
551 0422 KRM 121034

GEWINDESTANGEN
DIN 976, VERZ.
g VE Versand nur in ganzen VE & 50 Stlck -
SECHSKANTSCHRAUBEN T
DIN 933, VERZ. s

Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

VERBINDUNGSMUTTER _ —
DIN 6334, VERZ t"m 505 2500 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M8 16 50 2,75 2,43
y .
e 505 2502 Sechskantschraube DIN 933 FKL88 M8 20 50 3,07 2,75
Im Pack zu je 10 Stuck, Preise pro Pack e

505 2504 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M8 25 50 3,17 2,85
505 2506 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M8 30 50 3,39 3,07
505 2508 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M8 35 50 4,13 3,81
505 2510 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M8 40 50 4,44 4,02
505 2512 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M8 45 50 5,18 4,65
505 2514 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M8 50 50 5,29 4,76

505 2250 Verbindungsmutter DIN 6334 10
505 2252 Verbindungsmutter DIN 6334 M10 10 2,01

i

A ] 505 2550 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 16 50 4,76 4,44
TRAGERKLAMMER : - : 505 2552 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M10 20 50 4,76 4,44
”. 505 2554 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M10 25 50 5,50 4,97

505 2556 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 30 50 6,14 5,61
505 2558 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 35 50 6,88 6,14
505 2560 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 40 50 7,41 6,88
505 2562 Sechskantschraube DIN 933 FKL8.8 M10 45 50 8,46 7,61
505 2564 Sechskantschraube DIN 933 FKL 8.8 M10 50 50 8,57 7,72

505 1652 Tragerklammer fiir Gewindestange M8 10
505 1654 Tragerklammer fiir Gewindestange M10 10 2,65

SECHSKANTMUTTER 3 a1 -
e e DIN 9021, VERZ. \ -
Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack - Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack —

505 2308 Sechskantmutter DIN 934, FKL8 M8 50 505 2358 Scheibe verzinkt, DIN 9021,M8 8,4x24x2 50 1,16 1,05
505 2310 Sechskantmutter DIN 934, FKL 8 M10 50 2, 505 2360 Scheibe verzinkt, DIN 9021,M10 10,5x30x2,5 50 2,54 2,43
SICHERUNGSMUTTER = SCHEIBE i

DIN 985-8, VERZ. N DIN 125, VERZ.
Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

505 2338 Sicherungsmutter DIN 985-8 M8 50 1,27 505 2408 Scheibe verzinkt, DIN 125,M8 8,4x16x1,6 50 0,53
505 2340 Sicherungsmutter DIN 985-8 M10 50 2,86 505 2410 Scheibe verzinkt, DIN 125,M10 10,5x20x2 50 0,85
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ROHRSCHELLEN UND |
BEFESTIGUNGSMATERIAL [ | )} E
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GELENKROHRSCHELLEN

- Material DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03) - Temperaturbesténdig von -40° C bis +100° C
1,25 x 20 mm - Schrauben DIN-u 7985 mit

- Galvanisch verzinkt (im Durchschnitt min. 8 pm) Kombikreuzschlitzkopf

- Gummieinlage nach DIN 4109 - Anschlusskopf M8 x 8 mm

- Gummistédrke 4 mm - Empfohlene Nutzlast 0,8 kN

Im Pack zu je 10 Stk. Preise pro Pack

505 2000 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage
505 2002 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage
505 2004 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage
505 2006 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage

505 2008 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage
505 2010 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage
505 2012 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage
505 2014 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage
505 2016 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage

505 2018 Gelenkrohrschelle mit Gummieinlage

MONTAGEPLATTE Im Pack zu je 10 Stk. Preise pro Pack

505 2050 Montageplatte, verzinkt 30x80x3 M8/M10 10 9,10

TRAPEZHANGER Im Pack zu je 10 Stk. Preise pro Pack

505 2060 Trapezhanger, verzinkt 80/30x90x25x3

Im Pack zu je 50 Stk. Preise pro Pack

505 2100 Gewindebolzen DIN 976, metrisch
505 2102 Gewindebolzen DIN 976, metrisch
505 2104 Gewindebolzen DIN 976, metrisch
505 2105 Gewindebolzen DIN 976, metrisch
505 2106 Gewindebolzen DIN 976, metrisch

STOCKSCHRAUBEN Im Pack zu je 25 Stk. Preise pro Pack

- 5
ﬂ,,::w . Jp— 505 2150 Stockschraube TX, verzinkt
fo - 505 2152 Stockschraube TX, verzinkt
T 505 2154 Stockschraube TX, verzinkt

5’ NAGELDUBEL M. ANSCHLUSSGEWINDE Im Pack zu je 100 Stk. Preise pro Pack

N 505 1536 Nageldibel SPM m. Anschlussgewinde 100
505 1538 Nageldibel SPM m. Anschlussgewinde 100

@echnocold
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KABELBINDER p—
» aus Polyamid, natur BESIEBHS

= Temperaturbestandig -40°C bis 85°C

5051100 3,6 x 200
5051110 4,8 x 290
5051120 7,8 x 365

LOCHBAND e o
fi : VAN
Hochwertiges Lochband, geeignet fir einfache, wirtschaftliche D ichott
Befestigungen und Aufhdangungen in vielen Bereichen. : - O el
¥
Material: Stahl, verzinkt oder
Stahl, verzinkt und kunststoffummantelt
Bandstarke: 0,75 mm 4 e
Bandlange: 10 Meter N

Die verzinkte Ausfliihrung wird in Kunststoffkassette fur \‘ .
einfache Entnahme geliefert.

505 1600 verzinkt 12 5,2 10 [ ] 10
505 1602 verzinkt 17 6,5 10 ° 10
505 1604 verzinkt 25 8,5 10 10
505 1606 Vverzinkt, kunststoffummantelt 14 5,2 10 10
505 1608 verzinkt, kunststoffummantelt 19 6,5 10 10

505 1610 verzinkt, kunststoffummantelt 27 8,5 10 10
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